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Zadanie : Wykonanie instalacji kanalizacyjnej deszczowej podfgczenia
Budynku A oraz C w Jeleniej Gérze, ul. W. Pola

ADRES : ul. Wincentego Pola 47, 58-500 Jelenia Géra
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Spis zawartosci :
1. Opis techniczny
2. Rysunki

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy prawo budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. JAROStAW PODOLSKI

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
PROJEKTANT w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych.
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| - OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy :

Terenem inwestycji jest cze$¢ dz. nr 322/7. Na terenie znajdujg sie budynki Ai C a
pomiedzy nimi teren utwardzony jest kostka betonowg i stanowi ciggi komunikacyjne.
Na terenie znajduje sie niedawno wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej. Siec ta stanowic
bedzie odbiornik wod deszczowych z ww. budynkow.
Ponadto na terenie inwestycji jest gesta zabudowa instalacjiami podziemnymi podziemna : kable
energetyczne, telekomunikacyjne , kanaty sanitarne i wodocigg oraz instalacja pomp ciepfa.

2. Projektowany zakres robét.

Przedmiotem zadania jest wykonanie czgstkowych odcinkéw przykanalikéw
deszczowych od rur spustowych przedmiotowych budynkéw do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Rury spustowe projektuje sie wyposazy¢ w czyszczaki rewizyjne z sitkiem.
Potgczenia z przykanalikami wykonac¢ za pomocg kolanek 45 st. Szczegdty montazu pokazano
na rys. 03. Przykanaliki przytaczy¢ do istniejgcych studzienek wpustow DN 500 o trzonie
betonowym. W trzonie odwierci¢ otwor dla osadzenia przejScia szczelnego i w tak osadzonym
przejsciu montowac przewod rurowy przykanalika. Zabrania sie wykonywania przekuc. Otwory
wyjdg z rejonie tgczenia elementow betonowych zatem odwierty nalezy wykonac ostroznie i
precyzyjnie.

Przykanalik od Rd1 wigczy¢ do sieci za pomocg trojnika redukcyjnego 200/160 o kgcie
wejscia 45 st. BezposSrednio przy trojniku zamontowac kolano 15 st. Po ztozeniu uzyskac kat
wejscia 60 st.

Przykanalik od Rd 6 zaprojektowano poprzez studzienke rewizyjng DN 400 mm do
istniejgcego kolektora DN1000 mm. Wtgczenie wykonac pod katem 90 st. Poprzez montaz
przejscia IN-SITU w odpowiednio odwierconym gniezdzie.

PO WYKONANIU ROBOT MONTAZOWYCH ORAZ ZASYPANIU WYKOPU NALEZY
ODTWORZYC NAWIERZCHNE PLACU WG WYMAGAN WtASCICIELA.

3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1. Materiat rurociagow.

Montowaé¢ rury kanalizacyjne z poli(chlorku winylu) PVC-U o S$cianach litych
produkowane zgodnie z PN-EN 1401-1 z wydfuzonym kielichem o sztywno$ci obwodowej SN 8
i wspdtczynniku SDR 34.

Montowac ksztattki i ztgczki systemowe z zachowaniem wymagan nie mniejszych jak dla rur.

3.2.  Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki niewtazowe o $rednicy DN 400 ( 425 ) mm PP-B. Studzienka sktada sie z
podstawy ( kinety ) zbiorczej, rury trzonowej DN 400 PP-B SN 8 DW, klasa zwienczenia
teleskopowego D 400. Studzienki produkowane zgodnie z PN-EN 13598-2:2009/AC : 2009, PN-
EN 13598-1 : 2005. Studzienke posadowi¢ na warstwie zageszczonej - 1s=98, podsypki
piaskowej o grubosci 20 cm. Studzienke obsypac piaskiem do petnej wysokosci w obszarze
50 cm dookota studzienki.

3.3 Rury spustowe

Zaprojektowano przedtuzenia rur spustowych oraz rewizje z sitkami systemu GAMRAT o
Srednicy 110 mm wykonane z PVC-U w kolorze grafitowym.

4 Opis wykonywania robét
4.1  Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopu nalezy recznie odkopac sieci kolizyjne i potwierdzié
ich potozenie pionowe oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi
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sieciami Wykonawca wniesie zmiany do projektu w uzgodnieniu z projektantem.

Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne gro robot ziemnych projektuje sie recznie.
Mechanicznie mozliwa bedzie jedynie rozbiorka nawierzchni.
Ze wzgledu na duza wrazliwo$é gruntéw na zawilgocenie bezwzglednie konieczne jest
zabezpieczenia wykopow przed naplywem wod opadowych.
Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdw zostanie odwieziony na sktadowisko odpadow.
Szerokos¢ wykopu powinna zapewnié¢ odlegtos¢é pomiedzy sciang obudowy a zewnetrzng
powierzchnig rury min. 25 cm

Dno wykopu powinno by¢ wzmocnione wyréwnane i stabilne dla ufozenia 10 cm
podsypki z piasku.
Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢c po uprzednim wytyczeniu trasy zgodnie z planem
sytuacyjnym.
Ponadto nalezy:
- prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej,
- przejScia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami a caty wykop ogrodzic¢
celem unikniecia wypadkow przez osoby postronne,
- pracownicy prowadzgcy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
- przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz uzgodnieniami
stron zainteresowanych i stosownie do warunkow przedstawionych w uzgodnieniach
ustalic szczegoty oznakowania, zabezpieczenia itermin prowadzenia robot drogowych.

4.2  Przygotowanie podtoza

Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym podfozu.
W tym celu nalezy wykop pogtebi¢ recznie o 10 cm ponizej projektowanej rzednej spodu
rurociggu i wypetni¢ w-wg piasku, ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Podfoze nalezy
wyprofilowac tak, aby kat podparcia rury wynosit 90°.Uzyska¢ wskaznik zageszczenia 1s=0,98.

4.3  Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na warunki gruntowe nie przewiduje Sie koniecznoSci odwadniania
wykopow. Przy zatozeniu, ze Wykonawca nalezycie zabezpieczy wykop przed naptywem wod
opadowych.

44  Roboty montazowe

Rurociggi opuszczac do wykopu recznie. Potgczenia wykonywac na wcisk recznie po natozeniu
pasty poslizgowej i wyréwnaniu osi tgczonych przewoddw. Po wykonaniu potgczenia sprawdzic¢
gfteboko$¢ dosuniecia ztgczki oraz poprawnosc lokalizacji uszczelki.

45  Zasypywanie wykopow.
Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwg ochronng piasku o
grub. 30 cm ponad wierzch rury na catej dfugosci, pozostawiajgc miejsca potgczen przewodow
nie zasypane do czasu przeprowadzenia proby szczelnoSci przewodéw. Obsypke przewodu
nalezy wykonywaC ze starannym zageszczaniem mechanicznym az do uzyskania, po
zageszczeniu, warstwy grubosci 30 cm ponad wierzch rury, 1s=0,98. Ponad warstwg ochronng
wykop zasypywacC gruntem piaszczysto-zwirowym, pozbawionym kamieni | gfazow z
rownomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 30 cm do catego wypetnienia wykopu.
Grunt uzywany do zasypywania przewodow powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:

1. nie mogg wystepowac w nim czgstki o Srednicy powyzej 20 mm,

2. nie moze zawierac ostrych kamieni ani gruzu,

3. stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ Is =1,0 dla przewodu

utozonego w pasie drogowym oraz 1s=0,98 poza drogg.

Roéwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu.

str. 4



5 Préby i odbiory
5.1 Proba szczelnosci kanalizacji

a) Dla kanatow uktadanych powyzej zwierciadta wody gruntowej nalezy wykonac probe
na eksfiltracje :

Kanat przygotowany do proby szczelnoSci powinien byC zastabilizowany poprzez
wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z
pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ probe
szczelnosci kanafu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajgc kanat od dotu ze studzienki
pofozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadzac powoli z otwartego
zbiornika. Rurocigg z PP i PE poddaje sie probie o cisnieniu 3,0 m stupa wody. Badany
przewodd powinien pozosta¢ napetniony wodg przez 1 godz. Na ztgczach kielichowych nie
powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny jezeli ilos¢ dopetnianej wody
w czasie 15 min. nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3 /m2 powierzchni rury. W przypadku
nieszczelno$ci ztgcze nalezy wymieni¢ a probe powtorzyc. Przy wykonywaniu prob szczelnoSci
przestrzega¢ norm PN-EN 1610. Temperatura zewnetrzna podczas proby nie moze by¢ nizsza
niz +10 st.C.

b) dla kanatéw posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej wykonac¢ probe na
infiltracje wg. PN-92/B-10735.

6. Wykaz norm do stosowania:

« PN-81/B-03020 - Grunty budowlane .Posadowienie bezpos$rednie budowli.

« PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

» BN-65/883602 - Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i  kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

« BN-83/883602 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.

« PN-EN ISO 15874-1:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej Polipropylen (PP) —
Czesc 1: Wymagania ogolne.

« PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
« PN-EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Definicje.

e PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania.

o PN-EN752-3 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

« PrPN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

« PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

. odbiorze.

« PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne .Wymagania przy projektowaniu.
« PN-EN 124 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci."”

« PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
« PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
Opracowat : mgr inz. Jarostaw Podolski
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