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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest komin zelbetowy o wysoko$ci H=100 m.

Celem opracowania jest okreslenie aktualnego stanu technicznego komina.

Zakres opracowania obejmuje:

— analize¢ dokumentacji archiwalnej komina;

— wykonanie przegladu stanu technicznego w zakresie:

— glowicy i korony komina,

— elementéw konstrukeji stalowych stropu, stabilizatoréw przewodu spalinowego
i glowicy na poz. +100,16 m wewnatrz trzonu Zelbetowego komina,

— przewodu stalowego spalinowego komina w zakresie oceny wewngtrznego
zabezpieczenia chemoodpornego, zewngtrznego zabezpieczenia
antykorozyjnego i izolacji,

— zabezpieczenia powlokowego z oznakowaniem przeszkodowym powierzchni
zewnetrznych trzonu Zelbetowego komina,

— pozostatych elementéw stalowych komina podestéw, galerii, barierek
ochronnych, drabin, uktadu rolek stabilizujacych (elementy wewnetrzne
i zewnetrzne komina),

— wykonanie przegladu inwentaryzacyjnego stanu technicznego oraz pomiarow
grubosci przewodu stalowego komina;

— sporzadzenie dokumentacji fotograficzne;j;

— opracowanie wnioskéw 1 zalecen.

2. Podstawa formalna opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi zaméwienie nr M160685 z dnia 2024-07-15
Tauronu Ciepto Sp. z 0. 0. ul. Grazynskiego 49, 40-126 Katowice — dla P. P. U. H.
,.NOVIX” Sp. z 0. 0. w Gliwicach, ul. Blogostawionego Czestawa 11.
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3. Podstawy techniczne opracowania

3.1. Inwentaryzacyjny opis uszkodzen komina o wysokosci H = 100 m,
przeprowadzony w sierpniu 2024 r. przez Specjalistyczny Zespét Prac
Wysokosciowych ,,KomSpec”’.

3.2. Ocena Stanu Technicznego nr 2020-007 — Wylot przewodu komina o
wysokosci H = 100 m.

3.3. Informacje uzyskane od Uzytkownika.

3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
wyd. przez ITB Warszawa.

3.4. Polska Norma PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy.
Obliczanie i projektowanie.

3.5. Polska Norma PN-/B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

4. Charakterystyka obiektu oraz podstawowe dane
eksploatacyjne

Komin H100 zostat przebudowany i wyremontowany w latach 2010 +2011; obnizono
jego wysoko$é ze 130 m do 100 m oraz zmniejszono $rednic¢ przewodu spalinowego
do 3 m. Przebudow¢ wykonano zgodnie z projektem wykonawczym Z. U. P. 1 B.
,,Bipro-Komin” Krakéw. Remont obejmowal naprawe i zabezpieczenie powlokowe
trzonu, budowe nowych stropéw stalowych oraz drabin z pomostami spocznikowymi,
a takze montaz nowego przewodu spalinowego ze stali S235JRG2, zabezpieczonego
wewnatrz materiatem kompozytowym ARC 982 firmy Chesterton.

Podstawowe aktualne parametry geometryczne komina
— Wysokos¢: H =100 m,
— Srednica wylotu: Dy, = 3,0 m,

— Srednica zewnetrzna trzonu na poz. £+ 0,00 D, = 9,6 m,
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— Grubo$¢ $cianki trzonu: 45 cm na poz. + 0,00,
15 cm na poz. + 100 m,

— Srednica fundamentu: 23,0 m,

— Wysoko$¢ ptyty fundamentu: 1,2 + 2,7 m.

Parametry i sklad spalin wystepujace w latach 2020 i 2023

Do komina H100 podtaczone sa 2 kotly zasilane paliwem weglowym. Ponizej dane
z raportéw monitoringu spalin z lat 2020 i 2023:

— Tlo$¢ spalin w warunkach rzeczywistych: maksymalna (zima) 122 x 10° m%/h,
119 x 10° m*%h

minimalna (lato) 29 x 10° m*/h,

25 x 10° m*/h,

— Maksymalne stezenie SO, w warunkach referencyjnych: 1348 mg/m’.

Dodatkowo ponizej warto$ci minimalne i maksymalne S$rednich godzinowych
zarejestrowanych na przestrzeni dwoéch lat:

Min Max
Rzeczywisty strumien spalin 512000 m3/h 5138600 m3/h
Stezenie SO2 433 mg/rm3 1009 mg/rm3
Stezenie NOx 255 mg/rm3 394 mg/rm3
Stezenie pytu 4 mg/rm3 422 mg/rm3
Temperatura spalin mierzona w kominie 85°+110°C

5. Opis stanu technicznego komina H100

Szczegolowy przeglad komina oraz inwentaryzacyjny opis uszkodzen zawiera
zalacznik nr 1.

Glowica i korona komina

Przykrycie korony komina poz. +100m

Widoczne perforacje blach przykrycia stropu na tacznej pow. ~200 cm?, a takze
widoczne ztuszczenia oraz odspojenia powlok zabezpieczajacych na ~70% ogélnej
powierzchni. Ponadto widoczne perforacje oraz odspojenia blach ostonowych na
potaczeniu wylotu przewodu kominowego ze stropem komina na calym obwodzie.
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Stan techniczny przykrycia korony komina jest niedostateczny, konieczna jest
wymiana przykrycia, najlepiej na pokrywe z laminatu z widkna szklanego z zywica
winyloestrowa o odpowiednich parametrach odporno$ci chemiczne;j i termiczne;j.

Oslona stalowa glowicy poz. +96m + +100m

Cwiartka D: Widoczne zluszczenia farby na facznej pow. ~ Sm2.

Brak widocznych uszkodzen potaczen skrecanych oraz spawanych, ostona
przytwierdzona do glowicy komina w sposéb wlasciwy.

Strop na koronie komina poz.+100m, strona wewne¢trzna

Stan techniczny konstrukcji stropu jest dobry. Brak widocznych uszkodzen na
potaczeniach skrecanych, spawanych oraz ich podparciu, zabezpieczenie
antykorozyjne zachowane.

Osprzet stalowy

Drabina wejsciowa od poz. + 2,50m do poz.+ 100,0m

Dojscie na szczyt komina zapewnia ciag drabin stalowych z zaplecznikami. Drabiny sg
przytwierdzone do trzonu komina w sposéb wilasciwy, brak widocznych uszkodzen na
potaczeniach skrecanych oraz spawanych. Wystepuje lokalna korozja na polaczeniach
skrecanych oraz szczeblach.

Galerie

Galerie usytuowane sg na poziomach: +42,5m +85,0m +98m. Mocowania galerii
wykonane sa przy uzyciu kotew zabetonowanych w trzonie komina.

Zbyt duze wneki przepustéw kablowych w podestach galerii stanowia zagrozenie
wypadkowe dla 0s6b przebywajacych na galeriach +42,5m i +85,0m. Ponadto brakuje
klapy w podescie galerii +85,0m zabezpieczajacej ciag komunikacyjny drabin, co
réwniez stanowi zagrozenie wypadkowe.

Na powierzchni elementéw stalowych stwierdzono zluszczenia powlok malarskich do
~15 % og6lnej powierzchni oraz miejscowg korozje wzerowa do ~0,3 mm glebokosci
na ~ 5% ogo6lnej powierzchni. Brak widocznych uszkodzen polaczen skrecanych oraz
spawanych.
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Instalacja odgromowa

Do stalowej ostony glowicy komina przytwierdzono dwa przewody odprowadzajace:
jeden stanowi cigg drabin, a drugi — przewdd poprowadzony po przeciwnej stronie
komina.

Przewdéd odprowadzajacy potaczony uchwytami z ciggiem pobocznic drabin —
widoczne zerwania przewodu na tacznej dlugosci ~30m.

Przewdd odprowadzajacy po przeciwnej stronie komina jest przytaczony uchwytami
do trzonu komina w sposéb wlasciwy — brak widocznych uszkodzen.

Konstrukcje stalowe masztow antenowych

Brak zabezpieczenia antykorozyjnego na calej powierzchni. Widoczna korozja
wzerowa na potaczeniach weztowych oraz srubowych mocowan masztow z trzonem
komina.

Instalacja oswietlenia przeszkodowego nocnego

Komin wyposazono w instalacje §wiatet przeszkodowych ostrzegania nocnego

o $redniej intensywnosci z rozmieszczeniem $wiatel w czerech kierunkach na poz.
+42,5m 1 +98m. Stwierdzono silne zabrudzenia kloszy lamp, poza tym brak
widocznych uszkodzen.

Pasy przeszkodowe ostrzegania lotniczego dziennego

Pasy przeszkodowe ostrzegania lotniczego dziennego sg silnie zabrudzone i nie
spelniaja swojej roli.

Drzwi wejsciowe do komina

Brak widocznych uszkodzen.

Przeglad powierzchni zewnetrznej trzonu zelbetowego komina

Etap I, poziom +0.00 + +40m dh
Cwiartka A q A

Peknigcie pionowe o rozwarciu do 0,3mm, od
poz.+~42m do poz.+~25m.

{ Weiscie do komina |
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Cwiartka D

Lokalne odspojenia betonu (pod czopuchem kanatu spalin) na tacznej powierzchni
~2,5m?, glebokos¢ do 1em.

Etap I, poziom +40m + +80 m

Cwiartka A

Peknigcie pionowe o rozwarciu do 0,2mm, od poz.+~72m do poz.+~79m.

Etap II1, poziom +80m + +100 m

Cwiartka A = D
Zarysowania obwodowe na stykach cyku betonowania o rozwarciu do 0,2mm od
poz.+~80m do poz.+~90m.

Cwiartka D

Peknigcie pionowe o rozwarciu do 0,3mm, od poz.+~89m do poz.+~84m.
Widoczne zluszczenia farby na tacznej pow. ~ 8m2.

Przeglad osprzetu wewnetrznego komina oraz powierzchni
wewnetrznej trzonu zelbetowego

Drabina wejsciowa

Drabiny catego wewnetrznego ciggu komunikacyjnego przytwierdzone do trzonu
komina w sposéb wiasciwy — brak widocznych uszkodzen na polgczeniach
skrecanych oraz spawanych, zabezpieczenie antykorozyjne zachowane.

Konstrukcje podestéw gléwnych i spoczynkowych

Podesty gléwne nr.1, 2 i 3, podesty spoczynkowe nr 1,2i 3

Brak widocznych uszkodzen na potaczeniach skrecanych, spawanych oraz ich
podparciach. Zabezpieczenie antykorozyjne zachowane.

Oswietlenie wew. komina

Nie stwierdzono uszkodzen w instalacji zasilajacej, jak i w obudowach puszek
rozdzielczych oraz w rozdzielnicach.
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Trzon zelbetowy komina — powierzchnia wewnetrzna

Brak widocznych uszkodzen.

Izolacja termiczna przewodu stalowego komina

Brak widocznych uszkodzen.

Rolki stabilizujace przewodu spalinowego komina

Rolki stabilizujgce przewodu spalinowego pracuja w sposéb wlasciwy, nie
stwierdzono ich uszkodzen lub deformacii.

Przeglad powierzchni wewnetrznej stalowego przewodu
kominowego.

Brak widocznych uszkodzen na potaczeniach spawanych segmentéw przewodu
kominowego, §ciany dzialowej, konstrukcji czopuchéw oraz leja zsypowego. Spoiny
sg ciagle, lica spoin gtadkie.

Wyniki pomiaréw grubosci powlok ochronnych w tabeli ponizej:

Pomiary wykonano przyrzadem METRISON AB 300 nr 892 (waznos¢ certyfikatu
kalibracji 14.12.2024). Kalibracja na podtozu gladkim zgodnie z PN 1SO 2808:2008.

N'f' Pomiafyw mikrometrach Uwagi dotyczace strefy pomiaru
pomiaru | Strona A | Strona B
1 831 611 brak powlok ~80cm?
2 926 744 brak powtok~ 35cm?
3 815 1101 brak powfok~ 10cm?
4 731 571
5 911 1215
6 573 931
7 845 1175
8 769 792
9 823 815 brak powtok~ 90cm?
10 862 1361 brak powtok~ 8cm?
11 611 1206 brak powtok~ 80cm?
12 823 1093
13 581 1268 brak powtok~ 250cm? fot.380+385 l
14 743 973
15 1001 861 brak powtok~ 90cm?
16 932 1142 brak powtok~ 150cm? fot.389+391 I
17 573 1096
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18 1315 954
19 1121 873
20 1249 643
21 845 952
22 798 923
23 841 899
24 916 958
25 874 963 brak powtok~ 300cm? fot.418:420 |
26 955 882
27 796 880
28 912 1063 brak powtok~ 10cm? Fot.438 |
29 824 967

Powloka mocno zanieczyszczona pytem o grubodci do 30 mm. Zabrudzenie daje si¢
usuna¢ przez silne potarcie szmatkg

System asekuracji linowej ciggu komunikacyjnego drabin

Na poz.+~98m, widoczne jest uszkodzenie konstrukcji stupa napinacza liny
asekuracyjnej ciagu komunikacyjnego drabin, ponadto pekniecie stupa napinacza
w osi pionowej na jego calej dlugosci, widoczne sg tez perforacje na potaczeniach
wezlowych z konstrukcja szczebli drabin.

Uwaga:

Stan techniczny systemu asekuracji linowej stanowi duze zagrozenie wypadkowe
dla osob mogacych z niego korzysta¢ — zaleca si¢ bezwzgledny zakaz korzystania
Z powyzszego systemu asekuracji.

Pomiary grubosci Scian przewodu stalowego

Wyniki pomiaréw grubosci $cian przewodu stalowego wykazuja, iz maksymalne
ubytki korozyjne wystepuja do 10 cm ponizej korony komina i wynoszg ok. 2,7 mm.

Ze wzgledu na stan awaryjny elementéw stalowych (ubytki korozyjne blach
ostonowych na koronie sa duze), nalezy wymieni¢ przykrycie stalowe na pokrywe

z laminatu z wiékna szklanego z zZywica winyloestrowa o odpowiednich parametrach
odpornosci chemicznej i termicznej. Pozwoli to na bezpieczna, dalszg eksploatacje
komina.
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6. Wnioski i zalecenia

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Stan techniczny komina H100 nalezy okresli¢ jako dostateczny.
Oceng obniza ocena stanu technicznego korony komina.

Uzupelnienia powloki antykorozyjnej przewodu spalinowego
nalezy wykona¢ przy uzyciu zywicy winyloestrowej o odpowiednich
parametrach chemo- i termoodpornosci.

Nalezy wykonaé¢ oslone korony komina z laminatu z Zywicy
winyloestrowej oraz wiokna szklanego.

Wykona¢ naprawe uszkodzen powierzchni zewne¢trznej trzonu; w
chwili obecnej uszkodzenia te sa niewielkie, naprawa zapobiegnie
powiekszaniu si¢ rys i peknig¢.

Z uwagi na duze zabrudzenie nalezy po naprawie trzonu komina
odnowi¢ pasy przeszkodowe dzienne w postaci powloki malarskiej
zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
25.06.2003 (Dz. nr 130 poz. 1193 wraz z pozniejszymi zmianami).

Przed odnowieniem pasow przeszkodowych nalezy zamontowac¢ na
kominie instalacje¢ chronigcq przed zabrudzeniem o udokumento-
wanej podczas wieloletniej eksploatacji skutecznosci.

Prace remontowe nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej duze
doswiadczenie w wykonywaniu tego typu roboét.

Zaleca si¢ wykonanie oceny stanu technicznego komina wraz
z pomiarami grubosci powlok antykorozyjnych oraz elementéw
stalowych w 2029 roku.

4

/ \>b-')




P.P.U. H. NOVIX® Sp. z 0. 0.

44-100 Gliwice, ul. Blogostawionego Czestawa 11

Tel.: (48) (32) 3312404, (48) (32) 3312702, fax: (48) (32) 3303620
NIP: 631-000-05-75, KRS 0000214927 (Sad Rejonowy w Gliwicach
Wydziat X Gospodarczy), kapitat zakladowy spdlki: 50.000,00 PLN
Baza Danych o Gospodarce Odpadami: Nr rejestr. BDO 000156627
E-mail: gekretariat@novix.com.pl

ZALACZNIK NR 1 do Oceny Stanu
Technicznego Nr 2024-008

Inwentaryzacyjny opis uszkodzen komina wraz
z pomiarami grubosci powlok ochronnych

Komin zelbetowy o wysokosci H = 100 m

TAURON CIEPLO sp. z o. o.
Elektrocieplownia Cieszyn
ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn

Na podstawie zaméwienia nr M160685 z dnia 2024-07-15 TAURONU CIEPLO Sp. z o. o. ul.
Grazynskiego 49, 40-126 Katowice — dla Przedsi¢biorstwa Produkcyjno-Ustugowo-
Handlowego ,,NOVIX” Sp. z 0. 0., 44-100 Gliwice, ul. Blogostawionego Czestawa 11

Autor opracowania:
Roman Zarzycki

Gliwice, wrzesien 2024 r.



Inwentaryzacyjny opis uszkodzen ZAYACZNIK NR 1 do Oceny Stanu
KomSpec Komin zelbetowy 0 wysokosci H =100 m Technicznego nr 2024-008
Tauron Ciepio — Elektrocieplownia Cieszyn Strona nr 1

Przeglad komina wykonal w sierpniu 2024 roku Specjalistyczny Zespét Prac
Wysokosciowych ,,KomSpec”’.

Osprzet stalowy

Drabina wejsciowa od poz. + 2,50m do poz.+ 100,0m (fot.2+22)

Dojscie do galerii i na szczyt komina zapewnia drabina stalowa. Poszczegélne
segmenty lgczone sg miedzy sobg srubami. Zamocowanie drabiny do trzonu komina
rozwigzano przez uchwyty przykrecane $rubami do trzpieni zabetonowanych w
czasie budowy komina. Drabina posiada kablaki ochronne.

W dniu przegladu stwierdzono:

— drabiny catego ciagu komunikacyjnego przytwierdzone do trzonu komina w
sposéb wlasciwy — brak widocznych uszkodzen na potgczeniach skrecanych oraz
spawanych,

— zabezpieczenie antykorozyjne — lokalna (malego stopnia) korozja na polaczeniach
skrecanych oraz szczeblach drabin (patrz fot.).

Galerie (fot.23 +80)

Galerie usytuowane sa na poziomach: +42,5m +85,0m +98m. Mocowanie galerii -
wykonane jest przez polaczenie srubowe do zabetonowanych w trzonie komina
trzpieni.

Galeria poz. +42,5m (fot. 23+ 42)

W dniu przeprowadzania ogledzin stwierdzono:

— na powierzchni elementéw stalowych stwierdzono zluszczenia powlok
malarskich do ~15 % ogdlnej powierzchni oraz korozje wzerowa do ~0,3 mm
glebokosci na pow. ~ 5% ogoélnej powierzchni.

— zbyt duza wneka przepustowa (kablowa) w podescie galerii — stanowi
zagrozenie wypadkowe dla 0s6b przebywajacych na podescie galerii
(fot.38+40).

— brak widocznych uszkodzen na polaczeniach skrecanych oraz spawanych.
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Galeria poz. +85m (fot. 43+ 64)

W dniu przeprowadzania ogledzin stwierdzono:

— na powierzchni elementéw stalowych stwierdzono zluszczenia powlok
malarskich do ~15% ogdlnej powierzchni oraz korozje wzerowa do 0,2 mm
glebokosci na pow. ~ 2% ogdlnej powierzchni.

— zbyt duze wneki przepustowe (kablowe) w podescie galerii — stanowia
zagrozenie wypadkowe dla oséb przebywajacych na podescie galerii.(fot.44,
45,51, 52, 54+58).

— brak klapy w podescie galerii, zabezpieczajacej cigg komunikacyjny drabin —
stanowi zagrozenie wypadkowe dla oséb przebywajacych na podescie galerii
(fot.53, 64).

— brak widocznych uszkodzen na potaczeniach skrgcanych oraz spawanych.

Galeria poz. +98m (fot. 65 + 80)

W dniu przeprowadzania ogledzin stwierdzono:

— na powierzchni elementéw stalowych stwierdzono zhuszczenia powlok
malarskich do ~50% ogélnej powierzchni oraz korozje wzerowa do 0,1 mm
gleboko$ci na pow. ~ 1% ogdlnej powierzchni.(patrz fot. 65 < 80)

— brak widocznych uszkodzen na potgczeniach skrgcanych oraz spawanych.

Oslona stalowa glowicy — polaczenie z trzonem (fot. 81+ 88)

W dniu przeprowadzania ogledzin stwierdzono:

— brak widocznych uszkodzen na polgczeniach skrgcanych oraz spawanych —
ostona przytwierdzona do trzonu glowicy komina w sposéb wlasciwy.

Instalacja odgromowa (fot.89 + 99)

Do konstrukcji stalowej ostony glowicy komina, przytwierdzono dwa przewody
odprowadzajace: jeden stanowi ciag komunikacyjny drabinowy, a drugi — przewdd
poprowadzony po przeciwnej stronie obwodu komina.
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W dniu przegladu stwierdzono:
— brak widocznych uszkodzen na potaczeniach skrecanych oraz spawanych.

— przewéd odprowadzajacy potaczony uchwytami do trzonu komina w sposob
wlasciwy — brak widocznych uszkodzen.

— przewé6d odprowadzajacy potaczony uchwytami do ciaggu komunikacyjnego
pobocznic drabin — widoczne zerwania (utamania) uchwytow przewodu, na
tacznej dlugosci ~30m (fot.5,7).

Konstrukcje stalowe masztow antenowych (fot.100 = 106)

W dniu przegladu stwierdzono:
— uszkodzenie powlok malarskich (brak zabezpieczenia antykorozyjnego) do 100%
og0lnej powierzchni,

— widoczna korozja sredniego stopnia na potaczeniach weztowych oraz Srubowych
mocowania masztéw z trzonem komina.

Instalacja o§wietlenia przeszkodowego lotniczego nocnego oraz pasy
przeszkodowe ostrzegania lotniczego dziennego (fot. 107+119.110A -

1+110A-10)

Komin wyposazono w instalacj¢ §wiatet przeszkodowych ostrzegania nocnego —
$redniej intensywnosci z rozmieszczeniem §wiatet w czerech kierunkach na;
poz.+42,5m, poz.+98m.

W dniu przegladu stwierdzono:

— silne zabrudzenia kloszy lamp — poza tym brak widocznych uszkodzefi w
instalacji zasilajacej, jak i obudowach puszek rozdzielczych.

Oswietlenie ostrzegania nocnego przeszkodowego jest zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003 (Dz. nr 130 poz. 1193 wraz z pézniejszymi
zmianami). Natomiast pasy przeszkodowe ostrzegania lotniczego dziennego nie
spelniaja wymogéw w/w Rozporzadzenia co do ich widocznosci, z uwagi na silne
zabrudzenie.

Drzwi wejsciowe do komina (fot.120+129)

W dniu przegladu stwierdzono: brak widocznych uszkodzen.
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Przeglad powierzchni zewnetrznej trzonu zelbetowego komina

()

A

Etap I, poziom +0.00m m + 40 m (fot.130+155)

W dniu przegladu stwierdzono:
| Weiscie do komina |

Cwiartka A

— pekniecie pionowe o rozwarciu do 0,3mm, od  poz.+~42m do poz.+~25m,
brak widocznego postepowania rozwarcia.

Cwiartka D

— lokalne odspojenia betonu (pod czopuchem kanatu spalin) na tacznej powierzchni
~2,5m?, gtebokos¢ do 1cm.

Etap II, poziom +40m + 80 m (fot.156+170)
W dniu przegladu stwierdzono:

Cwiartka A

— pekniecie pionowe o rozwarciu do 0,2mm, od poz.+~72m do poz.+~79m, brak
widocznego postgpowania rozwarcia.

Etap II1, poziom +80m + 100 m (fot.171+181)
W dniu przegladu stwierdzono:

Cwiartka A +D

— zarysowania obwodowe na stykach cyku betonowania o rozwarciu do 0,2mm, na
poziomach cykli od poz.+~80m do poz.+~90m, brak widocznego postgpowania
rozwarcia.

Id

Cwiartka D

— peknigcie pionowe o rozwarciu do 0,3mm, od poz.+~89m do poz.+~84m, brak
widocznego postgpowania rozwarcia.
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— widoczne zluszczenia farby na tagcznej pow. ~ 8m?.

Glowica (poz. + 96m =+ + 100m) (fot.182+185)
W dniu przegladu stwierdzono:

Cwiartka D: widoczne ztuszczenia farby na lacznej pow. ~ Sm?.

Przeglad powierzchni wewnetrznej trzonu oraz osprzetu
wewnetrznego komina

Drabina wejsciowa od poz. +1m do poz.+ 50m

Drabiny calego wewnetrznego ciggu komunikacyjnego przytwierdzone do trzonu
komina w sposéb wlasciwy — brak widocznych uszkodzen na polaczeniach
skrecanych oraz spawanych, zabezpieczenie antykorozyjne zachowane.

Konstrukcje podestow glownych i spoczynkowych

Podesty gléwne nr.1, 2 i 3, podesty spoczynkowe nr 1,213

Brak widocznych uszkodzen na potgczeniach skrecanych, spawanych oraz ich
podparciach. Zabezpieczenie antykorozyjne zachowane.

Oswietlenie wew. komina (fot.263+272)

W dniu przegladu stwierdzono:

— o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych oraz podestéw jest wlasciwe, nie
stwierdzono uszkodzen w instalacji zasilajacej, jak i w obudowach puszek
rozdzielczych oraz w rozdzielnicach.

Trzon zelbetowy komina pow. wew. (fot.263+271, 273+281)

W dniu przegladu stwierdzono:

— brak widocznych uszkodzen.
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Izolacja termiczna przewodu stalowego komina (fot.222, 280+287)

W dniu przegladu stwierdzono:

— brak widocznych uszkodzen.

Przykrycie (strop) strona zew. poz.+100m. (fot.288+296)

W dniu przegladu stwierdzono:
— widoczne perforacje blach przykrycia stropu na tacznej pow.~ 200cm?.

— widoczne zluszczenia oraz odspojenia powtok zabezpieczajacych na~ 70%
ogolnej pow.

Przykrycie korony (strop) strona od wew. poz.+100m. (fot.297+-324)

W dniu przegladu stwierdzono:

— brak widocznych uszkodzen na potaczeniach w konstrukcjach skrecanych,
spawanych oraz ich podparciu.

— zabezpieczenie antykorozyjne zachowane.

Rolki stabilizujace przewodu spalinowego komina

W dniu przegladu stwierdzono:

— rolki stabilizujace przewodu spalinowego pracuja w sposéb wlasciwy, nie
stwierdzono ich uszkodzen lub deformacji.

Przeglad powierzchni wewnetrznej stalowego przewodu
kominowego (fot.325+446)

Uwaga:

Na ~ 60% ogdlnej powierzchni wewngtrznej przewodu kominowego zalega zbity
twardy nagar, po usuni¢ciu (losowym) warstw nagaru powloki ochronne nie
wykazuja uszkodzen takich, jak: zluszczenia, odspojenia, spekania.

Na pozostatych pow. niepokrytych zbitym nagarem stwierdzono — brak widocznych
zluszczen, zarysowan oraz odspojen warstw ochronnych powlok zabezpieczajacych.
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W dniu przegladu stwierdzono:

— widoczne perforacje oraz odspojenia blach oslonowych (dylatacje) na
potaczeniu wylotu przewodu kominowego z polaczeniem stropowym
przykrycia komina, na dt.~100% obwodu.

— brak widocznych uszkodzen na polgczeniach spawanych - segmentéw
przewodu kominowego — spoina ciagla lica spoin gladkie.

— brak widocznych uszkodzen na polaczeniach spawanych — Sciany dzialowej z
przewodem kominowym - spoina ciggta lica spoin gladkie.

— brak widocznych uszkodzen na potgczeniach spawanych — konstrukcji otworéw
czopuchowych z przewodem kominowym — spoina ciagta lica spoin gladkie.

— brak widocznych uszkodzen na potaczeniach spawanych — konstrukeji leja
zsypoweg z przewodem kominowym — spoina ciagta lica spoin gladkie.

Pomiary grubos$ci powlok

Pomiary wykonano przyrzadem METRISON AB 300 nr 892 (wazno$¢ certyfikatu
kalibracji 14.12.2024).
Kalibracja na podtozu gtadkim zgodnie z PN ISO 2808:2008

Nr. Pomialifw mikrometrach Uwagi dotyczgce strefy pomiaru
pomiaru | Strona A | Strona B
1 831 611 brak powtok ~80cm?
2 926 744 brak powtok~ 35¢cm?
3 815 1101 brak powtok~ 10cm?
4 731 571
5 911 1215
6 573 931
7 845 1175
8 769 792
9 823 815 brak powtok~ 90cm?
10 862 1361 brak powtok~ 8cm?
11 611 1206 brak powtok~ 80cm?
12 823 1093
13 581 1268 brak powtok~ 250cm? fot.380+385 |
14 743 973
15 1001 861 brak powtok~ 90cm?
16 932 1142 brak powtok~ 150cm? fot.389-+391 |
17 573 1096
18 1315 954
19 1121 873
20 1249 643
21 845 952
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22 798 923
23 841 899
24 916 958
25 874 963 brak powtok~ 300cm? fot.418:420 |
26 955 882
27 796 380
28 912 1063 brak powtok~ 10cm? Fot.438 |
29 824 967

Powloka silnie zanieczyszczona pytem o grubosci do 30 mm. Zabrudzenie daje si¢
usuna¢ przez silne potarcie szmatka

System _ asekuracji _ linowej ciagu komunikacyjnego drabin
(fot.447+449)

W dniu przegladu stwierdzono:

— poz.+~98m, widoczne uszkodzenie konstrukcji stupa napinacza liny
asekuracyjnej ciagu komunikacyjnego drabin:

— pekniecie stupa w osi pionowej na jego calej dlugosci,

— perforacje na potaczeniach weztowych z konstrukcja szczebli drabin.

Uwaga:

Stan techniczny systemu asekuracji linowej stanowi duze zagrozenie wypadkowe
dla os6b mogacych korzystaé z tego systemu — zaleca si¢ bezwzgledny zakaz
korzystania z powyzszego systemu asekuracji.

Komin tymczasowy (inf. ogélna) (fot.450+460)

W dniu przegladu stwierdzono:

— brak widocznych uszkodzen na potaczeniach weztowych Sciggéw, taczacych
trzon stalowy komina tymczasowego oraz na polaczeniach wezlowych
polaczen z trzonem zelbetowym.
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