Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamoéwienia

Preambuta

Spotka TAURON Ciepto Sp. z o.0. planuje budowe nowego zrodta ciepta opartego o kotty
gazowe.

Nowe zrédto bedzie zdolne do samodzielnego zaopatrywania w ciepto obszaru zasilanego
obecnie z EC Bedzin. Dodatkowo nowy uktad bedzie zasilany z istniejgcego zrodta ciepta
Elektrocieptowni tagisza w Bedzinie poprzez istniejgcg magistrale ,Potudniowa”
z wykorzystaniem wymiennika ciepta zainstalowanego na terenie planowanej nowej cieptowni.
Oczekiwanym rozwigzaniem jest zabudowa kottéw w rozwigzaniu kontenerowym, zasilanie
z sieci gazowej jednak zabudowa i lokalizacja kottdw muszg umozliwia¢ w przysziosci

ewentualne zabudowanie zbiornikdéw olejowych wraz z olejowym zasilaniem kottowni.

Powyzszy zakres stanowi Zadanie Wykonawcze I.
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W zakresie Umowy przewidziano takze zadania zwigzane z budowg i rozbudowg sieci

cieptowniczych obejmujace:

e rozbudowe magistrali ,Potudniowa” o cieptocigg 2 x DN600 i dtugosci ok. 1100m wraz
z przytaczem 2 x DN 80 o dtugosci ok. 85 metrow do obiektu ul. Kosciuszki 140 na terenie
miast Bedzin / Sosnowiec (Zadanie Wykonawcze 11.1),

e budowe fgcznika 2 x DN 100 o dtugosci ok. 250 metréw do istniejgcych przytgczy w kierunku
ul. Bedzinska 65 / ul. Malobgdzka 143 na terenie miast Bedzin/Sosnowiec (Zadanie
Wykonawcze 11.2),

¢ budowe odcinka sieci cieptowniczej 2 x DN 200 o dtugosci ok. 320 metréw w rejonie ul.

Kasztanowa / ul. Sucha w Sosnowcu (Zadanie Wykonawecze 11.3).

Powyzszy zakresy budowy i rozbudowy sieci cieptowniczych stanowig Zadanie

Wykonawcze Il.

Zamawiajacy jest w trakcie pozyskiwania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
realizacji inwestycji dla Zadan Wykonawczych | i 1l.1.
Decyzje beda wydane dla kazdego Zadania z osobna.
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A. Zadanie Wykonawcze | - Budowa nowego zrédta ciepta na terenie miasta Bedzin.

1. Opis zadania
TAURON Ciepto Sp. z 0.0. zamierza przeprowadzi¢ inwestycje polegajgcg na zabudowie
kottowni kontenerowej na terenie dziatki nr 10/10 przy ulicy Kosciuszki 134 w Bedzinie opalane;j

gazem ziemnym.

rys.1 Granica dziatki, w obrebie ktorej planowana jest lokalizacja nowego zZrddta ciepta.

W bezposrednim sgsiedztwie obszaru przeznaczonego na inwestycje rozciggajg sie tereny
przemystowe m.in. zwigzane z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta.
Jest to teren przemystowy, silnie historycznie przeksztatcony, zlokalizowany w bezposrednim
sgsiedztwie:

o istniejgcej Elektrocieptowni Bedzin,

o istniejgcej miejskiej oczyszczalni $ciekdw,

e terenu baz i magazynow,
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e zaktadu ztomowania pojazdéw,

¢ linii kolejowej.
Przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzieé moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko zgodnie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko
jako instalacja do spalania paliw 0 mocy cieplnej ok. 80 MWt tj. nie mniejszej niz 25 MW
i nie wiekszej niz 300 MW, rozumianej jako ilos¢ energii wprowadzonej w paliwie gazowym

do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym jej obcigzeniu.

Wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Bedzina
(XLVI/855/ 2009), teren potozony w dzielnicy Srodmiescie na dziatce 10/10 przy ul. Ko$ciuszki
134, zaznaczony na rysunku 7.5.1 kolorem czerwonym zostat okreslony jako tereny

przeznaczone pod urzgdzenia elektroenergetyczne (1EE).

= (o e

Teren
planowanej
inwestycji

rys.2 Mapa czesci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Bedzina (Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr XLVI/855/2009 Rady miejskiej Bedzina z dnia
30 listopada 2009 r.)

1.1 Rodzaj technologii

Budowa cieptowni ma na celu dtugoterminowe zabezpieczenie nowego, ekonomicznego
i niskoemisyjnego zrodfa ciepta dla miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejgcej
infrastruktury cieptownicze;j.

Strona 4z 31
KZ/PN/2236/2024



taczna moc uktadu ma wynosi¢ okoto 80 MWt. Doktadna moc cieplna kottowni kontenerowej
bedzie wynikiem doboru poszczegdélnych jednostek przez Wynajmujgcego, przy czym moc
cieplna catego ukfadu nie powinna by¢ nizsza niz 80 MWt i wieksza niz 85 MW.

Przedmiotem Umowy sg, ustugi w celu zaprojektowania, kompletnej kottowni kontenerowe;j
zasilanej gazem ziemnym, instalacji zasilania gazem ziemnym, instalacji elektrycznej
i sterowania oraz catej niewymienionej infrastruktury towarzyszgcej koniecznej dla
prawidtowego funkcjonowania kottowni kontenerowej, oraz wymiennika ciepta ok. 13,5 MW.
Uktad ten bedzie wspotpracowat z wymiennikiem o mocy cieplnej ok. 13,5 MWt zasilanym ze
zrodta jakim jest TAURON Woytwarzanie - Elektrownia tagisza poprzez magistrale
~Potudniowa”. Umozliwi to rezerwowanie sie jednostek, a takze w przypadku postoju jednego
lub kilku pozostatych Zrodet pracujgcych na te sama siec cieptownicza.

Wymiennik ciepta stuzy rozdzieleniu hydraulicznemu sieci cieptowniczej magistrali “Potudniowa”
i sieci cieptowniczej zasilanej docelowo z nowego zrodta.

Uktad powinien zostaé potaczony w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ dogrzewu wody sieciowej
do pozgdanych parametrow.

Konfiguracja technologiczna i dobér poszczegdlnych jednostek wytworczych sktadajgcych sie
na catos¢ Przedmiotu pozostajg w gestii Wykonawcy.

Kottownia podczas eksploatacji ma spetniaC wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska,
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza i hatasu.

Dopuszczalne wielkosci standardéw emisyjnych:

S0O2 — max. 350 mg/m3,

NOx — max. 200 mg/m3,

Pyt — max. 50 mg/m3.

1.2 Kotty

W zakresie Wykonawcy znajduje sie zaprojektowanie kompletnych kottéw, gazowych o mocy
tacznej okoto 80 MWt wraz ze wszystkimi niezbednymi uktadami i instalacjami towarzyszgcymi
niezbednymi do poprawnej pracy kottowni.

Wyposazenie kazdej pojedynczej kottowni kontenerowej bedzie obejmowato miedzy innymi:

Ip. Wyszczegodlnienie
1. .
Kociot Kociot

11 Czes$¢ wodna kotta

Komory i rurociagi taczace wraz z armaturg, w tym armatura odcinajgca i

1.2 zabezpieczajgca kotta
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1.3 Palniki gazowo-olejowe, niskoemisyjne
1.4 Przytacza i krocce przytgczeniowe wraz z przynalezng armatur
15 Opancerzenie i izolacja termiczna kotta
1.6 Konstrukcje wsporcze i ew. opodestowanie
17 l’\liezbe_dne wyposazenie do posadowienia kotta, w tym: fundamenty, ramy, piyty,
Sruby, itp.
1.8 Odwodnienia, uktady obejsciowe, uktad zabezpieczenia kotta na czas postoju
2 Uktad doprowadzenia powietrza do spalania
2.1 Kanaty powietrza wraz z czerpniami,
2.2 Wentylatory powietrza
3 Uktad wyprowadzenia spalin, w tym kré¢ce do wykonywania okresowych
pomiaréw skfadu spalin.
3.1 Kanalty spalin
3.2 Wentylatory spalin
4 Uktad wody sieciowej w obrebie kotta
41 Ru rociggi \{vod_y sieciong ’chz_ace kociot z kolektorami sieciowymi wraz z armaturg
i urzadzeniami pomocniczymi
5 Oprzyrzadowanie elektryczne i AKPIA

Wymaga sie zaprojektowania kottdbw o mocy cieplnej min. 10 MWt. Nie dopuszcza sie
konstrukcji prototypowych.

Wykonawca zaprojektuje wszelkie potgczenia rurociggdw umozliwiajgce poprawng
prace kottowni kontenerowej i wymiennika ciepta, jako catosci i spetnienie wszystkich
wymaganych funkgji uktadu cieptowniczego.

Wykonawca przeanalizuje prace kottowni we wszystkich przewidywanych rezimach
pracy i uwzgledni je w realizacji projektu.

Ukfad kottowni bedzie zaprojektowany do pracy w petni automatycznej, ze sterowaniem
zdalnym oraz ze sterowaniem lokalnym z szaf sterowniczych poszczegdlnych urzadzen
i instalacji.

Instalacja powinna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy wykonanie niezaleznych
napraw kazdego z kottdéw przy rownoczesnej pracy pozostatych kottow.

Po stronie wody sieciowej (zasilanie i powrdt), w odniesieniu do catej kottowni jak
réwniez w odniesieniu do poszczegodlnych kottéw zainstalowana bedzie armatura

odcinajgca pozwalajgc na bezpieczne odciecie kottowni lub poszczegdlnych kottow.
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o Kotly wyposazone bedg w przemystowe szafy sterownicze z automatykg. Jako
minimalne funkcje podstawowe uktadu sterowania wymaga sie:
> regulacje wydajnosci kotta,
> rejestracja czasu pracy kotta,
> rejestracja ilosci startéw palnika,
> rejestracja historii zaktocen i czasu.
> rejestracja parametrow zwigzanych z bezpieczenstwem eksploatacji kottowni.
o Poszczegdlne elementy kotta bedg posiadaly mozliwosé catkowitego opréznienia z
medium roboczego (odwodnienie, odpowietrzenie, wyprowadzenie spalin),
o Instalacja kotta i kottowni powinna mie¢ niezalezny uktad ogrzewania / zabezpieczenia

prze zamarznieciem.

1.3 Uklad wody sieciowej

W zakresie Wykonawcy bedzie zaprojektowanie kompletnego ukfadu rurociggow wody
sieciowej tgczacy kotly ze sobg i z istniejgcym rurociggiem wody sieciowej o srednicy 400 mm
oraz uktad pomp cyrkulacyjnych zapewniajgcych przeptyw wody sieciowej wykazane w punkcie
1.8 niniejszego opisu. Uktad bedzie wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje, urzgdzenia
i elementy.

W tabeli ponizej zestawiono komponenty uktadu wody sieciowej, ktdre nalezy traktowaé, jako

wymaog minimalny.

Ip. Wyszczegdlnienie

1 Ukfad wody sieciowej

1.1 Rurocigg doprowadzajgcy wode zimng wraz z armaturg izolacjg termiczng i
uktadami pomocniczymi

1.2 Rurocigg odprowadzajgcy wode podgrzang wraz z armaturg izolacjg termiczng i
uktadami pomocniczymi

1.3 Niezbedne wyposazenie do posadowienia rurociggéw, w tym: stalowe konstrukcje
wsporcze, zamocowania, ramy, piyty, Sruby itd.

1.4 Inne potaczenia rurociggowe niezbedne do prawidtowej wspoipracy kottow z
uktadem istniejgcym wraz z armaturg, izolacjg termiczng i uktadami pomocniczymi

15 Pompy wody sieciowej wraz napedami i falownikami

1.6 Niezbedne wyposazenie do posadowienia pomp z silnikiem, w tym: fundamenty,

wibro-izolatory, ramy, ptyty, Sruby itd. (jezeli wymagane)

1.7 Oprzyrzgdowanie elektryczne i AKPiA

Strona 7 z 31
KZ/PN/2236/2024



1.4 Instalacja zasilania gazem ziemnym
W ramach niniejszego opracowania zostanie instalacja zasilania kottdow gazem ziemnym.
Przytgczenie do sieci gazowej nowego obiektu bedzie mozliwe do istniejgcego gazociggu

$redniego cisnienia o $rednicy 160 mm, materiat PE, lokalizacja: Bedzin Zeromskiego.

1.5 Branza elektryczna
Zakres projektowania w czesci elektrycznej obejmuje komplet urzadzen niezbednych dla
zrealizowania instalacji elektrycznych dostarczanych urzadzen i obiektow, w ktérych beda
montowane
Zakres przedmiotu zamodwienia w czesci elektirycznej obejmuje opracowanie kompletnego
projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, potrzebnych do funkcjonowania nowej
kottowni kontenerowej w tym:

e instalacji zasilajgcej urzadzenia i rozdzielnie elektryczne,

o instalacji oswietleniowej (oswietlenie wewnetrzne podstawowe, miejscowe, awaryjne),

e instalacji gniazd remontowych,

e sieci uziemiajgcej,

e potgczen wyrownawczych,

e instalacji odgromowej,

e gospodarki kablowej (kable i trasy kablowe).

1.6 Branza AKPiA
Zakres AKPIiA obejmuje komplet materiatdw i urzadzen niezbednych dla zrealizowania
instalacji.

Zakres czesci automatyki i kontrolno-pomiarowej obejmuje:

Opracowanie projektu systemu sterowania kottowniami kontenerowymi poprzez zastosowanie
odrebnego sterownika nadrzednego PLC wspétpracujgcego ze sterownikami kottowni. Odrebny
sterownik powinien komunikowac sie z uktadami sterowania kottowni poprzez ustandaryzowany
protokdt ModBus, zas fizycznym noénikiem komunikacyjnym podstawowym nalezy zastosowaé
potgczenie Ethernet wraz ze wszystkimi urzgdzeniami towarzyszgcymi oraz jako zapasowy
nosnik fizyczny port RS-485.

W/w ukfad powinien zapewni¢ mozliwos$¢ zdalnego odczytu parametrow poszczegdlnych kottow
(ciepto, przeptyw, cisnienie) i tych samych parametréw dla catego ukfadu kottowni kontenerowej.
Zadanie obejmuje rowniez zabudowe uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych na potrzeby
rejestracji ilosci ciepta dostarczonego do sieci cieptowniczej z kottowni oraz na potrzeby
okreslania ubytkow nosnika na systemie. Do rozliczen energii cieplnej wyprodukowane;j

w kottowni i dostarczonej do sieci cieptowniczej nalezy zaprojektowac legalizowany uktad
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pomiarowo-rozliczeniowy. Ukfad pomiarowo rozliczeniowy powinien zosta¢ zabudowany na
rurociggu zasilajacym na odcinku tgczgcym kottownie z siecig cieptowniczg. Na rurociggu
powrotnym powinien by¢ zabudowany przeptywomierz celem zbilansowania objeto$ci nosnika

ciepta z przewodow zasilajgcego i powrotnego.

Uktady sterowania

Instalacje nalezy zaprojektowac, jako bezobstugowg, w wysokim stopniu opomiarowang
i zautomatyzowang, z systemem sterowania i nadzoru wykonujgcym wigkszosé prac w sposéb
automatyczny.

Zrealizowany zostanie wysoki poziom automatyzacji uruchamiania, odstawiania i dziatania
w sytuacjach awaryjnych instalacji oraz urzgdzen technologicznych umozliwiajgcy
minimalizacje czynnosci wykonywanych przez personel ruchowy i eksploatacyjny.

W kazdym stanie pracy bedzie mozliwe przejscie ze sterowania automatycznego do recznego
zaréwno dla catej instalacji, jak i dla poszczegdlnych urzgdzeh (dla sterowania lokalnego
powinny obowigzywaé blokady elekiryczne 2z pominieciem sterownika - blokad

technologicznych).

1.7 Branza budowlana
W ramach realizacji projektu wykonane zostang wszystkie niezbedne obiekty w celu zabudowy
kottowni kontenerowej wraz z urzgdzeniami, obiektami i instalacjami zwigzanymi w celu jej
samodzielnej pracy, w tym miedzy innymi:
e wykonanie ptyty fundamentowej pod kottownie kontenerowe i wymiennika ciepta (jesli
wymagane),
e wykonanie stacji rozdzielczej gazu ziemnego i zasilania elektrycznego,
e wykonanie fundamentéw pod pompy cyrkulacyjne (jesli wymagane),
o konstrukcje wsporcze dla rurociggéw wody sieciowej w obrebie dostarczanego uktadu
kottowni kontenerowej (o ile potrzebne),

o konstrukcje wsporcze estakady przesytania paliwa (o ile potrzebne).

Branza budowlana - wymagania ogélne

Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do zabudowania, powinien posiada¢ dokumenty
stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP,
ppoz. i Panhstwowej Inspekcji Sanitarnej (atesty, certyfikaty, poswiadczenia, swiadectwa,
jakosci).

Wszystkie obiekty budowlane oraz instalacje z nimi powigzane muszg spetnia¢ wymagania

obowigzujgce w zakresie prawa budowlanego, przepiséw ochrony srodowiska, BHP, p.poz i
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zagrozenia wybuchowego, a takze muszg by¢ zrealizowane zgodnie ze sztukg budowlang i

obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami.

Fundamenty maszyn i urzadzen

Fundamenty maszyn i urzgdzen powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dla obiektow
budowlanych oraz dodatkowymi wymaganiami wynikajgcymi ze specyficznej natury maszyn i
urzgdzen, dla ktérych wykonywane sg dane fundamenty.

Fundamenty maszyn i urzadzen, ktore wytwarzajg obcigzenia dynamicznie (przynajmniej

wszystkie urzgdzenia i maszyny obrotowe) muszg byé wykonane z betonu zbrojonego.

Przygotowanie Terenu Budowy
Wykonawca wykona wytyczenia geodezyjne obiektow, wykona uzupetniajgce badania

geologiczne gruntu, jesli uzna to za niezbedne do realizacji budowy.

1.8 Parametry wody sieciowej i uzupetnianie strat nosnika ciepta
Parametry chemiczne wody sieciowej zostaty okreslone w tabeli ponizej.
Parametry chemiczne wody sg zgodne z ,Polskg Normg PN-85/C-04601. Woda do celéw

energetycznych”.
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Parametry chemiczne NOSNIKA CIEPLA DO UZUPELNIANIA

Whasciwosé Jednostka Wartosé¢ dopuszezalna
Wartosc pH ‘ &
Twardos na myal/l ‘ =00
Zasadowoid ogdlna (m mval/| ‘ 210
|
Ulen tozpuszezony (O2) mg, ‘ =00
[+
~ T Takse, aby byl zachowany zakres siarczynow
Starczyny (SO m : A
! L w wodzic obicgowej
Zelazo ogdlne (Fe'*, Fe? mg =005
Zawiesina ogdlna mg/ =
4 : s ke
Fosforany (PO, mg, f A 1 .
g y aby zachowac wartoscs w wodzie oblegowej
Parametry chemiczne nosnika ciepla w kolektorze powrotnym
Wiadeiwosé Jednostka Warttoé¢ dopuszezalna
Wartosc pH 10
wardoié ogolna mval/| 0,02
Zasndowosc ogolna (m mval/l 14
Tlen rozpuszczony (O2) mg/] 005
Starczyny (SO, 2
mg/]
Zelazo ogolne (Fe*' | Fe*’) mg/1 11
Zawiesina ogdlna mg/1 5
Fosforany (PO, mg/| <

Uzupelnianie strat nosnika ciepta w systemie cieptowniczym

Straty nosnika powstate na sieci zasilanej przez kottownie kontenerowg beda uzupetniane

poprzez spinki z systemow cieptowniczych sgsiadujgcych z obszarem wydzielonym dla kottowni

kontenerowej.

1.9 Parametry czynnika grzewczego i uktadu pompowego

Wymagane parametry cisnieniowe w zrodle na zasilaniu i powrocie: Pz=1,05 MPa, Pp=0,35

MPa. Wymagane cisnienie dyspozycyjne DP=700 kPa.

Projektowana kottownia wraz z niezbednym ukladem pompowym, powinna zapewniac

prawidtowe parametry eksploatacyjne weztdw cieplnych w obszarze zasilania kottowni (system

cieptowniczy kottowni — mapa ponizej).
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Poza uktadem kontrolno-pomiarowym parametréw temperaturowych pracy kottéw, nalezy
zaprojektowa¢ kompletny uktad pompowy wraz z uktadami automatyki, kolektorami, zaworami
odcinajgcymi, regulacyjnymi i inng niezbedng armaturg w takim uktadzie, aby praca pomp,
odbywata sie automatycznie, z jednoczesnym zabezpieczeniem kottowni i sieci cieptowniczej
przed nagtym wzrostem cisnienia.
o Instalacje nalezy zaprojektowacé i rozmiesci¢ w sposdb umozliwiajgcy prace remontowe,
naprawe lub wymiane pomp lub innych urzadzen - ciggi transportowe lub urzgdzenia
umozliwiajgce montaz lub wymiane uszkodzonych urzadzen.

Czynnikiem ktéry ma by¢ przettaczany przez pompy jest nosnik ciepta — woda gorgca

O

0 maksymalnej temperaturze 1300C i jakosci odpowiadajgcej standardom okreslonym
w Polskiej Normie PN-85/C-04601.

Pompy nalezy zaprojektowaé na przewodzie zasilajgcym. Uktad pompowy powinien

O

obejmowac uktad pomp podstawowych oraz 1 pompe rezerwowg. Praca pomp powinna
odbywaé sie wymiennie, tak, aby jedna pomp pozostawata w rezerwie z mozliwosciag jej
automatycznego uruchomienia w razie awarii jednej z pracujgcych pomp. Nalezy
przewidzie¢ mozliwosé pracy wszystkich pomp tgcznie.

o tgczna praca podstawowych pomp (bez pompy rezerwowej) powinna zapewnia¢ 100 %
wymaganej wydajnosci natezenia przeptywu

o Wymagane natezenie przeptywu (wydajnos¢ pompowni) dla uktadu pompowego
pracujgcego w podstawowym ukfadzie pomp wynosi: Gz = 1200 m3/h (w warunkach
obliczeniowych).
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o Wymagane cisnienie dyspozycyjne powinno wynosi¢ 700 kP. Cisnienie zasilania: Pz =
1,05 MPa, cisnienie powrotu Pp = 350 MPa.
o Dobér pomp przy spetnieniu wymaganych parametréw pracy powinien by¢
ukierunkowany na jak najnizszy pobdr mocy elektrycznej silnikéw pomp.
Ponizej roczny wykres natezenia przeptywu z przewidywanymi dobowymi natezeniami

przeptywu na tle wartosci usrednionych dla miesigca (wartosci na bazie roku 2019):

System EC Bedzin - nowe Zrodto
przewidywane natezenie przeptywu [m3/h] w miesiacach roku
na podstawie danych dobowych dla siecinr 4 za rok 2019

1130

2|4

606

211 210 210 235

Sterowanie praca uktadu pompowego:

e Praca uktadu pompowego powinna zapewnia¢ minimalne ciSnienie dyspozycyjne ok.
150 kPa w weztach cieplnych potozonych w najmniej korzystnych punktach obszaru
zasilanego przez kottownie.

e Proponowane punkty sterowania pracg pompowni stanowig: wezet 1378W31 ul.
Jagiellonska 13d i wezet 1377W1 ul. Akacjowa 59.

e Ponizej wykres piezometryczny cisnien od pompowni do punktu krytycznego — wezet
Jagiellonska 13d:
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Wykres piezometryczny na drodze od zrédta do wezta krytycznego 1378W31

Wykres piezometryczny

droga krytyczna: od kotlowni do wezla Jagiellodska 13d
w— Head, Supply === Head, Return === Elevation

380

02.02.2016 00:00:00

360 \‘

340 —
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3 =
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280

= —— T —

240
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o Sterowanie pracg pomp powinno odbywaé sie w funkcji utrzymania minimalnego
ci$nienia dyspozycyjnego rzedu 150 kPa we wskazanych weziach, z jednoczesnym
zapewnieniem wynikowego natezenia przeptywu w systemie cieptowniczym bedacego
skutkiem pracy uktadow automatyki pogodowej w weztach cieptowniczych.

o Sterowanie pracg pomp powinno odbywac sie przez zmiane predkosci obrotowych
silnikéw przez zastosowanie falownika dla kazdej z pomp indywidualnie.

o \Wymagane jest zabezpieczenie pomp przed wystgpieniem kawitacji i suchobiegiem.
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Tabela regulacyjna temperatur sieci cieptowniczej

T zewn T zas T pow Delta T
-20 130,0 70,0 600
-19 127.2 69,0 58,2
-18 1253 68,3 570
-17 1225 67,3 55,2
-16 120,6 66,6 540
-15 118,7 65,9 52.8
<14 1159 649 510
-13 113,0 63,8 492
-12 1111 63,1 48,0
-11 108,2 62,0 46,2
-10 106,3 613 450
-9 1034 60,2 43,2
-8 101,5 59,5 420
-7 UR.6 584 40,2
6 96,6 57,6 390
-3 94.7 56,9 378
-4 917 55,7 360
-3 887 54,5 34,2
-2 26,8 53,8 330
-1 8338 52,6 32
0 81,8 51,8 ang
1 78,8 50,6 28,2
2 76,7 49,7 27,0
3 3.7 48,5 25.2
4 6 476 240
5 69.6 40,8 228
6 69.6 46,8 228
7 69,6 46,8 228
8 696 46,8 28
9 696 46,8 228
10 696 46,8 228
1 696 46,8 28
12~ 606 o 46,8 28
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Wymagania ogdéine

Kotty wodne bedg wpiete w istniejgcy uktad wody grzewcze;.

Kottownia bedzie pracowaé¢ z obcigzeniem zaleznym od aktualnych wymagan i bedzie

podgrzewata wode sieciowg do statej temperatury zasilania wynoszgcej max. 130°C przy

temperaturze powrotu wody zmieniajgcej sie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Kotly bedg potgczone w sposdb umozliwiajgcy uzyskania planowanej temperatury wody

sieciowej. Sygnatem sterujgcym zatgczaniem (odstawianiem) kolejnych kottow i regulujgcymi

ich obcigzenie bedzie wymagana temperatura wody sieciowej wynikajgca z tabeli regulacyjnej

temperatur.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowac:

ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdowa,

system alarmowy obejmujgcy caty teren jak i poszczegdlne obiekty kottowni,

system nadzoru wizyjnego obejmujgcy teren jak i poszczegdlne obiekty kottowni,
system dostepu elektronicznego do bramy wjazdowej oraz poszczegdlnych obiektéw
z mozliwoscig dowolnej konfiguracji dostepu do poszczegdinych obiektow,

systemy alarmowy i nadzoru wizyjnego muszg sie integrowa¢ z systemami

Zamawiajgcego

Jesli wymagane bedzie utrzymanie statej lub wymaganej temperatury w ktorymkolwiek

z pomieszczen obiektdéw kottowni nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie systemu ogrzewania lub

klimatyzacji.
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Zadanie Wykonawcze nr | — podzielone zostato na pod zakresy realizacyjne — majace
swoje odzwierciedlenie w HRF

Zadanie 1 - Opracowanie zatozen technicznych dla wariantu rekomendowanego budowy

zrodfa, opisanego wyzej przez Zamawiajgcego.
Podstawowe zatozenia dla nowego zrodta powinny zawiera¢ przynajmniej:

1. Wstep:
- Cel budowy kottowni,
- Opis ogolny planowanej inwestyciji.
2. Analiza lokalizacyjna:
- Wybdr miejsca budowy kottowni,
- Warunki terenowe, geologiczne i hydrologiczne,
- Ocena wptywu na $rodowisko.
3. Zatozenia projektowe:
- Moc kottowni i jej zapotrzebowanie na gaz,
- Rodzaj kottéw i ich liczba,
- Parametry pracy kottéw (temperatura, cisnienie, sprawnosc).
4. Opis techniczny:
- Opis instalacji gazowej (dostawa, magazynowanie, systemy bezpieczenstwa),
- Opis instalacji wodnej (uzdatnianie wody, obieg wody kottowej),
- Opis systemu odprowadzania spalin (kominy, filtry, analizatory spalin),
- Opis systemow pomocniczych (np. systemy kontroli i sterowania, zasilanie awaryjne).
5. Wymogi techniczne i normy:
- Normy i przepisy dotyczgce projektowania i budowy kottowni,
- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Bilans energetyczny:
- Zapotrzebowanie na paliwo gazowe,
- Sprawnos¢ energetyczna kottowni,
- Bilans ciepfa.
7. Zatozenia do projektu instalacji elektrycznej:
- Zasilanie kottowni (przytgcze elektryczne, rozdzielnie),

- Systemy sterowania i automatyki (SCADA, PLC).
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8. Harmonogram realizaciji:
- Etapy budowy,
- Termin rozpoczecia i zakonczenia inwestyciji.
9. Budzet inwestyc;ji:
- Wycena naktadéw inwestycyjnych,
- Koszty eksploatacyjne.
10. Dokumentacja techniczna:
- Rysunki techniczne,
- Schematy instalacyjne,
- Opisy techniczne poszczegdlnych urzgdzen i instalacji,

- Dane techniczne zastosowanych urzgdzen.

Zadanie 2 - Sporzgdzenie Dokumentacji Technicznej w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie

warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

Zadanie 3 - Sporzgdzenie Dokumentacji Technicznej w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
warunkéw przylgczenia do sieci elektroenergetycznej dla Zadania Inwestycyjnego oraz

uzyskanie warunkéw przytgczeniowych.

Zadanie 4 — Sporzadzenie Projektu Budowlanego do celéw uzyskania pozwolenia na budowe
W oparciu o zatozenia opracowane w Zadaniu 1.

Opracowana dokumentacja ma mie¢ charakter projektu budowalnego, ktory jest sktadany
w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Zadanie 5 — Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

dla Zadania Wykonawczego |.

Zadanie 6 - Opracowanie Dokumentacji Technicznej w zakresie Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia do Postepowania o udzielenie zamowienia, w tym rowniez biezgce wspieranie
Zamawiajgcego oraz wspotpraca z nim oraz zatrudnionymi przez niego doradcami, w tym
doradcg prawnym w sporzadzeniu koncowej wersji Dokumentacji Przetargowej na wybor
Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego, w tym:

- opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego,

- oszacowanie wartoéci zamowienia na podstawie planowanych kosztéw prac

projektowych i planowanych kosztoéw robdét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym z minimum ich dwukrotng aktualizacja,
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- opracowanie procedur odbiorowych jako zatgcznika do Umowy,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego jako zatgcznika do Umowy,
- opracowanie gwarantowanych parametrow technicznych,

- opracowanie zatozen do oceny ofert na podstawie parametréw gwarantowanych,

- opracowanie programu zapewnienia i kontroli jakosci jako zatgcznika do Umowy.

Zadanie 7 - Swiadczenie Ustug Doradztwa Technicznego w postepowaniu na wybor

Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego.

Zadanie 8 - Zapewnienie sprawowania Nadzoréw Autorskich nad realizacja Zadania
inwestycyjnego. Nadzor autorski w trakcie realizacji robot w kazdej ze specjalnosci, ktorg

obejmowacé bedzie zatwierdzony Projekt budowlany.
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B. Zadania Wykonawcze Il - Budowa i rozbudowa sieci cieptowniczych

1. Opis zadan

1.1. Zadanie Wykonawcze 1.1

TAURON Ciepto sp. z 0.0. planuje rozbudowe istniejgcej magistrali ,Potudniowa” o odcinek ok.
1100 m i $rednicy 2 x DN 600 wraz z budowg przytgcza 2 x DN 80 o dtugosci ok. 85 metrow do

istniejagcego odbioru ciepta — Wezet Cieplny Oczyszczalnia Sciekéw RPWiK Bedzin ul.

Koéciuszki 140 zasilanego obecnie z innego punktu wigczenia.

rys.1l
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Na rysunku 1 wskazany zostat punkt poczgtkowy i koncowy planowane;j sieci cieptowniczej wraz
z orientacyjnym wskazaniem przebiegu, granice dziatek (272/2 (obreb 10), 25, 311/1, 303/1,
300 (dziatki w obrebie 9) w Sosnowcu oraz 1, 10/5, 43/3, 43/5 , 44/15, 47 (obreb Bedzin)
w Bedzinie, w obrebie ktérych rozwazana jest trasa magistrali oraz sama lokalizacja sieci
cieptowniczej (kolor czerwony). Wskazanie orientacyjnego przebiegu sieci cieptowniczej nie jest

wskazaniem Wykonawcy jej docelowego przebiegu i ma jedynie charakter poglagdowy.

W bezposrednim sgsiedztwie obszaru przeznaczonego na inwestycje rozciggajg sie tereny

przemystowe m.in. zwigzane z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta.

Przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko zgodnie § 3 ust. 1 pkt 32 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $Srodowisko
jako instalacja do przesytu pary wodnej lub cieptej wody, z wylgczeniem osiedlowych sieci

cieptowniczych i przytgczy do budynkow.
Przedsiewziecie bedzie miato charakter lokalny.

Przedsiewziecie bedzie funkcjonalnie powigzane z planowang budowg nowego zrédta ciepta na
terenie miasta Bedzina, ktore ma na celu dlugoterminowe zabezpieczenie nowego,
ekonomicznego iniskoemisyjnego zrodia ciepta dla miasta, a poszerzenie istniejgcej
infrastruktury cieptowniczej zapewni maksymalne wykorzystanie istniejacej i nowej

infrastruktury cieptowniczej oraz wyprowadzenie mocy termicznej do odbiorcéw ciepfa.

Przedsiewzigcie bedzie przebiegal przez teren dziatek, dla ktoérych na terenie Sosnowca nie
ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a na terenie miasta
Bedzina dziatki znajdujg sie w obszarze MPZP w zwigzku z czym wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia nastepuje

przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

Rozbudowa sieci ma stuzyé maksymalnemu wykorzystania funkcjonalnosci zrodta ciepta.
Planuje sie podigczenie przedmiotowej sieci cieptowniczej do sieci cieptowniczej,

ktérg dysponuje TAURON Ciepto sp. z 0.0.

1.2. Zadanie Wykonawcze 1.2

Budowa tagcznika 2 x DN 100 o dtugosci ok. 250 metrow do istniejgcych przytagczy w kierunku
ul. Bedzinska 65 / ul. Matobgdzka 143 na terenie miast Bedzin / Sosnowiec, ktérego celem jest
mozliwosc¢ zasilania przedmiotowych przytgczy z sieci systemu cieptowniczego nalezgcego do

TAURON Ciepto z pominigciem infrastruktury nie nalezgcej do Spotki.
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1.3. Zadanie Wykonawcze 11.3
Budowa odcinka sieci cieptowniczej 2 x DN 200 o dtugosci ok. 320 metréw w rejonie ul.
Kasztanowa / ul. Sucha w Sosnowcu, ktérego celem jest odcigzenie obecnego systemu

cieptowniczego.

Szczegotowe warunki zaprojektowania sieci cieptowniczych dla Zadan Wykonawczych 1.1, 11.2

i 11.3 stanowig zatgcznik do Umowy.

Zamawiajgcy wymaga opracowania odrebnych dokumentacji projektowych dla kazdego
z zakresow Zadan Wykonawczych 1.1, 1.2 1 11.3.

Szczegdtowe wytyczne w zakresie standaryzacji projektowania sieci cieptowniczej
i uzgodnienia dokumentacji projektowej znajdujg sie na stronie internetowej Zmawiajgcego -

https://cieplo.tauron.pl/obsluga-i-pomoc/formularze-i-wnioski .
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2. Zakres obowigzkéw Wykonawcy dla Zadan Wykonawczych 1.1, I1.2 i 11.3 - Budowa
i rozbudowa sieci cieptowniczych.

2.1. Zadanie 1 - Wykonanie dokumentacji budowy / przebudowy sieci cieptowniczych, ktore
powinny zawieraC przynajmniej:
1. Analiza lokalizacyjna:
- Trasa przebiegu cieptociggu,
- Warunki terenowe, geologiczne i hydrologiczne.
2. Zatozenia projektowe:
- Parametry cieptociggu ($rednica, dtugosé, liczba nitek),
- Parametry pracy (temperatura, cisnienie, przeptyw medium).
3. Opis techniczny:
- Systemy kompensacyjne (kompensatory) i ich rozmieszczenie,
- Przepusty przez przeszkody terenowe (drogi, rzeki, inne instalacje).
4. Wymogi techniczne i normy:
- Normy i przepisy dotyczgce projektowania i budowy cieptociggéw,
- Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5. Harmonogram realizaciji:
- Etapy budowy cieptociggu,
- Termin rozpoczecia i zakonczenia inwestycji.
6. Budzet inwestyc;ji:
- Kosztorys inwestorski,
- Koszty eksploatacyjne.
7. Dokumentacja techniczna:
- Rysunki techniczne,
- Schematy instalacyjne,
- Opisy techniczne poszczegdlnych elementdw i instalacji,
- Dane techniczne zastosowanych urzgdzen i materiatow.
8. Sporzadzenie Projektu Budowlanego do celdéw uzyskania pozwolenia na budowe.

9. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe dla
Zadania Wykonawczego 11.1, 11.2 i 11.3.
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2.2. Zadanie 2 - Opracowanie Dokumentacji Technicznej w zakresie Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia do Postepowania o udzielenie zaméwienia, w tym rowniez
biezace wspieranie Zamawiajacego oraz wspétpraca z nim oraz zatrudnionymi przez
niego doradcami, w tym doradcg prawnym w sporzadzeniu koncowej wersji
Dokumentacji Przetargowej na wybér Generalnego Wykonawcy Zadania
Inwestycyjnego, w tym:

- opracowanie ostatecznego opisu przedmiotu zaméwienia w Dokumentacji Projektowej,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego z minimum ich dwukrotng aktualizacja,

- opracowanie przedmiaru robét,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB),

- opracowanie procedur odbiorowych jako zatgcznika do Umowy,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego jako zatgcznika do Umowy,

- opracowanie programu zapewnienia i kontroli jakosci jako zatgcznika do Umowy.

2.3. Zadanie 3 - Swiadczenie Ustug Doradztwa Technicznego w postepowaniu na wybor

Generalnego Wykonawcy Zadania Wykonawczego |l.

2.4. Zadanie 4 - Zapewnienie sprawowania Nadzorow Autorskich nad realizacjg Zadania
inwestycyjnego. Nadzor autorski w trakcie realizacji robot w kazdej ze specjalnosci, ktorg

obejmowacé bedzie zatwierdzony projekt budowlany.
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3. Wymagania ogdélne dotyczace dokumentacji sporzadzanej dla Zadania
Wykonawczego I.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

3.1 opracowania dokumentacji zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej
i ekonomicznej, z normami branzowymi i przepisami szczegotowymi, wymaganiami
okreslonymi w stosownych przepisach dotyczgcych szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej a w szczegodlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, w tym:

3.1.1. uzyskania wszelkich decyzji, informac;ji, opinii, uzgodniehA lub wykonania wszelkich
niezbednych dokumentow i opinii wymaganych przez odpowiednie organy do wykonania
przedmiotu zaméwienia ( za wyjatkiem decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji dla Zadania Wykonawczego | i 11.1),

3.1.2. uzyskania danych technicznych do projektowania i na biezgco pisemnego uzgadniania
wykonywanego projektu budowlanego w zakresie technologii irozwigzan technicznych
Zz Zamawiajgcym z uwzglednieniem aktualnego zapotrzebowania mocy cieplnej.

3.2. przekazania Zamawiajgcemu opracowanej i uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentacji
wraz z pozwoleniem na budowe zawierajgcej:

3.2.1. projekt zagospodarowania terenu — 3 egz.,

3.2.2. projekt architektoniczno-budowlanego — 3 egz.,

3.2.3. projekty budowlane w wymaganych specjalnosciach budowlanych tj.: architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen sanitarnych, w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych — 3 egz.,

3.2.4. informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dostosowang do specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniang w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia — 3 egz.,

3.2.5. wykonanie zbioru odpiséw, uzgodnien, opinii, uprawnien i pozwoleh wymaganych
przepisami szczegotowymi,

3.2.6. wypisy i wyrysy z rejestru gruntéw — 3 egz. (oryginat + 2 kopie),

3.2.7. potwierdzenie przyjecia zgtoszenia wydane przez wiasciwy Urzad lub prawomocng
decyzje o pozwoleniu na budowe,

3.2.8. program funkcjonalno-uzytkowy — 1 egz. (oryginat) w wersji papierowej i w wers;ji
elektronicznej,

3.2.9. planowane koszty prac projektowych i rob6t budowlanych — 1 egz. (oryginat) w wersji
papierowej i w wers;ji elektronicznej.

3.3. przekazania dodatkowo wyzej wymienionych dokumentacji po 1 egz. na nos$niku w
ogolnodostepnym formacie edytowalnym i nieedytowalnym (w programach Microsoft lub innych
uzgodnionych z Zamawiajgcym. Dla zapisu obrazéw preferowanym formatem jest JPEG, TIFF
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lub PDF, dla grafiki wektorowej format CDR, a dla projektéw i przekrojéw technicznych format
DGN, DWG, DXF).

3.4. Do kazdego egzemplarza dokumentaciji projektowej Wykonawca dotgczy:

3.4.1. wykaz i opis opracowan,

3.4.2. pisemne oswiadczenie (podpisane przez projektantéw), iz jest wykonana zgodnie
z Umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

3.4.3. uprawnienia projektantéw wraz z oswiadczeniami o przynaleznosci do OIIB,

3.4.4. zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.

3.5. Dodatkowe wymagania:

3.5.1. Ze wzgledu na wykorzystanie Programu funkcjonalno-uzytkowego jako opisu
przedmiotu zamowienia w rozumieniu art. 103 ustawy Prawo zamowien publicznych w
ramach Postepowan o udzielenie zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
opisywania robo6t budowlanych w sposéb okreslony w art. 99 ustawy Prawo zaméwien
publicznych; W przypadku niezastosowania sie do powyzszego wymogu Zamawiajgcy
ma prawo do odmowy odbioru opracowanego Programu jako niezgodnego z
przedmiotem zamodwienia.
3.5.2. W przypadku opisywania projektowanych rozwigzan przez odniesienie do norm,
specyfikacji technicznych Wykonawca jest obowigzany stosowal opisy w sposob
okreslony w art. 101 ustawy Prawo zamowienh publicznych.
3.5.3. Wykonawca wiasnym staraniem i z wtasnych srodkéw finansowych opracuje
mape do celéw projektowych,
3.5.4. Wykonawca wtasnym staraniem i z wtasnych $rodkéw finansowych pozyska
niezbedne dane (wypisy/wyrysy oraz mapy)
3.5.5. Wykonany projekt budowlano-wykonawczy winien zawierac informacje na temat
istniejgcej zieleni w postaci inwentaryzacji zieleni lub oswiadczenie o braku zieleni
kolidujgcej z projektowanymi obiektami i instalacjami,
3.5.6. W przypadku koniecznosci wykonania projektu przektadek uzbrojenia terenu,
Wykonawca wykona taki projekt wraz ze wszystkimi niezbednymi do realizaciji
uzgodnieniami i zgodami wtascicieli urzgdzen,
3.5.7. W przypadku zaistnienia w toku wykonywania projektéw koniecznosci wykonania
prac nieobjetych zakresem rzeczowym Umowy, na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, Wykonawca wykona je po uzyskaniu na to zgody
Zamawiajgcego na podstawie pisemnego aneksu do Umowy okreslajgcego zakres prac,
warunki ich wykonywania oraz wysoko$¢ i warunki wynagrodzenia,
3.5.8. Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna i aktualna, tj. zgodna
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajacego, ktére zostang przekazane Wykonawcy,
3.5.9. Wykonawca ma obowigzek przed podpisaniem Umowy przeprowadzenia wizji
lokalnej w miejscu lokalizacji Inwestycji i ztozenia oswiadczenia, ze na dzien podpisania
Umowy zna istniejgcy stan faktyczny i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen,
3.5.10. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich potrzebnych petnomocnictw do
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed odpowiednimi organami celem
wykonania przedmiotu umowy,
3.5.11. Wykonawca uzyska wszystkie decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zwigzane z ww. czynno$ciami ponosi
w catosci Wykonawca.
3.5.12. Program funkcjonalno-uzytkowy stuzgcy do opisu przedmiotu zamowienia na
roboty budowalne w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wybor
Generalnego Wykonawcy zadania | winien by¢ wykonany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
3.5.13. Planowane koszty prac projektowych oraz robét budowlanych winny by¢
wykonane zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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4. Wymagania ogélne dotyczace dokumentacji sporzadzanej dla Zadan Wykonawczych
.1, 1.2, 11.3.

1. Projekt budowlany winien by¢ sporzgdzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Projekty budowlano-wykonawcze sporzgdzone beda przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane i wpisang na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

3. W zakresie kompletu dokumentacji obejmujgcej sieci i przytgcza Wykonawca sporzgdzi
konieczne projekty zmiany organizacji ruchu drogowego na okres realizacji robét oraz
uzyska wszelkie, zwigzane z tym, wymagane zatwierdzenia.

4. Trasa nowoprojektowanych sieci powinna omijac istniejgcg zieleh.

5. W przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki lub przesadzenia drzew lub krzewow przy
projektowaniu przebudowy sieci po istniejgcej trasie, Wykonawca wykona inwentaryzacje
zieleni z naniesiong zielenig do wycinki lub przesadzenia.

6. Wykonawca uzyska stosowne decyzje oraz zwigzane z tym zgody wiascicieli terenu
dotyczgce usuniecia lub przesadzenia drzew lub krzewdw kolidujgcych z planowanym
przebiegiem trasy sieci cieplnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. W kazdym innym przypadku, niz ten o ktorym mowa w ust. 6, wykonany projekt budowlano-
wykonawczy bedzie zawierat odpowiednig informacje na temat istniejgcej zieleni na terenie
objetym projektem, tzn. oswiadczenie o braku koniecznosci wycinki drzew i krzewow.

8. Na potrzeby oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane Wykonawca uzyska zgody wtascicieli nieruchomosci na wejscie w teren, przez
ktéry przebiega inwestycja. Przez zgody w szczegodlnosci rozumie @ sie:
1) wymiana sieci bez zmiany trasy sieci na nieruchomosci, na ktérej sie¢ juz byla:
a) osoba prywatna (osoby prywatne) - zgoda podpisana przez osobe / osoby

ujawnione w ksiedze wieczystej,

b) Spdtka z o.0. oraz Spodtka Akcyjna — zgoda podpisana zgodnie z reprezentacjg
wskazang w KRS,

c) Spoétdzielnia Mieszkaniowa — jako 100% wiasciciel/ uzytkownik wieczysty -—
zgoda podpisana zgodnie z reprezentacjg KRS,

d) Spotdzielnia Mieszkaniowa jako udziatowiec nieruchomosci z wiascicielami
wyodrebnionych lokali w bloku mieszkalnym — zgoda podpisana przez
Spoétdzielnie zgodnie z reprezentacja KRS na podstawie art. 27 ustawy
0 spotdzielniach mieszkaniowych w ramach uprawnien wynikajacych z czynnosci
zwyklego zarzadu,

e) Wspdlnota mieszkaniowa — Zgoda wyrazona przez Zarzgdce nieruchomosci w

ramach uprawnien wynikajacych z czynnosci zwyktego zarzadu,

f) nieruchomo$¢ ,nieuregulowana” — brak wiasciciela Iub brak mozliwosci
odnalezienia wiasciciela, wifasciciel zmart ale brak spadkobiercéw, sg osoby
podajgce sie za spadkobiercow ale nie majg postanowienia lub aktu not.
potwierdzajgcego nabycie nieruchomosci — zgoda zastepcza - decyzja
administracyjna wydana w trybie art. 124a ugn (ustawy o Gospodarowaniu

Nieruchomosciami),

g) brak zgody wiasciciela / uz. wieczystego — zgoda zastepcza - Decyzja
administracyjna wydana w trybie art. 124b ugn (ustawy o Gospodarowaniu

Nieruchomosciami).

2) wymiana sieci ze zmiang trasy sieci na nieruchomos¢ sasiednia, na ktoérej sieci
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wczesniej nie byto (traktujemy jak nowa siec€):

a) osoba prywatna (osoby prywatne) - zgoda podpisana przez osobe / wszystkie
osoby ujawnione w ksiedze wieczystej,

b) Spdtka z 0.0. oraz Spotka Akcyjna — zgoda podpisana zgodnie z reprezentacjg
wskazang w KRS,

Cc) Spotdzielnia Mieszkaniowa — jako 100% wiasciciel/ uzytkownik wieczysty —
zgoda podpisana zgodnie z reprezentacjy KRS poparta uchwatag RN,

d) Spodtdzielnia Mieszkaniowa jako udziatowiec nieruchomosci z wiascicielami
wyodrebnionych lokali w bloku mieszkalnym — zgoda podpisana przez
Spétdzielnie zgodnie z reprezentacja KRS na podstawie uchwaly
wspotwiascicieli nieruchomosci wspodlnej. Spoldzielnia dziata na podstawie
art. 27 ustawy o spétdzielniach mieszkaniowych,

e) Wspdlnota mieszkaniowa - Zgoda wyrazona przez Zarzgdce nieruchomosci
na podstawie uchwaly wspoéitwtascicieli nieruchomosci wspolnej,
f) nieruchomos¢ ,nieuregulowana” - brak wiasciciela Iub brak mozliwosci

odnalezienia wiasciciela, wiasciciel zmart ale brak spadkobiercow, sg osoby

podajgce sie za spadkobiercow ale nie majg postanowienia lub aktu not.

potwierdzajgcego nabycie nieruchomoéci — zgoda =zastepcza - decyzja

administracyjna wydana w trybie art. 124a ugn (ustawy o Gospodarowaniu
Nieruchomosciami),

g) brak zgody wtadciciela / uz. wieczystego — 2zgoda =zastepcza - Decyzja
administracyjna wydana w trybie art. 124 ugn (ustawy o0 Gospodarowaniu

Nieruchomosciami),

3) wymiana sieci ze zmiang trasy w ramach tej samej nieruchomosci dla sieci
biegnacej do budynku na tej dziatce:

a) osoba prywatna - zgoda podpisana przez osobe / osoby ujawnione w ksiedze
wieczystej,

b) Spotka z o0.0. oraz spétka SA — zgoda podpisana zgodnie z reprezentacjg
wskazang w KRS,

c) Spotdzielnia Mieszkaniowa — jako 100% witasciciel/ uzytkownik wieczysty — zgoda
podpisana zgodnie z reprezentacjg KRS,

d) Spotdzielnia Mieszkaniowa jako udziatowiec nieruchomosci z witascicielami
wyodrebnionych lokali w bloku mieszkalnym — zgoda podpisana przez
Spoétdzielnie zgodnie z reprezentacja KRS na podstawie art. 27 ustawy o
spotdzielniach mieszkaniowych ~w ramach uprawnien wynikajacych z
czynnosci zwyklego zarzadu,

e) Wspdlnota mieszkaniowa — Zgoda wyrazona przez Zarzgdce nieruchomosci w
ramach uprawnien wynikajacych z czynnosci zwyktego zarzadu

f) nieruchomo$¢ ,nieuregulowana” — brak wiasciciela Ilub brak mozliwosci
odnalezienia wiasciciela, wiasciciel zmart ale brak spadkobiercow, sg osoby
podajgce sie za spadkobiercéw ale nie majg postanowienia lub aktu not.
potwierdzajgcego nabycie nieruchomosci — zgoda zastepcza - decyzja
administracyjna wydana w trybie art. 124a ugn (ustawy o Gospodarowaniu

Nieruchomosciami),

9) brak zgody wiasciciela / uz. wieczystego — zgoda zastepcza - Decyzja

administracyjna wydana w trybie art. 124b ugn (ustawy o Gospodarowaniu
Nieruchomosciami),
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10.

11.

4) wymiana sieci ze zmiang trasy w ramach tej samej nieruchomosci dla sieci
biegnacej do nieruchomosci sasiedniej (traktujemy jak nowg siec):

a) osoba prywatna - zgoda podpisana przez osobe / osoby ujawnione w ksiedze
wieczystej,

b) Spdtka z o0.0. oraz spétka SA — zgoda podpisana zgodnie z reprezentacjg
wskazang w KRS,

c) Spoétdzielnia Mieszkaniowa — jako 100% wiasciciel/ uzytkownik wieczysty — zgoda
podpisana  zgodnie z reprezentacjg KRS poparta uchwalg RN,

d) Spotdzielnia Mieszkaniowa jako udziatowiec nieruchomosci ze wiascicielami
wyodrebnionych lokali w bloku mieszkalnym — 2zgoda podpisana przez
Spoétdzielnie  zgodnie z  reprezentacjag KRS na podstawie uchwaly
wspotwiascicieli nieruchomosci wspoélnej. Spéidzielnia dziata na podstawie
art. 27 ustawy o spotdzielniach mieszkaniowych,

e) Wspdlnota mieszkaniowa - Zgoda wyrazona przez Zarzgdce nieruchomosci na
podstawie uchwaty wspoitwitascicieli nieruchomosci wspolnej,

f) nieruchomos¢ ,nieuregulowana” — brak wiasciciela Iub brak mozliwosci
odnalezienia wiasciciela, wiasciciel zmart ale brak spadkobiercow, sg osoby
podajgce sie za spadkobiercow ale nie majg postanowienia lub aktu not.
potwierdzajgcego nabycie nieruchomosci — 2zgoda =zastepcza - decyzja
administracyjna wydana w trybie art. 124a. ugn (ustawy o0 Gospodarowaniu

Nieruchomosciami),

g) brak zgody wtasciciela / uz. wieczystego — zgoda zastepcza - Decyzja
administracyjna wydana w trybie art. 124 ugn (ustawy o Gospodarowaniu

Nieruchomosciami).

W sytuaciji, gdy projektowana siec¢ cieplna koliduje z istniejgcym uzbrojeniem (infrastrukturg

techniczng) i wymagane sg przektadki, konieczne jest wykonanie wiasciwego projektu

i uzgodnienie z wiascicielem uzbrojenia (infrastruktury technicznej).

Dla kazdej dokumentacji Wykonawca w oddzielnym opracowaniu przekaze

Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty, w tym oryginaty:

1) wypis z rejestru gruntéw ( wraz z informacjg o ksiegach wieczystych prowadzonych dla
nieruchomosci) i wykaz wiascicieli dziatek — 1 oryginat + 2 kopie,

2) aktualng mape wiasnosciowg w skali 1:500 z naniesionymi granicami dziatek,
numeracjg, legendg i opisem oznaczen i przebiegiem sieci oraz dotgczonymi
wstepnymi zgodami wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega projektowana sie€.

3) wywiady branzowe wraz z zatgcznikami mapowymi — 1 oryginat + 2 kopie,

4) protokot z Narady Koordynacyjnej,

5) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jezeli jest wymagana),

6) os$wiadczenie, ze wykonana dokumentacja projektowa jest w stanie kompletnym
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

7) potwierdzenia przyjecia zgtoszenia rob6t budowlanych oraz zaswiadczenie o braku
sprzeciwu lub prawomocng decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i pozwoleniu na budowe (o ile sg wymagane),

8) poswiadczenie uprawnien budowlanych personelu Wykonawcy  wraz
z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie:

1) dla sieci cieplnej w iloSci:

a) projektow budowlano-wykonawczych — 3 egzemplarze,
b) projektéw demontazu istniejgcej sieci cieplnej — 3 egzemplarze,
c) przedmiarow robét dla kazdej z branz— 2 egzemplarze,
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12.

13.

14.

15.

16.

17

d) kosztorysow inwestorskich dla kazdej z branz— 2 egzemplarze,

e) projektow ewentualnych przektadek uzbrojenia terenu — 3 egzemplarze,

f)  projektéw inwentaryzacja zieleni — 2 egzemplarze,

g) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) — 2
egzemplarze,

h) wersje elektroniczng opracowanej dokumentacji — 1 egzemplarz na nosniku
CD/DVD (w formacie PDF oraz w edytowalnej formie)

2) Sprawy formalne zwigzane z umowami uzyczenia terenu przez wiascicieli, umowami
dzierzawy, porozumieniami lub odszkodowaniami dla lokalizacji sieci sg zawierane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wszystkie wymagane
prawem dokumenty tak, aby umowa zostata sfinalizowana w terminie umozliwiajgcym
Wykonawcy terminowe wykonanie prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest na etapie prac projektowych, wstepnie i na biezgco,
pisemnie uzgadnia¢ wykonywane opracowanie projektowe w zakresie technologii i
rozwigzan technicznych z Biurem Planowania i Nadzoru Przesytu Sekcja Uzgodnien.
Zamawiajgcy udzieli, na wniosek Wykonawcy, wszelkich potrzebnych petnomocnictw do
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed odpowiednimi organami celem wykonania
Zamowien.
Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowalne
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wybér Generalnego Wykonawcy
zadan winna by¢ wykonania zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Kosztorysy inwestorskie winny byé wykonane zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Ze wzgledu na wykorzystanie Dokumentacji projektowej oraz STWIORB jako opisu
przedmiotu zamdéwienia w rozumieniu art. 103 ustawy Prawo zamowien publicznych w
ramach Postepowan o udzielenie zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
opisywania robo6t budowlanych w sposob okreslony w art. 99 ustawy Prawo zamowien
publicznych; W przypadku nie zastosowania sie do powyzszego wymogu Zamawiajgcy ma
prawo do odmowy odbioru opracowanej dokumentacji jako niezgodnej z przedmiotem
zamowienia.

. W przypadku opisywania projektowanych rozwigzan przez odniesienie do norm, specyfikacji

technicznych Wykonawca jest obowigzany stosowac opisy w sposob okreslony w art. 101
ustawy Prawo zamdwienh publicznych.
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