Tw zakresie przylgcza cieplowniczego

iw zakresie wezia cieplnego

1. Przewody wysokich parametréw zaizolowa¢ matami lub otulinami
termoizolacyjnymi z ptaszczem zewnetrznym z folii PVC na temperature do
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TEMAT ZADANIA

Przytaczenie do sieci cieplowniczej 8 budynkdw wielorodzinnych w Sosnowcu przy

ul. Kalinowej (bud. 1 - 8; dz. nr 316/3,153).

TEMAT RYSUNKU
Elementy zakoriczenia przylaczy cieptowniczych

135°C.
. . . Funkcja Imig i nazwisko Podpis
2. Ksztaltki wykona¢ ze stali P235GH. Projekiant | mgr nz, Leszek Krzak
nr uprawnien: SLK/3200/POOS/10
5 Zawor kulowy DN32 PN25 z koricéwkami do wspawania - 2 szt. Opracowat:
mgr inz. Joanna Turewicz
4 tuk 90° DN32 DIN 2605-1 2szt. _
Sprawdzit. | mgrinz. Jarostaw Saklawski
3 Koricéwka termokurczliwa DN32/D110 - 2 szt. nr uprawnieii: SLK/3203/PO0S/10
2 Przejécie gazoszczelne dla rur @110 - 2kpl. | Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek | Data: 07.2024
— - - — N —— - oraz zaden jego fragment nie moze by¢ powielany.
1 Rura wejsciowa do budynku preizolowana D32/D110 - ujeto w zestawieniu wyrobow - cz@$¢ opisowa projektu - - voi_o_m:m§x0ﬁ<mgm:_o do _::<os celéw bez Skala: -
NR WYSZCZEGOLNIENIE NORMA ILOSC | pisemnej zgody pracowni jest zabronione. Nr rysunku: 7




