zasypka gtéwna

- grunt rodzimy

tasma ostrzegawcza

zasypka wstepna

rura preizolowana

obsypka piaskowa

min. 50

podsypka piaskowa

UWAGI:

1. Podsypka, obsypka i zasypka wstepna - piasek
(max. wielko$¢ ziaren < 32mm).

2. Wymiary podano w cm.

3. Montaz rur w wykopie nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

10
20

Dz

10

15

Dz

15

Dz

15

S ACE
Re

ACE Instal Sp. z .0.0.
I n Sta l. ul. Modelarska 31

40-142 Katowice

tel./fax: 32 209 53 67

e-mail: biuro@aceinstal.pl

INWESTOR
\’ D N Tauron Cieplo sp. z0.0.
’ ul. Grazynskiego 49
TAU Raoepu 40-126 Katowice
TEMAT ZADANIA

Przylaczenie do sieci cieptowniczej 8 budynkéw wielorodzinnych w Sosnoweu przy
ul. Kalinowej (bud. 1 - 8; dz. nr 316/3,153).

TEMAT RYSUNKU
Utozenie przewodow w wykopie -
rysunek dyspozycyjny

Funkeja

Imig i nazwisko

Podpis

Projektant:

mgr inz. Leszek Krzak
nr uprawnien: SLK/3200/PO0S/10

Opracowat:

mgr inz. Joanna Turewicz

Sprawdzit:

mgr inz. Jarostaw Saktawski
nr uprawnien: SLK/3203/PO0S/10

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek
oraz zaden jego fragment nie moze by¢ powielany.
Powielanie/wykorzystywanie do innych celéw bez
pisemnej zgody pracowni jest zabronione.

Data: 07.2024

Skala: -

Nr rysunku: 8




