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' DN32/D110PE

SZCZEGOL WLACZENIA W PKT. C
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DN32/D110PE

UWAGA:

W projekcie przyjeto orientacyjne zagtebienie istn. sieci cieptowniczej.

Wysoko$é nowej Sciany nalezy dobraé na montazu, w zalezno$ci od zaglebienia istn. sieci cieptowniczej.

Miejsce wigczenia nalezy tak dopasowag, aby mozna bylo zdemontowaé tylko 2 tupiny istn. kanatu cieptowniczego.
Nalezy uszczelni¢ miejsca potgczenia nowych $cian z istniejacymi tupinami kanatu cieptowniczego.

Kolorem czerwonym oznaczono przewdd zasilania, natomiast niebieskim powrotu (rury zasilania i powrotu istn. sieci
zweryfikowaé na montazu).
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istn. lupina kanatu szer.=1,7m
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6. Przewody wysokich parametréw zaizolowaé matami lub otulinami termoizolacyjnymi z ptaszczem zewnetrznym
z folii PVC na temperature do 135°C.
7. Wiaczenie w pkt. "B" wykonaé analogicznie jak dla pkt. "C".
8. Ponizsze zestawienie wyrobéw obejmuje 1 kpl. wigczenia.
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12 Rura stalowa DN32 (@44,2x2,6mm) bez szwu z materiatu P235GH 20m
TEMAT ZADANIA
11 Zwezka stalowa DN80/DN32 (288,9x3,2mm/@42,4x2,6mm) z materiatu P235GH 2 szt. Przylaczenie do sieci cieplowniczej 8 budynkéw wielorodzinnych w Sosnowcu przy
. ] ul. Kalinowsj (bud. 1 - 8; dz. nr 316/3,153).
10 Blachy wzmaniajace gr. min. 4mm 4 szt.
9 Wiaz Zeliwny D400 z zabezpieczeniem przed dostepem oséb trzecich 1 szt. E
Wigczeniaw pkt. Bi C
8 Plyta pokrywowa zelbetowa prefabrykowana 1,9x1,0m z otworem pod wiaz 1 szt.
7 | Bloczki betonowe wg potrzeb| Funkgja | Imie i nazwisko Podpis
6 | Armatura do weinki na goraco DN80 PN25 2kpl. | Projektant: | mgrinz. Leszek Krzak
- nr uprawnien: SLK/3200/PO0S/10
5 | Kolano 90° DN8O (@88,9x3,2mm) z materiatu P235GH 2szt. [ Opracowat:
mgr inz. Joanna Turewicz
4 Rura stalowa DN80 (&88,9x3,2mm) bez szwu z materialu P235GH 30m _
Sprawdzit. | mgrinz. Jarostaw Saklawski
3 Koricéwka termokurczliwa DN32/D110mm 2 szt. nr :Uﬂmi:mm—a_“ SLK/3203/PO0OS/10
2 Adapter odgatezienia dla rury D110PE 2kpl. | Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek | Data: 07.2024
- - . - - oraz zaden jego fragment nie moze by¢ powielany.
1 Rura preizolowana DN32/D110 - ujgto w zestawieniu wyrobéw - cze$é opisowa projektu - Powielanie/wykorzystywanie do innych celow bez Skala: -
NR WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | pisemnej zgody pracowni jest zabronione. Nr rysunku: 10




