PROJEKT BUDOWLANY

BIURO AUTORSKIE:
ACE Instal Sp. z 0.0. 0 ACE lnStal
ul. Modelarska 31 www.aceinstal.pl

40 - 142 Katowice

tel./fax: 32 209 53 67

e-mail: biuro@aceinstal.pl

www.aceinstal.pl

INWESTOR:

TAURON CIEPLO sp. z 0.0.

ul. Grazynskiego 49 4

40-126 Katowice "\TAURON

TEMAT ZADANIA:
Przytaczenie do sieci cieptowniczej 8 budynkéw wielorodzinnych w Sosnowcu przy
ul. Kalinowej (bud. 1 - 8; dz. nr 316/3,153)

OBIEKT:
Sie¢ cieptownicza z przytaczami cieptowniczymi 2xDN65/D140PE, 2xDN50/D125PE, 2xDN32/D110PE

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU:
Miasto: Sosnowiec

ul. Kalinowa

Kategoria obiektu budowalnego XXVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 247501_1 Sosnowiec
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0012
Numery dziatek ewidencyjnych: 316/3

SPIS ZAWARTOSCI - ELEMENTY
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt techniczny
3 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
" —Prawo budowlane

Katowice, lipiec 2024r.

ul. Kalinowa, Sosnowiec



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BIURO AUTORSKIE:
ACE Instal Sp. z 0.0. 0 ACE InStal
ul. Modelarska 31 vww.acelnstel o

40 - 142 Katowice

tel./fax: 32 209 53 67

e-mail: biuro@aceinstal.pl

www.aceinstal.pl

INWESTOR:
TAURON CIEPLO sp. z 0.0.
ul. Grazynskiego 49 \/\

40-126 Katowice # TAURON

TEMAT ZADANIA:
Przytaczenie do sieci cieptowniczej 8 budynkdw wielorodzinnych w Sosnowcu przy
ul. Kalinowej (bud. 1 - 8; dz. nr 316/3,153)

OBIEKT:
Sie¢ cieptownicza z przytaczami cieptowniczymi 2xDN65/D140PE, 2xDNS0/D125PE, 2xDN32/D110PE

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU:
Miasto: Sosnowiec

ul. Kalinowa

Kategoria obiektu budowalnego XXVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 247501_1 Sosnowiec
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0012
Numery dziatek ewidencyjnych: 316/3

Kod robot wg CPV: 45231000-5

Funkcja Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant, | Sanitama | 9% 17| 51 k13200iP00SHO
Ovracowat: mgr inz. Joanna
—pracowat. Turewicz

. . mgr inz. Jarostaw
Sprawdzit: Sanitarna Saklawski SLK/3203/PO0OS/10

Katowice, lipiec 2024r.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze zgodnie z Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pbdzn. zm. Prawo Budowlane
projekt pn.: ,Przytaczenie do sieci cieptowniczej 8 budynkow wielorodzinnych w Sosnowcu przy ul. Kalinowej

(bud. 1 - 8; dz. nr 316/3,153).” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Projektant prowadzacy: MQrinZ. LeSZEK Krzak............coeiveiennniiisiseeessssseseenenns
uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej nr SLK/3200/POOS/10
nr cztonkowski izby SLK/IS/6739/10

Sprawdzajacy: mgrinz. Jarostaw Saklawski...........cceereninienenene

uprawnienia budowlane w specjalnoci
instalacyjnej nr SLK/3203/POOS/10
nr cztonkowski izby SLK/IS/7012/11

Zabrze, lipiec 2024r.

ul. Kalinowa, Sosnowiec Strona 3
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Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego
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= \é\/ U BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3200/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Leszkowi Krzak
Mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 10 maja 1978 w Sosnowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3200/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Leszek Krzak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowag
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegobtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Leszek Krzak )
Gierattowskiego 5/3 %Ilg rrz*P . é' tkr -k_-r —a
41-700 Ruda Slgska rinz. Fio QWSKi

2. Okregowa Rada Izby M”'ﬂi?

3. Gtowny Inspektor IZVI 4 o
Nadzoru Budowlanego grinz! Bolreslaw Jurkiewicz

4. ala.

3. ; .—L-————g
Mgr inz. Zbigniew Dzieragwicz
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Leszek Krzak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

— sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Siaskie; Okregowe) 20y Inzynierow Budownictwa

e feen D —

“ mgh inz. Piotr SZATKOWSKI

ul. Kalinowa, Sosnowiec Strona 5
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SLK/OKK/7131/3203/10 Kalowice, dnia 16 grudnia 2010 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdién. zm.),
arl. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkl 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 podzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 usl. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.) w zwigzku z arl. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje Panu Jarostawowi Saklawski

mgr Inz. inzynierii | ochrony rodowiska
ur. dnia 14 pca 1979 w Bylomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3203/POOS/10
do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siecl, Instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje ciepine, wenltylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru aulorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekléw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninlejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub lerenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie prolokoléw z posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, 2e Pan Jarostaw Saklawski posiada wymagane prawem: wyksztalcenle | prakiyke
zawodowq, oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, Instalacji
| urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpls na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Kalowicach w lerminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK

1. Pan Jaroslaw Saklawski 2 -
Felifskiego 51/3 .Af—'l . ;T.—;; —— M-—a,
41-908 Bylom mgr inZ. Pio z-[tkom -

- Okregowa Rada |zby (L#57%

. Sm)r’ul ?ﬁ:ﬁ;ﬂego m oleslaw Jurkiewicz
4. ala,

ul. Kalinowa, Sosnowiec
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3. Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektanta i sprawdzajgcego do whasciwej izby samorzadu

zawodowego

@ POLSKDA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e
=
==

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W65-BKH-GAG *

Pan Leszek Krzak o numerze ewidencyjnym SLK/15/6739/10
adres zamieszkania 41-800 Zabrze ul. Mickiewicza 87, 41-800 Zabrze
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

"
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UMC-NE2-7GS *

Pan Jarostaw Saktawski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7012/11

adres zamieszkania ul. Felinskiego 51/3, 41-908 Bytom
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewadniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Déwiadezenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadezeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

v
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:

— umowa z Zamawiajgcym,

— warunki techniczne przylgczenia do sieci cieptowniczej nr 145/2022, 146/2022, 147/2022,
148/2022, 149/2022, 150/2022, 151/2022, 152/2022 z dnia 24.08.2022r.,

— zaktualizowana mapa zasadnicza obszaru objetego zakresem projektu, przeznaczona do
celéw projektowych,

— dokumentacja geotechniczna,

— uzgodnienia z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

- uzgodnienia z wiascicielami/ zarzadcami dziatek, na ktérych planowana jest inwestycja,

- inwentaryzacja zainwestowania terenu dla potrzeb projektowych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il - Instalacje
sanitarne,

— Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych, COBRTI INSTAL,

— normy i normatywy w zakresie projektowania sieci cieptowniczych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci cieptowniczej wraz
Z budowag przytgczy cieptowniczych do nowych budynkoéw przy ul. Kalinowej w Sosnhowcu (bud. 1 —
8), zgodnie z rys. nr 2.
Przedmiotowe przewody podziemne zaprojektowano w technologii rur preizolowanych
pojedynczych z izolacjg standardowej grubosci wyposazonych w impulsowy ( skandynawski )
system sygnalizacyjno-alarmowy, z parg miedzianych przewodéw o przekroju 1,5mm?2.
Srednice projektowanej sieci wynoszg 2xDN65/D140PE oraz 2xDN50/D125PE, natomiast
projektowanych przylgczy cieptowniczych 2xDN32/D110PE.
Dlugos$¢ projektowanej sieci wynosi ok. 105m. Catkowita diugos¢ przylaczy cieptowniczych
objetych niniejszym opracowaniem wynosi ok. 229m (8 szt.).
Niniejsza dokumentacja nie obejmuje projektow weztéw cieplnych, ktére stanowig odrebne
opracowanie.
Parametry pracy istniejgcej sieci cieptowniczej w miejscu wigczenia nowych przewoddw wynosza:
— temperatura czynnika grzewczego w sezonie grzewczym: 138/68 °C;
— temperatura czynnika poza sezonem grzewczym: 70/35 °C.

3. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej sieci cieptowniczej jest rowny obszarowi o szerokosci 1,5 m
wyznaczonemu na catej dtugosci przewodow cieptowniczych. O$ obszaru oddziatywania pokrywa
sie z osig sieci cieptowniczej.
Obszar oddziatywania w ww. zakresie obejmuje dziatke 316/3 (0012)
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:
- Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.);
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz.
1225);

4. Opis stanu istniej acego

Na terenie objetym budowg sieci cieptowniczej znajduje sie zabudowa wielorodzinna oraz
uzytecznosci publicznej, ulice asfaltowe, chodniki z kostki betonowej, parkingi a takze tereny
Zielone.

ul. Kalinowa, Sosnowiec Strona 9
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Zgodnie z aktualizacjg mapy zasadniczej obszaru objetego zakresem niniejszego opracowania
w rejonie projektowanych przewoddéw cieptowniczych znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
podziemne:

— sie¢ energetyczna nN,

- siec teletechniczna,

- sie¢ wod.-kan.,

- sie¢ gazowa n/c,

— sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa
oraz napowietrzne linie energetyczne SN.
Teren inwestycji znajduje sie w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego -
UCHWALA NR 957/LXX/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25.10.2018r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru potozonego
w rejonie ulic: Jednosci, gen. Okulickiego i Niweckiej.

5.  Warunki gérniczo-geologiczne
Inwestycja znajduje sie w poza obszarem i terenem goérniczym.
6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng i z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) warunki gruntowe na terenie
objetym zakresem robét przewidzianych w niniejszym projekcie kwalifikuje sie do warunkdéw
prostych.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe oraz wykopy przekraczajgce gtebokos¢ 1,2 m,
projektowane przewody stanowig obiekty budowlane drugiej kategorii geotechnicznej.
Realizowana inwestycja nie wymaga biezgcego odprowadzania wod gruntowych oraz
deszczowych. W okresach duzego lub diugotrwatego nasilenia opadéw deszczu, wykopy pod
przewody cieptownicze nalezy chroni¢ przed przedostaniem sie wéd przypadkowych, poprzez
deskowania scian bocznych wykopu, wychodzace min. 10 cm ponad powierzchnie terenu.

Z uwagi na istniejgce na przedmiotowym terenie proste warunki gruntowe, nie jest konieczne
dodatkowe zabezpieczenie przewodow cieptowniczych.

7. Zagrozenia dla $rodowiska
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.
8. Warunki w zakresie ochrony zabytkow

Podigczane budynki nie sg objete wpisem do rejestru zabytkbw oraz nie sg ujete w Gminnej
Ewidencji Zabytkow.

9. Kategoria obiektu

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz.
725 z pbézn. zm.) przedsiewziecie inwestycyjne kwalifikuje sie do XXVI kategorii obiektéw
budowlanych, okreslonej wspotczynnikiem kategorii obiektu k = 8,0 i wspotczynnikiem wielkosci
obiektu w = 1,0.

10. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zakres robo6t budowlanych objety niniejszym projektem w Swietle 86 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126), wymaga opracowania informacji
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Informacja BIOZ w formie odrebnego opracowania
zostata zatgczona do niniejszego projektu.
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11. Skrzy zowania przewodéw cieptowniczych z innym uzbrojeniem

Zgodnie z aktualizacjg mapy zasadniczej obszaru objetego zakresem niniejszego opracowania
projektowane przewody cieptownicze krzyzujg sie z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym:

— siecig wod.-kan. —istn. i proj.,

— siecig energetyczng nN — proj.,

— siecig teletechniczng — proj.
Na terenie inwestycji wystepujg takze napowietrzne linie energetyczne SN. Zwraca sie uwage na
ostrozng prace z uzyciem sprzetu mechanicznego (np. dzwigéw) w poblizu tych linii.
Usytuowanie uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie =z projektowanymi przewodami
cieptowniczymi przedstawiono na rys. 2.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, pozwalajgce na
uscislenie lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych
nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami podanymi w protokole z narady koordynacyjnej (kopia
w zatgcznikach).

Uwaga: Nie nale zy wyklucza ¢ istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowa nego.
O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nale zy powiadomi € nadzér techniczny
oraz zabezpieczy € na czas budowy i dalszej eksploataciji.

e zabezpieczenie sieci wod.-kan.

Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie skrzyzowan projektowanych przewodéw z siecig wod.-
kan. nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela uzbrojenia.

« zabezpieczenie kabli energetycznych

Skrzyzowania projektowanych przewoddéw z istniejgcymi kablami energetycznymi nalezy
zlokalizowa¢ i odpowiednio zabezpieczy¢é dwudzielng rurg ostonowg o srednicy dostosowanej do
przekroju linii kablowych, zgodnie z wytycznymi zabezpieczenia kabli energetycznych.

Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie ww. kabli nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
stuzb technicznych witasciciela uzbrojenia.

* zabezpieczenie sieci teletechnicznej

Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejgcg siecig teletechniczng nalezy zlokalizowac i
odpowiednio zabezpieczy¢é dwudzielng rurg ostonowg o $rednicy dostosowanej do przekroju linii
kablowej, zgodnie z wytycznymi zabezpieczenia kabli teletechnicznych.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych istniejgcg kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczy¢
przed zarwaniem, podpierajgc badz podwieszajgc jg na konstrukcji drewniane;.

Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie sieci teletechnicznej nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych wiasciciela uzbrojenia.
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4 — Schemat montazowy

5 — Rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych

6 — Schemat instalacji alarmowej

7 — Elementy zakonczenia przytgczy cieptowniczych

8 — Utozenie przewodow w wykopie — rysunek dyspozycyjny

9 — Schematy wigczenia w istn. komorach cieptowniczych w pkt. ,A" oraz ,D”
10 — Wigczenia w pkt. ,.B"i ,C”

11 — Montaz skrzynek ulicznych z zaworami - rysunek dyspozycyjny

12 — Montaz armatury DN32 w studni - rysunek dyspozycyjny
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1. Opis rozwi gzan projektowych
1.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotowe przewody podziemne zaprojektowano w technologii rur preizolowanych
pojedynczych z izolacjg standardowej grubosci wyposazonych w impulsowy ( skandynawski )
system sygnalizacyjno-alarmowy, z parg miedzianych przewodéw o przekroju 1,5mm?. Srednice
projektowane] sieci wynoszg 2xDN65/D140PE oraz 2xDN50/D125PE, natomiast projektowanych
przylaczy cieptowniczych 2xDN32/D110PE.
Wydtuzenia termiczne kompensowane bedg w sposéb naturalny, z wykorzystaniem zmian
kierunku trasy.
Wejscia przewoddéw do pomieszczen wezldw cieplnych zaprojektowano przez posadzke
budynkow.
Diugos¢ projektowanej sieci wynosi ok. 105m. Catkowita dtugos¢ przytgczy cieptowniczych
objetych niniejszym opracowaniem wynosi ok. 229m (8 szt.).
Parametry pracy istniejgcej sieci cieptowniczej w miejscu wigczenia nowych przewoddw wynosza:
— temperatura czynnika grzewczego w sezonie grzewczym: 138/68 °C;
— temperatura czynnika poza sezonem grzewczym: 70/35 °C.

1.2. Trasa przewodow

Potgczenie projektowanych przewodow cieptowniczych z istniejgcg siecig zaprojektowano
w punktach:
A" —do istn. sieci 2x DN150 w istn. komorze cieptowniczej.
- ,B’"—=doistn. sieci 2x DN150 w istn. kanale.
,C" —do istn. sieci 2x DN150 w istn. kanale.
D" — do istn. sieci 2x DN150 w istn. komorze cieptowniczej.
Przewody zaprojektowano do utozenia metodg wykopu otwartego.
Trase projektowanych przewodow przedstawiono na rys. nr 2 — ,Projekt zagospodarowania
terenu”, natomiast utozenie przewoddéw w ziemi na profilach podtuznych — rys. nr 3.

1.3. Kompensacja wydtu zen termicznych

Dla projektowanej sieci cieptowniczej zastosowano metode kompensacji naturalnej. Wydtuzenia
termiczne rur przewodowych przejmowane bedg na zatamaniach typu ,L” oraz ,Z" w ukladzie
samokompensacji.

1.4. Odwodnienie i odpowietrzenie przewoddéw

Odwaodnienie przewoddw w zakresie istniejgcej sieci cieptowniczej kanatowej.
Odpowietrzenie przewodow w zakresie projektéw weztow cieplnych.

1.5. Materiaty, wyroby i wyposa zenie

Przewody cieplne przedmiotowej sieci zaprojektowano z rur stalowych pojedynczych
preizolowanych z izolacjg o standardowej grubosci. Srednice projektowanej sieci wynoszg
2xDN65/D140PE oraz 2xDN50/D125PE, natomiast projektowanych przytgczy cieptowniczych
2xDN32/D110PE.
Potgczenie z istniejgca siecig cieptowniczg 2xDN150 wykonac w punktach:

A" wi istn. komorze cieptowniczej poprzez potlgczenie z istn. przewodami DN10O;

« B’ poprzez montaz armatury do wcinki na gorgco DN8O;

e ,C" poprzez montaz armatury do wcinki na gorgco DN8O;

« D" wistn. komorze cieptowniczej poprzez potgczenie z istn. przewodami DN100.
Kierunki zasilania i powrotu istniejgcej sieci cieptowniczej sprawdzi¢ przed montazem.
Zmiany kierunku na trasie przewodow nalezy wykonac¢ za pomoca: tukow stalowych izolowanych
ztgczami kolanowymi oraz kolan preizolowanych. tgczenie odcinkéw rur zabezpieczy¢ przy
pomocy muf termokurczliwych usieciowanych radiacyjnie z masg uszczelniajgcg i korkami
wtapianymi.
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Wykonanie elementéw systemu rur preizolowanych powinno by¢ zgodne z normami
PN-EN 253:2009, PN-EN 448:2009, PN-EN 488:2005, PN-EN 489:2009 i ich pézniejszymi
zmianami. Zespo6t rurowy stanowi prefabrykat skladajgcy sie z rury przewodowej, materiatu
izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, spetniajgcy wymagania PN-EN 253.
Rury oraz elementy preizolowane powinny by¢ wyposazone w 2 niezaizolowane druty miedziane
(1,5 mm? umieszczone w izolacji PUR) stanowigce system przewodowej sygnalizacji stanéw
awaryjnych tzw. typu impulsowego (skandynawskiego). System alarmowy zapewni zaréwno
mozliwosc¢ lokalizacji awarii jak i zastosowanie centralnego monitoringu sieci cieptownicze;j.
Przewody niepreizolowane w pomieszczeniach weztéw cieplnych, w komorach cieptowniczych i w
kanale zaprojektowano z rur stalowych czarnych, produkowanych wg PN-EN 253 z materiatu
P235GH.
Zgodnie ze Standardami Inwestora materiaty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
 Wymagania dla stalowej rury przewodowej:
- rura stalowa ze szwem wykonana ze stali ST 37.0, P235GH zgodnie z DIN 1626,
PN-EN10217-2/A1, PN-EN 10217-5/A1
- granica plastycznosci min. 235 MPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie 350-480 MPa
- wydtuzenie wzgledne Amin. 23%
- wspotczynnik wytrzymatosSciowy ztgcza spawanego z = 1,0
- ukosowanie koncéw zgodnie z ISO 6761/DIN2559/22
- s$rednice zgodne z ISO 4200/DIN2458
- atest hutniczy zgodnie z normg DIN 50049/3.1B lub swiadectwo odbioru 3.1
wg PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.
« Wymagania dla ptaszcza ostonowego:
- wykonanie z twardego polietylenu HDPE IlI generacji (min. typu P80) w procesie produkciji
zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 253
- gestosé whasciwa min. 950 kg/m3 wg 1ISO 1183
- wskaznik topnienia g/600 s:0,1 — 0,5 wg ISO 1133, warunek 18
- granica plastycznosci min. 19 N/mm?2 wg ISO / DIS 6259
- nominalne srednice zewnetrzne i minimalne grubosci scianek ptaszcza ostonowego
zgodnie z typoszeregiem podanym w PN-EN 253:2009,
«  Wymagania dla izolacji:
- pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem, spetniajgca wszystkie wymogi normy
PN-EN 253
- wskaznik izocyjanianu min. 130
- komoérki zamkniete min. 88% - ASTMD 2856
- gestosé pianki min. 60 kg/m3
- wytrzymalos¢ na sciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztatceniu 010 nie moze
by¢ mniejsza niz 0,3 MPa
- wspodlczynnik przewodnictwa ciepta izolacji z pianki poliuretanowej nie moze przekroczyc¢
wartosci Aso = 0,029 W/mK zgodnie z PN-EN 253:2009; jego wartos¢ nalezy podawac¢ wraz
z gestoscig izolacji, przecietng wielkoscig komorek i skladem gazu
- grubos¢ izolacji na rurociggu powrotnym ma by¢ taka sama, jak na rurociggu zasilajgcym

- Zaréwno rury jak i ksztaltki zastosowane do budowy sieci cieptowniczej muszg posiadac
certyfikat 1ISO-9001 oraz zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych — odpowiednie
aprobaty i atesty techniczne, dopuszczajgce wyréb do obrotu na rynku budowlanym.

- Przy budowie sieci dopuszcza sie stosowanie wyrobéw dowolnych producentow, ale tylko
tych, ktérzy spetniajg ww. wymogi.

ul. Kalinowa, Sosnowiec Strona 3



h(é ACE Instal
2. Ogolne wytyczne monta zu

2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokonaé¢ geodezyjnego wytyczenia trasy
przewodow w oparciu o rys. nr 2.

Roboty montazowe na danym odcinku winno poprzedza¢ wykonanie przekopow kontrolnych na
trasie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci uzbrojenia podziemnego z trescig mapy, decyzje
co do ewentualnych korekt lokalizacji przewoddéw winien podjaé kierownik budowy w porozumieniu
Z projektantem.

2.2. Ulozenie przewodow cieptowniczych

Projektowane preizolowane przewody cieptownicze nalezy utozy¢ w wykopie zachowujac warunek
min. 50 cm przykrycia rurociggu ziemig, zgodnie z rys. nr 8. Zagtebienie przewoddéw wzdtuz
projektowanej trasy podano na profilach podtuznych (rys. nr 3).

Wykopy pod przewody preizolowane nalezy wykona¢é mechanicznie przy uzyciu koparki,
a w miejscach bezposredniego sasiedztwa z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, recznie pod
nadzorem kierownika budowy i wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003r., poz. 401).

Wszystkie prace w rejonie ulic powinny by¢ wykonane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. nr 2022 poz. 1518).

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ renowacje terenu budowy i odbudowe
nawierzchni do stanu pierwotnego.

2.3. Sposéb monta zu

Montaz projektowanych przewodow cieptowniczych z rur preizolowanych nalezy wykonaé¢ zgodnie
ze schematem montazowym (rys. nr 4) oraz profilami podtuznymi (rys. nr 3), przy zachowaniu
0gO6lnych warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur preizolowanych,
wytycznych montazu producenta rur i ksztaltek preizolowanych oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t montazowych, stanowigcej osobne opracowanie.
Montaz przewodow nalezy prowadzi¢ odcinkami na podsypce piaskowej. Po wykonaniu potgczen
spawanych rur preizolowanych i potgczen przewoddéw sygnalizacyjnych oraz zatozeniu muf
izolacyjnych nalezy wykona¢ zasypke piaskowg do poziomu 10 cm powyzej gornej krawedzi rur
przewodowych. Po wykonaniu i protokolarnym odbiorze zasypki piaskowej, pozostalg czes¢
wykopu nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem.
Potgczenie z istniejgcy siecig cieptowniczg 2xDN150 wykona¢ w punktach:

« A" — w istn. komorze cieptowniczej poprzez montaz redukcji stalowych DN100/DN40 i

DN40/DN32 oraz armatury odcinajgcej DN32.

» ,B”—poprzez armature do wcinki na gorgco DN80 z blachami wzmacnianymi.

 ,C"—poprzez armature do wcinki na gorgco DN80 z blachami wzmacnianymi.

+ D’ —wi istn. komorze cieptowniczej poprzez montaz redukcji stalowych DN100/DN65 oraz

montaz armatury odcinajgcej DN65.

Szczegoly wigczen w pkt. ,A” i ,D” przedstawiono na rys. 9, natomiast w pkt. ,B” i ,,C” na rys. 10.
W miejscu wigczenia w pkt. ,B” i ,C" nalezy zdemontowac¢ dwie z tupin istn. kanatu cieptowniczego
i w ich miejsce wymurowac¢ $cianki wykonane z bloczkéw betonowych. Wysokos¢ Scian nalezy
dostosowac do istniejgcego zagtebienia kanatu. Na $cianach utozy¢ 2 zelbetowe plyty pokrywowe
prefabrykowane z otworem na zamontowanie wtazu (typ D400). Przejscia przewodow przez sciang
z bloczkéw wykonac jako szczelne. Szczegoty zgodnie z rys. nr 10.
Kierunki zasilania i powrotu istniejgcej sieci cieptowniczej sprawdzi¢ przed montazem. Wigczenia
wykonywac poza sezonem grzewczym.
Przejscia rur preizolowanych przez posadzki budynkow nalezy wykonaé przy uzyciu pierscieni
uszczelniajgcych. Wejscia do budynkdéw wykona¢ zgodnie z rys. nr 7.

ul. Kalinowa, Sosnowiec Strona 4



ACE Instal

h( ; www.aceinstal pl

Przewody cieptownicze tgczy¢ za pomocg spawania elektrycznego — metodg TIG w gazie
ostonowym argonie.

- System alarmowy

Podstawe systemu tworzg dwa nie izolowane miedziane przewody alarmowe o Srednicy przekroju
1,5 mm? umieszczone wewngtrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej,
przesuniete wzajemnie o0 120° w pozycji na godz. 10:10.
Dzialanie systemu opiera sie na pomiarze rezystancji pomiedzy przewodem alarmowym a rurg
przewodows i jest to system alarmowy impulsowy.
SzczegoOtowe wytyczne montazu przewoddéw sygnalizacyjnych powinien podaé w  instrukcji
producent rur preizolowanych.
W ramach budowy sieci cieptowniczej z przytgczami wydziela sie niezalezne obwody pomiarowe
dla kazdego z odcinkow o catkowitej dtugosci (pomiar po 1 rurze):

e od pkt. ,A” ok. 10,4m,;

e od pkt. ,B" ok. 107,2m;

e od pkt. ,C" ok. 62,4m;

e od pkt. ,.D” ok. 485m.
Na wigczeniu w pkt. ,A” oraz ,D” w istn. komorach cieptlowniczych przewody alarmowe
projektowanych przewodow nalezy wyciggna¢ spod pokryw koncowych i polgczyé z puszkami
przytgczeniowymi pojedynczymi z uziemieniem oraz kablem koncentrycznym przeskoczeniowym
L=1m. W pkt. ,B” i,,C” przewody instalacji alarmowej zapetli¢ pod mufg .
W pomieszczeniu wezia z detektorem (budynek nr 2) zostang zabudowane odpowiednio:

- na koncdéwkach rur preizolowanych — tgczniki stalowe potgczone z detektorem poprzez

zastosowanie przewodu teflonowego 4-zytowego (L=5,0m),
- detektor dwukanatowy (miernik stacjonarny stanu sieci cieptowniczej preizolowanej —
system alarmowy impulsowy) wraz z kartg ModBUS RTU RS-485.

W pomieszczeniach wezidw bez detektora (budynek 1 oraz 3, 6, 7, 8) zostang zabudowane

odpowiednio:
- puszki przylaczeniowe podwoéjne z kablem przeskoczeniowym zamykajgcym petle
pomiarows.

W pomieszczeniach weziéw budynek nr 4 i 5 zostang zabudowane odpowiednio — puszki
pomiarowe.

We wszystkich potgczeniach mufowych przewodéw nalezy wykonaé¢ polgczenie przewodow
alarmowych za pomocg lutowania.

Dla lokalizacji awarii lub usterki niezbedna jest dokladna dokumentacja powykonawcza, ktérg
nalezy wykona¢ w trakcie montazu sieci, w ktorej bedg okreslone miejsca potgczen odcinkéw rur
oraz elementow z zaznaczeniem ich dtugosci.

Rezystancje petli instalacji alarmowej zawilgocenia nalezy zmierzy¢ miernikiem do pomiaru
instalacji alarmowej. Rezystancja petli zawilgocenia powinna wynosi¢ okoto 12 Q/km. Ponadto
wymaga sie wykonanie pomiaru reflektometrem nowo wybudowanej sieci wykonanego za pomocag
przyrzadu pomiarowego typu ,reflektometr”.

Wymaga sie aby wszystkie pomiary przeprowadzone byly w obecnosci Inwestora, tj. Tauron Cieplo
Sp. z 0. 0.

Po wykonaniu pomiaréw instalacji alarmowej sieci cieptowniczej nalezy dotaczy¢ ,Protokét odbioru
technicznego/sprawdzenia systemu alarmowego sieci preizolowanej” do dokumentaciji.

Schemat instalacji alarmowej pokazano na rys. nr 6.

2.4. Badanie radiologiczne

Przed wykonaniem mufowania, wszystkie potgczenia spawane rur przewodowych i ksztattek
nalezy poddac kontroli radiologicznej zgodnie z PN-EN 1435:2001. Dopuszczalny poziom jakosci
spoin (wg PN-EN ISO 5817:2009) — C. W przypadku, gdy doczotowe potgczenia spawane znajdujg
sie w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociggu (np. przejscie pod droga) dopuszczalny
poziom jakosci takich spoin - B.
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2.5. Proba szczelno $ci

Po zakonczeniu rob6t montazowych, prébe szczelnosci i ciSnieniowg przewoddéw cieptowniczych
nalezy przeprowadzi¢ wodg o cisnieniu rownym 1,25 ci$nienia roboczego tj.: 1,6x1,25=2,0 MPa.

Probe nalezy wykona¢ wg:
- PN-99/B-10405 — Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/M-34031 — Rurociaggi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania.

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy niepreizolowane przewodéw cieptowniczych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie farbg podkitadowa (2x) i nawierzchniowg (2x) odporng na klimat wilgotny
i temperature do 150°C.

Powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie winny by¢ uprzednio oczyszczone do Il-go stopnia
czystosci przez szczotkowanie i odttuszczenie.

2.7. 1zolacja termiczna

Dodatkowg izolacje termiczng sieci cieptowniczej poza rurami preizolowanymi nalezy wykonac
w pomieszczeniach wezidow cieplnych, w komorach cieptowniczych, w niszy w miejscu wigczenia
do istn. sieci kanatowej oraz w studniach. Izolacje termiczng nalezy naktada¢ po zakonczeniu préb
cisnieniowych. Przewody wysokich parametrow zaizolowa¢é matami lub  otulinami
termoizolacyjnymi z ptaszczem zewnetrznym z folii PVC na temperature do 135°C.

3. Odtworzenie nawierzchni wzdtu  Zz trasy sieci cieptowniczej

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ renowacje terenu wzdluz calej trasy
projektowanych przewoddéw cieptowniczych. Rodzaj nawierzchni do renowacji przedstawiono
na rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu.

Szerokosc¢ pasa nawierzchni przyjeta do renowacji wynosi 3,0m dla nawierzchni nieutwardzonych.
Catkowita powierzchnia terenu podlegajgca renowacji wynosi okoto 1022 m?, z czego w chwili
wykonywania projektu calos¢ stanowi grunt.

4. Zielen

Trasa przewodow cieptowniczych koliduje z zielenig wysokg - drzewa bedg usuniete w ramach
inwestycji zwigzanej z budowg osiedla mieszkaniowego.

5. Wytyczne BHP i ppo z.

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Podczas skracania rurociggdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne wyczyszczenie

(przy pomocy specjalnego skrobaka lub noza) powierzchni rury przewodowej z pianki

poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyzej 175°C wytwarza szkodliwe dla zdrowia

opary.

Uwaga: Stapianie pianki ptomieniem palnika grozi za  truciem. W czasie obrébki cieplnej
nalezy chroni ¢ materiat izoluj gcy przed cieptem i zapaleniem si e poprzez
stosowanie oston.

6. Uwagi ko Acowe

Wykonanie sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych powinno by¢ prowadzone przez
firme specjalistyczng posiadajgcg uprawnienia do montazu tego typu sieci. Przewody cieptownicze
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pod nadzorem kierownika budowy
z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci cieptowniczych bez
ograniczen.

Roboty zwigzane z wlgczeniem do istniejgcej sieci wykonac poza sezonem grzewczym.
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Roboty takie jak:

- niwelacja dna wykopu,

— wykonanie podsypki,

— sprawdzenie jakosci potgczen spawanych rur przewodowych,

— wykonanie préb szczelnosci,

— dopuszczenie potgczen do izolowania,

— wykonanie zasypki piaskowej przewodow,

- plukanie przewodéw,

— wykonanie zasypki koncowej,
oraz odstepstwa od projektu budowlanego, muszg by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy przez Inspektora Nadzoru.
Odstepstwa od projektu budowlanego nalezy uzgadnia¢é odpowiednio z projektantem,
przedstawicielami specjalistycznych stuzb wykonawcy, Inwestorem i uzytkownikiem, badz
z producentem rur preizolowanych.
Podczas wykonawstwa nalezy stosowaé sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz. Il. Instalacje sanita