Zatacznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa: Dostawa odziezy roboczej i trudnopalnej dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej

1. Tabela asortymentowa:

L.p. Nazwa/opis :!Sozstc;
Odziez robocza
1 | Ubranie robocze letnie /bluza/ 140
2 | Ubranie robocze letnie /spodnie/ 140
3 | Spodnie robocze z nakolannikami 60
4 | Kurtka ocieplana /meska/ 120
5 | Ubranie robocze zimowe /spodnie/ 140
6 | Koszulka polo /krétki rekaw/ 1000
7 | Koszulka polo /dtugi rekaw/ 600
8 | Bezrekawnik ocieplany 140
Odziez trudnopalna
9 | Bluza letnia trudnopalna 100
10 | Ogrodniczki letnie trudnopalne 130
11 | Kurtka ocieplana trudnopalna 90
12 | Ogrodniczki ocieplane trudnopalne 110
13 Koszulka.polo antyelektrostatyczr)a chronigca 120
przed tukiem elektrycznym z dtugim rekawem
14 | Chusta trudnopalna Buff 30
15 | Fartuch trudnopalny 60
16 | Kominiarka trudnopalna 20

2. Wymagania techniczne, jakosciowe, funkcjonalne

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Kazdy rodzaj odziezy musi posiada¢ wszytg metke informujgcg o sktadzie, rozmiarze
oraz sposobie konserwacji w jezyku polskim.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ informacje na temat kraju ich pochodzenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany LOGO, réwniez co do koloru, wygladu
oraz podlewu. W takim wypadku Zamawiajgcy odpowiednio wczesniej powiadomi o
zmianie Wykonawce.

Wszystkie oferowane materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, pochodzi¢ z biezacej
produkcji oraz stanowi¢ wtasnos$¢ Wykonawcy.

Do postepowania nalezy ztozy¢ wzory odziezy po 1 sztuce dla kazdej pozycji. Wzory
zostang zwrécone Wykonawcy po zakonczeniu umowy na koszt Wykonawcy, a
pozostatym Oferentom po zakonczeniu wyboru Wykonawcy, na koszt Oferentéw. Wzory
odziezy nalezy dostarczyé w terminie okreslonym w SWZ, w zamknietych
kartonach, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Biatej ul.
Czechowicka 25 bud D, Jolanta Drozdzik Dzial Logistyki z dopiskiem numeru
postepowania.

Wykonawca winien posiada¢, do wglagdu przez Zamawiajgcego, wystawione przez
producenta pozytywne wyniki badan wyrobu /aprobaty technicznej, uzyskanego od
akredytowanego laboratorium badawczego.

Oferowany asortyment musi posiada¢ karty producenta, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci zawierajgce dane informacyjne w zakresie wystarczajgcym dla jednoznacznej
oceny jego wiasciwosci, estetyki, rozmiaréw i zakresu stosowania

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korygowania ilosci zamawianych materiatdw w
trakcie realizacji umowy, na co Wykonawca wyraza zgode i nie bedzie wystepowat z
roszczeniami z tytutu niepetnego zrealizowania lub przekroczenia szacowanych ilosci w
poszczegdlnych asortymentach oraz ewentualnego niewykorzystania petnej wartosci
zamowienia



2.9 Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres nie krotszy niz: 24 miesiecy
liczagc od daty dostawy. Z tytutu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie wady Przedmiotu objetego Gwarancjg, w szczegdélnosci zmniejszajgce jego
warto$¢ uzytkowg, techniczng lub estetyczna.

2.10W przypadku reklamacji Wykonawca zapewni odbiér i wymiane odziezy w terminie 7 dni,
na swoj koszt.

2.11Pomiaru pracownikow dokonuje Wykonawca na wzorze zatgczonym do postepowania.
Wzér karty obmiaru stanowi zatacznik nr 1 do OPZ. Wykonawca akceptuje wzor i nie
bedzie zadat innego wzoru obmiaru.

2.12W przypadku pojedynczej potrzeby dokonania pomiaru, pomiaru dokonuje samodzielnie
Zamawiajacy, wg ewentualnych wskazowek Wykonawcy. Wykonawca dostarczy odziez
wg danych na karcie obmiaru.

2.13W przypadku potrzeby obmiaru wigkszej ilodci pracownikéw oraz wyrazniej potrzeby
Zamawiajgcego, Wykonawca osobiscie dokona pomiaru pracownikow we wskazanej
lokalizacji Zamawiajgcego.

2.14Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ firme serwisujgcg odziez oraz udostepnié
niezbedne do tego materiaty oraz wiedze w zakresie umozliwiajgcym Wykonawcy ustugi
serwisowej, realizowanie powierzonego jej serwisu odziezy zgodnie z zaleceniami
producenta odziezy. W tym: Wykonawca dostarczy Instrukcje prania do kazdego typu
odziezy oraz inne dokumenty umozliwiajgce dokonywanie prania zgodnie z zaleceniami
producenta jesli takie wystepuja, do Zamawiajgcego oraz do serwisanta odziezy.

2.15Miejsce realizacji zostanie kazdorazowo wskazane w przestanym zamoéwieniu. Mozliwe
miejsca dostawy zlokalizowane sg na terenie dziatania Oddziatu Bielsko-Biata Iub
w siedzibie serwisanta odziezy. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy w tym adres Serwisanta odziezy.

2.16W dniu dostawy odziezy do serwisanta Wykonawca przesle na adres mailowy
Zamawiajgcego dokument WZ dla danej partii dostawy. Dokument poza asortymentem
oraz ilosciami powinien takze posiada¢ numer zamoéwienia Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zweryfikowania czy przedmiot zaméwienia faktycznie zostat
dostarczony do serwisanta w dniu wystania WZ do Zamawiajgcego. Potwierdzona data
otrzymania dokumentu WZ bedzie stanowita date realizacji zamdwienia.

3. Wymagania dotyczace dostaw :

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Czas dostawy: do 14 dni roboczych od dnia zlozenia zamowienia

Zaméwienia pisemne bedg przesytane Wykonawcy drogg mailowg na podany w umowie
adres mailowy. Potwierdzeniem ich ztozenia bedzie data wysyiki zawarta w skrzynce
mailowej Zamawiajgcego lub potwierdzenie dostarczenia wiadomos$ci na wskazany adres
mailowy.

Dostawy bedg realizowane sukcesywnie wedtug biezgcych potrzeb Zamawiajgcego,
okreslonych kazdorazowo w zamoéwieniu skladanym pisemnie, w ktérym Zamawiajgcy poda
rodzaj i ilos¢ zamawianego materiatu

Wyklucza sie czesciowg realizacje danego zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany oznaczy¢ kazdg dostawe numerem zamowienia, ktérego ona
dotyczy

Transport na miejsce dostaw staraniem i na koszt Wykonawcy bez wzgledu na ilos¢ i wartosé
zamowionych materiatéw. Roztadunek po stronie Wykonawcy.

Godziny dostawy: 7:00-14:00

4. Szczeqotowy opis przedmiotu zamoéwienia dla ODZIEZY ROBOCZEJ

4.1. Ogdlne wymagania

Odziez robocza i ochronna powinna zapewnia¢ pracownikowi:

a) ochrone przed negatywnym oddziatywaniem czynnikéw srodowiska pracy,

b) komfort w czasie uzytkowania,

dobrg widocznosé pracownika podczas pracy w warunkach ruchu drogowego, w terenach
zielonych i leSnych oraz pracy po zmroku.

c)

4.2. Parametry

Przyjmuje sie do stosowania odziez roboczg i ochronng o nastepujgcych parametrach i wymaganiach:
kolorystyka: PANTONE niebieski 2945C w potgczeniu z tkaning fluorescencyjng z6tta,
posiadajgca znak towarowy,

wyprodukowana z materiatéw posiadajgcych znak towarowy i certyfikat Oeko - tex Standard 100
w Il klasie produktow.

a)
b)
c)



Szczegbétowe dane dotyczgce poszczegdlnych elementdw odziezy okreslono w dalszej czeéci
dokumentu.

4.3. Wizualizacja logotypu na odziezy roboczej.

4.3.1. Kolorystyka dopuszczonaw SIW

S3 to kolory dopuszczone do stosowania w formach graficznych towarzyszacych logo.

W wybranej ponizszej kolorystyce mozna budowac¢ wykresy, tabele, ramki tekstowe itp.
Nalezy jednakze pamieta¢ o wtasciwym polu ochronnym logo i zasadach uzywania wersji
odwréconej logo.

DOPUSZCZALNE KOLORY ODZIEZY :

kolorystyka: PANTONE niebieski 2945C

Wskazany kolor jest odpowiednikiem wizualnie najbardziej zblizonym do koloréw uzupetniajgcych
PANTONE 7687 C i PANTONE 2756C z wzorca SIW, a wskazanie na PANTON 2945C podyktowane
jest ograniczonym wyborem tkanin spetniajgcych wymagania norm z jakich moze by¢ uszyta odziez
robocza, a w szczegdlnosci ochronna.



SPECYFIKACJA KOLOROW UZUPEENIAJACYCH W ROZNYCH SYSTEMACH

PANTONE 2756 C

CMYK: 100/90/0420

RGB 39/46/116

#272e74

RAL 5022 Night blue

PANTONE 368 C

CMYK: 60/0/100/0

RGB 139/182/58

# Bbba3a

RALG017 May green

PANTONE 7406 C

CMYK: 0¥25/100/0

RGB 238/193/9

#eecll9

RAL 1003 Signal yellow

PANTONE Cool Gray 9 C

CMYK: /0070

RGB 110/110/109

# bedetd

RAL 7031 Blue grey

PANTONE 228 C

CMYK: 40/100/40/20

RGB 121/26/78

# 791ade

RAL 4004 Claret violet

4.3.2. Pole ochronne znaku — obszar minimalny
Obszar minimalny logo stanowi pole ochronne gwarantujgce zachowanie integralnosci logo i zabezpieczajgce
logo przed niekorzystnym wptywem elementdw otoczenia.
wyznacza margines, jaki powinien oddziela¢ logo od liter, znakéw graficznych, barwnych pdl i zdjeé
sgsiadujacych z logo. Wielkos¢ pola ochronnego logo wyznaczona jest poprzez wysokos¢ litery T z nazwy marki.
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Wiodaca forma znaku — pionowa.
Rekomendowang wersjg logo na ubraniach roboczych jest logo wiodgce pionowe.

PANTOME 7687 C

CMYK: 95/80/0/0

RGE 52/66/144

#344290

RAL 5002 Ultramarine blue

PANTOME 382 C

CMYEK: 40/0/100/0

RGE 182/201/47

#bbc92f

RAL = brak odpowiednika

PANTOME 108 C

CMYK: 0/15/100/0

RGE 245/211/0

#5d300

RAL 1021 Rape yellow

PANTOME Cool Gray 8 C

CMYK: 0400480

RGE 133/133/133

# 858585

RAL 7037 Dusty grey

FANTOME 234 C

CMYK: 35/100/30/5

RGE 144/28/97

#901c61

RAL = brak odpowiednika

PANTOME 7455 C

CMYE: 85/60/0/0

RGB 68/97/168

#4461a8

RAL 5023 Distant blue

PANTOME 395 C

CMYR: 20/0/100/0

RGB 220/219/29

#dcdbid

RAL = brak odpowiednika

PANTOMNE 102 C

CMYE: 0/0/100/0

RGB 255/237/0

# ffed00

RAL 1016 Sulfur yellow

PAMTOME Cool Gray 7 C

CMYR: 0/0V0/50

RGB 155/155/155

#9b%b9b

RAL 7042 Traffic grey

PANTONE 227 C

CMYR: 20/100/20/0

RGB 170/3/108

# aa036¢c

RAL 4010 Telemagenta

Obszar minimalny
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Dopuszcza sie stosowanie logo poziomego (ponizej) w miejscach waskich, gdzie taka ekspozycja bedzie

korzystniejsza dla logo.

YA TAURON

DYSTRYBUCJA

4.3.3 Minimalna wielko$¢ znaku

Okreslenie najmniejszej dopuszczalnej wielkosci logo gwarantuje
czytelno3E liter zawartych w logotypie, a takze chroni elementy

konstrukcyjne znaku przed znieksztatceniem. Pamietajmy,
aby przestrzegac zatozonych ograniczer w odniesieniu do v
poszczegdlnych wersji logotypu.
Technika AURO LA TAURO
Jesli umieszczamy logo na matych powierzchniach, pamietajmy, aby druku pesTRvALC) DrSTRYEUCS
zachowac nie tylko wielkos¢ minimalng, ale réwniez minimalne pole % X
ochronne. X [mm] X [mm]
lezeli w procesie reprodukcji nie mamy mozliwosci uzyskania Offset 10 15
prawidtowej czytelnosci logo promocyjnego przy podanych
wielkoSciach minimalnych, nalezy je proporcjonalnie zwigkszyt, Tampondruk 10 15
aby osiagnac prawidtowa czytelnosc.
Haft 50 35
Folia 50 40
Grawerowanie — —
Ttoczenie = —

5. Srodki ochrony indywidualnej - podstawowe parametry
5.1 EN 342:2017 - odziez chronigca przed zimnem

przepuszczalnos¢ powietrza, minimum klasa 2 (5 < AP < 100 [mm/s]),
izolacyjnos$¢ cieplna Icler, minimum 0,450 [m? K/W],

5.2. EN 343:2019- odziez chronigca przed opadami atmosferycznymi
wodoszczelnos¢, minimum klasa 4 (WP > = 8000 [Pal)),




przepuszczalno$¢ powietrza, minimum klasa 4 (Ret <= 15 [m2 x Pa/W]).

5.3 EN ISO 11611:2015 - ochrona przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodujgcymi
nizsze poziomy oddziatywania rozpryskéw i promieniowania cieplnego
dziatanie rozpryskow, przenikanie ciepta (promieniowanie), minimum klasa 1.

5.4 EN ISO 11612:2015 - odziez ochronna - odziez chronigca przed czynnikami gorgcymi i pfomieniem
Parametry minimum A1, A2, B1, C1,(F1)

5.5. IEC 61482-2:2018 - odziez ochronna przed zagrozeniami termicznymi spowodowanymi efektem termicznym
tuku elektrycznego

a) APC 2 (dla bluzy z koszulkg)

b) APC 1 (dla spodni — dla zatozenia, ze przdd jest podwdjny)

5.6 EN ISO 20471:2013/A1:2016 - odziez o intensywnej widzialnosci - Metody badania i wymagania — Klasa |
5.7 EN 1149-5:2018 odziez ochronna — wtasciwosci elektrostatyczne

5.8 EN 13034:2005+A1:2009 odziez chronigca przed ciektymi chemikaliami
a) odpornos¢ na Scieranie - min. Klasa 4,

b) wytrzymato$¢ na rozdzieranie trapezowe - min. Klasa 6,
c) wytrzymatos$¢ na rozcigganie - min. Klasa 6,
d) odpornos¢ na przesigkanie cieczy: H2SO4 30% - min. Klasa 2.

5.9 EN ISO 13688:2013 Odziez ochronna — wymagania ogélne

6. ODZIEZ ROBOCZA

Dla odziezy letniej i zimowe;.
Minimalna temperatura prania zgodnie z ISO 6330 w 60°C.

6.1. Odziez robocza letnia — bluza szwedzka
Zgodnie z normami: EN 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 min. klasa |. Wfasciwosci ochronne min. 50
cykli prania wg 1ISO 6330 w 60°C, J CE kat. II.
6.1.1Szczego6towy opis:
a) bluza szwedzka, krétka, z tylng regulacjg pasa na zatrzaski, ze stéjka (wysokos$¢ stojki na przodzie 5cm,
na tyle 6cm),
b) kolorystyka: PANTONE niebieski 2945C,
c) tkanina niebieska: sktad surowcowy: 60 - 65% bawetna, 35 - 40% poliester, masa powierzchniowa:
maksymalna 300 g/m2 z tolerancja (+/-5%) od zadeklarowanej,
d) splot: Twill 2/2,
e) trwale wykurczona: (+/-3%),
f)  sita zrywajgca min: po osnowie 1200N, sita zrywajgca po watku 600N,
g) springi/napy ze stali nierdzewnej,
h) szwy gtdwne bluzy szyte szwem krytym trzyigtowym dla zapewnienia wysokiej wytrzymatosci,
i) nicirdzeniowe,
i)  mankiety regulowane za pomocg springdw/nap lub mankiety elastyczne z wszytg wewnatrz guma,
k) na przodach i tyle ciete karczki (karczek z tylu o wysokosci od 13,5cm do 16 cm w zaleznosci od
rozmiaru),
I) zapinana na zamek kostkowy kryty plisg zapinang na cztery zatrzaski typu spring/napa,
m) kurtka zawiera 2 dolne kieszenie (18cmx21cm) i 2 gérne kieszenie (16 cmx16 cm) przykryte patkg
zapinane na zatrzaski typu spring/napa,
n) bluza u dotu wykonczona paskiem z wszytymi po bokach patkami, zapinana na springi/napy w celu
lepszego dopasowania do sylwetki,
0) miejsca narazone na rozdarcie wzmochnione ryglami,
p) dtugosc bluzy ma zapewnia¢ przykrycie gornej czesci spodni na wysokosci bioder podczas wykonywania
prac w pozycji pochytej,
gq) odziez niekrepujgca ruchéw z zachowaniem luzu roboczego,
r) wieszak na tylnym karczku od strony wewnetrznej,
s) pod wieszakiem miejsce na wszycie lub wgrzanie kodu paskowego, opcjonalnie innej formy
oznakowania zawierajgcej dane osobowe bezposredniego uzytkownika.

6.1.2 Elementy podwyzszonej widocznosci i odblaskowe:
a) tkanina fluorescencyjna zoita,
b) skfad surowcowy: 60 - 65% bawetna / 35 - 40% poliester,
c) masa powierzchniowa: maksymalna 300 g/m2 z tolerancjg (+/-5%) od zadeklarowanej,
d) splot: Twill 2/2,



e)
f)
9)

trwale wykurczona: (+/-3%),

sita zrywajgca min: po osnowie 1200N, sita zrywajgca po watku 600N,

tasma odblaskowa naszyta $ciegiem tancuszkowym podwojnym, nicig rdzeniowg 80Nm o sile zrywajgce;j
min 1900cN,

6.1.3 Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie z SIW TAURON Dystrybucja S.A.:

a)
b)

c)
d)

Duze logo firmowe na plecach i mate logo firmowe na lewej piersi pod patkg kieszeni gornej, wykonane
metodg haftu nicig w kolorze czarnym:

na lewej kieszeni kurtki, rozmiar maksymalny z zachowaniem pola ochronnego znaku (zalecana
szerokos¢ 9,5cm),

na plecach kurtki i bluzy szerokos¢ logo 22-30 cm; logo umieszczone centralnie.

Na prawym rekawie piktogram o wysokosci 1,8 cm informujacy o cechach charakterystycznych odziezy,
haftowany nicig w kolorze niebieskim nr 1842.

6.2 Odziez robocza letnia — spodnie

a)
b)
c)

Zgodnie z normami: EN 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 min. klasa I,
Wiasciwosci ochronne min. 50 cykli prania wg ISO 6330 w 60°C.
CE Kat. II.

6.2.1 Szczegotowy opis:

a)
b)
c)

wytgcznie typu ogrodniczki,

ogrodniczki wykonane w potgczeniu tkaniny niebieskiej z fluorescencyjng zotta,

tkanina niebieska: sktad surowcowy: 60 - 65% bawetna / 35 - 40% poliester, masa powierzchniowa:
maksymalna 300 g/m2 z tolerancja (+/-5%) od zadeklarowanej,

splot: Twill 2/2,

trwale wykurczona: (+/-3%),

sita zrywajgca min: po osnowie 1200N, sita zrywajgca po watku 600N,

tkanina niebieska: kolorystyka: PANTONE niebieski 2945C,

springi/napy ze stali nierdzewnej,

nici rdzeniowe,

z przodu i z tytu ogrodniczek bawet potgczony szelkami z tkaniny o szerokosci od 3,5cm do 4 cm,
szytymi Sciegiem ZYGZAK z wszytymi wewnagtrz odcinkami tasmy gumowej,

z przodu spodni rozporek, zapinany na springi/napy. Rozporek boczny do regulacji obwodu w pasie
zapinany na guzik/guziki i springi/napy,

przy szelkach klamerki z tworzywa sztucznego, szelki podwieszane,

na bawecie ogrodniczek naszyta kieszen o wymiarach 17,5cmx17cm, z patkg zapinang na 1 nape/2
napy lub 1 spring/2 springi, obok niej naszyta przestrzenna kieszeth komérkowa o



n)

0)

p)
a)
n
s)
Y
u)

wymiarach 10cmx18cm z 2cm miechem z trzech stron, z patkg zapinang na 1 nape/2 napy lub 1 spring/2
springi,

ponizej pasa dwie kieszenie naszywane o wymiarach 18cmx31cm. Na wysokosci ud na obu nogawkach
kieszenie przykryte patkami o wymiarach 17cmx19cm zapinane na springi/napy. Kieszenie naszyte
$ciegiem podwadjnym, kieszenie z podwdjnej warstwy tkaniny, dopuszczone sg kieszenie z
podwieszanym dotem

z tytu na prawej nogawce naszyta kieszen o wymiarach 16cmx16cm,

w tyle na wysokosci pasa tunel z wszytg wewnatrz taSmg gumowa,

dot nogawek wykonczony prosto, podszyty do wewnatrz,

odziez niekrepujgca ruchow z zachowaniem luzu roboczego,

miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach),

z tylu po wewnetrznej stronie miejsce na wszycie lub wgrzanie kodu paskowego, opcjonalnie innej formy
oznakowania zawierajgcej dane osobowe bezposredniego uzytkownika.

6.2.2 Elementy podwyzszonej widocznosci i odblaskowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

tkanina fluorescencyjna zétta:

sktad surowcowy: 60 - 65% bawetna / 35 - 40% poliester,

masa powierzchniowa: maksymalna 300 g/m2 z tolerancjg (+/-5%) od zadeklarowanej,

splot: Twill 2/2,

trwale wykurczona: (+/-3%),

sita zrywajgca min: po osnowie 1200N, sita zrywajgca po watku 600N,

w dole nogawek wokdt ich obwodu naszyte dwa poziomy tasmy odblaskowej - pomiedzy tasmami
tkanina fluorescencyjna,

tasmy naszyte Sciegiem podwojnym tancuszkowym nicig rdzeniowg 80Nm o sile zrywajgcej min 1900cN.

6.2.3 Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie z SIW TAURON Dystrybucja S.A.:
a)
b)

na kieszeni bawetowej o szerokosci 9,5 cm, wykonany metodg haftu nicig w kolorze czarnym,
na prawej patce kieszeni udowej piktogram o wysokosci 1,8 cm haftowany nicig biatg przedstawiajacy
cechy charakterystyczne odziezy.

6.3 Odziez robocza ocieplana — kurtka

a)
b)
c)
d)
e)

Zgodnie z normami: EN 13688:2013, EN 1SO 20471:2013/A1:2016 min. klasa |, EN 342:2017,
Izolacyjnos¢ cieplna - Icler min. 0,450

klasa przepuszczalnosci powietrza 2,

wiasciwosci ochronne min 50 cykli prania wg ISO 6330 w 60°C,

CE kat. II.

6.3.1 Szczegoétowy opis:

a)
b)

kurtka ocieplana z wysokg stdjkg (wysokos$c¢ stojki na przodzie 9cm, na tyle 10cm),
zamek kostkowy dwusuwakowy, przykryty szerokg plisg zapinang na napy/springi w co najmniej
czterech punktach,



<)

d)

e)

ocieplony powiekszony kaptur (z mozliwoscig zatozenia na hetm) z regulacjg wszytg na $rodku kaptura,
dopinany na zamek do podkroju szyi, $ciggniety guma w tunelu,

tkanina zewnetrzna- sktad surowcowy: 70 - 80% poliester — 20 - 30% bawetna wykonczenie:
fluorocarbonowe nadajgce tkaninie wtasciwosci wodoolejoodporne masa powierzchniowa: maksymalna
225 g/m2 z tolerancjg (+/-5%) od zadeklarowanej,

splot: Twill 3/1, trwale wykurczona: (+/-3%) sita zrywajgca min: po osnowie 1250N, sita zrywajgca po
watku 1100N

ocieplenie: Thinsulate™P lub G-Loft Sl lub Climashield lub inne réwnowazne, spetniajgce wymog
cieptochtonnosci; sktad surowcowy: 100% poliester masa powierzchniowa: dostosowana do
wymaganego parametru Icler min. 0,450

Podszewka: sktad surowcowy: 100% poliester masa powierzchniowa: maksymalna 50 g/m2 z tolerancjg
(+/-5%) od zadeklarowanej, wytrzymato$¢ na rozciggnie min: po osnowie 400N, sita zrywajgca po watku
450N

kolorystyka: PANTONE niebieski 2945C;

napy/springi ze stali nierdzewnej,

nici rdzeniowe,

miejsca narazone na rozdarcie wzmochione ryglami,

na przodach i tyle ciete karczki,

z przodu kurtki dwie kieszenie gorne o wymiarach 16cm x 16cm naszyte ptasko od wewnatrz z patkami
zapinanymi na napy/springi. Dwie kieszenie dolne podwdjne o

wymiarach 18 cm x 21cm (mozliwo$¢ wiozenia dtoni od gory i od boku) z patkami zapinanymi na
napy/springi;

kurtka u dotu wykonczona tunelem z okragtag gumg wewnatrz podwieszang po bokach,

rekaw bluzy zakonczony mankietem z wszytg wewnatrz tasmg gumowa,

dtugos¢ bluzy ma zapewnia¢ przykrycie gornej czesci spodni na wysokosci bioder podczas wykonywania
prac w pozycji pochytej,

odziez niekrgpujgca ruchéw z zachowaniem luzu roboczego,

wieszak na tylnym karczku od strony wewnetrznej,

po lewej stronie na ociepleniu naszyta kieszeh wewnetrzna o wymiarach 17 cm x 17,5 cm zapinana na
zamek,

pod wieszakiem miejsce na wszycie lub wgrzanie kodu paskowego, opcjonalnie innej formy
oznakowania zawierajgcej dane osobowe bezposredniego uzytkownika.

6.3.2 Elementy podwyzszonej widocznosci i odblaskowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

tkanina fluorescencyjna zétta:

sktad surowcowy: 70 - 80% poliester — 30 - 20% bawetna,

masa powierzchniowa: maksymalna 225 g/m2 z tolerancjg (+/-5%) od zadeklarowanej,

splot: Twill 3/1,

trwale wykurczona: (+/-3%),

sita zrywajgca min: po osnowie 1250N, sita zrywajgca po watku 1100N,

naszyta $ciegiem podwdjnym fancuszkowym nicig rdzeniowg 80Nm o sile zrywajgcej min 1900cN,

6.3.3 Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie z SIW TAURON Dystrybucja S.A.:

a)
b)

c)
d)

Duze logo firmowe na plecach i mate logo firmowe na lewej piersi pod patkg kieszeni gérnej, wykonane
metodg haftu nicig w kolorze czarnym:

na lewej kieszeni kurtki, rozmiar maksymalny z zachowaniem pola ochronnego znaku (zalecane 9,5 cm
szerokosc),

na plecach kurtki i bluzy szerokos¢ logo 22 - 30 cm; logo umieszczone centralnie.

na prawym rekawie piktogramy o wysokosci 1,8 cm informujgce o cechach charakterystycznych odziezy,
haftowany nicig w kolorze niebieskim nr 1842.



6.4 Odziez robocza ocieplana — spodnie

a)
b)
c)
d)
e)

Zgodnie z normami: EN 13688:2013, EN I1SO 20471:2013/A1:2016 min. klasa I, EN 342:2017,
izolacyjnos¢ cieplna — min. Icler 0,450

klasa przepuszczalnos$ci powietrza 2;

wiasciwosci ochronne min 50 cykli prania wg ISO 6330 w 60°C;

CE kat. II.

6.4.1 Szczegotowy opis:

a)
b)
c)
d)

wytacznie typu ogrodniczki,

ogrodniczki wykonane w potgczeniu tkaniny niebieskiej z fluorescencyjng zéita,

tkanina - sktad surowcowy: 70 - 80% poliester — 30 - 20 % baweina

wykonczenie: fluorocarbonowe nadajgce tkaninie wlasciwosci wodoolejoodporne

masa powierzchniowa: maksymalna 225 g/m2 z tolerancjg (+/-5%) od zadeklarowanej

splot: Twill 3/1

trwale wykurczona: (+/-3%),

sita zrywajgca min.: po osnowie 1250N, sita zrywajgca po watku 1100N,

ocieplenie: Thinsulate™P lub G-Loft Sl lub Climashield lub inne réwnowazne spetniajgce wymag
cieptochfonnosci

skitad surowcowy: 100% poliester,

masa powierzchniowa: dostosowana do wymaganego parametru min. Icler 0,450

podszewka: skfad surowcowy: 100% poliester, masa powierzchniowa: maksymalna 50 g/m2 z tolerancjg
(+/-5%) od zadeklarowanej,

wytrzymatos¢ na rozcigganie min: po osnowie 400N, sita zrywajgca po watku 450N,

kolorystyka: PANTONE niebieski 2945C,

z przodu i tylu ogrodniczek bawet potgczony szelkami z tkaniny (od 3,5cm do 4 cm szerokosci),

szelki z tkaniny szyte Sciegiem ZYGZAK z wszytymi wewnatrz odcinkami tasmy gumowej,

zapiecia szelek wykonane w tworzywa sztucznego, szelki podwieszane

na bawacie jedna kieszen o wymiarach 17,5cmx17cm, z patkg zapinang na 1 nape/2 napy lub 1 spring/2
springi, obok naszyta druga kieszen komérkowa z patkg zapinana na 1 nape/2 napy lub 1 spring/2
springi, 0 wymiarach (10cmx18cm z 2cm miechem z trzech stron),

ponizej pasa dwie kieszenie naszywane o wymiarach 18cmx31cm;

na wysokosci ud na obu nogawkach kieszenie przykryte patkami zapinanymi na springi/napy, kieszenie
o wymiarach 17cmx19cm, kieszenie szyte Sciegiem podwojnym, kieszenie z podwojnej warstwy tkaniny,
dopuszczone sg kieszenie z podwieszanym dotem

z tytu na prawej nodze naszyta kieszen —szyta sciegiem podwojnym o wymiarach 16cm x16¢cm,

z przodu spodni rozporek zapinany na springi/napy,

rozporek boczny do regulacji obwodu w pasie zapiety na guzik/guziki i springi/napy,
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X)
y)
2)

w tyle na wysokosci pasa tunel z wszytg wewnatrz tasSmg gumowa ,
dét nogawek wykonczony prosto, podszyty do wewnatrz,
odziez niekrepujgca ruchoéw z zachowaniem luzu roboczego,

aa) miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami,

bb) szyte niémi rdzeniowymi,

cc) springi/napy ze stali nierdzewnej,

dd) z tylu po wewnetrznej stronie miejsce na wszycie lub wgrzanie kodu paskowego, opcjonalnie innej formy

oznakowania zawierajgcej dane osobowe bezposredniego uzytkownika.

6.4.2 Elementy odblaskowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

tkanina fluorescencyjna zétta:

sktad surowcowy: 70 - 80% poliester / 30 - 20% bawetna,

masa powierzchniowa: maksymalna 225 g/m2 z tolerancjg (+/-5%) od zadeklarowanej,

splot: Twill 3/1,

trwale wykurczona: (+/-3%),

sita zrywajgca min: po osnowie 1200N, sita zrywajgca po watku 1250N ,

w dole nogawek wokot ich obwodu naszyte dwa poziomy tasmy odblaskowej - pomiedzy tasmami
tkanina fluorescencyjna,

tadmy naszyte Sciegiem podwojnym tancuszkowym nicig rdzeniowg 80Nm o sile zrywajgcej min 1900c¢N.

6.4.3 Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie z SIW TAURON Dystrybucja S.A.:

a)
b)

na prawej patce kieszeni udowej piktogram o wysokosci 1,8 cm haftowany nicig w kolorze biaty;
na kieszeni bawetowej o szerokosci 9,5 cm szerokos¢ wykonany metodg haftu nicig w kolorze czarnym.

6.5 Odziez robocza - koszula polo z dlugim i krétkim rekawem

a)
b)

CE kat. |
Minimalna temperatura prania zgodnie z ISO 6330 w 60°C.

6.5.1 Szczegotowy opis:

b)

kolor granat, PANTONE niebieski 2945C,

dtugi rekaw u dotu doszyty mankiet / krotki rekaw,

gora koszulki wykonczona kotnierzem,

dot koszulki podwiniety do spodu i przeszyty,

zapinana pod szyjg na 3 guziki,

dzianina: bawetna 50%, poliester 50%,

gramatura maksymalna 220 g/m2 z tolerancja (+/-5%) od zadeklarowanej,
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h) ztylu po wewnetrznej stronie pod kotnierzykiem wszyty lub wgrzany kod paskowy, opcjonalnie inna

forma oznakowania zawierajgca dane osobowe bezposredniego uzytkownika.

6.5.2 Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie ze SIW TAURON Dystrybucja S.A.:
a) na lewej piersi metoda haftu biatg nicig,
b) w polu z koricem zapiecia a linig wszycia lewego rekawa logo - rozmiar maksymalny z zachowaniem

pola ochronnego znaku.

|

6.6 Odziez robocza zimowa — bezrekawnik

a)
b)
c)
d)
e)

Zgodnie z normami: EN 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 min. klasa I, EN 342:2017
Izolacyjnos¢ cieplna — min Icler 0,450

Wiasciwosci ochronne min 50 cykli prania wg ISO 6330,

CE kat. Il

Minimalna temperatura prania zgodnie z ISO 6330 w 60°C.

6.6.1 Szczegotowy opis:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

D)
)

bezrekawnik ocieplany z wysokg stéjka (wysokosc¢ stdjki na przodzie 9 cm, na tyle 10 cm),
tkanina: sktad surowcowy: 70-80% poliester / 20-30% bawetna

wykonczenie: fluorocarbonowe nadajgce tkaninie wtasciwosci wodoolejoodporne

masa powierzchniowa: maksymalna 225 g/m2 z tolerancjg (+/-5%) od zadeklarowanej
splot: Twill 3/1

trwale wykurczona: (+/-3%)

sita zrywajgca minimalna po osnowie 1250N, sita zrywajgca po watku 1100N

ocieplenie: Thinsulate™P lub G-Loft Sl lub Cimashield lub inne rbwnowazne spetniajgce wymog
cieptochtonnosci

skitad surowcowy: 100% poliester

masa powierzchniowa: dostosowana do wymaganego parametru Icler min. 0,450
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k)

Podszewka: sktad surowcowy: 100% poliester , masa powierzchniowa: maksymalna 50 g/m2 z
tolerancjg (+/-5%) od zadeklarowanej, wytrzymatos¢ na rozcigganie min. po osnowie 400N, sita
zrywajgca po watku 450N

kolorystyka: PANTONE niebieski 2945C,

zapinany na zamek btyskawiczny typu kostka dochodzacy do konca stéjki,

zamek przykryty plisg zapinang min. na cztery napy/springi lub rzepy,

na przodach i tyle ciete karczki ,

z przodu dwie kieszenie gérne naszywane z patkami zapinanymi na napy/springi,

prawa kieszen komoérkowa, przestrzenna o wymiarach 10 cm x 18 cm,

lewa kieszen o wymiarach 16 cm x 16 cm,

dwie dolne kieszenie podwdjne — mozliwos¢ wiozenia dtoni z gory i z boku, z patkami zapinanymi na
napy/springi, kieszenie o wymiarach 18 cm x 21 cm;

od wewnatrz na lewej piersi naszyta kieszen o wymiarach 17cm x 17,5 cm, zapiana na zamek
btyskawiczny;

dot wykonczony tunelem z okragta guma wewnatrz podwieszang po bokach,

miejsca narazone na rozdarcia wzmocnione ryglami,

szwy gtébwne bezrekawnika wykonane na overlocku dwuigtowym,

nici rdzeniowe,

napy/springi ze stali nierdzewnej,

bezrekawnik nie krepujgcy ruchéw z zachowaniem luzu roboczego,

aa) wieszak na tylnym karczku od strony wewnetrznej,
bb) pod wieszakiem miejsce na wszycie lub wgrzanie kodu paskowego, opcjonalnie innej formy

oznakowania zawierajgcej dane osobowe bezposredniego uzytkownika.

6.6.2 Elementy podwyzszonej widocznosci i odblaskowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

tkanina fluorescencyjna zétta:

sktad surowcowy: 70 - 80% poliester — 20 - 30% bawetna,

masa powierzchniowa: maksymalna 225 g/m2 z tolerancjg (+/-5%) od zadeklarowanej,

splot: Twill 3/1,

trwale wykurczona: (+/-3%),

sita zrywajgca min: po osnowie 1250N, sita zrywajgca po watku 1100N,

naszyta Sciegiem podwojnym tancuszkowym nicig rdzeniowg 80Nm o sile zrywajgcej min 1900cN,

6.6.3 Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie z SIW TAURON Dystrybucja S.A.:

a)
b)

c)
d)

duze logo firmowe na plecach i mate logo firmowe na lewej piersi pod patkg kieszeni gérnej, wykonane
metodg haftu nicig w kolorze czarnym:

na lewej kieszeni kurtki, rozmiar maksymalny z zachowaniem pola ochronnego znaku (szeroko$¢
9,5cm).

na plecach kurtki i bluzy szerokos$¢ logo 22-30 cm; logo umieszczone centralnie.

na prawej kieszonce piktogram o wysokosci 1,8 cm informujacy o cechach charakterystycznych odziezy,
haftowany nicig w kolorze niebieskim.
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6.7 Odziez robocza letnia — spodnie z nakolannikami

a)
b)
c)

Zgodnie z normami: EN 13688:2013, EN 1SO 20471:2013/A1:2016 min. klasa I,
Wiasciwosci ochronne min. 50 cykli prania wg ISO 6330 w 60°C.
CE Kat. II.

6.7.1 Szczegotowy opis:

a)
b)
c)

n)
0)

p)

Q)
")
s)
H
u)

v)

wytgcznie typu ogrodniczki,

ogrodniczki wykonane w potgczeniu tkaniny niebieskiej z fluorescencyjng zotta,

tkanina niebieska: sktad surowcowy: 60 - 65% bawetna / 35 - 40% poliester, masa powierzchniowa:
maksymalna 300 g/m2 z tolerancjg (+/-5%) od zadeklarowanej,

splot: Twill 2/2,

trwale wykurczona: (+/-3%),

sita zrywajgca min: po osnowie 1200N, sita zrywajgca po watku 600N,

tkanina niebieska: kolorystyka: PANTONE niebieski 2945C,

springi/napy ze stali nierdzewnej,

nici rdzeniowe,

z przodu i z tytu ogrodniczek bawet potgczony szelkami z tkaniny o szerokosci od 3,5cm do 4 cm,
szytymi Sciegiem ZYGZAK z wszytymi wewnagtrz odcinkami tasmy gumowej,

z przodu spodni rozporek, zapinany na springi/napy. Rozporek boczny do regulacji obwodu w pasie
zapinany na guzik/guziki i springi/napy,

przy szelkach klamerki z tworzywa sztucznego, szelki podwieszane,

na bawecie ogrodniczek naszyta kieszen o wymiarach 17,5cmx17cm, z patkg zapinang na 1 nape/2
napy lub 1 spring/2 springi, obok niej naszyta przestrzenna kieszen komoérkowa o

wymiarach 10cmx18cm z 2cm miechem z trzech stron, z patkg zapinang na 1 nape/2 napy lub 1 spring/2
springi,

spodnie na wysokosci kolan wyposazone w kieszen zapinang na rzep na nakolanniki ochronne wraz z
nakolannikami; wysokos¢ kieszeni 24 cm, kieszen na szeroko$¢ nogawek spodni,

ponizej pasa dwie kieszenie naszywane o wymiarach 18cmx31cm. Na wysokosci ud na obu nogawkach
kieszenie przykryte patkami o wymiarach 17cmx19cm zapinane na springi/napy. Kieszenie naszyte
Sciegiem podwdjnym, kieszenie z podwdjnej warstwy tkaniny, dopuszczone sg kieszenie z
podwieszanym dotem

z tylu na prawej nogawce naszyta kieszen o wymiarach 16cmx16cm,

w tyle na wysokosci pasa tunel z wszytg wewnatrz tasmg gumowa,

dét nogawek wykonczony prosto, podszyty do wewnatrz,

odziez niekrepujgca ruchow z zachowaniem luzu roboczego,

miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach),

z tylu po wewnetrznej stronie miejsce na wszycie lub wgrzanie kodu paskowego, opcjonalnie innej formy
oznakowania zawierajgcej dane osobowe bezposredniego uzytkownika.

6.7.2 Elementy podwyzszonej widocznosci i odblaskowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

tkanina fluorescencyjna zétta:

skitad surowcowy: 60 - 65% bawetna / 35 - 40% poliester,

masa powierzchniowa: maksymalna 300 g/m2 z tolerancjg (+/-5%) od zadeklarowanej,

splot: Twill 2/2,

trwale wykurczona: (+/-3%),

sita zrywajgca min: po osnowie 1200N, sita zrywajgca po watku 600N,

w dole nogawek wokot ich obwodu naszyte dwa poziomy tasmy odblaskowej - pomiedzy tasmami
tkanina fluorescencyjna,

tasmy naszyte sciegiem podwaojnym tancuszkowym nicig rdzeniowg 80Nm o sile zrywajgcej min 1900cN.

6.7.3 Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie z SIW TAURON Dystrybucja S.A.:

a)
b)

na kieszeni bawetowej o szerokosci 9,5 cm, wykonany metoda haftu nicig w kolorze czarnym,
na prawej patce kieszeni udowej piktogram o wysokosci 1,8 cm haftowany nicig biatg przedstawiajacy
cechy charakterystyczne odziezy.
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nakolanniki ochronne

EN ISO 20471

7. ODZIEZ TRUDNOPALNA

7.1. Wymagania ogoélne:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

kolorystyka: PANTONE niebieski 2945C,

tkanina wierzchnia niebieska:

tkanina o skladzie 42% modakryl, 25% bawelna, 22% poliamid, 10% wiskoza, 1% wiodkno
antystatyczne, gram. max. 260 g/m2 lub Nomex® Il — 94%, 5% Para-Aramid, 1%Static —Control,
gramatura max. 300 g/m2 lub 93% Nomex® Comfort, 5% Kevlar 2%, wtokno antyelektrostatyczne
gramatura (+/- 5%) maksymalna 220g/m2 lub Kermel® Alpha 4975 — 50% metaaramid, 25%
modakryl, 24% witdkna celulozowe, 1% widkno antystatyczne weglowe 230g/m2 (+/-5%) lub
réwnowazna trwale rudnopalna

Splot: Twill 3/1lub 2/1, Wykonczenie: fluorocarbonowe, wodoolejoodporne, Trwale wykurczona: (+/-
3%)

Piling tkanin zasadniczych: na poziomie min. 4 zgodnie z EN 12945-2,

tkanina wierzchnia zétta fluorescencyjna: Nomex® ProVis 42% Nomex® IlIl, 34% poliester FR, 22%
wiskoza FR, 1% Kevlar, 1% Wiokno antystatyczne, gramatura (+/- 5%) maksymalna 270g/m2, lub
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Hepta® 270 7915 34% poliester, 25% wiskoza FR, 19% metaaramid (Kermel®), 13% modakryl, 5%
para-aramid, 3% poliamid 6.6, 1% witdkno antystatyczne, 260g/m2 (+/- 5) lub réwnowazna trwale
trudnopalna

g) Wykonczenie: fluorocarbonowe, wodoolejoodporne

h) poszczegdlne elementy: nici rdzeniowe trudnopalne, tasmy gumowe i rzepy trudnopalne,
napy/springi ze stali nierdzewnej,

i) tasma odblaskowa trudnopalna naszyta sciegiem podwojnym tancuszkowym.

i)  wiasciwosci ochronne min. 50 cykli prania wg 1ISO 6330 w 60°C,

7.1.2 Wymagania techniczne ogélne:

a) Odpornos¢ materiatu zewnetrznego na rozcigganie - min. 950 N (wzdtuz) ,
b) Odpornos$¢ materiatu zewnetrznego na rozcigganie - 800 N (w poprzek),
c) Odpornos¢ na rozdzieranie - min. 22 N w obu kierunkach,

d) Odpornos$¢ szwéw - min. Klasa 5,

e) Piling tkanin zasadniczych min. 4,

f)  Ciepto konwekcyjne - min. B1,

g) Ciepto promieniowania - min. C1,

h) Ciepto kontaktowe - min. F1,

i)  Odpornos¢ na $cieranie - min. Klasa 5,

i)  Woytrzymatos¢ na rozdzieranie trapezowe - min. Klasa 3,

k) Wytrzymato$¢ na rozcigganie - min. Klasa 5,

I)  Odpornos¢ na przesigkanie cieczy: H2S0O4 30% - min. Klasa 2,

m) Termiczna odporno$é na dziatanie tuku elektrycznego: - minimum 1 klasa (4kA) dla kompletu

7.2 Wymagania dodatkowe dla odziezy letniej trudnopalnej:

a)
b)

c)
d)
e)

Certyfikat CE kat Ill oraz raport z kontroli rocznej na zgodno$¢ z normami:

Dla kompletu bluza i spodnie EN ISO 13688:2013, IEC 61482-2:2018 APC 2, EN ISO 11612:2015
A1,A2,B1,C1, EN ISO 11611:2015 A1+A2 klasa 1, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO
20471:2013/A1:2016 min. 1 klasa widzialnosci,

Bluza w potgczeniu z koszulkg Polo IEC 61482-2 klasa 2.

Przéd spodni: IEC 61482-2 klasa 2.

Minimalna temperatura prania zgodnie z ISO 6330 w 60°C

7.2.1 Wymagania dodatkowe dla odziezy zimowej trudnopalnej:

a)
b)

c)
d)
e)

Certyfikat CE kat Ill oraz raport z kontroli rocznej na zgodno$¢ z normami :

Zgodne z normami: EN 1SO 13688:2013, IEC 61482-2:2018 APC 2, EN ISO 11612:2015 A1,A2,B1,C1,
EN ISO 11611:2015 A1+A2 klasa 1, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009, EN 342:2017, EN ISO
20471:2013/A1:2016 min. 1 klasa widzialnosci,

izolacyjnos$c cieplna - Icler min. 0,450

klasa przepuszczalnosci powietrza 2

minimalna temperatura prania zgodnie z ISO 6330 w 60°C

7.3. Odziez ochronna - trudnopalna — koszulka polo antyelektrostatyczna, chroniagca przed tukiem
elektrycznym
Szczegélowy opis:

a)

materiat: 93% Nomex® Comfort, 5% Kevlar 2%, widkno antyelektrostatyczne gramatura: (+/- 5%)
205g/m2 lub rownowazny trwale trudnopalny. Przedza na kotnierzyki i mankiety jak tkanina zasadnicza:
93% Nomex® Comfort, 5% Kevlar 2%, widkno antyelektrostatyczne; 50mm; 1/45 lub réwnowazny trwale
trudnopalny

kolor: granatowy,

koszulka polo zapinana pod szyjg na trzy springi ze stali nierdzewne;j,

dtugi rekaw u dotu doszyty mankiet,

gora koszulki wykonczona kotnierzem,

dot koszulki podwiniety do spodu i przeszyty.

Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie z SIW TAURON Dystrybucja S.A.:

logo firmowe o szerokosci 9.5 cm na przodzie po lewej stronie wykonane biatg nicig,

logo umieszczone w polu z koncem zapiecia a linig wszycia lewego rekawa logo-rozmiar maksymalny z
zachowaniem pola ochronnego znaku,

na prawym ramieniu piktogramy o wysokosci 1,8 cm haftowane biata nicig trudnopalna.

16



ENISO 11612 EN 11495

EN 61482-1-2

Bl

C1
Fl1

7.4. Odziez ochronna — trudnopalna — fartuch trudnopalny

a)

b)
c)
d)

fartuch wykonany z tkaniny wierzchniej niebieskiej:

Nomex® IIl — 94%, 5% Para- Aramid, 1%Static— Control, gramatura maksymalna 450g/m2 lub 93%
Nomex® Comfort, 5% Kevlar 2%, wtdkno antyelektrostatyczne gramatura (+/- 5%) maksymalna
220g/m2 lub Kermel® Alpha 4975 — 50% metaaramid, 25% modakryl, 24% wtokna celulozowe, 1%
wiokno antystatyczne weglowe 230g/m2 (+/-5%), lub tkanina 825 R1 Xispal RS — 42% modakryl, 25%
bawetna, 22% poliamid, 10% wiskoza, 1% wtdkno antystatyczne 250 g/m2 (+/-5%) lub rownowazny
spetiajgcy wymag trudnopalnosci;

fartuch pod szyjg wykonczony stojka,

sposob zapinania umozliwiajgcy odpowiednig ochrone i mozliwos¢ certyfikowania w 2 klasie tuku;
rekawy zakonczone mankietami zapinanymi na rzep do regulacji obwodu lub mankietami z gumka i
zapinka,

szwy fartucha szyte szwem krytym trzyigtowym,

nici rdzeniowe, trudnopalne;

rzepy trudnopalne;

fartuch niekrepujgcy ruchéw z zachowaniem luzu roboczego,

z tytlu wszyty lub wgrzany kod paskowy, opcjonalnie inna forma oznakowania zawierajgca dane osobowe

bezposredniego uzytkownika;
dtugosé fartucha %;
Klasa ochronnosci lll
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7.5. Odziez ochronna - trudnopalna - bluza letnia
Szczegolowy opis:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

bluza wykonana w potfgczniu tkaniny niebieskiej z fluorescencyjna zotta,

bluza typ szwedzki, pod szyjg wykonczona stojka,

na przodzie i tyle ciete karczki,

zapinana na zamek trudnopalny typu kostka (jednosuwakowy), przykryty plisg zapinang kryto na
napy/springi (minimum cztery napy/springi),

na przodach bluzy dwie kieszenie gérne naszyte od wewnatrz $ciegiem podwojnym,

dwie kieszenie na dole naszyte od wewnatrz,

kieszenie przykryte patkami zapinanymi kryto na napy/springi,

rekawy zakonczone mankietami z wszytg wewnatrz ta§mag gumowag oraz zapinkg zapinang na rzep
trudnopalny do regulacji obwodu,

u dotu bluza wykonczona doszytym paskiem z wszytg po bokach ta§mg gumowa,

szwy gtowne bluzy szyte szwem krytym trzyigtowym,

miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami,

nici rdzeniowe, trudnopalne;

napy/springi ze stali nierdzewnej;

rzepy trudnopalne;

bluza niekrepujaca ruchdw z zachowaniem luzu roboczego,

wieszak na tylnym karczku od strony wewnetrznej;

pod wieszakiem miejsce na wszycie lub wgrzanie kodu paskowego, opcjonalnie innej formy
oznakowania zawierajgcej dane osobowe bezposredniego uzytkownika.

7.5.1 Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie z SIW TAURON Dystrybucja S.A.:

a)
b)

c)
d)

duze logo firmowe na plecach i mate logo firmowe na lewej piersi pod patkg kieszeni gérnej, wykonane
metodg haftu nicig trudnopalng w kolorze czarnym:

na lewej kieszeni kurtki, rozmiar maksymalny z zachowaniem pola ochronnego znaku (zalecane 9,5cm
szerokosci),

na plecach kurtki i bluzy szerokos¢ logo 22-30 cm; logo umieszczone centralnie,

na prawym rekawie piktogramy haftowane nicig trudnopalng w kolorze niebieskim o wysokosci 1,8 cm.
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7.6 Odziez ochronna - trudnopalna — ogrodniczki letnie
Szczegotowy opis:

a)
b)
<)

wykonanie w potgczniu tkaniny niebieskiej z fluorescencyjna z6ttg,

splot z poduszkami powietrznymi,

z tylu i przodu ogrodniczek bawet potgczony szelkami z tkaniny szytymi Sciegiem ZYGZAK z wszytymi
wewnatrz odcinkami tasmy gumowe;j,

zapiecia wykonane z tworzywa sztucznego,

na bawacie ogrodniczek naszyta kieszen z patkg zapinang kryto na 1 nape/2 napy lub 1 spring/2 springi,
oraz kieszen przestrzenna na telefon komorkowy przykryta patkg zapinang kryto na 1 nape/2 napy lub 1
spring/2 springi,

na wysokosci ud na obu nogawkach kieszenie przykryte patkami zapinanymi kryto na napy/springi,
ponizej pasa dwie kieszenie boczne wpuszczane o szerokosci 18 cm przykryte patkami naszytymi pod
katem, zapinane na napy/springi lub rzepy;

kieszenie naszyte sciegiem podwdjnym,

Na wysokosci ud na obu nogawkach kieszenie przykryte patkami zapinanymi na springi/napy. Kieszenie
o wymiarach 17 cm x 19 cm naszyte Sciegiem podwojnym, kieszenie z podwojnej warstwy tkaniny,
dopuszczone s3 kieszenie z podwieszanym dotem

z przodu spodni rozporek zapinany kryto na zamek,

rozporek boczny do regulacji obwodu w pasie zapiety kryto na guzik/guziki i springi/napy,

z tytu na wysokosci pasa tunel z wszytg wewngtrz tasdmag gumowa,

dot nogawek wykonczony prosto, podszyty do wewnatrz,

nogawki przednie ogrodniczek wykonane z podwdjnej warstwy tkaniny trudnopainej,

szew srodkowy tytu wykonany na maszynie ramieniowe;j trzyigtowej,

wewnetrzny szew nogawek wykonany na overlocku dwuigtowym stebnowany po wierzchu maszyng
stebnowang dwuigtowa,

miejsca narazone na rozdarcia wzmocnione ryglami,

springi i napy ze stali nierdzewnej,

nici trudnopalne,

ogrodniczki niekrepujgce ruchéw z zachowaniem luzu roboczego.

z tytu po wewnetrznej stronie miejsce na wszycie lub wgrzanie kodu paskowego, opcjonalnie innej formy
oznakowania zawierajgcej dane osobowe bezposredniego uzytkownika.

z tytu na prawej nogawce naszyta kieszen o wymiarach 16cmx16cm przykryta patkami, zapinana na
napy/springi lub rzepy.

7.6.1 Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie z SIW TAURON Dystrybucja S.A.:
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a)

b)

EN 61482-1-2 ENISO 11612EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 13034

Logo firmowe o szerokosci 9,5cm na kieszeni bawetowej wykonane metoda haftu czarng nicig
trudnopaing,

na prawej patce kieszeni udowej piktogramy o wysokosci 1,8 cm haftowane nicig trudnopalng w kolorze
biatym.

je ol

7.8. Odziez ochronna - trudnopalna — kurtka ocieplana
Szczegélowy opis:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
9)

wykonanie w potgczniu tkaniny niebieskiej z fluorescencyjna z6tts;

ocieplenie: Thinsulate® FR 150g/m2 lub G-Loft FRI lub Climashield Protect FR lub inne réwnowazne
spetniajgce wymaog cieptochionnosci, pikowany z podszewka permanentnie trudnopalna,

kurtka ocieplana typ szwedzki, pod szyjg wykonczona stojka,

ocieplony powiekszony kaptur (z mozliwoscig zatozenia na hetm) z regulacjg wszyta na $rodku kaptura,
dopinany na zamek do podkroju szyi, $ciaggniety gumag w tunelu,

kurtka zapinana na zamek trudnopalny typu kostka (dwusuwakowy), przykryty plisg zapinang kryto na
napy/springi,

na przodach i tyle ciete karczki,

na przodach kurtki dwie kieszenie gérne na wysokosci klatki piersiowej naszyte ptasko od wewnatrz z
patkami zapinanymi kryto na napy/springi,

dwie kieszenie na dole na wysokos$ci pasa podwojne (mozliwosé wiozenia dioni od géry i od boku),
kieszenie przykryte patkami zapinanymi kryto na napy/springi,

od wewnatrz po lewej stronie na ociepleniu naszyta kieszeh zapiana na zamek,

rekawy zakonczone mankietami z wszytg wewnatrz tasma gumowg oraz z zapinkg zapinang na rzep
trudnopalny do regulacji obwodu,

u dotu bluza wykonczona tunelem z okragta guma wewnatrz podwieszong po bokach,

szwy gtowne kurtki szyte szwem krytym trzyigtowym,

Omiejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami,

kurtka niekrepujgca ruchéw z zachowaniem luzu roboczego,

wieszak na tylnym karczku od strony wewnetrznej;
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Q)

n
s)

pod wieszakiem miejsce na wszycie lub wgrzanie kodu paskowego, opcjonalnie innej formy
oznakowania zawierajgcej dane osobowe bezposredniego uzytkownika.

napy/springi ze stali nierdzewnej,

nici trudnopalne.

7.8.1 Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie z SIW TAURON Dystrybucja S.A.:

a) Duze logo firmowe na plecach i mate logo firmowe na lewej piersi pod patka kieszeni gornej, wykonane
metodg haftu nicig trudnopalng w kolorze czarnym
b) na lewej kieszeni kurtki, rozmiar maksymalny z zachowaniem pola ochronnego znaku (zalecane 9,5cm
szerokosci),
¢) na plecach kurtki i bluzy szerokos¢ logo 22-30 cm; logo umieszczone centralnie.
d) Na prawym rekawie piktogramy haftowane nicig trudnopalng w kolorze niebieskim.
EN 61482-1-2 ENISO 11612 ENISO 11611 EN 13034 ENISO 11611 EN 1149-5 EN 342

At g“
1 A2

7.9. Odziez ochronna - trudnopalna — ogrodniczki ocieplane
Szczegolowy opis:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)

h)

D)
)

wykonanie w potgczniu tkaniny niebieskiej z fluorescencyjna z6ttg,

ocieplenie: Thinsulate® FR 120g/m2 Ilub G-Loft FRI lub Climashield Protect FR, pikowany
z podszewkg permanentnie trudnopalng lub inne rownowazne spetniajace wymaog cieptochfonnosci
ogrodniczki w catosci ocieplone mikrowtdkning kalandrowang Thinsulate® FR pikowang
z podszewka permanentnie trudnopalna,

z tylu i przodu ogrodniczek bawet potgczony szelkami z tkaniny szytymi Sciegiem ZYGZAK
z wszytymi wewnagtrz odcinkami taSmy gumowej,

zapiecia wykonane z tworzywa sztucznego,

na bawecie ogrodniczek naszyta kieszen z patkg zapinana kryto na 1 nape/2 napy lub 1 spring/2 springi,
oraz kieszenh przestrzenna na telefon komérkowy przykryta patkg zapinang kryto na 1 nape/2 napy lub 1
spring/2 springi,

ponizej pasa dwie kieszenie boczne wpuszczane o szerokosci 18 cm przykryte patkami naszytymi pod
katem, zapinane na napy/springi lub rzepy,

na wysokosci ud na obu nogawkach kieszenie przykryte patkami zapinanymi kryto na napy/springi,
kieszenie o wymiarach 17 cm x 19 cm naszyte Sciegiem podwdjnym, Kkieszenie
z podwdjnej warstwy tkaniny, dopuszczone sg kieszenie z podwieszanym dotem

z tylu na prawej nogawce naszyta kieszen,

kieszenie naszyte Sciegiem podwéjnym,

21



a)
n
s)
Y
u)

v)

z przodu spodni rozporek zapinany kryto na zamek,

rozporek boczny do regulacji obwodu w pasie zapiety kryto na guzik/guziki i springi/napy,

z tytu na wysokosci pasa tunel z wszytg wewngtrz tasmag gumowa,

dét nogawek wykonczony prosto, podszyty do wewnatrz,

szew $rodkowy tylu wykonany na maszynie ramieniowej trzyigtowej,

wewnetrzny szew nogawek wykonany na overlocku dwuigtowym stebnowany po wierzchu maszyng
stebnowang dwuigtowa,

miejsca narazone na rozdarcia wzmocnione ryglami,

springi i napy ze stali nierdzewnej,

nici trudnopalne,

ogrodniczki niekrepujgce ruchéw z zachowaniem luzu roboczego.

z tylu po wewnetrznej stronie miejsce na wszycie lub wgrzanie kodu paskowego, opcjonalnie innej formy
oznakowania zawierajgcej dane osobowe bezposredniego uzytkownika.

z tylu na prawej nogawce naszyta kieszen o wymiarach 16cmx16cm przykryta patkami, zapinana na
napy/springi lub rzepy.

7.9.1 Logo TAURON DYSTRYBUCJA zgodnie z SIW TAURON Dystrybucja S.A.:

a)
b)

EN 61482-1-2 EN ISO 11612EN ISO 11611

Logo firmowe na kieszeni bawetowej wykonane metodg haftu czarng nicig trudnopalng,
na prawej patce kieszeni udowej piktogramy haftowane nicig trudnopalng w kolorze biatym.

EN 1149-5 EN 13034 EgN 342
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7.10 Kominiarka trudnopalna:

b)

kominiarka zgodna z normami: EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612:2015 oraz EN1149-5:2018
Minimalna temperatura prania zgodnie z ISO 6330 w 60°C.

Kominiarka z jednym otworem, wydtuzona z przodu — ostaniajgca szyje

Dtugos¢ min. 34 cm

Dane techniczne:

Tkanina i materiaty: kolor granatowy,

Sktad: 59% Modakryl, 39% Bawetna, 2% Widkno antystatyczne

Waga: 300 g/m, + 6%,

7.11Chusta trudnopalna w formie rekawa

a)
b)
<)
d)

Chusta bezszwowa zgodna z normami: EN 1SO 13688:2013, EN ISO 11612:2015 oraz EN1149-5/08,
Forma rekawa o wymiarach: 24,5cm (w poprzek) na 57cm (wzdiuz),

Dane techniczne:

Tkanina i materiaty: kolor granatowy,

Nomex® fabric: 87% Meta-Aramid, 5%Para-AramidKevlar® ,4% Carbon-Fiber, 4% Elastolefine XLA ™,
Struktura: materiat tkany w koto $ciegiem single jersey,

Waga: 160-240 g/m,

Zmiana wymiaréw po praniu i suszeniu: wzdtuz -1.7 %, w poprzek — 0.2 %,

Odpornos$¢ na pilling nie mniej niz 3,

Przepuszczalnos¢ powietrza: 409 + 4.57% (mm/s),

Oddychalnos¢—odpornos¢ na odprowadzanie parywodnej (Ret): 3.76 £ 0.18 (m).

8. Wytyczne dla materiatow

8.1 podstawowe cechy materiatu Thinsulate

technologia mikro-widkien o grubosci 2 +5 mm ( 25 razy ciensze od grubosci wiosa )

zapewnia najwyzsze parametry cieplne przy najnizszej wadze i grubosci

swoboda ruchu i zachowanie odpowiedniego fasonu.

zapewniajg najlepsze parametry ocieplajgce i statg sprezystos¢ mimo naciskéw wystepujacych w trakcie
uzytkowania.

wiasciwosci cieplne utrzymane na niezmienionym poziomie w trakcie catego okresu uzytkowania.
mniej niz 1% absorpcji wody w stosunku do wagi wtasnej

utrzymanie ciata w cieple i suchosci podczas niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych.

petne oddychanie materiatu - utrzymanie wtasciwej rownowagi cieplnej niezaleznie od warunkéw
uzytkowania — a tym samym unikniecie zjawiska potliwosci

bezwonny i hipoalergiczny

certyfikat ekologiczny Okotex Standard 100

certyfikat 1ISO — 9002.
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8.2 Podstawowe cechy materiatlu Nomex

a)

b)

jest najlzejszym ognioodpornym tworzywem do produkciji $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI) zgodnym
z normami NFPA 2112 i NFPA 70E+

charakteryzuje sie wewnetrznymi wlasciwos$ciami zapewniajgcymi ochrone przed dziataniem wysokiej
temperatury i ptomieni.

zapewnia lepszg ochrone w dtuzszym kontakcie z cieptem i przy wyzszych temperaturach.

tworzone jest z wtokna DuPont™ Nomex® Comfort

lekkie, doskonale przepuszcza powietrze i szybko schnie

pochtania i zatrzymuje znacznie mniej wilgoci niz tkaniny wykonane z wtokien celulozowych, takich jak
bawetna czy wiskoza.

utrzymuje wilgo¢ z dala od ciata, zapewniajgc maksymalny komfort.

pozwala produkowac |zejszg odziez, ktéra nie krepuje ruchow i zapewnia komfort w pracy.

wysoka przepuszczalno$¢ powietrza zapewnia odpowiednie chfodzenie i zmniejsza ryzyko udaru
cieplnego.

jest dostepne w réznych kolorach

umozliwia oznaczenie odziezy ochronnej dodatkowymi symbolami, tasmg odblaskowg i jaskrawymi
elementami

materiat zachowuje profesjonalny wyglad na dtugo, a jego wewnetrzne wtasciwosci chronigce przed
dziataniem wysokiej temperatury i ognia nie zanikajg w wyniku prania i eksploatacji.

m) jest odporny na rozrywanie i $cieranie, nie strzepi sie w praniu.

8.3 Podstawowe cechy materiatu Kermel

a)
b)

c)
d)
e)

tkanina aramidowa

pod wptywem temperatury i pfomieni nie traci wytrzymatosci na rozcigganie i rozdzieranie, nie kurczy sie,
nie pali sie i nie zarzy,

nie peka, przez co nie dopuszcza do wnikania ptomieni w wewnetrzne warstwy ubrania.

wysoka odpornos¢ na kwasy i wodorotlenki.

zachowujg wysokg wytrzymatos¢é mechaniczng i odporno$¢ na zapalenie przez dtugi okres uzytkowania,
bez wzgledu na ilo$¢ pran i rodzaj stosowanego srodka piorgcego,

8.4 Podstawowe cechy materiatu Climashield

a)
b)
<)
d)
e)

wysokie parametry cieplne przy najnizszej wadze i grubosci trwatos¢ wtasciwosci ocieplajgcych
wiasciwosci cieplne utrzymane na niezmienionym poziomie w trakcie catego okresu uzytkowania.
utrzymanie ciata w cieple i sucho$ci podczas niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych.

petne oddychanie materiatu

réwnowaga cieplna niezaleznie od warunkéw uzytkowania 8

8.5 Podstawowe cechy materiatu G-Loft

f)
9)
h)
i)
)

wysoka izolacja i funkcjonalnos¢

chroni przed zimnem,

nadaje sie do wszystkich czynnosci w temperaturach do -20°C.
chroni przed mrozem i wiatrem,

zachowuje swe wiasciwosci nawet po zmoczeniu.

9. Kryteria oceny ofert zostaty szczegétowo opisane w § 5 SWZ.

Wzér karty oceny stanowi zatgcznik nr 2 od OPZ.
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POMIAR SYLWETKI PAN | PANOW
Mierzy¢ jedynie przez cienkg odziez

- POMIAR INDYWIDUALNY ZALACZNIK
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Zat. nr 1 do OPZ

Wzrost

Mierzy¢ bez butéw od czubka gtowy do podtogi.

Wymiar: cm

Obwad klatki piersiowe;j

Mierzy¢ poziomo bez uciskania w najszerszym
miejscu klatki piersiowe;j.

Wymiar: cm

Obwad talii

Mierzy¢ poziomo bez uciskania w najszerszym
miejscu talii.

Wymiar: cm

Obwodd bioder

Mierzy¢ poziomo bez uciskania w najszerszym
miejscu bioder.

Wymiar cm

Dlugosé¢ reki

Mierzy¢ od nasady ramienia do nadgarstka lekko
ugietej reki.

Wymiar: cm

Wewnetrzna dtugosé nogi

Mierzy¢ bez butéw, od ,kroku“ po wewnetrznej
stronie nogi az do podfogi.

Wymiar: cm

Zewnetrzna dlugosé¢ nogi

Mierzy¢ bez butéw, od talii przez biodra po
zewnetrznej stronie nogi az do podtogi.

Wymiar: cm

Obwod szyi Obwod ramienia
Mierzy¢ poziomo bez uciskania w najszerszym Mierzy¢ poziomo bez uciskania w najszerszym
miejscu szyi. miejscu ramienia.
Wymiar: cm Wymiar: cm
Obwodd uda Dlugos¢ barku
Ml_e_rzyc poziomo bez uciskania w najszerszym Mierzyé od nasady szyi do ramienia.
miejscu uda.
‘Wymiar: cm Wymiar: cm
Rozmiar . s . .
standard: p tutdéw cm prekaw cm pnogawka cm u skrécié p przedtuzy¢
Firma: Lokalizacja
Pracownik: Data:
Osoba kontaktowa: Nr Uzytkownika:
[ Artykut Nr: Sztuk Sporzadzit:

(podpis pracownika poddawanego obmiarowi)
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Zatacznik nr 2 do OPZ

Oferta bedzie badana za pomoca metody sensorycznej czyli badanie bedzie dokonane na podstawie
wrazen odbieranych za pomocg zmystu wzroku oraz dotyku . Kryteriami oceny sg wykonczenie oraz

estetyka oferowanego wyrobu.

Maksymalna ilo$¢ punktéw do uzyskania 20 pkt
Woystgpienie chociaz jednego z wyszczegodlnionych brakéw/btedéw powoduje uzyskanie 0 pktw
danym kryterium.
* punkt, ktory wystgpit w ofercie nalezy podkresli¢

Nr
oferty

Kryterium

Zakres ocen

llos¢é
pkt.

Przyznana
ocena

Wykonczenie

1.niedoszyty Scieg
2.wystajgce nici,
3.prujgce sie nici,
4 krzywo wykonany scieg ZYGZAK na
szelkach
5. wystajace nici z hartu,
6.krzywo wszyty zamek,
7.krzywo wszyta podszewka,
8.krzywo wszyty kod paskowy

1.doszyty Scieg-2pkt
2.brak wystajgcych nici-1pkt
3.brak prujgcych sie nici-2pkt
4.réwno wykonany scieg ZYGZAK na
szelkach -1pkt
5.brak nici wystajagcych z haftu-1pkt
6.prosto wszysty zamek-1pkt
7.prosto wszyta podszewka -1 pkt
8.prosto wszyty kod paskowy-1pkt

10

Estetyka wyrobu

1.haft niezgodny z wytycznymi,
2.niewtasciwie skrojony materiat,
3. krzywo przyszyte patki,
4 krzywo wszyte tasmy,
5.przebarwienia koloru
6.ruszajgce sie guziki metalowe, springi

1.haft zgodny z wytycznymi-1pkt
2.odpowiednio skrojony materiat-1pkt
3.prosto przyszyte patki-2pkt
4.prosto wszyte tasmy-2pkt
5.jednolity i rbwnomierny kolor-2pkt
6.dobrze umocowane guziki metalowe,
springi-2pkt

10

taczna ilo$¢ punktow
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