12. OBLICZENIA TECHNICZNE
12.1 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.

Stacja transformatorowa: Stacja SN/nN BBZ30609 Zembrzyce Kolejowa

Obwadd nN: Obw.3-Kolejowa

Obliczenia obcigzen gatezi obwodu zrealizowano w oparciu o materialy udostepnione przez
TAURON Dystrybucja S.A. oraz inwentaryzacje wiasng sieci nN. Zakfada sie réwnomierne
obcigzenie kazdej z faz.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen w tym obliczenia impedancji petli zwarcia
wykonano dla uktadu pracy sieci TN-C.

Nr stacji Wyszczegdlnienie RT[Q] XT[Q]

Stacja SN/nN BBZ30609 Zembrzyce
Kolejowa, Obwdd nN: Obw.3- Transformator 250kVA

Kolejowa 0,008 0,049

~ . Przekroj Materiat Dlugosé RL[Q] XL[Q] Zpetl Zabezpieczenie Zs*la
Nr sllg‘):/ zta- |Typ przet;lil:du/ ka: RLIO] XL[Q] SUVA SUMA

mm2 AL=38; Cu=58 m odcinkéw | odcinkéw Q In [A] la [A] vl
Linia kablowa |YAKY 4x120 120 38 50 0,011 0,005 0,011 0,005 0,012 80 463 7,0
Zk2b-1P INA2XY-J 4x120 120 38 44 0,010 0,004 0,02 0,01 0,023 80 463 13,1
SUMA: 94 0,03 0,06
Zpetli= 0,065 Q — 2 + 2
Zs =Zpetli * 1,25 0,081 Q Z PETLI R PETLI X PETLI

Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem elektrycznym przez samoczynne wytgczenie zasilania jest
spetniona jezeli spetniony jest warunek:

ZyxI1,<U,

Warunek skutecznej ochrony przed porazeniem elektrycznym przez samoczynne wylgczenie
zasilania, realizowany przez zabezpieczenie obwodu w stacji jest: spetnione.

Prad wytgczalny la wedtug charakterystyk czasowo-prgdowych dla t=5s dla zastosowanego
bezpiecznika WT-2/gG 80A, wynosi: la = 463A

Uo = 230 \'J
la= 463 A
Zs*la< Uo 37,65 < 230 WARUNEK NIESPELNIONY
Zs<Uo/ la 0,081 < 0,5
MEGAWAT Biuro Inzynieryjno Projektowe Jakub Rozek NIP 611-242-80-48 www.megawat.eu
Siedziba: ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 11, 59-800 Zareba REGON 020413940 biuro@megawat.eu

Oddziat: ul. Wronia 24A, 43-100 Tychy tel: 799-804-709



12.2 Zabezpieczenie przedlicznikowe i zalicznikowe

Zabezpieczenia dobrano w oparciu o Standard techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawow
ztgczowych, zigczowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja trzecia).

Zabezpieczenie przedlicznikowe dobrano jako: WT-00/gG 50A.

Zabezpieczenie zalicznikowe projektuje si¢ jako ogranicznik mocy bez cztonu zwarcioweg

Pk - moc przytaczeniowa 20kW;
Is - prad obliczeniowy

P
[ = k _ 20000 —31,04 A

B V3%U *cosp V3%400%0,96

Zabezpieczenie zalicznikowe dobrano ogranicznik mocy, z dostepng dla odbiorcy dzwignig
zatgcz/wigcz In 32A — w szafce pomiarowej zlokalizowanej na stanowisku stupowym.

12.3 Sprawdzenie przekroju kabla ziemnego nN na ditugotrwata obciazalno$¢ pradowa.

Warunki:

prad obliczeniowy Ig = 31,040 A
warto$¢ zabezpieczenia In = 32 A
obcigzalno$¢ | 4x120mm2 Iz = 242 A
Sprawdzenie:
IB < IN <lz
31,040 | < | 32 | < | 242 |  WARUNEK SPELNIONY
|2Sk2X|N |251,45X|z
1,6 x 32 | < | 1,45 x 242 |
51,2 | < | 350,9 | WARUNEK SPEELNIONY
Skutecznos¢ ochrony przed skutkami przecigzen - warunek jest spetniony
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12.4 Obliczenia spadku napiecia

Dla obwodoéw tréjfazowych

v 32100

AUy =
z L.:

w] . R=cos@+x =sing

lo - prad obliczeniowy obcigzenia przewodu lub kabla [A];
U.r - znamionowe napiecie fazowe [V];
U, - znamionowe napigcie miedzyfazowe [V];

AU % = 0,26%

Wyniki obliczen spadku napiecia - warunek jest spetniony

12.5 Obliczenia rezystancji projektowanych uziemien.
Uziemienie ZK2b-1P

Dnia 08.09.2022 r zmierzono wartos¢ rezystywnosci gruntu metodg czteroelektrodowa.
Pomiaru dokonano w miejscu lokalizacji proj. zestawu ztgczowo-pomiarowego.
Uwzgledniajgc sezonowy wspétczynnik zmian rezystywnosci wynik ksztattuje sie nastepujgco:

Miejsce pomiaru Rezystywnos¢ [Qm]

Srednia rezystywnos¢ gruntu ¢ = 143Qm (grunt gliniasty/piasek/zwir);
Uziomu poziomy: 1=2m

Uziomu pionowy: |=3m

Bednarka: FeZn30x4

Wymagana rezystancja uziemienia: R<30Q

ZK2b-1P
Typ uziomu Dtugosc [m] Obliczona rezystancja [Q] o FeZn
Uziom otokowy 0,1 1048,63 143 0,04
Uziom poziomy 2 104,86 143 0,04
Uziom pionowy 3 27,35 143
1/RW=1/R1+1/R2+1/R3 0,05
RW 21,25

Rezystancja wypadkowa proj. uziomu ochronnego
Rw= 21,25Q
21,250< 30Q

Wartos¢ rezystancji projektowanego uziemienia sprawdzi¢ na podstawie pomiaréw. W razie
uzyskania wiekszej wartosci rezystancji uziemienia uziom nalezy rozbudowaé (np. dodatkowe
uziomy szpilkowe przytgczone do ptaskownika stalowego). Odlegto$¢ pomiedzy uziomami
pionowymi nie powinna by¢ mniejsza niz gtebokos¢ pogrgzenia uziomu pionowego.
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