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DYSTRY A
Bielsko-Biata, 2021-09-28 STRYBUCJ

WARL"NZK' PRZYLACZENIA nr WP/118325/2021/006R03 z dnia 2021-09-28
U207

Obiekt: Dom jednorodzinny
Adres przylaczanego obiektu:

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-08-13, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucia SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytacze 1. 20,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN BBZ30609 "Zembrzyce Kolejowa", Obwéd nN "Obw.3-Kolejowa" nr
BBZ30609/3 - linia napowietrzna nN, stup linii nN.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe wyj$ciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Wykonania przytacza kablowego kablem NA2XY-J 4x120mm? o diugosci okoto 40m
zakonczonego zestawem zigczowo - pomiarowym ZK2b-1P zabudowanym w granicy dzialki, w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym w rozigcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50A oraz wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu
zwarciowego),

b) w zakresie sieci: -~—-—-—- ,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykonania linii odbiorczej pomiedzy
zestawem zlgczowo - pomiarowym a miejscem poboru energii elektrycznej.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 32 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpragdowy (bez cztonu zwarciowego),
¢) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto§¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych = 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.
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Dotyczy sprawy przytaczeniowej nr:

118325 2021

Nr. stacji: 30609
Nazwa stacji: Zembrzyce Kolejowa
Obwdd: Obw.3-Kolejowa
System ochrony: TN-C
Transformator: 250
Nr. stupa BBZ191719
Zab. Obwodowe: [A]
Odcinek sieci Typ przewoddéw Dlugoéé [m]
YAKY 4x120mm2 50




