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11.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa techniczno-prawna
obejmujgca przytgczenie do sieci dystrybucyjnej nN.

Inwestycja prowadzona jest na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat w Bielsku
Biatej.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

e budowe przytgcza kablowego nN typu NA2XY-J 4x120mm2 , L -44m/Lk —58m
e zabudowe zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2b-1P
e zabudowe rur ostonowych

11.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

warunki przytaczenia Tauron Dystrybcja S.A
standaryzacji TAURON Dystrybucja S.A,
Zlecenie inwestora

pisemnej zgodny wtascicieli dziatek

danych uzyskanych i ustalonych w terenie
norm, przepiséw i wytycznych projektowania

11.3. Podstawowe dane techniczne

uktad pracy sieci TN-C

sie¢ zasilajgca — Stacja SN/nN BBZ30609 ,Zembrzyce Kolejowa”, Obw. NN ,Obw.3-
Kolejowa” nr BBZ30609/3 — linia napowietrzna nN, stup linii nN

moc przytgczeniowa 20,0kW

przytgcze kablowe: NA2XY-J 4x120mm?

ztgcze ZK2b-1P (1 szt.)

uktad pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany w granicy dziatki podmiotu przytgczanego
zabezpieczenie gtowne w roztgczniku bezpiecznikowym — 3 x wkiadka topikowa WTNH
00gF 50 A

11.4. Uktad zasilania przylgcza nN

Zgodnie z warunkami przytgczenia, zasilanie podstawowe przytgczanego obiektu (moc 20,0 kW)
nalezy wykona¢ poprzez zestaw ztgczowo-pomiarowy typu ZK2b-1P zlokalizowane na dziatce
5195/2. Nowo projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy nalezy zasili¢ linig kablowg nN NA2XY-J
4x120 mm? Lk-58 mb z istniejgcego stupa nN zlokalizowanego na dzialce 5195/1 do
projektowanego w granicy dziatki zestawu zigczowo-pomiarowego ZK2b-1P(dziatka 5195/2). Z
zestawu ztgczowo-pomiarowego do przylgczanego obiektu zostanie wprowadzona wewnetrzna
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linia zasilajacg — nie jest to jednak tematem niniejszego opracowania. Zgodnie z warunkami
przytaczenia powyzszy zakres prac wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem podmiot przytgczany.

11.5. Szczegoty wykonania przytacza nN

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-SEP-E-004,
standardami TAURON Dystrybucja S.A. oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdélnosci
nalezy przestrzegac:

utozenie projektowanego kabla przytgcza elektroenergetycznego nN prowadzi¢ metodag
rozkopu

gtebokos¢ utozenia kabla przytacza nN w ziemi 80 cm

kabel w miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy uktadac w rurze ochronne;j
na utozong rure z kablem przytgcza nN zatozy¢ trwate oznaczniki (plastikowe paski z
wybitymi cechami kabla: typ, przekrdj, napiecie, przeznaczenie, relacja, rok utozenia)
wzdtuz catej trasy co 10m oraz przy wejsciach do zestawu ztgczowo-pomiarowego i rury
ochronnej;

trase kabla przytgcza elektroenergetycznego nN w ziemi oznaczyé przez uktadanie 25cm
nad kablem folii z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim, grubosci co najmnie;j
0,3mm; krawedzie folii powinny wystawac, co najmniej 5cm poza zewnetrzng krawedz
utozonego kabla;

promien zagie¢ kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej jego srednicy zewnetrznej;
przy zblizeniach i na skrzyzowaniach linii kablowych 2z istniejgcymi urzgdzeniami
podziemnymi nalezy zachowac odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004;

w przypadkach watpliwosci, co do przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego (innego
niz podano na podkfadach mapowych), nalezy wykonaé przekopy kontrolne lokalizujgce
trase danego urzadzenia podziemnego, przekopy kontrolne nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscig, odspojenie gruntu powinno odbywac sie bez uzycia kiloféw,
decyzje o koniecznoéci wykonania przekopow kontrolnych pozostawia sie inspektorowi
nadzoru budowlanego;

numeracja zestawu ztgczowo-pomiarowego powinna by¢ wykonana za pomocg tabliczek
koloru biatego z nadanym numerem, zanitowanych na zewnetrzng strone drzwiczek
zestawu zlgczowo-pomiarowego.

Zasilanie obiektu odbywa sie kablem nN o przekroju min.120 mm2, z istniejgcego stupa za
posrednictwem zestawu ztgczowo — pomiarowego typu ZK2b-1P.

Plan sytuacyjny z przebiegiem inwestycji pokazano na rys 1,

Schemat elektryczny zasilania zestawu ztgczowo-pomiarowego przedstawiono na rys. 2.
Przekroj poprzeczny wykopu przedstawiono na rys. 3.

11.6. Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

Ukfad pracy sieci: TN-C

Zgodnie z normg N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa” oraz normg PN-HD 60364-4-41:2009 ,lInstalacje elektryczne niskiego
napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”:

Srodki ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim):
- Izolacja podwdjna lub wzmocniona - obudowa projektowanego zestawu ztgczowo pomiarowego.
- Zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania w czasie ponizej bgdz rownym 5 s.

Srodki ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku bezposrednim):
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-lzolacja podstawowa czedci czynnych - izolacja zastosowanego kabla przylgcza
elektroenergetycznego nN na napigcie 0,6/1 kV.

11.7. Instalacja uziemiajaca

Zgodnie z warunkami przytgczenia dla przedmiotowego przytgcza projektuje sie uktad sieci TN-C
Projektuje sie wykonanie instalacji uziemiajgcej:

- projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego

Zgodnie ze ,Standardem technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.”, zaleca sie stosowanie giéwnie uziemien pionowych,
jako bardziej efektywnych niz uziemienia poziome. Uziemienia nalezy lokalizowa¢ mozliwie blisko
uziemianych elementéw (stupdw oraz ztgczy ZK-nN). Przy proj. zestawie ztgczowo-pomiarowym
projektuje sie wykonanie uziomu pionowego, zagtebiajgc prety stalowe ocynkowane ogniowo
FeZn®18mm na gtebokos¢ 3m i przytgczy¢ do ztgcza ptaskownikiem Fe/Zn ze stali ocynkowanej o
wymiarach 30x4 mm.

Uziemieniu podlegaja:

- szyna PE w projektowanym zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Dopuszczalna wartos¢ wypadkowej rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q dla proj.
zestawu ztgczowo-pomiarowego.

11.8. Ochrona przeciwpieciowa

Zgodnie ze ,Standardem technicznym nr 18/2016 dla warunkéw budowy elektroenergetycznych
linii napowietrznych nN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza), pazdziernik 2016
- Ograniczniki przepie¢ nalezy instalowaé m.in. w miejscu potgczen linii kablowej i linii
napowietrznej wykonanej przewodami petnoizolowanymi z linig napowietrzng wykonang
przewodami gotymi. Wymaganie to nie dotyczy przytgczy. Stopnie ochrony B i C powinny by¢
zainstalowane w instalacji odbiorcze;.

11.9. Uwagi koncowe i wytyczne prowadzenia robét

1) Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem przytgcza elektroenergetycznego nN powinny by¢
wykonywane przez pracownikédw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, po przygotowaniu
miejsca pracy.
2) Przy wykonywaniu robot ziemnych oraz budowlano-montazowych nalezy przestrzegac
warunkow BHP okreslonych w Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003r.
3) Wykonane, na podstawie niniejszego projektu przytgcze elektroenergetyczne nN - linie kablowg
nN i zestaw ztgczowo-pomiarowy, nalezy naniesé na mape zasadniczg terenu w O$rodku Geodezji
i Kartografii w Suchej Beskidzkiej , zgodnie z procedurami okreslonymi w przepisach
geodezyjnych.
4) Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych, zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
5) Do odbioru koncowego wykonanego zadania nalezy przedtozyé¢:

e dokumentacje powykonawcza,

e operat geodezyjny, ewentualnie oswiadczenie geodety,

e atesty urzgdzen objetych obowigzkiem certyfikaciji,

e deklaracje zgodno$ci z normami, dla urzadzen nie objetych obowigzkiem certyfikacji.
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