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Biuro INnzyNIERYJNO PROJEKTOWE
Folia kablowa niebieska 25m GO LIALL il Wromie Zaa, 4500 TYOHY
WWW.MEGAWAT.EU
NIP: 611-242-80-48
Oznacznik kablowy Bszt Zlecenie nr: 56_001033 34-200 Sucha Beskidzka, dziatka: 7003/1
W ramach zadania: Opracowania Dokumentacji projektowo - kosztorysowej

oraz terenowo - prawnej zwigzanej z przytgczeniem odbiorcéw gr. IV iV na
terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biatej w
zakresie: Zadanie nr 6 - obszar Sucha Beskidzka

0ZNACZENIA:
PL-licznik energii Temat: Schemat ideowy sieci nN
XL—odfgcznik kabla magistralnego—podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2"400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy Inwestor:  TAURON Dystrubucja S.A. z siedzibg w Krakowie,

ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakéw, reprezentowany przez:
TAURON Dystrybucja Oddziat w Bielsku-Biatej
ul.Batorego17a, 43-300 Bielsko-Biata

160A przystosowany do plombowania

FW-2zabezpieczenie WLZ-rozigeznik bezpiecznikowy Y
iy, ale bez czfonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgezania obwodu + zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy zabudowad w

FZ—ogranicznk mocy wyposazony w czfon przeci
ostfonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwigniq zatqez/wytqez

PEN—-szyna PEN z zaciskami typu V dla przyfgczenia kabli magistralnych Nr rysuku: Data: Skala:
UWACGI: Rys 3 12/2022 -
1)Stopien ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2)

2)Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowac wprasowane nakretki M8 Projektant:

mgr inz. Jakub Rozek
nr upr: 171/D0S/14
izba DOS/IE/0370/14

3)Mozliwe dodatkowe wykonania:
~"X"dodatkowa kieszen kablowa




