3.1 Oswiadczenie o rownowaznosci dla rozwigzan projektowych i zastosowanych
urzadzen oraz materiatow

Zatacznik do dokumentacji projektowej

Przedmiotem przedsiewziecia jest zlecenie nr: 35_056231, Zembrzyce 34-210 z
uwzglednieniem zapewnienia prawidtowego funkcjonowania sieci z dopuszczeniem
nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych.

llekro¢c mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym (zwanymi dalej
dokumentacjg projektowg) o ponizszych materiatach i urzgdzeniach elektrycznych,
oznacza to ze materiaty te i urzgdzenia elektryczne mogg zosta¢ zastgpione kazdymi

innymi rownowaznymi 0 nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych.

Parametry techniczne zastosowanych materiatéw :

1. Kable i przewody

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu NA2XY-J 4x240mm?,
4x120mm?, 4x35 mm? nalezy przez to rozumie¢ kazdy kabel spetniajgcy ponizsze

parametry

* Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do 90
* Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od -30
* Izolacja zyty XLPE (Polietylen usieciowany)

* Klasa zyty Klasa 1 = jednodrutowa

* Kolor izolacji Czarny

* Liczba zyt 4

* Maksymalna dtugosc¢ odcinka wyprzedazowego [m] 50

* Maksymalna temperatura zyty [°C] 90

» Materiat powtoki zewnetrznej PE (Polietylen)

* Materiat zyty Al

* Napiecie znamionowe U [kV] 1

* Napiecie znamionowe UO [kV] 0,6

* Znamionowy przekroj zyty [mm?] 240 lub 120 lub 35

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o przewodzie ASXSn o zylach

aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego z polietylenu usieciowanego



uodpornionego na dziatania promieni stonecznych oraz rozprzestrzenianie si¢

ptomienia nalezy przez to rozumie¢ kazdy przewdd spetniajacy ponizsze parametry.

* Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do70
* Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od-40
* Izolacja zyty XLPE (Polietylen usieciowany)

* Klasa zyty Klasa 2 = wielodrutowy

* Ksztatt zyty Okragty

* Maksymalna temperatura zyty [°C]90

* Materiat zyty Al

* Napiecie znamionowe U [kV] 1

* Napiecie znamionowe UO [kV] 0.6

* Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia Zgodnie z EN 60332-1-2

* Niska emisja dymow (zgodnie z EN 61034-2)

* Znamionowy przekroj zyty [mm2] 25/35/50/70/95

2. Osprzet

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o dtawnicach czopowych EK186/160
nalezy przez to rozumie¢ kazda dtawnice czopowa spetniajacg ponizsze parametry
* rodzaj materiatu : polietylen

+ Srednic wewnetrzna rury [mm]: 150-158

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o dtawnicach czopowych EK186/110
nalezy przez to rozumie¢ kazda dtawnice czopowa spetniajgcg ponizsze parametry
* rodzaj materiatu : polietylen

* srednic wewnetrzna rury [mm]: 90-100

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej RHDPEK-F nalezy

przez to rozumie¢ kazda rure karbowang spetniajagca ponizsze parametry

* Srednica zewnetrzna [mm]: 110
* ksztalt: karbowana zewnetrznie, gtadka wewnetrznie

* Srednica wewnetrzna [mm]: 95



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej RHDPEp @160

nalezy przez to rozumie¢ kazda rure gtadkoscienng spetniajaca ponizsze parametry

* Srednica zewnetrzna [mm]: 160
* ksztalt: gladka zewnetrznie, gtadka wewnetrznie

* Srednica wewnetrzna [mm]: 130,8

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej RHDPEp @110

nalezy przez to rozumie¢ kazdg rure gltadkoscienng spetniajaca ponizsze parametry

* Srednica zewnetrzna [mm]: 110
* ksztalt: gladka zewnetrznie, gtadka wewnetrznie

* Srednica wewnetrzna [mm]: 90

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej RHDPEp 975

nalezy przez to rozumie¢ kazda rure gltadkoscienng spetniajaca ponizsze parametry

* Srednica zewnetrzna [mm]: 75
* ksztatt: gladka zewnetrznie, gtadka wewnetrznie

* Srednica wewnetrzna [mm]: 66

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej RHDPE-UV @160
nalezy przez to rozumieé¢ kazda rure gltadkoscienng spetniajaca ponizsze parametry
* Srednica zewnetrzna [mm]: 160

* ksztalt: gladka zewnetrznie, gtadka wewnetrznie

* Srednica wewnetrzna [mm]: 131

* przeznaczona do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej RHDPE-UV @110
nalezy przez torozumie¢ kazda rure gladkoscienng spetniajaca ponizsze parametry
* Srednica zewnetrzna [mm]: 110

* ksztalt: gtadka zewnetrznie, gtadka wewnetrznie

* Srednica wewnetrzna [mm]: 90

* przeznaczona do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej RHDPE-UV @75
nalezy przez torozumie¢ kazda rure gladkoscienng spetniajaca ponizsze parametry
* Srednica zewnetrzna [mm]: 75

* ksztalt: gtadka zewnetrznie, gtadka wewnetrznie

* Srednica wewnetrzna [mm]: 61

* przeznaczona do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych



