Zatacznik nr 1

Opis przedmiotu zamoéwienia

»Modernizacja cztonu wytacznikowego rozdzielnicy 15 kV D-17P w GPZ Wadowice”

a)

2)

Zakres prac:

Modernizacja cztonu wytgcznikowego polegajgca na wymianie istniejgcego wytgcznika i
dostosowaniu go do istniejgcego wdzka jezdnego do rozdzielnicy D-17P, jako czton
wytgcznikowy pola liniowego dla GPZ Wadowice. Jako wytgcznik moze by¢ na wézku
zainstalowany np. wyfacznik typu VD4P 1706-16 H205 P15 ZS1 w zastepstwie wytgcznika VD4
M1706 G220 o S/N: 4572/00, lub réwnowazny w konfiguracji (o parametrach nie mniejszych
niz):

Parametry techniczne wytacznika:

napiecie znamionowe : 17,5 kV

prad znamionowy: 630 A

prad wytaczalny zwarciowy: 16 kA

czas zwarcia : 3 sek

czestotliwosé znamionowa: 50 Hz

cykl dziatania: 0-0,3s-CO-3min-CO

odlegtosé miedzy biegunami: 150 mm

odlegtosé miedzy gérnym i dolnym zaciskiem stykowym: 205 mm
jednostka wysuwna, obstugiwana recznie
przetgcznik pomocniczy w wdzku -BT1/-BT2 (S8/S9)
silnik mechanizmu napedowego -MS (MO0) 220 V AC
pierwszy wyzwalacz wytgczajacy -MO1 (Y2) 220 V AC
styk pomocniczy -BB2 (S4) 2NO / 3NC

przetacznik pomocniczy sygnalizacji awarii -BB4 (S7)
pomocniczy przetgcznik sygnalizacji awarii -BB4 (S7)
wyzwalacz zataczajacy -MC (Y3) 220 V AC

styk pomocniczy -BB1 (S3) 3NO / 2NC

styk pomocniczy -BS1 (S1) 2NO / 3NC

przekaznik antypompujacy KO

elektromagnes blokujacy -RL1 (Y1): 220 V AC
przetacznik pomocniczy -BL1 (S2)

drugi wyzwalacz wytgczajgcy -M0O2 (Y9): 220 V AC
wyzwalacz podnapieciowy -MU (Y4): 220 V AC

uktad stykow posrebrzany

styk pomocniczy -BB3 (S5) : 3NO / 2NC

pokrywa przednia z przyciskiem wigczania/wytgczania dzwigni tadowania

aa) korba reczna

3.
a)

b)

Wymagania Techniczne
dostarczenia nastepujgcych dokumentow:
i rysunkéw konstrukcyjnych
ii. Instrukcji transportu i magazynowania
iii. Instrukcji montazu
iv. Instrukcji eksploatacji i konserwacji

Okablowanie sterowania z istniejgcqg wtyczka (z posiadanego przez nas uszkodzonego
wytgcznika na wozku jezdnym), obwody wtdrne wytgcznika nalezy wykonac zgodnie z



d)

zatgczong dokumentacja: ,,1690-E9.1-09 — Pole nr 09 linii_v2.1.pdf”, tak aby nowy wytgcznik
byt przystosowany do awaryjnego wykorzystania w polach liniowych ze ,starymi
wyfacznikami” — dopasowanie wtyczki i konkretnych pindw we wtyczce, oznaczenia pinéw
we wtyczce byly identyczne z istniejgcymi.

Jezyk tabliczki znamionowej: angielski lub polski

Wytacznik winien by¢ zamontowany na wdzku jezdnym (moze by¢ wykorzystany istniejgcy
wozek jezdny z uszkodzonego wytgcznika), catos¢ powinna stanowic czton wytacznikowy

dostosowany do istniejacej rozdzielnicy 15 kV D-17P w GPZ Wadowice. Czton wyfacznikowy

powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne elementy funkcjonalne, w tym: blokady
mechaniczne i elektryczne zastosowane w tej konkretnej rozdzielnicy, popychacze,
oblachowanie przednie, wtyki z oprzewodowaniem. Wtyczka winna mie¢ uktad pinéw
identyczny z istniejacym — przewdd z wtyczkg moze by¢ wykorzystany z posiadanego przez

nas wozka z uszkodzonym wytgcznikiem. Nie wymaga sie przystosowania istniejgcych drzwi

przedziatu wyfacznikowego w polu nr 19 rozdzielni 15 kV w GPZ Wadowice do recznego
wytacz awaryjnego nowego wytgcznika (awaryjny wytacz elektryczny obwoddw wtérnych
zgodnie z zatgczong dokumentacja). Istnieje mozliwos¢ wizji lokalnej w stacji Wadowice.
Wykonawca w ramach realizacji zamdwienia musi skalkulowa¢ koszt odebrania z siedziby
Zamawiajgcego posiadanego wdzka jezdnego z uszkodzonym wytgcznikiem 15 kV oraz
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego: Region Wysokich Napiec¢ ul. Czechowicka 25, 43-
300 Bielsko-Biata, nowego wytgcznika zamontowanego na wdzku jezdnym — jak wyze;j.

Przyjete rozwigzania techniczne powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi standardami technicznymi w
TAURON Dystrybucja S.A. Standardy techniczne sg dostepne na stronie internetowej Zamawiajgcego
— www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-

technicznych

4. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, z
aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, z uwzglednieniem wymagan i obowigzujgcych
przepis6w i norm.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zamoéwienia zleconego przez Zamawiajacego, na
zasadach zawartych w umowie.

6. Gwarancja: minimum 36 miesiecy

Zataczniki:
1) dokumentacja: ,1690-E9.1-09 — Pole nr 09 linii_v2.1.pdf” zat. nr 1 do OPZ
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