Zatacznik nr 3 do Zapytania

Opis Przedmiotu Zaméwienia / Zakres Przedmiotu Umowy

Wymagania do ekspertyz przytaczania modutéw wytwarzania energii i magazynow energii

(OMR_V2_15.02.2024)

Zamawiajacy — TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej

Wykonawca — Ekspert opracowujgcy ekspertyzy przytgczenia modutdéw wytwarzania energii
i magazynow energii

Obiekt — modut wytwarzania energii, zespét modutéw wytwarzania energii (jednego lub réznych
typow/rodzajéw), magazyn energii, sie¢ dystrybucyjna stuzaca m.in. przytaczeniu modutéw wytwarzania
energii, magazyndéw energii

Wymagania Zamawiajacego do ekspertyz wptywu na system elektroenergetyczny przytgczenia obiektu
do sieci dystrybucyjnej:

1. Ekspertyzy muszg by¢é sporzgdzone przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze
i dodwiadczenie.

2. Ekspertyza musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

a)

g)
h)

i)
)

strone tytutowg zwierajaca:

al) tytut opracowania,

a2) autorow opracowania, ich tytuty naukowe, stanowiska i posiadane uprawnienia oraz
podpisy,

a3) nazwe Zamawiajgcego oraz numer i date zamoéwienia,

a4) miejsce i termin wykonania opracowania ekspertyzy (miesigc i rok),

spis tresci,

podstawe opracowania,

oswiadczenie autoréw ekspertyzy, iz ponoszg petng odpowiedzialno$¢ za zachowanie

nalezytej starannosci w wykonaniu ekspertyzy, wiarygodnosci zawartych w niej obliczen,

przyjecie do obliczeh prawidtowych danych, oraz uwzglednienie wymagan Zamawiajgcego

zawartych w wytycznych do zakresu i warunkdw wykonania ekspertyzy,

charakterystyke przytgczanego obiektu,

charakterystyke ukfadu elektroenergetycznego oraz techniczne uwarunkowania w miejscu

przylaczenia,

opis danych i przyjetych metod obliczeniowych,

opracowanie niezbednych analiz zakonczonych stosownymi podsumowaniami w tym:

h1l) analiz pozwalajgcych na ocene spetnienia wymagan i przepiséw, o ktérych mowa
w pkt 4,

h2) analizy stuzacej do okredlenia poziomu mocy oddawanej do sieci 110 kV - nalezy okre$li¢
wielkos¢é mocy wptywajgcej do sieci 110 kV dla poszczegdlnych wariantéw,

h3) analizy wptywu przytgczenia obiektu na warunki zwarciowe i poziom napiecia w rozdzielni
SN w stacji 110 kV/SN, do ktérej bedg bezposrednio lub posrednio przytgczone,

uwagi i wnioski koncowe,

literatura,

zatgczniki (np.: dane/parametry istniejacych i projektowanych elementéw systemu przyjete do

analizy, modele systemu przyjete do obliczen, tabelaryczne wyniki obliczen wraz z opisem

i biblioteka, itp....).

Ekspertyza musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim.

4. Ekspertyza musi uwzgledniaé aktualne wymagania i przepisy prawa dotyczgce przytgczania
obiektu, w tym w szczegdlno$ci:

a)

»Kryteria techniczne oceny mozliwosci przylgczenia oraz wymagania techniczne dla
zrédet energii przylagczanych do sieci SN Operatora Systemu Dystrybucyjnego”,
opracowanie Zespotu PTPIREE (przyjete do stosowania przez TAURON Dystrybucja S.A.
od dnia 02.01.2024r.) i notatke stuzbowg z cyklu warsztatbw w dnia 04.01.2024r. —
23.01.2024r. zawierajacg jednolite zasady interpretacji zapisow ww. Kryteriow wraz



10.

z pozniejszymi aktualizacjami ww. dokumentéw. W przypadku zmiany ww. dokumentow
w ekspertyzach nalezy uwzglednia¢ zaktualizowane zapisy;

b) Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej,

¢) Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;,

d) wytyczne i dane do ekspertyzy przekazane przez Zamawiajacego,

e) normy i wiedze techniczng.

Przez przepisy prawa okreslone w ust. 5 nalezy rozumie¢ w szczegdélnosci:

a) Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne,

b) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

¢) Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 ustanawiajgce kodeks sieci
dotyczacy wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytworczych do sieci,

d) Wymogi ogdinego stosowania wynikajgce z Rozporzadzenia Komisji (UE) z dnia 14 kwietnia
2016 ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytgczenia jednostek
wytworczych do sieci (NC RfG), zatwierdzone Decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
z dnia 02 stycznia 2019r. nr DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ., dostepne na stronie
internetowej PSE S.A. https://www.pse.pl/dokumenty.

Zamawiajacy zlecajgc wykonanie ekspertyze przekaze Wykonawcy odpowiednie dane
zawierajgce miedzy innymi:
a) analizowany obszar wykonania ekspertyzy oraz schematy lub/i mape (dopuszcza sie
przekazanie pliku *.PDF lub *.SHP) z przebiegiem sieci w rozpatrywanym obszarze,
b) informacje na temat istniejgcych oraz planowanych do przytgczenia obiektéw znajdujgcych sie
w rozpatrywanym obszarze sieci,
c) proponowane warianty oraz ewentualne miejsca przytgczenia,
d) dane techniczne sieci w rozpatrywanym obszarze np.:
dl) parametry i schematy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN, w tym parametry
zwarciowe i napieciowe,
d2) parametry transformatoréw 110 kV/SN,
d3) obcigzenie stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN w rozpatrywanym obszarze sieci,
d4) informacje oraz parametry EAZ,
d5) wyniki pomiaréw/raporty z badan jakosci energii elektrycznej w rozdzielni SN w stacji
elektroenergetycznej 110 kV/SN (jezeli sg dostepne),
d6) dane techniczne przytgczanego obiektu.

Zamawiajgcy moze zleci¢ ekspertyze obejmujaca:

a) wariantowe miejsca i sposoby przylgczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej. Przy
zleceniu jednej ekspertyzy Zamawiajagcy ma prawo zamoéwi¢ do pieciu wariantow
przytaczeniowych;

b) wariantowe uwzglednianie pracy konkretnych obiektow w tym jednoczesny wptyw wielu
modutéw wytwarzania energii i/lub magazynéw energii na sie¢ dystrybucyjng. Kazdy wariant
przytgczeniowy moze uwzglednia¢ ilos¢ obiektow zgodng z iloscig ztozonych wnioskow
0 przytaczenie przez Przytgczane Podmioty.

Jesli na podstawie wynikéw opracowanej ekspertyzy zajdzie potrzeba przeliczenia dodatkowych
wariantéw obliczeniowych Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania w ramach ustalonej
ceny jednostkowej wykonania ekspertyzy.

Przyjete do obliczeh uktady sieciowe nalezy przedstawi¢ na odpowiednich i czytelnych

schematach, na ktérych muszg by¢ uwidocznione elementy uwzglednione przez eksperta w danej

ekspertyzie, a w szczegoélnosci:

a) powigzania liniowe na poziomie SN wraz z parametrami znamionowymi urzgdzen
elektroenergetycznych (dtugosci, przekroje linii, obcigzenie stacji),

b) przylgczone oraz planowane do przytgczenia obiekty w analizowanej sieci SN,

c) poziomy napie¢ w danym obszarze sieci (np. poziom napiecia SN — 15 kV),

d) odbiory przytgczone oraz planowane do przytgczenia,

e) parametry zwarciowe sieci SN (linia, stacja) oraz aparatury fgczeniowej,

f) inne, ktére nie zostaty wymienione, a ktére ekspert uzna za zasadne.

Kazda analiza musi posiada¢ opisang metodologie wykonywania poszczegolnych obliczen. Kazda
tabela oraz rysunek musi by¢ nazwany umozliwiajgc tym samym jego identyfikacje. Bezposrednio
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

pod kazda analizg nalezy zamiesci¢ wyniki obliczer w formie tabelarycznej z jednoznaczng oceng
spetnienia danego kryterium dla analizowanego przypadku.

Ekspertyza musi zawiera¢ m. in.:

11.1 Charakterystyke uktadu elektroenergetycznego zawierajgca:
a) opis miejsca przytgczenia obiektu, schemat elektryczny,
b) lokalizacje przytaczanego obiektu wzgledem istniejgcych elementéw infrastruktury
sieciowej,
c) informacje o sieci SN przytgczanego obiektu,
d) schemat uktadu potgczen pomiedzy stacjg 110 kV/SN, a planowanym do przytgczenia
obiektem.

11.2 Analize i wptyw przylgczanego obiektu na warunki napieciowe, obcigzeniowe, zwarciowe

i jakos¢ energii elektrycznej:

a) analize uktadow elektroenergetycznych normalnych i awaryjnych (kryterium n-1)
w zakresie parametrow ukiadu elektroenergetycznego i obcigzen sieci na tle
obcigzalnoéci dtugotrwatej elementéw sieci,

b) analize sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcg wiasciwg ocene ewentualnych zagrozen
wynikajgcych z przytgczenia planowanych obiektow,

c) wplyw istniejgcych i planowanych do przytgczenia obiektéw na warunki zwarciowe
w sieci SN — zgodnie z metodykg opisang w dokumentach, o ktérych mowa w pkt 4
lit. &),

d) wplyw istniejgcych i planowanych do przytgczenia obiektéw na poziom napiecia w sieci
SN — zgodnie z metodyka opisang w dokumentach, o ktérych mowa w pkt 4 lit. a),

e) przy analizie warunkéw napieciowych, dla kazdego z ww. uktadéw pracy stacji, nalezy
wskazac zaczepy, na ktéry bedg pracowaly PPZ-ty transformatoréw 110 kV/SN oraz
wskazac liczbe ,zapasu” zaczepow PPZ dla mozliwosci regulacji napiecia,

f)  ocene spetnienia standarddw jakosci energii elektrycznej wytwarzanej przez zrodta
wytworcze.

W ekspertyzie nalezy zamiesci¢ zbiorcze zestawienie wynikdw analizy rozptywowej, zwarciowej
oraz napieciowej, gdzie jednoznacznie bedg wskazane miejsca i elementy sieci, w ktérych sg
niespetnione kryteria po przytgczeniu obiektu do sieci SN. Zestawienie powinno rowniez zawiera¢
informacje o stanie sieci przed przylgczeniem obiektu.

Jezeli w ekspertyzie z obliczen wynika, ze w danym punkcie sieci mozna przytaczy¢ obiekt
z wnioskowang mocg, nalezy okreslic maksymalng mozliwg moc do przytgczenia we wskazanym
punkcie sieci dla danego wariantu (wskazaé¢ zapas mocy). Nalezy wskazaé, ktére kryterium
powoduje ograniczenie mocy wytwérczej (i/lub odbiorczej). Moc maksymalng nalezy wyznaczy¢
dla tego samego rodzaju obiektu.

Jezeli z opracowanej analizy wptywu wynika¢ bedzie, ze w danym miejscu przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej nie mozna przylgczyé obiektu z wnioskowang mocg przytgczeniowg, nalezy
wyliczy¢ i zamiesci¢ w ekspertyzie informacje jaka jest dopuszczalna maksymalna moc, z ktérg
mozna przytgczyé ten obiekt we wskazanym miejscu. W obu przypadkach nalezy wskazaé, ktére
kryterium powoduje ograniczenie mocy wytworczej (i/lub odbiorczej). Moc maksymalng nalezy
wyznaczy¢ dla tego samego rodzaju obiektu.

W przypadku braku technicznych mozliwosci przytgczenia do sieci dystrybucyjnej obiektu
0 zadanej mocy w danych miejscach przytgczenia, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
okredli w ekspertyzie niezbedny zakres rozbudowy Ilub modernizacji sieci dystrybucyjnej
umozliwiajgcy przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.

W przypadku uzyskania dla badanych kryteriéw réznych wartosci dostepnej mocy przytgczeniowej
nalezy przyja¢ najmniejszg z nich.

Whioski koncowe ekspertyzy muszag jednoznacznie okresla¢ mozliwos¢ lub brak mozliwosci
przytgczenia obiektu do sieci dystrybucyjnej oraz precyzowaé miejsce przylgczenia i zakres
przebudowy lub/i rozbudowy sieci niezbedny do przylgczenia, oile sg mozliwosci techniczne.
Zakres koniecznej przebudowy/rozbudowy sieci nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. W przypadku
gdy po przeanalizowaniu wariantéw wraz z przebudowg lub/i z rozbudowg sieci, w dalszym ciggu
brak jest mozliwosci przylgczenia, w ekspertyzie nalezy wyraznie zaznaczyé/wpisaé, ze
w rozpatrywanym obszarze sieci brak jest technicznych mozliwosci przytaczenia.



18. Whnioski koncowe muszg zawierac:

19.

20.

a)
b)

c)

d)

e)

)

podsumowanie catos$ci wykonanego opracowania oraz wptyw przylgczenia obiektu na rozptyw
mocy i poziomy napiecia w sieci SN,

zbiorcze zestawienie tabelaryczne analizowanych wariantow wraz z wynikami dla
poszczegolnych kryteridw oraz informacje czy dane kryterium jest spetnione,

zakres niezbednych zmian i inwestycji do wykonania w sieci SN oraz w stacjach 110 kV/SN,
w zwigzku z przytgczeniem obiektu (w tym ewentualng potrzebe wymiany transformatoréw
110 kV/SN na jednostki z wiekszym zakresem regulaciji),

ocene wptywu przylgczenia obiektu na jakos¢ energii elektrycznej u istniejgcych odbiorcow ze
szczegbélnym uwzglednieniem odbiorcow podtgczonych do sieci SN w poblizu miejsca
przytgczenia obiektu,

ocene wplywu przytgczenia obiektu na warunki pracy automatyki zabezpieczeniowej oraz
warunki zwarciowe, w tym informacje o zakresie koniecznosci dokonania zmian w automatyce
zabezpieczeniowej lub w sieci,

rekomendacje wariantu przytgczenia obiektu wraz z uzasadnieniem.

W sprawach nieuregulowanych oraz gdy wystepujg watpliwo$ci interpretacji zapiséw nalezy
kontaktowac sie z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy posiada program OeS 6 i wykonuje za jego pomoca obliczenia sieciowe. Dlatego
obliczenia rozptywu pragdoéw roboczych i zwarciowych oraz analize napieciowg nalezy wykonaé
w programie OeS 6. Wraz z ekspertyzg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie modele sieci
(format pliku *.OS6) na podstawie, ktérych zostaty wykonane obliczenia.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie niezbednych obliczen w innym programie pod warunkiem
dostarczenia plikow modeli sieci w formacie mozliwym do edycji w programie OeS 6.



