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1)

2)

3)

4)

Cel realizacji zadania

Celem realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego jest poprawa jakosci dostarczania
energii elektrycznej oraz pewnosci zasilania dla czesci odbiorcéw w miejscowosci
Gtebowice przy ul. Jodtowej zasilanych ze stacji Giebowice Dalachowice.

Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego umozliwi dalszy rozwoj sieci nN na tym
terenie poprzez przytgczanie do niego nowych odbiorcow.

Realizacja celow niniejszego zadania zostanie osiggnieta poprzez budowe nowej stacji
Gtebowice Jodtowa [BBW31445] wraz z powigzaniem z siecig SN i nN.

Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Powigzanie z Projektem/Programem TD SA: Skracanie obwodéw nN

Opis stanu istniejacego

Obecnie odbiorcy energii elektrycznej w Gtebowicach zasilani sg ze stacji tr. 15/0,4kV
Gtebowice Dalachowice nr BBW50657, linig napowietrzng nN typu 4x AL 50 mm?, na
stupach betonowych, o dt. ok 850 m.

Zasilanie stacji transformatorowych odbywa sie liniami napowietrznymi 15 kV typu
AFL 3x70 mm?2, AFL 3x35 mm?z GPZ Przeciszéw — Piotrowice.

Istniejace oswietlenie uliczne zasilane jest ze stacji transformatorowych 15/0,4kV
Gtebowice Dalachowice przewodami typu 1x AL 25 mm?. Sie¢ o$wietleniowa na majgtku
TD Serwis.

Ukfad sieci w stacji transformatorowej Gtebowice Dalachowice: TN-C.
Stan projektowany

a) Sie¢ SN i stacja SN/nN
al) W miejscu wskazanym na rysunku nr 3wybudowa¢ stupowg stacje
transformatorowg 15/0,4 kV, o nazwie ,Giebowice Jodtowa” nr BBW31445,

umozliwiajgcg zabudowe transformatora o mocy do 400 kVA.

Stacje wyposazy¢é w: roztgczniko-uziemnik 15 kV, transformator 15/0,4 kV
o mocy 100 kVA, rozdzielnice nN z bilansujgcym uktadem pomiarowym,
wyposazong w6 pol odptywowych i1pole do podigczenia agregatu.

Projektowana stacja powinna umozliwia¢ prace w uktadzie: TN-C.

Rozdzielnice nN nalezy wyposazyC w sygnalizacje przepalenia wktadek
bezpiecznikowych nN, zgodnie z pismem TD/DT/2018-07-24/0000001 z dnia
23.07.2018r. (zatgcznik nr 1 do niniejszych wytycznych).
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a2) Na stupie nr BBWO003098 linii 15 kV zasilanej z GPZ Przeciszéw, cigg
~Piotrowice”, w miejscu wskazanym na rys. nr 3, zabudowa¢ roztgczniko —
uziemnik (w kierunku projektowanej stacji). Od ww. roztgczniko-uziemnika
wybudowac linie kablowg 15 kV o przekroju 3x120 mm?, dtugosci ok. 810 m,

ktorg zakonczyé na projektowanej stacji transformatorowe;.

Istniejgcy stup nr BBW003098 wymieni¢ na nowy z zerdzi wirowanej. Odtworzy¢
istniejacy tacznik LBBW3599 w kierunku stacji Gtebowice Czerwonka
[BBW50656] poprzez zabudowe roztgczniko-uziemnika.

a3) Parametry istniejgcej sieci 15 kV w miejscu podigczenia projektowanego
odcinka sieci SN:
- uktad sieci 15 kV: sie¢ skompensowana,
- wielkos¢ pradu zwarcia 3-faz: 1,6 kA,
- czas trwania zwarcia; 2,6 s,

- prad zwarcia doziemnego: 30 A i czas trwania >10 s,

b) Sieérozdzielcza nN
bl) Z projektowanej stacji transformatorowej zasili¢:
obwéd nr 1 — z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,Gtebowice
Jodtowa” wybudowacé linie kablowg nN o przekroju 4x240 mm?2, dlugosci
ok. 160 m, ktorg zakonczy¢ na stupie oznaczonym nr 1, tgczac z przewodami
linii napowietrznej nN typu 4x AL 50. Na stupie nr 1 zabudowac roztgcznik

bezpiecznikowy 3-biegunowy (ze zworami).

Na stupie nr 2 wykona¢ podziat sieci zabudowujgc roztgcznik bezpiecznikowy
3-biegunowy. Miejsca podziatu sieci oznaczyé tabliczkg ,Podziat sieci”. Stup

wymieni¢ na nowy z zerdzi wirowane;.

obwéd nr 2 - z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,Gtebowice
Jodtowa” wybudowac¢ linie kablowg nN o przekroju 4x240 mm?, dlugosci
ok. 160 m, ktorg zakohczy¢ na stupie oznaczonym nr 3 fgczgc z przewodami
linii napowietrznej nN typu 4x AL 50. Na stupie nr 3 zabudowaé rozigcznik

bezpiecznikowy 3-biegunowy (ze zworami).

Na stupie nr 4 wykonac¢ podziat sieci zabudowujgc roztgcznik bezpiecznikowy
3-biegunowy. Miejsca podziatu sieci oznaczy¢ tabliczkg ,Podziat sieci”. Stup

wymieni¢ na nowy z zerdzi wirowane;j.
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c)

Sie¢ oswietlenia ulicznego

Dla zasilania istniejgcego oSwietlenia ulicznego przejmowanego przez
projektowana stacje ,,Gtebowice Jodtowa” nr BBW31445 nalezy na stupie nN nr 3A
zabudowac¢ szafke pomiarowg i szafke sterowniczg o$wietlenia ulicznego. Zasilanie
szafki pomiarowej nalezy wykonaé z istniejacej sieci napowietrznej nN przewodem
petnoizolowanym o przekroju 4x25 mm?, dtugosci 8 m, prowadzonym po ww. stupie
nN.

Od ww. uktadu sterowniczego oswietlenia ulicznego wybudowaé przewdd
petnoizolowany o przekroju 2x25 mm?, dtugosci 8 m, ktéry nalezy prowadzi¢ po

stupie i zasili¢ z niego przejmowang sie¢ oswietleniowa.

Dla dokonania podziatu sieci oswietlenia ulicznego i jej rozciecia od stacji Glebowice
Dalachowice, na stupie o ktérym mowa w pkt 4, nalezy zdjag¢ mostki na sieci

oswietleniowe;j.

5) Uwagi dodatkowe

a) Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy kierowa¢ sie wymaganiami

zawartymi w standardach technicznych sieci TAURON Dystrybucja S.A.,

zamieszczonych na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl.

b) Teren inwestycji jest objety planem zagospodarowania przestrzennego Gminy

Osiek.

c) Teren inwestycji nie stanowi obszarébw NATURA 2000 ani Parkéw

Krajobrazowych.

d) Materiat z demontazu wtasnym kosztem i staraniem utylizuje Wykonawca prac.

e) Dopuszczalny, jednorazowy czas trwania przerwy w dostarczaniu energii

f)

elektrycznej do odbiorcéw podczas modernizacji, wynikajgcy z harmonogramu
nie moze przekroczy¢ 8 godzin.

Dla obwoddw nN zasilanych z projektowanej stacji ,Gtebowice Jodtowa” nalezy
sprawdzi¢:

— warunki skutecznej ochrony przed porazeniem,

— parametry dotyczace, jakosci dostarczanej energii elektrycznej,

Sprawdzenie tych wymogdéw przedstawi¢ w projekcie za pomocag

przeprowadzonych obliczen.
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6) Zataczniki graficzne:
= Rysunek nr 1 — Orientacja,
= Rysunek nr 2a — Stan istniejacy,
= Rysunek nr 2b — Stan istniejacy,
= Rysunek nr 2c — Stan istniejgcy,
= Rysunek nr 3 — Stan projektowany,
= Rysunek nr 4 — Uktad normalny,

7) Zataczniki
Zatgcznik nr 1 — pismo dotyczgce wyposazania rozdzielnic nN w sygnalizacje
przepalenia wktadek bezpiecznikowych nr TD/DT/2018-07-24/0000001 z dnia
23.07.2018r
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