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KORESPONDENCJA WEWNETRZNA
Data: 23.07.2018 .

Departament: DT

Sygnatura: TD/DT/201 8-%—1&./0000004.

DO 1+11, DL, UM, DTR

Dotyczy: wyposazania rozdzielnic nN w sygnalizacje przepalenia wkiadek bezpiecznikowych

Majgc na uwadze obecne i przyszie potrzeby systemu SCADA w zakresie sieci niskiego napiecia,
Departament DT informuje, Ze w ramach prowadzonych prac modernizacyjnych nalezy przyjac
zasade wyposazania rozdzielnic nN w tych stacjach w sygnalizacje przepalenia wkiadek
bezpiecznikowych nN umozliwiajgcg zdalny monitoring stanu obwoddw nN.

1.

2.1.

2.2.

Dla stacji SN/nN nie objetych peing automatyka sterowania i nadzoru, w celu realizacji

zdalnego monitorowania p6l rozdzielnicy nN, roztgczniki bezpiecznikowe listwowe nN w polu

zasilajgcym i polach odptywowych nalezy wyposazy¢ w uproszczone elektroniczne moduty

sygnalizacyjne.

Rozdzielnica nN musi by¢ wyposazona w moduty kontroli wktadek bezpiecznikowych zgodnie

Z pohizszym opisem:

Modut kontroli w kazdym polu powinien byé wyposazony w lokalng sygnalizacje stanu:

» zapalona dioda zielona — wkiadki bezpiecznikowe w polu nieprzepalone (styk pomocniczy
otwarty);

o zapalona dioda czerwona — wktadka bezpiecznikowa przepalona (styk pomocniczy
zamkniety);

¢ obie diody niezapalone (,ciemne”) — brak zasilania modutu (styk pomocniczy otwarty).

Z rozdzielnicy nN (pola odplywowe i zasilajgce) do wejécia urzgdzenia komunikacyjnego

(Routera) nalezy przekazywac¢ informacje zbiorcza (sygnat) o przepaleniu jednej lub wielu

wktadek bezpiecznikowych.

Rozdzielnica nN napowietrzna Rozdzielnica nN wnetrzowa
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.89.

2.10.

2.11.
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Sygnat o przepaleniu wkiadki bezpiecznikowej powinien byé przekazywany
z uktadow elektronicznych modutéw kontrolnych zabudowanych dla kazdego pola rozdzielnicy
nN i jedynie wowczas gdy faktycznie nastapi przepalenie wkiadki bezpiecznikowej.

Sygnat powinien pochodzié ze stykdbw pomocniczych modutdw kontroli wkiadek
bezpiecznikowych zabudowanych w pelu zasilajgeym i kazdym polu odplywowym rozdzielnicy
nN.

W sytuacji braku informacji z modutéw o przepaleniu wkfadek bezpiecznikowych styki
pomochicze, z ktérych pochodzi sygnat o przepaleniu, winny byé w pozycji otwartej.
Przepalenie wkiadki bezpiecznikowej powinno powodowac zamkniecie styku pomocniczego
moduiu kontroli.

Styki pomocnicze modutéw powinny by¢ potgczone wzajemnie do siebie réwnolegle, co w
przypadku zamknigcia ktéregokolwiek z nich skutkuje przekazaniem jednego sygnatu
zbiorczego z rozdzielni nN o przepaleniu wkiadki bezpiecznikowej.
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W przypadku usuniecia wktadek bezpiecznikowych, odstawienia pola roztgcznikowego do
pozycji parkowanie obie diody powinny byé niezapalone (,ciemne”), a styk pomocniczy
powinien by¢ otwarty. Powinno to by¢ realizowane automatyczne np. przez pozbawienie
zasilania modufu kontrolnego i jego unieczynnienie wskutek usuniecia wkiadek
bezpiecznikowych w polu lub po otwarciu roztgcznika w polu.

Kazdy elektroniczny modut kontroli powinien posiadaé wiasny zasilacz dziatajgcy w taki
sposob, aby w przypadku stwierdzenia przepalenia kiérejkolwiek wkiadki lub wkiadek
bezpiecznikowych w danym polu nN nastapito zamkniecie stykéw pomocniczych modutu.
Nie dotyczy przypadku zaistnienia catkowitego braku zasilania na szynach rozdzielni nN.
Elektroniczne moduly kontroli przepalenia wkiadek bezpiecznikowych powinny byé trwale
umocowane w kazdym polu nN, a rozwigzanie konstrukcyjne umozliwiaé ich demontaz bez
potrzeby odfgczania pola nN od zasilania, nie powodujac w trakcie demontazu jak po ich
usunigciu wystgpienia zagrozenia dla obstugi - pozostawienia nieostonietych czesci pod
napieciem.

Moduly powinny byé elementami wymiennymi poprzez np. wysuniecie i ewentualne
odtgczenie przewodow zasilajacych i sygnatowych. Dokonanie demontaz moduiu w polu nN
nie powinno powodowaé koniecznosci wykonania innych czynno$ci w celu utrzymania



2.12.

2.13.
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i zapewnienia w petnej funkcjonalnosci uktadu pracy kontroli i przesylania sygnatow
z pozostatych pol nN.

Wszystkie przewody sygnatowe prowadzone w obszarze pola i w okolicy obwodow
pierwotnych powinny by¢, prowadzone w kanatach aparatéw nN, a poza kanatami we wspdlnej
osfonie odpornej na temperature.

Wszystkie drzwi  powinny otwieraé si¢ na zewngtrz, byC  wyposazone
w zabezpieczenie przed samoczynnym zamknigciem, blokade potoZzenia w stanie otwarcia,
oraz usytuowane w sposéb umozliwiajgcy ich jednoczesne petne otwarcie. W skrzyni przy
drzwiach od strony zawiaséw powinny by¢ zabudowane mechaniczne czujniki otwarcia drzwi
z sygnalizacjg wprowadzona na listwe zaciskowa, o ktérej mowa w pkt 2.2. Stan otwarcia drzwi
powinien byé sygnalizowany zamknieciem stykéw czujnika a wszystkie czujniki powinny byé
potaczone rownolegle i wpiete na liste zaciskowa zgodnie ze schematem z pkt 2.7.

Niniejsze pismo nie dotyczy nowych stacji transformatorowych SN/nN prefabrykowanych,
wbudowywanych w budynki i stacji stupowych, w ktérych przewidziana jest petna telemechanika
obejmujgca zdailne sterowanie igcznikami SN i sygnalizacje ich stanu potoZenia, detekcje lub
detekcje i eliminacje zwarcia w sieci SN dia ktérych Biuro Standaryzacji opracowalo kompleksowe
rozwigzanie ukiadu telemechaniki, ktére zabezpieczac bgdzie potrzeby catej stacji.

Rozwiazanie to obecnie jest w fazie procedowania.

Z powaZzaniem

Maciej Mrdz







