e N
’ TAURON

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej

Wydziat Planowania i Rozwoju

Wytyczne projektowe

Witanowice Remiza [BBW30861] — modernizacja obwodu
NN ,Linia napowietrzna” oraz obwodu nN ‘Wies$”

792/OMR/2024/SWS-3/BI1/08576/23
KZ: BB/008576/23

Opracowat:

19.11.2024

X /(¢(7réa

Jakub Szczyrba

Podpisany przez: Szczyrba Jakub

Zatwierdzit:

20.11.2024

TAURON Dystrybucja S.A.
Dddzial w Bielsku-Biale

Hierownik Wyd a1 Rozwo,
b |
Marcin Wiewiora|

Marcin Wiewiéra

Podpisany przez: Wiewidra Marcin

Bielsko-Biata, listopad 2024 roku



1. Cel realizacji zadania

Celem realizacji zadania inwestycyjnego jest poprawa pewnosci zasilania odbiorcow

energii elektrycznej w rejonie ulic Jana Pawta Il, Szkolnej, Stonecznej, Osiedlowej, Ztote tany
oraz Rzecznej we wsi Witanowice (gmina Tomice). Problemem jest stan techniczny obwodow
nN ,Sklep” oraz ‘Wies”.

Realizacja celu niniejszego zadania zostanie osiggnieta poprzez modernizacje w/w
obwoddw.

2. Powiazanie z projektami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Przeizolowanie linii nN;

3. Opis stanu istniejacego

a)

b)

d)

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV/kKV Witanowice Remiza [BBW30861]: stacja
napowietrzna, stupowa, zlokalizowana przy ul. Szkolnej, na dziatce nr 593/13 obr.
Witanowice. Stacja zasilana linig napowietrzng 15 kV typu 3x AFL 35 mm? (cigg
Witanowice zasilany z pola nr 5 rozdzielnicy 15 kV w GPZ Zaskawie).

Stacja wyposazona jest w:

e transformator olejowy 15/0,4 kV/kV typu TOHb o mocy znamionowej 100 kVA,

e 6-polowg rozdzielnice nN z cztonem oswietlenia ulicznego.
Obwody nN zasilane ze stac;ji:

e pole nr 1 obw. ,Szkota”,

e pole nr 2 obw. ,Wie$”,

e pole nr 3 obw. ,Galas”,

e pole nr 4 obw. ,Boisko”

e pole nr 5 obw. ,Linia napowietrzna”

e pole nr 6 obw. ,Rezerwa wyposazona”
Szczegoty w zakresie wyposazenia istniejgcej stacji przedstawiono na Rys. nr 4.
Odcinek linii NN (obwdd ,Linia napowietrzna”) miedzy stupami nN ozn. ,A” i ,T”
wykonany przewodami typu AsXSn 4x120 mm? oraz AsXSn 2x25 mm? (sie¢
oswietlenia ulicznego).
Oswietlenie uliczne wyprowadzone obwodem, typu YAKY 4x35mm?, punkt zapalania
zlokalizowany w stacji transformatorowe;.
Oswietlenie uliczne wiasno$ci TAURON Nowe Technologie Sp. z o.0.. Uktad pracy
sieci NN — TN-C.
Na stupach nN podwieszona jest sie¢ Swiattowodowa  operatoréw:
- WadowiceNET Sp. z 0.0., 34-100 Wadowice, Al. Matki Bozej Fatimskiej 39
- TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0., Ul. Sudecka 95-97, 43-128 Wroctaw (IPI - Biuro
Inwestycji i Utrzymania)

4. Opis stanu projektowanego

Sie¢ nN
e odcinek linii nN (obwad ,Linia napowietrzna”) z przewodami 3x AL 50 mm? oraz 1x
AL 35 mm? pomiedzy stupami nN ozn. ,T” i ,U”, przebudowac na linie z przewodami

petnoizolowanymi o przekroju 4x120 mm?, dt. ok. 280 m (wraz z wymiang stupéw
nN — jesli konieczne),



w celu powigzania sieci od stupa BBW197492 ozn. ,U” do stupa BBW182217 ozn.
,F” wybudowac linie z przewodami petnoizolowanymi o przekroju 4x120 mm?, dt. ok.
30 m,

na stupie BBW182217 ozn. ,F” zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy (podziat
sieci),

odcinek linii nN (obwod ,Linia napowietrzna”) z przewodami 4x AL 35 mm? pomiedzy
stupami nN ozn. ,G” i ,H”, przebudowa¢ na linie z przewodami petnoizolowanymi o
przekroju 4x95 mm?, dt. ok. 230 m (wraz z wymiang stupow nN — jesli konieczne),
odcinek linii nN (obwod ,Linia napowietrzna”) z przewodami 4x AL 25 mm? pomiedzy
stupami nN ozn. ,0” i ,P”, przebudowac na linie z przewodami petnoizolowanymi o
przekroju 4x25 mm?, dt. ok. 35 m (wraz z wymiang stupéw nN — jesli konieczne),
odcinek linii nN (obwod ,Wies$”) z przewodami 4x AL 50 mm? pomiedzy stupami nN
ozn. ,A” i ,B”, przebudowaé na linie z przewodami petnoizolowanymi o przekroju
4x120 mm?, dt. ok. 280 m (wraz z wymiang stupéw nN — jesli konieczne),

odcinek linii NN (obwod ,Wies”) z przewodami 4x AL 25 mm? pomiedzy stupami nN
ozn. ,D” i ,E”, przebudowac¢ na linie z przewodami petnoizolowanymi o przekroju
4x70 mm?, dt. ok. 300 m (wraz z wymiang stupow nN — jesli konieczne),

na stupie BBW197522 ozn. ,B” zabudowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy ze zworami
(podziat sieci)

ze stupa BBW197522 ozn. ,B” wybudowac linie kablowg nN o przekroju 4x240 mm?
i dtugosci ok. 90 m ktérg zakonczy¢ na stupie BBW183514 ozn. ,C” i potaczy¢ z
istniejgca linig napowietrzng,

istniejgce przylgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 8 m wymieni¢
z zastosowaniem przewodow izolowanych o przekroju 4x25 mm?. (ozn. I- 1),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 20 m wymienic¢
z zastosowaniem przewoddw izolowanych o przekroju 4x25 mm?. (ozn. J — J'),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 5 m wymieni¢
z zastosowaniem przewodow izolowanych o przekroju 4x25 mm?. (ozn. K — K’),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 8 m wymieni¢ z
zastosowaniem przewodow izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. L — L),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 20 m wymienic¢
z zastosowaniem przewodow izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. M — M’),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 12 m wymienic¢
z zastosowaniem przewododw izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. N — N’),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 13 m wymienic¢
z zastosowaniem przewoddw izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. P — P’),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 26 m wymienic¢
z zastosowaniem przewodow izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. Q — Q’),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 10 m wymieni¢
z zastosowaniem przewodow izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. R — R’),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 17 m wymieni¢
z zastosowaniem przewodéw izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. R — R”),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 11 m wymieni¢
z zastosowaniem przewodow izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. H — H’),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 16 m wymienic¢
z zastosowaniem przewodow izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. H — H”),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 35 m wymieni¢
z zastosowaniem przewodéw izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. H — H™”),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 20 m wymieni¢
z zastosowaniem przewodow izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. E — E’),
istniejgce przytgcze napowietrzne typu YADYn 4x10 mm? o dt. ok. 10 m wymieni¢
z zastosowaniem przewodéw izolowanych o przekroju 4x25 mm2. (ozn. S - S’).



Sie¢ oswietlenia ulicznego

e w punkcie zapalania oswietlenia ulicznego zabudowac¢ zabezpieczenia w celu
wydzielenia na stupie BBW197518 ozn. ,A” dwdch obwoddw oswietlenia ulicznego.

e na przebudowywanym odcinku linii napowietrznej nN, pomiedzy stupami ozn. ,T”
i ,U”, podwiesi¢ wigzke o przekroju 2x25 mm?, dt. 280 m,

e na stupie BBW197497 ozn. ,V” istniejgce przewody oswietleniowe typu AsXSn 1x25
mm? potgczy¢ z w/w projektowang wigzka,

e na przebudowywanym odcinku linii napowietrznej nN, pomiedzy stupami ozn. ,G”
i ,H”, podwiesi¢ wigzke o przekroju 2x25 mm?, dt. 230 m,

e na przebudowywanym odcinku linii napowietrznej nN, pomiedzy stupami ozn. ,A”
i ,B”, podwiesi¢ wigzke o przekroju 2x25 mm?, dt. 280 m,

Demontaze i likwidacje

Demontaz i likwidacja elementow sieci rozdzielczej oraz sieci o$wietlenia ulicznego:

e zdemontowac istniejgce przewody 3x AL 50 mm? (dt. ok. 280 m) oraz 1x AL 35 mm?
(dt. ok. 280 m), pomiedzy stupami ozn. ,T” oraz ,U”,

e zdemontowac istniejgce przewody 4x AL 35 mm? (dt. ok. 230 m) pomiedzy stupami
ozn. ,G” oraz ,H”,

e zdemontowac istniejgce przewody 4x AL 25 mm? (dt. ok. 35 m) pomiedzy stupami
ozn. ,0” oraz ,P’”,

e zdemontowac istniejgce przewody 4x AL 50 mm? (dt. ok. 280 m) pomiedzy stupami
ozn. ,A” oraz ,B”,

e zdemontowac istniejgce przewody 4x AL 25 mm? (dt. ok. 300 m) pomiedzy stupami
ozn. ,D” oraz ,E”,

e zdemontowac istniejgce przewody oswietlenia ulicznego typu AL 1x25 mm?
(dt. ok. 280 m) pomiedzy stupami ozn. ,T” oraz ,U”,

e zdemontowac istniejgce przewody oswietlenia ulicznego typu AL 1x25 mm?
(dt. ok. 230 m) pomiedzy stupami ozn. ,G” oraz ,H”,

e zdemontowac istniejgce przewody os$wietlenia ulicznego typu AL 1x25 mm?
(dt. ok. 280 m) pomiedzy stupami ozn. ,A” oraz ,B”,

e zdemontowa¢ modernizowane odcinki przytaczy typu YADYn 4x10 mm? (dt. ok.
230 m).

5. Uwagi dodatkowe

a)

b)
c)

e)

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaC wymagania w zakresie budowy
urzadzen elektroenergetycznych okreslone w Standardach technicznych, dostepnych
na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl,

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Tomice.
Teren inwestycji nie obejmuje program NATURA 2000.

) Materiaty i urzadzenia utylizuje Wykonawca robat.

Dane do obliczen dla sieci 15 kV w miejscu przytaczenia projektowanej ST:

— prad zwarcia 3-faz: 3 kA i czas trwania zwarcia: 1,3 s,
— prad zwarcia doziemnego: 30 A i czas jego trwania: >10 s.
— ukfad pracy sieci 15 kV: sie¢ kompensowana.


http://www.tauron-dystrybucja.pl/

6. Zalaczniki graficzne

Rys.1 — Mapa orientacyjna

Rys.2 — Mapa sytuacyjna — Stan istniejgcy

Rys.3 — Mapa sytuacyjna — Stan projektowany

Rys.4 — Schemat stacji transformatorowej SN/nN Witanowice Remiza [BBW30861] - stan

istniejacy
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