Zatgcznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

zadanie pn.:

»Modernizacja klimatyzacji i wentylacji dla obiektow teletransmisyjnych”

Nr referencyjny PNP/TD-OBB/03015/2025
(2025/119/RR/D)



l. Zakres

Przedmiotem zamdwienia jest:

Dostawa, montaz i uruchomienie  klimatyzacji wraz z projektem wykonawczym i powykonawczym
dokumentacjg eksploatacyjng oraz szkoleniem. Obejmuje réwniez demontaz istniejacych urzadzen
(wewnetrznych i zewnetrznych) Nowe urzadzenia nalezy zamontowac stosujgc nowe uchwyty, wykona¢ nowa
instalacje chtodniczg na obiektach:

Obiekty energetyczne ktére nie sg wyposazone w urzadzenia klimatyzacji:

a) GPZ Rafineria pomieszczenie telekomunikacji

a1l Montaz klimatyzatoréw marki: LG lub FUJITSU lub DAIKIN wg. Zatgcznika nr 1 do OPZ — SPECYFIKACJA
URZADZEN DO ZABUDOWY na $cianie w pomieszczeniu Lgcznosci, grubos¢ $ciany ok. 5 cm (zelbeton).

a2 Montaz instalacji freonowej na fgcznej dtugosci do 5,0m.

a3 Dopuszcza sie prowadzenie instalacji freonowe;j i zasilajgcej w korytach instalacyjnych

a4 Zasilanie pierwszej jednostki urzadzen z rozdzielnicy potrzeb wiasnych sekcja 1 - instalacja na tacznej
diugosci do 30m utozone w kanatach kablowych lub w korytach instalacyjnych na Scianie.

a5 Zasilanie drugiej jednostki urzadzeh z rozdzielnicy potrzeb wtasnych sekcja 2 - instalacja na fgcznej
dtugosci do 30m utozone w kanatach kablowych lub w korytach instalacyjnych na $cianie.

ab Montaz jednostek zewnetrznych na wspornikach z ocynku z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od
sciany na elewaciji budynku (budynek nieocieplony, przy montazu nalezy przewidzie¢ 20cm docieplenie
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Miejsce montazu jednostki zewnetrznej

b) GPZ Strumien pomieszczenie telekomunikacji
Montaz klimatyzatoréw marki: LG lub FUJITSU lub DAIKIN wg. Zatgcznika nr 1 do OPZ — SPECYFIKACJA
URZADZEN DO ZABUDOWY na $cianie w pomieszczeniu tgcznosci, grubo$é $ciany ok. 5cm. (zelbeton).
Montaz instalacji freonowej na tagcznej dtugosci do 5,0m.
Dopuszcza sie prowadzenie instalacji freonowej i zasilajgcej w korytach instalacyjnych
Zasilanie pierwszej jednostki urzadzen z rozdzielnicy potrzeb wiasnych sekcja 1 - instalacja na tagcznej
dtugosci do 25m utozone w kanatach kablowych lub w korytach instalacyjnych na $cianie.
Zasilanie drugiej jednostki urzadzen z rozdzielnicy potrzeb wtasnych sekcja 2 - instalacja na fgcznej
diugosci do 25m utozone w kanatach kablowych lub w korytach instalacyjnych na Scianie.
Montaz jednostek zewnetrznych na wspornikach z ocynku z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od

Sciany na elewaciji budynku (budynek nieocieplony, przy montazu nalezy przewidzie¢ 20cm docieplenie
budynku)
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cl.
c2.
c3.
c4.
c5.

c6.

c) GPZ Skoczéw pomieszczenie telekomunikacji
Montaz klimatyzatoréw LG lub FUJITSU lub DAIKIN wg. Zatgcznika nr 1 do OPZ — SPECYFIKACJA
URZADZEN DO ZABUDOWY na $cianie w pomieszczeniu £.gcznosci, grubosé $ciany ok. 5¢cm (zelbeton).
Montaz instalacji freonowej na tgcznej dtugosci do 5,0 m.

Dopuszcza sie prowadzenie instalacji freonowej i zasilajgcej w korytach instalacyjnych

Zasilanie pierwszej jednostki urzadzen z rozdzielnicy potrzeb wiasnych sekcja 1 - instalacja na tagcznej
dtugosci do 30m utozone w kanatach kablowych lub w korytach instalacyjnych na $cianie.

Zasilanie drugiej jednostki urzadzen z rozdzielnicy potrzeb wtasnych sekcja 2 - instalacja na fgcznej
dtugosci do 30m utozone w kanatach kablowych lub w korytach instalacyjnych na $cianie.

Montaz jednostek zewnetrznych na wspornikach z ocynku z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od

sciany na elewaciji budynku (budynek nieocieplony, przy montazu nalezy przewidzie¢ 20cm docieplenie
budynku)
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d) GPZ Sucha pomieszczenie telekomunikacji

Montaz klimatyzatorow LG lub FUJITSU lub DAIKIN wg. Zatgcznika nr 1 do OPZ — SPECYFIKACJA
URZADZEN DO ZABUDOWY na $cianie w pomieszczeniu £.gcznosci, grubos$é $ciany ok. 5¢cm (zelbeton).
Montaz instalacji freonowej na tgcznej dtugosci do 5,0 m.

Dopuszcza sie prowadzenie instalacji freonowe;j i zasilajgcej w korytach instalacyjnych

Zasilanie pierwszej jednostki urzadzen z rozdzielnicy potrzeb wiasnych sekcja 1 - instalacja na fgcznej
diugosci do 25m utozone w kanatach kablowych lub w korytach instalacyjnych na Scianie.

Zasilanie drugiej jednostki urzadzen z rozdzielnicy potrzeb wiasnych sekcja 2 - instalacja na fgcznej
dtugosci do 25m utozone w kanatach kablowych lub w korytach instalacyjnych na $cianie.

Montaz jednostek zewnetrznych na wspornikach z ocynku z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od
sciany na elewacji budynku (budynek nieocieplony, przy montazu nalezy przewidzie¢ 20cm docieplenie
budynku)

Nr referencyjny PNP/TD-OBB/03015/2025
(2025/119/RR/D)



Miejsce montazu jednostki wewnetrznej

Nr referencyjny PNP/TD-OBB/03015/2025
(2025/119/RR/D)



|

Miejsce montazu jednostki zewnetrznej
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. Wymagania techniczne i funkcjonalne dostarczonych klimatyzatorow

Wymagania techniczne i funkcjonalne dla niniejszych klimatyzatorow :

a) W pomieszczeniu telekomunikacji zaprojektowac redundantny system przynajmniej dwdch klimatyzacji w
oparciu o nowe klimatyzatory. Dla powyzszych pomieszczeh projektowana klimatyzacja musi zapewnic
warunki temperaturowe w funkcji grzania i chtodzenia w zakresie 18-24°C i utrzymac je przy temperaturach
zewnetrznych w zakresie -10°C do +46°C lub o parametrach lepszych przy wytgczonym z pracy lub
uszkodzonym jednym klimatyzatorze na pomieszczenie. Wszystkie instalacje klimatyzacyjne musza
zawiera¢ czynnik chtodniczy R32 lub nowszy w ilosci, ktéra nie bedzie wymagata rejestracji instalaciji
chtodniczych w systemie CRO.
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b) Wymagania w zakresie sygnalizacji i sterowania pracg naprzemienng klimatyzatoréw

b1 Moduly kontroli pracy i nadzoru klimatyzacji muszg by¢ kompatybilne z funkcjonujgcym systemem nadzoru
aplikacji BTNET, eksploatowanym przez Zamawiajgcego.

b2 Przewiduje sie sygnalizacje pracy kazdego klimatyzatora stykowo do zdalnego systemu sterowania i
nadzoru eksploatowanego w TAURON Dystrybucja oraz lokalny sterownik pracy sezonowej

b3 Przewiduje sie witgczenie/wytgczenie pracy kazdego klimatyzatora stykowo ze systemu sterowania i
nadzoru eksploatowanego w TAURON Dystrybucja oraz lokalny sterownik pracy sezonowej

b4 Praca naprzemienna (sezonowa) klimatyzatoréw

b5 Praca wspomagajgca pracujacy klimatyzator w wyniku podwyzszonej lub obnizonej temperatury/wilgotnosci
W pomieszczeniu.

C) Wiasciwosci centrali kontrolno-pomiarowej:

c1. Zarzadzanie Ethernet HTTPS, SNMP/SNMPv1/2¢/3, SMTP, SSH, SNTP, Syslog
c2. Zasilanie z napiecia statego z zakresu 30-60VDC.
c3. Standardowa temperatura pracy: -40 do +70°C
c4. Brak w urzadzeniu elementéw aktywnego chiodzenia/ ogrzewania i nie sg wymagane zewnetrzne
zrodia
c5. Standardowa wilgotnos$¢ otoczenia podczas pracy: 0 do 95 % (bez kondensaciji)
c6. Typ lokalizacji: klasa C zgodnie z normg PN-EN 60870-2-2 - lokalizacje ostoniete « Stopien
ochrony zgodny z IP-30
c7. Montaz na szynie DIN TH-35
c8. Min 4 wejscia cyfrowe ,dry contact’
c9. Min 4 wyjscia cyfrowe ,Rela contact
c10. Interfejs RS485-4W 0-230 kbits/s, RS232 0-115,2 kbits/s
c11. Interfejs 1-Wire 0-16,3 kbit/s
¢12. USB CLI OTG 1x
¢13. Zakres pomiaru temperatur:
c14.Minimalna ilos¢ czujnikow T/H 2szt. +-125 °C kabel min 5m
c15.Doktadnos¢ pomiaru temperatury: +/- 0,2°C dla 25°C
c16.Zakres pomiaru wilgotnos$ci: 0-100% RH, +/- 2% RH
c17. modut rozszerzen 10 sygnalizaciji i sterowania automatyka:
Zasilanie z urzgdzenia 30-60V DC
Montaz na szynie DIN3 TH-35
Min 16 wej$¢ cyfrowych zabezpieczone przekaznikami
Min 2 wyjscia cyfrowe zabezpieczone przekaznikami
Komunikacja RS-485-4W,

ORwWN =

d) Lokalny nadzor i regulacja nastaw kazdego klimatyzatora oddzielnie, musi by¢ realizowana wytgcznie z
przewodowych sterownikow zainstalowanych na $cianach wewnatrz klimatyzowanych pomieszczeh w
poblizu drzwi wejsciowych,

e) Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréow powinny by¢ zlokalizowane na $cianie budynku nad ziemia,
zapewniajgc dostep serwisu bez koniecznosci uzywania drabin i podnosnika do jednostek zewnetrznych.

f) Jednostki zewnetrzne montowane nad ziemig lub na $cianie muszg by¢ zamocowane tak aby przeswit
miedzy nimi a ziemig wynosit 90-120 cm.

g) Jednostki zewnetrzne muszg posiadaé antykorozyjng powtoke.
h) Zamawiajgcy nie dopuszcza uktadu multispit

i) Z uwagi na potencjalne awarie uktadu skroplin, jednostek wewnetrznych zamontowanych bezposrednio nad
szafami z urzadzeniami.

j) System odprowadzania skroplin grawitacyjny nalezy wprowadzi¢ do kanalizacji z zastosowaniem syfonow.
Zamawiajgcy nie dopuszcza pompek skroplin. Rurki skroplin niezaleznie od punktu przytgczania lub
zakonczenia nalezy prowadzi¢ wewnatrz pomieszczen budynku.
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K) Przewiduje sie wiaczenie kazdego klimatyzatora stykowo do zdalnego systemu sterowania i nadzoru BTNET
eksploatowanego w TAURON Dystrybucja oraz lokalny sterownik pracy sezonowej

I) Systemy klimatyzacji muszg by¢ odporne lub zabezpieczone przed zanikiem lub zamiang kolejnosci faz.
m) Powro6t zasilania musi gwarantowac powrdt klimatyzacji do wczesniej zadanych nastaw.

n) Urzadzenia klimatyzacji w miejscu ich instalacji muszg by¢ sterowane z przewodowych manipulatoréw
nasciennych.

0) Kazda autonomiczna instalacja freonowa musi zawiera¢ ponizej 2,4 kg R410A (spetniony warunek do 5 ton
ekwiwalentu CO2 zgodnie z CRO), mozliwe jest sumowanie mocy chtodniczych przez zabudowe dwdch
autonomicznych klimatyzatoréw pracujgcych w danym pomieszczeniu.

p) Moduly kontroli pracy i nadzoru klimatyzacji muszg by¢ kompatybilne z funkcjonujgcym systemem nadzoru
BTNET , eksploatowanym przez Zamawiajgcego.

q) Montaz urzgdzen musi by¢ przeprowadzony przez firme posiadajgcg urprawnienia F-gazowe
przedsiebiorstwa oraz uprawnienia f-gazowe osobowe

. Wymagania w zakresie dostawy i montazu

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy dostarczenia wszystkich materiatdow oraz elementéw urzadzeh systemu
klimatyzacji niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

1.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt techniczny
wykonawczy, dostarczony przez Wykonawce Zamawiajgcemu terminie do pieciu tygodni od dnia podpisania
umowy w celu uzgodnienia. Faza realizacji zadania moze rozpoczg¢ sie w oparciu o uzgodniony projekt
techniczny z zamawiajgcym. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedmiotu zamowienia na
etapie realizacji projektu technicznego wykonawczego i procesu jego uzgadniania.

Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ obligatoryjnie nastepujgce wymagania:

a. jest fabrycznie nowy i wysokiej jakosci oraz stanowi produkt reprezentujgcy najnowsze osiggniecia
techniczne systemu i jego elementéw,

b. jest zgodny z normami i wymaganiami stawianymi przez obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy
prawa i normy branzowe, spetnia wymagania techniczne w szczegdlnosci natozone na systemy
klimatyzacji .

c. w zakresie dostarczonych urzadzen oraz zastosowanych srodkow i materiatow posiada aktualne i wtasciwe
certyfikaty, aprobaty techniczne, normy $rodowiskowe, a takze dokumenty dopuszczajgce go do
stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. W/w dokumenty muszg zostaé
zatgczone do ztozonej przez oferenta oferty.

Wykonawca w ramach realizowanego zadania dokona niezbednych i koniecznych modernizacji oraz adaptacji
technicznych w miejscach instalacji nowych urzgdzen klimatyzacyjnych:

a. Zaprojektuje i wykona osobne instalacje zasilajgce wraz z zabezpieczeniami ze wskazanych przez
Zamawiajgcego rozdzielnic do przedmiotowych urzadzeh klimatyzacji. Nowe obwody zasilajgce urzgdzenia
klimatyzacyjne wyposazy w niezbedne zabezpieczenia nadpradowy, réznicowo pragdowym, przepieciowym
z wymiennymi wkitadkami klasie ochrony T1 T2 dla kazdej klimatyzacji oddzielnie. Skraplacze i konstrukcje
ochronne, instalowane na dachach przytaczy do istniejgcych instalacji odgromowych. Wykona i dotgczy do
dokumentacji projektowej wszystkie niezbedne pomiary elektryczne zwtaszcza w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;.

b. Zaprojektuje i wykona okablowanie sygnalizacji i zdalnego sterowania przedmiotowymi klimatyzatorami
Zainstaluje i uruchomi wspétpracujgce z klimatyzatorami moduty nadzoru. Utozy do modutéw nadzoru
klimatyzacji przewody sygnatowe, ktére doprowadzi do uprzednio wskazanych przez Zamawiajgcego szaf
systemu nadzoru i monitoringu infrastruktury telekomunikacyjnej BTNET- Na zakonczonych w szafach
zapasach przewoddw sygnatowych Wykonawca wykona opisy sygnatéw przypisanych do poszczegdlnych
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zyt.  Wymagane przez Zamawiajgcego sygnaty z kazdego nowego klimatyzatora niezalezne; praca,
awaria, zanik zasilania oraz sygnat zatgcz/wytgcz. Zwarcie petli uruchamia klimatyzacje , otwarcie wytacza.

c. Zaprojektuje i wykona grawitacyjng instalacje odprowadzania skroplin maskowang w listwach
instalacyjnych wewnatrz budynkéw do miejsc przejscia przez Sciany budynkéw na zewnatrz na poziomie
przyziemia na wysokosci ponad przewidywana pokrywg sniezng. Nie akceptujemy rozwigzan z pompkami
skroplin.

d. Wykonawca wykonana obrébki budowlane oraz pomaluje farbg w istniejgcym kolorze scian lub zbieznym
miejsca przepustow a takze $lady zabrudzen powstate w toku realizowanych prac. Po pracach silnie
pylacych odkurzy zapylone w pomieszczeniach urzadzenia i powierzchnie oraz zmyje podtogi.

Do realizacji prac zastosuje odpowiednie farby, zaprawy i gipsy zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prace wykonczeniowe réwniez po zdemontowanych elementach modernizowanej klimatyzacji nalezy
wykona¢ z nalezytg dbatoscig o estetyke. Wszystkie przewody instalacji klimatyzacyjnych wewnatrz
pomieszczen nalezy zabudowac¢ w korytkach lub rurkach instalacyjnych pamietajgc o zachowaniu pionu i
poziomu utozenia oraz czystosci montazu. Otwory i przepusty wypetni¢ odpowiednimi zaprawiani,
wyréwnac i pomalowaé

e. W przypadku Kkolizji projektowanego systemu klimatyzacji z urzadzeniami teleinformatycznymi i
infrastruktury telekomunikacyjnej przeniesie je w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

f. W celu wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca wykona wszelkie niezbedne prace dla jego
realizacji a w przypadku naruszenia istniejgcej infrastruktury techniczne;j przywrdci jg do stanu
poprzedniego z zachowaniem wszystkich niezbednych wymogow formalnych narzuconych aktualnie
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

g. dokonania instalacji, uruchomienia oraz konfiguracji zainstalowanych urzgdzen z wykorzystaniem
wszelkich materiatdbw montazowych (zapewnianych przez Wykonawce) realizujacych przedmiotowe
zadanie w systemie ,pod klucz”.

Transport urzadzen klimatyzacyjnych do docelowych miejsc montazu Wykonawca realizuje w ramach
niniejszego zadania zgodnie z projektem technicznym wykonawczym.

Ewentualne uszkodzenia sScian, elewacji, podtogi, powierzchni dachu lub innego wyposazenia na trasie
transportu i w miejscach montazu usuwa Wykonawca w ramach niniejszego zadania.

Catos¢ instalacji musi by¢ wykonana w sposob nienaruszajgcy estetyki;

Ostateczny sposdb wykonania instalacji oraz montazu urzadzen nie moze kolidowac z istniejgcg i planowang
do zamontowania infrastrukturg techniczng i urzgdzeniami.

Wszelkie prace instalacyjne wykonywane bedg w obiekcie czynnym i w pomieszczeniach w ruchu ciggtym.
Muszg by¢ prowadzone w oparciu uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram prac i nie
mogg powodowac przerw w pracy urzgadzen teleinformatycznych Zamawiajgcego.

IV.  Tryb i warunki przekazania urzadzen do eksploataciji.

W ramach realizacji catosci zaméwienia Wykonawca wykona nastepujgce prace:

Uruchomienie, ruch probny urzadzeh oraz testowanie:

a. Wykonawca po wykonaniu montazu dokona uruchomienia, ruchu prébnego urzadzen itestowania w
trakcie ktérego beda uczestniczyli przedstawiciele Zamawiajgcego. Z uruchomienia, ruchu prébnego i
testowania nalezy sporzgdzi¢ protokoty potwierdzajgce wymagane przez Zamawiajgcego parametry i
funkcjonalnosé. Program ruchu prébnego dostarczy Wykonawca co najmniej na 14 dni przed planowanym
dziataniem. Program ruchu prébnego podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, do
ktérego Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany.

b. Po pozytywnym wyniku testowania zostanie podpisany protokot przekazania urzgdzenia do eksploatacii,
ktérego data oznacza poczatek okresu gwarancji.

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca przeszkoli na swoj koszt w uzgodnionych z Zamawiajgcym

terminach dwoch pracownikow Zamawiajgcego z bezpiecznej obstugi i eksploatacji przedmiotu zaméwienia w

zakresie zapewniajgcym bezawaryjng prace i utrzymanie ciggtosci ich funkcjonowania. W trakcie szkolenia
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nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo o0sdb prowadzgcych eksploatacje. Szkolenie z prac
serwisowych przeprowadzi¢ w podstawowym zakresie .

a. Przeszkolenie winno by¢ przeprowadzone w jezyku polskim

b. W ramach przeszkolenia Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczng w jezyku polskim.

IV. Wymagania przedmiotu zaméwienia w zakresie dokumentacji technicznej,
projektu technicznego wykonawczego i powykonawczego

Wykonawca dostarczy w jezyku polskim dokumentacje techniczng oraz aktualne i wtasciwe certyfikaty i

aprobaty techniczne a takze dokumenty dopuszczajgce urzgdzenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz unii Europejskiej w tym:

w N =

4.

Projekt techniczny wykonawczy oraz karte wprowadzonych zmian lub projekt powykonawczy.
Instrukcje eksploatacji ktérg opracuje i uzgodni zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Ksigzki eksploatacji urzgdzen, ktére uzgodni z Zamawiajgcym w okresie poprzedzajgcym przekazanie
urzgdzen do eksploatacji ( dla kazdego klimatyzatora oddzielng)
Forma dostarczenia dokumentacji
Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje przedmiotu zamowienia, w co najmniej 2 egzemplarzach w

wersji wydrukowanej i elektronicznej na nosniku pendrive usb (pdf, doc, docx). Ksigzki eksploatacji po jednym
egzemplarzu dla kazdego urzgdzenia.

V. Serwis gwarancyjny

Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesiecznego okresu gwarancji. Gwarancja obejmuje czesci zamienne i
ustugi.

Jezeli w okresie gwarancyjnym zostang wykryte usterki, wady wynikajgce z przyczyny tkwigcej w urzadzeniu
badz w jego elementach, Wykonawca zobowigzany jest bezptatnie naprawi¢, bgdz dokona¢ wymiany na nowe
—wolne od wad elementy i podzespoty systemu.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach gwarancji usung¢ wszelkie zgtoszone przez Zamawiajgcego wady i
usterki w terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych .W szczegdlnosci jest on zobowigzany najpdzniej w
ciggu 8 godzin od momentu zgtoszenia awarii przedstawic¢ termin i sposéb jej usuniecia. Czas usuniecia usterki
uzalezniony jest od czasu dostarczenia czesci zamiennych przez producenta , jednak nie dtuzej niz 14 dni
roboczych.

Po uptywie termindw, o ktérych mowa w pkt. 3, Zamawiajgcy moze zleci¢ osobie trzeciej usuniecie usterek i
wad, bgdz awarii na koszt Wykonawcy.

Reklamacje w ramach gwarancji sklada przedstawiciel Zamawiajgcego. Reklamacje bedg sktadane
telefonicznie i faxem lub e-mailem niezwtocznie po stwierdzeniu usterki, wady, bgdz awarii we wiasciwym
serwisie technicznym wskazanym przez Wykonawce.

Wykonawca w okresie gwarancji bedzie wykonywat nieodptatnie w ramach udzielonego zamowienia wszystkie
czynno$ci serwisowe zwigzane z usuwaniem awarii i usterek modernizowanych urzadzen objetych niniejszym
zadaniem . W ramach czynnosci serwisowych przy uktadzie freonowym nalezy dokona¢ wpiséw o szczelnosci
instalacji do systemu CRO oraz dostarczy¢é Zamawiajgcemu papierowe oryginaty protokotéw z wykonanych
prac.

Wykonawca w okresie gwarancyjnym jest zobowigzany przeprowadzi¢ min 2 razy w roku bezptatny przeglad
konserwacyjny przez autoryzowanych instalatoréw danej marki zgodnie z DTR i wymogami producenta
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania autoryzacji instalatora od danego producenta urzadzen
klimatyzacyjnych.
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Zatacznik nr 1 do OPZ )
SPECYFIKACJA URZADZEN DO ZABUDOWY

_ _ Moc LG FUJITSU DAIKIN
LP Adres Budynek Pomieszczenie | wymagana jednostka Jjednostka jednostka jednostka jednostka Jjednostka
kW wewnetrzna zewnetrzna wewnetrzna zewnetrzna wewnetrzna zewnetrzna
Crachoice- omieszczenie
1 |Dziedzice ul. GPZ Rafineria P i 2x5 S18EC.NSKS | S18EC.UL2S | ASEG18KMTE | AOEG18KMTA FTXM50A RXM50A
Pasieki facznosch
2 |Strumien ul. GPZ Strumien | PoMieszczenie 2x5 S18ECNSKS | S18EC.UL2S | ASEG1S8KMTE | AOEG18KMTA |  FTXMS0A RXM50A
tacznosci
Watowa 3a
3 |Skoczéw ul. GPZ Skoczéw | POMieszczenie 2x5 S18EC.NSKS | S18EC.UL2S | ASEG18KMTE | AOEG18KMTA |  FTXMS0A RXM50A
e tacznosci
Gorecka 31
. pomieszczenie
4 |Sucha Beskidzka GPZ Sucha tacznosci 2%5 S18EC.NSKS S18EC.UL2S | ASEG18KMTE | AOEG18KMTA FTXM50A RXM50A
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