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Zmiany w stosunku do wersiji z dnia 25.04.2016r.:
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WYMAGANIA OGOLNE:

. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wytycznymi do projektowania

Zamawiajgcego, wymaganiami prawa budowlanego, prawa energetycznego i innymi
obowigzujacymi przepisami w tym ustaw: o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony
srodowiska, o ochronie przyrody, o ochronie gruntow rolnych ilesnych, o gospodarce
nieruchomos$ciami, o drogach publicznych, o transporcie kolejowym oraz przepisow
wykonawczych do tych ustaw, a takze zgodnie z zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa winna okresla¢ przedmiot zaméwienia za pomocg obiektywnych
cech technicznych, jakosciowych lub wymagan funkcjonalnych, uwzgledniajgc standardy,
wytyczne lub inne ustalenia techniczne przyjete do stosowania u Zamawiajacego.

Przyjete rozwigzania powinny byé zgodne z obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A.
standardami technicznymi. Standardy techniczne dostepne sg na stronie intranetowej
Zamawiajgcego http:/www.tauron-dysirybucja.pl.

W dokumentacji nie nalezy zamieszczaé¢ sformutowan, ktére wskazywatyby na konkretny
wyréb, producenta lub wykonawce. Jezeli nie ma mozliwosci opisania w ten sposéb
przedmiotu zamodwienia np. ze wzgledu na jego specyfike, dopuszcza sie opisanie
przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie typu pozadanego produktu, z jednoczesnym
zapisem ,lub réwnowazny’. Warunki, jakie powinien spefni¢ produkt réwnowazny winny
zostac opisane w dokumentacji projektowej.

Odstepstwo od zakazu stosowania nazw wiasnych / typéw dopuszcza sie réwniez w przypadku
materiatobw i urzadzen bedacych dostawg inwestorskg przez Zamawiajgcego, co
w dokumentacji nalezy wyraznie oznaczy¢. Zakres dostaw inwestorskich okresla Zamawiajgcy
na etapie postepowania przetargowego na dokumentacje projektowa, indywidualnie dla
kazdego postepowania, dla:

a) transformatorow WN/SN, SN/nN,

b) wytacznikéw 110kV w izolacji SF6,

c) wylacznikéw mocy SN,

d) tgcznikdw SN sterowanych zdalnie,

e) stacji prefabrykowanych,

f) ztgcz kablowych SN,

g) ztacz kablowych i zestawoéw ztgczowo-pomiarowych nN.

h) kabli i przewodow.

W przypadku konieczno$ci wycinki drzew podlegajgcych przepisom ustawy o ochronie
przyrody, wycinke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed wystapieniem o wydanie decyzji na
wycinke.

Wykonawca bedzie upowazniony przez Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu,
zgodnie z udzielonym petnomochictwem.

W oparciu o art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o optacie skarbowej (Dz. U. z 2006r.,
Nr225, poz. 1635 z pdin. zm.) optacie skarbowej podlega zlozenie dokumentu
stwierdzajgcego udzielenie petnomocnictwa — m.in. w sprawie z zakresu administracji
publicznej. Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia w/w optaty skarbowej przy
postugiwaniu si¢ udzielonym przez Zamawiajacego petnomocnictwem. Podkreslenia wymaga,
ze optata skarbowa jest nalezna od kazdego stosunku petnomocnictwa, a brak zadania przez
organ administracji uiszczenia takiej optaty, wynikajacy z niedopatrzenia lub nieswiadomosci
regulacji ustawy, nie zwalnia z obowigzku podatkowego w tym zakresie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Uzgodnienia z wtascicielami (uzytkownikami) gruntow, dajace prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, Wykonawca dokona w oparciu o wzory protokotdw, ktore
stanowig zatgczniki do umowy o prace projektowe. Kazde uzgodnienie z wiascicielami
(uzytkownikami) powinno zawiera¢ zatacznik graficzny, przedstawiajacy projektowane
urzadzenia na nieruchomosci oraz date i czytelny podpis zaréwno wilascicieli
(uzytkownikéw) jak i przyjmujacego oswiadczenie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu komplet oryginatow protokotéw
uzgodnien z whascicielami (uzytkownikami) gruntéw wraz z planami sytuacyjnymi, najpézniej na
etapie odbioru dokumentacji.

W przypadku, gdy projekt obejmuje budowe stacji WN i stacji SN (RS, SN/SN) lub innej
wymagajgcej wydzielenia dziatki, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
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wydzielenia dziatki pod stacie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej ten
podziat.

W przypadku, gdy projekt obejmuje budowe stacji wnetrzowej SN/nN wolnostojace,
wkomponowanej lub stacji stupowej SN/nN, oraz w przypadku braku mozliwosci wydzielenia
dziatki dla stacji WN i stacji SN (RS, SN/SN), wynikajacej m.in. z warunkéw przytgczenia,
uwarunkowan planistycznych lub braku zgody wiascicieli (uzytkownikéw wieczystych), nalezy
dazy¢ do ustanowienia stuzebnosci przesytu.

Jezeli wydzielana dziatka lub dziatka, na ktorej ustanawia si¢ stuzebno$¢ przesytu nie posiada
dostepu do drogi publicznej, Wykonawca dostarczy plan sytuacyjny z naniesiong graficznie
propozycjg ustanowienia stuzebnosci gruntowej oraz okresli powierzchnig tej stuzebnosci (z
podaniem dtugoéci i szerokosci). Propozycja ustanowienia stuzebnoéci gruntowej podlega
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca uzyska od wiasciciela (lub uzytkownika
wieczystego) gruntu, na ktérym przewiduje sie ustanowienie stuzebnosci, zgode na
ustanowienie stuzebnoéci gruntowej za jednorazowym wynagrodzeniem okreslonym przez
rzeczoznawce majatkowego, ktorego na wiasny koszt powota Zamawiajgcy.

Dla przypadkéw opisanych powyzej, dla ktérych nalezy ustanowi¢ stuzebno$é przesytu lub
sluzebnosci gruntowa, Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie powiadomic o tym
Zamawiajgcego dostarczajgc:

a) zgode wiascicieli (uzytkownikéw wieczystych) na ustanowienie stuzebnosci przesytu,

b) wypis z rejestru gruntu oraz numer Ksiegi Wieczystej,

¢) plan zagospodarowania terenu z wrysowanymi dziatkami,

informacje o rodzaju i ilosci urzadzen projektowanych, dla kazdej dziatki osobno.

Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy o prace projektowe lub ,roboty
z projektem” powinien przedstawi¢ potwierdzenie realizowalnosci projektu, na podstawie
wizji i wywiadu w terenie, dokonanymi po uzyskaniu wypisow i wyrysdw z rejestru gruntow,
wraz z harmonogramem prac projektowych.
Harmonogram powinien zawiera¢ terminy co najmniej n/w czynnosci:
a) uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci,
b) uzyskanie klauzulowanych map do celéw projektowych,
¢c) uzyskanie koniecznych decyzji i uzgodnien z instytucjonalnymi zarzgdcami gruntow — PKP,
RZGW, Zarzady drég, gminy itp.
d) ztozenie projektow budowlanych i wykonawczych do uzgodnienia przez Zamawiajgcego,
e) zlozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét,
f) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg lub potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sukcesywnego, co 2-miesiace, pisemnego informowania
Zamawiajgcego o przebiegu i postgpie prac.

Ustalenia z jednostkami organizacyjnymi TAURON Dystrybucja S.A. nalezy prowadzi¢ za
posrednictwem Wydziatu Inwestyciji.

Znaczace odstepstwa od Wytycznych Projektowych lub warunkéw przytgczenia(np. linia
kablowa zamiast napowietrznej, stacja stupowa na kontenerowa, zasilanie z innego ciggu)
mogace wplynaé na zakres prac i koszty zadania, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
w odpowiednim terminie np. przed wnioskiem o ULICP.

Zgody wilascicieli (uzytkownikéw wieczystych) na umieszczenie urzgdzen na ich gruncie,
warunkowane zadaniami finansowym lub ustanowieniem stuzebnosci przesytu, wymagajag
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie powiadomié o tym Zamawiajacego dostarczajac:

a) uzasadnienie dla lokalizacji urzadzen, =zawierajagce stwierdzenie o braku ftrasy
alternatywnej,

b) o$wiadczenie o posiadaniu kompletu zgéd na pozostaty zakres zlecenia,

c) dane dotyczace dziatek, dla ktérych uzyskano zgody warunkowe:
- wypis z rejestru gruntu oraz numer Ksiegi Wieczystej,
- plan zagospodarowania terenu z wrysowanymi dziatkami,
- informacje o rodzaju i ilosci urzadzen projektowanych, dla kazdej dziatki osobno,
- numer telefonu do wiascicieli,
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- oswiadczenie o danych osobowych osoby fizycznej, uzyskujacej wyplate
Swiadczenia od TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Biatej” bedacego
zatagcznikiem do przedmiotowej specyfikacji.

Zamawiajgcy przewiduje 4-tygodni na zatatwienie zadan wiascicieli nieruchomosci. Okres ten
zawiera si¢ w czasie realizacji umowy i nie wplywa na zmiane terminu umowy.

Jezeli trasa projektowanej linii przebiega przez tereny PKP, Laséw Parnstwowych, ANR,

RZGW, Urzed6w Administracji Publicznej lub Samorzadowej, itp., gdzie do uzyskania prawa do

dysponowania terenem konieczne jest zawarcie przez Zamawiajagcego umowy z wiadajacym,

nalezy jak najszybciej powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, przesylajac kopie stosownych

uzgodnien wraz z wymaganymi zatgcznikami dotyczacymi przedmiotowych dziatek tj.:

- Wypis z rejestru gruntu,

-plan zagospodarowania terenu 2z wrysowanymi dziatkami (w iloéci uzgodnionej
z Zamawiajacym),

- informacje o rodzaju i ilodci urzadzen projektowanych, dla kazdej dziatki osobno.

Wykonawca, przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét, winien

przedtozy¢ projekt budowlany do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu wszelkich decyzji i postanowien
wiasciwych organéw, wydanych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, w terminie
umozliwiajacym wniesienie przez Zamawiajgcego ewentualnego odwotania.

Wykonawca ma obowigzek przesylania do wiadomosci Zamawiajgcego (niezwtocznie po ich
ztozeniu) kopii wnioskoéw o pozwolenie na budowe oraz zgtoszer o zamiarze robét.

Projektant, a takze Sprawdzajacy, zobowigzany jest do dotaczenia do projektu o$wiadczenia

o sporzgdzeniu projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
| zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz ze standardami technicznymi i umows.

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Projekt budowlany, opracowany zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego”
(Dz. U. Nr 120 poz.1133)

Projekty wykonawcze, zawierajgce rysunki, plany, profile i opisy niezbedne do realizacji robét.

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia powinna byé opracowana zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
i dotgczona do dokumentacji projektowej.

Przedmiar robét.

Przedmiar robdt musi by¢ opracowany metodg szczegélowa na podstawie dokumentacji
projektowej oraz warunkéw terenowych wykonania robot budowlanych i musi opisywaé
w kazdej jego pozycji, rodzaj rob6t budowlanych i odpowiadajgce im naktady na robocizne,
materiaty i sprzet.

Kazda pozycja przedmiaru rob6t musi byé bezposrednio odniesiona do odpowiadajacej jej
pozycji okreslonej w tabeli zawartej w aktualnym, wiasciwym Katalogu Kosztorysowych
Norm Nakiadéw Rzeczowych (wydanym przez Warszawskie Centrum Postepu Techniczno -
Organizacyjnego Budownictwa WACETOB Sp. z0.0., Os$rodek Kosztorysowania Robét
Budowlanych) zwanego dalej KNNR (np. dla robét budowlanych - elektrycznych w Katalogu
nr 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne oraz w Katalogu nr 9 Roboty remontowe instalacji
elektrycznych i sieci zewnetrznych).

Wielkosci naktadéw na robocizne, materialy i sprzet w kazdej pozycji przedmiaru robét
muszg by¢ obliczone proporcjonalnie do wielkosci naktaddow opisanych w pozycji KNNR
odniesionej do wiasciwej pozycji przedmiarowej.

W przypadku braku stosownej odnoénej pozycji w KNNR wielkosci naktadéw na robocizne,
materialy i sprzet mogg by¢ obliczone metodg kalkulacji indywidualnej, przy czym opis pozycji
w przedmiarze rob6t nalezy opatrzyé stosowng wiasciwg adnotacjg ,Kalkulacja
indywidualna®.

Kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski ma okresli¢ kalkulacje kosztéw robét budowlanych, ktére musza odnosié
sie do naktadédw na roboty i materialy budowlane oraz sprzet budowlany, opisane
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.
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5.1 Podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

511
512

Dokumentacja projektowa w tym przedmiar robét.

Wymagania do formy, zakresu i sposobu opracowania kosztorysu opisane w niniejszym
punkcie.

5.2 Zakres kosztorysu inwestorskiego.

5.2.1

522

Strona tytulowa zawierajgca:

a) nazwe i adres Zamawiajgcego,

b) nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,

c) imiona, nazwiska i funkcje osob opracowujacych kosztorys, a takze ich podpisy,
d) nazwe obiektu lub robét budowlanych z podaniem lokalizacii,

e) taczng wartosé kosztorysowa netto robdt,

f) date opracowania kosztorysu inwestorskiego.

Ogéina charakterystyka obiektu lub robot, zawierajgca krotki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktére okreslaja wielkos¢ obiektu lub robot.

5.3 Zasady sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

5.3.1

53.2

Naktady rzeczowe na robocizne, materialy i sprzet.

Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ metodg szczegotowa.

Wielkosci nakladéw na robocizne, materialy i sprzet muszg by¢ obliczone tak jak w przedmiarze

robot, w kazdej pozycji kosztorysowej proporcjonalnie do wielkosci nakiadéw opisanych

w odpowiadajacych jej pozycji okreslonej w tabeli zawartej we wiasciwym katalogu: KNNR,

KNR, KNNR-W, KNP; zgodnie z technologig wykonania.

W przypadku braku stosownej odno$nej pozycji w danym katalogu wielkosci nakitadéw na
robocizne, materiaty i sprzet mogg by¢ obliczone metodg kalkulacji indywiduainej, przy czym
opis pozycji w przedmiarze rob6t nalezy opatrzy¢ stosowng wtasciwg adnotacjg ,Kalkulacja
indywidualna®.

Jednostkowe ceny materialéw elektrycznych, budowlanych oraz instalacyjnych (M).

5.3.2.1 Podstawe przyjecia do kalkulacji skiadnikéw cenotworczych kosztorysu w zakresie

jednostkowych cen netto materiatow (M), bez kosztu ich zakupu, stanowi publikacja

SEKOCENBUD (kwartalnik wydawany przez O$rodek Wodrozenn Ekonomiczno -

Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” sp. z 0.0., zawierajagcy w swoich zeszytach

,Informacje o cenach materiatow budowlanych (IMB), instalacyjnych (IMI) oraz elektrycznych

(IME)", opracowane na podstawie:

a) notowan SEKOCENBUD prowadzonych w migjscach sprzedazy na terenie catego kraju
(Dziat A Zeszytow SEKOCENBUD),

b) ofertowych cennikébw pochodzgcych 2z katalogébw  wybranych  producentéw
i przedstawicieli handlowych (Dziat B Zeszytéw SEKOCENBUD).

5.3.2.2 Do kalkulacji kosztorysowych powinny by¢ przyjete, aktualne w dniu opracowywania

kosztorysu:

a) $rednie ceny materiatéw publikowane w Dziale A Zeszytow SEKOCENBUD,

b) ceny materiatow publikowane w Dziale B Zeszytéw SEKOCENBUD,

c) ceny materiatow publikowane we wskazanych przez projektanta ofertowych cennikach
producentdw i przedstawicieli handlowych; w przypadku braku informacji o powyzszych
cenach w SEKOCENBUD.

5.3.2.3 Kosztorys inwestorski powinien obejmowa¢ cato§¢ robot budowlanych opisanych

w dokumentacji bez wydzielania materiatéw i urzadzen, ktére w chwili jego opracowywania
stanowitby dostawe inwestorska,.

5.3.2.4 W przypadku materiatow, ktérych ceny nie mozna okreslic w sposob opisany powyzej lub na

podstawie kalkulacji indywidualnej, projektant zobowigzany jest uzgodni¢ pisemnie takie
sktadniki cenotworcze z Zamawiajacym.

5.3.2.5 Projektant zobowigzany jest opracowa¢ kosztorys, na podstawie powyzszych zasad

przyjmujgc do kalkulacji skiadnikéw cenotwérczych, w zakresie materiatow, ceny
obowigzujace w kwartale, w ktérym uptywa termin opracowania dokumentacji.

5.3.3 Stawka robocizny kosztorysowej (R).

Do kalkulacji kosztorysowej nalezy przyjmowac¢ $srednig stawke robocizny kosztorysowej
w robotach inzynieryjnych w skali kraju (stawka na roboty sieci elektroenergetycznych
w zliroboczogodzine) zamieszczong w SEKOCENBUD obowigzujgcym w kwartale, w ktorym
Zamawiajacy odbierze opracowany Projekt.

5.3.3.1 Jednostkowe ceny pracy lub najmu sprzetu budowlanego cigzkiego, sredniego

i lekkiego (S).
Do kalkulacji kosztorysowych nalezy przyjmowac jednostkowe $rednie ceny pracy sprzetu
budowlanego ciezkiego, $redniego i lekkiego (zi/motogodzing) zamieszczone
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w SEKOCENBUD obowigzujacym w kwartale, w ktérym Zamawiajacy odbierze opracowany
Projekt.
5.3.3.2 Kalkulacyjne wskazniki narzutéw.

Do kalkulacji kosztorysowych:

a) kosztow zakupu przez Wykonawce robot budowlanych: materiatéw elektrycznych,
budowlanych oraz instalacyjnych (Wkz),

b) kosztéw posrednich: robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzetu cigzkiego, $redniego
i lekkiego (Wkp),

c) zysku: od robocizny kosztorysowej, pracy sprzetu ciezkiego, $redniego i lekkiego oraz
kosztow posrednich (Wz);

nalezy przyjmowac¢ $érednie krajowe wskazniki narzutéw dla robét inZynieryjnych

(kalkulacyjne wskazniki narzutow dla robét sieci elektroenergetycznych) zamieszczone

w SEKOCENBUD obowigzujgcym w kwartale, w ktérym Zamawiajacy odbierze opracowany

Projekt.

Projekt zwigzany z modernizacjg sieci, a nie zwigzany z przytgczaniem odbiorcéw, winien

zawiera¢ obliczenia zmian strat energii w wyniku tej modernizacji

X) Projekt winien zawieraé obliczenia’ wzrostu mocy mozliwej do przytaczenia do sieci

dystrybucyjnej instalacji Odnawialnych Zrédet Energii (OZE), w wyniku zrealizowania

nwestycu Proponuje si¢ obliczenia wyszczegdlnic w konkretnym punkme/podpunkme

Jokumentacji prolektong AP....Lbliczenia werosty . mocy- mozliwej do przylaczenia w. wyniku

tredlizowania inwestyoii”,

Wykonawca winien zawrze¢ w dokumentacji liste szczegdtowych wymagan i parametréw

dotyczacych zaprojektowanych przez niego typéw urzadzen, pozwalajacy stwierdzié czy

ewentualne urzadzenia innego typu oferowane na etapie wykonawstwa bedg z nimi
rébwnowazne.

Dla zadan inwestycyjnych, wymagajacych wytaczenia odbiorcéw, nalezy opracowaé Warunki

Realizacji Inwestycji (WRI), ktére powinny zawieraé:

a) konkretne rozwigzania techniczne i organizacyjne umozliwiajace spetnienie wymagan
odnosnie czasu wyltaczen,

b) harmonogram prac w formie tabelarycznej (edytowalnej w wersji elektroniczne;
dokumentaciji) z podaniem: zakresu robot, zakresu wylgczen, czas wylaczen,

¢) zatacznik graficzny, schemat ideowy.

Zatozenia do opracowania WRI powinny byé¢ zawarte w Wytycznych Programowych (bedacych

podstawa opracowania projektu), natomiast w wypadku ich braku lub ich niekompletnosci,

o wydanie zatozerh do WRI nalezy zwrocic¢ sie do Zamawiajgcego.

Zatozenia do WRI powinny zawiera¢:

a) dopuszczainy czas wytgczen kazdego istotnego urzadzenia (tj. kazdej stacji SN/nN lub
obwodu nN),

b) informacje o ograniczeniach mozliwosci wylaczen wynikajace z uktadu pracy sieci
i charakteru zasilanych odbiorcow np. (praca w godzinach nocnych, weekendy, cykle
produkcyjne itp.),

c) informacje o mozliwosci drugostronnego zasilania odbiorcéw (tymczasowego Iub
rezerwowego),

d) informacje o mozliwosci zastosowania agregatu.

W przypadku projektowania urzadzerh w pasie drogowym, projekt winien zawieraé mape
ewidencyjng z zaznaczonymi dziatkami ,drogowymi”, z podaniem typu i dlugosci
projektowanych urzadzen. 7

{(X) Wytyczne Projektowe nie nalezy umieszcza¢ w dokumentacji projektowe;.

UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ODBIOR:

Dokumentacje do sprawdzenia, w minimum 3. egzemplarzach w wersji papierowej
i 1. egzemplarza wersiji elektronicznej (na nosniku CD, w formacie PDF), nalezy ztozyé na
adres Bielsko-Biata ul. Filarowa 18 lub w pokoju 27 budynku ,A” przy ul. Batorego 17A
w Bielsku-Biatej (dziennik podawczy).

Uzgodnienie przez Zamawiajgcego winno nastgpi¢ w terminie do 3-tygodni od daty ztozenia
dokumentacji przez Wykonawce. Okres ten zawiera si¢ w czasie realizacji umowy i nie wplywa
na zmiang terminu umowy.



3. Za zakonczenie prac projektowych uwaza sie uzgodnienie dokumentacji projektowej bez uwag
przez Rade Uzgadniania Projektu Zamawiajgcego, organizowang przez Wydziat Inwestycji
oraz podpisanie przez obie strony protokotu odbioru prac projektowych, bedacego
zatgcznikiem do umowy o prace projektowe.

4. Uzgodniong przez Zamawiajacego dokumentacje nalezy dostarczyc w 6. egzemplarzach
drukowanych i 1. egzemplarzu CD.

12.1 Przez 6. egzemplarzy dokumentacji nalezy rozumiec:
a) 2 egz. PB i 4 egz. PW — gdy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
b) 2 egz. PB i 4 egz. PW lub 6 egz. PBW — gdy wymagane jest uzyskanie zgtoszenia
robét lub nie wymagana jest decyzja administracyjna,

12.2 Przez egzemplarz PB nalezy rozumie¢ opieczgtowany projekt budowlany bedacy
zatacznikiem do decyzji administracyjnej. W momencie potrzeby uzyskania kilku decyzji,
nalezy dostarczy¢ po 2 egz. opieczetowane do kazdej z tych decyzji,

12.3 Przez egzemplarz CD nalezy rozumiec:

a) dokumentacje w wersji elektronicznej, wykonanej w formacie PDF. Dodatkowo obwody
wtérne nalezy wykonaé w jednym z programéw: AutoCad lub SEE, z mozliwoscia
edycji. Nosnik CD winien zawiera¢ dokumentacie spojng z zatwierdzong
dokumentacija papierowa,

b) ponadto na no$niku CD nalezy umiesci¢ druga wersj¢ dokumentacji w formacie
PDF., z ktérej nalezy usuna¢ dokumenty zawierajace dane osobowe
w rozumieniu ,,Ustawy o ochronie danych osobowych”. Dotyczy to dokumentow
m.in.. wypisy z rejestru gruntéw, zgody wiascicieli prywatnych, zestawienia dziatek
objetych inwestycjg i innych dokumentéw zawierajgcych informacje pozwalajgcg na
okreslenie tozsamosci osoby fizycznej. Poszczegdiny plik PDF. nie moze by¢ wiekszy
niz_30MB. Wersja ta dokumentacji zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego
w postepowaniu przetargowym.

5. W przypadku wprowadzenia, w trakcie wykonawstwa i rozruchu, zmian wynikajacych z btedow
projektanta, dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej winna by¢
wykonana przez Wykonawce Projektu w ciagu dwéch tygodni od daty przekazania przez
Wykonawce Robét wersji roboczej poprawek.

(X) dotyczy zadan realizowanych w ramach projektu RPO WM na lata 2014-2020, umoziiwiajgcych
rwiekszenie wykorzystania Odnawialnych Zrodet Energii.

Zatwierdzam:

) 7 v

Zatgczniki:
- ,O$wiadczenie o danych osobowych osoby fizycznej, ..."



OSWIADCZENIE

o danych osobowych osoby fizycznej, uzyskujgcej wyplate swiadczenia od TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej.

NazWisKO, IMIQ...... ...t e e e e e

AGIES ZamMIESZKANIA. .. ... .. ee i et e e e e e e e

Urzad SKarboWy ... ..o e e e e
Identyfikator podatkowy Pesel/ NIP*. ... ... i e,

Oswiadczam, ze prowadze / nie prowadze* dziatalnosci gospodarczej i uzyskany przychéd
zostanie / nie zostanie* zaliczony do prowadzone] dziatalno$ci gospodarcze;.

Odszkodowanie (wynagrodzenie, zado$§éuczynienie) dotyczy dziatki (dziatek) nr........................... .

Oswiadczam, ze jestem / nie jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum 1 ha
i dziatka (dziatki) wchodzi / nie wchodzi* w jego skiad.

Zafgcznik:

Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. dotyczaca protokofu zakresu i rozmiaru przedmiotu szacowania

Data..........ooviiiiii Podpis. ...

*niepotrzebne skreslié.






Klauzula informacyjna
TAURON Dystrybucja S.A.

dotyczaca oswiadczenia o danych osobowych osoby fizycznej uzyskujgcej wyptate swiadczenia od

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biate]

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tauron Dystrybucja S.A. z siedziba w Krakowie ul. Podg6rska 25A, 31-035 Krakdw,
www.tauron-dystrybucja.pl ,

2. Powotaliémy Inspektora Ochrony Danych, z ktdrym moga sie Paristwo skontaktowac piszac na:
a) adres email: td.iod @tauron-dystrybucja.pl
b) adres korespondencyjny: {OD TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0., 40-389 Katowice, ul. Lwowska

23.

3.  Bedziemy przetwarzac dane osobowe podane przez Paristwa w celu realizacji $wiadczenia oraz jego rozliczenia..
4, Pafstwa dane osobowe bedziemy przetwarzali w celu:

a)

b)

<)

ustalenia lub cbrony przed roszczeniami zgtoszonymi przez Paristwa - przez czas rozpatrywania Paristwa roszezer oraz okres
przedawnienia potencjalnych roszczen [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporzadzenia - realizacja uzasadnionego interesu
administratora w postaci weryfikacji zgtoszonych wobec nas roszczen oraz w postaci obrony przed zgtoszonymi wobec nas
roszczeniami]; Rozporzadzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci weryfikacji zgtoszonych wobec
nas roszczen;

archiwizacji w zakresie niezbednym dla wykonania obowigzkow prawnych, w szczegélnosci przepiséw podatkowych, prawa
energetycznego, przepisow o rachunkowosci, przepisow prawa budowlanego - przez okres wynikajacy z tych przepiséw
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 ¢) Rozporzadzenia — wykonanie obowigzku natozonego przepisami prawa);

tworzenia analiz wynikéw prowadzonej przez nas dziatalnoéci gospodarczej na potrzeby wewnetrzne - przez okres nie
diuzszy niz ten wskazany w punktach a i ¢ powyzej [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporzadzenia - realizacja
uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej dziatalnosci gospodarczej].

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporzagdzenia poprzedzone zostato przeprowadzeniem weryfikacji
istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Panstwa praw lub interesow w formie testu réwnowagi. Przystuguje
Panistwu prawo dostepu do wnioskéw z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony

Danych.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Majg Paristwo prawo, w dowolnym momencie, wnie$¢ sprzeciw wobec przetwarzania przez nas
Paristwa danych osobowych. Mogaq Paristwo skorzystac z tego prawa, jesli podstawe przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony
interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporzadzenia).

Po zgtoszeniu przez Parstwa sprzeciwu, nie bedziemy mogli przetwarza¢ Paristwa danych osobowych. Wyjatkiem od tej reguty beda
sytuacje, w ktorych zaistniejg prawnie uzasadnione podstawy, abySmy nadal przetwarzali Paristwa dane osobowe. Podstawy te musza

—thyiratrredme-woberPaistwarinteresdw;praw-wotmosct;

6. W zwigzku z przetwarzaniem Paristwa danych osobowych, przystuguja Paristwu nastepujace prawa:

a)

b)

c)

d)

e)

Prawo dostepu do danych osobowych. Majg Panstwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, ze przetwarzamy Paristwa

dane osobowe. Maja Paristwo réwniez prawo do uzyskania dostepu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych,

a takze informacji, o ktorych szczegdtowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporzadzenia.

Prawo do sprostowania danych. Maja Paristwo prawo zazadac, abysmy niezwtocznie sprostowali Paristwa dane osobowe,

ktére sa nieprawidtowe. Majg réwniez Pafistwo prawo zaadaé, aby$my uzupetnili niekompletne dane osobowe.

Prawo do usunigcia danych (zwanego rowniez ,prawem do bycia zapomnianym”). Maja Paristwo prawo zgdad, zebysmy

niezwtocznie usuneli Parfistwa dane osobowe, pod warunkiem spetniania przynajmniej jednej z przestanek:

. Paristwa dane osobowe nie s juz niezbedne do realizacji celéw dla ktérych zostaly zebrane lub s3 przetwarzane;

. sprzeciwili sie Panstwo przetwarzaniu Paristwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie,
nadrzednych podstaw ich przetwarzania;

° przetwarzalismy Panstwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

. musimy usuna¢ Panistwa dane osobowe, aby wywigzac sig z prawnie natozonego na nas obowigzku,

Mozemy Paristwu odmoéwic realizacji prawa do bycia zapomnianym, powotujac sie na art.17 ust.3 Rozporzadzenia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Maja Paristwo prawo zada¢, abyémy ograniczyli przetwarzanie

Paristwa danych osobowych w nastepujacych przypadkach:

. jesli kwestionuja Paiistwo prawidlowo$¢ Paristwa danych osobowych, ktére przetwarzamy;

®  jesliprzetwarzamy Paristwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiajg sig Paristwo abysmy je usuneli, zadajac
w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

s jesli nie potrzebujemy juz Paristwa danych osobowych do celéw przetwarzania, ale s3 one potrzebne Paristwu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony Paristwa roszczen;

¢ jedli wniesdli Panistwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Paristwa danych osobowych.

Jesli skorzystajg Paristwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, mozemy je przetwarzaé w wyjatkowych

sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporzadzania.

Prawo do przenlesienia danych. Maj3 Parfistwo prawo, aby otrzymaé od nas dane osobowe lub upowazni¢ nas do przestania

Panistwa danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie uzywanym formacie, jeteli

przestanie jest technicznie mozliwe. Moga to by¢ dane osobowe, ktére otrzymalismy bezposrednio od Paristwa, jak i dane



10.

11.

osobowe wynikajace z Paristwa zachowania np. dane o wielkosci mocy przytaczeniowej. Przeniesiemy wylacznie dane
osobowe spetniajgce facznie nastepujace warunki:
. przetwarzanie odbywa sie w sposSb zautomatyzowany, tj. nie s to dane osobowe w formie papierowej;
. dane osobowe przetwarzane s na podstawie zgody lub w zwigzku z umowa.
Jeéli beda Parstwo chcieli skorzystaé z praw, ktdre opisaliSmy powyzej lub uzyska¢ wiecej informacji - moga sie Panstwo z nami
skontaktowaé na wybrany z ponizszych sposobow:
a)  pisemnie na adres TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0., ul. Lwowska23, 40-389 Katowice;
b)  mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucia.pl
c) telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 O 616.
Jesli zdecyduja sie Panstwo skorzystaé z powyiszych praw, udzielimy Paristwu odpowiedzi, co do rozpatrzenia Zgdania, bez zbednej
zwhoki, jednakze nie péZniej niz w terminie miesigca od dnia otrzymania zgdania.
Prawo do whniesienia skargi do organu nadzorczego. Jesli uwazaja Parstwo, ze przetwarzanie Paristwa danych osobowych narusza
przepisy prawa, przystuguje Paristwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Paristwa danych osobowych wymaganych do sporzadzenia protokotu zakresu i rozmiaru przedmiotu szacowania jest
koniecznym warunkiem wyplaty swiadczenia.

Przewidywanymi odbiorcami Paristwa danych osobowych sa:
a) Inniadministratorzy przetwarzajacy dane osobowe we wiasnym imieniu:
° Podmioty prowadzace dziatalno$¢ pocztowa lub kurierska;
. Podmioty prowadzace dziatalno$é ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze —w celu dokonania ptatnosci);
. Podmioty wspétpracujace z nami przy obstudze spraw ksiggowych, podatkowych, prawnych —w zakresie, w jakim stang
sig administratorem danych;
. Podmioty ubezpieczajace oraz likwidujace szkody;

b) Podmioty przetwarzajace dane osobowe w naszym imieniu:
e  TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0., TAURON Ubezpieczenia sp. z 0.0., TAURON Dystrybucja Serwis S.A.;
. Podmioty realizujgce zadania zwigzane z usuwaniem awarii oraz prowadzace eksploatacje sieci elektroenergetycznej;
° Podmioty obstugujace systemy teleinformatyczne i Swiadczace ustugi IT;
° Podmioty wspomagajace nas w obstudze korespondencji czy w procesie obstugi Klienta;
® Podmioty $wiadczace nam ustugi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawna, podatkowa, rachunkows;
° Podmioty swiadczace ustugi archiwizacji dokumentoéw;

w zakresie, w jakim jest to niezbedne do realizacji celéw przetwarzania Paristwa danych osobowych.

Stownik

Rozporzadzenie - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Tekst Rozporzadzenia moga Panstwa znalei¢ na stronie
www.tauron-dystrybucja.pl oraz w Punktach Obstugi Klienta.




Zal. nr 1 do Specytikacji wykonania dokumentacji

Wymagania szczegéline dia zakresu czesci dokumentacji projektowej
obejmujacej jej opracowanie wstepne

Czesc wstepna.

1.

Strona tytulowa z nazwg zadania inwestycyjnego, nazwg Zamawiajgcego (inwestora), nazwg i adresem Wykonawcy,
nazwiskami osob opracowujgcych dokumentacje wraz z ich podpisami i data jej opracowania.

Spis zawartosci opracowania.

Podstawa opracowania:

a) wytyczne projektowe opracowane przez Wydziat Rozwoju Oddziatu TD (z zalgcznikami mapowymi / graficznymi),

b) warunki przytaczenia (jezeli dotyczg tematu zwigzanego z przylaczeniem odbiorey do sieci elektroenergetycznej TD),

¢) koncepcja projektowa (wersja docelowa =zafozed generalnych projekiu) - opracowany przez Wykonawce
i wybrany/zaakceptowany przez Zamawiajgcego ostateczny wariant projektowy podstawowych/glownych rozwigzan
technicznych.,

Cze$¢ zasadnicza.

1.

Ostateczna (prawomocna) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego fezeli jest ona wymagana)
albowypis i wyrys (zaswiadczenie) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ostemplowana
oryginalnymi pieczeciami i z graficznymi zalgcznikami (zaleznie od stosownych wymagar fokalnego urzedu).

Ogolny opis techniczny przedmiotu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
Operat ewidencyjny {aktualna dokumentacja ewidencji gruntéw i budynkéw):

1} wyrys z mapy ewidencyjnej (katastralngj) gruntéw i budynkow sporzgdzony na podstawie mapy zasadniczej,
a w przypadku jej braku na podstawie istnigjgcej mapy sytuacyjnej (stosownie do decyzji Oddziafu);

2) wypis z rejestrow/kartotek/wykazoéw gruntéw i budynkéw (zawierajace dane prawne dotyczgce podmiotow
ewidencyjnych) zawierajgcy:

a) wykaz/skorowidz dziatek objetych inwestycjg,
b) wykaz/skorowidz wlascicieli | wiadajacych dzialek/kami objetych/fymi inwestycja / wykaz podmiotow ewidencyjnych:

- wiascicieli nieruchomosci, a w przypadku niesuchomosci Skarbu Paristwa lub jednostek samorzgdu terytorialnego
oprocz wiascicieli inne podmioty, w ktérych wladaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepiséw
0 gospodarowaniu nieruchomosciami Skarbu Panstwa, znajdujg sie te nieruchomoéci,

- gruntéw, dla ktérych ze wzgledu na brak ksiegi wieczystej, zbioru dokumentéw albo innych dokumentow nie mozna
ustali¢ ich wiascicieli - osoby lub inne podmioty, ktére wiadaja tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania,

3) informacije o miejscu pobytu statego Iub adresu siedziby powyzszych podmiotow:
4) informacje o wpisaniu do rejestru zabytkow;

5) informacje o wyréznionym w ewidencji gruntéw i budynkéw obszarze gruntu, w catosci lub w czesci, objetym formg
ochrony przyrody wskazang w ustawie o ochronie przyrody.

Aktualny wykaz uzgodnieri, w formie tabeli (w kolejnosci wedlug przebiegu trasy inwestycji), zawierajgcy dane prawne
dotyczgce podmiotow ewidencyjnych w odniesieniu do dziatek objetych inwestycja, w tym:

1) nazwiska / nazwy instytucji (oséb prawnych, jednostek organizacyjnych bez osobowosci prawnej, organéw administracji
publicznej):

a) wiascicieliiwspdwiascicieli nieruchomosci,

b) wtadajacych nieruchomosciami:
- uzytkownikdw/wspéluzytkownikow w tym wieczystych,
- posiadaczy zaleznych w tym: dzierzawcow, zarzadcow operatywnych (trwalych) i najemcéw,
- administratorow,

- Jednostek organizacyjnych bez osobowosci prawnej (jednostek paristwowych i komunalnych: gminnych,
powiatowych Iub wojewaédzkich),

- organéw administracji publicznej, ktére gospodarujg zasobami nieruchomosci skarbu paristwa, gminy, powiatu
lub wojewoddziwa,

- uzytkownikéw gruntow Skarbu Paristwa i jednostek samorzadu terytorialnego,
- domniemanych spadkobiercow,
- posiadaczy/wspolposiadaczy samoistnych;

2) numery nieruchomosci gruntowych;
3) numery stron na ktorych znajdujg sie uzgodnienia.



10.

1.

12.

13.

Umowy, porozumienia lub uzgodnienia {wraz z zalgczong mapkg na awersie dokumentu) uzyskane przez Wykonawce,
dzialajgcego w imieniu Zamawiajgcego, z wiascicielami dzialek objetych inwestycjg, w sprawach korzystania
z ich nieruchomosci w 2akresie koniecznym do realizacji inwestycji budowlane; prowadzonej przez wiasciwy Oddziat TD,
w tym z obcymi podmiotami wykorzystujgeymi urzadzenia elektroenergetyczne Zamawiajgcego do eksploatacii znajdujgcych sie
na nich swoich urzgdzeri, na podstawie zawartych z nim stosownych uméw dzierzaw.

Ewentualne umowy, ugody finansowe i akly notarialne spisane bezposrednio pomiedzy Zamawiajgcym a wdascicielami /
wspdhmlascicielami nieruchomodci gruntowych, w zwigzku z projektowang inwestycja zostang uzupetnione przez niego.

Mapa orientacyjna usytuowania inwestycii.

Mapa do celéw projektowych opracowana na bazie zaktualizowanej klauzulowanej mapy zasadniczej (podstawowej, informacyjnej
mapy syluacyjno-wysokoSciowsj z naklacky ewidencyjng) z naniesiong ewidencjg gruntéw | budynkow obejmujgca teren
przeznaczony pod inwestycje (w zakresie niezbednym do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych) i przedstawiajgca
lokalizacje istniejgcych oraz projektowanych obiektéw, urzadzen, tras elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych,
a takZe naniesione graficznie punkty charakterystyczne projektowanych obiektow, w tym punkty zatamarn tras linii.

Wykaz wspéirzednych geodezyjnych punktéw charakterystycznych usytuowania projektowanych obiektéw i urzadzen
(lokalizacji stacji transformatorowej, posadowienia stupdw, punktow zalaman tras projektowanych linii, itp; w zakresie
wynikajacym z wielkosci i charakteru projektowanej inwestycji (izedne posadowienia urzgdzen, w szczegdinodei stacii
transformatorowych, zlgezy kablowych SN, itp.).

Mapy (rysunki) szczegotowe z domiarami elementow sieci do punktow statych w szczegdlnosci okresdlanie usytuowania
urzgdzen na mapach (stacji transformatorowych, kabli, stupow) przez podanie odleglosci od punktéw statych - dotyczy
to gldwnie sytuacji watpliwych do wytyczenia przez geodete i wyraznie okredlonych przez wilascicieli dzialek, a pokazanych
w malej skali na nieczytelnej mapie z uzbrojeniem terenu.

Protokét z uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu (protoké! z narady
koordynacyjnej zorganizowanej przez staroste na podstawie dokumentow zawierajgcych propozycje usytuowaniaflokalizagji
projektowanych obiektow budowlanych oraz tras sieci i urzadzen elektroenergetycznych zamieszczonych na kopii
zaktualizowanej mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na planie sytuacyjnym.

Kopie, odnoszgcych sig do projektowanej inwestycji: pism, decyzji, pozwoler), uzgodnienr, opinii, oéwiadczeri (np. warunkéw
prowadzenia rob6t budowtanych na skrzyzowaniach z drogami, torowiskiemn, rzekg, ciekami wodnymi, itp.) wydanych
przez urzedy, instytucje, jednostki branzowe oraz inne jednostki organizacyjne.

Projekt zabudowy | zagospodarowania terenu lub wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (czeéé tekstowa
irysunkowa), w zakresie wystarczajagcym do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycii
(w przypadku braku planu przestrzennego i w zakresie wymaganym przez stosowny urzgd).

Dokumenty do regulacji terenu (wydzielenia, a nastgpnie wykupu terenu lub ustanowienia stuzebnosci przesylu
lubfi stuzebnosci gruntowej (jezeli wystepuije) dla projektowane; stacji transformatorowej albo innego obiektu budowlanego:

1) mapa orientacyjna lokalizacji terenu;

2) mapa do celéw projektowych z naniesionymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi w skali 1:500 lub 1:1000;
3) mapa szczegblowa w skali 1:100 z naniesionymi urzgdzeniami | wymiarami trenu podlegajacego regulacii;
4) wypis z ksiggi wieczyste]j / informacja z rejestru gruntow zawierajgca nr ksiegi wieczystej;

5) zawarte umowy/porozumienia z wiacicielami dziatek objetych inwestycja;

6) dane kontaktowe wiascicieli gruntdw.
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10.

Wymagania szczegbine dla zakresu czesci dokumentacji projektowej
obejmujacej projekt budowlany

CzesC wstepna.

Strona tytutowa zawierajgca:

1) nazwe zadania inwestycyjnego (adresem obiektu budowlanego);

2) jednostke ewidencyjng, obreb i numery dziatek ewidencyjnych;

3) nazwe Zamawiajgcego oraz jego adres;

4) nazwe | adresem Wykonawcy;

5) imig, nazwisko i podpis osoby opracowujace] projekt, a w przypadku projektanta numer posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania w odpowiednie] specjalnosc;

6) imie, nazwisko, numer posiadanych uprawnien budowlanych do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci oraz podpis
projektanta potwierdzajgcego sprawdzenie projekt;

7) date opracowania projektu.

Spis zawartosci projektu wraz z wykazem znajdujgcych sig w nim dokumentow.

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego projekt o opracowaniu go zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego (inwestora),
kompletnosci projektu z punkitu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz sprawdzeniu projektu potwierdzajgcym prawidtowo$é
jego opracowania w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw i norm, a takze kompletnoéé wszystkich zataczonych do niego
wymaganych dokumentéw w zakresie wynikajacym z przepiséw prawnych i wymagan administracyjnych.

Dokumenty odnoszgce sie do osoby sprawdzajgcej projekt - kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania
wraz z aktualnym oéwiadczeniem o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa i posiadaniu obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej.

Podstawa opracowania projektu - wytyczne projektowe opracowane przez Wydzial Rozwoju wiasciwego Oddziatu TD.

Czesé zasadnicza.

Ostateczna (prawornocna) decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowg lub zgloszenie
wykonywania robot budowlanych (jeZeli nie jest wymagana decyzja), ostemplowana oryginalnymi pieczeciami
i z graficznymi zalgcznikami.

W przypadku zgtoszenia robot budowlanych nalezy dotgczyé do dokumentow kopig wniosku zgloszenia robdt | oéwiadczenie
projektanta o niewniesieniu przez urzad sprzeciwu do wykonywania tych robot.
Czesé zasadnicza opracowania wsiepnego fzn.: akiualne dokumenty formalno-prawne dotyczace projektowanej inwestyci:
o$wiadczenia, wypisy, wykazy, umowy, porozumienia, uzgodnienia, mapy, opinie, decyzje, pozwolenia, wnioski, zaéwiadczenia
oraz inne pisma i dokumenty, w tym zwigzane z zabudowg i zagospodarowaniem terenu przeznaczonego pod planowane
zamierzenie inwestycyjne (bez dokumeniow do regulacji terenu).
Czeét tekstowa projektu uzupelniajaca dokumentacje przedprojektowg w zakresie wystarczajgeym do uzyskania decyzji
udzielajacej pozwolenia na budows lub zgloszenia wykonywania rob6t budowlanych.

Czesté rysunkowa projekiu uzupelniajgca dokumentacje przedprojektowg w zakresie wystarczajacym do uzyskania decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonywania robot budowlanych.

1) rysunek lokalizujacy projektowang inwestycje w terenie;

2)  rysunki sytuacyjne projektowanych urzgdzen oraz elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej (w skali 1:500

lub 1.1000),
3)  rysunki szczegbtowe lokalizacji projektowanej stacji transformatorowej (w skali 1:100 lub 1:250).

Raport o oddziatywaniu inwestycji na srodowiska (jezeli jest wymagany).

Czesé tekstowa i rysunkowa raportu w zakresie wystarczajgcym do uzyskania decyzji Srodowiskowe].

Ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (jezeli jest wymagana), ostemplowana
oryginalnymi pieczeciami i z graficznymi zatgcznikami.

Uzgodnienie projektu z uprawnionym rzeczoznawcs (jezeli jest wymagane), w zakresie speinienia przez projektowang inwestycje
wymagarn okreslonych w obowigzujacych przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczeristwa i higieny
pracy.

Oswiadczenie projektanta o obszarze oddziatywania obiekiu ze wskazaniem przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonanc
okreslenia takiego obszaru.

Zasieg powyZszego obszaru opisany w formie fekstowej lub graficznej, a w przypadku obszaru oddzialywania obiektu
mieszczgeego sig w catosci na dziatce lub dzialkach, na ktarych zosiat zaprojektowany, stosowna o tym informagcia.

Oswiadczenia Zamawiajgcego o posiadaniu prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane (do decyzfi Oddzialu).



© N

10.
1.

Wymagania szczegolne dla zakresu czesci dokumentaciji projektowe;j
obejmujgcej projekt wykonawczy

Czegéé wstepna.
Strona tytulowa zawierajaca dane takie same jak dla projektu budowlanego.

Spis zawartosci projektu.

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego projekt o opracowaniu go zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego (inwestora),
kompletnosci projektu z punkiu widzenia celu ktéremu ma stuzyé oraz sprawdzeniu projektu potwierdzajgcym prawidlowo$é
jego opracowania w odniesieniu do: zasad wspbtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacych przepiséw, norm i pozostatych

standardow technicznych oraz Umowy,

Dokumenty odnoszace sie do osoby sprawdzajgcej projekt - kopia decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych do projektowania
wraz z aktualnym odwiadczeniem o czionkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa i posiadaniu obowigzkowego

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej.

Podstawa opracowania projektu:

1) wyltyczne projektowe opracowane przez Wydziat Rozwoju Oddziatu TD (z zatgcznikami mapowymi / graficznymi);

2) warunki przylgczenia (fezeli dotyczg tematu zwigzanego z przytaczeniem odbiorcy do sieci elekiroenergetycznej TD),

3) koncepcja projektowa (wersja docelowa zatozen generalnych projektu ~ wytyczne projektowe Zamawiajacego
poprawione/uzupetnione w zakresie wynikajacym z rzeczywistych mozliwosci realizacji opisanego w nich zamierzenia
inwestycyjnego) - opracowany przez Wykonawce i wybrany/zaakceptowany przez Zamawiajgcego ostateczny wariant
projektowy podstawowych/gtéwnych rozwigzan technicznych,

Czesé zasadnicza - opis tekstowy.

Strona tytutowa z nazwg zadania inwestycyjnego, nazwa Zamawiajgcego (inwestora), nazwg i adresem Wykonawcy,

nazwiskami osdb opracowu)gcych projekt wraz z ich podpisami, datg jego opracowania.

Spis tresci.

Opis techniczny stanu istniejgcego sieci elektroenergetycznej (inwentaryzacia stanu obecnego)

Opis techniczny projektowanej sieci eiektroenergetycznej (w tym mapa ewidencyjna gruntéw na terenie ktérych jest projektowane
zamierzenie inweslycyjne, wraz z naniesiong na nlej projektowang infrastrukturg techniczng).

Opis wszystkich prac zwigzanych z dodatkowymi kosztami obcigzajacymi Wykonawece robét budowlanych, a wynikajacych
z zawartych uméw i ugod z instytucjami i oscbami fizycznymi, za nadzory braniowe lub konserwatorskie, odiwarzenie
nawierzchni, optata za wycinke drzew, ekspertyzy.

Opis projektowanej stacji tfansformatorowej:

1) ogdlna charakterystyka budowlana i wyposazenia stacji transformatorowej;

2) ogélne widoki zewngtrzne budynku projektowane; stacji transformatorowej;

3) lokalizacja, posadowienie 1 zasilanie,

4) konstrukcja budowlana i zagospodarowanie terenu wokét stacii (otok wokot stacji, ogrodzenie, droga dojazdowa itd.);

5) rozdzielnia SN, transformator SN/nN, rozdzielnia nN, ochrona przeciwprzepigciowa | przeciwporazeniowa, uziemienia,
pozostale wyposazenie elekiryczne.

Opis projektowanych linii- napowietrznej SN, kablowej SN, napowietrznej nN i kablowe; nN.

Dobér uziemier oraz proponowane altematywne lub dodatkowe rozwigzania techniczne w przypadku nieuzyskania wymagane;

ich wartosci, po wykonaniu uziemier w sposéb zgodny z projektem.

Opis projektowane] ochrony przeciwprzepigciowej w sieci elektroenergetycznej SN i nN.

Opis projektowanej ochrony przeciwporazeniowe] w sieci elektroenergetycznej SN i nN.

Obmiar urzadzer elektroenergetycznych umieszczonych w pasie drogowym, w tym zalgcznik mapowo - tabelaryczny
Z podaniem wymiaréw: wzdiuz drogi w jezdni, wzdiuz drogi poza jezdnig, W poprzek drogi i ha drogowym pasie inzynierskim
(w celu wlasciwej lokalizacji obiektu ¢ okreSlenia zajetej przez niego powierzchni pasa drogowego wplywajgcej na wielkosé ponoszonych
opfat za pozostawienia go w pasie drogowym przez kolejne Jata po wykonaniu inwestycji).

Czgs¢ zasadnicza - opis rysunkowy.

Plan zagospodarowania terenu w odpowiednio czyteinej skali np. 1:100 w odniesieniu do projektowanych stacji
transformatorowych SN/nN, uszczegélawiajacy: zagospodarowanie terenu wokol stacji (np. podziat sieci, lokalizacje stacji
transformatorowej, otok wokdt stacji, sposéb wykonania ogrodzenia wokét terenu na ktérym jest ona posadowiona, dostep
doniej od strony drogi publicznej lub teren drogi dojazdowej do staci transformatorowej z przekrojami normainymi

jego utwardzenia (iezeli dotycza one projekiowanej inwestyci).

Mapa wykonawcza - kopia mapy do celéw projektowych z naniesionym zakresem projektowym do wykorzystania
przez kierownika robét i inspekiora nadzoru.

Schemat ideowy ukiadu zasilania projektowane] stacji transformatorowej obejmujgcy wigczenie jej do sieci SN i nN.
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Schemat ideowy projektowanej sieci SN (z naniesionymi miejscami rozcied).

Schemat ideowy projektowanej sieci nN (z naniesionymi migjscami rozciec).

Przekréj podluzny cafej projektowane;j linii napowietrznej SN.

Rysunki skrzyzowari [inii napowietrznych SN [ nN z obiektami budowlanymi, budowlami inzynieryjnymi oraz innymi

przeszkodami terenowymi (wraz z domiaremi do nich) - profile dla linii napowielrznych w misjscach skrzyzawar z innymi obiektami
np. drogami lub naturalnymi przeszkodami w tym nieréwnosciami terenowymi.

Przekroj poprzeczny w miejscu kolizji sieci kablowej z otaczajgcg infrastrukturg techniczna.

Schemat ideowy projektowanej stacji transformatorowe;.

Rysunek montazowy (widok) projektowanej stacji transformatorowej (zestawienie: konstrukcji, aparatury i osprzgtu).

Rysunki konstrukcyjne (widoki) zaprojektowanych typow stanowisk stupowych (zerdzi i ustojow) z wykresami ich naprezen
i wytrzymatosci,

Rysunki montazowe (widoki) slupdw funkeyjnych w liniach napowietrznych SN.

Ogolne widoki zewnetrzne i wewnetrzne rozmieszozenia urzgdze’s w projektowanych zigczach kablowych rozdzielczych,
sekgcjonujgco - rozdzielczych i pomiarowych (w skali 1:10).

Rysunek projektowanego uktadu uziomowego.

Pozostate rysunki techniczne (np. obrazujgce sposéb potgczenia tgcznikow radiowych na slupach SN, rysunki pokazujgce
rozmieszczenie rozdzielnic SN i nN w stacjach transformatorowych, itd.).

Schemat ideowy polaczen bilansujgcego ukladu pomiarowego oraz koncentratora danych.

Tabele, protokoty, obliczenia.

Tabele, protokoty.

Tabela montazowa stacji transformatorowej.

Tabela montazowa linii SN.

Tabela montazowa linii nN.

Tabela naprezen i zwisdw (w zakresie niezbednym, w ocenie projektants, do nalezytego wykonania robdt budowlanych, a w szczeg6inosci
skrzyzZzowaii linii z innymi obiektemi i przeszkodami).

Tabela zawierajgca wartosci rezystywnosci gruntu, odnoszace sie do projektowanego uziemienia stacji transformatorowej
(zgodnie z wymaganiami Oddzialu; zmierzone Jub np. $rednie niezmierzone,).

Tabela i protokdt zawierajgce wyniki pomiarow rezystywnosci gruntu, odnoszgce sie do projektowane] sieci SN (zgodnie
z wymaganiami Oddziatu: zmierzone lub np. $rednie niezmierzone).

Plan z elementami przeznaczonymi do demontazu.

Tabela demontazowa finii SN.

Tabela demontazowa linii nN wraz z przytgczami.

Zbiorcze zestawienie materiatéw z demontazu: stupy drewniane (mb), slupy betonowe (szt.), ztom (rodzaj ziomu (Fe, Al, AFl,
Cu, kg), izolatory porcelanowe (typ, szt.), kable (typ, mb); w podziale na grupy odpadéw.

Obliczenia.

Pismo inwestora okreslajgce parametry zwarciowe dla projektowanej inwestycji (jezeli nie sa okreSlone w wylycznych
projektowych).

Obliczenia rezystancji uziemienia ochronnego i roboczego (funkcjonalnego) stagji transformatorowej SN/nN.

Obliczenia rezystancji uziemienia ochronnego linii SN.

Obliczenia spadkéw napie¢ na koficach obwoddéw linii nN projektowanych badz zasilanych z projektiowanej stacji
transformatorowe;.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci nN - obliczenie skutecznosci samoczynnego wylgczenia
zasilania (na podstawie danych posiadanych przez stuzby eksploatacyjne Oddzialu).

Obliczenia dopuszczainych naprezeri i wytrzymatoéci zaprojektowanych typow stanowisk stupowych {(obcigzenia statyczne
Zerdzi i ustojow) oraz dob6r stupdw linii SN i nN dla rozwigzan projektowych opisanych w przyjetych do stosowania na terenie
TD, albumach i katalogach budowy linii napowietrznych.

Sprawdzenie i dobér kabli SN ze wzgledu na wytrzymato§é zwarciows i obcigzalnosé dopuszezalng diugotrwale.

Obliczenia maksymalnego obcigZenia oraz dobér: kabli, przewodéw oraz ich zabezpieczer.

Obliczenia maksymalnego obcigzenia i dobor transformatora (ezeli nie wynikaja one z wytycznych projektowych),

Obliczenia i dobor zabezpieczen w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej.

Obliczenia i dobér kondensatora do kompensaciji biegu jalowego transformatora.

Dobér pozostatychfinnych urzgdzern, w tym np. przektadnikéw pradowych (uktadu bilansujgcego).

Uwagi koricowe.

W przypadku wprowadzeniu ewentualnych uwag Zamawiajgcego do tej czesci dokumentacji, projekt wykonawczy musi
zawierac o tym stosowng klauzule.

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie.

2



1.

Wymagania szczegodlne dla zakresu czesci dokumentac;ji prqjektowej
obejmujgcej opracowania i dokumenty uzupetniajgce jg

Przedmiar robét (stosownie do decyzji Oddziaty).

Przedmiar robét musi by¢ opracowany metoda szczegbtowa na podstawie dokumentacii projektowej oraz warunkéw terenowych
wykonania robot budowlanych i musi opisywaé w kazdej jego pozycji, rodzaj robst budowlanych i odpowiadajgce im nakfady

na robocizne, materialy i sprzet.

Kazda pozycja przedmiaru robét musi byé bezposrednio odniesiona do odpowiadajgcej jej pozycji okreslonej w tabeli zawartej
w aktualnym, wiasciwym Katalogu Kosztorysowych Norm Nakladéow Rzeczowych (wydanym przez Warszawskie Centrum
Postepu Techniczno - Organizacyjnego Budownictwa WACETOB Sp. z 0.0., Oérodek Kosztorysowania Robét Budowlanych)
zwanego dalej KNNR (np. dla rob6t budowlanych - elektrycznych w Katalogu nr 5 Instalacie elekiryczne i sieci zewnetrzne
oraz w Katalogu nr 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnetrznych).

Wielkosci nakiadéw na robocizng, materialy i sprzet w kazdej pozycji przedmiaru rob6t muszg byé obliczone proporgjonalnie
do wielkosci naktadéw opisanych w pozycji KNNR odniesionej do wlasciwej pozycji przedmiarowej. W przypadku braku
stosownej odnoénej pozycji w KNNR wielkosci nakladéw na robocizng, materialy i sprzet mogg byé obliczone metodg kalkulacji
indywidualnej, przy czym opis pozycji w przedmiarze robot nalezy opatrzy¢ stosowng wiaéciwg adnotacja Kalkulacja

indywidualna".
Kosztorys inwestorski.
Podstawa opracowania.
1. Dokumentacja projektowa w tym przedmiar robét,
2. Wymagania do formy, zakresu i sposobu opracowania kosztorysu opisane w niniejszym dokumencie.
Zakres.
1. Strona tytutowa zawierajgca:
1)  nazwe i adres Zamawiajacego oraz Wykonawcy;
2) nazwiska os6b opracowujacych kosztorys wraz z ich podpisami;
3) nazwe zadania inwestycyjnego;
4) tgczng warlosé kosztorysows netto robét oraz poziom cen i narzutéw;
5) date opracowania kosztorysu.
2. Kalkulacja kosztéw robét budowlanych, ktére muszg odnosié sig do nakladéw na roboty i materialy budowlane oraz sprzet
budowlany, opisane w dokumentacji projektowej i przedmiarze roboét.
Zasady sporzadzenia kosztorysu,
1. Nakiady rzeczowe na robocizne, materialy i sprzet.
Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzié metoda szczegbtows.

Wielkosci nakladéw na robocizne, materiaty i sprzet muszg byé obliczone tak jak w przedmiarze robét, w kazdej pozyciji
kosztorysowej proporcjonalnie do wielkosci nakltadéw opisanych w odpowiadajgcych jej pozycji okreslonej w tabeli
zawartej we wiasciwym katalogu: KNR, KNNR, KNNR-W, KNP: zgodnie z technologig wykonania.

W przypadku braku stosownej odnoénej pozycji w danym katalogu wielkosci nakladow na robocizng, materialy i sprzet

mogg byé obliczone melfodg kalkulacji indywidualnej, przy czym opis pozycji w przedmiarze rob6t nalezy opatrzyé

stosowng wlasciwa adnotacjg Kalkulacja indywidualna".

2.  Jednostkowe ceny materiatow elektrycznych, budowlanych oraz instalacyjnych (M.

2.1. Podstawe przyjecia do katkulacji sktadnik6w cenotwédrczych kosziorysu w zakresie jednostkowych cen netto
materialéw (M), bez kosztu ich zakupu, stanowi publikacja SEKOCENBUD (kwartalnik wydawany przez Osrodek
Wdrozeri Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa -Promocja" sp. z o.0., zawierajgcy w swoich zeszytach
oInformacje o cenach materiatéw budowlanych (IMB), instalacyjnych (IMI) oraz elektrycznych (IME)", opracowane

na podstawie:

a) notowarh SEKOCENBUD prowadzonych w miejscach sprzedazy na terenie catego kraju (Dziat A Zeszytow
SEKOCENBUD),

b) ofertowych cennikéw pochodzgcych z katalogow wybranych producentéw i przedstawicieli handiowych (Dziat B
Zeszytéw SEKOCENBUD).

2.2. Do kalkulacji kosztorysowych powinny byé przyjete, aktualne w dniu opracowywania kosztorysu:
a) $rednie ceny materialéw publikowane w Dziale A Zeszytow SEKOCENBUD,
b) ceny materiatéw publikowane w Dziale B Zeszytow SEKOCENBUD,

c) ceny mailerialbw publikowane we wskazanych przez projektanta ofertowych cennikach producentéw
i przedstawicieli handlowych; w przypadku braku informaciji o powyZzszych cenach w SEKOCENBUD.
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2.3. Kosztorys inwestarski powinien obejmowaé cafo$¢ robot budowlanych opisanych w dokumentacji z wyodrebnieniem
materiatow i urzadzen, ktére w chwili jego opracowywania stanowig dostawe inwestorska.

2.4. W przypadku materiatow, ktorych ceny nie mozna okreslic w sposéb opisany powyzej lub na podstawie kalkulacji
indywidualnej, projektant zobowiazany jest uzgodnit pisemnie takie skladniki cenotwbrcze z Zamawiajacym.

2.5, Projektant zobowigzany jest opracowaé kosztorys, na podstawie powyzszych zasad przyjmujgc do kalkulacji
skladnikéw cenotwérczych, w zakresie materialow, ceny obowigzujgce w kwartale w ktorym uplywa termin

opracowania dokumentacji.
3. Stawka robocizny kosztorysowej (R).

Do kalkulacji kosztorysowej nalezy przyjmowat $rednig stawke robocizny kosztorysowej w robotach inzynieryjnych
w skali kraju (stawka na roboty sieci elekiroenergetycznych w zliroboczogodzing) zamieszczong w SEKOCENBUD
obowlgzujacym w kwartale w ktérym Zamawiajacy odbierze opracowany projekt.

4. Jednostkowe ceny pracy lub najmu sprzetu budowlanego cigzkiego, $redniego i lekkiego (S).

Do kalkulacji kosztorysowych nalezy przyjmowaé jednostkowe §rednie ceny pracy sprzgtu budowlanego ciezkiego,
sredniego i lekkiego (zt/motogodzing) zamieszczone w SEKOCENBUD obowigzujgcym w kwartale w ktorym Zamawiajacy

odbierze opracowany projekt.
5. Kalkulacyjne wskaZzniki narzutow.
Do kalkulacji kosztorysowych:
a) kosztéw zakupu przez Wykonawce robot budowlanych: materiatéw elektrycznych, budowianych oraz instalacyjnych

(Wkz),

b) kosztow posrednich: robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzetu cigzkiego, sredniego i lekkiego (W),
¢} zysku: od robocizny kosztorysowej, pracy sprzetu cigzkiego, sredniego i lekkiego oraz kosztow posrednich (Wz);

nalezy przyjmowaé §rednie krajowe wskazniki narzutéw dla robét inzynieryjnych (kalkulacyjne wskazniki narzutéw
dia robét sieci elekiroenergetycznych) zamieszczone w SEKOCENBUD obowiazujgeym w kwartale w ktérym Zamawiajacy
odbierze opracowany projekt.

Tabela zbiorczego zestawienia nakladow i kosztéw robocizny, materialéw oraz sprzetu.

Tabela zbiorczego zestawienia nakiadéw i kosztow opracowana na podstawie przedmiaru robot, okreslajgca w kazdej pozycji
zakres robét budowlanych, rodzaj materiatow i sprzetu, a takze odpowiadajgce im naklady i koszty.

Tabela kosztéw elementéw scalonych.

Tabela wartosci elementéw scalonych opracowana na podstawie kosztorysu w postaci sumarycznego zestawienia naktadow
i kosztow robot, materiatow oraz sprzetu wynikajacych z przedmiaru robot, a odnoszacych sig do elementow obiektu
{ub zbiorczych rodzajéw rob6t; tgcznie z narzutami kasztéw zakupu, posrednich i zysku.

Tom rozruchowy (stosownie do decyzji Oddziatu).

Dane zawarte w tomie konieczne sg do wprowadzenia informacii o urzadzeniach do systemu dyspozytorskiego, przed podaniem
napigcia na nowg instalacje.

Elementy skiadowe tomu.

1. Plan sytuacyjny z lokalizacig urzadzen w terenie.

2. Schemat elektryczny nowej instalacii wiaczanej do sieci wraz z jej opisem (wszystkie obwody SN i nN, stacje SN/nN
oraz ztgcza kablowe SN, ktore bedg wylaczane w trakcie realizacji inwestycji).

3. Granice wiasno$ci urzadzen.
4. Plan z elementami przeznaczonymi do demontazu.
5. Orientacyjny czas i kolejnosé wiaczania urzgdzeri do sieci TD.

Tresé tomu musi byé uzgodniona ze specjalistg ds. organizacji prac lub mistrzem, ktérzy koordynujg wytaczenia sieci SN i nN
dla przeprowadzenia rob6t we wiasciwym Oddziale TD.

Tom musi zawieraé przypomnienie, ze Wykonawca robét budowlanych powinien dostarczyé go do Wydziatu Dokumentacii
bezzwiocznie po przyjeciu placu budowy i zaktualizowaé jego treéé, co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem
do robadt.

Warunki realizacji inwestycji (stosownie do decyzji oddziatu).

Zalecenia i proponowane czynno$ci do wykonania, w celu nalezytego przygotowania i sprawnej realizacji rob6t budowlanych:

1. Zalecenia dla Zamawiajgcego.

1.1, Tabela urzadzer wylaczanych dia BHP (w przypadku, gdy dla wykonania robét na SN konieczne jest wylgczenie
sasiednich stacji zasilanych z tego samego ciggu SN).

1.2. Ukiady przejsciowe / tymczasowe (fezeli wystopuja).
1.3. Schematy wigczenia do istniejgcej sieci z uwzglednieniem konfiguracji sieci przed i po wykonaniu inwestycji.
1.4. Orientacyjny harmonogram prac | wytgczen.



2.

Zalecenia dia Wykonawcy.
Propozycja warunkow realizacji inwestycji z opisem wszystkich dziatan zwigzanych z kolejnoseig przeprowadzenig
inwestycji Wg ponizszej specyfikacii.

Cze$¢ ogélna.

Czeéé szczegstowa.

Zasady | zakres wykonania robét dodatkowych / towarzyszgcych (odtworzenie nawierzchni, wycinki, uklady przejéciowe,
drogi technologiczne, instalacje odwodnieniowe) - wykaz pism branzowych i urzedowych zwigzanych z warunkamj
wykonania robot.

Zasady organizacji prac obowigzujace w TD, ktére pomogg przysztemu wykonawcy zewnegtrznemu w realizacji zadania
inwastycyjnego.

Specyfikacja czynnosci niezbednych do wykonania zadania.

Zasoby potrzebne do Sprawnego wykonania zadania - Sprzgt oraz wielkodé i ilogé brygad (w tym iloge sprzgtu i brygad
do wykonania zadan w technologii PPN).

Catkowity czas potrzebny do realizacji prac w technologii PPN oraz z wylgczeniem, z podziatem na poszczegdine dni,
Maksymainy czas ograniczert w dostawie energii elektryczne; dia odbiorcéw w podziale na obwody wraz z podaniem
numeru stacji zasilajgcej.

Zakres prac w technologii PPN i kalejnosé ich wykonywania,

Dodatkowe g&rodki j okolicznosci ograniczajace czas wylgczenia: stacje tymeczasowe i agregaty (zgody wiascicielj
nieruchomosei na Posadowienie stacji j agregatu), przefgczenia sieci, dni wolne od pracy (w tym swiqteczne), pora nocna, cykle
produkcyjne, itp.

Projekt organizacji ruchy (dla Hi grupy przyigczeniows)).





