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Zatacznik do dokumentacji projektowej

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa projektowanej stacji transformatorowej SN/nn
nr BBW40994 wraz z niezbedng, projektowang infrastrukturg sieciowg SN i nn, oraz dostosowanie
istniejgcej infrastruktury sieciowej SN i nn do nowych warunkdéw pracy.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki w miejscowosci Wtosienica o numerach: dz. nr 5294,
6041/3, 6980/1, 6979/1, 3027, 2940, 2955, 3025, 6047/8, 6047/1, 6047/2, 6047/3, 6047/4, 2944/3,
2944/5,2944/4,5299, 5262, 5261, 5316, 5251/11, 5251/12, obreb 0001 Lipowa, jedn. ewid. 241706_2
Lipowa oraz dz. nr 1, 86/1, 85, 84, 81, 22, 218 obreb 0002 Le$na, jedn. ewid. 241706_2 Lipowa. llekroé
mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym (zwanymi dalej dokumentacja
projektow3) o ponizszych materiatach i urzadzeniach elektrycznych, oznacza to, ze materiaty
teiurzadzenia elektryczne mogg zosta¢ zastgpione kaidymi innymi réwnowazinymi
o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych.

Wskazane w projekcie oznaczenia zerdzi wirowanych, ustojow, konstrukcji stalowych,

zawiesi, tancuchdéw izolatorowych oraz kabli s3 oznaczeniami rozwigzan typowych pochodzgcych

z horm oraz albumdw typizacyjnych PTPiREE i moga zosta¢ wykonane i dostarczone przez dowolnego

producenta specjalizujgcego sie w produkcji powyzszych materiatéw.

Parametry techniczne zastosowanych materiatéw
1. Kableiprzewody

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu elektroenergetycznym SN 1x120/25 mm?

nalezy przez to rozumiec kazdy kabel spetniajgcy ponizsze parametry:

— Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] — do 90,
— Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] — od -40,
— lzolacja zyty — XLPE (polietylen usieciowany),

— Klasa zyty — klasa 2 = wielodrutowy,

— Kolor izolacji — czarny,

— Lliczbazyt—1,

— Maksymalna dtugos$¢ odcinka wyprzedazowego [m] — 50,

— Maksymalna temperatura zyty [°C] — 90,

— Materiat powtoki zewnetrznej — PE (polietylen),

— Materiat zyty — AL,

— Napiecie znamionowe U [kV] — 20,

— Napiecie znamionowe Up [kV] — 12,

— Przyblizonwa waga kabla [kg/km] — 2200,

— Przyblizona srednica zewnetrzna zyty [mm] — 35,

— Znamionowy przekrdj zyty [mm?] — 120.

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu elektroenergetycznym nn 4x240 mm? nalezy
przez to rozumiec kazdy kabel spetniajgcy ponizsze parametry

— Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] — do 90,
— Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] — od -30,
— lzolacja zyty — polietylen usieciowany XS,

— Klasa zyly — Klasa 2 = wielodrutowy,
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— Kolor izolacji — niebieska, bragzowa, czarna, szara,
— Liczba zyt -4,

— Maksymalna temperatura zyty [°C] — 90,

— Materiat powtoki zewnetrznej — PVC (Y),

— Materiat zyty — AL.,

— Napiecie znamionowe U [kV] -1,

— Napiecie znamionowe Ug [kV] — 0,6,

— Przyblizona waga kabla [kg/km] — 4281,

— Przyblizona srednica zewnetrzna zyty [mm] — 63,2,

— Znamionowy przekrdj zyty [mm?] — 240.

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu elektroenergetycznym nn 4x120 mm? nalezy

przez to rozumie¢ kazdy kabel spetniajgcy ponizsze parametry

— Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] — do 90,
— Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] — od -30,
— lzolacja zyty — polietylen usieciowany XS,

— Klasa zyly — Klasa 2 = wielodrutowy,

— Kolor izolacji — niebieska, brgzowa, czarna, szara,

— Liczba zyt -4,

— Maksymalna temperatura zyty [°C] — 90,

— Materiat powtoki zewnetrznej — PVC (Y),

— Materiat zyty — AL.,

— Napiecie znamionowe U [kV] -1,

— Napiecie znamionowe Ug [kV] — 0,6,

— Przyblizona waga kabla [kg/km] — 2080,

— Przyblizona srednica zewnetrzna zyty [mm] — 43,5,

— Znamionowy przekrdj zyty [mm?] — 120.

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu elektroenergetycznym nn 4x70 mm? nalezy

przez to rozumiec kazdy kabel spetniajgcy ponizsze parametry

— Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] — do 90,
— Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] — od -30,
— lzolacja zyty — polietylen usieciowany XS,

— Klasa zyly — Klasa 2 = wielodrutowy,

— Kolor izolacji — niebieska, bragzowa, czarna, szara,

— Liczba zyt -4,

— Maksymalna temperatura zyty [°C] — 90,

— Materiat powtoki zewnetrznej — PVC (Y),

— Materiat zyty — AL.,

— Napiecie znamionowe U [kV] -1,

— Napiecie znamionowe Ug [kV] — 0,6,

—  Przyblizona waga kabla [kg/km] — 1548,

— Przyblizona srednica zewnetrzna zyty [mm] — 34,
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— Znamionowy przekréj zyty [mm?] — 70.
2. Osprzet

llekroé¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o napowietrznej gtowicy kablowej SN nalezy przez

to rozumiec kazda gtowice spetniajaca ponizsze parametry:

— Typ produktu — gtowica zewnetrzna,

— Model — termokurczliwe,

— Odpowiednie do — kabel jednozytowy ekranowany o izolacji polimerowej,
— Zakres napiec [kV] — 12/20.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o ogranicznikach przepieé¢ SN z odtgcznikiem nalezy

przez to rozumiec kazdy ogranicznik spetniajgcy ponizsze parametry:

— Napiecie znamionowe [kV] — 15,

— Prad udarowy [kA] — 10,

—  Woysokopradowy udar [kA] — 100,

— klasa roztadowan —1,

— wytrzymato$¢ przecigzeniowa [kA/s] — 20/0,2.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o ogranicznikach przepieé nn nalezy przez to rozumiec

kazdy ogranicznik spetniajgcy ponizsze parametry

— Napiecie znamionowe [kV] - 0,28,
— Prad udarowy [kA] - 5.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ostonowej polietylenowej HDPE nalezy przez

to rozumiec kazdg rure spetniajgcg ponizsze parametry:
— Rodzaj — gtadkoscienne przeznaczone do przewiertéw, przeciskow - taczone metoda

zgrzewania
— Kolor — czerwony lub niebieski
- Srednica zewnetrzna [mm] — 160 lub 110,
— Odpornos¢ na Sciskanie — N750,
— Sztywno$é obwodowa [kN/m?] — 64,0,
—  Gesto$é [g/cm3] — nie mniejsza niz 0,942,
— Modut sprezystosci [MPa] — 800+1200,
— Temp. zakres stosowania [°C] — od -30 do +75,
— Woydtuzenie w punkcie zerwania [%] — > 800.

llekroé¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o zacisku odgateZznym jednostronnie przebijajgcym

izolacje nalezy przez to rozumiec kazdy zacisk spetniajgcy ponizsze parametry:

— Rodzaj — jednostronnie przebijajacy izolacje,

—  Przekrdj przewodu gtéwnego (goty) [mm?]: 16-150,

— Przekrdj przewodu odgateznego (niepetnoizolowany) [mm?] — 16-120,
— Moment dokrecenia [Nm] — 18.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o zacisku odgateznym dwustronnie przebijajacym

izolacje nalezy przez to rozumiec kazdy zacisk spetniajgcy ponizsze parametry:

— Rodzaj — dwustronnie przebijajacy izolacje,
—  Przekrdj kabla gtéwnego (izolowany) [mm?]: 16-120,
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Przekrdéj kabla odgateznego (izolowany) [mm?] — 16-120,
Moment dokrecenia [Nm] — 18.

Stupy i aparaty sieciowe

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o zerdziach — strunobetonowych wirowanych o klasie

betonu C40/50 nalezy przez to rozumieé kazdg zerd? spetniajacg ponizsze parametry:

wszystkie elementy do wykonania stupéw powinny spetnia¢ norme PN-EN12643,
fundamenty i ustoje z elementéow prefabrykowanych powinny spetnia¢é norme
PN-EN14991,

zerdzie o ustojach ptytowych.

Typy zerdzi wg oznaczen:

Rodzaj (funkcja) stupa Ogrr-13,5/E/25
o P-—przelotowy,
PS — przelotowo-skrzyzowaniowy - dla obostrzenia 2°,
N —narozny,
O — odporowy,
ON — odporowo-narozny,
K — kraricowy,
RPK — rozgatezny przelotowo-kranicowy,
RNK — rozgatezny narozno-kranicowy,
KK — kranncowo-krancowy,

0O O 0O 0O 0O 0O 0O O

ROK — rozgatezny odporowo-krancowy,

o RONK —rozgatezny odporowo-narozno-kraricowy.
Dopuszczalne obcigzenie stupa [kN] (sita uzytkowa zerdzi) — Ogrr-13,5/E/25
Dtugos¢ zerdzi [m] — Ogrr-13,5/E/25.

llekroé¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o hapowietrznym roztgczniko-uziemniku SN o pradzie

znamionowym 25 A nalezy przez to rozumiec kazdy roztacznik spetniajgca ponizsze parametry:

Napiecie znamionowe U, [kV] — 24(25),
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] — 50,
Liczba faz -3,
Znamionowe napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej - na sucho i pod deszczem —
1 min. Ug[kV]:
o Do ziemiimiedzyfazowo — 50,
o Bezpiecznej przerwy izolacyjnej - 60.
Znamionowe napiecie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50 ms U, [kV]:
o Do ziemiimiedzyfazowo — 125,
o Bezpiecznej przerwy izolacyjnej — 145.
Prad znamionowy ciagty I [A] — 400,
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany lgas) [kA] — 10,
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany |, [kA] =25,
Prad znamionowy zatgczeniowy zwarciowy Ima [kA] -3,
Prad znamionowy wytgczeniowy w obwodzie o matej indukcyjnosci lisad [A] — 25,
Prad znamionowy wytgczeniowy w obwodezie sieci pierscieniowej lioop [A] — 6,
Prad znamionowy wytgczeniowy tadowania kabli Ic [A] — 16,
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Trwato$¢ mechaniczna [cykl rozumiany jako otwarcie i zamkniecie] — 500,
Temperatura pracy [°C] — od -40 do +60,
Klasa elektryczna — E3.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o hapowietrznym roztgczniko-uziemniku SN o pradzie

znamionowym 25 A nalezy przez to rozumiec kazdy roztgcznik spetniajgcg ponizsze parametry:

Napiecie znamionowe U, [kV] — 24(25),
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] — 50,
Liczba faz -3,
Znamionowe napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej - na sucho i pod deszczem —
1 min. Uq [kV]:
o Do ziemiimiedzyfazowo - 50,
o Bezpiecznej przerwy izolacyjnej - 60.
Znamionowe napiecie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50 ms U, [kV]:
o Do ziemiimiedzyfazowo — 125,
o Bezpiecznej przerwy izolacyjnej — 145.
Prad znamionowy ciagty I [A] — 400,
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany lys) [kA] — 16,
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany |, [kA] —40,
Prad znamionowy zatgczeniowy zwarciowy Ima [kA] — 16,
Prad znamionowy wytgczeniowy w obwodzie o matej indukcyjnosci lioad [A] — 100,
Prad znamionowy wytgczeniowy w obwodzie sieci pierscieniowej lioop [A] — 100,
Prad znamionowy wytgczeniowy tadowania kabli I [A] — 20,
Trwato$é mechaniczna [cykl rozumiany jako otwarcie i zamkniecie] — 5000,
Temperatura pracy [°C] — od -40 do +60,
Klasa elektryczna — E3.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o roztgczniku bezpiecznikowym nn o pradzie

znamionowym 400 A nalezy przez to rozumiec:

4.

Napiecie znamionowe U; [kV] - 0,5,

Napiecie znamionowe taczeniowe U, [kV] - 0,4,

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] — 50,

Liczba faz —3,

Znamionowe napiecie wytrzymywane udarowe Ujimp [kV] —12,

Prad znamionowy ciagty I, [A] — 400,

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany lew [kA] — 13 (15s),

Prad zwarciowy wytrzymywany przy zabezpieczeniu bezpiecznikiem |l [kA] — 120,
Prad znamionowy faczeniowy l. [A] — 400,

Trwato$¢ mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamkniecie) — 200.

Stacje transformatorowe i ztacza

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o stupowej stacji transformatorowej SN/nn nalezy przez

to rozumiec kazda stacje spetniajaca ponizsze parametry wyposazong w:

Konstrukcja nosna zerdzi [m/kN] — K-12/E/12,
Ustéj ptytowy — UP17,
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Roztaczniko-uziemnik — RUN-p 111 24/4 25 A,

Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe — PBNV-20,

Konstrukcja pod transformator wyposazona w podest — PTrs-400,

Transformator olejowy 15,75 kV/0,42 kV Dyn5 [kVA] — 160,

Przewody SN — AAsXsN 3 x [1 x 70 mm?],

Kable nn (relacji transformator — rozdzielnica) — 2 x [YKXS 4x120 mm?],

Sieci nn (relacji rozdzielnica — obwody nn) — YAKXS 4x240mm?, YAKXS 4x120mm?,
YAKXS 4x70mm?,

Rozdzielnica nn typu Sp-3/2-6 z roztgcznikiem pola zasilajgcego z wktadkg bezpiecznikowa typu
»3” gTr 160 kVA, z roztgcznikiem pola agregatu typu ,,2” 400 A, z szeScioma roztgcznikami pol
odptywowych ,,2” 400 A wyposazonych w komplet wktadek typu ,2” gG 125 A oraz trzy
komplety wktadek typu ,,2” gG 80 A.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o wolnhostojgcym zestawie ztgczowo-pomiarowym nn

nalezy przez to rozumiec¢ kazde ztgcze spetniajgce ponizsze parametry i wyposazone w:

Napiecie znamionowe taczeniowe [V/V]—230/400

In czes$¢ pomiarowa max [A] — 63A,

In czes$¢ ztgczowa max [A] — 400A/630A,

Napiecie znamionowe izolacji [V] — 500/690,

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] — 50 ~ 60,

Napiecie udarowe wytrzymywane [kV] — 8/4,

Temperatura pracy ['C] —-25 ~ 55

Icw prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymaty [kA] — 20

Icw prad znamionowy szczytowy wytrzymaty [kA] — 40

Dopuszczalny czas trwania tuku elektrycznego [ms] — 100

Stopien ochrony — IP 44,

Stopien odpornosci mechanicznej — IK 10,

Klasa ochronnosci— I,

Szafa wyposazona w roztgcznik pola zasilajgcego zabezpieczony wktadkg bezpiecznikowg typu
,00” gG 50 A, zabezpieczenie zalicznikowe — wytgcznik wyposazony w czton przecigzeniowy,
bez cztonu zwarciowego z funkcjg roztaczania obwodu w obudowie izolacyjnej o pradzie
znamionowym 25A.



