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Warunki przytaczenia nr WP/002667/2022/006R04 z dnia 25.01.2022

p

\ '@ N
’
TAURON

Bielsko-Biata, 2022-01-25 DYSTRYBUCJA
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/002667/2022/006R04 z dnia 2022-01-25

Obiekt: Obiekt rekreacyjny

Adres przylaczanego obiektu: ul. Promienna
34-324 Lipowa
numery dziatek: 2973

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-01-09 zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 20,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: projektowany zestaw zigczowo - pomiarowy zasilany z projektowanej stacji
transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] (ciag Lipowa zasilany ze stacji 110/15 kV GPZ Zablocie).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: zabudowy zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X w granicy dziatki od strony
ul. Promiennej, z dostepem do niego od strony zewnetrznej dziatki,

b) w zakresie sieci:
b1) budowy na terenie zagospodarowania Przytaczanego Podmiotu (dz. 2973), z dostepem

od ul. Promiennej, stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o numerze [BBZ40994] umozliwiajacej
zabudowe jednostki o mocy do 400 kVA, wyposazonej w:
« roztgcznik 15 kV z uziemnikiem,
« transformator 15/0,4 kV o mocy 160 kVA,
« rozdzielnice nN (6 pol odptywowych) wyposazong w sygnalizacje przepalenia wkitadek
bezpiecznikowych nN,
* pozostate wyposazenie zgodnie ze Standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.,
Na etapie projektowania stacji transformatorowej SN/nN nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela nieruchomosci
na ustanowienie stuzebnosci przesytu polegajgcej na prawie do posadowienia ww. stacji i wyprowadzania
z niej sieci elektroenergetycznej nN i SN;
b2) zabudowy roztgcznika 15 kV z uziemnikiem na stupie nr BBZ112508 linii napowietrznej 15 kV,
b3) budowy linii kablowej 15 kV o przekroju 3x1x120 mm?2, df. ~430 m od w/w roztgczniko-uziemnika,
stanowigcej zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
b4) powigzania projektowanej stacji transformatorowej SN/nN z istniejgacg siecig nN:
Obwéd nr 1:
Pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ414711 a rozdzielnica nN projektowanej stacji
SN/nN wybudowa¢ linie kablowg o przekroju 4x240 mm? (dt. ~340 m). Przerwe eksploatacyjng na sieci
nN ustali¢ na etapie prac projektowych.
Obwdéd nr 2:
Pomiedzy projektowanym zestawem ztgczowo-pomiarowym na dziatce nr 81 (realizacja wg umowy
o przytaczenie nr UP/075727/2019/006R04) a rozdzielnica nN projektowanej stacji SN/nN wybudowaé
linie kablowg o przekroju 4x240 mm2 (df. ~280 m). Przerwe eksploatacyjng na sieci nN ustali¢ na etapie
prac projektowych.
b5) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (dt. ~5 m) pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym,
o ktérym mowa w ppkt a) a rozdzielnicg nN projektowanej stacji SN/nN,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy linii odbiorczej, o przekroju dobranym
przez projektanta, pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym, o ktérym mowa w ppkt a), a miejscem poboru
energii elektrycznej.
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4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziakki.
5. Zabezpieczenia giéwne:
a) prad znamionowy: 32A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
6. Do obliczen przyjac:
a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 3,9 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.*
na $rednim napieciu w miejscu przylaczema projektowanej stacji SN/nN.

Z3ce P

7 Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
8. Siec¢ pracuje w uktadzie:
a) 15kV - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.
Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Kotodziejczyk Mateusz

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R u(_ (_:/ n .‘1/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Paristwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powotali si¢ Panstwo na numer sprawy WP/002667/2022/006R04.

Informacje dodatkowe do warunkoéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.
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2. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony wwarunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elekirycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodto energii,
podiaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
10.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie to winno by¢
wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$é podania

napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

12.Zakres prac dotyczacy budowy stacji transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] zostal ujety rowniez
w warunkach przylaczenia nr WP/060263/2019/006R04, WP/035737/2020/006R04, WP/039219/2021/
O06R04.
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Warunki przytaczenia nr WP/051475/2022/006R04 z dnia 09.05.2022

p
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/
TAURON

Bielsko-Biata, 2022-05-09 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/051475/2022/006R04

Obiekt: Garaz
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Promienna
34-324 Lipowa

numery dziatek: 6047/2

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-04-26 zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 14,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: projektowany zestaw ztgczowo—pomiarowy =zasilany z projektowanej stacji
transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] (ciag Lipowa zasilany ze stacji 110/15 kV GPZ Zabtocie).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: budowy zestawu zigczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X w granicy dziakki
Przytaczanego Podmiotu, zlokalizowanym w granicy posesji od ulicy lub ogélnego ciggu pieszego, z dostepem
do niego od strony zewnetrznej dziatki,

b) w zakresie sieci:
b1) budowy przy ul. Promiennej, na dziatlce nr 2973 lub 3023, z dostepem od strony ogdlnego ciggu

komunikacyjnego, stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o numerze [BBZ40994] umozliwiajacej
zabudowe jednostki o mocy do 400 kVA, wyposazonej w:

« roztgcznik 15 kV z uziemnikiem,

« transformator 15/0,4 kV o mocy 160 kVA,

« rozdzielnice nN (6 pdl odptywowych) wyposazong w sygnalizacie przepalenia wkfadek

bezpiecznikowych nN,

« pozostate wyposazenie zgodnie ze Standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.,
Na etapie projektowania stacji transformatorowej SN/nN nalezy uzyskac¢ zgode wtasciciela nieruchomosci
na ustanowienie stuzebnosci przesytu polegajacej na prawie do posadowienia ww. stacji i wyprowadzania
z nigj sieci elektroenergetycznej nN i SN;
zabudowy roztgcznika 15 kV z uziemnikiem na stupie nr BBZ112508 linii napowietrznej 15 kV,
budowy linii kablowej 15 kV o przekroju 3x1x120 mm?2, dt. ~430 m od w/w rozigczniko-uziemnika,
stanowigcej zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
powigzania projektowanej stacji transformatorowej SN/nN z istniejgca siecig nN:
Obwéd nr 1:
Pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ414711 a rozdzielnicg nN projektowanej stacji
SN/nN wybudowaé linie kablowg o przekroju 4x240 mm? (dt. ~340 m). Przerwe eksploatacyjng na sieci
nN ustali¢ w zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ415228 (w kier. zestawu nr ZK-BBZ417265).
Obwod nr 2:
Pomiedzy projektowanym zestawem ztgczowo-pomiarowym na dzialce nr 81 (realizacja wg umowy
o przytaczenie nr UP/075727/2019/006R04) a rozdzielnica nN projektowanej stacji SN/nN wybudowac¢
linie kablowg o przekroju 4x240 mm? (df. ~280 m).
W celu dokonania podziatu w sieci nN pomiedzy projektowang stacjg oraz istniejgca stacjg Lesna 5 Bar
[BBZ40443] (Obwéd ,Goéra Kamieniec”) nalezy zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy na stupie
nr BBZ243583 (od strony projektowanej stacji). Miejsce podziatu sieci oznaczy¢ tabliczkg ,Podziat sieci”;

b2
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b5) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (d. ~270 m) pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym,
o ktérym mowa w ppkt a), a rozdzielnicg nN projektowanej stacji SN/nN,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy linii odbiorczej, o przekroju dobranym
przez projektanta, pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym, o ktérym mowa w ppkt a) a miejscem poboru
energii elektrycznej.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia giéwne:
a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
6. Do obliczen przyjgc:
a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 3,9 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.*
i i d pi 0 iowych na $rednim napieciu w miejscu przylgczenia projektowanej stacji SN/nN.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
8. Siec¢ pracuje w uktadzie:
a) 15 kV - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.
1. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Baron Dawid
Petnomocnik

TAURON Dystrybucja S.A.

R Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali si¢ Panstwo na numer sprawy WP/051475/2022/006R04.
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Informacje dodatkowe do warunkow przytagczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i hormami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony wwarunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

11.Zakres prac dotyczacy budowy stacji transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] zostal ujety rowniez
w warunkach przylaczenia nr WP/060263/2019/006R04, WP/035737/2020/006R04, WP/039219/2021/
O06R04, WP/120310/2021/006R04, WP/002667/2022/006R04, WP/039530/2022/006R04.
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Warunki przytagczenia nr WP/079340/2024/006R04 z dnia 09.08.2024
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TAURON

Bielsko-Biata, 2024-08-09 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/079340/2024/006R04 z dnia 2024-08-09

Obiekt: Garaz
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Promienna
34-324 Lipowa

numery dziatek: 6047/3

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-07-23 zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 15,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: projektowany zestaw ztgczowo—pomiarowy =zasilany z projektowanej stacji
transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] (ciag Lipowa zasilany ze stacji 110/15 kV GPZ Zablocie).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylagcza: zabudowy zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X w granicy dziatek
nr 6047/3 i 6047/4 od strony ogélnego ciggu komunikacyjnego, z dostepem do niego od strony zewnetrznej
dziatki,

b) w zakresie sieci:
b1) budowy przy ul. Promiennej, na dziatlce nr 2973 lub 3023, z dostepem od strony ogdlnego ciagu

komunikacyjnego, stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o numerze [BBZ40994] umozliwiajgcej
zabudowe jednostki o mocy do 400 kVA, wyposazonej w:

« roztgcznik 15 kV z uziemnikiem,

« transformator 15/0,4 kV o mocy 160 kVA,

« rozdzielnice nN (6 pdl odptywowych) wyposazong w sygnalizacie przepalenia wkfadek

bezpiecznikowych nN,

« pozostate wyposazenie zgodnie ze Standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.,
Na etapie projektowania stacji transformatorowej SN/nN nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela nieruchomosci
na ustanowienie stuzebnosci przesytu polegajgcej na prawie do posadowienia ww. stacji i wyprowadzania
z nigj sieci elektroenergetycznej nN i SN;
zabudowy roztgcznika 15 kV z uziemnikiem na stupie nr BBZ112508 linii napowietrznej 15 kV,
budowy linii kablowej 15 kV o przekroju 3x1x120 mm?, dt. ~430 m od w/w rozigczniko-uziemnika,
stanowigcej zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
powigzania projektowanej stacji transformatorowej SN/nN z istniejgca siecig nN:
Obwéd nr 1:
Pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ414711 a rozdzielnicg nN projektowanej stacji
SN/nN wybudowaé linie kablowg o przekroju 4x240 mm? (dt. ~340 m). Przerwe eksploatacyjng na sieci
nN ustali¢ w zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ415228 (w kier. zestawu nr ZK-BBZ417265).
Obwod nr 2:
Pomiedzy projektowanym zestawem ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ417867 a rozdzielnicg nN
projektowanej stacji SN/nN wybudowac lini¢ kablowg o przekroju 4x240 mm? (dt. ~280 m).
W celu dokonania podziatu w sieci nN pomigdzy projektowang stacjg oraz istniejgca stacjg Lesna 5 Bar
[BBZ40443] (Obwod ,Goéra Kamieniec”) nalezy zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy na stupie
nr BBZ243583 (od strony projektowanej stacji). Miejsce podziatu sieci oznaczyc¢ tabliczka ,Podziat sieci”;
b5) zabudowy zestawu ztgczowego typu ZK3a-X przy ul. Promiennej, w rejonie dziatek nr 3026 i 2954,

z dostegpem od strony ogdlnego ciggu komunikacyjnego (zakres powigzany z realizacja
WP/120609/2021/006R04),

b2
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b6) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm? (dt. ~80 m) pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym,
o ktérym mowa w ppkt b5) a rozdzielnica nN projektowanej stacji SN/nN,

b7) zabudowy zestawu ztgczowego typu ZK3a-X przy ul. Promiennej, w rejonie dziatek nr 2931/4 i 6047/1,
z dostepem od strony ogdélnego ciagu komunikacyjnego,

b8) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (dt. ~140 m) pomiedzy zestawami zigczowymi,
o ktérych mowa w ppkt b5) i b7),

b9) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (dt. ~290 m) z projektowanego zestawu zlgczowego,
o ktérym mowa w ppkt b7) zakonczonej w zestawie ztaczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ417335
(dz. 5261).
Linie wybudowac¢ poprzez:
e projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatek nr 6047/2 i 6047/3

(realizacja wg WP/068370/2022/006R04 oraz WWP/051475/2022/006R04),
* projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy, o ktérym mowa w ppkt a),
* projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy zlokalizowany, w granicy dziatki nr 2944/2 (realizacja wg
WP/018116/2023/006R04).
Przerwe eksploatacyjng na sieci nN ustali¢ w zestawie nr ZK-BBZ14052, na roztgczniku w kier. stupa
nr BBZ266056.
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy linii odbiorczej o przekroju dobranym
przez projektanta, pomigdzy zestawem zitgczowo-pomiarowym, o ktérym mowa w ppkt a) a miejscem poboru
energii elektrycznej.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 25A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpragdowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziaki.

. Do obliczen przyja¢:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 3,9 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na $rednim napieciu w miejscu przylgczenia projektowanej stacji SN/nN.

. Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ pracuje w uktadzie:

a) 15KkV - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasoéw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.
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Przygotowat: Kotodziejczyk Mateusz

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R UL({//}A .fu/
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Panstwo numer warunkow przylaczenia WP/079340/2024/006R04.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony wwarunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wilasne, niezalezne zrodto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11.Kontynuacja sprawy WP/068370/2022/O06R04.
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Warunki przytagczenia nr WP/020299/2023/006R04 z dnia 27.02.2023
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TAURON

Bielsko-Biata, 2023-02-27 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/020299/2023/006R04 z dnia 2023-02-27

Obiekt: Garaz
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Promienna
34-324 Lipowa

numery dziatek: 6047/4

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-02-22 zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 15,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: projektowany zestaw ztgczowo—pomiarowy =zasilany z projektowanej stacji
transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] (ciag Lipowa zasilany ze stacji 110/15 kV GPZ Zablocie).
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: zabudowy zestawu zigczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X w granicy dziatki
nr 6047/4 od strony ogéinego ciagu komunikacyjnego, z dostepem do niego od strony zewnetrznej dziaki,
b) w zakresie sieci:
b1) budowy przy ul. Promiennej, na dziatlce nr 2973 lub 3023, z dostepem od strony ogdlnego ciggu
komunikacyjnego, stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o numerze [BBZ40994] umozliwiajacej
zabudowe jednostki o mocy do 400 kVA, wyposazonej w:
« roztgcznik 15 kV z uziemnikiem,
« transformator 15/0,4 kV o mocy 160 kVA,
* rozdzielnice nN (6 pol odplywowych) wyposazong w sygnalizacje przepalenia wktadek
bezpiecznikowych nN,
 pozostate wyposazenie zgodnie ze Standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.,
Na etapie projektowania stacji transformatorowej SN/nN nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela nieruchomosci
na ustanowienie stuzebnosci przesytu polegajgcej na prawie do posadowienia ww. stacji i wyprowadzania
z niej sieci elektroenergetycznej nN i SN;
zabudowy roztgcznika 15 kV z uziemnikiem na stupie nr BBZ112508 linii napowietrznej 15 kV,
budowy linii kablowej 15 kV o przekroju 3x1x120 mm?, di. ~430 m od w/w roztgczniko-uziemnika,
stanowigcej zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
b4) powigzania projektowanej stacji transformatorowej SN/nN z istniejgca siecig nN:
Obwdéd nr 1:
Pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ414711 a rozdzielnicg nN projektowanej stacji
SN/nN wybudowaé linie kablowg o przekroju 4x240 mm? (dt. ~340 m). Przerwe eksploatacyjng na sieci
nN ustali¢ w zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ415228 (w kier. zestawu nr ZK-BBZ417265).
Obwdd nr 2:
Pomiedzy projektowanym zestawem ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ417867 a rozdzielnica nN
projektowanej stacji SN/nN wybudowac linie kablowg o przekroju 4x240 mm? (dt. ~280 m).

W celu dokonania podziatu w sieci nN pomiedzy projektowang stacjg oraz istniejgca stacjg Lesna 5 Bar
[BBZ40443] (Obwod ,Goéra Kamieniec”) nalezy zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy na stupie
nr BBZ243583 (od strony projektowanej stacji). Miejsce podziatu sieci oznaczyé¢ tabliczkg ,Podziat sieci”;
zabudowy zestawu ztgczowego typu ZK3a-X przy ul. Promiennej, w rejonie dziatek nr 3026 i 2954,
z dostepem od strony ogdélnego ciggu komunikacyjnego (zakres powigzany z realizacjg
WP/120609/2021/006R04),

b2
b3

— —

b5

-~
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b6) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm? (dt. ~80 m) pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym,
o ktérym mowa w ppkt b5) a rozdzielnica nN projektowanej stacji SN/nN,
b7) zabudowy zestawu ztgczowego typu ZK3a-X przy ul. Promiennej, w rejonie dziatek nr 2931/4 i 6047/1,
z dostepem od strony ogdélnego ciagu komunikacyjnego,
b8) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (dt. ~140 m) pomiedzy zestawami zigczowymi,
o ktérych mowa w ppkt b5) i b7),
b9) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (dt. ~290 m) z projektowanego zestawu zlgczowego,
o ktérym mowa w ppkt b7) zakonczonej w zestawie ztaczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ417335
(dz. 5261).
Linie wybudowac¢ poprzez:
e projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatek nr 6047/2 i 6047/3
(realizacja wg WP/068370/2022/006R04 oraz \WWP/051475/2022/006R04),
* projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatki nr 2943/1 (realizacja wg
WP/093650/2021/006R04),
e projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy, o ktérym mowa w ppkt a),
e projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy zlokalizowany, w granicy dziatki nr 2944/2 (realizacja wg
WP/018116/2023/006R04).
e projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy zlokalizowany, w granicy dziatki nr 5262 (realizacja wg
WP/082960/2022/006R04).
Przerwe eksploatacyjng na sieci nN ustali¢ w zestawie nr ZK-BBZ14052, na roztgczniku w Kier. stupa
nr BBZ266056.
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy linii odbiorczej, o przekroju dobranym
przez projektanta, pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym, o ktérym mowa w ppkt a) a miejscem poboru
energii elektryczne;j.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Do obliczen przyja¢:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 3,9 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na srednim napieciu w miejscu przylaczenia projektowanej stacji SN/nN.

. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ pracuje w ukiadzie:

a) 15kV - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytaczenie.
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Przygotowat: Kotodziejczyk Mateusz

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R ()ﬁ(’_:;’m H
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Parnstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali si¢ Panstwo na numer sprawy WP/020299/2023/006R04.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11.Zakres prac dotyczacy budowy stacji transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] zostal ujety rowniez
w warunkach przylaczenia nr WP/060263/2019/006R04, WP/035737/2020/006R04, WP/039219/2021/
O06R04, WP/120310/2021/006R04, WP/002667/2022/006R04, WP/039530/2022/006R04, WP/051475/
2022/006R04, WP/068370/2022/006R04, WP/082960/2022/006R04, WP/018116/2023/006R04.
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Warunki przytaczenia nr WP/082960/2022/006R04 z dnia 02.08.2022
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TAURON

Bielsko-Biata, 2022-08-02 DYSTRYBUCJA
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/082960/2022/006R04 z dnia 2022-08-02

Obiekt: Dom jednorodzinny

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Wspdéina
34-324 Lipowa
numery dziatek: 5262

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-07-14 zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 14,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy =zasilany z projektowanej stacji
transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] (ciag Lipowa zasilany ze stacji 110/15 kV GPZ Zabtocie).
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: zabudowy zestawu ztaczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X w granicy dziatki od
strony ogolnego ciagu komunikacyjnego, z dostepem do niego od strony zewngtrznej dziatki,
b) w zakresie sieci:
b1) budowy przy ul. Promiennej, na dziatce nr 2973 lub 3023, z dostgpem od strony ogélnego ciggu
komunikacyjnego, stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o numerze [BBZ40994] umozliwiajace]
zabudowe jednostki o mocy do 400 kVA, wyposazonej w:
« rozigcznik 15 kV z uziemnikiem,
« transformator 15/0,4 kV o mocy 160 kVA,
« rozdzielnice nN (6 pdl odplywowych) wyposazong w sygnalizacje przepalenia wkladek
bezpiecznikowych nN,
« pozostate wyposazenie zgodnie ze Standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.,
Na etapie projektowania stacji transformatorowej SN/nN nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela
nieruchomosci na ustanowienie stuzebnosci przesylu polegajacej na prawie do posadowienia ww. stacji
i wyprowadzania z niej sieci elektroenergetycznej nN i SN;
b2) zabudowy rozigcznika 15 kV z uziemnikiem na stupie nr BBZ112508 linii napowietrznej 15 kV,
b3) budowy linii kablowej 15 kV o przekroju 3x1x120 mm?, di. ~430 m od w/w rozigczniko-uziemnika,
stanowigcej zasilanie projektowane;j stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
b4) powigzania projektowanej stacji transformatorowej SN/nN z istniejgca siecig nN:
Obwad nr 1:
Pomiedzy zestawem zigczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ414711 a rozdzielnicg nN projektowanej stacji
SN/nN wybudowac linie kablowg o przekroju 4x240 mm? (dt. ~340 m). Przerwe eksploatacyjng na sieci
nN ustali¢ w zestawie ztaczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ415228 (w kier. zestawu nr ZK-BBZ417265).
Obwod nr 2:
Pomiedzy projektowanym zestawem ztgczowo-pomiarowym na dziatce nr 81 (realizacja wg umowy
o przytaczenie nr UP/075727/2019/006R04) a rozdzielnicg nN projektowanej stacji SN/nN wybudowaé
linie kablowa o przekroju 4x240 mm? (df. ~280 m).
W celu dokonania podziatu w sieci nN pomigdzy projektowana stacjg oraz istniejaca stacjg Lesna 5 Bar
[BBZ40443] (Obwodd ,Gora Kamieniec”) nalezy zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy na stupie
nr BBZ243583 (od strony projektowanej stacji). Miejsce podzialu sieci oznaczy¢ tabliczka ,Podzial
sieci”;
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b5) zabudowy zestawu ztgczowego typu ZK3a-X przy ul. Promiennej, w rejonie dziatek nr 3026 i 2954,
z dostgpem od strony ogdlnego ciggu komunikacyjnego,

b6) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm? (dt. ~80 m) pomiedzy zestawem ztaczowo-pomiarowym,
o ktérym mowa w ppkt b5) a rozdzielnicg nN projektowanej stacji SN/nN,

b7) zabudowy zestawu zlagczowego typu ZK3a-X przy ul. Promiennej, w rejonie dziatek nr 2931/4 i 6047/1,
z dostepem od strony ogélnego ciggu komunikacyjnego,

b8) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm? (dt. ~140 m) pomiedzy zestawami zigczowymi,
o ktérych mowa w ppkt b5) i b7),

b9) zabudowy =zestawu ztaczowego typu ZK2a-X w granicy dziatek nr 6047/2 i 6047/3,
z dostepem od strony ogélnego ciggu komunikacyjnego,

b10)budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (dt. ~80 m) pomigdzy zestawami zlgczowymi,
o ktérych mowa w ppkt b7) i b9),

b11)budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm? (dt. ~80 m) z zestawu ztaczowego, o ktérym mowa w ppkt
b9), zakonczonego w projektowanym zestawie ztaczowo-pomiarowym na dzialce nr 2943/1
realizowanym w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego,

b12)budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (dt. ~130 m) z projektowanego zestawu ztaczowo-
pomiarowego na dziatce nr 2943/1 realizowanego w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego,
poprzez zestaw ztaczowo-pomiarowy, o ktérym mowa w ppkt a), zakonczonej w zestawie ztaczowo-
pomiarowym nr ZK-BBZ417335 (dz. 5261). Przerwe eksploatacyjng na sieci nN ustalic¢ w zestawie
nr ZK-BBZ14052, na roztaczniku w kier. stupa nr BBZ266056.

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy linii odbiorczej, o przekroju dobranym
przez projektanta, pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym, o ktérym mowa w ppkt a) a miejscem poboru
energii elektrycznej.

. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.

. Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewana wartosc pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 3,9 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.*
*}informacje ds p ych na $rednim napigciu w miejscu przylaczenia projektowanej stacji SN/AN.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ pracuje w uktadzie:

a) 15kV - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznos$ci niniejszych warunkow przytaczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.
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Przygotowat: Kotodziejczyk Mateusz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A
M o7
R O[(__j n /l/
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinig 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali sie¢ Panistwo na numer sprawy WP/082960/2022/006R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przyiaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcg umowy
0 przylagczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakldcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11.Zakres prac dotyczacy budowy stacji transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] zostal ujety rowniez
w warunkach przylaczenia nr WP/060263/2019/006R04, WP/035737/2020/006R04, WP/039219/2021/
O06R04, WP/120310/2021/006R04, WP/002667/2022/006R04, WP/039530/2022/006R04, WP/051475/
2022/006R04, WP/068370/2022/006R04.
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Warunki przytagczenia nr WP/131640/2023/006R04 z dnia 05.01.2024

P
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y 4
TAURO!

Bielsko-Biata, 2024-01-05 DYSTRYBUCJA
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/131640/2023/006R04 z dnia 2024-01-05

Obiekt: Dom jednorodzinny

Adres przytaczanego obiektu: ul. Przyjazna
34-324 Lipowa
numery dziatek: 5251/12

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-12-21 zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytagczeniowe;:

Przytacze 1: 14,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: projektowany zestaw zlgczowo-pomiarowy  zasilany z projektowanej  stacji
transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] (cigg Lipowa zasilany ze stacji 110/15 kV GPZ Zablocie).
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:
al) zabudowy zestawu zigczowo-pomiarowego typu ZK2b1a-1P w granicy dziatek nr 5251/11 i 5251/12
od strony ul. Przyjaznej, w miejscu dostepnym do obstugi,
a2) nacigcia istniejgcej linii kablowe] typu YAKY 4x70mm? relacji: zestaw zigczowo-pomiarowy nr ZK-
BBZ406707 - zestaw ztaczowo-pomiarowy nr ZK-BBZ407478 i dwustronnego wprowadzenia do zestawu,
o ktérym mowa w ppkt a1) z zastosowaniem kabli o takim samym przekroju (df.~2x5m),
b) w zakresie sieci:
b1) budowy przy ul. Promiennej, na dzialce nr 2973 Iub 3023, z dostepem od strony ogéinego ciggu
komunikacyjnego, stupowe; stacji transformatorowej 15/0,4 kV o numerze [BBZ40994] umozliwiajgcej
zabudowe jednostki 0 mocy do 400 kVA, wyposazonej w:
* roztgcznik 15 kV z uziemnikiem,
* transformator 15/0,4 kV o mocy 160 kVA,
* rozdzielnice nN (6 pol odplywowych) wyposazong w sygnalizacie przepalenia wkiadek
bezpiecznikowych nN,
* pozostale wyposazenie zgodnie ze Standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.,
Na etapie projektowania stacji transformatorowej SN/nN nalezy uzyskaé zgode wiasciciela nieruchomosci
na ustanowienie stuzebnosci przesytu polegajgcej na prawie do posadowienia ww. stacji i wyprowadzania
z niej sieci elektroenergetycznej nN i SN:
b2) zabudowy rozigcznika 15 kV z uziemnikiem na stupie nr BBZ112508 linii napowietrznej 15 kV,
b3) budowy linii kablowej 15 kV o przekroju 3x1x120 mm?, dt. ~430 m od wiw roztgczniko-uziemnika,
stanowigcej zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
zabudowy zestawu ztgczowego typu ZK3a-X przy ul. Promiennej, w rejonie dziatek nr 3026 i 2954,
z dostepem od strony ogélnego ciagu komunikacyjnego (zakres powigzany z realizacjg
WP/120609/2021/006R04),
b5) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm? (dt. ~80 m) pomiedzy zestawem zlgczowo-pomiarowym,
o ktérym mowa w ppkt b4) a rozdzielnica nN projektowanej stacji SN/nN,
zabudowy zestawu ztgczowego typu ZK3a-X przy ul. Promiennej, w rejonie dziatek nr 2931/4 i 6047/1,
z dostgpem od strony ogdlnego ciagu komunikacyjnego,
b7) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm? (dt. ~140 m) pomiedzy zestawami ztgczowymi,
o ktérych mowa w ppkt b4) i b6),

b4

~

b6

~
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b8) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm? (dt. ~290 m) z projektowanego zestawu zigczowego,
0 ktérym mowa w ppkt b6) zakoriczonej w zestawie zlaczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ415218
(dz. 2941/14).
Linie wybudowaé poprzez:
e projektowany zestaw zlgczowo-pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatek nr 6047/2 i 6047/3
(realizacja wg WP/068370/2022/006R04 oraz WP/051475/2022/006R04),
* projektowany zestaw zigczowo-pomiarowy zlokalizowany w granicy dzialki nr 2943/1 (realizacja wg
WP/083650/2021/006R04),
e projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatki nr 6047/4 (realizacja wg
WP/020299/2023/006R04),
Przerwg eksploatacyjng na sieci nN ustalié w zestawie nr ZK-BBZ14052, na rozigczniku w kier. stupa
nr BBZ266056.
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy linii odbiorczej o przekroju dobranym
przez projektanta pomiedzy zestawem zigczowo-pomiarowym, o ktérym mowa w ppkt a1) a miejscem poboru
energii elektrycznej.

. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 25A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Do obliczer przyjaé:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 3,9 kA i czas trwania zwarcia: 26s*

) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.*
)i ) yczgoe p iowych na $rednim napigciu w miejscu przylaczenia projektowanej stacji SN/nN.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ pracuje w ukfadzie:

a) 15kV - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.

. Okreéla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej - 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych - 35 godz.,
*  przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Kolodziejczyk Mateusz

Pefnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R ) O[ Ci/)ﬂf K

Robert Olejnik
Uwaga: Jezeli majg Paristwo pytania w sprawie warunkéw przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panistwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),
* przez infolinie 32 606 0 616.
Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytaczenia WP/131640/2023/006R04.
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Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

3. Przylgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczainy poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w migjscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytaczenia Sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe;j dostawy energii elektryczne;j.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzer.
10.Wymagania dotyczace rozwigzari technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11.Zakres prac dotyczacy budowy stacji transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] zostat ujety réwniez
w warunkach przylaczenia nr WP/060263/2019/006R04, WP/035737/2020/006R04, WP/039219/2021/
O06R04, WP/120310/2021/006R04, WP/002667/2022/006R04, WP/039530/2022/006R04, WP/051475/
2022/006R04, WP/068370/2022/006R04, WP/082960/2022/006R04, WP/018116/2023/006R04, WP/020299/
2023/006R04.
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Warunki przytagczenia nr WP/018116/2023/006R04 z dnia 23.02.2023

p
\ '@ N
/
TAURON

Bielsko-Biata, 2023-02-23 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/018116/2023/006R04 z dnia 2023-02-23

Obiekt: Dom jednorodzinny
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Wspdlna
34-324 Lipowa

numery dziatek: 2944/2

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-02-16 zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 2x16,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytagczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: projektowany zestaw zlgczowo—pomiarowy =zasilany z projektowanej stacji
transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] (ciag Lipowa zasilany ze stacji 110/15 kV GPZ Zablocie).
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: zabudowy zestawu zigczowo-pomiarowego typu ZK2a-2P-X w granicy dziatki
nr 2944/2 od strony ogéinego ciagu komunikacyjnego, z dostepem do niego od strony zewnetrznej dzialki,
b) w zakresie sieci:
b1) budowy przy ul. Promiennej, na dziatlce nr 2973 lub 3023, z dostepem od strony ogdlnego ciagu
komunikacyjnego, stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o numerze [BBZ40994] umozliwiajgcej
zabudowe jednostki o mocy do 400 kVA, wyposazonej w:
« roztgcznik 15 kV z uziemnikiem,
« transformator 15/0,4 kV o mocy 160 kVA,
* rozdzielnice nN (6 pol odptywowych) wyposazong w sygnalizacje przepalenia wkiadek
bezpiecznikowych nN,
« pozostate wyposazenie zgodnie ze Standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.,
Na etapie projektowania stacji transformatorowej SN/nN nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci
na ustanowienie stuzebnosci przesytu polegajacej na prawie do posadowienia ww. stacji i wyprowadzania
z niej sieci elektroenergetycznej nN i SN;
zabudowy roztgcznika 15 kV z uziemnikiem na stupie nr BBZ112508 linii napowietrznej 15 kV,
budowy linii kablowej 15 kV o przekroju 3x1x120 mm?, dt. ~430 m od w/w roztgczniko-uziemnika,
stanowigcej zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
b4) powigzania projektowanej stacji transformatorowej SN/nN z istniejgca siecig nN:
Obwdéd nr 1:
Pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ414711 a rozdzielnicg nN projektowanej stacji
SN/nN wybudowaé linie kablowg o przekroju 4x240 mm? (dt. ~340 m). Przerwe eksploatacyjng na sieci
nN ustali¢ w zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ415228 (w kier. zestawu nr ZK-BBZ417265).
Obwdd nr 2:
Pomiedzy projektowanym zestawem ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ417867 a rozdzielnica nN
projektowanej stacji SN/nN wybudowac linie kablowg o przekroju 4x240 mm?2 (dt. ~280 m).

W celu dokonania podziatu w sieci nN pomiedzy projektowang stacjg oraz istniejgca stacjg Lesna 5 Bar
[BBZ40443] (Obwod ,Goéra Kamieniec”) nalezy zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy na stupie
nr BBZ243583 (od strony projektowanej stacji). Miejsce podziatu sieci oznaczyé¢ tabliczkg ,Podziat sieci”;
zabudowy zestawu ztgczowego typu ZK3a-X przy ul. Promiennej, w rejonie dziatek nr 3026 i 2954,
z dostepem od strony ogdélnego ciggu komunikacyjnego (zakres powigzany z realizacjg
WP/120609/2021/006R04),

b2
b3

— —

b5

-~
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b6) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (dt. ~80 m) pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym,
o ktérym mowa w ppkt b5) a rozdzielnica nN projektowanej stacji SN/nN,

b7) zabudowy zestawu ztgczowego typu ZK3a-X przy ul. Promiennej, w rejonie dziatek nr 2931/4 i 6047/1,
z dostepem od strony ogdlnego ciagu komunikacyjnego,

b8) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (d. ~140 m) pomiedzy zestawami zigczowymi,
o ktérych mowa w ppkt b5) i b7),

b9) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (dt. ~290 m) z projektowanego zestawu ztgczowego,
o ktérym mowa w ppkt b7) zakonczonej w zestawie ztaczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ417335 (dz. 5261).
Przerwe eksploatacyjng na sieci nN ustali¢ w zestawie nr ZK-BBZ14052, na roztgczniku w kier. stupa nr
BBZ266056.

Linie wybudowa¢ poprzez:

e projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatek nr 6047/2 i 6047/3
(realizacja wg WP/068370/2022/006R04 oraz WP/051475/2022/006R04),

e projektowany zestaw zlgczowo-pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatki nr 2943/1 (realizacja wg
WP/093650/2021/006R04),

o projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy, o ktérym mowa w ppkt a),

e projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy zlokalizowany, w granicy dziatki nr 5262 (realizacja wg
WP/082960/2022/006R04).

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy linii odbiorczych, o przekroju dobranym
przez projektanta, pomigdzy zestawem zigczowo-pomiarowym, o ktéorym mowa w ppkt a)
a miejscami poboru energii elektrycznej.
4. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: 2 x bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia giéwne:
a) prad znamionowy: 2x25A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
6. Do obliczen przyjac:
a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 3,9 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.*
)i j fatk gce p 0 i h na srednim napieciu w miejscu przylaczenia projektowanej stacji SN/nN.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
8. Sie¢ pracuje w ukifadzie:
a) 15kV - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.
Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw ftrwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytagczenie.

Przygotowat: Kotodziejczyk Mateusz

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
R O(_(‘:/’ﬂn fx/

Robert Olejnik
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Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panistwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali si¢ Panstwo na numer sprawy WP/018116/2023/006R04.

Informacje dodatkowe do warunkow przylagczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;j.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11.Zakres prac dotyczacy budowy stacji transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] zostal ujety rowniez
w warunkach przylaczenia nr WP/060263/2019/006R04, WP/035737/2020/006R04, WP/039219/2021/
O06R04, WP/120310/2021/006R04, WP/002667/2022/006R04, WP/039530/2022/006R04, WP/051475/
2022/006R04, WP/068370/2022/006R04, WP/082960/2022/006R04.
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Warunki przytagczenia nr WP/115260/2024/006R04 z dnia 11.07.2024

p
\ '@ N
/
TAURON

Bielsko-Biata, 2024-11-07 DYSTRYBUCJA
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/115260/2024/006R04 z dnia 2024-11-07

Obiekt: Obiekt handlowy/ustugowy

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Promienna
34-324 Lipowa
numery dziatek: 2973

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-10-31 zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytagczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: projektowany zestaw ztgczowo — pomiarowy zasilany z projektowanej stacji
transformatorowej SN/nN nr [BBZ40994] (cigg Lipowa zasilany ze stacji 110/15 kV GPZ Zabtocie).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: zabudowy zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X w granicy dziatki od strony
ul. Promiennej, z dostgpem do niego od strony zewnetrznej dziatki,

b) w zakresie sieci:
b1) budowy na terenie zagospodarowania Przylgczanego Podmiotu (dz. 2973), z dostepem
od ul. Promiennej, stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o numerze [BBZ40994] umozliwiajgcej
zabudowe jednostki o mocy do 400 kVA, wyposazonej w:
« roztgcznik 15 kV z uziemnikiem,
« transformator 15/0,4 kV o mocy 160 kVA,
« rozdzielnice nN (6 pdl odptywowych) wyposazong w sygnalizacie przepalenia wkfadek
bezpiecznikowych nN,
« pozostate wyposazenie zgodnie ze Standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.,
Na etapie projektowania stacji transformatorowej SN/nN nalezy uzyskaé¢ zgode witasciciela nieruchomosci
na ustanowienie stuzebnosci przesytu polegajacej na prawie do posadowienia ww. stacji i wyprowadzania
z nigj sieci elektroenergetycznej nN i SN;
b2) zabudowy roztgcznika 15 kV z uziemnikiem na stupie nr BBZ112508 linii napowietrznej 15 kV,
b3) budowy linii kablowej 15 kV o przekroju 3x1x120 mm?, df. ~430 m od w/w roztgczniko-uziemnika,
stanowigcej zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
b4) budowy linii kablowej o przekroju 4x240 mm?2 (dt. ~5 m) pomigdzy zestawem ztgczowo-pomiarowym,
o ktérym mowa w ppkt a) a rozdzielnicg nN projektowanej stacji SN/nN,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy linii odbiorczej, o przekroju dobranym
przez projektanta, pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym, o ktérym mowa w ppkt a), a miejscem poboru
energii elektryczne;.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: 1 — fazowy bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

~
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6. Do obliczen przyjgc:
a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 3,9 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na srednim napieciu w miejscu przylaczenia projektowanej stacji SN/nN.

7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ <04.
8. Sie¢ pracuje w ukitadzie:

a) 15kV - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.

Il. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydituza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowata: Romik Barbara

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R u(_ {/f)l '1/
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos$¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Panstwo numer warunkow przylgczenia WP/115260/2024/006R04.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
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7. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11.Kontynuacja sprawy przytgczeniowej WP/002667/2022/006R04.

Zatgczniki:
1. Mapa z lokalizacjg przytgcza.
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LP ELEMENT TYP JEDN. ILOSC

1 Stupowa stacja transformatorowa STSKr-20/400-12/12 kpl. 1.0

2 Kabel elektroenergetyczny SN 15 kV 3x XRUHAKXS 1x120/25 mm? mb. 319/3x358
3 Kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV NA2XY-J 4x240mm? mb. 1524/1688
4 Kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV NA2XY-J 4x120mm? mb. 114/154
5 Kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV NA2XY-J 4x70mm? mb. 8/18

6 Zestaw zfgczowo pomiarowy ZK2a-1P-X kpl. 3.0

7 Zestaw zfgczowo pomiarowy ZK2a-2P-X kpl. 1.0

8 Zestaw zfgczowo pomiarowy ZK3a-2P-X kpl. 1.0

9 Zestaw zfgczowy ZK3a-X kpl. 2.0

10 Zestaw zfgczowo pomiarowy ZK2b1la-1P kpl. 1.0

11 Roztgczniko-uziemnik RUN IIl 24/4 kpl. 1.0

12 Roztgcznik RN 111 24/4 kpl. 1.0

13 Rura ostonowa SN SRS 9160 mb. 295.0
14 Rura ostonowa nn SRS 9160 mb. 1506.0
15 Stanowisko stupowe SN 15 kV Ogrr-E13.5/25 szt. 1.0

16 Stanowisko stupowe nn 0,4 kV K-E10,5/10 szt. 1.0
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zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB projektanta i sprawdzajacego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczenie projektanta
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 34
ust. 3d pkt 3 tej Ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stacji tr. 15/0,4kV nr [BBZ40994] wraz z powigzaniem
zsieciag SN/nN, przytaczenie obiektéw rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego
oswiadczenia.

Projektant:

mgr inz. Michat Konieczko

nr uprawnienn: MAP/0197/PWBE/22

nr ewidencyjny w MOIIB: MAP/IE/0255/22

Oswiadczenie sprawdzajacego
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane, zgodnie z Art. Art. 34
ust. 3d pkt 3 tej Ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stacji tr. 15/0,4kV nr [BBZ40994] wraz z powigzaniem
zsiecig SN/nN, przytaczenie obiektéw rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
os$wiadczenia.

Sprawdzat:

mgr inz. Jarostaw Wacko

nr uprawnien: MAP/0213/PWBE/22

nr ewidencyjny w MOIIB: MAP/IE/0330/22
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

3.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora
tj. TAURON Dystrybucja S.A ul. Podgérska 25A , 31-035 Krakdw.

Zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z dn. 07.07.1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozdz. 4, art. 28, ust. 1, w rozpatrywanej inwestycji wymaga sie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

3.2. Podstawa techniczna
Podstawe techniczng stanowig:

e Warunki przytagczeniowe nr WP/002667/2022/006R04 z dnia 25.01.2022, nr
WP/051475/2022/006R04 z dnia 09.05.2022, nr WP/079340/2024/006R04 z dnia 09.08.2024,
nr WP/020299/2023/006R04 z dnia 27.02.2023, nr WP/082960/2022/006R04 z dnia
02.08.2022, nr WP/131640/2023/006R04 z dnia 05.01.2024, nr WP/018116/2023/006R04
z dnia 23.02.2023 oraz nr WP/115260/2024/006R04 z dnia 11.07.2024 wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsko-Biatej ul. Batorego 17, 43-300 Bielsko-Biata.

e Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa terenu objetego projektem w skali 1:500

e Obowigzujgce normy, przepisy i opracowania typowe.

3.3. Zakres rzeczowy inwestycji

3.1 Stan istniejacy

Obecnie w okolicy potgczenia ul. Promienna i ul. Mita w Lipowej oraz ul. Boréwkowej w Lesnej, brak
jest infrastruktury pozwalajgcej na przytaczenie nowych odbiorcéw. Celem realizacji zadania
inwestycyjnego jest budowa infrastruktury elektroenergetycznej pozwalajaca na przytgczenie nowych
odbiorcow, poprawa jakosci dostarczania energii elektrycznej oraz pewnosci zasilania dla odbiorcow
w miejscowosci Lipowa przy ul. Promienna.

3.2 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsko-Biatej oraz ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowywania dokumentacji
przewiduje sie:

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1) lit. b) Prawa budowlanego opracowanie obejmuje wykonanie

robét polegajacych na:

e Przebudowie stanowiska stupowego SN 15 kV na nowe typu Ogrr-E13,5/25 nr BBZ112506 na dz.
nr 5294, 6041/3, obreb 0001 Lipowa wraz z zabudowa roztaczniko-uziemnika typu RUN IIl 24/4 —
25 AW-S-V (kier. Proj. kabel SN 15kV), roztgcznika typu RN Il 24/4 — 100 A W-S-V (podziatowy sieci
napowietrznej), zejscia kablowego oraz uziemienia,

e Budowie projektowane] elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV typu 3x[XRUHAKXs
1x120/25 mm?], Ly=319 m, Lx= 3x358 m, relacji: proj. stup SN 15 kV nr BBZ112506 — proj. stupowa
stacja transformatorowa SN/nN nr BBZ40994 — dz. nr 5294, 6041/3, 6980/1, 6979/1, 3027, 2940,
2955, 3025 obr. 0001 Lipowa,

e Budowie projektowanej stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr BBZ40994, typu STSKr-
20/400-12/12 wyposazonej w RUN IIl 24/4 25A N-S-H, ograniczniki przepie¢ AZBD 222 oraz
rozdzielnice nn 0,4 kV typu SP-3/2-6 na dz. nr 3025 obr. 0001 Lipowa,

e Utozenie sieci kablowej SN 15 kV w rurach ostonowych SRS@160 o tgcznej dtugosci 320 m.
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Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1) lit. b) Prawa budowlanego opracowanie obejmuje wykonanie
robét polegajacych na:

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, obwdd nr 1, kablem typu NA2XY-J 4x240 mm?
Lt= 153m, Lt= 173m, relacji: proj. stacja transformatorowa SN/nN nr BBZ40994 — proj. zestaw
ztagczowy nN 0,4 kV nr PROJ_2 - dz. nr 3025, 2955, 2940, 6047/8, 6047/1 obr. 0001 Lipowa.
Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x240 mm?
Lr= 50m, L= 63m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_2 — proj. zestaw ztgczowy
0,4 kV nr PROJ_3 - dz. nr 6047/1, 6047/8, 6047/2 obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x240 mm?
L= 86m, L= 102m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_3 — proj. zestaw
ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_4 - dz. nr 6047/2, 6047/8, 6047/3, 6047/4 obr. 0001
Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x240 mm?
Lr= 94m, L= 109m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_4 — proj. zestaw
ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_5 - dz. nr 6047/3, 6047/4, 6047/8, 2944/3, 2944/4 obr.
0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x120 mm?
Lr=27 m, Ly= 35m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_5 — wcinka w istn. kabel
nN 0,4 kV (proj. mufa przelotowa ,,D”) na dz. nr 2944/5 obr. 0001 Lipowa.

Budowie dwutorowej kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x120 mm?

Lr=27 m, L= 35 m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_5 — wcinka w istn. kabel
nN 0,4 kV (proj. mufa przelotowa ,E” ) na dz. nr 2944/5 obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x120 mm?
L= 2m, Ly= 7m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_6 — wcinka w istn. kabel nN
0,4 kV (proj. mufa przelotowa ,,F”) dz. nr 5262, 5299, obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-J 4x120 mm?
Lr= 2m, Ly= 7m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_6 — wcinka w istn. kabel nN
0,4 kV (proj. mufa przelotowa ,,G”) dz. nr 5262, 5299, obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-J 4x70 mm?
Lt=4m, Lt=9m, proj. mufa przelotowa ,,B” — proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_7
- dz.nr5251/11, 5251/12 obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x70 mm?
Lr= 4m, Ly= 9m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_7 — proj. mufa przelotowa
,C” -dz.nr5251/11, 5251/12 obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, obwdd nr 2, kablem typu NA2XY-J 4x240 mm?
L= 299m, Lr= 327m, relacji: proj. stacja transformatorowa SN/nN nr BBZ40994 — proj. mufa
kraricowa ,,A” - dz. nr 3025, 2955, 2940, 3027, 6979/1, 6980/1 obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, obwdd nr 3, kablem typu NA2XY-J 4x240 mm?
L= 104m, Lr= 115m, relacji: proj. stacja transformatorowa SN/nN nr BBZ40994 — proj. ztacze
kablowe nN 0,4 kV nr PROJ_8 - dz. nr 3025, 2955, 2940, 2973 obr. 0001 Lipowa

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x120 mm?
Lr= 353 m, Ly= 380 m, relacji: proj. zestaw ztaczowo pomiarowy nN 0,4 kV PROJ_8 — istn. zestaw
ztagczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr ZK-BBZ414711 - dz. 2973, 2940, 5316 obr. 0001 Lipowa oraz dz.
nr 1 obr. 0002 Lesna.
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Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x240 mm?
Lr= 56m, L= 70m, relacji: proj. zestaw ztgczowo pomiarowy nN 0,4kV PROJ_1 — proj. ztacze
kablowe nN 0,4 kV nr PROJ_8 - dz. nr 3025, 2955, 2940, 2973 obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, obwdd nr 4, kablem typu NA2XY-J 4x240 mm?
Lt= 383m, Lt= 417m, relacji: proj. stacja transformatorowa SN/nN nr BBZ40994 — istn. zestaw
ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr ZK-BBZ417867 - dz. nr 3025, 2955, 2940 obr. 0001 Lipowa oraz
dz. nr 1, 86/1, 85, 84, 81, 22 obr. 0002 Lesna.

Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X nr PROJ_1 na dz. nr 2973 obr. 0001
Lipowa.

Budowie zestawu ztgczowy typu ZK3a-X nr PROJ_2 na dz. nr 6047/1 obr. 0001 Lipowa,

Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X nr PROJ_3 na dz. nr 6047/2 obr. 0001
Lipowa,

Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-2P-X nr PROJ_4 na dz. nr 6047/3, 6047/4 obr.
0001 Lipowa,

Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-2P-X nr PROJ_5 na dz. nr 2944/3, 2944/4 obr.
0001 Lipowa,

Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X nr PROJ_6 na dz. nr 5262 obr. 0001
Lipowa,

Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2bla-1P nr PROJ_7 na dz. nr 5251/11, 5251/12
obr. 0001 Lipowa,

Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2bla-1P nr PROJ_7 na dz. nr 2973 obr. 0001
Lipowa,

Budowie ztgcza kablowego nn 0,4kV typu ZK3a-X nr PROJ_8 na dz. nr 2973 obr. 0001 Lipowa,
Zabudowa rozfacznika bezpiecznikowego typu SZ400.41 3P+PEN 400A bez wkiadek
bezpiecznikowych w celu wykonania podziatu sieci na stanowisku stupowym nr BBZ243583 typu
E10.5/10 na dz. nr 218 obr. 0002 Lesna.

Przebudowa stupa nn 0,4 kV nr BBZ243536 typu Kr-10/ZN na nowy typu K-10,5/10 na dz. nr 166/4
obr. 0002 Le$na

Przebudowa przytgcza napowietrznego nn 0,4 kV na stupie nr BBZ243536 kier. budynek nr 16 typu
AL 2x16 mm? na proj. AsXSn 4x25 mm?—Lr=20m,

Utozenie sieci kablowej nn 0,4kV w rurach ostonowych SRS@160 o tacznej dtugosci 1542 m.

Opracowanie obejmujace elementy sieci nn 0,4 kV przeznaczone do wymiany lub demontazu:

w istn. zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ417335 typu ZK3a-1P projektuje sie zamontowad
zwore WTZ/2 400A w kierunku zestawu ztgczowo-pomiarowego nr PROJ_6 typu ZK2a-1P-X,

w istn. zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ414052 typu ZK3a-1P projektuje sie demontaz
ARS 400 pro 400 A w kierunku stanowiska stupowego nr BBZ266056 typu N-ZN/10,

w istn. zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ414052 typu ZK3a-1P projektuje sie zamontowad
zwore WTZ/2 400A w kierunku zestawu ztgczowo-pomiarowego nr ZK-BBZ406308 typu ZK2-1P,

w istn. zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ413830 typu ZK3a projektuje sie zamontowac
zwore WTZ/2 400A w kierunku zestawu ztgczowo-pomiarowego nr ZK-BBZ413857 typu ZK2b-1P,
w istn. zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ417868 typu ZK1a2b projektuje sie zamontowac
zwore WTZ/2 400A w kierunku zestawu ztgczowo-pomiarowego nr ZK-BBZ417867 typu ZK2b-1P.
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Projektowana infrastruktura zostata przedstawiona na rysunkach dotgczonych do niniejszej
dokumentacji. Zakres dziatek niniejszej inwestycji obejmuje nieruchomosci o numerach dz. nr 5294,
6041/3, 6980/1, 6979/1, 3027, 2940, 2955, 3025, 6047/8, 6047/1, 6047/2, 6047/3, 6047/4, 2944/3,
2944/5, 2944/4, 5299, 5262, 5261, 5316, 5251/11, 5251/12, obreb 0001 Lipowa, jedn. ewid. 241706_2
Lipowa oraz dz. nr 1, 86/1, 85, 84, 81, 22, 218, 166/4 obreb 0002 Lesna, jedn. ewid. 241706_2 Lipowa.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ w sposdb nie wymagajacy ingerencji w dziatki

nie objete niniejszym opracowaniem. Wykonanie prac budowlanych nalezy realizowaé zgodnie

z decyzjami, uzgodnieniami oraz warunkami dotagczonymi do niniejszego projektu oraz dokumentacji

prawnej. Odpisy zamieszczone W niniejszym projekcie oraz dokumentacji prawnej stanowig

jego integralng czes$¢ oraz okreslajg sposdb wykonania niniejszej inwestycji.

4. Budowa sieci elektroenergetycznej sieci SN 15 kV i nn 0,4 kV
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC oraz wytycznymi zawartymi w projekcie. Przed przystgpieniem
do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania
wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe,
nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywaé przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura
gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z katalogami typizacyjnymi. Fundamenty nalezy zasypywac
gruntem bez zanieczyszczen organicznych lub zwirem z zageszczaniem warstwami o grubosci 20 cm.

4.2. Uktadanie kabli SN 15 kV w ziemi
Sieci kablowe SN 15 kV projektuje sie lekko sfalowane (1-3%). Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi

mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej gérnej powierzchni powtok kabli powinna wynosié

co najmniej 100 cm, a dla kabli zabudowanych w rurze ostonowej gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi

mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej gérnej powierzchni rury ostonowej powinna wynosic¢

co najmniej 120 cm.

Kable uktadac na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nastepnie utozone kable nalezy zasypac co
najmniej 15 cm warstwg piasku i warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Jesli grunt
rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni gruzu, to dopuszcza sie stosowanie
go zamiast piasku. W celu oznaczenia trasy kabla nalezy utozy¢ czerwong folie PCV o grubosci minimum
0,5 mm na wysokosci 30 cm nad kablem. Na catej dtugosci kable wyposazy¢ w trwate ocechowane
opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w odstepach nie wiekszych od 10 m oraz przy
wprowadzeniu na stanowiska stupowe i rury ostonowe kabli. Cato$¢ nalezy przykryé gruntem
rodzimym.

Nalezy przestrzega¢ zachowania minimalnego promienia giecia kabla, ktory dla tego rodzaju
wynosi 20 zewnetrznych srednic kabla. Kabel uktadany w ziemi powinien krzyzowac sie z innymi
kablami tego samego typu w odlegtosciach pionowych nie mniejszych niz 15 cm, natomiast odlegtos¢
pozioma wymagana przy zblizeniach wynosi 10 cm oraz w przypadkach ewentualnych skrzyzowan
z kablami telekomunikacyjnymi wymaga utrzymania odlegtosci pionowej 50 cm. Jezeli zachowanie
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powyzszych odlegtosci nie jest mozliwe ze wzgledéw technicznych, to mogg by¢ one zmniejszone pod
warunkiem zastosowania rur lub przegréd ochronnych. Przy skrzyzowaniu kabla z drogami
utwardzonymi, kable nalezy prowadzi¢ w przepuscie ochronnym wykonanym z rury SRS o srednicy
160 mm utozonych na gtebokosci 1,2 m od korony drogi. Przepust powinien obja¢ catg szerokos¢ drogi
z obustronnym dodatkiem wynoszacym, co najmniej 0.5m. Skrzyzowanie projektowanych kabli
z rurociggami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi i gazowymi wykonaé nalezy z podwéjnym
przykryciem kabla. Przykrycie powinno wystawaé, co najmniej 0,5 m w kazdg strone od skrzyzowania.
Kabel nalezy prowadzi¢ nad rurociggiem. Wymagana minimalna odlegtos¢ pomiedzy kablem
a rurociggiem wynosi 80 cm przy srednicy rurociggu do 250 mm i 150 cm przy srednicy wiekszej niz
250mm. Przy problemach technicznych z zachowaniem powyzszych odlegtosci dopuszcza sie ich
zmniejszenie do 50 cm i 80 cm, ale pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej. Sposdb
wykonania i tresci tabliczek opisowych zaleca sie wykona¢ z tworzywa sztucznego, ktére powinny
zawierac nastepujgce informacje:

e symbol i nr ewidencyjny linii,

e napiecie, typ i przekréj kabla,

e znaki adres uzytkownika kabla,

e rok utozenia i dane wykonawcy.

Kabel nalezy uktadac przy temperaturze powietrza wiekszej od -5°C przy zatozeniu, ze kabel
nie ma temperatury nizszej niz 0 °C. Zachowac¢ odlegtosci pionowe i poziome od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, oraz pozostawi¢ zapasy okreSlone w PN-76/E-05125. Skrzyzowania oraz zblizenia
z istniejgcymi na trasie projektowanych linii uzbrojeniem podziemnym wykonaé¢ w sposéb podany
na planie zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na prowadzenie prac na dziatkach prywatnych nalezy
szczegolnie zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie terenu prac przed dostepem o0sdb postronnych, a po ich
zakonczeniu nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Napotkane w trakcie robot ziemnych
niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne traktowac jako czynne, a w razie trudnosci
ze skrzyzowaniem lub ominieciem wezwac projektanta.

Przed zasypaniem kabla wykonaé:

* inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete,

e dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktéw statych w terenie.
Po zasypaniu kabla wykonaé badania i proby pomontazowe:

e sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych,

e pomiar rezystancji izolacji zyt kabli,

e prdba napieciows izolacji zyt kabli,

e proba szczelnosci ostony/powtoki,

e pomiary rezystancji zyt roboczych.

W przypadku skrzyzowan z istn. i proj. infrastrukturg podziemng nalezy zastosowac do ochrony
proj. kabli rury ochronne typu SRS160 koloru czerwonego. Catos¢ prac przy budowie linii oraz badania
i pomiary pomontazowe wykona¢ zgodnie z normami N SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.
Wytaczenia spod napiecia obwoddw, z ktorymi bedzie dokonywane powigzania proj. kablami SN nalezy
ustali¢ z whascicielem sieci tj. Tauron Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

4.3.Uktadanie kabli nn 0,4 kV w ziemi
Projektowany kabel wielozytowy nalezy uktada¢ w wykonanym recznie rowie kablowym linig
falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Gtebokosé
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utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej gérnej powierzchni powtok

kabli powinna wynosié co najmniej 100 cm. Kable uktada¢ na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach kable uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nastepnie
utozone kable nalezy zasypac co najmniej 15 cm warstwg piasku i warstwa rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 10 cm. Jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu,
to dopuszcza sie stosowanie go zamiast piasku. W celu oznaczenia trasy kabla nalezy utozy¢ niebieska
folie PCV o grubosci minimum 0,5 mm na wysokosci 25 cm nad kablem. Na catej dtugosci kable
wyposazy¢é w trwate ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w odstepach nie
wiekszych od 10 m oraz przy wprowadzeniach do stacji i przepustow kablowych. Catos¢ nalezy przykry¢
gruntem rodzimym.
Sposdb wykonania i tresci tabliczek opisowych zaleca sie wykonaé z tworzywa sztucznego, ktore
powinny zawiera¢ nastepujace informacje:
e symbol i nr ewidencyjny linii,
e napiecie, typ i przekrdj kabla,
e znak i adres uzytkownika kabla,
e rok utozenia i dane wykonawcy.
Kabel nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza wiekszej od -10°C przy zatozeniu, ze kabel nie ma
temperatury nizszej niz 0 °C. Zachowa¢ odlegtosci pionowe i poziome od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, oraz pozostawi¢ zapasy okres$lone w PN-76/E-05125. Skrzyzowania oraz zblizenia
z istniejacymi na trasie projektowanych linii uzbrojeniem podziemnym wykonaé w sposdb podany na
planie zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na prowadzenie prac na dziatkach prywatnych nalezy
szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie terenu prac przed dostepem oséb postronnych, a po ich
zakonczeniu nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Napotkane w trakcie robot ziemnych
niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne traktowad jako czynne, a w razie trudnosci ze
skrzyzowaniem lub ominieciem wezwad projektanta.
Przed zasypaniem kabla wykonaé:
e inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete,
e dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktéw statych w terenie.
Po zasypaniu kabla wykonaé badania i préby pomontazowe:
e sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych,
e pomiar rezystancji izolacji zyt kabli,
e prdoba napieciows izolacji zyt kabli,
e proba szczelnosci ostony/powtoki,
e pomiary rezystancji zyt roboczych.
W przypadku skrzyzowan z istn. i proj. infrastrukturg podziemng nalezy zastosowa¢ do ochrony proj.
kabli rury ochronne typu SRS110 koloru niebieskiego.
Catos¢ prac przy budowie linii oraz badania i pomiary pomontazowe wykonaé zgodnie z normami
N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

5. Posadowienie stupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/04, kV oraz stanowisk
stupowych SN 15 kV i nn 0,4kV

5.1. Wymagania ogdlne
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Projektowana konstrukcja ustojow zostata dobrana jak dla ,gruntu stabego”
przy zastosowaniu belek i ptyt ustojowych oraz ptyt stopowych zgodnie z tabelg montazowa. Elementy
Srubowe potaczen ustojow i ptyt zabezpieczyé przed korozjg lakierem bitumicznym. Betonowe ptyty
ustojow i odziomki stupéw do wysokosci 0,3 m nad terenem zabezpieczy¢ przed kwasami humusowymi
farbg bitumiczng. Do budowy sieci nalezy zastosowac stalowe ocynkowane ogniowo, poprzeczniki,
trzony, $ruby i taczniki. Wymagana powtoka cynkowa dla konstrukcji Z/Zn70, dla srub Z/Zn52. Stupy
linii napowietrznej nalezy wykona¢ w zgodnie z normami w oparciu o opracowania katalogowe
producentéw tj. PTPIREE, ZPUE oraz STELEN, a w szczegdlnosci zgodnie z opisem i rysunkami.

5.2. Wykopy pod fundamenty
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu stupa nalezy dokona¢ gruntem z wykopu,
bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci
od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb,
aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy
po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane

w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Montaz fundamentéw
Montaz fundamentéw wykonuje sie przy zastosowaniu prefabrykowanych fundamentéw
tj. zgodne z tabelg montazowga zawartg w niniejszym projekcie. Dla projektowanych:
e Stupowa stacja transformatorowa SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ40994 nalezy zastosowacd
ustoj typu: UP17 (gtebokos¢ zakopania t = 2,4 m),
e Stanowisko stupowe SN 15 kV nr BZ112506 typu Ogrr-E13,5/25 nalezy zastosowad
ustoj typu: Up-3a (gtebokosé¢ zakopania t = 2,8 m).
e Stanowisko stupowe nn 0,4 kV kV nr BBZ243536 typu K-E10,5/10 nalezy zastosowad
ustdj typu: Ula (gtebokos¢ zakopania t = 2,4 m).
Przy posadowieniu nalezy pamieta¢ o minimalnych gtebokosciach posadowienia zerdzi ze wzgledu na
rozwigzanie konstrukcyjne ustoju. Wartosci te podano na kartach katalogowych poszczegdlnych
ustojow oraz tabeli montazowej. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gérnej powierzchni.

5.4. Montaz zerdzi
Zerdz nalezy ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Przed ustawieniem stupa w wykopie
nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezgcej, instalujgc do zerdzi ujete w rozwigzaniu stupa
konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe. Zamontowany stup zaleca sie ustawié
w wykopie za pomocg diwigu samochodowego samojezdnego i wykonac jego posadowienie.
W przypadku ustojow nie wymagajgcych betonowania, ktérych wykopy zsypywane sg odpowiednio
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zageszczonym gruntem, prace montazowe na stupach oraz ich obcigzenie zawieszeniem i naciggiem
przewoddéw mozna wykonac¢ bezposrednio po zakoriczeniu posadowienia stupa.



6. Stupowa stacja transformatorowa typu STSKr 20/400-12/12
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STS

n — linia napowietrzna

i — linia niepemoizolowana

k — linia kablowa napowietrzna
brak oznaczenia — linia kablowa

| — zasilanie napowietrzne od
strony transformatora,

Il — zasilanie napowietrzne od
przeciwnej strony transformatora,
brak oznaczenia — inny przypadek

| Wytrzymatos¢ zerdzi w kKN

| Dlugos¢ zerdzi wm

| Moc maksymalna transformatora w kVA |

| Napigcie znamionowe strony pierwotnej w kV

Lacznik:
r — z roztaczniko - uziemnikiem SN,
brak oznaczenia bez tacznika SN

Wykonanie:
pb — wykonanie dwuzerdziowe,
brak oznaczenia — w wykonaniu jednozerdziowym

O — odporowa,

— kablowa,
P - przelotowa

ON - odporowo — narozna, K

brak oznaczenia — krancowa

d — Zerdzie drewniane

brak oznaczenia — zerdzie wirowane

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr WP/002667/2022/006R04 z dnia 25.01.2022,

nr WP/051475/2022/006R04 z dnia 09.05.2022, nr WP/079340/2024/006R04 z dnia 09.08.2024,

nr WP/020299/2023/006R04 z dnia 27.02.2023, nr WP/082960/2022/006R04 z dnia 02.08.2022,

nr WP/131640/2023/006R04 z dnia 05.01.2024, nr WP/018116/2023/006R04 z dnia 23.02.2023,

nr WP/115260/2024/006R04 z dnia 11.07.2024 oraz ksiegg standarddw technicznych, projektuje sie

stacje typu: STSKr 20/400-12/12 SP-3/2-42 oznaczenia stacji:
e STS - stacja transformatorowa stupowa,

e K-kablowa,

e R -1zroztgczniko-uziemnikiem SN,

e 20— napiecie znamionowe strony pierwotnej w kV,

e 400 — moc maksymalna transformatora w kVA,

e 12 —dtugosc zerdzi w m,

e 12— wytrzymatos¢ zerdzi w kN.
Projektuje sie zabudowe roztgczniko-uziemnika typu RUN Il 24/4 25A N-S-H o ponizszych

oznaczeniach i parametrach:

e R -roztacznik z ograniczong zdolnoscia taczeniows,

e U -z uziemnikiem,
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e N -—napowietrzny,

e |ll —typ odtgcznika (trojbiegunowy),

e 24 —napiecie znamionowe (24 kV),

e 4 —prad znamionowy (400 A),

e 25— prad wytaczalny z komorg gaszeniowg (25A),

e N-ramowy,

e S -—kompozyt w ostonie gumy silikonowej,

e H-do pracy w pozycji horyzontalnej (poziomej).

Na projektowanej stacji nalezy zabudowac transformator olejowy 15,75 kV / 0,42 kV o mocy

160 kVA oraz projektowang rozdzielnice nn typu SP-3/2-6. Projektowang stacje transformatorowa
nr BBZ40994 nalezy przystosowac do uktadu sieci TN-C.

Transformator nalezy zamontowadé na podescie stacji na wysokosci 4 m nad poziomem gruntu.
Projektuje sie stacje z pomostem obstugi, z zabezpieczeniem po stronie 15 kV. Konstrukcje
podtrzymujacy stacje tworzy zerdz strunobetonowa wirowana typu E-12/12kN. Po stronie SN 15 kV
nalezy zamontowac¢ komplet ogranicznikdow przepieé typu AZBD 222 oraz podstawe bezpiecznikowg
napowietrzng typu PBNV-24 z wktadkami bezpiecznikowymi WBGNp 17,5 o znamionowym pradzie
ciggtym 1,=20 A. W celu ochrony zaciskéw transformatora po stronie SN oraz nn nalezy zastosowac
komplet oston izolacyjnych typu kolejno OZ ZGU oraz SP TOGA.

Na stacji zaprojektowano rozdzielnice niskiego napiecia typu SP-3/2-42. Potgczenie miedzy
zaciskami transformatora, a szafkg nalezy wykonaé kablem typu YAKXs 2x(4x120mm?), poprzez
zastosowanie zaciskow TOGA (dla wyjscia z transformatora). W szafie rozdzielczej nn nalezy
zamontowa¢ wkfadki topikowe o charakterystyce gG (schemat szafy przedstawia Rys. nr E1).
Fundament stacji transformatorowej zaprojektowano jako rozwigzanie katalogowe typu UP17,
sktadajacy sie z:

- ptyty ustojowej U-85 — 4 szt.
- element ustoju ES-2 — 4 szt.
- ptyta stopowa 50/50 — 1 szt.

6.1.Wyposazenie strony SN

Nalezy zabudowa¢ roztgczniko uziemnik typu RUN Il 24/4 25A N-S-H, ograniczniki przepiec
jako element wsporczy na zejsciu przewoddw z linii na transformator. Podczas montazu nalezy zwrdcié¢
szczegdlng uwage by ograniczniki przepiec instalowane byty mozliwie blisko transformatora, przy czym
najwieksza odlegto$¢ ogranicznika przepie¢ od zacisku chronionego uzwojenia transformatora,
mierzona wzdtuz przewoddw faczacych nie powinna przekracza¢ 3 m. Potgczenia pomiedzy aparaturg,
osprzetem i linig SN lub gtowicg kablowg nalezy wykona¢ przewodami petnoizolowanymi lub w ostonie
izolacyjnej. Konstrukcje stalowe montowane na stupie stacji powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie np. poprzez cynkowanie ogniowe (grubos¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna
znormg PN-EN ISO 1461). Nalezy zastosowac ostony izolacyjne na izolatorach przepustowych strony
SN i nn transformatora. Zaleca sie stosowanie oston izolacyjnych na zaciskach fazowych ogranicznikéw
przepiec¢ SN. Nie stosowac ochrony tukowej na izolatorach przepustowych transformatora SN/nn.

6.2.Wyposazenie strony nn
Rozdzielnica nn w obudowie z tworzywa izolacyjnego, samogasngcego odpornego na
promieniowanie UV w Il klasie ochronnosci lub aluminiowej z kieszenig na drzwiach na dokumentacje,
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mocowang na stupie stacji. Obudowa dwustronnie otwierana. Ograniczniki przepie¢ nn nalezy
zainstalowac przy izolatorach przepustowych strony nn transformatora.

Parametry elektryczne rozdzielnicy nn typu Sp-3/2-6:
— Sp —szafka rozdzielcza podwieszana,
— 3 —rozfacznik gtéwny wielkosci ,,3” wyposazony we wktadke gTr o mocy 160 kVA,
— 2 —oznaczenie wielkosci roztacznika w polu agregatu — wielkos¢ ,,2”,
—  6—liczba pdl odptywowych o pradzie znamionowym ciggtym 400 A, roztgcznik bezpiecznikowy
listwowy wielkosci ,,2”,

Rozdzielnica nn:

a) tor zasilajacy: roztgcznik listwowy roztgczany tréjbiegunowo o pradzie znamionowym
160 kVA z wktadka bezpiecznikowg o wartosci 231 A i charakterystyce gTr.

b) pola odptywowe: roztgczniki bezpiecznikowe listwowe o pradzie znamionowym: 4x400 A,
2x160A wyposazone w zaciski do bezposredniego przytaczania zyt kabli lub przewodoéw bez
dodatkowego zaprasowywania koncéwek — V-klemy, w odpowiedniej ilosci. Nalezy
rowniez zastosowaé ostony czesci bedacych pod napieciem. Listwowe roztgczniki
bezpiecznikowe winny umozliwia¢ petne obcigzenie roztacznika bezpiecznikowego pragdem
roboczym do wartosci pradu znamionowego roztgcznika (bez koniecznosci stosowania
wspotczynnikéw korekcyjnych obcigzalnosci) oraz zabezpieczenie diwigni w pozycji
,roztgczonej” jak i ,,zatagczonej” za pomocg uktadu ktddki przed wykonaniem przetaczenia.

c) pozostate wyposazenie: drzwi rozdzielnicy nn powinny zosta¢ wyposazone w zamki
z tréjpunktowymi baskwilami przystosowanymi do zabudowy wktadki bebenkowej
w systemie MASTER KEY.

d) w celu realizacji zdalnego monitorowania pdl rozdzielnicy nn, pole zasilajgce i pola
odptywowe nalezy wyposazy¢ w uproszczone, elektroniczne moduty sygnalizacyjne.
Roztgczniki bezpiecznikowe listwowe w polu zasilajgcym oraz w kazdym polu odptywowym
nalezy wyposazy¢ w modut kontroli stanu wktadek bezpiecznikowych, z lokalng
sygnalizacjg optyczng. Informacja ze wszystkich modutéw (podtgczonych do magistrali
RS-485) zbierana jest w koncentratorze danych Ex-BRG2_SMR. Koncentrator nalezy
wyposazy¢ w modut sygnalizacyjno-optyczny, w celu monitorowania stanu otwarcia drzwi
do rozdzielnicy. Koncentrator moze transmitowa¢ dane samodzielnie, lub poprzez
zewnetrzne urzadzenie komunikacyjne uktadu pomiarowego.

Potaczenia pradowe.
Potaczenia transformatora z rozdzielnicg nn nalezy wykonaé wg nastepujacych zasad:
a) Dla transformatoréw o mocy 160 kVA zastosowano kabel typu 2x(4xYAKX 1x120mm?).
Na transformatorze po stronie nn nalezy zamontowac zaciski typu TOGA lub réwnowazne.
b) wyprowadzenie obwoddéw nn nalezy wykonaé czterozytowymi kablami odpornymi na
promieniowanie UV.
c) w celu ochrony rozdzielnic przed wnikaniem wody, miejsca wprowadzenia kabli nalezy
uszczelnic¢ przy pomocy dtawikéw, koszulek oraz wezy termokurczliwych.
Piony nalezy zabudowywac¢ bez rury ostonowej na uchwytach dystansowych lub drabinkach
kablowych.
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6.3.Bilansujacy pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z Wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. w trakcie projektowania w stacji nalezy
zabudowac bilansujacy rozliczeniowy uktad pomiarowy. Wobec powyziszego przewiduje sie na
rozdzielnicy nn miejsce na zainstalowanie obudowy z tworzywa o wymiarach 800x580mm obok
rozdzielnicy nN (zgodnie z rys. nr 6). W rozdzielni 0,4 kV zastosowa¢ przektadniki prgdowe przelotowe
kl. 0.2s, leg. 600/5A 2.5VA, FS5. Potgczenia wtérnych obwodoéw pragdowych pomiedzy zaciskami strony
wtérnej przekfadnikéw pradowych a zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej nalezy wykona¢ kablem
typu YKSY 7x2,5 mm2, natomiast pomiedzy zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej a zaciskami licznika
bilansujgcego przewodem DY 2,5 mm2 w izolacji 750 V. Potaczenia napieciowych obwoddéw pomiedzy
szynami toru gtdwnego a zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej nalezy wykona¢ kablem typu YKSY
7x1,5 mm2, natomiast pomiedzy zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej a zaciskami licznika
bilansujgcego oraz zaciskami koncentratora danych i modutu komunikacyjnego poprzez
zabezpieczenia koncentratora danych przewodami DY 1,5 mm? w izolacji 750 V. Podtgczenie obwoddéw
napieciowych nalezy wykonaé bezposrednio do szyn toru gtéwnego przed przektadnikami pragdowymi
patrzac od strony zasilania (transformatora). Zabezpieczenie kazdej fazy obwoddéw napieciowych
licznika bilansujgcego, koncentratora danych oraz modemu komunikacyjnego nalezy zrealizowaé na
listwie kontrolno-pomiarowej z odrebnych zabezpieczen wyposazonych w topikowe, aparatowe
wktadki bezpiecznikowe 6,3A/250V/10 kA.

7. Stanowiska stupowe SN
W niniejszym opracowaniu projektuje sie jedno stanowisko stupowe SN 15 kV typu

Ogrr-E13,5/25 nr BBZ112506 stanowigcego cze$é ciggu sieci napowietrznej SN ZBL312R5 Lipowa
zasilanego z GPZ Zabtocie. Stanowisko stupowe zaprojektowano wg ponizszych oznaczen:

— 0O -stanowisko stupowe odporowe

— g - stanowisko wyposazone w gtowice kablows,

— rr—stanowisko wyposazone w dwa roztgczniki,

— E-—ZerdZ wirowana,

— 13,5 —dtugosé zerdziw m,

— 25— wytrzymatos¢ zerdzi w kN.

Projektowane stanowisko stupowe funkcyjne wyposazone w urzadzenia tgczeniowe
oraz tgczace sie z istniejgcymi sieciami napowietrznymi SN z przewodami gotymi, nalezy wyposazy¢
w uktad uziemiajgcy i ochrone przepieciowa. Uktad uziemiajgcy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
jego rezystancji, a w przypadku uzyskania niewystarczajacej wartosci nalezy rozbudowacé do uzyskania
wartosci zgodniej z dotgczonymi do niniejszego opracowania obliczeniami.

Projektuje sie zabudowe roztgcznika typu RUN IIl 24/4 25 A o ponizszych oznaczeniach i

parametrach:

— R-—roztacznik,

— U -—uziemnik,

— N -—napowietrzny,

— Il —typ odtacznika (tréjbiegunowy),

— 24— napiecie znamionowe (24 kV),

— 4 - prad znamionowy (400 A),

— 25— prad wytaczalny z komorg gaszeniowg (25 A),

— W —modutowy,
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— S —kompozyt w ostonie gumy silikonowej,

— H-—do pracy w pozycji wertykalnej (pionowej).
Projektuje sie zabudowe roztgcznika typu RN 11l 24/4 100 A o ponizszych oznaczeniach i parametrach:

— R-—roztacznik,

— N -napowietrzny,

— Il —typ odtgcznika (tréjbiegunowy),

— 24— napiecie znamionowe (24 kV),

— 4 —prad znamionowy (400 A),

— 100 - prad wytaczalny z komorg gaszeniowa (100 A),

— W - modutowy,

— S —kompozyt w ostonie gumy silikonowej,

— H-—do pracy w pozycji wertykalnej (pionowej).

Fundament stupa zaprojektowano jako rozwigzanie katalogowe typu U2a (gtebokos¢

posadowienia t = 2,4 m).

8. Zestawy ztgczowo pomiarowe nn 0,4 kV

8.1. Zestaw ztaczowo pomiarowy nn 0,4 kV typu ZK2a-1P-X

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr WP/002667/2022/006R04 z dnia
25.01.2022, nr WP/051475/2022/006R04 z dnia 09.05.2022, nr WP/082960/2022/006R04
zdnia 02.08.2022, nr WP/115260/2024/006R04 z dnia 11.07.2024 projektuje sie zestaw
zfgczowo-pomiarowy nn 0,4 kV typu ZK2a-1P-X (rys. B2.1), wg ponizszych oznaczen:

— 2a-ilos¢,2” kabli magistralnych wchodzacych do zestawu ztgczowego i przytagczonych
do jego szyn zbiorczych zgodnie ze ,schematem a” — za posrednictwem roztgcznika
bezpiecznikowego,

— 1P —ilos¢ ,1” zestawu pomiarowego z bezposrednim pomiarem energii przy poborze
pradu nie wiekszym niz 63 A, przytgczonych do sekgc;ji A,

— X -—dodatkowa kieszen kablowa.

Parametry techniczne:

— Znamionowe napiecie izolacji — 500V,

— Czestotliwo$é znamionowa — 50 Hz,

— Znamionowe napiecie pracy —400/230 V,

— Temperatura pracy —-25°C + + 40 °C,

— Znamionowy prad ciggty szyn — min. 400 A/ 630 A,

— Znamionowy prad ciggty zestawu z PP — min. 400 A,

— Odpornos$¢ obudowy na wew. tréjfazowe zwarcie tukowe (cz. ztgczowa) — min. 10 kA
(1s),

— Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane czesci ztgczowej — min. 6 kV,

— Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane czesci pomiarowej — min. 4 kV,

— Stopien ochron obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi — IK 10,

— Klasa ochronnosci izolacji — I,

— Stopien ochrony obudowy zestawu — IP 44,
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Stopien ochrony wnetrza zestawu — IP2X,

Uktad pracy sieci nn — TN-C.

Oznaczenia:

PL —licznik energii

FL —roztacznik kabla magistralnego — roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2"
400 A z zaciskami typu V

FW — zabezpieczenie

WLZ - roztagcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160 A przystosowany do
plombowania

FZ — ogranicznik mocy wyposazony w czfon przecigzeniowy, ale bez cztonu
zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy
zabudowac w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla
Odbiorcy dZzwignig zatgcz/wytgcz

PEN — szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

Uwagi:

Stopien ochrony: obudowa — min. IP44, wnetrze obudowy — min. IP2X

Na szynach w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddéw do aparatu
FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8.

Projektowane zestawy ztgczowo-pomiarowe nn 0,4 kV nalezy wyposazy¢ w:
Zwieracze nozowe typu WTZ/2 400 A — dla roztgcznikdéw magistralnych,

Wktadki bezpiecznikowe typu WTNH ,,00” 50 A — dla zabezpieczenia WLZ,
Ograniczniki mocy typu ETIMAT T 3p 25 A — dla zabezpieczenia przecigzeniowego.
Ograniczniki mocy typu ETIMAT T 3p 32 A — dla zabezpieczenia przecigzeniowego.

8.2.Zestaw zfgczowy nn 0,4 kV typu ZK3a-X
Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr WP/079340/2024/006R04 z dnia

09.08.2024, nr WP/020299/2023/006R04 z dnia 27.02.2023, nr WP/018116/2023/006R04
zdnia 23.02.2023 projektuje sie zestaw ztgczowo-pomiarowy nn 0,4 kV typu ZK3a-X

(rys. B2.2), wg ponizszych oznaczen:

3a—ilos¢ ,,3” kabli magistralnych wchodzacych do zestawu ztgczowego i przytgczonych
do jego szyn zbiorczych zgodnie ze ,schematem a” — za posrednictwem roztgcznika
bezpiecznikowego,

X — dodatkowa kieszen kablowa.

Parametry techniczne:

Znamionowe napiecie izolacji — 500V,

Czestotliwos$¢ znamionowa — 50 Hz,

Znamionowe napiecie pracy — 400/230V,

Temperatura pracy —-25°C++ 40 °C,

Znamionowy prad ciggty szyn —min. 400 A/ 630 A,

Znamionowy prad ciggty zestawu z PP — min. 400 A,
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— Odpornos¢ obudowy na wew. tréjfazowe zwarcie tukowe (cz. ztgczowa) — min. 10 kA
(1s),

— Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane czesci ztgczowej — min. 6 kV,

— Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane czesci pomiarowej — min. 4 kV,

— Stopien ochron obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi — IK 10,

— Klasa ochronnosci izolacji — I,

— Stopien ochrony obudowy zestawu — IP 44,

— Stopien ochrony wnetrza zestawu — IP2X,

— Uktad pracy sieci nn — TN-C.
Oznaczenia:

— FL—roztacznik kabla magistralnego — rozfacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2"
400 A z zaciskami typu V

— PEN —szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabli magistralnych
Uwagi:

— Stopien ochrony: obudowa — min. IP44, wnetrze obudowy — min. IP2X
Projektowane zestawy ztgczowo-pomiarowe nn 0,4 kV nalezy wyposazy¢ w:

— Zwieracze nozowe typu WTZ/2 400 A — dla roztgcznikéw magistralnych,

8.3.Zestaw zfgczowo pomiarowy nn 0,4 kV typu ZK2a-2P-X
Zgodnie z warunkami przytagczeniowymi nr WP/018116/2023/006R04 z dnia
23.02.2023, nr WP/079340/2024/006R04 z dnia 09.08.2024, nr WP/020299/2023/006R04
zdnia 27.02.2023 projektuje sie zestaw ztgczowo-pomiarowy nn 0,4 kV typu ZK2a-1P-X
(rys. B2.3), wg ponizszych oznaczen:

— 2a-ilos¢,2” kabli magistralnych wchodzacych do zestawu ztgczowego i przytgczonych
do jego szyn zbiorczych zgodnie ze ,schematem a” — za posrednictwem roztgcznika
bezpiecznikowego,

— 2P —ilos¢ ,2” zestawu pomiarowego z bezposrednim pomiarem energii przy poborze
pradu nie wiekszym niz 63 A, przytgczonych do sekgc;ji A,

— X -—dodatkowa kieszen kablowa.

Parametry techniczne:

— Znamionowe napiecie izolacji — 500V,

— Czestotliwo$é znamionowa — 50 Hz,

— Znamionowe napiecie pracy —400/230 V,

— Temperatura pracy —-25°C+ + 40 °C,

— Znamionowy prad ciggty szyn —min. 400 A/ 630 A,

— Znamionowy prad ciggty zestawu z PP — min. 400 A,

— Odpornos$¢ obudowy na wew. tréjfazowe zwarcie tukowe (cz. ztgczowa) — min. 10 kA
(1s),

— Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane czesci ztgczowej — min. 6 kV,

— Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane czesci pomiarowej — min. 4 kV,

— Stopien ochron obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi — IK 10,
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Klasa ochronnosci izolacji — 11,

Stopien ochrony obudowy zestawu — IP 44,

Stopien ochrony wnetrza zestawu — IP2X,

Uktad pracy sieci nn — TN-C.

Oznaczenia:

PL - licznik energii

FL —rozfacznik kabla magistralnego — roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2"
400 A z zaciskami typu V

FW — zabezpieczenie

WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160 A przystosowany do
plombowania

FZ — ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu
zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy
zabudowa¢ w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla
Odbiorcy dZzwignig zatgcz/wytgcz

PEN — szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabli magistralnych

Uwagi:

Stopien ochrony: obudowa — min. IP44, wnetrze obudowy — min. IP2X

Na szynach w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddéw do aparatu
FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8.

Projektowane zestawy ztgczowo-pomiarowe nn 0,4 kV nalezy wyposazy¢ w:
Zwieracze nozowe typu WTZ/2 400 A — dla roztgcznikédw magistralnych,

Whktadki bezpiecznikowe typu WTNH ,,00” 50 A — dla zabezpieczenia WLZ,
Ograniczniki mocy typu ETIMAT T 3p 25 A — dla zabezpieczenia przecigzeniowego.

8.4.Zestaw ztaczowo pomiarowy nn 0,4 kV typu ZK2bla-1P
Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr WP/131640/2023/006R04 z dnia

05.01.2024 projektuje sie zestaw ztgczowo-pomiarowy nn 0,4 kV typu ZK2b1a-1P (rys. B2.4),

wg ponizszych oznaczen:

1la—ilo$¢ ,,1” kabli magistralnych wchodzacych do zestawu ztgczowego i przytgczonych
do jego szyn zbiorczych zgodnie ze ,schematem a” — za posrednictwem roztgcznika
bezpiecznikowego,

2b —ilos¢ ,,2” kabli magistralnych wchodzacych do zestawu ztgczowego i przytgczonych
do jego szyn zbiorczych zgodnie ze ,schematem b” — za posrednictwem kompletu
zwieraczy,

1P —ilo$¢ ,,1” zestawu pomiarowego z bezposrednim pomiarem energii przy poborze
pradu nie wiekszym niz 63 A, przytagczonych do sekgcji A,

Parametry techniczne:

Znamionowe napiecie izolacji — 500V,

Czestotliwos¢ znamionowa — 50 Hz,

Znamionowe napiecie pracy — 400/230V,
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— Temperatura pracy —25°C + + 40 °C,

— Znamionowy prad ciggty szyn —min. 400 A / 630 A,

— Znamionowy prad ciggty zestawu z PP — min. 400 A,

— Odpornos$¢ obudowy na wew. tréjfazowe zwarcie tukowe (cz. ztgczowa) — min. 10 kA
(1s),

— Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane czesci ztgczowej — min. 6 kV,

— Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane czesci pomiarowej — min. 4 kV,

— Stopien ochron obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi — IK 10,

— Klasa ochronnosci izolacji — I,

— Stopien ochrony obudowy zestawu — IP 44,

— Stopien ochrony wnetrza zestawu — IP2X,

— Uktad pracy sieci nn — TN-C.
Oznaczenia:

— PL—licznik energii

— XL - odtgcznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci
"2"400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

— FL—roztacznik kabla magistralnego — roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2"
400 A z zaciskami typu V

— FW - zabezpieczenie WLZ — rozfacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00"
160 A przystosowany do plombowania

— FZ — ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu
zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy
zabudowa¢ w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla
Odbiorcy dZzwignig zatgcz/wytgcz

— PEN —szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabli magistralnych
Uwagi:

— Stopien ochrony: obudowa — min. IP44, wnetrze obudowy — min. IP2X

— Na szynach w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu
FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8.
Projektowane zestawy ztgczowo-pomiarowe nn 0,4 kV nalezy wyposazy¢ w:

— Zwieracze nozowe typu WTZ/2 400 A — dla roztgcznikdéw magistralnych,

— Wktadki bezpiecznikowe typu WTNH ,,00” 50 A — dla zabezpieczenia WLZ,

— Ograniczniki mocy typu ETIMAT T 3p 25 A — dla zabezpieczenia przecigzeniowego.

9. Uziemienie ochronne

Warto$¢ wymaganego uziemienia przedstawiono w obliczeniach technicznych.
Przed podaniem napiecia nalezy wykonaé pomiary powykonawcze wartosci uziemienia i w razie
potrzeby rozbudowac uziomy przez zabudowe uziemienia pretowego. taczenie bednarki z bednarka
oraz bednarki z pretem wykonac przez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie dwoma $rubami M10 albo
taczenie uchwytami Srubowymi. Miejsca potaczen zabezpieczyé przed korozjg przez pokrycie, w ziemi,
np. masg asfaltowg, a w czesci nadziemnej stupa - wazeling bezkwasowg. Bednarke taczacg uziom
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z zaciskiem probierczym pokry¢ powtoka antykorozyjng do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci
0,2 m w ziemi. Uziemienia ochronne nalezy malowa¢ w pasy zielono - zétte o szerokosci ok. 10 cm.
Przy stupach z ogranicznikami przepie¢, nalezy wykona¢ uziom odgromowy. Skutecznosé ochrony
od porazen nalezy oceni¢ po wybudowaniu uziomu poprzez wykonania pomiarow. W przypadku,
gdy zmierzone napiecie razeniowe dotykowe przekracza warto$é najwiekszego napiecia
dopuszczalnego, uziom nalezy rozbudowac poprzez dotozenie dodatkowych uzioméw pionowych lub
dodatkowego uziomu otokowego (wyréwnawczego).

Wedtug Standardu technicznego nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i powigzanych norm i dokumentéw projektowang stupowg
stacje transformatorowa SN/nn nalezy chroni¢ przed porazeniem w nastepujgcych przypadkach
i warunkach:

— Uziemienia stacji projektowac jako otokowe, wykonane z ptaskownika - uktad podstawowy,

— Uziemienie otokowe uktada¢ na gtebokosci 0,5 w odlegtosci 1 m na zewnatrz od obrysu
konstrukcji stupa stacji — jezeli warunki terenowe bedg na to pozwalag,

— W przypadku gdy wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia stacji jest niemozliwa do uzyskania

z wykorzystaniem samego otoku, nalezy rozbudowaé go o dodatkowe uziemienia pionowe,

— Odlegtos¢ pozioma pomiedzy kolejnymi uziemieniami pionowymi nie powinna by¢ mniejsza
niz dtugos¢ pojedynczego pograzonego uziomu pionowego.

Wobec tego w zakresie opracowania nalezy uziemié stupowa stacje transformatorowa

SN/nn 15/0,4 kV zgodnie z obliczeniowymi kryteriami skutecznosci ochrony na terenie stacji i w jej
najblizszym otoczeniu. Niezaleznie od wymagan ogranicza sie maksymalng dopuszczalng rezystancje

uziemienia stacji do wartosci Rs< 5 Q.

Wedtug Standardu technicznego nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w  sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i powigzanych norm i dokumentéw projektowane stanowiska
stupowe SN 15 kV nalezy chroni¢ przed porazeniem w nastepujgcych przypadkach i warunkach:

— Uziemienie stupdw z zabudowang aparaturg tagczeniowa w liniach SN spetnia jednoczesnie trzy
funkcje: ochronng, funkcjonalng (roboczg) w przypadku zainstalowania na stupie
autonomicznych urzadzen zasilajgcych potrzeby wtasne aparatury tgczeniowej, ochrony przed
przepieciami,

— W celu ograniczenia wartosci napie¢ dotykowych razeniowych za podstawowy ukfad
uziomowy w liniach napowietrznych SN dla stupdw z zabudowang aparaturg taczeniowg nalezy
przyjmowac uziom otokowy ew. uzupetniony uziomami pionowymi z uwagi na optymalny
rozktad potencjatu na powierzchni gruntu.

— Stupy SN z zainstalowang aparaturg, jezeli chodzi o wymagania rezystancji uziemienia
czy napie¢ dotykowych razeniowych, sg traktowane jak ZKSN lub stacje SN/nn bez czesci
niskiego napiecia.

Wobec tego w zakresie opracowania nalezy uziemié stanowiska stupowe SN 15 kV zgodnie

z obliczeniowymi kryteriami.

Wedtug Standardu technicznego nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i powigzanych norm i dokumentdw projektowane linie
energetyczne nn 0,4 kV oraz zestawy ztgczowo-pomiarowe nn 0,4 kV nalezy chronié przed porazeniem
w nastepujacych przypadkach i warunkach:
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—  Wozdtuz trasy linii, wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, przewody PEN (PE) zaleca sie taczy¢
z istniejgcymi uziomami naturalnymi i sztucznymi niezaleznie od ich rezystancji, jezeli nie jest
to zwigzane ze znacznym wzrostem naktadéw finansowych i nie ma przeciwwskazan,
np. nie spowoduje to wzrostu zagrozenia obcymi napieciami przywleczonymi lub zagrozenia
wybuchowego w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, w ktdrych tgczone uziomy mogg sie
znajdowacd.

— Na koncu kazdej linii i na kofcu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m nalezy
wykonaé uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30 Q,

— na obszarze kota o srednicy 300 m zakreslonego dowolnie dookotfa koricowego odcinka kazdej
linii i jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny
znajdowac sie uziemienia o wartosci wypadkowe] rezystancji nie przekraczajgcej 5 Q,
obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktérych rezystancja jest nie wieksza niz
30 Q (kazdego uziemienia nalezgcego do operatora sieci).

Wobec tego w zakresie opracowania nalezy uziemié linie energetyczne nn 0,4 kV oraz zestaw

ztaczowo-pomiarowy nn 0,4 kV zgodnie z obliczeniowymi kryteriami.

W celu weryfikacji wartosci uziemienia zastosowanych w niniejszym projekcie nalezy wykonac¢
pomiar uziemienia powykonawczego. W przypadku uzyskania nieprawidtowej wartosci uziemienia
nalezy zaprojektowane uziemienie rozbudowaé oraz dostosowaé do satysfakcjonujgcych wartosci
zawartych w czesci obliczeniowe;j.

10. Ochrona od przepie¢

Ochrone od przepiec¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z PN, wskazéwkami wykonawczymi ,,Ochrona
sieci elektroenergetycznych od przepiec” (opracowanie PTPIiREE z 2005 roku), standardem technicznym
nr 7/DTS/2016 dla warunkéw budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych SN na terenie
TAURON Dystrybucja S.A., ,,Standardem technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.” oraz opracowaniami powigzanymi. Wedtug powyzszych
norm i wskazéowek linie z przewodami gotymi i w ostonie nalezy chroni¢ od przepie¢ w nastepujacy
sposéb (warianty wystepujgce w niniejszym opracowaniu):

— przy potgczeniach linii  kablowych z liniami napowietrznymi, z przewodami
niepetnoizolowanymilub z przewodami gotymi. Ograniczniki nalezy montowac jak najblizej linii
kablowej,

—  przy przejsciu linii gotej w linie niepetnoizolowang,

— na stupowych stacjach transformatorowych zasilajgcych sie¢ nn, po jednym komplecie
na odejsciu kazdej linii nn lub na jej pierwszym stupie.

— na koncu kazdej linii napowietrznej i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz
200 m oraz w taki sposdb, aby na kazde 500 m dtugosci linii przypadat co najmniej jeden
komplet ogranicznikéw przepieé. Jednoczesnie dla linii w uktadzie TN-C miejsce zabudowy
ogranicznikdow przepie¢ dla warunkow jak wyzej, nalezy dobiera¢ w miejscach uziemienia
przewodu ochronno-neutralnego PEN.

— na podziatach sieci z obu stron stupa.

— w miejscach potgczen linii napowietrznej wykonanej przewodami gotymi z linig napowietrzna
wykonang przewodami petnoizolowanymi lub z linig kablowsa.
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Zgodnie z niniejszym opracowaniem do ochrony od przepieé dla sieci SN 15 kV nalezy

zastosowac ograniczniki przepie¢ typu AZBD 222 wyposazone w odtgczniki lub inne wyposazone

w roztgczang konstrukcje uziemienia na projektowanej stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
nr BBZ40994 oraz AZBD 222 na projektowanym stanowisku stupowym SN 15 kV nr BBZ112506.
Zgodnie z niniejszym opracowaniem do ochrony od przepie¢ dla sieci nn 0,4 kV nalezy

zastosowacl ograniczniki przepie¢ typu BOP-R 0,5-5 na projektowanej stacji transformatorowej
nr BBZ40994.

11. Opracowanie typowe

— Normy P SEP-E-003 p.t. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,

— Normy P SEP-E-004 p.t. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,

— Aktualne normy, standaryzacje, przepisy i wytyczne TAURON Dystrybucja S.A.

— Album stupowych stacji transformatorowych na stupach pojedynczych z zerdzi wirowanych
typu E STSRS- 20/630,

— Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15+20 kV z przewodami gotymi na zerdziach
wirowanych LSN 35(50) przewody AFL-6 35 i 50 mm? uktad trojkatny,

— Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15+20 kV z przewodami gotymi na zerdziach
wirowanych LSN 70(50) przewody AFL-6 70 i 50 mm? ukfad ptaski,

— Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce
z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25+120 mm? na zerdziach wirowanych

—  Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95 mm? na zerdziach
wirowanych uktad przewoddw ptaski.

12. Uwagi koncowe

Planowane wytgczenia linii uzgodni¢ w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokfadnego ustalenia
przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przy zblizeniu lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej objetej niniejszym
opracowaniem z innymi mediami wykopy nalezy wykonac recznie.

Prace planowac i prowadzi¢ w sposéb ograniczajgcy do minimum czas przerw w dostawie
energii elektrycznej do odbiorcéw TAURON Dystrybucja S.A.

Prace montazowe wykonywaé zgodnie z PN-E oraz innymi przepisami obowigzujacymi
w tym zakresie. Wszystkie zastosowane materialy do wykonania ww. prac muszg posiadac
odpowiednie zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.

Inwestycja, na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, zakwalifikowana jest w zakresie budowy elektroenergetycznych podziemnych
sieci kablowych SN 15 kV, zestawu zfgczowo-pomiarowego nn 0,4 kV, elektroenergetycznych
podziemnych sieci kablowych nn 0,4 kV do pierwsze]j kategorii geotechnicznej dla prostych warunkéw
gruntowych. Dla posadowienia stupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, stanowisk
stupowych SN 15 kV oraz nn 0,4 kV przyjeto drugg kategorie geotechniczng dla prostych warunkéw
gruntowych.

Lokalizacje projektowanych i istniejgcych urzadzen podziemnych przedstawiono na podstawie
podktadu geodezyjnego. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
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dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania mediéw. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z dokumentacjg
oraz obowigzujgcymi normami, normami branzowymi, przepisami BHP, ustawami i rozporzadzeniami.
Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Obiekty budowlane objete niniejszg dokumentacja zostaty zaprojektowane zgodnie

z art. 5 Prawa Budowlanego — Ustawa z dn. 07.07.1994 r. wraz z pdZniejszymi zmianami.

W czasie realizacji inwestycji nalezy dokona¢ wszelkich staran, aby dotrzymaé zobowigzan

warunkowych zezwolen na wejscie w teren, zawartych w porozumieniach, uzgodnieniach

oraz decyzjach. Do wykonawcy nalezy rodwniez wyptacenie odszkodowain za spowodowane szkody

zawinione i te, ktérych nie mozna byto uniknac.

13. Zalecenia niezbedne przy realizacji inwestycji
Planowane wytaczenia linii uzgodni¢ w Wydziale Inwestycji OMI TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu

doktadnego ustalenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przy zblizeniu lokalizacji projektowanych stanowisk stupowych z innymi mediami wykopy
nalezy wykonac recznie.
Prace planowac i prowadzi¢ w sposdb ograniczajagcy do minimum czas przerw w dostawie

energii elektrycznej do odbiorcéw TAURON Dystrybucja S.A.

Prace prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w pismach (uzgodnieniach) i porozumieniach.

1. WS4jt Gminy Lipowa, znak RI1.7230.285.2024.AB z dnia 30.09.2024 r.:

e zezwalam na lokalizacje projektowanych urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - sieci elektroenergetycznej
kablowej na dziatce nr 2940 drogi gminnej nr 640 015 S w miejscowosci Lipowa zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu stanowigcym integralng czesé niniejszej decyzji
przy zachowaniu nastepujacych warunkdéw: Przejscie poprzeczne przez droge wykonaé
wytacznie przewiertem lub przepychem

= Dopuszcza sie wykonanie sieci metodg wykopu otwartego w rurach
ochronnych.

= lokalizacje sieci nalezy uzgodni¢- z wiascicielami urzadzen obcych
znajdujacych sie w pasie drogowym.

= Za ewentualng kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie
drogowym odpowiada Inwestor.

= Zastan techniczny urzadzen odpowiada ich wtasciciel.

= Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagac przetozenia
przedmiotowych urzadzen, koszt tego przetozenia ponosi ich witasciciel.

* |nwestor odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osdb trzecich z tytutu szkéd moggacych
zaistnie¢ w tym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami.

= Trase sieci nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

= |nwestor jest zobowigzany do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zrealizowanych prac, zatwierdzonej przez Powiatowy
Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zywcu.

2. Zgodnie z odpisem z protokotu z narady koordynacyjnej znak: GKN.|.6630.483.2024
z dnia 18.11.2024 r.
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Zywcu sp. z 0.0., 34-300 Zywiec,
ul. Bracka 66

Tauron
17A

Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z sieciami kanalizacyjnymi
winny by¢ wykonanie zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Roboty ziemne w poblizu sieci kanalizacyjnych wykonywaé recznie pod
nadzorem pracownika MPWiK Zywiec Sp. z 0.0.

Przed zasypaniem odkrytych sieci kanalizacyjnych nalezy uzyska¢ od
przedstawiciela MPWIiK Zywiec sp. z 0.0. wpisu o sprawdzeniu wykonania
robot zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, 43-300 Bielsko Biata, ul. Batorego

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonad recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsku-Biatej o nadzdér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla oraz lokalizowania elementéw trwale
zwigzanych z gruntem bezpos$rednio na ww. liniach kablowych.

Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy z
odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wyfaczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na
stronie internetowej TD S.A.

Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wytaczen, dopuszczen,
identyfikacji  kabli, najmu agregatéw  pradotwdrczych) pokrywa
Whnioskodawca.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP),
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wydziat Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami — Starostwo Powiatowe
w Zywcu, 34-300 Zywiec, ul. Aleja Wolnosci 2

Projekt sporzgdzono na mapie do celéw projektowych powstatej na bazie
aktualnej mapy zasadniczej, zaktualizowanej w obszarze projektowania
pomiarem; operat przyjety do zasobu geodezyjnego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

Po zrealizowaniu, przed zasypaniem uzbrojenia podziemnego nalezy zlecic¢
jednostce  wykonawstwa  geodezyjnego  wykonanie  inwentaryzacji
powykonawczej.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw geodezyjnych prawnie
chronionych przy realizacji inwestycji, Inwestor zobowigzany jest na wtasny
koszt do ich odtworzenia.

Zwigzek Miedzygminny ds. Ekologii w Zywcu, 34-300, ul. Ks. Pr. St. Stonki 22
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Z uwagi na zblizenie do istniejgcych sieci kanalizacyjnych roboty zgtosic i
prowadzi¢ pod nadzorem administratora. W miejscach zblizen do sieci
kanalizacyjnej, wykona¢ recznie odkrywki.

3. Zgodnie z odpisem z protokotu z narady koordynacyjnej znak: GKN.l.6630.478.2024
z dnia 26.11.2024 r.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Zywcu sp. z 0.0., 34-300 Zywiec,
ul. Bracka 66

Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z sieciami kanalizacyjnymi
winny by¢ wykonanie zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
Roboty ziemne w poblizu sieci kanalizacyjnych wykonywaé recznie pod
nadzorem pracownika MPWiK Zywiec Sp. z 0.0.

Przed zasypaniem odkrytych sieci kanalizacyjnych nalezy uzyska¢ od
przedstawiciela MPWiK Zywiec sp. z 0.0. wpisu o sprawdzeniu wykonania
robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Polska Spétka Gazownictwa SP. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Gazownia
w Zywcu 34-300 Zywiec, ul. Tetmajera 89b

Tauron

17A

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie naszych urzadzen,
nalezy uwzglednic przepisy wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r.
poz. 640). Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych inwestycji z siecig
gazowg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN lub
przebudowac sie¢ gazowg na koszt inwestora. PT przebudowy lub sposéb
zabezpieczenia sieci gazowej nalezy uzgodni¢ z naszym zaktadem. Przed
przystgpieniem do robdt w sasiedztwie naszych urzadzen nalezy powiadomic
nas o terminie rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzor.

Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem Gazowni w Zywcu. Wszystkie kolizje i zblizenia z siecig gazowa
nalezy kazdorazowo zgtasza¢ do odbioru naszemu przedstawicielowi.
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonad recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsku-Biatej o nadzdér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla oraz lokalizowania elementéw trwale
zwigzanych z gruntem bezposrednio na ww. liniach kablowych.

Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy z
odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wylaczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na
stronie internetowej TD S.A.

Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wytgczen, dopuszczen,
identyfikacji  kabli, najmu agregatéw pradotworczych)  pokrywa
Whnioskodawca.
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Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:- 10 m od skrajnych
przewodéw linii napowietrznych SN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody
pracy ze Spotka eksploatujgcg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
narusza¢ ustojow slupdéw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP),
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Wydziat Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwo Powiatowe w
Zywecu 34-300 Zywiec, ul. Aleja Wolnosci 2

Projekt sporzgdzono na mapie do celéw projektowych powstatej na bazie
aktualnej mapy zasadniczej, zaktualizowanej w obszarze projektowania
pomiarem; operat przyjety do zasobu geodezyjnego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

Po zrealizowaniu, przed zasypaniem uzbrojenia podziemnego nalezy zlecié
jednostce  wykonawstwa  geodezyjnego  wykonanie  inwentaryzacji
powykonawcze;.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw geodezyjnych prawnie
chronionych przy realizacji inwestycji, Inwestor zobowigzany jest na witasny
koszt do ich odtworzenia.

Podpis projektanta
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia wartosci uziemienia stupa SN 15 kV

Przy projektowaniu systeméw uziemien urzadzen elektroenergetycznych nalezy postepowad
zgodnie z ,,Standardem technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia) Krakdéw, grudzien 2021 r. wraz z zatacznikami a takze
z ,Zasadami ochrony przed porazeniem w stacjach SN/nn, SN/SN i SN oraz w liniach nn w spétkach OSD
w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” Etap 3 PTPIRE 2018 r.

Przy projektowaniu uziemienia stanowisk stupowych SN, zgodnie z powyzszg standaryzacja,
nalezy zastosowac ponizsze zatozenia:

— Nalezy zapewni¢ skutecznos¢ ochrony odgromowej dla stanowisk stupowych

SN wyposazonych w ograniczniki przepie¢ oraz roztgczniko uziemniki (warunek uziemienia

funkcjonalnego):

R <100

— Nalezy zapewnic¢ skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przy dotyku posrednim poprzez
spetnienie ponizszych warunkéw (warunek uziemienia ochronnego):

Up = IgZp < 2Up(tr)

przy czym mozna przyjac, ze Zr = Rg, obowigzuje zatem warunek

<——— >R <——=5,670Q
E I E="30
gdzie:
Up — to maksymalne dopuszczalne napiecie dotykowe spodziewane, zalezne od czasu trwania

zwarcia tp oraz rezystancji dodatkowej (przyjeto wartos¢ Up; dla miejsc, w ktérych spodziewa sie
obecnos¢ ludzi bez obuwia)

tp — czas trwania zwarcia,

Ig — prad uziomowy

Opornosé uziemienia ochronnego stanowiska stupowego SN 15 kV
nie moze przekroczy¢ wartosci 5 Q.

Wartos¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki) — dla uktadu RO-L

Uziemienie otokowe nalezy wykona¢ bednarkg StZn 40x5 mm ufozong na gtebokosci 0,5 m
oraz w odlegtosci 1 m od krawedzi zerdzi. Petni ono funkcje wysterowania potencjatu i nie jest
uwzgledniane zaréwno w obliczeniach jak i rezystancji zastepczej uktadu uziomowego stanowiska
stupowego SN 15 kV.

Wobec powyiszego, do wykonania uziemienia otokowego nalezy zastosowaé uziemienie
taSmowe w uktadzie RO skfadajace sie tacznie z 10 + 1 m ptaskownika StZn 40x5 mm (dodatkowy
metr jako potgczenie bednarki z zerdzig; gtebokos¢ zakopania — 0,5 m).

Wartos¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki) — dla uktadu RP-L

Do obliczenia rezystancji uziomu poziomego StZn 40x5 mm wykorzystano ponizsze wzory:

o _Pokn (1P \ 33022 132 \_ oo
p=ol "\h-d,) " 2713 "\1,3-00255) " "
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gdzie:

do — $rednica zastepcza przewodow ptaskich,

b — szerokos$é przewodu ptaskiego (bednarki),

Do —rezystywnos¢ gruntu na gtebokos$ci uktadania uzioméw poziomych,

kg — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celdw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegtosé miedzy sondami pomiarowymil m<a<5m),

/ — dtugosc¢ przewodu prostoliniowego (dtugos¢ bednarki),

h — gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego (gtebokos¢ zakopania).

Warto$¢ opornosci uziomu pionowego (pretéw)

Obliczenia uziomu pionowego — pretédw o dt. Lr= 6 m i $rednicy d,= 0,018 m

Kk 8L 46-1,2 86
R, = Lr XE -[m( r)—1]— ln< )—1]=10,089

T2 L, d, “2-7-6 | \0,018

gdzie:

Dr — rezystywnos$¢ zastepcza jednorodnego gruntu wzdituz gtebokosci pograzenia uziomow
pionowych,

kg — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegtosé miedzy sondami pomiarowymi a > 5 m),

L — dtugos¢ catkowita uziomu pionowego (dtugos¢ preta),

dr —$rednica preta uziomu pionowego.

Wartos¢ opornosci wypadkowej uziomu RP-L

Obliczenie rezystancji wypadkowej uziomu RP-L
Ry R, 76,02 -10,08

R, = = =4,13 Q
Y n-R, “Np+ Ry 1, 3-10,08-0,78+76,02-0,78
gdzie:
Np — wspotczynnik wykorzystania preta = 0,78,
My — wspotczynnik wykorzystania bednarki = 0,78,
n — liczba pretéw — 3.

Zgodnie z obliczeniami dla stanowiska stupowego SN 15 kV nr BBZ112506 nalezy zastosowac
uziemienie taSmowo-pretowe w ukfadzie RO-L + RP-L sktadajgce sie tgcznie z 11 + 13 m ptaskownika
StZn 40x5 mm w tym 10 m + 1 m jako uziemienie otokowe (dodatkowy metr dla powigzania otoku ze
stupem, gtebokosc¢ zakopania - 0,5 m) oraz 13 m jako uziemienie liniowe (gtebokos¢ zakopania—1,3 m)
oraz 3 pretow StZn o $rednicy 18 mm pograzonego w ziemi na gtebokosci 6 m, lub wykonac uziemienie
o parametrach nie gorszych od obliczeniowych.

Po wykonaniu proj. uziemienia nalezy dokonac pomiaru rezystancji uziemienia i w przypadku
nieuzyskania wartosci wymaganej podanej na planie uziemienia nalezy rozbudowaé do uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji.

2. Obliczenia wartosci uziemienia stupowej stacji transformatorowej
SN/nn 15/0,4 kV

Przy projektowaniu systemow uziemien urzadzen elektroenergetycznych nalezy postepowacd
zgodnie z ,,Standardem technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjne;j
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia) Krakow, grudzien 2021 r. wraz z zatacznikami a takie
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z ,Zasadami ochrony przed porazeniem w stacjach SN/nn, SN/SN i SN oraz w liniach nn w sp6tkach OSD
w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” Etap 3 PTPIRE 2018 r.

UTp(tf)

ZE=RE

Rs

Ur

Nalezy zapewni¢ wtasciwg wartos¢ napie¢ razeniowych wokét stacji (przy czym wartosé

Re nie moze by¢ wieksza od 5 Q):

UESIE'ZESZIUTP

2 2-85
Rg < QRESW:5,67Q

gdzie:

— maksymalne dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe, zalezne od czasu zwarcia ty,
— prad uziomowy,

— rezystancja uziemienia ochronnego stacji.

Nalezy zapewnic¢ wtasciwg wartos¢ potencjatow w sieci nn podczas doziemienia po stronie
SN projektowanej stacji transformatorowej:
Ur Ur 8
Rp<——=—>Rg<—=2,670Q

r-I"g, g 3
gdzie:
— wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potgczonych réwnolegle uziomow
(wypadkowa rezystancja wspdlnego uziemienia ochronno—roboczego w stacji oraz uziemien
przewoddéw PEN (PE) we wszystkich punktach linii nn tworzgcych siec),
— napiecie zaktéceniowe dla czasu t; przeptywu pradu jednofazowego zwarcia doziemnego,
— prad uziomowy [A].

Opornos¢ uziemienia ochronnego projektowanej stupowej stacji transformatorowej
nie moze przekroczyé wartosci 2,67 Q.

Wartos¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki) — dla uktadu RO-L
Uziemienie otokowe nalezy wykona¢ bednarkg StZn 40x5 mm utozong na gtebokosci

0,5 m oraz w odlegtosci 1 m od krawedzi stacji. Petni ono funkcje wysterowania potencjatu i nie jest

uwzgledniane zaréwno w obliczeniach jak i rezystancji zastepczej uktadu uziomowego stupowej stacji
transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ40994.

Wobec powyzszego, do wykonania uziemienia otokowego nalezy zastosowaé uziemienie

tasmowe w uktadzie RO sktadajace sie tacznie z 10 + 2 m, gtebokos¢ zakopania — 0,5 m).

Wartos¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki) — dla uktadu RP-L

Obliczenia zostaty wykonane dla dwéch réwnolegle potaczonych uziemien RP-L

Obliczenia dla pierwszego uziemienia RP-L

Powyzszy warunek spetni uziemienie otokowe, ktérego wartos¢ rezystancji wypadkowej

okresla sie korzystajac z nizej przedstawionych wzordéw.

Do obliczenia rezystancji uziomu poziomego StZn 40x5 wykorzystano ponizsze wzory:

2'b_2-0,04
dy = — =0,025m

k 330 2,2 32
=P "R ( ) 1( >=215,759

PLTo 2-m-3 1,3-0,025
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gdzie:

do — srednica zastepcza przewodow ptaskich,

b — szerokos$¢ przewodu ptaskiego (bednarki),

Po — rezystywnos¢ gruntu na gtebokosci uktadania uzioméw poziomych,

kg — wspdtczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw
projektowych (wilgotnosé gruntu — suchy, odlegtos¢ miedzy sondami pomiarowymi
Im<a<5m),

/ — dtugosc¢ przewodu prostoliniowego (dtugos$¢ bednarki),

h — gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego (gtebokosé zakopania).

Warto$¢ opornosci uziomu pionowego (pretéw)

Obliczenia uziomu pionowego — pretéw o dt. L,=6 m i srednicy di=0,018 m

-k 81 46-1,2 8-6
R, =" R-[ln( r)—1]— [ln( )—1]=10,089

m T L, d, “2-1-6 | \0,018

gdzie:

Dr — rezystywnos$¢ zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gtebokosci pograzenia
uziomow pionowych,

kg — wspodtczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw
projektowych  (wilgotno$¢ gruntu — suchy, odlegto$¢ miedzy sondami
pomiarowymia >5 m),

L — dtugos¢ catkowita uziomu pionowego (dtugosé preta),

dr —$rednica preta uziomu pionowego.

Wartos$¢ opornosci wypadkowej uziomu

Obliczenie rezystancji wypadkowej:
R, 'R, 10,08 - 215,75

R = n-R, -m+R,-m, 1-21575-1+10,08-1 2630
gdzie:
M — wspotczynnik wykorzystania preta = 1,
Np — wspotczynnik wykorzystania bednarki = 1,
n — liczba pretéw — 1.
Obliczenia dla drugiego uziemienia RP-L
2b 2-0,04
dy =—= = 0,025m
s s
Po " kg 12 330-2,2 202

Rp2 = z-n-l'l“<h-do> - 2-n-20'1“<1,3-0,025> =>4270
gdzie:
do —$rednica zastepcza przewodow ptaskich,
b — szeroko$¢ przewodu ptaskiego (bednarki),
Po — rezystywnos¢ gruntu na gtebokosci uktadania uzioméw poziomych,
kg — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw

projektowych (wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegtos¢ miedzy sondami pomiarowymi

Im<a<5m),
/ — dtugosc¢ przewodu prostoliniowego (dtugos$¢ bednarki),
h — gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego (gtebokosé zakopania).

Wartos¢ opornosci uziomu pionowego (pretow)

Obliczenia uziomu pionowego — pretéw o dt. L= 6 m i $rednicy d.= 0,018 m



Strona |62

k 8L 46-1,2 8-6
R, =" R-[ln( T)—1]= -[ln( )—1]=10,089

272w L, d, 2:m6 0,018

gdzie:

o — rezystywno$¢ zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gtebokosci pograzenia
uziomow pionowych,

kg — wspdtczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw
projektowych  (wilgotno$¢ gruntu — suchy, odlegtos¢ miedzy sondami
pomiarowymia>5 m),

L, — dtugos¢ catkowita uziomu pionowego (dtugosc preta),

dr — Srednica preta uziomu pionowego.

Wartos¢ opornosci wypadkowej uziomu

Obliczenie rezystancji wypadkowej:
R, -R, 10,08 - 54,27

Ry, = = =3,250Q
Y7 nR, m+R,m, 4-5427-0,74+10,08-0,74
gdzie:
Mo — wspotczynnik wykorzystania preta = 0,74,
My — wspotczynnik wykorzystania bednarki = 0,74,
n — liczba pretéw — 4.

Wypadkowa rezystancja uziemienia uktadu dwéch uzioméw RP-L
_ Rll " R12 _ 9,63 * 3,25
YYP T Ri1+ Ry, 9,63+3,25

R =2,43 Q

Zgodnie z obliczeniami dla stupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ40994
nalezy zastosowac uziemienie taSmowo-pretowe w uktadzie RO-L + RP-L sktadajace sie tacznie z 12+23
m ptaskownika StZn 40x5 mm w tym 12 m jako uziemienie otokowe (gtebokos¢ zakopania - 0,5 m) oraz
20 m + 3 m jako uziemienie liniowe (gteboko$¢ zakopania — 1,3 m) oraz 5 pretow StZn o srednicy 18
mm pograzonych w ziemi na gtebokosci 6 m, lub wykona¢ uziemienie o parametrach nie gorszych od
obliczeniowych.

Po wykonaniu proj. uziemienia nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia i w przypadku
nieuzyskania wartosci wymaganej podanej na planie uziemienia nalezy rozbudowaé do uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji.

3. Obliczenia wartosci uziemien urzadzen nn

Przy projektowaniu systemow uziemien urzgdzen elektroenergetycznych nalezy postepowad
zgodnie z ,,Standardem technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia)” Krakow, grudzien 2021 r. oraz ,Wytycznymi doboru
srodkéw ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN i nn do stosowania przy projektowaniu
sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. — Zatgcznik nr 3 do Zarzadzenia
nr 73/2013” wraz z aktualnymi zmianami.

Przy projektowaniu uziemienia projektowanych urzadzen nn 0,4 kV tj. stanowisk stupowych nn
wraz z zabudowang ochrong przeciwprzepieciowg oraz zestawdw ztgczowo-pomiarowych nn 0,4 kV
zgodnie z powyzszymi standaryzacjami nalezy zastosowa¢ nastepujgce zatozenia:
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— Na koncu kazdej linii napowietrznej i kablowej oraz dla kazdego odgatezienia o dtugosci
wiekszej od 200 m w przypadku zastosowania ochrony przepieciowej nalezy zastosowad
rezystancje uziemienia Re£10 Q,

— Obliczona wypadkowa rezystancja wszystkich uziemiend sieci nn, ktérych rezystancja
nie przekracza 30 Q, znajdujgcych sie na obszarze kota o srednicy 200 m, obejmujacego stacje
zasilajgcy sie¢ nie powinna przekracza¢ Ren< 5 Q,

— Obliczona wypadkowa rezystancja wszystkich uziemien sieci nn, ktérych rezystancja nie
przekracza 30 Q, znajdujgcych sie na obszarze kota o $rednicy 200 m, obejmujacego stacje
zasilajaca sieé nie powinna przekraczac Ren £5 Q,

— Zaleca sie wykonanie uziemienia na kazdym koricu obwodu o wartosci nie wiekszej niz 5 Q,

— Gtéwny zacisk (szyna) uziemiajgca instalacji elektrycznej zasilanej z linii niskiego napiecia
nie powinna przekracza¢ Ruer < 30 Q.

4. Obliczenia wartosci uziemienia zestawow ztagczowo-pomiarowych nn 0,4 kV

Przy projektowaniu systeméw uziemien urzadzen elektroenergetycznych nalezy postepowad
zgodnie z ,,Standardem technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia)” Krakow, grudzien 2021 r. oraz ,Wytycznymi doboru
srodkéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN i nn do stosowania przy projektowaniu
sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. — Zatgcznik nr 3 do Zarzadzenia
nr 73/2013” wraz z aktualnymi zmianami.

Oporno$¢ uziemienia ochronnego dla zfgcz kablowych nn 0,4 kV nie moze przekroczyé 30 Q.

Wartos¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki) — dla uktadu RP-L

Do obliczenia rezystancji uziomu poziomego StZn 40x5 mm wykorzystano ponizsze wzory:

k 12 330-2,2 32
R, =P "R ln< >= 1n<—>=216,51ﬂ

P2l \h-d,)] 2-m-3 \13-0,0255
gdzie:
do — $rednica zastepcza przewodow ptaskich,
b — szeroko$¢ przewodu ptaskiego (bednarki),
Do — rezystywnos$¢ gruntu na gtebokosci uktadania uziomoéw poziomych,
kg — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celdéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegtos¢ miedzy sondami pomiarowymil m<a<5m),
/ — dtugos¢ przewodu prostoliniowego (dtugos¢ bednarki),
h — gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego (gtebokos$¢ zakopania).

Wartos¢ opornosci uziomu pionowego (pretéow)

Obliczenia uziomu pionowego — pretéw o dt. L= 6 m i $rednicy d.= 0,018 m

R, = Lr K [1( ) 1]—53’3'1’2 [1 (8'6) 1]—10089
L 216 ["\0018 -

8-L,
dy
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gdzie:

Dr — rezystywnos¢ zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gtebokosci pograzenia uziomoéw
pionowych,

kg — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegtosé miedzy sondami pomiarowymi a > 5 m),

L — dtugos¢ catkowita uziomu pionowego (dtugos¢ preta),

dr — Srednica preta uziomu pionowego.

Wartos¢ opornosci wypadkowej uziomu RP-L

Obliczenie rezystancji wypadkowej uziomu RP-L
R, "R, 216,51-10,08

R. = = =9,63(Q
Y n-R, ‘Np+Rp-mp, 1-10,08-1+216,51-1
gdzie:
Np — wspofczynnik wykorzystania preta =1,
My — wspbtczynnik wykorzystania bednarki =1,
n — liczba pretéw — 1.

Zgodnie z obliczeniami dla zestawu ztgczowo-pomiarowego nn 0,4 kV nr PROJ_2, nr PROJ_3,
nr PROJ_4, nr PROJ_5, nr PROJ_6, nr PROJ_7 oraz PROJ_8 nalezy zastosowac¢ uziemienie taSmowo-
pretowe w uktadzie RP-L sktadajgce sie tgcznie z 3 m ptaskownika StZn 40x5 mm (gtebokos$¢ zakopania
— 1,3 m) oraz 1 preta StZn o Srednicy 18 mm pograzonych w ziemi na gtebokosci 6 m, lub wykonac
uziemienie o parametrach nie gorszych od obliczeniowych.

Po wykonaniu proj. uziemienia nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia i w przypadku
nieuzyskania wartosci wymaganej podanej na planie uziemienia nalezy rozbudowaé do uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji.

5. Obliczenia wartosci uziemienia zestawu ztaczowo-pomiarowego nn 0,4 kV na
koncu obwodu

Przy projektowaniu systemow uziemien urzgdzen elektroenergetycznych nalezy postepowad
zgodnie z ,,Standardem technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia)” Krakow, grudzien 2021 r. oraz ,Wytycznymi doboru
srodkéw ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN i nn do stosowania przy projektowaniu
sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. — Zatgcznik nr 3 do Zarzadzenia
nr 73/2013” wraz z aktualnymi zmianami.

Zaleca sie wykonanie uziemienia na kazdym koncu obwodu o wartosci nie wiekszej niz 5 Q.

Wartos¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki) — dla uktadu RP-L

Do obliczenia rezystancji uziomu poziomego StZn 40x5 mm wykorzystano ponizsze wzory:

k 12 330-2,2 132
= Pe R-ln( > 1< >=76,029

p=o -l "\h-d,) " 2713 "\1,3-0,0255
gdzie:
do — $rednica zastepcza przewodow ptaskich,
b — szerokos$¢ przewodu ptaskiego (bednarki),

Do — rezystywnos¢ gruntu na gtebokosci uktadania uziomoéw poziomych,
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kg — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegto$¢ miedzy sondami pomiarowymil m <a<5m),

-~

— dtugosc¢ przewodu prostoliniowego (dtugos¢ bednarki),
h — gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego (gtebokosé zakopania).

Wartos$¢ opornosci uziomu pionowego (pretéw)

Obliczenia uziomu pionowego — pretédw o dt. Lr= 6 m i $rednicy d,.= 0,018 m

or kg 8L, 53,3-1,2 8:6
r= z-n-Lr'[In( d, >_1] 26 '[ln(0,018)_1] =10080
gdzie:
Dr — rezystywnos¢ zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gtebokosci pograzenia uziomoéw
pionowych,
kg — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegtosé miedzy sondami pomiarowymi a > 5 m),
L — dtugos¢ catkowita uziomu pionowego (dtugos¢ preta),
d, — Srednica preta uziomu pionowego.

Wartos¢ opornosci wypadkowej uziomu RP-L

Obliczenie rezystancji wypadkowej uziomu RP-L
Ry R, 76,02 -10,08

R,, = = =4,13 Q
Y n-R, “Np+ Ry 1, 3-10,08-0,78+76,02-0,78
gdzie:
Np — wspbtczynnik wykorzystania preta = 0,78,
My — wspofczynnik wykorzystania bednarki = 0,78,
n — liczba pretéw — 3.

Zgodnie z obliczeniami dla zestawu ztgczowo-pomiarowego nn 0,4 kV nr PROJ_1 nalezy
zastosowac uziemienie taSmowo-pretowe w uktadzie RP-L sktadajace sie tacznie z 13 m ptaskownika
StZn 40x5 mm (gtebokos¢ zakopania — 1,3 m) oraz 3 pretow StZn o Srednicy 18 mm pograzonych
w ziemi na gtebokosci 6 m, lub wykonac uziemienie o parametrach nie gorszych od obliczeniowych.

Po wykonaniu proj. uziemienia nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia i w przypadku
nieuzyskania wartosci wymaganej podanej na planie uziemienia nalezy rozbudowaé do uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji.

6. Obliczenia wartosci uziemienia stanowiska stupowego nn 0,4 kV

Przy projektowaniu systemow uziemien urzadzen elektroenergetycznych nalezy postepowad
zgodnie z ,,Standardem technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia)” Krakéw, grudzien 2021 r. oraz ,,Wytycznymi doboru
srodkéw ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN i nn do stosowania przy projektowaniu
sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. — Zatgcznik nr 3 do Zarzadzenia
nr 73/2013” wraz z aktualnymi zmianami.

Zaleca sie wykonanie uziemienia na kazdym koricu obwodu o wartosci nie wiekszej niz 5 Q.

Wartos¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki) — dla uktadu RP-L

Do obliczenia rezystancji uziomu poziomego StZn 40x5 mm wykorzystano ponizsze wzory:
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‘k 2 330-2,2 132
R, = £° R-ln( ) ln< >=76,0ZQ

21 \h-d,) " 2-m-13 "\1,3-0,0255
gdzie:
do — $rednica zastepcza przewodow ptaskich,
b — szerokos$é przewodu ptaskiego (bednarki),
Do — rezystywnos¢ gruntu na gtebokosci uktadania uziomoéw poziomych,
kg — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych

(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegtosé miedzy sondami pomiarowymil m<a<5m),

-~

— dtugosc¢ przewodu prostoliniowego (dtugos¢ bednarki),
h — gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego (gtebokosé zakopania).

Warto$¢ opornosci uziomu pionowego (pretéw)

Obliczenia uziomu pionowego — pretédw o dt. L,= 6 m i $rednicy d,= 0,018 m

or kg 8-L, 53,3-1,2 8-6
r= z-n-Lr'[In( d, >_1] 216 '[ln(0,018)_1] =10080
gdzie:
DOr — rezystywnos¢ zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gtebokosci pograzenia uziomow
pionowych,
kr — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegtosé¢ miedzy sondami pomiarowymi a > 5 m),
L — dtugos¢ catkowita uziomu pionowego (dtugos¢ preta),
dr — Srednica preta uziomu pionowego.

Wartos¢ opornosci wypadkowej uziomu RP-L

Obliczenie rezystancji wypadkowej uziomu RP-L
R, R, 76,02 -10,08

R, = = =4,13Q
Y n-R, “Np+ Ry 1, 3-10,08-0,78+76,02-0,78
gdzie:
Mp — wspotczynnik wykorzystania preta = 0,78,
My — wspotczynnik wykorzystania bednarki = 0,78,
n — liczba pretéw — 3.

Zgodnie z obliczeniami dla stanowiska stupowego nn 0,4 kV nr BBZ243583 nalezy zastosowac
uziemienie taSmowo-pretowe w uktadzie RP-L sktadajace sie tgcznie z 13 m ptaskownika StZn 40x5 mm
(gtebokos¢ zakopania—1,3 m) oraz 3 pretéw StZn o Srednicy 18 mm pograzonych w ziemi na gtebokosci
6 m, lub wykonaé uziemienie o parametrach nie gorszych od obliczeniowych.

Po wykonaniu proj. uziemienia nalezy dokonac pomiaru rezystancji uziemienia i w przypadku
nieuzyskania wartosci wymaganej podanej na planie uziemienia nalezy rozbudowaé do uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji.

7. Obliczenia zwarciowe
Obliczenia zwarciowe
Wartosci przyjete do obliczen zwarciowych:
e Zasilanie GPZ Zabtocie, cigg Lipowa
e Miejsce przytaczenia linii kablowej — cigg ZBL312R5 3x AFL 70 mm?
e Napiecie znamionowe Un=15 kV
e Prad zwarcia doziemnego =30 A, czas trwania zwarcia t>10 s
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e Warto$s¢ pradu zwarciowego w miejscu przytgczenia kabli do istniejgcej sieci
elektroenergetycznej I;{=3,9 kA, czas trwaniat=2,6 s

Impedancja sieci SN:
11 -U 1.1 -15

Z = =
©T V3.1 173:39
Xy =0.995-Zy = 0.995 - 2,44 = 2,428 Q
Ry =0.1-X; = 0.1-2,44 = 0,244 Q

= 2,44 Q

gdzie:
R —rezystancja obwodu zwarciowego,
X — reaktancja obwodu zwarciowego.

Prad udarowy ip:
i,=v2-k-I, =v2-175-3,9 = 9,65 kA
gdzie:

R
k= 1.02 + 098¢ (%) = 1.75

Sktadowa nieokresowa pradu zwarciowego ip:
. _2mfReTy
iDC = \/z - Ik e Xs
2m-500.2442,6
ipc=v2-39%103-¢ 2428  =246-10"3kA

gdzie:

f — czestotliwosc sieci,

Ty — czas trwania zwarcia 3-faz (wg. danych projektowych: Ty = 2,6 s (15 kV)),
Ii'( — prad zwarciowy poczatkowy.

Prad zwarciowy ciepiny I;:

Iip =L vm +n
1
= #fTieIn(=1) — 1] = 0.013
m 2-f-TK-ln(K—1)[e |
Ih = I -vm +n=39-v0.013+1 =393 kA
gdzie:
m oraz n — wspotczynniki uwzgledniajagce wptyw zmian w czasie sktadowej nieokresowej

m oraz okresowej n = 1.

Obliczenia techniczne doboru kabla SN 12/20kV
Sprawdzenie doboru kabla typu XRUHAKXS 1x120/25 mm? 12/20kV
Podstawowe wymagania:
e temperatura kabla dopuszczalna dtugotrwale —90°C
e dopuszczalna koncowa temperatura kabla podczas zwarcia — 250°C
I |Tk

S>—- |5
1

Tg, — T 250 —90
k=\/Ysr'Cw'dZT—kpZ=\]21.88-2.48-7=93.17A/mm2

_ Y20 _ 35
1+a- (g —20) 14 0.0040-(170 —20)

Ysr = 21.88 m/Q - mm?
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Ty, + T 90 + 250
Tsr = B 2 & 2 = 170°C

Wyznaczanie minimalnego przekroju kabla:

gl [T _17110° 26 o,
=% |17 9317 1 cobrmm

Sprawdzanie wytrzymatosci zwarciowe] na zyte powrotng kabla

Ty
Ithz1s 2 T'Ith
2,6
Ith31$ 2 T * 1,71

Linsis = 2,76 [kA]
Itn31s dla zyly powrotnej o przekroju S=25mm? wynosi 5.3kA - zgodnie z katalogiem Telefoniki.
5,3 [kA] = 2,76 [kA] — warunek zostat spetniony

Zgodnie z trescig standardu technicznego dla linii kablowych SN pt.: ,Wymagania dla
jednozytowych kabli elektroenergetycznych SN stosowanych na terenie Tauron Dystrybucja S.A.
(aktualizacja 07.2018r.)” dla kabla XRUHAKXS 1x120mm? przyjeta zostata miedziana zyta powrotna o
przekroju 25mm?2,
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1. Bilans mocy dla projektowanego transformatora

Wrory stosowane w algorytmie obliczeniowym doboru mocy transformatora
z uwzglednieniamn strat mocy czynne] | blernaj.

Pase - moc czynna zapotrzebowana przez przyigczane odbiory [kKW]

Qune = moc bierna zapotrzebowana przez preyigczane adbiory [kWVAr]

Sanc - MoC pozorna zapotrzebowana przez preylgczane odbiory [kVA]

Sq - moC pozorna wybranego do obliczen transformatora [kva]

O P = straty jatowe wybranego do obliczen transformatora [kWw]

A Pn - straty obciazeniowe wybranego do obliczer transformatora [k'W]

i — prad zwarciowy biegu jalowego wybranego do abliczen transformatora [ %)
U: = napiecie zwarciowe wybranego do obliczen transformatora [%]

A P - straty macy czynne] agdberm [KW)

5
AP = AP, + AP, *{;"‘}*

i

A Q = straty mocy biernej ocgolem [kWar]

5
AQ = AQ, + AQ, -(;‘"’)3
gdzie:
ﬂ'@ﬂ: _*51':

AQp= —=%5,

Sar - obliczeniowa moc zapotrzebowana transformatora [kWVA]

Sur = v (Pope + AP + (Qupe + AQ)?

W obliczeniach nie uwzgladniono parametru kondensatora kompensacji mocy
bierne) transformatora z uwagi na znikamy wphyw na wyniki obliczen,

Dobdr mocy transformatora stupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ40994:
— na podstawie wspdtczynnika jednoczesnosci dla mieszkan z instalacja gazowa, w ktdrych
wykonywana jest modernizacja instalacji elektrycznych:
_ZPn-O,295_(14-3+15-2+16-2+5-1+7-23)-0,285

=82,74 kVA~ 160 kVA
cos @ 0,93

St
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— na podstawie rzeczywistego obcigzenia mocg danego odcinka (Po») W programie OBL.X
dla wspétczynnika jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
(OBW. 1 =52 kW, OBW. 3 = 26,4 kW, OBW.4 = 23,1 kW):

SW
Licencja nr 60020 wer. 1.0 % Obllx
www.oblx.pl

DOBOR MOCY TRANSFORMATORA

Moc czynna obcigzenia Pobc [kW]: 101,5

cos fi: 0,93

tg fi: 0,4

Typ transformatora: nastupowe olejowe Etap II (od 07.2021)
Model transformatora:

Moc transformatora Sn [kVA]: 160

Moc bierna obcigzenia Qobc [kVAr]: 40,60

Moc pozorna obcigzenia Sobc [kVA]: 109,32

Straty jatowe transformatora delta Po [kW]: 0,270
Straty obcigzeniowe transformatora delta Pn [kW]: 3,10
Prad zwarcia transformatora Io [%]: 2,500

Napiecie zwarciowe transformatora delta Uz [%]: 4,5
Straty mocy czynnej delta Pt [kW]: 1,72

Straty mocy biernej delta Qt [kVAr]: 7,36

Moc obcigzenia transformatora SnT [kVA]: 113,82

Wspdtczynnik obcigzenia transformatora [%]: 71,14

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl, info@oblx pl, EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221
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— na podstawie rzeczywistego obcigzenia mocy danego odcinka (Pow) W programie OBL.X
dla wspétczynnika jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg Zarzagdzenia nr 12 z 1969 bytego
Zjednoczenia Energetyki (OBW. 1 = 29,58 kW, OBW. 3 = 16,3 kW, OBW.4 = 10,92 kW):

sw
o % obl.X
Licencja nr 60020 wer. 1.0

www.oblx.pl

DOBOR MOCY TRANSFORMATORA

Moc czynna obcigzenia Pobc [kW]: 56,8

cos fi: 0,93

tg fi: 0,4

Typ transformatora: nastupowe olejowe Etap II (od 07.2021)
Model transformatora:

Moc transformatora Sn [kVA]: 160

Moc bierna obcigzenia Qobc [kVAr]: 22,72

Moc pozorna obcigzenia Sobc [kVA]: 61,18

Straty jatlowe transformatora delta Po [kW]: 0,270
Straty obcigzeniowe transformatora delta Pn [kW]: 3,10
Prad zwarcia transformatora Io [%]: 2,500

Napiecie zwarciowe transformatora delta Uz [%]: 4,5
Straty mocy czynnej delta Pt [kW]: 0,72

Straty mocy biernej delta Qt [kVAr]: 5,05

Moc obcigzenia transformatora SnT [kVA]: 63,88

Wspdtczynnik obcigzenia transformatora [%]: 39,92

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obix pl; info@oblx pl: EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221

Dobrano jednostke transformatorowg o mocy 160 kVA.
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2. Dobér wktadek bezpiecznikowych

Tabela zawiera zakresy prgdowe wktadek topikowych, do zabezpieczania obwodéw
pierwotnych transformatoréw o napieciu znamionowym 15kV i znamionowym napieciu
wyfaczeniowym  wkiadki bezpiecznikowej 24 kV, stosowanych do zabezpieczania stacji
transformatorowej SN 15 kV.

Dobér bezpiecznikédw SN przeprowadza sie zgodnie ze wzorem:
SNT

Vﬁ§' th

160
V3-15

IbSN 2 25 "

Ipsy = 15,39 4

Snt— moc znamionowa transformatora w [kVA]
Un— znamionowe napiecie strony gérnej transformatora [kV]
Isn — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej
Przyjmuje sie zabezpieczenie w stacji po stronie SN w wysokosci 20A. Ponizej przedstawiono
tabele z standaryzacji TAURON, ktéra potwierdza prawidtowosé doboru.

Moc znamionowa Napiecie znamionowe transformatora(kV)
transformatora 6 [ 10 [ 15 | 20 | 30
(kVA) Prad znamionowy bezpiecznika HH (A)

63 16 10 10 6(6,3) 6(6,3)
100 25 16 16 10 6(6,3)
160 40 25 20 | 16 10
250 63 40 25 20 16
400 80 63 40 30(31,5) 25
630 125 80 63 50 40

Pole 1-kier. Obwéd nr1

Jako zabezpieczenie istn. sieci napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV zasilajgcej 15 odbiorcéow
nalezy zamontowac w proj. rozdzielni nn 0,4 kV w proj. stacji transformatorowej w polu nr 1 wktadki
bezpiecznikowe typu WTN 2 gG 125 A zgodnie z obliczeniami:
- 15 odbiorcéw (moc zainstalowania: 14-3 4+ 15-2416-2+ 7 -8 kW = 160kW
- wspétczynnik jednoczesnosci kj zgodnie z norma N SEP-E-002 = 0.406

P,pw = 160-0.406 = 64,96 kW
Prad obliczeniowy dla proj. odptywu:
64960

=— =100,824
400-0.93-+3

Iobl

Pole 3 -kier. Obwéd nr 3
Jako zabezpieczenie istn. sieci napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV zasilajgcej 5 odbiorcéw nalezy

zamontowa¢ w proj. rozdzielni nn 0,4 kV w proj. stacji transformatorowej w polu nr 3 wkifadki
bezpiecznikowe typu WTN 2 gG 80 A zgodnie z obliczeniami:

- 5 odbiorcéw (moc zainstalowania: 7 -4 + 5+ 1 kW = 33 kW

- wspétczynnik jednoczesnosci kj zgodnie z normg N SEP-E-002 = 0.657
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P,pw =33-0.657 = 21,68 kW
Prad obliczeniowy dla proj. odptywu:
21680

- —-33654
400-0.93 -3

obl

Pole 4 - kier. Obwdd nr 4
Jako zabezpieczenie istn. sieci napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV zasilajacej 11 odbiorcéw

nalezy zamontowac¢ w proj. rozdzielni nn 0,4 kV w proj. stacji transformatorowej w polu nr 4 wktadki
bezpiecznikowe typu WTN 2 gG 80 A zgodnie z obliczeniami:
- 11 odbiorcéw (moc zainstalowania: 7 - 11 kW = 77 kW
- wspotczynnik jednoczesnosci k; zgodnie z norma N SEP-E-002 = 0.469

Pypw =77 -0.469 = 36,11 kW
Prad obliczeniowy dla proj. odptywu:

36110

= -56,054
400-0.93 -3

Lopt

3. Ochrona przeciwporazeniowa
Dla proj. stupowej stacji transformatorowej, objetej projektem bedzie obowigzywat system

ochrony przeciwporazeniowej ,,Samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C”.
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4. Doboér stanowisk stupowych
Dobor stanowiska dokonano w oparciu o dane stupéw w:

e, Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15 + 20kV z przewodami gotymi na
zerdziach wirowanych LSN 70(50) Tom | Przewody AFL-6 70 i 50 mm? Uktad Ptaski”
wydany przez PTPiREE w Poznaniu.

Proj. budowa stanowiska stupowego SN nr BBZ112506 na stanowisko stupowe typu
Ogrr-E13,5/25

Dwin, Fw X

Oznaczenie stanowiska stupowego: Stup SN 15 kV nr BBZ112506 typu Ogrr-E-13,5/25

Dane wektorow:

F1: sita = 1720.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Naciag przewoddow typu AFL 3x70 kier. BBZ112335
F2:sita = 1720.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Naciag przewodow typu AFL 3x70 kier. BBZ112332
Fwin: : sita = 80.0 [daN], pod katem = 0.0 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 110.0 [daN], kat = 89.5 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 2500.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Proj. budowa stanowiska stupowego nn nr BBZ243536 na stanowisko stupowe typu

K-E10,5/10

»Album napowietrznych linii niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samonosnymi o przekroju 25+120 mm? na zerdziach wirowanych” wydany przez
Strunobet Migacz w Poznaniu.

Oznaczenie stanowiska stupowego: Stup nn 0,4 kV nr BBZ243536 (hist. nr stupa 56) typu K-E10,5/10
Dane wektorow:

F1: sita = 456.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Naciag podstawowy przewodu AsXSn 4x50+1x25 kier. BBZ243537
F2: sita = 100.0 [daN], kat = 112.0 [°] - Naciag proj. przylacza typu AsXSn 4x25 w kier. budynku nr 16
F3:sita = 32.0 [daN], kat = 144.0 [°] - Naciagg przylacza typu AsXSn 4x16

F4: sita = 96.0 [daN], kat = 164.0 [°] - Naciag przylacza typu AsXSn 4x16 w kier. budynku nr 14

F5: sita = 96.0 [daN], kat = 225.0 [°] - Naciag przylacza typu AsXSn 4x16 w kier. budynku nr 12

F6: sita = 64.0 [daN], kat = 275.0 [°] - Naciag przyfacza typu AsXSn 4x16

Fwin: : sita = 80.0 [daN], pod katem = 166.95 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 318.15 [daN], kat = 1.55 [°]
Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1000.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie



Schemat istniejacej | projektowaneg)

Obwdd 1

sieci nn

Obwad 1 PROJ_2 PROJ_3 PROJ_4 PROJ_5 Mufa przelotowa Mufa przelotowa PROJ_6 Mufa przelotowa ZK-BBZ417335 ZK-BBZ417240 2ZK-BBZ414052 ZK-BBZ406308 ZK-BBZ406677 Mufa przelotowa ZK-BBZ413830 ZK-BBZ406707 Mufa przelotowa PROJ_7 Mufa przelotowa ZK-BBZ407478
St. trafo BBZ40994
B1:1_1 K1:1 K1:2 K1:3 K1:4 K1.1:1 K1.1:2 K1.1:3 K1.1:4 K1.1:5 K1.1:6 K1.1:7 K1.1:8 K1.1:9 K1.1.1:1 K1.1.1:2 K1.1.1.1:1 K1.1.1.1:2 K1.1.1.1:3 K1.1.1.1:4 K1.1.1.1:5
~
[A] NA2XY-J [A] NA2XY-J [Al] NA2XY-J [A] NA2XY-J [AI] NA2XY-J [AI] NA2XY-J [A] NA2XY-J [AI] NA2XY-J [Al] NA2XY-J [A] NA2XY-J [AI] NA2XY-J [A] YAKY4x [A] YAKY4x [Al] YAKY4x [A] NA2XY-J [Al] YAKY4x [Al] YAKY4x [A] NA2XY-J [AI] NA2XY-J [AI] YAKY4x
e 2407 0 odb.wie] 2407 1 odb.wiej 2407 2 odb.wie] 2407 2 odb.wie] 1207 0 odb.wie] 120 0 odb.wie] 120 1 odb.wiej 120° 0 odb.wiej 120 1 odb.wiej 120% 0 odb.wie] 120 1 odb.wiej 70 1 odb.wiej 70 1 odb.wiej 70° 0 odb.wie] 35 0 odb.wie] 70 1 odb.wiej 70% 0 odb.wie] 70 1 odb.wiej 70* 0 odb.wiej 70 1 odb.wiej
15/ 0,4 kV 1254 ?uuv 173 m Pi=0 kW 63 m Pi=14 kW 102 m 109 m 35 m Pi=0 kW 48m Pi=0 kW 7m Pi=14 kW 7m Pi=0 kW 4m Pi=7 kW 7% m Pi=0 kW 40m Pi=7 kW 40m Pi=7 kW 54m Pi=7 kW 49m Pi=0 kW 3m Pi=0 kW 48m Pi=7 kW 8 m Pi=0 kW 9m 4 kW om Pi=0 kW 4am Pi=7 kW
160 KVA [SPv=28,80W] 55 [0.6W] coso =093 cosj = 0,93 cos¢=093 cos¢ =093 coso = 093 cos¢ =093 cos=093 cos¢ =093 coso = 093 cos¢ =093 cosj =093 cos¢ =093 coso =093 cos¢ =093
g SIEAN U=400V U=400V U=400V U=400V U=400V U=400V U=400V U=400V U=400V u=400v L] u=400v LI U=400V U=400V
ZK-BBZ413857 ZK-BBZ415218
K1.1.1.2:1 K1.1.1.2:2
[AI] NA2XY-J [Al] NA2XY-J
120 1 odb.wiej 120 1 odb.wiej
46 m Pi=7 kW 12m Pi=7 KW
cos = 093 cos¢ =093
L u=400v L] u=400v LI
ZK-BBZ406352
K1.1.2:1
[Al] YAKY4x
z 1 odb.wiej
19m Pi=7 kW
Mufa przelotowa ZK-BBZ419026
K1.2:1 K1.2:2
[Al] NA2XY-J [AI] NAXY-J
1207 0 odb.wie] 120 1 odb.wiej
3B m Pi=0 kW 107 m Pi=7 kW
cosp=093 cosp= 093
L U=400V U=400V
Obwodd 3
Obwod 3 PROJ_8 PROJ_1
St. trafo BBZ40994
K1:1 K1.1:1
[A] NA2XY-J [Al] NA2XY-J
7 0 odb.wiej 7 1 odb.wiej
15104 kv N 2100 115 m o 70m piz20 oW
160 kVA Bon doov =093 cosg = 0,93
[SPv=18,30W] 55 [6,1W] s Sk
SIBA 400 V U =400V
ZK-BBZ414711 ZK-BBZ414127 ZK-BBZ419278 ZK-BBZ415228
K1.2:1 K1.2:2 K1.2:3 K1.2:4
[Al] NA2XY-J [AI] NA2XY-J [AI] NA2XY-J [A] NA2XY-J
2407 1 odb.wiej 1207 1 odb.wiej 120 1 odb.wiej 120 1 odb.wiej
380 m Pi=7 kW 255 m Pi=7 kW 54m Pi=7 kW 53m Pi=7 kW
coso = 093 cos = 0,93 cos¢ =093 cos¢ =093
L u=400v L] U=400V U=400V U=400V
Obwod &
Obwad 4 ZK-BBZ417867 ZK-BBZ417868 BBZ243579 BBZ243580 BBZ243581 BBZ243582 BBZ243583
St. trafo BBZ40994
K1:1 K1:2 L1.1.1:1 L1.1.1.1:1 L1.1.1.1:2 L1.1.1.1.14:1
[A] NA2XY-J [A] NA2XY-J [Al] NAZXY-J [A1] AsXS [A] AsXS [Al] AsXS [Al] AsXS
NH 2 g6 2407 1 odb.wiej 2407 0 odb.wiej 1207 1 odb.wiej 50 0 odb.wiej 50 0 odb.wiej 50 0 odb.wiej 50 0 odb.wiej
15/ 0,4 kV skogov plm Pi=7 KW 252/m) Pi=0 KW el Pi=7 KW p2lm Pi=0 kW 38Im Pi=0 KW 29lm Pi=0 kW oim Pi=0 kW
160 KVA [SPv=18,30W] 5 [61W] cosp =093 coso =093 BFK cosp = 0,93 BFK cosp= 093 BFK cosd =093 BFK cosp = 0,93
i SIBA U=400V U=400V U=400V U=400V U=400V U=400v LI
ZK-BBZ416819
K1.1.1.1.2:1
[AI] NA2XY-J
120 1 odb.wiej
92m Pi=7 kW
cosp =093
u=400v L]
ZK-BBZ414696
K1.1.1.1.3:1
[Al] NA2XY-J
120 1 odb.wiej
m Pi=7 kW
cosp =093
L =400 L
ZK-BBZ415240
K1.1.1.
[A] NA2XY-J
? 1 odb.wiej
8m Pi=7 kW
cos¢ = 093
L u=400v L
BBZ243578 2ZK-BBZ40683 ZK-BBBZ411494
L1.1.2:1 K1.1.2.1:1 K1.1.2.1:2
[A1] AsXS [A] YAKY4x [Al] YAKY4x
50* 0 odb.wiej 357 1 odb.wiej 357 1 odb.wiej
Gl Pi=0 kW &30 Pi=7 KW 2lm Pi=7 KW
BFK cosp = 0,93 cos¢ = 0,93 cosd = 0,93
L U=400V u=400v L U =400V
ZK-BBZ408747
K1.1.2.2:1
[A] YAKY4x
35 1 odb.wiej
C0 Pi=7 KW
cosp =093
L u=400v L
2ZK-BBZ413314
[Al] NAZXY-J
z 2 odb.wiej
58m Pi=14 kW
cos = 0,93
L U=400V
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6. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obwdd nr 1

sw obl.X

www.obix.pl
Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwod 1 Licencja nr 60020 w:r. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Z i i Opis i lia Czas zadzialania [s] Zs[Q2] la[A] Zs'la [V] Tolerancja[V] U [V] Zs‘la<U Izw [A]
K1:1 NA2XY-J 240, 173,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,008 200,0(k) 19,65 0,79 230 TAK 23408
K1:2 NA2XY-J 240, 63,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,118  200,0(k) 23,64 1095 230 TAK 19458
K1:3 NA2XY-J 240, 102,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,151  200,0(k) 30,14 1,21 230 TAK 15264
K1:4 NA2XY-J 240, 109,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,186  200,0(k) 37,10 +148 230 TAK 12398
K1.1:1 NA2XY-J 120, 35,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,203  200,0(k) 40,64 1,63 230 TAK 11318
K1.1:2 NA2XY-J 120, 48,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,228  200,0(k) 4556 1,82 230 TAK 10096
K1.1:3 NA2XY-J 120, 7,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,231  200,0(k) 46,29 1,85 230 TAK 9938
K1.1:4 NA2XY-J 120, 7,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,235 200,0(k) 47,01 +1,88 230 TAK 978,5
K1.1:5 NA2XY-J 120, 4,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,237  200,0(k) 4743 190 230 TAK 969,9
K1.1:6 NA2XY-J 120, 75,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,276  200,0(k) 55,26 221 230 TAK 8324
K1.1:7 NA2XY-J 120, 40,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,297  200,0(k) 59,47 238 230 TAK 7734
K1.1:8 YAKY4x 70, 40,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,330  200,0(k) 66,10 264 230 TAK 6959
K1.1:9 YAKY4x 70, 54,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,376  200,0(k) 75,18 301 230 TAK 611,9
K1.1.1:1 YAKY4x 70, 49,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0418  200,0(k) 83,52 334 230 TAK 550,8
K1.1.1:2 NA2XY-J 35, 3,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0422  200,0(k) 84,49 338 230 TAK 5444
YAKY4x 70, 48,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0464  200,0(k) 92,74 371 230 TAK 496,0

K1.1.1.1:2 YAKY4x 70, 48,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,505 200,0(k) 101,03 14,04 230 TAK 4553
K1.1.1.1: NA2XY-J 70, 9,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,513 200,0(k) 102,59 4,10 230 TAK 4484
K1.1.1.1:4 NA2XY-J 70, 9,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,521 200,0(k) 104,15 4,17 230 TAK 4417

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl, EL-PRO, 20882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Stona: 172
sw obl.X

Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwéd 1 Licencja mwgggg:l;zlrl 10

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

Element Opis | [m] Zabezpi ie  Opis i ia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la [V] Tolerancja[V] U [V] Zs‘la<U Izw [A]
K1.1.1.1:5 YAKY4x 70, 4,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,524  200,0(k) 104,85 419 230 TAK 438,7
K1.1.1.2:1 NA2XY-J 120, 46,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,447  200,0(k) 89,46 1358 230 TAK 514,2
K1.1.1.2:2 NA2XY-J 120, 112,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,508  200,0(k) 101,58 +4,06 230 TAK 452,9
K1.1.2:1 YAKY4x 70, 19,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,392  200,0(k) 7840 3,14 230 TAK 586,7
K1.2:1 NA2XY-J 120, 35,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,203 200,0(k) 40,64 +163 230 TAK 1131,8
K1.2:2 NA2XY-J 120, 107,0 B1:1_1 NH 2 gG 125 A (SIBA) 50 0,258 200,0(k) 51,70 12,07 230 TAK 889,8

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porazeri pradem elektrycznym.
W obliczen c 5 <

wartos¢
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- je i je typowych , kabli i linit i i wg do Rozp Min.F mystu (_..)" Instytutu , wyd. SEP 1992
- rezystangje i je innych wg danych
- wartosci pradow wykqe ych odczytano z wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
(k) - prady dla czasu dug 0] ia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspdiczynnika k
(E) - prad bezp. o 2.5 wg pkt. ENEA Operator Sp. z 0.0. 201.01.2019r
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Obwad nr 3
sw obl.X
. www.obix.pl
Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwod 3 Licencja nr 60020 wer. 1.0
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:
Element Opis | [m] Z i ie  Opis i ia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la [V] Tolerancja[V] U [V] Zs‘la<U Izw [A]
K1:1 NA2XY-J 240, 115,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,080 128,0(k) 10,24 1041 230 TAK 28737
K1.1:1 NA2XY-J 120, 70,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,114  128,0(k) 14,65 1059 230 TAK 2009,6
K1.2:1 NA2XY-J 240, 380,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,201 128,0(k) 2571 1,03 230 TAK 11449
K1.2:2 NA2XY-J 120, 255,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,333 128,0(k) 42,68 1,71 230 TAK 689,8
K1.2:3 NA2XY-J 120, 54,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0362 128,0(k) 46,35 185 230 TAK 6352
K1.2:4 NA2XY-J 120, 53,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,390 128,0(k) 49,96 1200 230 TAK 5893
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porazeri pradem elektrycznym.
W 4 2
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- je i je typowych kabli i przewodow linii i i i wg do Rozp Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- i je innych wg danych
- warto$ci pradow z wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
“ - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
(k) - prady dla czasu dhug O ia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspolczynnika k
(E) - prad bezp. 0 2.5wg pkt. ENEA Operator Sp. z 0.0. z01.01.2019r
©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje. www.oblx pl, info@obix pl, EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19, 601 229 221 Strona: n
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Obwdéd nr 4
swW obl.X
www.oblx.pl
Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwod 4 Licencja nr 60020 wer. 1.0
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:
Element Opis | [m] Z: i i Opis i ia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs%la [V] Tolerancja[V] U [V] Zs*la<U Izw [A]
K1:1 NA2XY-J 240, 417,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,176  128,0(k) 22,52 1090 230 TAK 13074
K1:2 NA2XY-J 240, 252,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0257 128,0(k) 32,85 1,31 230 TAK 896,1
K1.1:1 NA2XY-J 120, 80,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,298 128,0(k) 38,10 1,52 230 TAK 7727
L1.1.1:1 AsXS 50, 42,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0345 128,0(k) 44,14 1,77 230 TAK 666,9
L1111 AsXS 50, 38,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,389 128,0(k) 49,82 199 230 TAK 591,0
L1.1.1.1:2 AsXS 50, 39,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0436 128,0(k) 5578 223 230 TAK 5278
L1.1.1.1.1:1 AsXS 50, 40,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0484 128,0(k) 61,99 248 230 TAK 4749
K1.1.1.1.2:1  NA2XY-J 120, 92,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0485 128,0(k) 62,14 249 230 TAK 4738
K1.1.1.1.3:1  NA2XY-J 120, 11,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0442 128,0(k) 56,54 226 230 TAK 520,7
K1.1.1.2:1 NA2XY-J 120, 80 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,349  128,0(k) 44,69 179 230 TAK 658,8
L1.1.2:1 AsXS 50, 45,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,348 128,0(k) 44,59 1,78 230 TAK 660,3
K1.1.2.1:1 YAKY4x 35, 38,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,408 128,0(k) 52,23 209 230 TAK 563,7
K1.1.2.1:2 YAKY4x 35, 2,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0411 128,0(k) 52,64 £211 230 TAK 5593
K1.1.2.2:1 YAKY4x 35, 4,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0355 128,0(k) 4538 1,82 230 TAK 6488
K1.2:1 NA2XY-J 120, 58,0 B1:1_1 NH 2 gG 80 A (SIBA) 50 0,286 128,0(k) 36,65 147 230 TAK 8033

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje. www.oblx.pl; info@oblx.pl, EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19, 601 229 221 Strona: 12
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SW
Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwdd 4

obl.X

www.oblx.pl
Licencja nr 60020 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
w :

wartos¢

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- i typowych 0

kabli i linit i wg
- i innych 6w wg danych
- wartosci pradow wyla: y z
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
(K) - prady dia czasu diug g wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspéiczynnika k
(E) - prad bezp. 6 2.5wg pkt. ENEA Operator Sp. z0.0. 201.01.2019r

wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

do Rozp Min.Przemysiu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
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7. Obliczenia spadkdw napiec
.
Obwdéd nr 1
SW obl.X
www.obix.pl
Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwod 1 Licencja nr 60020 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkow napiecia:

Element Opis Im U[V] ZXPik. XPsk nk Pik. kik Psk. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Znw. kw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
K1:1 NA2XY-J 24 173,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 174,00 17 0,30 52,20 0,931,31 093 81,02
K1:2 NA2XY-J24C* 63,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 14,00 1 174,00 17 0,30 52,20 0,93 1,31 0,34 81,02
K1:3 NA2XY-J 24C*  102,0 400 0,00 0,00 - - - -100 3000 2 160,00 16 0,30 48,00 093131 051 7450
K1:4 NA2XY-J24C* 109,0 400 0,00 0,00 - - - -100 3200 2 130,00 14 0,30 39,00 0,931,31 044 60,53
K1.1:1 NA2XY-J12¢¢ 35,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 O 91,00 11030 27,30 0,931,16 0,17 4237
K1.1:2 NA2XY-J12C 48,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 0,00 0 91,00 11 0,30 27,30 0,931,16 024 4237
K1.1:3 NA2XY-J 12¢¢ 7,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 14,00 1 91,00 11 0,30 27,30 0,931,176 0,03 4237
K1.1:4 NA2XY-J 12¢ 7,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 77,00 10 0,33 2541 0,931,176 0,03 3944
K1.1:5 NA2XY-J 12¢ 4,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 77,00 10 0,33 2541 0,931,176 0,02 3944
K1.1:6 NA2XY-J 12¢¢ 75,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 70,00 9036 2520 093116 035 39,11
K1.1:7 NA2XY-J 12 40,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 70,00 9036 2520 093116 0,18 39,11
K1.1:8 YAKY4x 7¢ 40,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 63,00 8 040 2520 093109 030 39,11
K1.1:9 YAKY4x 7¢ 54,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 56,00 7045 2520 0,93109 040 39,11
K1.1.1:1 YAKY4x 7¢ 49,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 42,00 5055 23,10 0,931,09 033 3585
K1.1.1:2 NA2XY-J 3% 3,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 42,00 5055 23,10 0,931,05 004 3585
K1.1.1.1:1  YAKY4x 7¢ 48,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 28,00 3070 1960 0,931,09 0,28 3042
K1.1.1.1:2  YAKY4x 7¢ 48,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 21,00 2080 16,80 0,931,09 024 26,07
K1.1.1.1:3  NA2XY-J 7C¢ 9,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 14,00 1 21,00 2080 1680 093109 004 26,07
K1.1.1.1:4  NA2XY-J7CG 9,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 0,00 0 7,00 11,00 7,00 093109 002 10,86
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sw
Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwéd 1

obl.X

www.oblx.pl
Licencja nr 60020 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):

Element  Opis Im U[V] IPik. XPsk nk Pik. kk Psk Pok kis. Piw. nw. XPiw. Inw. kw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
K1.1.1.1:5 YAKY4x 7¢ 4,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 7,00 11,00 7,00 093109 001 1086
0,00 0,00 4,90
K1:1 NA2XY-J 24 173,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 174,00 17 0,30 52,20 093131 093 81,02
K1:2 NA2XY-J 24 63,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 14,00 1 174,00 17 0,30 52,20 0,93 1,31 0,34 81,02
K1:3 NA2XY-J 24 102,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 3000 2 160,00 16 0,30 48,00 093131 051 7450
K1:4 NA2XY-J 24 109,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 3200 2 130,00 14 0,30 39,00 093131 044 6053
K1.1:1 NA2XY-J12¢¢ 350 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 91,00 11 0,30 27,30 0,931,16 0,177 4237
K1.1:2 NA2XY-J 12¢¢ 48,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 91,00 110,30 27,30 0,931,176 024 4237
K1.1:3 NA2XY-J 12¢¢ 7,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 14,00 1 91,00 110,30 27,30 0,931,176 0,03 4237
K1.1:4 NA2XY-J 12¢* 7,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 77,00 10 0,33 2541 0,931,16 0,03 3944
K1.1:5 NA2XY-J 12¢* 4,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 77,00 10 0,33 2541 0,931,176 0,02 3944
K1.1:6 NA2XY-J12¢¢ 75,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 70,00 9036 2520 093116 035 39,11
K1.1:7 NA2XY-J12¢* 40,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 70,00 9036 2520 0,931,116 0,18 39,11
K1.1:8 YAKY4x 7¢ 40,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 70 1 63,00 8 040 2520 093109 030 39,11
K1.1:9 YAKY4x 7¢ 54,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 56,00 7045 2520 093109 040 3911
K1.1.1:1 YAKY4x 7¢ 49,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 42,00 5055 23,10 093109 033 3585
K1.1.1:2 NA2XY-J 3% 3,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 O 42,00 5055 23,10 093105 004 3585
K1.1.1.2:1 NA2XY-J12C* 46,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 14,00 2080 11,20 093116 009 17,38
K1.1.1.2:22 NA2XY-J12¢¢ 112,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 7,00 11,00 7,00 093116 0,14 1086
©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: wwwv.obix. pl; info@obix.pl, EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona  2/4
sw obl.X
Www.oblx.pl
Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwéd 1 Licencja nr 60020 wer. 1.0
Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):
Element Opis ImU[V] XPik. XPsk n.k Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Znw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
0,00 0,00 4,54
K1:1 NA2XY-J 24 173,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 174,00 17 0,30 52,20 093131 093 81,02
K1:2 NA2XY-J 24 63,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 14,00 1 174,00 17 0,30 52,20 0,93 1,31 0,34 81,02
K1:3 NA2XY-J 24 102,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 3000 2 160,00 16 0,30 48,00 0,93 1,31 051 7450
K1:4 NA2XY-J 24 109,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 3200 2 130,00 14 0,30 39,00 093131 044 6053
K1.1:1 NA2XY-J12¢¢ 350 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 O 91,00 11 0,30 27,30 093116 0,17 4237
K1.1:2 NA2XY-J12¢* 48,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 91,00 110,30 27,30 0,931,176 024 4237
K1.1:3 NA2XY-J 12¢¢ 7,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 1400 1 91,00 110,30 27,30 0,931,176 0,03 4237
K1.1:4 NA2XY-J 12¢2 7,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 77,00 10 0,33 2541 0,931,176 0,03 3944
K1.1:5 NA2XY-J 12¢¢ 4,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 77,00 10 0,33 2541 0,931,16 0,02 3944
K1.1:6 NA2XY-J12¢* 75,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 70,00 9036 2520 093116 035 39,11
K1.1:7 NA2XY-J12¢* 40,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 70,00 9036 2520 0,931,116 0,18 39,11
K1.1:8 YAKY4x 7¢ 40,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 63,00 8 0,40 25220 0,931,09 030 39,11
K1.1:9 YAKY4x 7¢ 54,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 ) 56,00 7045 2520 093109 040 39,11
K1.1.2:1 YAKY4x 7¢ 19,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 7,00 11,00 7,00 0,93 1,09 004 10,86
0,00 0,00 3,98
K1:1 NA2XY-J 24 173,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 174,00 17 0,30 52,20 0,931,31 0,93 81,02
K1:2 NA2XY-J24C* 63,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 14,00 1 174,00 17 0,30 52,20 0,93 1,31 0,34 81,02
K1:3 NA2XY-J 24 102,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 30,00 2 160,00 16 0,30 48,00 0,93 1,31 051 74,50
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Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwéd 1

obl.X
WWWw.0blx.pl
Licencja nr 60020 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):

Element Opis ImU[V] XPik. XPsk nk Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]

K1:4 NA2XY-J24C¢  109,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 3200 2 130,00 14 0,30 39,00 0,931,31 044 60,53

K1.2:1 NA2XY-J 122 35,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 7,00 11,00 7,00 093116 004 10,86

K1.2:2 NA2XY-J 122 107,0 400 0,00 000 - - - - -100 700 1 7,00 1100 7,00 093116 0,14 10,86
0,00 0,00 2,40

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych [kW]
nk., Pik, k k., Ps k.- dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]"kjs(k-1) + Ps k

Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
3 jei j wy

S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

, kabli i

linii i y

- jei je innych wg danych
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

kjs. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunainych)

kjw. - wsp. jednoczesnosci dia odbiorcow wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciazenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspotczynnik wplywu reaktancji kx=1+X/R)*g fi

1B - prad roboczy [A]

do Rozp Min.Przemysiu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: waww.oblx pl; info@obix pl, EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona 414
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Obwéd nr 3
sw obl.X
www.oblx.pl
Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwod 3 Licencja nr 60020 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkow napiecia:

Element Opis ImU[V] ZXPik. YPsk n.k. Pik. kik Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Inw. kw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
K1:1 NA2XY-J 24¢ 1150 400 0,00 000 - - - - - 1,00 000 0 48,00 5055 2640 093131 031 4097
K1.1:1 NA2XY-J12¢¢ 70,0 400 0,00 000 - - - - -100 2000 1 20,00 11,00 20,00 0931116 026 31,04
0,00 0,00 0,57
K1:1 NA2XY-J 242 115,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 0 48,00 5055 2640 093131 031 4097
K1.2:1 NA2XY-J24¢* 380,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 700 1 28,00 4060 16,80 093131 066 26,07
K1.2:2 NA2XY-J 122 255,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 700 1 21,00 3070 14,70 0931,16 069 2281
K1.2:3 NA2XY-J 12 54,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 700 1 14,00 2080 11,20 093116 0,11 17,38
K1.2:4 NA2XY-J12¢ 53,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 700 1 7,00 1100 700 0931116 007 10,86
0,00 0,00 1,84
"“?Eﬂf‘ﬁ'sm;hﬁﬂci:ﬂ;ﬁmzm komunalnych (kW] ki s. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych (kW]  Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [KW]
nk., Pik, k k, Ps k- dane odbiorcy komunalnego [kW] h
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]"kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych
. jei je typowych

1
S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

, kabli i

- jei je innych 'wg danych
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Pobl - rzeczywiste obciazenie moca danego odcinka [KW]
kx - wspotczynnik wplywu reaktanciji kx=1+X/R)"tg fi

1B - prad roboczy [A]

do Rozp Min Przemysiu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
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Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwod 4

obl.X
www.oblx.pl
Licencja nr 60020 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkow napiecia:

Element Opis ImU[V] ZXPik. XPsk nk Pik. kik Psk. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Znw. kw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
K1:1 NA2XY-J 24C* 417,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 70,00 10 0,33 23,10 0,931,31 100 3585
K1:2 NA2XY-J 24¢* 252,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0O 63,00 9036 2268 093131 059 3520
K1.1:1 NA2XY-J12¢* 80,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 49,00 7045 2205 0,931,116 0,32 3422
L1.1.11 AsXS 5¢* 42,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 21,00 3070 14,70 093105 026 2281
L1.1.1.1:1  AsXS5¢ 38,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0O 14,00 2080 11,20 093105 0,18 1738
L1.1.1.1:2  AsXS5¢ 39,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 0,00 0 14,00 2080 1120 093105 0,18 17,38
L1.1.1.1.1:1 AsXS 5 40,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 - - - 0,00 0,93 1,05 0,00 0,00
0,00 0,00 2,53
K1:1 NA2XY-J 24C* 417,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 70,00 10 0,33 23,10 0,931,31 100 3585
K1:2 NA2XY-J 24¢¢ 252,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 63,00 9036 2268 093131 059 3520
K1.1:1 NA2XY-J 12¢ 80,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 49,00 7045 2205 0,931,116 0,32 3422
L1.1.11 AsXS 50 42,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 21,00 3070 14,70 093105 026 2281
L1.1.1.1:1  AsXS5¢ 38,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 14,00 2080 11,20 093105 0,18 1738
L1.1.1.1:22  AsXS 5 39,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 14,00 2080 11,20 093105 0,18 1738
K1.1.1.1.2:1 NA2XY-J 122 92,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 7,00 11,00 7,00 093 1,16 0,12 10,86
0,00 0,00 2,65
K1:1 NA2XY-J 24C*  417,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 70,00 10 0,33 23,10 093131 1,00 3585
K1:2 NA2XY-J 242  252,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 0,00 0 63,00 9036 2268 093131 059 3520
K1.1:1 NA2XY-J 12 80,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 49,00 7045 2205 093116 0,32 34,22
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Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwod 4 Licencja nr 60020 wer. 1.0
Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):
Element Opis ImU[V] XPik. ZXPsk n.k Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Znw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
L1111 AsXS 5¢2 42,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0O 21,00 3070 1470 093105 026 2281
L1.1.1.1:1  AsXS 52 38,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0O 14,00 2080 11,20 093105 0,18 1738
L1.1.1.1:2  AsXS 5 39,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 14,00 2080 11,20 093105 0,18 1738
K1.1.1.1.3:1 NA2XY-J 122 11,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 7,00 11,00 7,00 093 1,16 001 10,86
0,00 0,00 2,54
K1:1 NA2XY-J 24C* 417,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 70,00 10 0,33 23,10 0,93 1,31 100 3585
K1:2 NA2XY-J 24 252,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 63,00 9036 2268 093131 05 3520
K1.1:1 NA2XY-J12¢¢ 80,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 700 1 49,00 7045 2205 0,931,116 0,32 3422
L1.1.11 AsXS 50 42,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 000 0 21,00 3070 14,70 093105 026 22,81
K1.1.1.2:1  NA2XY-J 12¢* 8,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 700 1 7,00 11,00 7,00 093116 0,01 10,86
0,00 0,00 2,18
K1:1 NA2XY-J 24C* 417,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 70,00 10 0,33 23,10 0,931,31 100 3585
K1:2 NA2XY-J 24¢*  252,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 O 63,00 9036 2268 093131 059 3520
K1.1:1 NA2XY-J12¢* 80,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 49,00 7045 2205 0,931,116 0,32 3422
L1.1.211 AsXS 5¢* 45,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 21,00 3070 14,70 093105 0,28 2281
K1.1.2.1:1  YAKY4x 3% 38,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 14,00 2080 11,20 093105 024 1738
K1.1.21:2 YAKY4x 3% 2,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 7,00 11,00 7,00 093105 001 1086
0,00 0,00 244
K1:1 NA2XY-J 24C  417,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 70,00 10 0,33 23,10 0,93 1,31 1,00 3585
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Nazwa obwodu: BBZ40994 - obwod 4 Licencja nr 60020 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):

Element Opis ImU[V] ZXPik. XPsk n.k. Pik. kik Psk Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kkw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
K1:2 NA2XY-J 24¢* 252,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 63,00 9036 2268 093131 05 3520
K1.1:1 NA2XY-J12¢* 80,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 700 1 49,00 7045 2205 093116 032 3422
L1.1.2:1 AsXS 50 45,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 21,00 3070 14,70 093105 028 2281
K1.1.2.2:1  YAKY4x 3% 4,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 700 1 7,00 11,00 7,00 093105 002 1086
0,00 0,00 2,21
K1:1 NA2XY-J 24 417,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 700 1 70,00 10 0,33 23,10 093131 1,00 3585
K1:2 NA2XY-J 24¢* 252,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 63,00 9036 2268 093131 05 3520
K1.2:1 NA2XY-J 12¢* 58,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 1400 2 14,00 2080 1120 093116 0,12 17,38
0,00 0,00 1,7
parametry | wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych [kW] Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kjw. - wsp. jednoczesnosci dia odbiorcow wiejskich
S Ps k- suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych (kW]  Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obciazenie moca danego odcinka [kW]
nk., Pik, kj k, Ps k.- dane odbiorcy komunalnego [kW)] S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW] kx - wspotczynnik wplywu reaktancii kx=1+X/R)"tg fi
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]'kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilo$ci odbiorcow wiejskich 1B - prad roboczy [A]
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych
- jei je typowych , kabli i linii A il i wg do Rozp Min.Przemysiu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
je innych ‘wg danych

- jei
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: wwwv.obix. pl; info@obix.pl, EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 373
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1. Stacja stupowa nr BBZ40994
Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 | Transformator olejowy SN/nn 15,75/0,42 kV, 160 kVA, kpl. 1,0
Dyn5
2 Podstayva bezpiecznikowa PBNV-24 kpl. 3,0
napowietrzna
2.1 | Wktadka bezpiecznikowa SN WBGNp —17,5/20 A szt. 3x1,0
3 Rozfaczniko-uziemnik SN RUN 11l 24/4 25A N-S-H kpl. 1,0
3.1 | Zestaw napedu z ciegnem NRU-C—-10C kpl. 1,0
3.2 | Prowadnica ciegna napedu PC-10 kpl. 1,0
4 | Ogranicznik przepie¢ SN z AZBD 222 szt. 6,0
odtacznikiem
4.1 | Element zamocowania EOs-25 + tasma 20x0,7 mm | kpl. 1,0
ogranicznikow przepiec (od strony (2 x pojedynczo)
gtowicy) + obejma
4.2 | Element zamocowania Kls-10 + OSRs— 4 kpl. 1,0
ogranicznikow przepiec (od strony (dwie sztuki obejmy)
transformatora) + obejma
4.3 | Ostona przed ptakami 0OsoP szt. 6,0
5 Napowietrzna gtowica kablowa SN CHE-F 24kV 25-150 kpl. 3,0
6 Potgczenie na izolatorach nn kpl. 1,0
transformatora i
6.1 | Zacisk transformatorowy srubowy TOGA-1/M-12 szt. 4,0
(transformator do 160 kVA)
6.2 | Ogranicznik przepieé nn z BOP/R 0,44/10 szt. 3,0
odtgcznikiem
6.3 | Tasma kablowa TKUV 30/8 szt. 3,0
6.4 | Przewéd dtugosci 0,7 m Lg 16 mm? szt. 3,0
6.5 | Koncowka kablowa KOR 16/8 szt. 3,0
6.6 | Ostona zacisku transformatora OZT-TOGA1 $90 szt. 4,0
6.7 | Sruba oc. z nakr. podkt. okr. i sprez. M8x20 szt. 3,0
6.8 | Ostona przed ptakami OoIpP-21 szt. 3,0
7 | Przewdd PAS 1 x [AAsXSn 1 x 70 mm?] mb. 30,0
7.1 | Koncowka kablowa rurkowa KA70/12 szt. 12,0
8 Kabel do pionu 2 X [YKXS 4 x 120 mm?] mb. 2x10,0
9 | Koncéwki CU 120mm? szt. 8,0
10 | Zacisk z rozkiem do uziemiaczy SEW szt. 3,0
przenosnych
11 | Zerdz wirowana E-12/12 (Dw=218 mm) szt. 1,0
12 | Konstrukcja podestu pod PTrs-400 szt. 1,0
transformator
12.1 | Element pomostu obstugi EPOs_1 szt. 1,0
12.2 | Porecz pomostu obstugi PPOs-1 szt. 1,0
12.3 | Element mocowania EZTs-1 szt. 2,0
transformatora do podestu
12.4 | Obejma do mocowania podestu OPs-201 szt. 1,0
13 | Rura ostonowa BE 160 szt. 1,0
13.1 | Kolanko do rur KNS 160 szt. 1,0
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13.2 | Palczatka AKB szt. 2,0
13.3 | Uchwyt do mocowania rur URs-1i URs-2 szt. 3,0
13.4 | Uchwyt do mocowania rur i kabli RKs-1 szt. 6,0

14 | Fundament upP17 Kpl. 1
14.1 | Ptyta ustojowa U-85 kpl. 4.0
14.2 | Element ES-2 szt. 4,0
14.3 | Ptyta stopowa 0,5mx0,5m szt. 1,0

15 | Rura ostonowa BE 110 szt. 5,0
15.1 | Kolanko ochronne 90° PCV R=800 mm szt. 5x1,0

16 | Uziemienie - kpl. 1,0
16.1 | Bednarka ocynkowana (pion) StZn 30x4 mb. 12,0
16.2 | Tasma stalowa 20x0,4 COT37+COT36 kpl. | wedtug potrzeb
16.4 | Przektadka mosiezna 60x30x1 szt. 2x1,0
16.5 | Uziemienie poziome (bednarka) StZn 40x5 mm mb. 43,0
16.6 | Uziemienie pionowe (pret) StZn 6m @18 szt. 6,0

17 | Tablice ostrzegawcze, - kpl. 1,0

identyfikacyjne i informacyjne
18 | Rozdzielnica nn Sp—3/2-6 kpl. 1,0
18.1 | Wktadki bezpiecznikowe nn NH3 gTr 160 kVA/500V szt. 3,0
(zabezpieczenie transformatora) 231A

18.2 | Wktadka bezpiecznikowa nn WT-NH 2 gG 80 A szt. 12,0
18.3 | Wktadka bezpiecznikowa nn WT-NH2gG 125 A szt. 3,0
18.4 | Przektadniki pradowe 600/5A, kl.0,2s, FS5, 2.5 VA | szt. 3,0

19 | Koncentrator danych Ex-BRG2_SMR kpl. 1,0

20 | Modem komunikacyjny amiruter - kpl. 1,0

21 | Antena GSM AK MW GSM kpl. 1,0

22 | Sygnalizator otwarcia drzwi - kpl. 1,0

23 | Modut kontr. stanu wkt. bezp. - kpl. 5,0

2. Siec kablowa SN

Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny SN 15 kV 3x XRUHAKXS 1x120/25 mm? | mb. | 319/3x358
2 | Rura ostonowa SRS 160 mb. 295,0
3 | Oznaczniki kablowe EMS szt. 9,0
4 | Oznaczniki kablowe - szt. 45

5 | Folia koloru czerwonego szer. 0,4 m - mb. 320,0
6 | Piasek - m?3 21,5

3. Siec¢ kablowa nn

Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV NA2XY-J 4x240mm? mb. | 1524/1688
2 | Kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV NA2XY-J 4x120mm? mb. 114/154
3 | Kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV NA2XY-J 4x70mm? mb. 8/18
4 | Rura ostonowa SRS 160 mb. 1506.0
5 | Oznaczniki kablowe EMS szt. 58,0
6 | Mufa koricowa SEMH4-K 185-300 szt. 1

7 | Mufa przelotowa SMH 4 — PL—4 (95-150) szt. 4

8 | Mufa przelotowa SMH 4 - PL-2 (35-70) szt. 2
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9 | Oznaczniki kablowe - szt. 229
2 | Folia koloru niebieskiego szer. 0,4 m - mb. 320,0
3 | Piasek - m3 119,0
4. Ztacze ZK2a-1P-X
Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 Ztacze ZK2a-1P-X kpl. 3,0
1.1 | Wktadka bezpiecznikowa nn WT-00 gG 50A szt. 9,0
1.2 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A kpl. 3,0
1.3 | Zwieracze nozowe WTZ/2 400 A szt. 15,0
2 Uziom
2.1 | Uziemienie poziome (bednarka) StZn 40x5 mm mb. 19,0
2.2 | Uziemienie pionowe (pret) StZn 6m @18 szt. 5,0
5. Ztjcze ZK2a-2P-X
Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 | Ztacze ZK2a-2P-X kpl. 1,0
1.1 | Wktadka bezpiecznikowa nn WT-00 gG 50A szt. 6,0
1.2 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A kpl. 2,0
1.3 | Zwieracze nozowe WTZ/2 400 A szt. 6,0
2 Uziom
2.1 | Uziemienie poziome (bednarka) StZn 40x5 mm mb. 6,0
2.2 | Uziemienie pionowe (pret) StZn 6m @18 szt. 2,0
6. Ziacze ZK2a-2P-X
Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 | Ztacze ZK2a-2P-X kpl. 1,0
1.1 | Wktadka bezpiecznikowa nn WT-00 gG 50A szt. 6,0
1.2 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A kpl. 2,0
1.3 | Zwieracze nozowe WTZ/2 400 A szt. 6,0
2 Uziom
2.1 | Uziemienie poziome (bednarka) StZn 40x5 mm mb. 6,0
2.2 | Uziemienie pionowe (pret) StZn 6m @18 szt. 2,0
7. Ztacze ZK3a-X
Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 | Ztgcze ZK3a-X kpl. 2,0
1.1 | Zwieracze nozowe WTZ/2 400 A szt. 6,0
2 Uziom
2.1 | Uziemienie poziome (bednarka) StZn 40x5 mm mb. 6,0
2.2 | Uziemienie pionowe (pret) StZn 6m ¢18 szt. 2,0
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8. Ziacze ZK2b1la-1P
Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 | Ztacze ZK2bla-1P kpl. 1,0
1.1 | Wktadka bezpiecznikowa nn WT-00 gG 50A szt. 3,0
1.2 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A kpl. 1,0
1.3 | Zwieracze nozowe WTZ/2 400 A szt. 6,0
2 Uziom
2.1 | Uziemienie poziome (bednarka) StZn 40x5 mm mb. 3,0
2.2 | Uziemienie pionowe (pret) StZn 6m @18 szt. 1,0




7. Sie¢ napowietrzna SN | Nr obiektu: WYKAZ MONTAZOWY Strona | 88
Naprezenie [Mpa] 20
Obiekt: Dt. sekcji odciggowej [m] 869
Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stacji tr. 15/0,4kV nr [BBZ40994] wraz z powigzaniem z Rozpietoé¢ przeset [m] 100 | 107
siecig SN/nN, przytaczenie obiektéw rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy Rodzaj przewodu AFL 3x70 mm?
Stopier obostrzenia oo [ o
Kat zatomu - - -
FTI . 2
Nazwa linii: Linia napowietrzna SN 15 kV typu 3 x [AFL 1x70 mm~] Nr stupa 5'33231212 BiZOlGlZ 5'33231512
Ciag liniowy Zawoja ZBL312R5 GPZ Zabtocie "
. . o
Typ i rodzaj stupa S B RN
[T |82
Masa [kg] c2|Sst|lS3
P I N N BN
Lp. | - Wyszczegdlnienie Jedn.| llos¢ Nr katalogu lub rysunku 2513839385
Jedn. | Ogdlna - o =
o
a Album linii napowietrznych sredniego
2 napigcia 15+20 kV z przewodami gotymi na
ad - - - - -
11 v Stup Ogrr-E13,5/25 kpl. 1 zerdziach wirowanych uktad tréjkatny LSNS 1
- 35:50
w z .
N | 4 £135/25 Album linii napowietrznych sredniego
Q |ZerdZ wirowana E-13, napigcia 15+20 kV z przewodami gotymi na _ _
21 g (D, =263 mm, D, = 465 mm) szt. 1 3086 3086 zerdziach wirowanych uktad tréjkatny LSNS !
N 35:50
~
3.1 Rodzaj gruntu - - - - Sredni
3.2 Gtebokos¢ zakopania zerdzi [m] m - - - - 2,8 -
3.3 — Fundament Up-3a kpl. 1,0 - - - 1,0 -
3.4 E Ptyta ustojowa (dolna) U-22 szt. 1,0 - - - 1,0 -
35 <§( Ptyta ustojowa (gérna) U-15 szt. 2,0 - - A}b‘fmllgn”zgak‘:/"w'em”y;h Sr?d”;g? - 2,0 -
" napiecia 15+ z przewodami gotymi na
36 g Element ustojowy Eus-3p szt. 3,0 11,5 34,5 zerdziach wirowanych uktad tréjkatny LSNS Z 3.0 Z
3.7 | S |Element ustojowy Eus-13a szt. 2,0 5,5 10,9 35150 - 2,0 -
3.8 : Element ustojowy Eus-14a szt. 4,0 8,63 34,5 - 4,0 -
3.9 Podktadka kwadratowa Pus-1 szt. 8,0 0,85 6,8 - 8,0 -
3.10 Podktadka kwadratowa Pus-2 szt. 4,0 1,19 4,8 - 4,0 -
3.11 Ptyta ustojowa U-85 kpl. 1,0 77,0 77,0 - 1,0 -
4.1 Gtowica napowietrzna SN CHE-F 24 kV 25-150 kpl. 3,0 - - - 3,0 -
4.2 Kolanko ochronne HDPE 90° R = 800 mm ¢160 szt. 1,0 - - - 1,0 -
4.3 Ogranicznik przepie¢ AZBD 222 szt. 3,0 - - - 3,0 -
4.4 — Ostona rurowa HDPE dt 3,0 m do kabla 160 szt. 1,0 - - - 1,0 -
4.5 | W |Palczatka uszczelniajgca AKB 5 szt. 2,0 - - - 2,0 -
46 | & |Przewsd BUX-T 1x70 mm’ mb. | 40,0 - - ~ [ a00 | -
4.7 | © |Roztacznik napowietrzny SN RN 11l 24/4 100A W-S-V kpl. 1,0 - - Album linii napowietrznych éredniego - 1,0 -
4.8 E Roztgczniko-uziemnik napowietrzny SN RUN 1Il 24/4 25A W-S-V kpl. 1,0 - - napiecia 15+20 kV z przewodami gotymi na - 1,0 -
49 | © |Rozek do zaktadania uziemiaczy SEW 20.31S szt. 8,0 0,56 4,5 |zerdzach Wimwaﬂvcff uklad trojkatny LSNS | _ 8,0 -
4.10 E Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne kpl. 1,0 - 35:30 - 1,0 -
4.11 E Uchwyt do rury ¢160/E szt | 1,0 - - - 1,0 -
4.12 < Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje SEW20.72 szt. 6,0 - - - 6,0 -
4.13 tancuch odciggowy £02/2 kpl. 6,0 - - - 6,0 -
4.14 Poprzecznik przelotowy PP-54b kpl. 1,0 - - - 1,0 -
4.15 Objemka OB-3 kpl. 2,0 - - - 2,0 -
4.16 Zestaw napedu roztgczniko-uziemnika NRU-C E13,5 kpl. 2,0 - - - 2,0 -
5.1 | S |Bednarka stalowa-ocynkowana 40x5 mm mb. 24,0 - - Album linii napowietrznych $redniego - 24,0 -
9 napigcia 15+20 kV z przewodami gotymi na 30
5.2 | N |Pretstalowy-ocynkowany ¢18 dt. 6 m szt. 3,0 - - serdziach wirowanych ukfad tréjkatny LSNS |~ ’ -
5.3 | w9 |Potgczenie uzieminia na stupie - komplet szt. 1,0 - - 35+50 - 1,0 -

Uwagi: Elementy mogg zostac zastgpione innymi o niegorszych parametrach.




Zestawienie materiatow Nr obiektu: WYKAZ MONTAZOWY Strona | 89

Naprezenie [daN] 600
Dt. sekcji odciggowej [m] -

Zestawienie materiatow do budowy napowietrznej linii nn 0,4 kV Rozpietost przeset [m] 23

typu: AsXSn 4x50+25mm?
Rodzaj przewodu AsXSn 4x50+25mm?

Stopien obostrzenia 1

Kat zatomu 0

Nazwa linii: Linia napowietrzna nn 0,4kV obw. Lipowa zasilany ze stacji Nr stupa 24333526

Lesna 5 Bar

Typ i rodzaj stupa

> o
o
Masa [kg] E o
Lp. - Wyszczegdlnienie Jedn.| llos¢ Nr katalogu lub rysunku = E
Jedn. Ogdlna T
2 Stup K E-10,5/10 kpl. 1 2225 2225 1
2 Zerdz wirowana E-10,5/10 1 2225 2225 1
ﬁ Rodzaj gruntu - - - - Sredni
E Gtebokos¢ zakopania zerdzi m - - - "Album linii napowietrznych 2,2
31 S Ust6j UP3+UP2 kol. 1 280 280 wielotorowych niskiego napiecia z 1
g - przewodami izolowanymi samonos$nymi

3.3 2 Ptyta ustojowa U-85 3 77 231 o przekrojach 25+120mm? na zerdziach 3

34 E Obejmka OU-1 szt. 3 2,3 6,9 wirowanych" Ensto, Poznar 2016r 3

3.6 en |Ptytastopowa 0,5x0,5 1 39 39 1

Nr obiektu: WYKAZ MONTAZOWY

4.1 Hak wieszakowy SOT 101.2 szt. 1 20,4 20,4 1

4.2 Uchwyt odciagowy SO275S szt. 1 34 3,4 1

43 Ostonka korica przewodu PK99.050 szt. 4 1,21 4,84 4

4.4 Uchwyt dystansowy SO79.6 szt. 1 0,73 0,73 1

4.5 p= [Uchwyt odciagowy SO80 szt. 4 1,5 6 4

[
N
-4
4.6 3; Uchwyt odciagowy SO80.225 szt. 1 0,01 0,01 1
o "Album linii napowietrznych
- 3 wielotorowych niskiego napiecia z 1
4.7 E Hak mocowany tasma HTs 12 szt. 1 - ) przewodami izolowanymi samonoénymi
(@) o przekrojach 25+120mm? na zerdziach
4.8 E Tasma stalowa 20x0,4 mm mb. 2 - - wirowanych" Ensto, Poznan 2016r 2
N
&

4.9 < Klamerka do tasmy stalowej 20x04 mm szt. 1 - - 1
4.10 Zacisk podwadjnie przebijajacy izolacje SLIW50 szt. 4 - - 4
4.11 Przewdd izolowany AsXSn 4x25 mm mb. 23 - - 23
4.12 Uchwyt odciggowy 9001-000 szt. 1 - - 1
4.13 Opaska CV260 szt. 1 - - 1

Uwagi: Elementy moga zostac¢ zastgpione innymi o niegorszych parametrach.




8. Sie¢ napowietrzna nn Nr obiektu: WYKAZ MONTAZOWY Strona | 90
Naprezenie [Mpa] 45 45
Dt. sekcji odciggowej [m] 40 18
Zestawienie materiatéw do zabudow roztgcznika bezpiecznikowego wraz z budowa uziemienia Rozpigtos¢ przgset [m] 40 18
Rodzai d AL AL
odzaj przewodu 4x50 | axs0
Stopien obostrzenia - -
Kat zatomu - -
NF st BBZ243|BBZ243|BBZ243
rstupa 582 | 583 | 584
Nazwa linii: Linia napowietrzna nn 0,4kV obw. Lipowa zasilany ze stacji
Lesna 5 Bar °
— ©w
9| .a| 2@
Typ i rodzaj stupa £&| 8 o £ o
x i ;
3 8
4.1 Tasma stalowa 20x 0,7 T 207 mb. 3,3 - - 3,3 -
4.2 — Klamerka K 207 szt. 2,0 - - 2,0 -
45 | wr Sruba oc. z nakr. podkt. okr. i sprez. M12x25 szt. 1,0 - - 1,0 -
4.6 | £ |[zacisk do przew. 35 + 120 ZGVS szt. 1,0 - - Katalog do projektowania linii nn 1,0 -
415 8 Ogranicznik przepiec z zaciskiem dwustronnie przebijajacym izolacje ot 6.0 z przewodami izolowanymi samonosnymi 6.0
g - - 4 - - serdziach wi h Z -
E SE30.128.10-L , na zerdziach wirowanycl
16| © Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP 32.2 (16150 mm* - st 60 . } Album linii napowietrznych niskiego 6,0 .
E 16+120 mmz) napigcia z przewodami gotymi
& |Przewod izolowany AsXSn 4x120 mm? (powigzanie z roztacznikiem AL 25:95 mm’ na zerdziach wirowanych
417 | & Woa iz mb. | 32,0 - - 32,0 -
« |bezpiecznikowym)
4.18 Roztacznik bezpiecznikowy $7400.41 3P+PEN 400A szt. 1,0 - - 1,0 -
4.21 Wspornik do roztgcznika S7400.41 PEK49 + stalowe tasmy mocujgce szt. 1,0 - - 1,0 -
5.2 | S |Bednarka stalowa-ocynkowana 40x5 mm mb. 13 - - 13,0 -
o
53 g Pret stalowy-ocynkowany ¢18 dt. 6 m szt. 3 - - 3,0 -
5.5 | & [Potaczenie uziemienia na stupie - komplet szt. 1 - - 1,0 -

Uwagi: Elementy mogg zostac zastgpione innymi o niegorszych parametrach.
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ELWAR Sp. z o.o. b;'w;.- .
ul. Rodziny Pogandw 62, ul. Krakowska 259

32-080 Zabierzow
32-080 Zabierzow biuro@elwar.org

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stacji tr. 15/0,4kV nr [BBZ40994] wraz
z powigzaniem z siecig SN/nN, przytaczenie obiektow rekreacyjnych - projekt budowalno-

» Miejscowos¢:

# Wojewoddztwo:

# [nwestor:
® Zleceniodawca:

e Jedn. projektowa:

« Brania:
« Projektant:

wykonawczy

Lipowa,

dz. nr 5294, 6041/3, 6980/1, 6979/1, 3027, 2940, 2955, 3025, 6047/8, 6047/1,
6047/2, 6047/3, 6047/4, 2944/3, 2944/5, 2944/4, 5299, 5262, 5261, 5316,
5251/11, 5251/12, obreb 0001 Lipowa, jedn. ewid. 241706_2 Lipowa

dz.nr 1, 86/1, 85, 84, 81, 22, 218, 166/4 obreb 0002 Lesna, jedn. ewid. 241706_2
Lipowa

matopolskie

TAURON DYSTRYBUCIJA S.A., ul. Podgdrska 25A, 31-035 Krakéw
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, ul. Batorego 17A
43-300 Bielsko-Biata

ELWAR Sp. z 0.0. ul. Rodziny Pogandéw 62, 32-080 Zabierzéw

elektryczna

magr inz. Michat Konieczko

32-700 Bochnia, ul. Wygoda 80b

MAP/0197/PWBE/22 - Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.
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2. Zakres robot

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsko-Biatej oraz ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowywania dokumentacji
przewiduje sie:

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1) lit. b) Prawa budowlanego opracowanie obejmuje wykonanie
robét polegajacych na:

e Przebudowie stanowiska stupowego SN 15 kV na nowe typu Ogrr-E13,5/25 nr BBZ112506 na dz.
nr 5294, 6041/3, obreb 0001 Lipowa wraz z zabudowg roztgczniko-uziemnika typu RUN Il 24/4 —
25 AW-S-V (kier. Proj. kabel SN 15kV), roztgcznika typu RN Il 24/4 — 100 A W-S-V (podziatowy sieci
napowietrznej), zejscia kablowego oraz uziemienia,

e Budowie projektowane] elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV typu 3x[XRUHAKXs
1x120/25 mm?], Ly=319 m, Lx= 3x358 m, relacji: proj. stup SN 15 kV nr BBZ112506 — proj. stupowa
stacja transformatorowa SN/nN nr BBZ40994 — dz. nr 5294, 6041/3, 6980/1, 6979/1, 3027, 2940,
2955, 3025 obr. 0001 Lipowa,

e Budowie projektowanej stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr BBZ40994, typu STSKr-
20/400-12/12 wyposazonej w RUN IIl 24/4 25A N-S-H, ograniczniki przepie¢ AZBD 222 oraz
rozdzielnice nn 0,4 kV typu SP-3/2-6 na dz. nr 3025 obr. 0001 Lipowa,

e Utozenie sieci kablowej SN 15 kV w rurach ostonowych SRS@160 o tgcznej dtugosci 320 m.

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1) lit. b) Prawa budowlanego opracowanie obejmuje wykonanie
robét polegajacych na:

e Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, obwdd nr 1, kablem typu NA2XY-J 4x240 mm?
Lr= 153m, L= 173m, relacji: proj. stacja transformatorowa SN/nN nr BBZ40994 — proj. zestaw
ztgczowy nN 0,4 kV nr PROJ_2 - dz. nr 3025, 2955, 2940, 6047/8, 6047/1 obr. 0001 Lipowa.

e Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x240 mm?
Lr= 50m, L= 63m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_2 — proj. zestaw ztgczowy
0,4 kV nr PROJ_3 - dz. nr 6047/1, 6047/8, 6047/2 obr. 0001 Lipowa.

e Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x240 mm?
Lr= 86m, L= 102m, proj. zestaw zfaczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_3 — proj. zestaw
ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_4 - dz. nr 6047/2, 6047/8, 6047/3, 6047/4 obr. 0001
Lipowa.

e Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x240 mm?
Lr= 94m, L= 109m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_4 — proj. zestaw
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ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_5 - dz. nr 6047/3, 6047/4, 6047/8, 2944/3, 2944/4 obr.
0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x120 mm?
Lr=27 m, Ly= 35m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_5 — wcinka w istn. kabel
nN 0,4 kV (proj. mufa przelotowa ,D”) na dz. nr 2944/5 obr. 0001 Lipowa.

Budowie dwutorowej kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x120 mm?
Lr=27 m, L= 35 m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_5 — wcinka w istn. kabel
nN 0,4 kV (proj. mufa przelotowa ,,E” ) na dz. nr 2944/5 obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x120 mm?
L= 2m, Ly= 7m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_6 — wcinka w istn. kabel nN
0,4 kV (proj. mufa przelotowa ,,F”) dz. nr 5262, 5299, obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x120 mm?
L= 2m, Ly= 7m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_6 — wcinka w istn. kabel nN
0,4 kV (proj. mufa przelotowa ,,G”) dz. nr 5262, 5299, obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x70 mm?
Lr=4m, Lt=9m, proj. mufa przelotowa ,B” — proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_7
-dz.nr5251/11, 5251/12 obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-J 4x70 mm?
L= 4m, Ly= 9m, proj. zestaw ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr PROJ_7 — proj. mufa przelotowa
,C” - dz. nr5251/11, 5251/12 obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, obwdd nr 2, kablem typu NA2XY-J 4x240 mm?
L= 299m, Lt= 327m, relacji: proj. stacja transformatorowa SN/nN nr BBZ40994 — proj. mufa
kraricowa ,,A” - dz. nr 3025, 2955, 2940, 3027, 6979/1, 6980/1 obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, obwdd nr 3, kablem typu NA2XY-J 4x240 mm?
Lr= 104m, Ly= 115m, relacji: proj. stacja transformatorowa SN/nN nr BBZ40994 — proj. ztgcze
kablowe nN 0,4 kV nr PROJ_8 - dz. nr 3025, 2955, 2940, 2973 obr. 0001 Lipowa

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x120 mm?
L= 353 m, L= 380 m, relacji: proj. zestaw ztgczowo pomiarowy nN 0,4 kV PROJ_8 — istn. zestaw
ztagczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr ZK-BBZ414711 - dz. 2973, 2940, 5316 obr. 0001 Lipowa oraz dz.
nr 1 obr. 0002 Lesna.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, kablem typu NA2XY-] 4x240 mm?
Lr= 56m, L= 70m, relacji: proj. zestaw ztgczowo pomiarowy nN 0,4kV PROJ 1 — proj. ztacze
kablowe nN 0,4 kV nr PROJ_8 - dz. nr 3025, 2955, 2940, 2973 obr. 0001 Lipowa.

Budowie kablowej sieci nN 0,4 kV, obwdd nr 4, kablem typu NA2XY-J 4x240 mm?
Lt= 383m, Lt= 417m, relacji: proj. stacja transformatorowa SN/nN nr BBZ40994 — istn. zestaw
ztgczowo-pomiarowy nN 0,4 kV nr ZK-BBZ417867 - dz. nr 3025, 2955, 2940 obr. 0001 Lipowa oraz
dz. nr1, 86/1, 85, 84, 81, 22 obr. 0002 Lesna.

Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X nr PROJ_1 na dz. nr 2973 obr. 0001
Lipowa.

Budowie zestawu ztgczowy typu ZK3a-X nr PROJ_2 na dz. nr 6047/1 obr. 0001 Lipowa,

Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X nr PROJ_3 na dz. nr 6047/2 obr. 0001
Lipowa,

Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-2P-X nr PROJ_4 na dz. nr 6047/3, 6047/4 obr.
0001 Lipowa,
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e Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-2P-X nr PROJ_5 na dz. nr 2944/3, 2944/4 obr.
0001 Lipowa,

e Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P-X nr PROJ_6 na dz. nr 5262 obr. 0001
Lipowa,

e Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2bl1a-1P nr PROJ_7 na dz. nr 5251/11, 5251/12
obr. 0001 Lipowa,

e Budowie zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2bla-1P nr PROJ_7 na dz. nr 2973 obr. 0001
Lipowa,

e Budowie ztacza kablowego nn 0,4kV typu ZK3a-X nr PROJ_8 na dz. nr 2973 obr. 0001 Lipowa,

e Zabudowa roztgcznika bezpiecznikowego typu SZ400.41 3P+PEN 400A bez wktadek
bezpiecznikowych w celu wykonania podziatu sieci na stanowisku stupowym nr BBZ243583 typu
E10.5/10 na dz. nr 218 obr. 0002 Lesna.

e Przebudowa stupa nn 0,4kV nr BBZ243536 typu Kr-10/ZN na nowy typu K-10,5/10 na dz. nr 166/4
obr. 0002 Le$na

e Przebudowa przytgcza napowietrznego nn 0,4 kV na stupie nr BBZ243536 kier. budynek nr 16 typu
AL 2x16 mm? na proj. AsXSn 4x25 mm?2—Ly =20 m,

e Utozenie sieci kablowej nn 0,4kV w rurach ostonowych SRS@160 o facznej dtugosci 1542 m.

Opracowanie obejmujgce elementy sieci hn 0,4 kV przeznaczone do wymiany lub demontazu:

e wistn. zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ417335 typu ZK3a-1P projektuje sie zamontowac
zwore WTZ/2 400A w kierunku zestawu ztgczowo-pomiarowego nr PROJ_6 typu ZK2a-1P-X,

e w istn. zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ414052 typu ZK3a-1P projektuje sie demontaz
ARS 400 pro 400 A w kierunku stanowiska stupowego nr BBZ266056 typu N-ZN/10,

e wistn. zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ414052 typu ZK3a-1P projektuje sie zamontowac
zwore WTZ/2 400A w kierunku zestawu ztgczowo-pomiarowego nr ZK-BBZ406308 typu ZK2-1P,

e w istn. zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ413830 typu ZK3a projektuje sie zamontowac
zwore WTZ/2 400A w kierunku zestawu ztgczowo-pomiarowego nr ZK-BBZ413857 typu ZK2b-1P,

e wistn. zestawie ztgczowo-pomiarowym nr ZK-BBZ417868 typu ZK1a2b projektuje sie zamontowac
zwore WTZ/2 400A w kierunku zestawu ztgczowo-pomiarowego nr ZK-BBZ417867 typu ZK2b-1P.

Projektowana infrastruktura zostata przedstawiona na rysunkach dotgczonych do niniejszej
dokumentacji. Zakres dziatek niniejszej inwestycji obejmuje nieruchomosci o numerach dz. nr 5294,
6041/3, 6980/1, 6979/1, 3027, 2940, 2955, 3025, 6047/8, 6047/1, 6047/2, 6047/3, 6047/4, 2944/3,
2944/5, 2944/4, 5299, 5262, 5261, 5316, 5251/11, 5251/12, obreb 0001 Lipowa, jedn. ewid. 241706_2
Lipowa oraz dz. nr 1, 86/1, 85, 84, 81, 22, 218, 166/4 obreb 0002 Lesna, jedn. ewid. 241706_2 Lipowa.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé w sposdb nie wymagaijacy ingerencji w dziatki

nie objete niniejszym opracowaniem. Wykonanie prac budowlanych nalezy realizowaé zgodnie

z decyzjami, uzgodnieniami oraz warunkami dotgczonymi do niniejszego projektu oraz dokumentacji

prawnej. Odpisy zamieszczone W _niniejszym projekcie oraz dokumentacji prawnej stanowig

jego integralng czes¢ oraz okreslajg sposéb wykonania niniejszej inwestycji.

3. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W rejonie planowanych robdt budowlanych wystepujg nastepujace obiekty:
e istn. dziatki wraz z zabudowaniami
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e istn. droga gminna
e istn.sie¢SNinn
e istn. uzbrojenie nadziemne istniejgce: sieci elektroenergetyczne, sieci teletechniczne,

e uzbrojenie podziemne istniejgce: gazociag, sieci elektroenergetyczne, wodociag, kanalizacja

4. Wskazanie elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e pobliskie dziatki wraz z zabudowaniami
e proj. kable elektroenergetyczne SN i nn
e istn. droga gminna
e istn. uzbrojenie nadziemne istniejgce: sieci elektroenergetyczne, sieci teletechniczne,
e uzbrojenie podziemne istniejgce: gazociag, sieci elektroenergetyczne, wodociagg, kanalizacja
5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

Przy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego wystepuje ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przy wykonaniu nastepujgcych robét:

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz: - 3,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV - montaz urzadzen elektrycznych wykonywac
ze szczegblng ostroznoscia;

e wpiecia do istniejgcych linii SN, nn wg ustalonych z Tauron Dystrybucja wytgczen sieci.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdot szczegdlnie
niebezpiecznych

Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace wykonywane przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych przy wytaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych,
urzadzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposdb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy
nie jest widoczne z miejsca pracy oraz przy wykonywaniu prob i pomiaréw, z wytgczeniem prac
wykonywanych stale przez upowaznionych pracownikdéw w ustalonych miejscach.

W zaleznosci od zastosowanych metod i Srodkdéw zapewniajacych bezpieczeristwo przewiduje
sie nastepujacy podziat prac przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych:

e przy wytgczonym napieciu,

e W poblizu napiecia,

e pod napieciem.

Prace przy wylaczonym napieciu to prace przy urzadzeniach i instalacjach oddzielonych
od czesci zasilajgcych ( pod napieciem) przerwg izolacyjna. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

e otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

e wyjete wktadki bezpiecznikowe,

e zdemontowane czesci obwodu zasilajgcego,

e przerwanie ciggtosci potaczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach w obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposéb jednoznaczny na podstawie potozenia wskaznika odwzorowujgcego
otwarcie wytgcznika.

Prace w poblizu napiecia to prace wykonywane przy:
e linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci powyzej 0,3m do 0,7m,
e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci 0,6m do 1,4m.
Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujgcych warunkdéw pracy.
Prace pod napieciem to prace wykonywane przy:
e linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci do 0,3m,
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e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci do 0,6m.
Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwg technologia pracy z zastosowaniem
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcjach wykonywanych prac.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze
e ww. prace mogg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim nadzorem
wyznaczonych w tym celu 0sdb,
e przy pracach tych nalezy stosowac odpowiednie srodki zabezpieczajace.
Ponad to instruktaz pracownikéw powinien zawiera¢:
e imienny podziat pracy,
e harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan,
e szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach,
o wykaz srodkédw ochrony indywidualnej
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz zawierajacy
ww. elementy. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng wtasciwg grupe BHP rdéwniez bez ograniczen.
Wykonujacy roboty réwniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Podstawowe srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom to:
1) Ssrodki ochrony indywidualnej
e odziez ochronna,
e Srodki ochrony gtowy:
o hetmy ochronne,
o nakrycia gtowy,
e srodki ochrony konczyn dolnych,
e srodki ochrony konczyn gérnych,
e srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,
2) odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane,
3) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
4) odpowiedni do zakresu wykonywanych robét sprzet mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom to:

e powierzenie robot odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi swiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktére wykonuja,

e przeprowadzenie instruktazu,

e zapewnienie tacznosci na i z placem budowy,

e uzgodnienie wytgczen z pod napiecia przebudowywanej linii napowietrznej SN 15kV
z dysponentem sieci — TAURON Dystrybucja S.A.

8. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych zagrozeniom
e Dobra organizacja robot
e  Fachowa firma wykonujgca roboty montazowe
e  Sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt przez OME wiasciwe dla danego regionu waznosci
grup BHP pracownikéw majgcych wykonywac prace.
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proj. zestaw ztaczowo pomiarowy
nr PROJ_1nn 0,4 kV typu ZKZ2a-1P-X

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
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proj. elektroenergetyczna siec kablowa
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SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ40994 -
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LEGENDA:
E - proj. elekfroenergetyczna siec kablowa SN 15 kV
[ O | - pro stanowisko stupowe SN 15 kV
[ (® | - proj stupowa stagja transformatorowa SN/mn 15/0,4 kV
o0 . 3013 ==-] - proj elektroenergetyczna siec kablowa mn 04 kV
3016 015 W | - proj ztacze kablowe mn 04 KV
3017 3009 - proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV
3018
3019 - proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z
= — projektowanq sieciq kablowa nn 0,4 kV mufg przelotowg
e e o e —— e — . — o —— = ————== = : - oznaczenie dziatki objetej opracowaniem
=== N ——— = jerej op
_—_—=====——’__=—— N—==
//—__ == / o siedziba:
® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
— _ ——j/ // E LWA R ul. Krakowska 259A, 32-030?&[7/;,;;:
tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
—— - <
30 3043
“ /3 3044/2 Obiekt:
3047 Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
| 304 [BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
/7 k inych - ekt budowalno-wykonawcz
29 \ 30 rekreacyjnych - proje Y y
{ Soe 16 \\ 383 0ogsp S0z | %0 \ L .
‘ 2944 /4 R ! \\\ et O E Y (N S Bt \ Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
1 L S S -7 o N R R A NPt 1
29 e \ N Bt
|‘ \ 43 /4 e |‘ \\ l’ __________ - ‘I Imie i nazwisko Pieczec, Podpis
1 \ T \ \\ e DU ULl bbb [ Nr uprawnieri bud. &t roap
\ A S Ry - \ \\ i '\
proj. zestaw ztaczowo pomiarowy L SO - 7L ‘\ :’ proj. elektroenergetyczna siec kablowa \ Opracowat:
nr PROJ 2 nn 0,4 kV typu ZK3a-X S l‘ \ ,' nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mm? '|
{ \ “  alekt ; ot kabl proj. elektroenergetyczna siec kablowa \ \I I relagji stupowa stacja transformatorowa ll
! \ ‘ proj E(']i kflie:e’"gem{%g j”-’[f 22 ; "”;7‘; nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mm? \ \ ! SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ409% - |
i 5 1 lacii T ’ y JpU NALAT-J 4X PR 0’7 2 relagji stupowa stacja transformatorowa \ ,' ztacze kablowe PROJ 8 na dz. nr 2973 ||
\ \ 943/3 \ relagi zes f‘“’ z {‘WW" pomiarowy nr om0 3 SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ4099% - | i Ly =106 m L= 117m
|‘ \ \‘ - Zesraw ztaczowo pO/TIIUI‘OdW}./ {nr 6047_/2 zestaw ZfaCZOWy nr PROJ_Z \ |
|| \ | o Heatce 6047 na dziatce 6047/1 \
\ \ r=oum by =03 Ly =153m Ly =173 m \
proj. zestaw ztaczowo pomiarowy \ |‘ \I
nr PROJ 3 nn 0,4 kV typu ZK2a-1P-X \ \ Il
< \
\ \ \
\
‘ \ | \ 2947/5 I
1 |
\ ~
| |
\ \
\
\
\
\
\
\

mgr inz. Michat Kopieczko
Projektowat:

mgr inz. Michat Konieczkd

MAP/0197/PWBE/22

Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
. robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko
3044 /1

Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna

Data:
112024

Rewizja:

Faza projektu:
10

Proj. tech. Rys. nr 21

Miejscowosc: Gmina:
Lipowa

Lipowa

Wojewddztwo:

Skala
slaskie

1500




istn. elektroenergetyczna siec

proj. elektroenergetyczna siec kablowa

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki
<
5 7L mgr inz. Michal Kopieczko
(@]
«© Projektowat:
_______ N mgr inz. Michat Konieczkg
_________ -—=T T \\\ MAP/0197/PWBE/22
PEESEE Ll l h N Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22
_______——— - : . AN mgr mé Jarostaw Wacko
o7 proj. zestaw ztaczowo pomiarowy AN Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
T nr PROJ 4 nn 0,4 kV typu ZK2a-2P-X N X o robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
- P N o~ ;T \ mgr inZ. Jarostaw Wacko|  ;aresie sieci, instalagi i urzadzen elektrycznych
N o &” | MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen
N ~ Il Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22
~
N (;:) ll Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna
proj. elektroenergetyczna siec kablowa AN N \
nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mm’ AN ’,-f‘
relacji zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ 3 \\\ ,,—/’ Data: Rewizja: Faza projektu: Rys. nr 2.2
- zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ 4 N ’,,,—' 112024 10 Proj. tech. ys '
w granicy dziatek 6047/3 i 6047/4 ANt
Ly =86 m, L =102 m N Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 1:500

-——
-——
-—
—
-——
-——
-———
-——-——
-—
—
—
-——
-—
—
—

-——

kablowa nn

typu AFL 4xNA mm? - Ly = 100 m
kier. stup nr BBZ112332

typu P-BSW12 - bez zmian

___Jrelagi: wcinka w istn. kabel nn 0,4kV (mufa przelotowa
“D") na dz. nr 2944/5 - zestaw ztaczowo pomiarowy nr

proj. elektroenergetyczna siec kablowa |
nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x120 mm?

PROJ_5 w granicy dziatek 2944/3 | 2944/4
Ly =27m, Ly = 35 m

s

_ —
J—
J—
p—
p—
—_— —
pu—
pu—
—_—
p——
p—

proj. zestaw ztaczowo pomiarowy
nr PROJ 5 nn 0,4 kV typu ZK3a-2P-X

— —
—_—

—
-——
-——

29444

- --—7—#\——

————

\

— —
— —

nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x120 mm?
relagji: zestaw ztaczowo pomiarowy nr
PROJ_6 - wcinka w istn. kabel nn 0,4 kV
(mufa przelotowa “F") na dziatce 5299

Ly =2m Ly=7m,

—_J

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x120 mm?
relacji: zestaw ztaczowo pomiarowy nr
PROJ 6 - wcinka w istn. kabel nn 0,4 kV
(mufa przelotowa "G”) na dziatce 5299

-—————
-

— =

proj. zestaw ztaczowo pomiarowy

LT=2/77,LK=7/77

\J
nr PROJ 6 nn 0,4 kV typu ZK2a-1P-X |

5264

|
|
|
|
|
|
\
\
\
|
|
|
|
|

(N

5262
5267

|
i
|
I
I
I
I
I
I
H

proj. elektroenergetyczna siec kablowa

nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x120 mm?
relacji: weinka w istn. kabel nn 0,4kV (mufa przelotowa

“D”) na dz. nr 2944/5 - zestaw ztaczowo pomiarowy nr
PROJ_5 w granicy dziatek 2944/3 | 2944/4
Ly =27m, Ly = 35 m

A
I
I

5263

_____ﬁL [ N

proj. elektroenergetyczna siec kablowa

nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mm’

relacji zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ 4
- zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ_5

w granicy dziatek 2944/3 | 2944/4

Ly =94 m Lg=109m

60475

LEGENDA:

E - proj. elekfroenergetyczna siec kablowa SN 15 kV
@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV

==+ - proj elektroenergetyczna siec kablowa nn 04 kV
(W | - proj ztacze kablowe nn 0,4 KV
- proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV

- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z

@ - oznaczenie dziatki objefej opracowaniem

@ - proj. stupowa stacja fransformatorowa SN/nn 15/0,4 kV

projektowang siecig kablowa nn 0,4 kV mufg przelofowg

Z ELWAR’

sledziba:

-
ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw

®  biuro

ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow
tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stacji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw

rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis




Przebudow stanowiska stupowego SN 15 kV
nr BBZ112506 typu Ogrr-£13,5/25 -
zabudowa zejscia kablowego, roztacznika

napowietrznego oraz powigzanie z istniejacq
siecia SN 15 kV

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mn?
relagji stupowa stacja fransformatorowa
SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ40994 -

mufa kraricowa "A” na dziatce 6041/3

nn 0,4 kV Data: Rewizja: Faza projektu: Rys. nr 23
SEMH4-K 185-300 112024 10 Proj. fech. o
Ly =299 m, L = 327 m Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
4 Lipowa Lipowa slaskie 1:500
1

proj. elektroenergetyczna
siec kablowa SN 15 kV
XRUHAKXS 3x1x120mm’

Ly = 319m, Ly = 3x356m

6980,/

-——
-——-——
-——

-
—
-——
-————
-——
-——

proj. mufa kraricowa “A”

LEGENDA:

E - proj. elektroenergetyczna siec kablowa SN 15 kV
@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV

@ - proj. stupowa staga fransformatorowa SN/nn 15/0,4 kV
E - proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV
E - proj. ztqcze kablowe nn 0,4 kV

\@[X] - proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV

- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z
projektowang sieciq kablowa nn 0,4 kV mufg przelofowg
@ - oznaczenie dziatki objetej opracowaniem

/ @ siedziba

® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
// ®  biuro
- -

ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw
tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji tr. 15/0,4kV nr

rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko . , .
Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko
Projektowat:

ngr inz. Michat Konieczkd

MAP/0197/PWBE/22

Nr ewideficyiny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
mgr inz. Jarostaw Wacko robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
’ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

Sprawdzat:

Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna




proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mm?
relagji ztacze kablowe PROJ_8 na dz.
nr 2973 - istn. zestaw ztaczowo
pomiarowy nr ZK-BBZ414711

na dziatce 5316

Lr = 353 m, LK =380 m

LEGENDA:

E - proj. elekfroenergetyczna siec kablowa SN 15 kV
@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV

@ - proj. stupowa stacja fransformatorowa SN/nn 15/0,4 kV
E - proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV
E - proj. ztacze kablowe nn 04 kV

@ - proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV

- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z
projektowang siecig kablowa nn 0,4 kV mufg przelofowg

|:| - oznaczenie dziatki objefej opracowaniem

sledziba:

-
/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
// ®  biuro
// o ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stacji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Konieczkd

mgr inz. Michat Kopieczko

Projektowat:

MAP/0197/PWBE/22

Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna

Data: Rewizja: Faza projektu:

112024 10 Proj. tech. Rys. nr 2.4
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala

Lipowa Lipowa slaskie 1:500




\

5251 /10

—

2941 /12

5504550
6580400

%

proj. zestaw ztaczowo pomiarowy
nr PROJ_7 nn 0,4 kV typu ZK2b1a-1P

—=

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x70 mm?
relagji mufa przelotowa “B” -

zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ_7
w granicy dziatek 5251/11 1 5251/12

LT = 4 /77, LK = 9 m

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x70 mm’
relacji zestaw ztaczowo pomiarowy

nr PROJ_7 - mufa przelotowa “C”

LT = 4 m, LK = 9 m

ot [\

5504450
6580400

%

LEGENDA:

E - proj. elektroenergetyczna siec kablowa SN 15 kV
@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV

@ - proj. stupowa stacja transformatorowa SN/nn 15/0,4 kV
E - proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV
E - proj. ztqcze kablowe nn 0,4 kV

@ - proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV

- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z
projektowang sieciq kablowa nn 0,4 kV mufg przelotowg

[ - oznaczenie dziatki objatej opracowaniem

o siedziba:

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
// &  biuro
// A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagi fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko
Projektowat:

mgr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22

gety!
Nr ewidefcyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr n/z Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna

Data: Rewizja: Faza projektu:

112024 10 Proj. fech. Rys. nr 25
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala

Lipowa Lipowa slaskie 1:500




istn. stanowisko stupowe nn 0,4 kV nr BBZ243583 typu ON-E10.5/10

zabudowa roztacznika bezpiecznikowego -
typu SZ400.41 3P+PEN 400A + ST72 400A
bez wktadki bezpiecznikowej (PODZIAt SIECI)

131

152 \\\\\

\

LEGENDA:

E - proj. elekfroenergetyczna siec kablowa SN 15 kV
@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV

@ - proj. stupowa stacja fransformatorowa SN/nn 15/0,4 kV
E - proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV
E - proj. ztacze kablowe nn 04 kV

@ - proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV

- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z
projektowang, siecig kablowa nn 0,4 kV mufg przelotowa

(] - oznaczenie dziatki objetej opracowaniem

o siedziba.

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
// @ bivro
// o ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail-biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko
Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22

Nr ewidencyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna

Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. nr 2.6
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 1:500




proj. stanowisko stupowe nn 0,4 kV nr BBZ243536 typu K-E10.5/10

166/3
166/4
o
8
166/2
5485/6 edzibe
ul. Rodziny Pogandw 62, 32—000’2:2:/::;‘;5‘/
= ®
- E R ul. Krakowska 2594, 32 oao’zw'bmfo
// - el: 12-307.96-60 mail.-[iura@yw’;z;;
Obiekt:
Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji tr. 15/0,4kV nr
5485/ S [BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektdw

LEGENDA:
| O | - proj stanowisko stupowe nn 0,4 kV
|| - istn. przytacze napowietrzne nn 0,4 kV do przebudowy

(<] - oznaczenie dziatki objetej opracowaniem

rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie I nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko
Uprawnienia bugowjangfd¢/projektowania

Projekfowat: i kierowaniafrolbtafnjbudowlanymi
mgr inz. Michat Konieczkg w specjalnosci iffstdlacifiej w zakresie sieci,
MAP/0197/PWBE/22 . instalacji elektrycznych ’

Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr |r/z Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko

Tytut rysunku: Mapa ewidencyjna

Data: Rewizja: Faza projektu:

112024 10 Proj. fech. Rys. nr 2.7
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala

Lipowa Lipowa slaskie 1:500
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Proj. rura ostonowa

typu SRS @160 - Ly = 295 m

proj. elektroenergetyczna siec kablowa

nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mn?

relagji stupowa stacja fransformatorowa

SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ40994 -
mufa kraricowa "A” na dziatce 6041/3
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istn. stanowisko stupowe nn 0,4 kV nr BBZ243583 typu ON-E10.5/10

zabudowa roztacznika bezpiecznikowego -
typu SZ400.41 3P+PEN 400A + ST72 400A

bez wktadki bezpiecznikowej (PODZIAt SIECI)

187 2(1T)
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istn. przytacz nn 0,4 kV typu
AsXSn 4x16 mif - Ly = 14 m
kier. budynek nr 17 - bez zmian
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istn. siec napowietrzna nn 0,4 kV typu

ASXS 4x50 mnf - L; = 18 m
kier. stup nr BBZ243584 typu ON-E10.5/6 - bez zmian
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istn. siec napowietrzna nn 0,4 kV typu
ASXS 4x50 ma? - Ly = 41 m

kier. stup nr BBZ243582 typu P-ZN/10 - bez zmian

1254(11254)
1252)

LEGENDA:

E - proj. elektroenergetyczna siec kablowa SN 15 kV

@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV

@ - proj. stupowa staga fransformatorowa SN/nn 15/0,4 kV
E - proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV
E - proj. ztqcze kablowe nn 0,4 kV

e

- proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV
- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z

projektowang sieciq kablowa nn 0,4 kV mufg przelofowg
@ - istn. stanowisko stupowe nn 0,4 kV - bez zmian
[——] - istn. siec napowietrzna - bez zmian
- proj rura ostonowa sieci kablowaj - utozenie w wykopie
@ - proj. oznacznik elektromagnefyczny

|§| - oznaczenie dziatki objetej opracowaniem

Z ELWAR’

Obiekt:

o siedziba
ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow

®  biuro
ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji tr. 15/0,4kV nr

[BBZ40994] wraz z powigzaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektiw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

istn. przytacz nn 0,4 kV typu
AsXSn 4x16 mm? - Ly = 18 m

kier. budynek nr 16 - bez zmian

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis

1256(11256)

11478(11478)
13019(101)

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Konieczko
Projektowat:

mgr inz. Michat Konieczkg

MAP/0197/PWBE/22

Nr ewideficyiny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania tereniu

Sprawdzat:
mgr inz. Jarostaw Wacko)

MAP/0213/PWBE/22

Data:
112024

Rewizja:
10

Faza projektu:

Proj. tech. Rys. nr 36

Miejscowosc:

Gmina:
Lipowa

Wojewddztwo: Skala

Lipowa

sSlaskie

1:500
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proj. stanowisko stupowe nn 0,4 kV nr BBZ243536 typu K-E10.5/10
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/
/
- / o siedziba:
® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
// e biuro
/ ' ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw
/ tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
5485/5

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektdw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Inwestor:

Imie I nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko
Uprawnienia bugowjangfd¢/projektowania

Projektowat: i kierowaniafrolbtafnjbudowlanymi
ngr inz. Michat Konieczkd w specjalnosci iffstdlacifiej w zakresie sieci,
MAP/0197/PWBE/22 instalacji j elektrycznych
i elektroen z ograniczen
Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22
mgr ||/z Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
. robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Jarostaw Wacko L .
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22
LEGENDA: Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
| O | - proj stanowisko stupowe nn 0,4 kV - ]
7[772155:4 Re;ﬂoz{a: Fa;;zgprge;gl’u: Rys. r 3.7
|| - istn. przytacze napowietrzne nn 0,4 kV do przebudowy i : 4 )
(<] - oznaczenie dziatki objetej opracowaniem Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 1:500




proj. zestaw ztaczowo pomiarowy
nr PROJ_2 nn 0,4 kV typu ZK3a-X

proj. zestaw ztaczowo pomiarowy
nr PROJ 3 nn 0,4 kV typu ZK2a-1P-X

Fypu STSKr 20/400-12/12

proj. stupowa stacja transformatorowa
SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ4099%

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x240 mm’

relacji zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ 2

- zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ_3
na dziatce 6047/2
Ly =50m, Ly =63m

Proj. rura ostonowa
typu SRS 2160 - Ly = 50 m

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mm’
relagji stupowa stacja transformatorowa
SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ40994 -
zestaw ztaczowy nr PROJ 2

na dziatce 6047/1

LT = 153 m, LK =173 m

Proj. rura ostonowa
typu SRS @160 - Ly = 153 m

proj. zestaw ztaczowo pomiarowy
nr PROJ_1nn 0,4 kV typu ZKZ2a-1P-X

Proj. rura ostonowa

typu SRS @160 - Ly = 102 m

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x120 mm?
relacji: ztacze kablowe PROJ 8 -
zestaw  ztagczowo  pomiarowy  nr
PROJ_1 na dziatce 2973

LT:56/77, LK: 70/77

proj. ztacze kablowe nn 0,4 kV
nr PROJ_8, typu ZK3a-X

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mm?
relagji stupowa stacja transformatorowa
SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ4099%4 -

ztacze kablowe PROJ 8 na dz. nr 2973
Ly =106 m, L, = 117 m

Proj. rura ostonowa

typu SRS @160 - Ly = 381 m

proj. elektroenergetyczna siec kablowa

nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mm?

relagji stupowa stacja transformatorowa
SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ40994 -

zestaw ztaczowo pomiarowy nr ZK-BBZ417667
na dziatce 22

Ly =383 m, Ly =417 m

75m

Na odcinku dz. 86/1 85, 84,
81 siec kablowa nn 0,4kV
utozyc na gtebokosci min.

LEGENDA:

E - proj. elektroenergetyczna siec kablowa SN 15 kV
@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV

@ - proj. stupowa stacja transformatorowa SN/nn 15/0,4 kV
E - proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV
E - proj. ztqcze kablowe nn 0,4 kV

‘@[] - proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV

- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z
projektowanq sieciq kablowa nn 0,4 kV mufg przelotowg

- proj. rura ostonowa sieci kablowej - utozenie w wykapie

@ - proj. oznacznik elektromagnefyczny

/ o siedziba:
/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
/ ®  biuro
// A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

Projektowat:
mgr inz. Michat Konieczkd

MAP/0197/PWBE/22

mgr inz. Michat Kopieczko
Uprawnienia bugowlAn i
i kierowaniafrohot
w specjalnosci iffst: iffej w zakresie sieci,
instalacji j elektrycznych
i elektroenefgetycznych
Nr ewideficyiny MAP/0197/PWBE/22

Sprawdzat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

MAP/0213/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania tereniu - bez podktadu

geodezyjnego
Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. nr 4.1
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 1:500




Proj. rura ostonowa
typu SRS @160 - Ly = 86 m

proj. elektroenergetyczna siec kablowa

nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x120 mm?
relagji: zestaw ztaczowo pomiarowy nr
PROJ_6 - wcinka w istn. kabel nn 0,4 kV
(mufa przelotowa “F”) na dziatce 5299

LT = 2 m, LK = 7 m

nr PROJ 6 nn 0,4 kV typu ZK2a-1P-X

proj. zestaw ztaczowo pomiarowy

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x120 mm?
relacji: zestaw ztaczowo pomiarowy nr
PROJ 6 - wcinka w istn. kabel nn 0,4 kV
(mufa przelotowa "G”) na dziatce 5299

LT = 2 /77, LK = 7 m

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
||/ nn 0.4 KV typu NAZXY-J 4x120 mi?
relacji: weinka w istn. kabel nn 0,4kV (mufa przelotowa

“D") na dz. nr 2944/5 - zestaw ztaczowo pomiarowy nr
PROJ 5 w granicy dziatek 2944/3 | 2944/4

Ly =27m Ly =35m

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x120 mm?

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mm’

relacji zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ 4

- zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ_5
w granicy dziatek 2944/3 | 2944/4

LEGENDA:

E - proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa SN 15 kV
@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV

@ - proj. stupowa staga fransformatorowa SN/nn 15/0,4 kV
E - proj. elektroenergetyczna siec kablowa nn 0,4 kV
E - proj. ztqcze kablowe nn 0,4 kV

\@[X] - proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV

- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z
projektowanq sieciq kablowa nn 0,4 kV mufg przelofowg

- proj. rura ostonowa sieci kablowej - utozenie w wykapie

[ O -pro oznaczni elektromagnetyczny

relacji: wcinka w istn. kabel nn 0,4kV (mufa przelotowa
“D”) na dz. nr 2944/5 - zestaw ztaczowo pomiarowy nr
PROJ 5 w granicy dziatek 2944/3 | 2944/4

Ly =27m, Ly = 35 m

proj. zestaw ztaczowo pomiarowy
nr PROJ 5 nn 0,4 kV typu ZK3a-2P-X

proj. zestaw ztaczowo pomiarowy
nr PROJ_4 nn 0,4 kV typu ZK2a-2P-X

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mm?

relacji zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ 3

- zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ 4
w granicy dziatek 6047/3 | 6047/4
Ly =86 m, L = 102 m

Proj. rura ostonowa
typu SRS @160 - L; = 66 m

Ly = % m, L =109 m

Z ELWAR’

sledziba:

-
ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw

®  biuro

ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow
tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stacji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis

inz. Sebastian

Opracowat:

Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

mgr inz. Jarostaw Wacko

MAP/0213/PWBE/22

Projektowat:
mgr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewideficyiny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania tereniu - bez podktadu

geodezyjnego
Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. fech Rys. nr 4.2
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 1:500




Proj. rura ostonowa
typu SRS @160 - Ly = 295 m

Przebudow stanowiska stupowego SN 15 kV
nr BBZ112506 typu Ogrr-£13,5/25 -
zabudowa zejscia kablowego, roztacznika
napowietrznego oraz powigzanie z istniejacq
siecia SN 15 kV

proj. elektroenergetyczna
siec kablowa SN 15 kV
XRUHAKXS 3x1x120mm’
Ly = 319m, Ly = 3x356m

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mn?
relagji stupowa stacja fransformatorowa
SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ40994 -

mufa kraricowa "A” na dziatce 6041/3
Ly =299 m, L =327 m

Proj. rura ostonowa
typu SRS @160 - Ly = 295 m

”

proj. mufa kraricowa “A”

nn 0,4 kV

SEMH4-K 185-300

LEGENDA:

E - proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa SN 15 kV
@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV

@ - proj. stupowa staga fransformatorowa SN/nn 15/0,4 kV
E - proj. elektroenergetyczna siec kablowa nn 0,4 kV
E - proj. ztqcze kablowe nn 0,4 kV

- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z
projektowanq sieciq kablowa nn 0,4 kV mufg przelofowg

- proj. rura ostonowa sfeci kablowej - utozenie w wykopie

[ O] - pro oznacznik elektromagnetyczny

- proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV

¢

o siedziba:

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
// ®  biuro
// A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko
Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22

Nr ewideficyiny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko

MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania tereniu - bez podktadu

geodezyjnego
Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech Rys. nr 43
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 1:500




Proj. rura ostonowa
typu SRS @160 - Ly = 353 m

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NAZXY-J 4x240 mm?
relagji ztacze kablowe PROJ_8 na dz.
nr 2973 - istn. zestaw ztaczowo
pomiarowy nr ZK-BBZ414711

na dziatce 5316

Lr = 353 m, LK =380 m

LEGENDA:

E - proj. elektroenergetyczna siec kablowa SN 15 kV
@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV

@ - proj. stupowa stacja fransformatorowa SN/nn 15/0,4 kV
E - proj. elekfroenergetyczna siec kablowa nn 0,4 kV
E - proj. ztacze kablowe nn 04 kV

@ - proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV

- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z
projektowang siecig kablowa nn 0,4 kV mufg przelofowg

- proj. rura ostonowa sieci kablowej - utozenie w wykapie

[ O] - pro oznacznik elektromagnetyczny

sledziba:

-
/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
// ®  biuro
// o ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stacji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko
Projektowat:

mgr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22

Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania tereniu - bez podktadu

geodezyjnego
Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. nr 4.4
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 1:500




=4

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x70 mm’
relacji zestaw ztaczowo pomiarowy

nr PROJ_7 - mufa przelotowa “C”

LT = 4 m, LK = 9 m

proj. zestaw ztaczowo pomiarowy
nr PROJ_7 nn 0,4 kV typu ZK2b1a-1P

proj. elektroenergetyczna siec kablowa
nn 0,4 kV typu NA2XY-J 4x70 mm?
relagji mufa przelotowa “B” -

zestaw ztaczowo pomiarowy nr PROJ_7
w granicy dziatek 5251/11 1 5251/12

LT = 4 /77, LK = 9 m

LEGENDA:

E - proj. elektroenergetyczna siec kablowa SN 15 kV
@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV

@ - proj. stupowa stacja transformatorowa SN/nn 15/0,4 kV
E - proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV
E - proj. ztqcze kablowe nn 0,4 kV

@ - proj. mufa kraricowa nn 0,4 kV

- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z
projektowanq sieciq kablowa nn 0,4 kV mufg przelotowg

- proj. rura ostonowa sieci kablowej - utozenie w wykopie

@ - proj. oznacznik elektromagnefyczny

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
// &  biuro
// A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw

o siedziba:

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagi fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

mgr inz. Jarostaw Wacko)

MAP/0213/PWBE/22

Projektowat:
mgr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewidefcyjny MAP/0197/PWBE/22
mgr n/z Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania tereniu - bez podktadu

geodezyjnego
Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. fech. Rys. nr 4.5
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 1:500




istn. stanowisko stupowe nn 0,4 kV nr BBZ243583 typu ON-E10.5/10
zabudowa roztacznika bezpiecznikowego

typu SZ400.41 3P+PEN 400A + ST72 400A

bez wktadki bezpiecznikowej (PODZIAt SIECI)

LEGENDA:

[-==-| - proj elektroenergetyczna sie¢ kablowa SN 15 kV
@ - proj. stanowisko stupowe SN 15 kV
@ - proj. stupowa stacja fransformatorowa SN/nn 15/0,4 kV

E - proj. elekfroenergetyczna siec kablowa nn 0,4 kV

E - proj. ztacze kablowe nn 04 kV
(@] - pro mufa kraicowa nn 0,4 KV

- proj. migjsce potaczenia istniejacej sieci z
projektowang siecig kablowa nn 0,4 kV mufg przelofowg

- proj. rura ostonowa sieci kablowej - utozenie w wykapie

[ O] - pro oznacznik elektromagnetyczny

@ siedziba:

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
// & bivro
// ' ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stacji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko
Projektowat:
mgr inz. Michat Konieczkg

MAP/0197/PWBE/22

Y/
Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania tereniu - bez podktadu

geodezyjnego
Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech Rys. nr 4.6
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 1:500




proj. stanowisko stupowe nn 0,4 kV nr BBZ243536 typu K-E10.5/10

/ o siedziba:
/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw

/ e biuro
/ ' ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw

/ tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektdw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie I nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

Projektowat: Uprawnienia bugowjangfd¢/projektowania
rojektowat: i kierowaniafropbtafnjoudowlanymi
mgr inz. Michat Konieczkg w specjalnosci iffstdlacifiej w zakresie sieci,
MAP/0197/PWBE/22 . instalacji elektrycznych ’

Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr ||/z Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania tereniuv - bez podktadu

geodezyjnego
LEGENDA: '
202+ R | R e
| O | - proj stanowisko stupowe nn 0,4 kV i : 4 )
|| - istn. przytacze napowietrzne nn 0,4 kV do przebudowy Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 1:500




463 m np.m

462 m np.m

461 m np.m

Jezdnia

460 m np.m

459 m np.m

LEGENDA:

E - proj. elekfroenergetyczna siec kablowa SN 15 kV
@ - proj. stupowa stacja fransformatorowa SN/nn 15/0,4 kV
E - proj. elekfroenergetyczna siec kablowa nn 0,4 kV

- proj. rura ostonowa sieci kablowej - utozenie w wykapie
@ - proj. oznacznik elekfromagnetyczny

- wymiar okreslajacy odlegtosc projektowanej stagji fransformatorowej do granicy
sasiadujacej drogi w migjscu najwiekszego zblizenia
- wymiar okreslajacy odlegtosc posadowienia transformatora do powierzchni gruntu

458 m np.m

457 m np.m

siedziba:

-
/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
// @  bivro
// A ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail-biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Preczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michal Kopieczko

Projektowat:
fngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22

Nr ewidencyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko|

Tytut rysunku: Stacja transformatorowa zorientowana w terenie

Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys.r >
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa Slaskie 1:100
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ag v Lip ag “ Ciag liniowy Lipowa nr ciagu ZBL312R5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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< < BBZ112332 proj. stanowisko stupowe 852112335 I
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N [y N [y S ey N [y Y Q N [y S Q N [y ) T K n 3 N 3 S a N
w FZ : Y Fz : A 4 : Y Rz : S FZ N 74 : S FZ Y Fz : proj. RUN Ill 24/4 25A N-S-H - o FZ N4 : S FZ - Fz S g
©n S Q Y I N Q > N 2 a Y 3 R Q > S~ Q > Q > 3 2 © N <
S S = S S S = S = = S z = S . = S = S T =
N — = _ 2 ~ — 2 ~ — -~ — —_ 2 — z
& B = . |2 S s ~ . |2 s |5 - ~ . |2 S - = _ ! = = = = x5 = =
& = < & = & = < & = S & < & = AL & < & = 2 < & = < & = I & @ & N
@ no[e& | = no[e | x @ o8 | x = no[e | x = oo g = 1 B I = Do e = no[e | x 3xAAsXSn 70 mm = R T I = R R I S no| e Q no|& S
= N ~ N = N ~ N N = S S = N = S = N N N S
Y & Q e a o u o Q e u Q =
— — — — — — — — — 23
proj. ogr. przepiec AZBD 222
I
proj. PBNV-24
WBGNp 17,5 TOPIK 20A
PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN
WLZ do WLZ do WLZ do WLZ do WLZ do WLZ do WLZ do WLZ do WLZ do WLZ do WLZ do WLZ do
Odbiorc Odbiorcy Odbiorc Odbiorcy Odbiorcy Odbiorcy Odbiorcy Odbiorcy ; Odbiorc Odbiorc Odbiorc Odbiorc
Y Yy N proj NAZXY-J 4x240 mi? ) 1705”;]5.- Zr;m/sfoo;m:)\‘/or o mocy 160 kVA y y Yy Y
r Ly =50 L= 63m Yz 5
istn. NA2XY-J 4x120 mm? G proj. NA2XY-J 4x120 mm? A~ M N proj. NA2XY-J 4x240 mm? ~
Lr=4m Lr=2m Le=7m mulzlnpgz;l:fvowe Ly = 94, Lg = 109 m | Antena
mufy przelotowe istn. NAZXY-J 4x120 mi? o ' proj. NAZXY-J 4x120 mm? AN 1 Antena  GSM '
nn 0,4 kV mufy przelofowe L =107 m Ir=27m L[y =35 m proj. ogr. przepiec BOP/R 0,44/10 GSM ) L N ~ istn. NA2XY-J 4x120 mn? ]
nn 0,4 kV |_ proj. NA2XY-J 4x240 mm? J |_ & Ly =58 m
|_proj NA2XY-J 4x120_ mm? F ' istn. NA2XY-J 4x120 mi’ £ proj. NAZXY-J 4x120 mnf Ly = 86, Ly = 102 m ] \ 4 S
— L-2mi-7nm L=sm D o L =27m =357 — PRZEDZIAL N isfn. NAZXY-J 4x240 mn’ S &7
mufy przelotowe ZASILAJACY ~BRG2_SIR) PRZEDZIAt. POMIAROWY Ly =252m RS E \@/ﬁ‘
0 wnle Nl *
nn 04 kV Sls g[s Py N Vo @
wktadka gTr I I N LA
231 A . N FIIRN A Licznik Koncentrator koml’:/lnci)s:éyjny Y ‘\} \/\’/
630 A § ! BBZ243578 s BBZ243580 BBZ243581 ‘9“/ BBZ243583
_ £ NO = s E10.5/10 5 ¥ - ¢ E 10.5/10 ., .
Istn. nr ZK-BBZ417240 typu ZK3a Istn. ZK-BBZ414052 typu ZK3a-1P Istn. nr ZK-BBZ406308 typu ZK2-1P Istn. nr ZK-BBZ406677 typu ZKT1a-1P Istn. nr ZK-BBZ406352 typu ZKT1a-1P Istn. nr ZK-BBZ413830 typu ZK3a Istn. nr ZK-BBZ406707 typu ZK1b-1P Proj. PROJ 7 typu ZKZbT1a-1P Istn. nr ZK-BBZ407478 typu ZKT1a-1P | 8 Ny E i% & & ) ) 1p P-2N/10 P-ZN/10 Istn. siec napowietrzna nn 0,4 kV
— — — — — — — B\ | [5rg. preeo Y S N N istn. YAKXS 4x35 mm’ istn._AsXS 4x50 mn’ istn._ AsXS 4x50 mn’ ) istn. AsXS 4x50 ma’ R istn. ASXS 4x50 ma’ istn. AsXS 4x50 ma’ typu AsXS 4x50 ma’ - Ly = 18 m
2 2 3 3 3 ly=4m Lr=45m \_/ lr=42m lr=38m \_/ [;=39m sez2u358 LT =40m Obw. 2 — GORA KAMIENIEC (uktad sieci TN-C)
BBZ243579 P_IN/10 kier. stup nr BBZ243584
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v | 2 g 2 5 i ° & ° & ° 2 L S e T B
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WLZ do % % WLZ do WLZ do WLZ do w WLZ do WLZ do & WLZ do Rz | B %3 33 39 ity Rl & & : PL : : :
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— = = >
ly=75m 3 & 3 e Je SIe N s L
Sk S K BBZ406677 Se TR J | S S
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= = = [ = | ~ e s N N
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u ) u ) & ) “-' ) — & = T N rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawcz,
| || || || . - . |2 < - S yjnych - proj y y
— n | € = no[e [ = EZ x
istn. NAZXY-J 4x120 mi? istn. NAZXY-J 4x120 mm __| § 5 s & Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
L =1Zm L =46m - - :Fﬁ
NS g . .
I — = T I Imie i nazwisko ) , )
3 h Nr uprawnier bud. Pieczec, Podpis
PEN PE$ PEN
PEN PEN PEN PEN ’ Opracowat:
— VL7 a PEN inz. Sebastian Werecki
— — — E— o
WLZ do WLZ do WLZ do Odbiorcy - WLz d PEN mgr inz. Michat Konieczko
Odbiorcy Odbiorcy Odbiorcy - 4o ) i
Odbiorcy L S p— Projektowat:
WLZ do WLZ do L .
Odbiorcy Odbiorcy PEN mmgr inz. Michat Konieczkd
istn. YAKXS 4x35 mm’ istn. YAKXS 4x35 mn? MAP/0197/PWBE/22
Ly =38m Lr=2m . )
AN istn. NAZXY-J 4x120 mi? B istn. NAZXY-J 4x120 mi? r r g%, rdcf’ Nr ewideficyiny MAP/0197/PWBE/22
Ly =255 m Lly=53m Y mgr |r/z Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
ngr inZ. Jarostaw Wacko robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
. 3 istn. YAKY 4x35 mat ' w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
prajl N_AZ5)6( YLJ fx77§0mmmz L L =7m MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen
kier. istn. zestaw ztaczowo pomiarowy nr ZK-BBZ417265 typu ZK3a-1P TSR KT Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22
istn. NA2XY-J 4x120 mn?
) y Li=17m Tytut rysunku: Schemat elektryczny zamierzenia inwestycyjnego
istn. NAZXY-J 4x120 mm?
L = 54m
Data: Rewizja: Faza projektu:
hewizja: raen projetis: Rys. E11
Proj. tech.
| proj NAZXY-) 4x240 mif 112024 1o ro. Tec
Ly =353m Ly=380m
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa Slaskie -




istn. linia napowietrzna SN 15 kV typu AFL 3x70 mm*®

Proj. roztaczniko

RN Il 24/4 100A W-S-V

Ciag liniowy Lipowa

istn. linia napowietrzna SN 15 kV typu AFL 3x70 mm?

nr ciagu ZBL312R5

Ciag liniowy Lipowa nr ciagu ZBL312R5
istn. stup SN 15 kV 100 m
BBZ112332

proj. ogranicznik przepie¢ — !

107 m

proj. stanowisko stupowe
SN nr BBZ112506
typu Ogrr-£13,5/25

O

istn. stup SN 15 kV

BBZ112335

T~ proj RUN Ill 24/4 25 A W-S-V

.

e proj. gtowice kablowe
typu CHE-F 24kV 25-150

ZK-BBZ417867
typu ZKZb-1P

! I
_ I

ZK-BBZ419026
ZK2b-1P

|

|
L

proj. 2x NAZXY-J 4x120 mn?
Ly =2x27m Ly=2x35m

istn. NAZXY-J

typu AZBD 222 T
proj. gtowice kablowe P R=5671%
typu CHE-F 24KV 25-150 proj. linia kablowa typu
3x XRUHAKXS 1x120/25 mm?
L;=319 m, Lx=3x358 m
proj. RUN lll 24/4 25A N-S-H ~
1
proj. stupowa staca
transformatorowa T Obw. nr 4
SN/nn 15/04 kV nr I kier. istn. zestaw ztaczowy nr ZK-BBZ417867
’ na dz. nr 22
BBZ40994 proj NAZXY-J 4x240 mm?
C_ 1,;=363 m,_L,=416 m
| | Uktad sieci TN-C
Obw. nr 3
kier. istn. zestaw ztaczowy nr ZK-BBZ414711
na dz. nr 5316
proj. NAZXY-J 4x240 mm*
PRO_4 PRO_3 PRO_2 L,=104 m, L=115 m
ZK2a-2P-X ZK2a-1P-X ZK3a-X Uktad sieci TN-C
Obw. nr 1 Obw. nr 2
kier. proj. zestaw ztaczowy nr PROJ 2 kier. mufa kraricowa "A” nn 0,4 kV
proj. NAZXY-J 4x240 mm? proj NAZXY-J 4x240_mm? proj NAZXY-J 4x240 _ma? na_dz._nr 6047/1 | | na dz. nr 6980/1
Ly = 9%, L= 109m L; = 86, Ly = 102 m L; =50 Ly=63m proj. NAZXY-J 4x240 ma? prof. NAZXY=T 4x240 mn? ., L
L=153 m, L=173 m L4=299 m, L,=327 m mufa kraricowa “A
Uktad sieci TN-C Uktad sieci TN-C nn 0.4 kV
PRO_6
ZK2a-1P

istn. NAZXY-J 4x120 mi?

g
nn 0,4 k
nn 0,4

mufa przelotowa
mufa przelotowa

L =487

‘ proj. 2 x NA2XY-J 4x120 mm’
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0,4 kV

mufa przelotowa

.

nn

Lr=2x2m Ly=2x7m

istn. NAZXY-J 4x120 mi?

Istn. Zwora do
demontazu

kier. istn. stup nr BBZ266056

(PODZIAL SIECI)

ZK-BBZ417335
typu ZK3a-1P

ZK-BBZ414052
typu ZK3a-1P

nn 0,4 kV

mufa przelotowa "

Ly=4m

ZK-BBZ407478
typu ZKla-1P

I_ istn. YAKY 4x70 mn?

4x120 mmP
Lr=75m

istn. NA2XY-J
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[ =40m

| istn. YAKY 4x70 mnf’

ZK-BBZ406308
typu ZK2-1P

| | istn. YAKY 4x70 mm?

|

L;=40m

ZK-BBZ406707
typu ZK1b-1P

|
|

istn. YAKY 4x70 mnﬂ

nn 04 kV

I; = 48m

ZK-BBZ406677
typu ZKTa-1P

|

L =19m

Lr=5m

istn. YAKY 4x70 mm?

ZK-BBZ406352
typu ZKla-1P

istn. YAKY 4x70 mm’

proj. NAZXY-J 4x240 mm’

ZK-BBZ417868
typu ZKTaZb

istn. NAZXY-J 4x240 mm?

B

-

PRO_8
ZK3a-X

5, L= 70m

=

proj. NAZXY-J 4x120 mm?

PRO_1
ZK2a-1P

Ly =353m Ly = 360m

Ly =49m
ZK-BBZ413830 ZK-BBZ413857 ZK-BBZ415218
typu ZK3a typu ZKZb-1P typu ZK2b-1P
| istn. YAKY 4x70 mnf | | istn. NA2XY-J 4x120 mn’ | | istn. NA2XY-J 4x120 mn’ |
Ly = 48 m Ly =46m Lr=12m

-

ZK-BBZ4 14711
typu ZKZb-1P

istn. NAZXY-J 4x120 mm?
Ly = 255 m

ZK-BBZ414127
typu ZKZb-1P

istn. NAZXY-J 4x120 mi?
Ly =54 m

|

ZK-BBZ419278
typu ZKZa-1P

|

istn. NA2XY-J 4x120 mm?
I;=53m

ZK-BBZ415228
typu ZKZb-1P

Istn. Zwora do

demontazu w kier. istn. zestawu

ztagczowo pomiarowego

nr ZK-BBZ417265 typu ZK3a-1P

(PODZIAL SIECI)

ZK-BBZ413314
typu ZK2b-2P

l

BBZ243579

ZK-BBZ416819
typu ZKZa-1P

Ly

BBZ243578 istn. YAKXS 4x35 mm?
E10.5/10 T L=4m

istp. YAKXS 4x35 mm’
Ly =38m
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ZK-BBZ4 11494
typu ZKle-1P

Lr=8m

L =1m

(PODZIAL SIECI)
proj. stupowy roztacznik
bezpiecznikowy SZ400.41

bez wktadki bezpiecznikowej

istn. NA2XY-J 4x120

ZK-BBZ415240
typu ZKZb-1P

ZK-BBZ4 14696
typu ZKZb-1P

N
| | istn. NAZXY-J 4x120 mi? | N
Ly =58m %
xle
S
>|u
Sl
=
&
BBZ243580 2 BBZ243582 BBZ243583
7 ; E 105/10
E10.5/4.3 1P P-2N/10 P-ZN/10 Istn. siec¢ napowietrzna nn 0,4 kV
istn_AsXS 4x50 mn’ /\ istn. AsXS 4x50 mm’ /\ istn. AsXS 4x50 ma’ istn. AsXS 4x50 mm? typu AsXS 4x50 mm - L = 18 m
/ lr=42m Ly=38m Ly =40m Obw. 2 — GORA KAMIENIEC (uktad sieci TN-C)
& kier. stup nr BBZ243584
S &
3| g ~
{0 ~
vl istn. NA2XY-J 4x120_mm’ ~
z
£
a

proj. SZ400.41 3P+PEN 400A \

3X[SEL6.166AP-10]
3X[SE48.166AP-10] |
2x[SLIP22.1]

uziemienie R = 5 2
ZK-BBZ407061
typu ZKTa-1P

o siedziba

® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow

®  biuro

7~ ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
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Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektow
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Preczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

Projektowat:
Ingr inz. Michat Konieczkd

MAP/0197/PWBE/22

Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr II/Z Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko|
MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Schemat ideowy zamierzenia inwestycyjnego

Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. E12
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa Slaskie -
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ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
;/ E LWA R ul. Krakowska 2594, 32450?@15;/;
/ tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
Obiekt:

budowa stupowej stagi tr. 15/0,4kV nr

[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: BBZ40994 typu STSKr 20/400-12/12 — widok
rozdzielnicy nn typu Sp-3/2-42

Data: Rewizja: Faza projektu:
- Rys. E2
112024 10 Proj. tech. s
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa Slaskie -
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Q % 1 % % Obiekt:
Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stacji tr. 15/0,4kV nr
>< |— K M |— K M |— K M [BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawcz
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Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
YKSY 7x2,5mm? Imig i nazwisko Pieczec. Podpis
Nr uprawnieri bud. &t P
YKSY 7x1,5mm?
Opracowat:
inz. Sebastian Werecki
mgr inz. Michat Kopieczko
Projektowat:
L1 oo | " o o e
LU i Y engfoe
—_— P1 P2 Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22
Z I_2 S1 S2 \O mgr lné Jarostaw Wacko
< L Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
P1 P2 . robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
:I L3 S1 S2 m mgr inz. Jarostaw Wacko w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
U) ® D MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen
< P1 P2 Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22
N PEN O Tytut rysunku: BBZ40994 typu STSKr 20/400-12/12 — schemat uktadu
L4 o pomiarowego
600/5A
2,5VA:; kl.0,2s; FS5 Pata Rewiza | Fazaprokty | .
112024 10 Proj. tech. ys. B2
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa Slaskie -
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o siedziba:

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
// @  biuro
// - ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stacji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: BBZ4099% typu STSKr 20/400-12/12 — schemat uktadu
pomiarowego, uktad sygnalizacji przepalenia wktadek

Data: Rewizja: Faza projektu:

TN, - Rys. E3.2

112024 10 Proj. tech. s
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala

Lipowa Lipowa slaskie -




3N-50Hz/400/230 TN-C

FL FL

ETIMAT T 3p 32A
l—
WTNH “00” 50 A
Tl w
=
|
|
WTZ/2 400 A
|
|

FZ

L
=
Zac. PEN

WLZ do
Odbiorcy

Uziemienie
OZNACZENIA: R<50
PL—licznik energii
FL—rozfqcznik kabla magistralnego—rozigcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci “2"400A z zaciskami typu V
FW—zabezpieczenie WLZ—roziqcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00” 160A przystosowany do plombowania

FZ—ogranicznk mocy wyposazony w czton przeciqgzeniowy, ale bez czfonu zwarciowego, z funkcjq recznego rozfqczania
obwodu + zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy zabudowaé¢ w osfonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng

dla Odbiorcy dzwigniq zatqcz/wytgez
PEN—szyna PEN z zaciskami typu V dla przytqczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1)Stopiefi ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2X

2)Na szynach w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8
3)Mozliwe dodatkowe wykonania:

—"X"dodatkowa kieszeri kablowa

siedziba

-
® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
®  biuro
~ ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail-biuro@elwar.org
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Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko
Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22

Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

Tytut rysunku: Schemat proj. zestawu ztaczowo pomiarowego nr PROJ 1
nn 0,4 kV typu ZK2a-1P-X

Data: Rewizja: Faza projektu:
- Rys. E4.1
112024 10 Proj. tech. ys
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa Slaskie -
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OZNACZENIA:
PL—licznik energii

Uﬂ&ﬁmm
R<300Q

FL—rozfqcznik kabla magistralnego—rozfqcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2”400A z zaciskami typu V
FW—zabezpieczenie WLZ—roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00” 160A przystosowany do plombowania
FZ—ogranicznk mocy wyposazony w czfon przeciqgzeniowy, ale bez czfonu zwarciowego, z funkcjq recznego roztqczania
obwodu + zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy zabudowaé w osfonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng
dla Odbiorcy dzwigniq zatqcz/wyfqcz

PEN—szyna PEN z zaciskami typu
UWAGI:

V dla przytqczenia kabli magistralnych

1)Stopiefi ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2X
2)Na szynach w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8

3)Mozliwe dodatkowe wykonania:
—"X"dodatkowa kieszeri kablowa

o siedziba.

® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
®  biuro
o ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

W

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektiw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Konieczko
Projektowat:
mgr inz. Michat Konieczkg

MAP/0197/PWBE/22

Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

Tytut rysunku: Schemat proj. zestawu ztaczowo pomiarowego nr PROJ 3
oraz nr PROJ_6 nn 0,4 kV typu ZKZa-1P-X

Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. £4.2
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie -




3N-50Hz/400/230 TN-C

FL FL FL

WTZ/2 400 A
WTZ/2 400 A

Uzieﬁenie
R<30Q

OZNACZENIA:

FL—rozfqcznik kabla magistralnego—roztqcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "27400A z zaciskami typu V
PEN—szyna PEN z zaciskami typu V dla przyfgczenia kabli magistralnych

UWAG

1)Stopien ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2X

2)Na szynach w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do zestawu pomiarowego,
zabudowaé& wprasowane nakretki M8

3)Mozliwe dodatkowe wykonania:
—"X"dodatkowa kieszen kablowa

o siedziba.

® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
®  biuro
o ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

W

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektiw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Konieczko
Projektowat:
mgr inz. Michat Konieczkg

MAP/0197/PWBE/22

Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

Tytut rysunku: Schemat proj. zestawu ztaczowo pomiarowego nr PROJ 2
nn 0,4 kV typu ZK3a-X

Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. £4.3
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie -




3N-50Hz/400/230 TN-C
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FL FL
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WLZ do WLZ do
Odbiorcy Odbiorcy
Uzieﬁenie
R<30Q
OZNACZENIA:

PL—licznik energii
FL—roztgcznik kabla magistralnego—roztgeznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "27400A z zaciskami typu V

FW—zabezpieczenie WLZ—roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00” 160A przystosowany do plombowania

FZ—ogranicznk mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjq recznego rozfgczania obwodu +
zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy zabudowa¢ w osfonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig
zatqcz /wytqez

PEN—szyna PEN z zaciskami typu V dla przyfqczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1)StopieA ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2X

2)Na szynach w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8
3)Mozliwe dodatkowe wykonania:

—"X"dodatkowa kieszen kablowa

o siedziba.

ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
®  biuro

ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow
tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

W

ELWAR"

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektiw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Konieczko

Projektowat:
mgr inz. Michat Konieczkg
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewideficyiny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnoci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)
MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Schemat proj. zestawu ztaczowo pomiarowego nr PROJ 4
oraz nr PROJ_5 nn 0,4 kV typu ZKZ2a-2P-X

Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. E4.4
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie -




3N-50Hz/400/230 TN-C

FL FL FL

WTNH “00” 50 A
M w
=3
|
|
WTZ/2 400 A
|
|
WTZ/2 400 A

FZ

ETIMAT T 3p 25A

(.
|-
Zac. PEN

WLZ do
Odbiorcy

OZNACZENIA: Uziemienie

PL—licznik energii R=<300

XL—odtqcznik kabla magistralnego—podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2"400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW—zabezpieczenie WLZ—rozigcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci “00” 160A przystosowany do plombowania

FL—roztgcznik kabla magistralnego—roztgeznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "27400A z zaciskami typu V

FZ—ogranicznk mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjq recznego rozfgczania obwodu +
zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy zabudowa¢é¢ w osfonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepnqg dla Odbiorcy dzwignig
zatqez /wytqgez

PEN—szyna PEN z zaciskami typu V dla przyfqgczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1)Stopier ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2X

2)Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8
3)Mozliwe dodatkowe wykonania:

—"X"dodatkowa kieszer kablowa

o siedziba.

ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow
®  biuro

ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow
tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

W

ELWAR"

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektiw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Konieczko

Projektowat:
mgr inz. Michat Konieczkg
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewideficyiny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnoci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)
MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Schemat proj. zestawu ztaczowo pomiarowego nr PROJ 7
nn 0,4 kV typu ZKZbla-1P

Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. E45
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie -




Re = 2,67 Q
Rop = 2,43 Q

#'#,———*'“‘#’/;//,/ Imie i nazwisko
— " Nr uprawnieri bud.

LEGENDA:

E - projektowana bednarka StZn 40x5 (dtugosc uziemienia otokowego
L =10 m + 2 m, gtebokosc zakopania 0,5 m; dtugosc uziemienia
wzdtuznego L = 20 m + 3 m, gtebokosc zakopania 1.3 m)

- projektowany pret uziemigiacy StZn (StZn @18, L = 6 m,
liczba sztuk = 5)
- miejsce potaczenia elementdw poprzez spawanie, miejsca
spawu zabezpieczone farba antykorozyjng
- migjsce  potaczenia  elementdw  poprzez  skrecanie,
zabezpieczone tasma antykoryzjng typu DENSO

Gtebokosc¢  posadowienia  uziomu poziomego wynika z  poziomu
przemarzania gruntu dla terenu inwestycgji, wynoszacego 1,2 m.

Instalacje uziemigjacq nalezy wykonac w sposob zgodny =z aktualnie
obowiazujacymi standaryzacjami w TAURON Dystrybucja S.A. t). “Standard
techniczny nr 11/2015 budowy uktaddow uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybuga S.A.” wraz z aktualizacjami | zmianami.

iedziba:

-5
// E LW A R ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
/ ®  biuro
~ ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow
// tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

_ - Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22

Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Schemat ideowy uziemieri - stupowa staga
fransformatorowa SN/nn 15/0,4 kV nr BBZ40994

Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. nr E5.1
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
C Lipowa Lipowa slaskie 1:100




N

Re = 5,67 Q
Ryy =4,13Q

LEGENDA:

- projektowana bednarka StZn 40x5 (dtugosc uziemienia ofokowego
L =10 m + 1 m, gtebokosc zakopania 0,5 m; dtugosc uziemienia
wzdtuznego L = 13 m, gtebokosc zakopania 1,3 m)

- projektowany pret uziemigiacy StZn (StZn @18, L = 6 m,
liczba sztuk = 3)

- miejsce potaczenia elementdw poprzez spawanie, miejsca
spawu zabezpieczone farba antykorozyjng

- migjsce  potaczenia  elementdw  poprzez  skrecanie,
zabezpieczone tasma antykoryzjng typu DENSO

CRCNGE]

Gtebokosc¢  posadowienia  uziomu poziomego wynika z  poziomu
przemarzania gruntu dla terenu inwestycgji, wynoszacego 1,2 m.

Instalacje uziemigjacq nalezy wykonac w sposob zgodny =z aktualnie
obowiazujacymi standaryzacjami w TAURON Dystrybucja S.A. t). “Standard
techniczny nr 11/2015 budowy uktaddow uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybuga S.A.” wraz z aktualizacjami | zmianami.

iedziba:

-5
// E LW A R ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
/ ®  biuro
~ ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow
// tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

Projektowat:
Ingr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22

Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

Tytut rysunku: Schemat ideowy uziemieri - stupa SN 15 kV
nr BBZ112506

Data: Rewizja: Faza projektu:

112024 10 Proj. tech. Rys. nr £5.2
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala

Lipowa Lipowa slaskie 1:50




NOW

Re = 5,67 Q
Ryy =4,13Q
AN

AN
AN
AN
AN

LEGENDA:

E - projektowana bednarka StZn  40x5 (dtugos¢  uziemienia
wzdtuznego L = 13 m, gtebokosc zakopania 1,3 m)

- projektowany pret uziemigiacy StZn (StZn @18, L = 6 m,
liczba sztuk = 3)

|I| - migjsce  potaczenia  elementdw  poprzez  skrecanie,
zabezpieczone tasma antykoryzjng typu DENSO

Gtebokosc¢  posadowienia  uziomu poziomego wynika z  poziomu
przemarzania gruntu dla terenu inwestycgji, wynoszacego 1,2 m.

Instalacje uziemigjacq nalezy wykonac w sposob zgodny =z aktualnie
obowiazujacymi standaryzacjami w TAURON Dystrybucja S.A. t). “Standard
techniczny nr 11/2015 budowy uktaddow uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybuga S.A.” wraz z aktualizacjami | zmianami.

siedziba

-
// E LW A R ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
/ ®  biuro
~ ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow
// tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

Projektowat:
Ingr inz. Michat Konieczkd

MAP/0197/PWBE/22

Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

Tytut rysunku: Schemat ideowy uziemieri - ztacza kablowego nn 0,4 kV

nr PROJ_1
Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. nr £5.3
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 1:50




LEGENDA:

- projektowana bednarka StZn 40x5
(gtebokos¢ zakopania 1,3 m,
taczna dtugosé L = 13 m)

- projektowany pret uziemiajgcy StZn
(StZzn @ 18, L = 6 m, liczba sztuk = 3)

- miejsce potgczenia elementéw poprzez skrecanie,
zabezpieczone tasma antykoryzjng typu DENSO

Giebokos¢ posadowienia uziomu poziomego wynika z poziomu
przemarzania gruntu dla terenu inwestycji, wynoszgcego 1,2 m.

Instalacje uziemiajgcg nalezy wykona¢ w sposob zgodny z aktualnie
obowigzujgcymi standaryzacjami w TAURON Dystrybucja S.A.

tj. "Standard techniczny nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w
sieci dystrybucyjnej

TAURON Dystrybucja S.A." wraz z aktualizacjami i zmianami.

o siedziba

® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow

®  biuro

o ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

W

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powigzaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektiw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Konieczko
Projektowat:
mgr inz. Michat Konieczkg

MAP/0197/PWBE/22

Nr ewideficyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

Tytut rysunku: Schemat ideowy uziemienia - stup nn 0,4 kV nr

BBZ243583
Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. nr £5.4
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slgskie 1:100




AZBD 222

3 x [AAsXSn Ix70 mif]

Napowietrzna podstawa bezpiecznikowa
SN typu PBNV - 24
wraz z wktadkami bezpiecznikowymi HH 20A

3 x [AAsXSn 1x70 mif]

Transformator olejowy
15,75/0,4 kV o mocy 160 kVA

Roztaczniko - uziemnik
RUN Ill 24/4 25A N-S-H

Ogranicznik przepiec
AZBD 222

I
-I q \
T Gtowica kablowa

typu CHE-F24kV 25-150

Rozdzienica nN 0,4 kV
typu Sp-3/2-6

Pion stagji
2xYKXS 4x120mm’

~1,4m

12 m

dziba:

®sie

® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw

®  biuro

~ ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail-biuro@elwar.org

W

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko
Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22

Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: BBW40994 STSKr 20/400-12/12 - widok sylwetki
stupowej stagji fransformatorowej

Data: Rewizja: Faza projektu:
- Rys. B1.1
112024 10 Proj. tech. s
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa Slaskie -




_——— Proj. taricuch odciagowy t02/2
Obosrzenie 2°

_———— Proj przewdd BLX-T Ix70mm’

———— Proj. roztaczniko
RN Ill 2474 100A W-S-V

— Proj. roztaczniko-uziemnik
RUN Il 24/4 25A W-S-V

_—— Proj. przewdd BLX-T 1x70mm’

——— Proj. Zabudowa rozkow do zaktadania

_— uziemiaczy typu SEW 20.31S

_———— Proj ogranicznik przepiec
AZBD 222

Proj. gtowice napowietfrzne
CHE-F 24kV 25-150

Proj. kabel typu
XRUHAKXS 3x1x120/25 mm’

/ o siedziba:

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw

/ ®  biuro

~ ul. Krakowska 2594, 32-080 Zabierzow

// tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagi fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Preczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michal Kopieczko

Projektowat: Uprawnienia budbwlénefdg/projektowania
froertowat: i kierowaniafrohptaghibudowlanymi
mgr inz. Michat Konieczkd w specjalnosci iffstafacyifiej w zakresie sieci,
MAP/0197/PWBE/22 instalacji elektrycznyph
i elektroen Z ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0197/PWBE/22

mgr lr/z Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen

Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko

Tytut rysunku: BBZ112506 typu Ogrr-£13,5/25 - widok stanowiska
stupowego SN

Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. B12
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie -




WIDOK ZESTAWU

265 400 ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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OZNACZENIA:

PL—licznik energii

FL—roz{gcznik kabla magistralnego—roztqcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci “2”400A z zaciskami typu V
FW—zabezpieczenie WLZ—roztqcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00” 160A przystosowany do plombowania

FZ—ogranicznk mocy wyposazony w czfon przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego rozfqczania obwodu +
zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy zabudowaé w osfonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepnqg dla Odbiorcy dzwigniq

zatqcz /wytqez

PEN—szyna PEN z zaciskami typu V dla przytqczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1)Stopiefi ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2X

2)Na szynach w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8
3)Mozliwe dodatkowe wykonania:

—"X"dodatkowa kieszeri kablowa

W

ELWAR

o siedziba.

ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
®  biuro

ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail-biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

mgr inz. Jarostaw Wacko)

MAP/0213/PWBE/22

Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: ZK2a-1P-X nn 0,4 kV — widok sylwetki

Data: Rewizja: Faza projektu:
- Rys. B2.1
112024 10 Proj. tech. ys
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 110




WIDOK ZESTAWU

530 ROZMIESZCZENIE URZADZEN
OPIS
o
<t
0
QY \, )
PEN PEN
Dodatkowa
kieszen
kablowa
/; E LW A R® ul. Rodziny Pogandw 62, iz»oso?;éfﬂif/
®  biuro
| | - - Fe2-307-36-60 ra buraelnar org
Obiekt:
Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
— T | [BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
N rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy
—
—
| ] nvestor TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
3
Imie i nazwisko . , .
9 Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis
8 Opracowat:
0 inz. Sebastian Werecki
mgr inz. Michat Kopieczko
Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
. Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
OZNACZENIA: i mar inz. Jarostaw Wacko robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
FL—roztqcznik kabla magistralnego—roztqcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2"400A z zaciskami typu V gr inz. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
PEN—szyna PEN z zaciskami typu V dla przyfqgczenia kabli magistralnych MAP/0213/PWBE/22 i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22
UWAGI: Tytut rysunku: ZK3a-X nn 0,4 kV — widok sylwetki
1)Stopieri ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2X
2)Na szynach w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do zestawu pomiarowego, _
zabudowaé wprasowane nakretki M8 Data: Rewizja: Faza projektu: Rys. B22
All i 112024 10 Proj. tech. Cue
3)Mozliwe dodatkowe wykonania:
—"X"dodatkowa kieszefi kablowa - ‘
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa Slagskie 1:10




WIDOK ZESTAWU

PL—licznik energii

FL—roztqcznik kabla magistralnego—rozigcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2"400A z zaciskami typu V
FW—zabezpieczenie WLZ—roztqcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci 00" 160A przystosowany do plombowania

265 400 265 ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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FW FW
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| |
— LT [ | - L] L]
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— || | ) || C—3
O
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o]
—1 e 1 | m— m— o
[ce)
Lo
OZNACZENIA:

FZ—ogranicznk mocy wyposazony w czton przeciqzeniowy, ale bez czfonu zwarciowego, z funkcjq recznego rozfgczania obwodu +
zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy zabudowaé w osfonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwigniq
zafqez/wytqez

siedziba

-
® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
®  biuro
~ ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail-biuro@elwar.org

W

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

MAP/0213/PWBE/22

PEN—szyna PEN z zaciskami typu V dla przytqczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1)Stopiefi ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2X

2)Na szynach w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8
3)Mozliwe dodatkowe wykonania:

—"X"dodatkowa kieszef kablowa

Tytut rysunku: ZK2a-2P-X nn 0,4 kV — widok sylwetki

Data: Rewizja: Faza projektu:
- Rys. B2.3
112024 10 Proj. tech. s
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 110




WIDOK ZESTAWU

265 530
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OZNACZENIA:

PL—licznik energii

XL—odfqcznik kabla magistralnego—podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2"400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW—zabezpieczenie WLZ—roztqcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00” 160A przystosowany do plombowania

FL—rozfqcznik kabla magistralnego—roztqcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci “2”400A z zaciskami typu V

FZ—ogranicznk mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego rozfqczania obwodu +
zacisk PEN. Ww. aparaty nalezy zabudowaé w osfonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepnq dla Odbiorcy dzwigniq
zatqcz/wyfqez

PEN—szyna PEN z zaciskami typu V dla przyfgczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1)Stopier ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze obudowy—min.IP2X

2)Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8
3)Mozliwe dodatkowe wykonania:

—"X"dodatkowa kieszern kablowa

siedziba

-
® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
®  biuro
~ ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail-biuro@elwar.org

W

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Kopieczko

Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewidepcyjny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: ZK2b1a-1P nn 0,4 kV — widok sylwetki

Data: Rewizja: Faza projektu:
- Rys. B2.4
112024 10 Proj. tech. ys
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slaskie 110
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Zgodnie z Standardem technicznym nr 36/2021 warunkéw budowy
elektroenergetycznych linii  kablowych SN na terenie TAURON
Dystrybucja S.A.

"Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym
utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na
gtebokosci co najmniej 10 cm.".

Strefe przemarzania gruntu wynosi Hz = 1,2 m.

/ o siedziba:

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow

/ ®  biuro

o ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

// fel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektiw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Konieczko

Projektowat:
mgr inz. Michat Konieczkg
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewideficyiny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnoci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

mgr inz. Jarostaw Wacko)

MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Przekrdj poprzeczny rowu projektowanych sieci
kablowych SN 15 kV

Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. B31
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slgskie 1:10
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Zgodnie z Standardem technicznym nr 36/2021 warunkéw budowy
elektroenergetycznych linii  kablowych SN na terenie TAURON
Dystrybucja S.A.

"Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym
utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na
gtebokosci co najmniej 10 cm.".

Strefe przemarzania gruntu wynosi Hz = 1,2 m.

/ o siedziba:

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow

/ ®  biuro

o ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

// tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji fr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecia SN/nN, przytaczenie obiektiw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
inz. Sebastian Werecki

mgr inz. Michat Konieczko

Projektowat:
mgr inz. Michat Konieczkg
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewideficyiny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnoci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Przekrdj poprzeczny rowu projektowanych sieci
kablowych nn 0,4 kV

mgr inz. Jarostaw Wacko)
MAP/0213/PWBE/22

Data: Rewizja: Faza projektu:
112024 10 Proj. tech. Rys. B32
Migjscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala
Lipowa Lipowa slgskie 1:10
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110,00 MPaq, 11,217 kG/mm2 (—5°Csn), a>ap, temp.:
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Przesto: BBZ112332 — BBZ112506, rozpigtos¢ a:
strefa: S I, spad b: 2,38 m, b/a: 2,38%
zZwis:

450,00

Parametry minimalnego odstepu izolacyjnego od powierzchni ziemi okreslono
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100 m, przetfomowa ap: 72,99 m,

Przesto: BBZ112332 — BBZ112506, rozpietos¢ a:
strefa: S I, spad b: 2,38 m, b/a: 2,38%

-5,

110,00 MPa, 11,217 kG/mm2 (—5°Csn), a>ap, temp.:

100,04 m, obliczenia dla przesef: ptaskich

Przewdd: AFL— 6 70 mm2 Elpar, roboczy, naprez.:

zZwis:

9,80 m, dtugosé:

0,67 m, min. odl.:
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108 m, przetomowa ap: 72,99 m,

Przesto: BBZ112506 — BBZ112335, rozpietos¢ a:

3,10%

S Il, spad b: 3,35 m, b/a:
Przewéd: AFL— 6 70 mm2 Elpar, roboczy, naprez.:

strefa:
zZwis:

40°C,

110,00 MPaq, 11,217 kG/mm2 (—=5°Csn), a>ap, temp.:

108,12 m, obliczenia dla przegset: pfaskich

8,82 m, dtugos¢:

1,67 m, min. odl.:

Rzedna m n.p.m., wysokos¢ m, odlegtos€ m
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108 m, przetomowa ap: 72,99 m,

Przesto: BBZ112506 — BBZ112335, rozpietosé a:

S Il, spad b: 3,35 m, b/a: 3,10%

Przewdd: AFL— 6 70 mm2 Elpar, roboczy, naprez.:

zwis: 0,86 m, min. odl.:

strefa:

-5°C,

110,00 MPaq, 11,217 kG/mm2 (—5°Csn), a>ap, temp.:

108,07 m, obliczenia dla przeset: ptaskich

9,62 m, dfugose:

Rzedna m n.p.m., wysokos¢ m, odlegtos€ m
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@ siedziba:
ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzow

®
®  biuro
o ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzow

tel.: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org

Obiekt:

Lipowa ul. Promienna - budowa stupowej stagji tr. 15/0,4kV nr
[BBZ40994] wraz z powiazaniem z siecig SN/nN, przytaczenie obiektéw
rekreacyjnych - projekt budowalno-wykonawczy

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Imie | nazwisko

Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis

Opracowat:

inz. Hubert Kottun

mgr inz. Michat Kopieczko

mgr inz. Jarostaw Wacko)

MAP/0213/PWBE/22

Projektowat:
ngr inz. Michat Konieczkd
MAP/0197/PWBE/22
Nr ewideficyiny MAP/0197/PWBE/22
mgr mé Jarostaw Wacko
Sprawdzat: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr ewidencyjny MAP/0213/PWBE/22

Tytut rysunku: Profil linii - zakres SN

Data: Rewizja: Faza projektu:

112024 10 Proj. tech. Rys. B4
Miejscowosc: Gmina: Wojewddztwo: Skala

Lipowa Lipowa slaskie 1:100/1:1000




