Zalacznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

zadanie pn.:

,Dostawa 11 szt. modutu odbiornika GPS do synchronizacji zegara ze
stabilnym oscylatorem OCXO o wysokiej precyzji dla zapewnienia
synchronizacji urzadzen sieci MPLS TP
w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej”

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 10 szt. modutu odbiornika GPS do synchronizacji
zegara ze stabilnym oscylatorem OCXO o wysokiej precyzji z osprzetem, oprogramowaniem bez
licencji oraz 1 szt. osprzetem, oprogramowaniem i kompletem licencji zgodnie z ponizszymi
wymaganiami.

Opis istniejgcego stanu

Dostarczane moduly GPS muszg zapewnia¢ precyzyjng synchronizacje czasu bez
dodatkowych konwerteréw, interfejsow oraz naktadek posredniczacych na poziomie kazdej
warstwy istniejgcego standardu urzadzen (Hyperion 500) zainstalowanych na obiektach
energetycznych w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biatej.

1. Modut odbiornika GNSS
1.1. kanaty odbiorcze: 184 kanatowy odbiornik multi-band GNSS.
1.2. obstugiwane systemy: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo.
1.3. wejscie antenowe: Obstuga anten aktywnych, ztgcze SMA.
1.4. doktadnos¢ sygnatu GPS PPS: +15ns (przy otwartym niebie).
1.5. czuto$¢ odbiornika GNSS: 167dBm/-160dBm z opcjg LNA.
2. Oscylator OCXO
2.1. typ oscylatora: OCXO.
2.2. stabilnosé: £1 ppb w zakresie temperatur -40 do +70°C.
- Holdover:
a. 1,5 ys w statej temperaturze przez 8 godzin.
b. +8 us w statej temperaturze przez 12 godzin.
3. Interfejsy
3.1. interfejs RS422 sygnatu ToD (Time-of-Day):
a. Ztacze: RJ45.
b. Sygnat: wejsciowy oraz wyjsciowy.
3.2. interfejs E1 G.703, G.704:
a. Ztacze: RJ45.
b. Sygnat: wyjSciowy.
3.3. interfejs coax (PPS):
c. Zlacze: SMA.
d. Sygnat: wejSciowy oraz wyjsciowy.
3.4. wsparcie protokotdw:
e. |[EEE 1588v2 Precision Time Protocol.
f.  SyncE.



4. Warunki pracy

6.

4.1. temperatura pracy min.: -30 do +60°C.
4.2. wymiary: 124 x 104 x 42
Zestaw antenowy GPS
5.1. antena aktywna: TW3400 o parametrach:
Technologia GPS/ GLONAS
Zakres czestotliwosci 1545-1610MHz
V.SW.R< 151
Opornos¢ 50 ohm
Polaryzacja R.H.C.P
Wzmocnienie nim 5dBi
Napiecie DC 3-5V
Wzmocnienie 28+5dB
Temperatura pracy min -25°C ~ +65°C
. Klasa odpornosci IP67
5.2. kabel antenowy:
a. Min. 19 m kabel CNT400.
b. Min. 1 m kabel RG174 7805R.
5.3 zigcza:
c. 1x SMA katowe do modutu.
d. 1x TNC do anteny.
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Ochronnik przeciwprzepieciowy o parametrach:
impedancja - 50 Q,
czestotliwosé — 0 + 3 GHz,
ttumiennos¢ < 0,1 dB, przy 0 + 1 GHz,
rezystancja izolacji 2 5 GQ,
rezystancja styku Center < 1 mQ,
zewnetrzna rezystancja styku < 0,25 mQ dla kapsuty gazowej,
moc ciggta (przy 20 °C, VSWR 1.0), P=U2/R (W) (w zaleznosci od kapsuty
gazowej),
nominalny impuls pradu roztadowania 20 kA, wave 8/20 S,
prog napiecia DC - 90 V,
prad roztadowania - 20 AAC,
czas opo6znienia zadziatania - 8 ms,
cykle zadziatania - min. 500,
. stopien ochrony - IP65,
zgodny z dyrektywg (RoHS) 2002/95/EC.
wtyk i gniazdo: N do podfgczenia odgromnika.
uchwyt: Ze stali nierdzewnej typu L do anten GNSS
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Pozostate wymagania:

1.

Wymaga sie aby wszystkie dostarczone urzgdzenia spetniaty normy CE i zalecenia
zwigzane z danym typem urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia i materialy stanowigce przedmiot zamdwienia powinny byc¢
fabrycznie nowe w oryginalnych opakowaniach i pochodzi¢ z biezgcej produkcji.
Urzgdzenia nalezy dostarczy¢ wraz z wymaganym oprogramowaniem i licencjami.
Moduty muszg by¢ w petni kompatybilne z istniejacymi urzadzeniami zainstalowanymi
na obiektach energetycznych w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej.

Na etapie sktadania ofert Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentaciji
DTR (w jezyku polskim) oferowanych materiatow urzgdzen.

Dostawca uwzgledni w ofercie min 36 miesiecy gwarancji na dostarczony sprzet przez
autoryzowany serwis producenta.

Dostarczone ww. urzgdzenia w okresie gwarancji powinny by¢ objete zobowigzaniem
Dostawcy do bezptatnego udostepniania Zamawiajgcemu pojawiajgcych sie
u producenta uaktualnien wewnetrznego firmware.
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8. Termin Dostawy do 15.12.2024.
9. Sprzet musi pochodzi¢ z polskiej dystrybucii.

10. Miejsce dostawy - Magazyn Gtéwny Bielsko-Biata ul. Czechowicka 25, budynek D,
43-300 Bielsko Biata.

05.09.2024

MISTRZ DS. TELEKOMUKIKACI
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Podpisany przez: Jasiak Wojciech
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