Oswiadczenie o r(wnowaznosci dla rozwigzan projektowych i zastosowanych

urzadzen oraz materialow
Zatgcznik do dokumentacji projektowej

Przedmiotem przedsiewziecia jest Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV
przy ul. Zbaraskiej oraz Zaptocie Mate w Bielsku-Biatej z uwzglednieniem zapewnienia
prawidfowego funkcjonowania sieci z dopuszczeniem nowych jednostek wytwarzania energii

elektrycznej ze zrédet odnawialnych.

llekroé mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym (zwanymi dalej
dokumentacja projektowa) o ponizszych materialach i urzadzeniach elektrycznych,

oznacza to ze materialy te i urzadzenia elektryczne moga zostac zastapione kazdymi
innymi rbwnowaznymi o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych.

Parametry techniczne zastosowanych materiatow :

1. Kable i przewody

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu NA2XY-J 4x35mm? nalezy przez
to rozumieé€ kazdy kabel spetniajgcy ponizsze parametry

® Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do 90
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] 0d-40
Izolacja zyty XLPE (Polietylen usieciowany)

Klasa zytly Klasa 1 = jednodrutowy

Kolor izolacji

Liczba zyt 4

Maksymalna temperatura zyty [°C] 90

Materiat powtoki zewnetrznej PVC

Materiat zyty Al

Napiecie znamionowe U [V] 0,6/1kV

Znamionowy przekréj zyty [mm2] 35

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu NA2XY-J 4x240mm? nalezy przez
to rozumie¢ kazdy kabel spetniajacy ponizsze parametry

Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do 90
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od -30
Izolacja zyty XLPE (Polietylen usieciowany)

Klasa zyty Klasa 1 = jednodrutowa

Kolor izolacji

Liczba zyt 4

Maksymalna dtugo$¢ odcinka wyprzedazowego [m] 50
Maksymalna temperatura zyty [°C] 90



Materiat powtoki zewnetrznej PVC
Materiat zyty Al

Napiecie znamionowe U [kV] 1
Napiecie znamionowe UO [kV] 0,6
Znamionowy przekréj zyty [mm2] 240

2. Rury osfonowe

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ostonowej przewiertowej o
srednicy 160mm nalezy przez to rozumieé¢ kazda rure ochronng spetniajaca ponizsze
parametry

o Materiat: RHDPEp

o Srednica zewnetrzna 160mm

e Srednica wewnetrzna 130,8mm

o Grubosé Scianki 14,6mm

o Typ gtadkoscienna

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze oslonowej przewiertowej o
srednicy 110mm nalezy przez to rozumieé kazda rure ochronng spetniajaca ponizsze
parametry

o Materiat: RHDPEp

o Srednica zewnetrzna 110mm

e Srednica wewnetrzna 102mm

o Grubosé Scianki 8mm

e Typ gtadkoscienna

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ostonowej karbowanej nalezy
przez to rozumieé kazda rure ochronng spetniajaca ponizsze parametry

e Materiat: RHDPEp
 Srednica zewnetrzna 110mm
e Srednica wewnetrzna 95mm
e Grubos¢ scianki 7,5mm

o Typ karbowana



