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OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

zadanie pn.

»Remont pomieszczen budynku portierni,
TAURON Dystrybucja, Oddziat w Bielsku-Biatej

Zywiec, ul. Wesota 69”

czerwiec, 2024r.
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|. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu pomieszczen w budynku portierni:
1. Pomieszczenie nr 1 — pomieszczenie stuzbowe — 16,74 m2

2. Pomieszczenie nr 2 — pomieszczenie socjalne — 13,23 m2

3. Pomieszczenie nr 3 — pomieszczenie biurowe — 17,76 m2

4. Pomieszczenie nr 4 — pomieszczenie pomochicze — 8,67 m2

5. Pomieszczenie nr 5 — korytarz — 8,01 m2

6. Pomieszczenie nr 6 - WC wraz z przedsionkiem — 3,74 m2

7. Pomieszczenie nr 7 - WC wraz z przedsionkiem — 3,74 m2

Uktad pomieszczen przedstawia rys. nr 1

Pomieszczenia bedg wstepnie opréznione przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac.

Il. Stan istniejgcy

Pom.nr 1 Pom.nr 2
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Pom.nr 3 Pom.nr 4

Pom. nr5




Pom.nr 6

lll. Stan projektowany

1. Wykaz prac

Pom.nr 7
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Lp Rodzaj prac Wymagania materiatowe Wymiary/llosé
1 Wyniesienie/zabezpieczenie
istniejgcego wyposazenia
2 Wykonanie przejscia pomiedzy wys. - 210cm
pom. nr 1i 2, zabudowa drzwi szer. — 80cm
przesuwnych od strony pom.nr 2 —
rys. nr 1, rys.nr2;
3 Demontaz urzagdzenh sanitarnych
(umywalki, WC) w pom. nr6i7
4 Wymiana skrzydet drzwi w pom. nr | Skrzydto mdf z wentylacjg (kolor 90 x 200 —
6i7 jasnoszary), klamka z szyldem
(kolor nikiel) 4 szt.
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5 Uzupetnienie ubytkow sScian,
zabezpieczenie, naprawa szpalet,
wyrownanie podfoza, szlifowanie,
gruntowanie — pom.1-7;
6 Wykonanie gtadzi gipsowych,
szlifowanie, gruntowanie $cian i
sufitu — pom.nr 3
7 Malowanie scian i sufitow — pom 1- | farba do pomieszczen o
7; podwyzszonej wilgotnosci,
zmywalna, odporna na
uszkodzenia
- kolor scian — jasnoszary (RAL
7035)
- kolor sufitow - biaty
8 Wykonanie lamperii w pom.nr 1, 2, | tynk mozaikowy gr.1-2mm W pom.li2do
4i5; _ wysokosci
- kolor jasnoszary 120cm
pom.4i5do
wysokosci
200cm
9 Wymiana lamp Lampy LED do montazu 22 szt.
natynkowego 60x60 3600Im
4000K UGR>19
10 | Wymiana wyfgcznikow oswietlenia | Wylgcznik biaty 8 szt.
11 | Wykonanie punktéw dostepowych | Wg standardéw TD S.A. w 2kpl
sieci IT wpom. nr 3 zatgczeniu
12 | Wykonanie rolet okiennych we Rolety w kasecie montowanej 10 kpl.
wszystkich oknach budynku do skrzydta okiennego — kolor
biaty
Tkanina pétprzezierna - kolor
jasnoszary
Prowadnice zytkowe
13 | Dostarczenie i montaz Grzejniki elektryczne 1000W z 7 szt.
wyposazenia: elektronicznym wyswietlaczem
(pom.1,2,3,4,5)
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Grzejniki tazienkowe elektryczne 2 szt.
(pom.6i 7)
Szafa wnekowa ubraniowa 140 1 szt.
x 200 x 60 (pom.1)
Umywalka (pom.6i 7) 2 szt.
Miska sedesowa (pom. 6i 7) 2 szt.
Lustro fazienkowe do montazu 2 szt.
(przyklejenie) na ptytkach
Sciennych (pom. 6 i 7)
Podajnik papieru toaletowego 2 szt.
Merida (pom. 6 7)
Podajnik na reczniki papierowe 2 szt.
ZZ Merida (pom. 61 7)
Chiodziarka wolnostojgca wys. 150 cm - 1 szt.
150 cm z zamrazalnikiem
(pom.2)
Stét 100x100 cm (pom.2) 1 szt.
Krzesta ISO plastikowe (pom.2) 6 szt.
Uchwyt na narzedzia ogrodnicze 1 kpl.
5 szt. (pom.4)
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Standardy TD S.A. w zakresie wykonania punktow dostepowych sieci IT:
a. Zakres opracowania elektrycznego:

Utozenie koryta elektroinstalacyjnego w systemie K45, dostosowanych do
standardéw TD S.A.: tzn. cztery gniazda K45 DATA Czerwone bez klucza, dwa
gniazda K45 ogolne Biate, cztery gniazda RJ45 w standardzie B KAT6

b. Specyfikacja materiatow:

- Koryto elektroinstalacyjne Simon Connect wg. obmiaru

- Gniazda K45 Data Czerwone bez klucza 8szt.

- Gniazda K45 Ogélne Biate 8szt.

- Gniazda Rj45 wraz z adapterami podwojnymi 4szt.

- Przewdd YDYp 3x2.5mm2 wg. obmiaru

- Przewdd YDYp 3x1.5mm2 wg. obmiaru

- Przewdd U/UTP KAT.6A wg. obmiaru

- Wylacznik réznicowo-pradowy typu P312 C16A typ A 2szt.
c. Opis Zadania

Przewody typu Ethernet nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej szafy typu Rack na
portierni i zakonczy¢ wtykami RJ45.

Zasilanie napieciem 230V projektowanych koryt typu k45 wprowadzi¢ do
najblizszej rozdzielni elektrycznej.

Koryta instalacyjne w pom.nr 2 i 3 nalezy prowadzi¢ tuz nad cokotami ptytek
podtogowych — zgodnie z rys. nr 1.
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3. Rysunki

Rysunek 1 — rzut pomieszczen
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Rysunek 2 — projektowane drzwi przesuwne i wyposazenie w pom.nr 3

Rysunek 3 — poglgdowa aranzacja biura w pom. nr 3
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IV.Uwagi ogdlne

1.

Rysunki majg charakter poglgdowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
zamowieniem i produkcja.
Elementy nieujete na rysunkach nalezy uzgodnic¢ przed montazem z
Zamawiajgcym.
Wykonawca do protokotu odbioru prac dotgczy:

a. Instrukcje obstugi montowanych urzadzen;

b. Pomiary instalacji elektrycznej oraz pomiary natezenia oswietlenia

remontowanego pomieszczenia,

Wykonawca w trakcie realizacji prac wszystkie zmiany bedzie uzgadniat pisemnie
ze Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzuje sie wszystkie odpady i materiaty z demontazu
odprowadzi¢ na sktadowisko odpadow witasnym kosztem i staraniem.
UWAGA: Prace w pom. nr 1 oraz 7 moga by¢ prowadzone wytacznie w
weekendy od piatku od godz.15:00 do poniedziatku do godz.6:00. Prace beda
nadzorowane przez pracownika ochrony.
Prace w pozostatych pomieszczeniach mogg by¢ prowadzone 24h/7 dni w
tygodniu po wczesniejszym przedtozeniu harmonogramu i uzyskaniu akceptacii

Zamawiajgcego.
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