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TAURON

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

zadanie pn.

»Remont anekséw kuchennych budynku Siedziby Oddziatu,
TAURON Dystrybucja, Oddziat w Bielsku-Biatej

Bielsko-Biata, ul. Batorego 17a”

sierpien, 2024r.
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|. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu anekséw kuchennych w budynku AB w
skrzydle 1i lll pietra.

ll. Stan istniejgcy

Pomieszczenia sg wstepnie oprdznione, nie sg uporzgdkowane.

lll. Stan projektowany

1. Wykaz prac — w kazdym z pomieszczen osobno:

Lp Rodzaj prac Wymagania materiatowe Wymiary/llosé
1 Usuniecie drzwi wraz z futrynag, wys. - 210cm
wykonanie otwartego przejscia; szer. —80cm

2 Demontaz korytek kablowych wraz
z odcietymi kablami, opraw
oswietleniowych, kanatu
wentylacyjnego




o

TAURON
DYSTRYBUCJA
Wykonanie sufitu podwieszanego ptyta KG do pomieszczen
na wysoko$ci 3,0m nad posadzkg; | wilgotnych
2,8 m2
Wykonanie zabudowy korytka piyty KG 0,8m2
wentylacyjnego (20x6¢cm), montaz _ _
kratki wentylacyjnej kratka wentylacyjna biata 1 szt.
Wymiana oswietlenia; lampy wiszgce czarne LED,
abazur 40cm 2 szt.
Wykonanie dodatkowego obwodu materiaty
gniazd wtykowych 230V wraz z
montazem zabezpieczenia 3 X 2,5 mm2 (450x750V)
nadpradowego B16A typu S301 S301 B16A 1 szt
w/w obwody nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikiem réznicowo-prgdowym
25A/0,03A typu P304 P304 1 szt.
Zabudowa gniazd prgdowych gniazda pradowe biate IP44
Podwodjne podtynkowe - 2
szt.
7 szt..
Zasilanie mikrofalowki —w
szafce Sciennej — 1szt.
Zasilanie lodéwki i
ogrzewacza wody -
podblatowo — 2szt
Wymiana wytgcznika oswietlenia Wytacznik biaty 1 szt.
Uzupetnienie ubytkdéw scian, wys. - 3,0m
zabezpieczenie, naprawa szpalet, dt. catkowita Scian -
wyréwnanie podtoza, szlifowanie, 6,6 mb

gruntowanie;
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Malowanie $cian i sufitu;

farba do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci,
zmywalna, odporna na
uszkodzenia

- kolor biaty

- akcent kolorystyczny
zgodnie z rysunkiem - kolor
granatowy RAL5022

17,3 m2

5,2m2

11

Wyréwnanie posadzki, utozenie
ptytek podtogowych wraz z
cokofami;

UWAGA: nalezy zrownac z
poziomem nawierzchni korytarza

ptytka gresowa 60 x 60
antyposlizgowos¢ R10
klasa Scieralnosci 4, kolor
jasnoszary

fuga epoksydowa
ciemnoszara

2,8m2

12

Utozenie ptytek sciennych
pomiedzy zabudowg szafek;

ptytka ceramiczna biata
matowa

fuga epoksydowa
jasnoszara

do 1,5 m2

13

Wykonanie zabudowy aneksu
kuchennego zgodnie z Rys.3 —
specyfikacja zabudowy kuchennej;

Zabudowa kuchenna

. korpusy z piyty
meblowej biatej gr. 18mm,
. fronty z ptyty
meblowej jasnoszarej gr.
18mm

. blaty z ptyty
wiérowej oklejonej gtadkim
laminatem w kolorze
antracyt gr. 38mm,
bezpieczne w kontakcie z
zywnoscig, wlasciwosci
antybakteryjne zgodne z
ISO 22196 (= JIS Z 2801)
. zawiasy z cichym
domykiem (kat otwarcia
110°, zintegrowany w
zawiasie system
hamowania z mozliwoscig
dezaktywaciji, bezstopniowa
regulacja w 3 wymiarach),
. szuflady z cichym
domykiem

. uchwyty meblowe
metalowe czarne 6200 128

dt. zabudowy -
1,6 m

14

Dostarczenie i montaz
wyposazenia:

Lodéwka podblatowa w
zabudowie 60 cm z
zamrazalnikiem

60 cm - 1 szt.
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Zlewozmywak 1-komorowy
Z ociekaczem (stal
szlachetna /bateria
kuchenna ze statg wylewka
/syfon)

79 x50 cm - 1 szt.

Ogrzewacz wody
podumywalkowy

1 szt.

Podajnik na reczniki
papierowe MERIDA

1szt.

Kosz na $mieci do szafki
pod zlewozmywakiem
(pozostatoéci po
segregowaniu i bio)

2Szt.

Zegar Scienny retro 3D, na

1 szt.
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2. RysunKki

Rysunek 1 — wizualizacja




1620

Rysunek 2 — rzut pomieszczenia
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Rysunek 3 — specyfikacja zabudowy kuchennej
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Opis:
1. Szafka stojgca ze zlewozmywakiem i koszami na $mieci 60x60
2. Szafka stojgca z 3 szufladami 40x60

3. Szafka stojgca z zabudowang lodéwkag 60x60
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Szafka $cienna 60x37x40
Szafka $cienna 40x37x40

Szafka scienna 60x37x40

IV.Uwagi ogdline

1.

Rysunki majg charakter pogladowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
zamodwieniem i produkcja.
Elementy nieujete na rysunkach nalezy uzgodnié przed montazem z Zamawiajgcym.
Wykonawca do protokotu odbioru prac dotgczy:

a. Instrukcje obstugi montowanych urzadzen;

b. Pomiary instalacji elektrycznej oraz pomiary natezenia oswietlenia remontowanego

pomieszczenia;

Wykonawca w trakcie realizacji prac wszystkie zmiany bedzie uzgadniat pisemnie ze
Zleceniodawca.
Wykonawca zobowigzuje sie wszystkie odpady i materialty z demontazu odprowadzi¢ na

sktadowisko odpaddw wtasnym kosztem i staraniem.



