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Zatacznik nr 1 wytyczne projektowe inwestycji

p
\ '@, N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja Spotka Akcyjna
Wydziat Planowania i Rozwoju

Wytyczne projektowe

Targanice Kocierz — wyprowadzenie dodatkowego
obwodu celem przejecia czes$ci obw. nr 1 Le$niczéwka
zasilanego ze stacji Targanice Nowa Wie$

103/0MR/2017/SWS-3/BR/2949

Marcin Szymik

b Ha

[imig i nazwisko]

Zatwierdzit: TAURON Dystrybucja S.A.
~ Qagrotw Bielsku-Biatej

Wydrat PQvowana i Rozwoju

Kacraynatgr o8 Plan,
e

97.68 .206%. Marcin Wiewiéfa

ania Sieci

Data, podpis, pieczatka

Bielsko-Biata, WRZESIEN 2017
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Cel realizacji zadania.

Celem przedmiotowych wytycznych jest wyprowadzeniem dodatkowego obwodu nN
ze stacji nr 30656 Targanice Kocierz wraz z przejeciem czesci obwodu nr 1
.Lesniczowka” zasilanego ze stacji nr 30657 Targanice Nowa Wie$, dla poprawy jako$ci
energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcéw zamieszkatych w Targanicach przy
ul. Nowa Wies.

Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Zadanie zalicza sie¢ do programu Smart_Grid — skracanie obwodéw nN, dla
zwiekszenia mozliwosci przytgczania OZE.

Opis stanu istniejgcego

Budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. Nowa Wie$ w Targanicach przytgczone
sg do obwodu nr 1 ,Lesniczéwka”, zasilanego ze stacji transformatorowej nr 30657
Targanice Nowa Wies, ktory sktada sie z przewoddw 4xAL 50 mm? o tgcznej dt. ok. 910 m,
— tor gtéwny. Przedmiotowa linia napowietrzna podwieszona jest na stupach zelbetowych
typu ZN.

Stan projektowany.

a) Modernizacja istniejgcego obwodu nr 2 — Kocierz zasilanego ze stacji nr 30656
Targanice Kocierz:

— istniejgcy stup nr 2 wymieni¢ na stup wykonany z zerdzi typu E o parametrach
dobranych przez projektanta,

— istniejgce przewody 4xAL 50 mm?na odcinku od stacji do stupa nr 2 wymieni¢
na przewdd typu AsXSn 4x95 mm? o dt. 440 m,

— istniejgce przytgcza oraz odgatezienia na odcinku od stacji do stupa nr 2
przetgczy¢ na projektowane przewody.

b) Wyprowadzenie dodatkowego obwodu nr 4 — Nowa Wie$ ze stacji nr 30656
Targanice Kocierz wraz z przejeciem czesci obwodu nr 1 Lesniczéwka zasilanego
ze stacji nr 30657 Targanice Nowa Wies:

— z pola nr 4 rozdzielnicy nN wyprowadzi¢ linie napowietrzng typu
AsXSn 4x95 mm? df. 360 m po istniejacych stupach, projektowang linie nalezy
zakonczy¢ na stupie nr 1,

— na odcinku od stacji Targanice Kocierz do stupa nr 2, istniejace stupy
dostosowa¢ do nowych obcigzen uwzgledniajgc wymiane przewodow
istniejgcego obwodu nr 2 Kocierz,

— istniejgcy stup nr 1 wymienic¢ na stup wykonany z zerdzi typu E o parametrach
dobranych przez projektanta,

— pomiedzy stupami 1 i 3 wybudowac linie kablowg typu YAKXS 4x120 mm?
dt. 130 m,

— istniejgcy stup nr 4 wymieni¢ na stup wykonany z zerdzi typu E o parametrach
dobranych przez projektanta,

— na projektowanym stupie nr 4, zabudowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy wraz
z dwoma kompletami ogranicznikow przepigc.

Strona2z3
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— na stupie nr 4, nalezy wykona¢ podziat sieci poprzez rozciecie i potgczenie
istniejgcych linii napowietrznych poprzez projektowany roztgcznik.
— miejsce podziatu oznaczyc¢ tabliczkg ,Podziat sieci”,

c) Modernizacja sieci oswietlenia ulicznego

— dla zasilenia przejetego obwodu o$wietlenia ulicznego na stacji nalezy
dobudowaé¢ pole w istniejgcej szafce sterowania os$wietleniem ulicznym
zabudowanej na stacji Targanice Kocierz,

— istniejgcy przewdd 1xAL 25 mm? na odcinku od stacji do stupa nr 2 wymienic¢
na przewdd typu AsXSn 4x25 mm? dt. 440 m,

— z dobudowanego pola wyprowadzi¢ przewody i potgczy¢ z wymienianym
przewodem AsXSn 4x25 mm?,

— pomiedzy stupami 1 i 3 wybudowac linie kablowg typu YAKXS 4x35 mm?
dt. 130 m, projektowang linie kablowg nalezy potgczy¢ z wymienianym
przewodem AsXSn 4x25 mm? oraz istniejgcg siecig oswietlenia ulicznego
1x25 AL mm?,

— na stupie nr 4 nalezy wykonac¢ podziat poprzez rozciecie istniejgcego przewodu
1xAL 25 mm?,

5) Uwagi dodatkowe

a) Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy kierowac sie¢ wymaganiami
zawartymi w standardach technicznych sieci TAURON Dystrybucja S.A.,
zamieszczonych na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.

b) Sie¢ nN chroni¢ ogranicznikami przepie¢ zgodnie z Wytycznymi PTPIREE.

c) Teren inwestycji jest objety planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Andrychéw.

d) Materiat zdemontazu utylizuje kosztem i staraniem Wykonawca prac.

e) Dopuszczalny, jednorazowy czas trwania przerwy w dostarczaniu energii
elektrycznej do odbiorcéw podczas modernizacji, wynikajgcy z harmonogramu
nie moze przekroczy¢ 8 godzin.

f)  Ukfad pracy sieci nN, zasilanej ze stacji Targanice Kocierz oraz Targanice Nowa
Wie$ — TN-C.

6) Zalaczniki graficzne:
= Rysunek nr 1 — Orientacja,
= Rysunek nr 2 — Plan zagospodarowania — stan projektowany cz. I,
= Rysunek nr 3 — Plan zagospodarowania — stan projektowany cz. Il,

7) Zatacznik dla Wydziatu Inwestycji.

Zatgcznik nr 1 — Tabelaryczne zestawienie planowanych naktadéw rzeczowo —
finansowych.
Zatacznik nr 2 — Numery inwentarzowe urzgdzen.

8) Korespondencja dotyczaca opiniowania.
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Zatacznik nr 3 notatka stuzbowa

~
Zatacznik nr 8 \’\
do Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen TAUBON
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.

Bielsko-Biata, dn. 22.11.2021r.

Notatka stuzbowa

spisana pomiedzy przedstawicielami: TAURON Dystrybucja S.A.
a: ELWAR Sp. z o.0..

w obecnosci :

1. przedstawiciel ELWAR Sp. z 0.0.
przedstawiciel TD S.A. OMR
przedstawiciel TD S.A. JT Kety
przedstawiciel TD S.A. OMI
przedstawiciel TD S.A. OMI

R przedstawiciel q«.usmsunmssssammtasa

S S

Dotyczy: ,Targanice Kocierz, wyprowadzenie dodatkowego obwodu, celem przyjecia czesci
obwodu nr 1 Le$niczéwka, zasilanego ze stacji Targanice Nowa Wie$ - projekt budowlano-
wykonawczy”.

2019/260/TJ/U (2019/UM/TD/BB ZAK06/19014/L)

Tres¢é rozmowy :

1. Ze wzgledu na =zly stan techniczny, w miejsce istniejgcej stacji
transformatorowej nr BBW30656 Targanice Kocierz, przedmiotowg stacje
nalezy wymieni¢. Nowg stacje nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
w TD S.A. standaryzacjami.

2. Szafke pomiarowo-sterowniczg oswietlenia ulicznego, nalezy przebudowac
zgodnie z zasadami zawartymi w pismie nr TD/WW/2018-09-05/0000001 z dnia
04.09.20218r.

3. Istniejgce przewody odgatezien, wykonane przewodami AL 4x25mm?, nalezy
przebudowaé, w nastepujgcym zakresie :

— stup BBW117002 — stup BBW 116997 stosujgc przewdd ASXS 4x120 mm?
kier ZK-BBW313198,

— stup BBW117002 — stup BBW11699 stosujgc przewod ASXS 4x35mm2,

- stup BBW116995 — stup BBW 116993 stosujgc przewdd ASXS 4x35mm?2,

— stup BBW116989 — stup BBW 116975 stosujgc przewdd ASXS 4x35mm?2,

— stup BBW116952 — stup BBW 116950 stosujgc przewdd ASXS 4x35mm?2,

1
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~
Zatacznik nr 8 \’\
do Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen TAURON
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.

— stup BBW132447 — stup BBW 132352 stosujgc przewod ASXS 4x35mm?2.
4. Na zakres prac projektowych ujetych w pkt. 1, 3 nn. notatki, Wykonawca
przygotuje kosztorys robét dodatkowych i przedstawi do TD, do weryfikacji.

Notatke sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych:
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Zatacznik nr 8 \;\
do Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen TAU.BSN
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.

1. egz. otrzymuje ELWAR Sp. z 0.0.
1. egz. otrzymuje SWS-3 JT Kety

1. egz. otrzymuje OMR

1. egz. otrzymuje OMI
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Zakres rzeczowy podstawowych materiatow i urzadzen realizowanej inwestycji:
Stupowa stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4 kV nr BBW30656 , Targanice Kocierz”

1.
2.
3,

Montaz stupowej stacji transformatorowej typu STSpb 15/400-13,5/24-In — 1 kpl.,
Montaz transformatora typu 15,75/0,42 kV Dyn5 160 kVA —1 kpl.,
Montaz rozdzielnicy nN 0,4 kV typu SP-3/2-5,1 -1 kpl.,

Sie¢ kablowa nN 0,4 kV

1.
2.
3.
4.

Budowa rozdzielczej sieci kablowej nN 0,4 kV typu: NA2XY-J 4x240 mm? (trasa) — 226 m,
Wykonanie przewiertéw rurami SRS 160 mm koloru niebieskiego —taczna dtugos¢ — 21,5 m,
Zabudowa rur ostfonowych SRS 160 mm koloru niebieskiego —taczna dtugo$¢ — 105 m,
Zabudowa rur ostfonowych DVK 160 mm koloru niebieskiego —taczna dtugos¢ —3 m,

Sie¢ oswietleniowa nN 0,4 kV

il

NoppswnN

Zabudowa szafy o$wietlenia ulicznego typu: SON-3Fx4/TL/R/S — 1 kpl.,

Budowa oswietleniowej sieci kablowej nN 0,4 kV typu: NA2XY-J 4x35 mm? (trasa) — 226 m,
Wykonanie przewiertéw rurami SRS 110 mm koloru niebieskiego —taczna dtugos¢ — 21,5 m,
Zabudowa rur ostfonowych SRS 110 mm koloru niebieskiego —taczna dtugos¢ — 105 m,
Zabudowa rur ostfonowych DVK 110 mm koloru niebieskiego —taczna dtugos¢ —3 m,
Budowa sieci napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn 4x25 mm? (trasa) —313 m,

Budowa sieci napowietrznej o$wietleniowej typu AsXSn 2x25 mm? (trasa) — 125 m,

Sie¢ napowietrzna nN 0,4 kV

1. Montaz stanowisk stupowych na zerdziach typu E — 21 kpl.,

2. Montaz roztgcznikow stupowych nN — 5 kpl,

3. Budowa rozdzielczej sieci napowietrznej nN typu AsXSn 4x120 mm? (trasa) - 873 m,

4. Budowa rozdzielczej sieci napowietrzne nN typu AsXSn 4x35 mm? (trasa) — 186 m

5. Budowa 12 przytaczy napowietrznych nN typu AsXSn 4x25 mm? (tagczna dtugo$éé) — 239 m,

6. Przeniesienie istniejgcych przytaczy typu AsXSn 4x16 mm? na nowe stupy — 13 kpl,
Rozbidrka

1. Rozbidrka stanowisk stupowych nN 0,4 kV — 21 kpl,

2. Rozbidrka sieci napowietrznej nN 0,4 kV typu AL 4x50+1x25 mm? (trasa) — 441 m,

3. Rozbiérka sieci napowietrzne nN 0,4 kV typu AL 4x35+1x25 mm? (trasa) —33 m,

4. Rozbidrke sieci napowietrzne nN 0,4 kV typu AL 4x25 mm? (trasa) — 235 m,

5. Rozbiérka sieci napowietrznej nN 0,4 kV typu AsXSn 4x70 mm? (trasa) —40 m

6. Rozbidrke 12 przytgczy napowietrznych nN (tgczna dtugosé) — 231 m,
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Opis Techniczny Przedmiotu Inwestycji
1. Zakres rzeczowy inwestycji

1.1. Stanistniejacy

Celem przedmiotowej inwestycji jest wyprowadzenie dodatkowego obwodu nn ze stacji
nr 30656 , Targanice Kocierz” wraz z przejeciem czesci obwodu nr 1, Lesniczéwka” zasilanego ze stacji
nr 30657 , Targanice Nowa Wies$”, dla poprawy jakosSci energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcow
zamieszkatych w Targanicach przy ul. Nowa Wies. Dodatkowo ze wzgledu na zty stan techniczny
istniejgcej stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656 , Targanice Kocierz” przewiduje sie jej
przebudowe.

1.2. Stan projektowany
Zgodnie z wytycznymi projektowymi wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. oddziat
w Bielsku-Biatej oraz ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowania dokumentacji przewiduje
sie:
W zakresie modernizacji istniejgcej stupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV
nr BBW30656 ,, Targanice Kocierz”:
e Przebudowe istniejgcej stupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV nr BBW30656
,Targanice Kocierz” na stupowa stacje transformatorowg typu: STSpb 15/400-13,5/24-In
z rozdzielnicg typu: SP-3/2-5,1 na dz. nr 1430/7 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801_5
Andrychdw — obszar wiejski,
e Zabudowe szafy oswietlenia ulicznego typu: SON-3/Fx4/TL/R/S na projektowane] stupowej
stacji transformatorowej nr BBW30656 , Targanice Kocierz”

W zakresie modernizacji istniejagcego rozdzielczego obwodu nr 2 ,Kocierz” zasilanego
z istniejgcej stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656 ,, Targanice Kocierz”:

e Przebudowe istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV typu AL 4x50 mm?
wyprowadzonej z pola nr 2 z proj. stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656 , Targanice
Kocierz” do stanowiska stupowego nN 0,4 kV nr 11 (BBW116948) na sie¢ napowietrzng typu
AsXSn 4x120 mm? o dtugosci L = 438 m wraz z przebudowg jedenastu stanowisk stupowych
nN 0,4 kV na dz. nr 1430/7, 1430/3, 1430/1, 1388/6, 1432/3, 1432/6, 1433/4, 1738/2, 1434/4,
1434/6, 1391/15, 1391/24, 1391/22, 1391/1, 1739/2, 1393/2 obreb 0006 Targanice, jedn.
ewid. 121801_5 Andrychéw — obszar wiejski,

e Przebudowe istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu AL 4x25 mm?
relacji stanowisko stupowe nN 0,4 kV nr 2 (BBW117002) — stanowisko stupowe nN 0,4 kV
nr 2.2 (BBW116997) na sie¢ napowietrzng typu AsXSn 4x120 mm? o dtugosci L = 49 m wraz
z przebudowg jednego stanowiska stupowego na dz. nr 1432/3, 473/3, 1471/1, 1471/3, 1470/2
obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801_5 Andrychéw — obszar wiejski,

e Przebudowe istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV typu AL 4x25 mm?
relacji stanowisko stupowe nN 0,4 kV nr 3 (BBW116995) — stanowisko stupowe nN 0,4 kV
nr 3.1 (BBW116993) na sie¢ napowietrzng typu AsXSn 4x35 mm? o dtugosci L = 42 m wraz
z przebudowg jednego stanowiska stupowego na dz. nr 1432/6, 1760/4 obreb 0006 Targanice,
jedn. ewid. 121801_5 Andrychéw — obszar wiejski,

e Przebudowe istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu AL 4x25 mm?
relacji stanowisko stupowe nN 0,4 kV nr 5 (BBW116989) — stanowisko stupowe nn 0,4 kV
nr 5.3 (BBW116975) na sieé¢ napowietrzng typu AsXSn 4x35 mm? o dtugosci L = 106 m wraz
z przebudowa trzech stanowisk stupowych na dz. nr 1434/4, 1738/2, 1389/2, 1389/1, 1390/9
obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801_5 Andrychdw,
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Przebudowe istniejacej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu AL 4x25 mm?
relacji stanowisko stupowe nN 0,4 kV nr 10 (BBW116952) — stanowisko stupowe nN 0,4 kV
nr 10.1 (BBW116950) na sie¢ napowietrzng typu AsXSn 4x35 mm? o dtugosci L = 38 m wraz
z przebudowa jednego stanowiska stupowego na dz. nr 1393/2, 1393/1, 473/3, 1477, 1478/4,
1478/5 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801_5 Andrychéw — obszar wiejski

W zakresie modernizacji istniejgcych przytaczy elektroenergetycznych nn 0,4 kV zasilanych

z obwodu nr 2, Kocierz”:

Przebudowe istn. napowietrznego przytacza elektroenergetycznego na AsXSn 4x25 mm?
od przebudowywanego stupa nr 2.2 (BBW116997) do budynku nr 161 o dtugosci L=23 m,
Przebudowe istn. napowietrznego przytacza elektroenergetycznego na AsXSn 4x25 mm?
od przebudowywanego stupa nr 4 (BBW116991) do budynku o dtugosci L =23 m,
Przebudowe istn. napowietrznego przytgcza elektroenergetycznego na AsxSn 4x25 mm?
od przebudowywanego stupa nr 4 (BBW116991) do budynku nr 112 o dtugosci L = 15 m,
Przebudowe istn. napowietrznego przytacza elektroenergetycznego na AsXSn 4x25 mm?
od przebudowywanego stupa nr 5.1 (BBW116987) do budynku nr 114 o dtugosci L=13 m,
Przebudowe istn. napowietrznego przytacza elektroenergetycznego na AsXSn 4x25 mm?
od przebudowywanego stupa nr 5.3 (BBW116975) do budynku nr 116 o dtugosci L =18 m,
Przebudowe istn. napowietrznego przytacza elektroenergetycznego na AsXSn 4x25 mm?
od przebudowywanego stupa nr 6 (BBW116968) do budynku nr 122 o dtugosci L = 15 m,
Przebudowe istn. napowietrznego przytacza elektroenergetycznego na AsXSn 4x25 mm?
od przebudowywanego stupa nr 7 (BBW116962) do budynku nr 124 o dtugosci L = 23 m,
Przebudowe istn. napowietrznego przytacza elektroenergetycznego na AsXSn 4x25 mm?
od przebudowywanego stupa nr 8 (BBW116956) do budynku nr 128 o dtugosci L= 21 m,
Przebudowe istn. napowietrznego przytacza elektroenergetycznego na AsXSn 4x25 mm?
od przebudowywanego stupa nr 10 (BBW116952) do budynku nr 130 o dtugosci L =22 m,
Przebudowe istn. napowietrznego przytacza elektroenergetycznego na AsXSn 4x25 mm?
od przebudowywanego stupa nr 10 (BBW116952) do budynku nr 134 o dtugosci L= 16 m,
Istniejgce napowietrzne przytgcza elektroenergetyczne typu AsXSn nalezy przetozy¢ na nowo
projektowane stanowiska stupowe nN 0,4 kV oraz powigzaé z projektowang siecig typy AsXSn
4x120 mm? obwéd nr 2 , Kocierz”

W zakresie wyprowadzenia dodatkowego rozdzielczego obwodu nr 4 ,Nowa Wies”

z stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656 ,Targanice Kocierz” celem przejecia czesci
obwodu obecnie zasilanego ze stacji transformatorowej nr BBW30657 ,, Targanice Nowa Wies$”:

Budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu: AsXSn 4x120 mm?
wyprowadzonej z pola nr 4 ,0bwéd nr 4 ,Nowa Wies” w projektowanej stupowej stacji
transformatorowej nr BBW30656 ,Targanice Kocierz” do stanowiska stupowego nN 0,4 kV
nr 8 (BBW116956) o dtugosci: L = 313 m na dz. nr 1430/7, 1430/3, 1430/1, 1388/6, 1432/3,
1432/6,1433/4,1738/2,1434/4, 1434/6, 1391/15, 1391/24 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid.
121801 _5 Andrychdéw — obszar wiejski,

Budowie kablowe] sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu: NA2XY-J 4x240 mm?
od stanowiska stupowego nN 0,4 kV nr 8 do stanowiska stupowego nN 0,4 kV
nr21 (BBW132429) o dtugosci: Ly =226 m, Ly =253 m nadz. nr 1391/24,473/3,1473/2, 1474/6,
1474/1 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801_5 Andrychdw — obszar wiejski,
Przebudowe istniejgcego stanowiska stupowego nN 0,4 kV nr 21 (BBW132429)
na KK-E10,5/17,5 na dz. nr 1473/2 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801_5 Andrychéw —
obszar wiejski,

Przebudowe istniejgcego stanowiska stupowego nn 0,4 kV nr 22 (BBW132447)
na ROK-E10,5/12 wraz z wykonaniem podziatu zasilania pomiedzy przebudowywang stacjg
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nr BBW30656 , Targanice Kocierz” a istniejgcg stacjg nr BBW30657 ,Targanice Nowa Wies”
na dz. nr 1478/12 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801_5 Andrychow — obszar wiejski,
Przebudowe istn. napowietrznego przytacza elektroenergetycznego na AsXSn 4x25 mm?
od przebudowywanego stupa nr 22 (BBW132447) do budynku nr 18 o dtugosci L= 19 m.

W zakresie modernizacji istniejgcego rozdzielczego obwodu nr 1 ,Bar” zasilanego

z istniejgcej stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656 ,, Targanice Kocierz”:

Przebudowe istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu
AsXSn 4x70 mm? wyprowadzonej z pola nr 1 z proj. stupowej stacji transformatorowe;j
nr BBW30656 , Targanice Kocierz” do stanowiska stupowego nN 0,4 kV nr A1 (BBW117333)
na sie¢ napowietrzng typu AsXSn 4x120 mm? o dtugosci L = 40 m wraz z przebudowg jednego
stanowiska stupowego nN 0,4 kV na dz. nr 1430/7, 1430/6, 1430/10, 1430/17 obreb 0006
Targanice, jedn. ewid. 121801 5 Andrychdow — obszar wiejski,

W zakresie modernizacji istniejgcego rozdzielczego obwodu nr 3 , Lanckorona” zasilanego

z istniejacej stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656 ,, Targanice Kocierz”:

Przebudowe istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu AL 4x35 mm?
wyprowadzonej z pola nr 3 z proj. stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656 , Targanice
Kocierz” do stanowiska stupowego nN 0,4 kV nr A3 (BBW117018) na sie¢ napowietrzng typu
AsXSn 4x120 mm? o dtugosci L = 33 m wraz z przebudowa jednego stanowiska stupowego
nN 0,4 kV na dz. nr 1430/7, 1430/6, 1430/10 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801 5
Andrychéw — obszar wiejski,

W zakresie modernizacji istniejgcej sieci oswietleniowej:

Przebudowe istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV typu: AL 1x25 mm?
od stacji transformatorowej nr BBW30656 ,Targanice Kocierz” do stanowiska stupowego
nN 0,4 kV nr 8 (BBW116956) na sie¢ hapowietrzng typu: AsXSn 4x25 mm? o dtugosciL=313 m
na dz. nr 1430/7, 1430/3, 1430/1, 1388/6, 1432/3, 1432/6, 1433/4, 1738/2, 1434/4, 1434/6,
1391/15, 1391/24 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801_5 Andrychdw — obszar wiejski.
Przebudowe istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV typu: AL 1x25 mm?
od stanowiska stupowego nN 0,4 kV nr 8 (BBW116956) do stanowiska stupowego nN 0,4 kV
nr 11 (BBW116948) na sie¢ hapowietrzng typu: AsXSn 2x25 mm? o dtugosci L = 125 m na dziatce
nr 1391/24, 1391/22, 1391/1, 1739/2, 1393/2 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801_5
Andrychéw — obszar wiejski,

Budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV typu: NA2XY-J 4x35 mm? od stanowiska
stupowego nn 0,4 kV nr 8 (potaczonej z dwoma zytami obwodu oswietleniowego ,,Nowa Wies”
przewodu AsXSn 4x25 mm?) do stanowiska stupowego nn 0,4 kV nr 21 (BBW132429) (potaczy¢
z przewodem AL 25 mm? oraz przewodem neutralnym AL 50 mm?) o dtugosci: Lt = 226 m,
Lx=253 m nadz. nr1391/4, 473/3,1473/2, 1474/6, 1474/1 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid.
121801 _5 Andrychdéw — obszar wiejski,

Wykonania podziatu zasilania sieci oswietleniowej poprzez rozmostkowanie przewodow
na przebudowywanym stanowisku stupowym nr 22 (BBW123447) pomiedzy stacjg
nr BBW30656 , Targanice Kocierz” a stacjg nr BBW30657 ,Targanice Nowa Wies”,
Dostosowanie oraz powigzanie istniejgcych lamp oswietleniowych (5 szt.) do projektowanej
napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV typu AsXSn 4x25mm? oraz nowych
stanowisk stupowych nn 0,4 kV, obwdd sieci oswietleniowej ma by¢ réwnowazny obwodowi
sieci rozdzielczej nr 2 ,Kocierz”,

Dostosowanie oraz powigzanie istniejgcych lamp oswietleniowych (2 szt.) do nowo
projektowanych stanowisk stupowych, obwdd sieci oswietleniowej ma by¢ réwnowazny
obwodowi sieci rozdzielczej nr 4 ,,Nowa Wies”,
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e Przebudowe istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV typu: AL 1x25 mm?
od stacji transformatorowej nr BBW30656 ,Targanice Kocierz” do stanowiska stupowego
nN 0,4 kV nr A3 (BBW117018) na sie¢ napowietrzng typu: AsXSn 2x25 mm? o dtugoséciL=33 m
na dz. nr 1430/7, 1430/3, 1430/6, 1430/10 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801 5
Andrychdw — obszar wiejski

W zwigzku z istniejacg napowietrzna siecig teletechniczng wtasnosci Beskid Media Sp. z o.0.
zlokalizowang m. in. na demontowanych stanowiskach stupowych przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy z min. trzytygodniowym wyprzedzeniem skontaktowac sie z Kierownikiem
Dziatu Projektowego: Panem Rafatem Raczek pod numerem telefonu 693 953 153 lub droga
elektroniczng pod adresem e-mail: rafal.raczek@beskidmedia.pl

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé w sposdb nie wymagajacy ingerencji w_dziatki
nie objete niniejszym opracowaniem. Wykonanie prac budowlanych nalezy realizowa¢ zgodnie

z decyzjami, uzgodnieniami oraz warunkami dotgczonymi do niniejszego projektu oraz dokumentacji
prawnej. Odpisy zamieszczone w niniejszym projekcie oraz dokumentacji prawnej stanowig jego
integralng czesé oraz okreslajg sposdb wykonania niniejszej inwestycji.

1.3. Opis zakresu sposobu prowadzenia roboét rozbiérkowych
Przed wykonaniem robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie istniejgcej stacji
transformatorowej oraz istniejgcych stanowisk stupowych nN 0,4 kV nalezy na poczatku posadowic
proj. stanowiska stupowe a nastepnie istniejgce stanowiska sieci nN 0,4 kV nalezy zdemontowac.
W zakresie prowadzonego demontazu jest:
e (Qdtaczenie sieci napowietrznej SN 15 kV, nN 0,4 kV,
e Demontaz istn. stanowisk stupowych oraz stupowej stacji transformatorowej zgodnie z PZT,
e Utylizacja demontowanych elementow,
e Zasypanie i odtworzenie terenu
Prace ww. wymagajg wytgczenia sieci spod napiecia. Przy demontazu przewodow nalezy mieé
na uwadze to, ze do petnego jednostronnego naciggu przewoddw dostosowane sg tylko stupy konncowe
w dobrym stanie. Nie wolno wiec pozostawi¢ jednostronnego naciggu przewoddw na innych stupach
nie przystosowanych do tego bez dodatkowego zabezpieczenia ich, np. odcigzkami. Demontaz
odcinkdw linii nalezy wykonaé, po wytgczeniu linii spod napiecia, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i obowigzujacymi przepisami. Demontaz linii nalezy wykona¢ po wybudowaniu nowego odcinka
(zamiennego). Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposdb, aby elementy
demontowanych urzadzen nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie wstanie poprzedzajagcym
ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym inzyniera i uzyskaé¢ od niego zgode na ich uszkodzenie
lub zniszczenie. Wykopy zwigzane z demontazem stupdw linii ikonstrukcji nosnej stacji
transformatorowych powinny byé zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane
do poziomu istniejgcego terenu.

1.4. Opis zapewnienia bezpieczenstwa i mienia

e Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem i oznakowac tablicami informacyjnymi.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé odtgczenie
medidw, w tym przypadku zasilania sieci elektroenergetycznej. Czynnos¢ te wykonuje
Whasciciel sieci.

e Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy zapoznaé sie z zakresem wszystkich czynnosci
wszystkich pracownikéw biorgcych udziat w procesie rozbiérki.

e W czasie rozbidrki nalezy wykonywac prace w sposdb, ktéry uniemozliwia stworzenie
zagrozenia przy usuwaniu istn. sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV.
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e W czasie rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ sSciany wykopu przed ewentualnym osunieciem
zawaleniem.

e Pracownicy powinni posiadaé sprzet osobisty posiadajacy atesty oraz instrukcje okreslajace
sposdb uzytkowania.

e Wszyscy pracownicy pracujacy przy rozbidrce powinni miec aktualne badania lekarskie.

Z uwagi na rodzaj obiektu przewiduje sie prowadzenie robét rozbidrkowych przy uzyciu kosza
podnosnikowego, diwigu samojezdnego oraz recznie. Przed odcieciem przewoddw nalezy
zamontowac uprzednio na nich odcigzki i po odcieciu powoli zwalniaé. Po zdemontowaniu przewoddéw
oraz uzbrojenia mozna przystgpi¢ do demontazu stupdw z uzyciem diwigdw. Wszystkie czynnosci
na liniach napowietrznych wymagajgce wchodzenia na konstrukcje wsporcze (stupy) linii muszg by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Jedna z nich pracuje na stupie, a druga pozostaje na ziemi
i powinna mie¢ sprzet i srodki do udzielenia pierwszej pomocy. Na stup nalezy wchodzi¢ korzystajac
z odpowiednich stupowtazéw, z zapietym wokot stupa pasem bezpieczeristwa i stosowaé szelki.

Przy przewracaniu stupdw zatrudnieni przy tym pracownicy muszg by¢ tak rozstawieni, aby
w razie upadku stupa, zerwania liny lub uszkodzenia urzadzen mechanicznych nie doznali obrazen.
W czasie przewracania stupa nalezy zabezpieczy¢ go przez podparcie trzymakami lub podtrzymanie
linami, ktére powinny byc¢ trzykrotnie dtuzsze od wysokosci obiektu. Stup przewraca sie w wyniku
zwalniania odciggdéw lub przy uzyciu dzwigu. Po przewrdceniu stupa doty powinny byé niezwtocznie
zasypane, a zdemontowany materiat usuniety z drdég, przejs¢ oraz dziatek prywatnych. W czasie
wykonywania robét sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac
sie poza strefg niebezpieczng.

Prowadzenie robdét demontazowych zabronione jest:
e jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr oraz przy jego predkosci
powyzej 10 m/s,
e przewracanie czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.
Wszystkie prace budowlane i demontazowe nalezy wykonaé w sposéb nie wymagajacy
ingerencji w dziatki nie objete niniejszym opracowaniem.

2. Posadowienie stupédw nN 0,4 kV oraz stupowej stacji transformatorowej

Konstrukcje ustojow projektuje sie jak dla ,,gruntu sredniego” przy zastosowaniu belek i ptyt
ustojowych oraz ptyt stopowych jak w tabeli montazowej sieci. Elementy srubowe potgczen ustojow
i ptyt zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem bitumicznym. Betonowe ptyty ustojow i odziomki stupow
do wysokosci 0,3 m nad terenem zabezpieczy¢ przed kwasami humusowymi farbg bitumiczna.
Do budowy sieci nalezy zastosowac stalowe ocynkowane ogniowo, zgodnie z PN-93/E-04500,
poprzeczniki, trzony, $ruby i tgczniki. Wymagana powtoka cynkowa dla konstrukcji Z/Zn70, dla $rub
Z/Zn52. Stupy linii napowietrznej nalezy wykona¢ w zgodnie z PN 75/E-05100 w oparciu o opracowania
katalogowe: ENSTO ,Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami samonosnymi
o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm? na zerdziach wirowanych i ZN”,
,Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95 mm? na zerdziach
wirowanych”, a w szczegdlnosci jak w opisie i na rysunkach.

2.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdéw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu kablowego powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw
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atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie fundamentu stupa nalezy dokonac
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajagcy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢
na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Montaz fundamentéw

Montaz fundamentdw wykonuje sie przy zastosowaniu prefabrykowanych fundamentéw
tj. zgodne z tabelg montazowg zawartg w niniejszym projekcie. Przy posadowieniu nalezy pamietac
o minimalnych gtebokosciach posadowienia zerdzi ze wzgledu na rozwigzanie konstrukcyjne ustoju.
Wartosci te podano na kartach katalogowych poszczegdlnych ustojéw oraz tabeli montazowej. Przed
zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzic¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom gdérnej powierzchni.

2.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie prefabrykowanym. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Przed ustawieniem stupa w wykopie
nalezy przeprowadzié¢ jego montaz w pozycji lezgcej, instalujgc do zerdzi ujete w rozwigzaniu stupa
konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe. Zamontowany stup zaleca sie ustawié
w wykopie za pomocg dzwigu samochodowego samojezdnego i wykonac¢ jego posadowienie.
W przypadku ustojéw niewymagajgcych betonowania, ktérych wykopy zsypywane sg odpowiednio
zageszczonym gruntem, prace montazowe na stupach oraz ich obcigzenie zawieszeniem i naciggiem
przewoddéw mozna wykonac bezposrednio po zakorficzeniu posadowienia stupa.

3. Sposdb utozenia sieci kablowych w ziemi

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC oraz wytycznymi zawartymi w projekcie. Przed przystgpieniem
do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania
wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe,
nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywaé przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura
gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z katalogami typizacyjnymi. Fundamenty nalezy zasypywac
gruntem bez zanieczyszczen organicznych lub zwirem z zageszczaniem warstwami o grubosci 20 cm.

3.2. Sieé kablowa nN 0,4 kV

Projektowany kabel wielozytowy nalezy uktada¢ w wykonanym rowie kablowym linig falista
z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Gtebokos¢ utozenia
kabli w ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej gérnej powierzchni powtok kabli
powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m. Przy przekroczeniu drogi wojewddzkiej nr 781 kabel nalezy
uktadac¢ metodg bezrozkopowg na min. gtebokosci 1,5 m ponizej niwelety drogi. Kable uktadac na dnie
wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktadaé na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Nastepnie utozone kable nalezy zasypaé co najmniej 10 cm warstwg
piasku i warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Jesli grunt rodzimy bedzie
jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza sie stosowanie go zamiast
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piasku. W celu oznaczenia trasy kabla nalezy utozy¢ niebieskg folie PCV o grubosci minimum 0,5 mm
na wysokosci 25 cm nad kablem. Na catej dtugosci kable wyposazyé w trwate ocechowane opaski
oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w odstepach nie wiekszych od 10 m oraz przy wprowadzeniach
do stacji i przepustédw kablowych. Catos¢ nalezy przykry¢ gruntem rodzimym.

Sposdb wykonania i tresci tabliczek opisowych zaleca sie wykona¢ z tworzywa sztucznego,
ktdre powinny zawierac nastepujace informacje:

e symbol i nr ewidencyjny linii,
e napiecie, typ i przekréj kabla,
e znak i adres uzytkownika kabla,
e rok uftozenia i dane wykonawcy.

Kabel nalezy uktadac przy temperaturze powietrza wiekszej od -10°C przy zatozeniu, ze kabel
nie ma temperatury nizszej niz 0 °C. Zachowac odlegtosci pionowe i poziome od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, oraz pozostawi¢ zapasy okres$lone w PN-76/E-05125. Skrzyzowania oraz zblizenia
z istniejgcymi na trasie projektowanych linii uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w sposéb podany
na planie zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na prowadzenie prac na dziatkach prywatnych nalezy
szczegblnie zwrdécié¢ uwage na zabezpieczenie terenu prac przed dostepem osdb postronnych, a po ich
zakonczeniu nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Napotkane w trakcie robot ziemnych
niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne traktowac jako czynne, a w razie trudnosci
ze skrzyzowaniem lub ominieciem wezwa¢ projektanta.

Przed zasypaniem kabla wykona¢:

e inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete,
e dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktéw statych w terenie.

Po zasypaniu kabla wykona¢ badania i proby pomontazowe:

e sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych,
e pomiar rezystancji izolacji zyt kabli,
e prdba napieciows izolacji zyt kabli,
e préba szczelnosci ostony/powtoki,
e pomiary rezystancji zyt roboczych.

W przypadku skrzyzowan z istn. i proj. infrastrukturg podziemna nalezy zastosowa¢ do ochrony
proj. kabli rury ochronne z polietylenu DVK $rednicy 110/160 koloru niebieskiego.

Catos¢ prac przy budowie linii oraz badania i pomiary pomontazowe wykonac zgodnie
z normami N SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

4. Stupowa stacja transformatorowa BBW30656 ,Targanice Kocierz” typu:
STSpb 15/400-13,5/24-In z rozdzielnicg typu: Sp-3/2-5,1
Zgodnie z notatka stuzbowg z dnia 22.11.2021 r. oraz ksiegg standardéw technicznych,
projektuje sie stacje typu: STSpb 20/400-13,5/24 Sp-3/2-5,1 oznaczenia stacji:
- pb — wykonanie dwuzerdziowe
- 15/400 — napiecie znamionowe strony pierwotnej / maksymalna moc transformatora
- 13,5/24 — wysoko$c¢ zerdzi stupowej/wytrzymatos$é zerdzi stupowej (2x E13,5/12),
- In — zasilanie napowietrzne od strony transformatora wykonane linig napowietrzng gofs.

Na projektowanej stacji nalezy zabudowac transformator olejowy 15,75 kV / 0,42 kV o mocy
160 kVA, projektowang rozdzielnice nN typu Sp-3/2-5,1 oraz projektowang szafke oswietlenia
ulicznego typu: SON-3Fx4/TL/R/S.

Transformator nalezy zamontowac na podescie stacji na wysokos$ci 4 m nad poziomem gruntu.
Projektuje sie stacje z pomostem obstugi, z zabezpieczeniem po stronie SN 15 kV. Konstrukcje
podtrzymujaca stacje tworzg dwie zerdzie strunobetonowe wirowana typu 2x E-13,5/12. Po stronie
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SN 15 kV nalezy zamontowac komplet ogranicznikéw przepie¢ z odfgcznikiem typu AZBD 222 oraz
napowietrzng podstawe bezpiecznikowg typu PBNW-24 z wktadkami bezpiecznikowymi HH 24kV/20A
0 znamionowym pradzie ciggtym 1,=20 A. W celu ochrony zaciskéw transformatora po stronie SN oraz
nN nalezy zastosowac¢ komplet oston izolacyjnych typu TOGA.

Na stacji zaprojektowano rozdzielnice niskiego napiecia typu Sp — 3/2-5,1. Potgczenie miedzy
zaciskami transformatora a szafkg nalezy wykonaé kablem typu 2 x [YAKXs 4x120 mm?], poprzez
zastosowanie zaciskow TOGA (dla wyjscia z transformatora). W szafie rozdzielczej nN nalezy
zamontowac¢ wkitadki topikowe o charakterystyce gG. Fundament stacji transformatorowej
zaprojektowano jako rozwigzanie katalogowe typu FP21.

4.1. Wyposazenie strony SN

Nalezy zabudowac ograniczniki przepiec¢ z odtgcznikami typu AZBD 222 jako element wsporczy
na zejsciu przewoddw z istniejgcej sieci napowietrznej SN 15 kV na podstawe bezpiecznikowa. Podczas
montazu nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage by ograniczniki przepiec instalowane byty mozliwie blisko
transformatora, przy czym najwieksza odlegtosé ogranicznika przepie¢ od zacisku chronionego
uzwojenia transformatora, mierzona wzdtuz przewoddéw tgczacych nie powinna przekracza¢ 3m.
Potgczenia pomiedzy aparaturg, osprzetem i siecig SN nalezy wykonac¢ przewodami petnoizolowanymi
lub w ostonie izolacyjnej. Konstrukcje stalowe montowane na stupie stacji powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie np. poprzez cynkowanie ogniowe (grubos¢ powtoki cynkowej powinna byé zgodna
z normg PN-EN ISO 1461). Nalezy zastosowac ostony izolacyjne na izolatorach przepustowych strony
SN inN transformatora. Zaleca sie stosowanie oston izolacyjnych na zaciskach fazowych ogranicznikéw
przepie¢ SN. Nie stosowa¢ ochrony fukowej na izolatorach przepustowych transformatora
SN/nN 15/0,4 kV.

4.2. Wyposazenie strony nN
W projekcie na stacji transformatorowej nalezy zabudowaé projektowang rozdzielnice
nN 0,4 kV typu: Sp-3/2-5,1 przy nastepujgcych oznaczeniach:

— Sp —szafka rozdzielcza podwieszana,

— 3 —roztacznik gtéwny wielkosci ,,3” wyposazony we wktadke gTr o mocy 160 kVA (231 A),

— 2 -oznaczenie wielkosci roztgcznika w polu agregatu — wielkos¢ ,,02”,

— 5—liczba pdl odptywowych o pradzie znamionowym ciggtym 400 A, roztgcznik bezpiecznikowy
listwowy wielkosci ,,2”,

— 1-liczba pdl odptywowych o pradzie znamionowym ciggtym 160 A, roztgcznik bezpiecznikowy
listwowy wielkosci ,,00”.

pozostate wyposazenie: drzwi rozdzielnicy nN powinny zostaé wyposazone w zamki
z trojpunktowymi  baskwilami  przystosowanymi do zabudowy wkfadki bebenkowej
w systemie MASTER KEY.

Z rozdzielnicy transformatorowej nalezy zasili¢ obwody rozdzielcze wyprowadzone zgodnie
z dofagczonym do niniejszego projektu rys. nr 4.2, 4.3 — Schemat elektryczny zamierzenia
inwestycyjnego, tj:

— Pole nr1 ,Bar” — zabezpieczenie bezpiecznikowe typu WT-02/gG 63 A — bez zmian,

— Pole nr 2 ,Kocierz” — zabezpieczenie bezpiecznikowe typu WT-02/gG 63 A — bez zmian,

— Pole nr 3 ,Lanckorona” — zabezpieczenie bezpiecznikowe typu WT-02/gG 63 A
— wyprowadzenie proj. siecig napowietrzng typu: AsXSn 4x120 mm? w kierunku stupa
nN 0,4 kV nr A3 (BBW117018),
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— Pole nr 4 ,Nowa Wies” — zabezpieczenie bezpiecznikowe o wartosci typu WT-02/gG 80 A
— wyprowadzenie proj. siecig napowietrzng typu: AsXSn 4x120 mm?2 w kierunku stupa
nN 0,4 kV nr 1 (BBW117004),

— Pole nr5 —rezerwa

— Pole nr 6 , Oswietlenie” — zabezpieczenie bezpiecznikowe o wartosci typu WT-00/gG 63 A
- wyprowadzenie proj. siecig typu: AsXSn 4x35 mm? w kierunku szafy o$wietlenia ulicznego
zlokalizowanej na proj. stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656 , Targanice Kocierz”

4.3. Potaczenia pradowe.

Potfaczenia transformatora z rozdzielnicg nN nalezy wykona¢ wg nastepujacych zasad:

a) Dla transformatoréw o mocy do 250 kVA zastosowano kabel typu 2xYAKXS 4x120 mm?.
Na transformatorze po stronie nN nalezy zamontowa¢ zaciski typu TOGA lub réwnowazne.

b) wyprowadzenie obwodéw nN nalezy wykonaé¢ czterozytowymi kablami odpornymi
na promieniowanie UV.

c) w celu ochrony rozdzielnic przed wnikaniem wody, miejsca wprowadzenia kabli nalezy
uszczelnic¢ przy pomocy dtawikéw, koszulek oraz wezy termokurczliwych.

d) piony nalezy zabudowywac bez rury ostonowej na uchwytach dystansowych lub drabinkach
kablowych.

4.4. Bilansujacy pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z Wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. w trakcie projektowania w stacji nalezy
zabudowa¢ bilansujgcy rozliczeniowy uktad pomiarowy. Wobec powyiszego przewiduje
sie na rozdzielnicy nN miejsce na zainstalowanie obudowy z tworzywa o wymiarach 800x580mm.
W rozdzielni 0,4kV zastosowac przektadniki prgdowe przelotowe kl. 0.2s, leg. 600/5A 2.5VA, FS5.
Potaczenia wtdérnych obwoddéw pradowych pomiedzy zaciskami strony wtérnej przektadnikow
pradowych a zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej nalezy wykona¢ kablem typu YKSY 7x2,5 mm?,
natomiast pomiedzy zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej a zaciskami licznika bilansujgcego
przewodem DY 2,5 mm? w izolacji 750 V. Pofgczenia napieciowych obwoddéw pomiedzy szynami toru
gtébwnego a zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej nalezy wykonaé kablem typu YKY 7x1,5 mm?,
natomiast pomiedzy zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej a zaciskami licznika bilansujgcego oraz
zaciskami koncentratora danych i modutu komunikacyjnego poprzez zabezpieczenia koncentratora
danych przewodami DY 1,5 mm? w izolacji 750 V. Podtgczenie obwoddw napieciowych nalezy wykonaé
bezposrednio do szyn toru gtéwnego przed przektadnikami pragdowymi patrzac od strony zasilania
(transformatora). Zabezpieczenie kazdej fazy obwoddéw napieciowych licznika bilansujgcego,
koncentratora danych oraz modemu komunikacyjnego nalezy zrealizowaé na listwie kontrolno-
pomiarowej z odrebnych zabezpieczen wyposazonych w topikowe, aparatowe wktadki bezpiecznikowe
6,3A/250V/10 KA.

W szafce pomiarowe] jako modem komunikacyjny nalezy zastosowac amirouter, dla ktérego
podstawowg metodg tgcznosci przewiduje sie transmisje GPRS. W tym celu w rozdzielnicy nalezy
zastosowac antene typu AK MW GSM

5. Szafa oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV
W niniejszym opracowaniu projektuje sie szafe oswietlenia ulicznego typu SON-3Fx4/TL/R/S
zlokalizowang na proj. stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656 ,Targanice Kocierz”
wyposazong w osobng szafe czesci pomiarowej (ZK1e-1P-S) oraz osobng szafe czesci sterownicze;j.

Projektowang szafe o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ przewodem typu: AsXSn 4x35 mm?
wyprowadzonym z pola nr 5 rozdzielnicy nn 0,4 kV zlokalizowanej na proj. stacji transformatorowe;j.
Szafe oswietlenia ulicznego nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia:
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— Przedlicznikowe bezpiecznikowe typu RBK o wktadce ,,00” 50 A,

— Zalicznikowe w postaci ogranicznika mocy typu ETIMAT 3P 6 A,

— Obwodowe bezpiecznikowe typu STV-3p 63A o wktadce D02 glL/gG 25 A,

— Dwa jednofazowe wytaczniki nadprgdowe 6A typu B oraz trzy jednofazowe wytgczniki
nadprgdowe 6 A typu B.

Z szafy oswietleniowej nalezy zasili¢ obwody oswietleniowe wyprowadzone zgodnie
z obwodami rozdzielczymi wg dofgczonego do niniejszego projektu rys. nr 4.1, 4.3,

Nowo projektowany obwdd oswietleniowy nr 2 na stanowisku stupowym nr 22
(BBW132447) naleiy zakonczy¢ poprzez rozmostkowanie przewoddw.

Szafa oswietlenia ulicznego wyposazona w niezalezne, osobne szafy czesci pomiarowej
(ZK1e-1P-S) oraz czesci sterowniczej z wydzielonymi drzwiczkami i zamkami - zgodnie z rozdziatem
majatku dystrybucyjnego i majatku oswietlenia ulicznego.

6. Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

6.1. Uziemienie ochronne

Zgodnie z PN-EN 50423-1 w zakresie projektowania i badania uktadu uziemiajgcego linii
napowietrznych pradu przemiennego o napieciu znamionowym od 1 kV do 45 kV wtacznie nalezy
stosowa¢ wymagania wg PN-EN 50341-1:2005 oraz standaryzacji TD S.A. pn. ,Wytyczne doboru
srodkéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu
sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A”. Warto$¢ wymaganego uziemienia
przedstawiono w obliczeniach technicznych. Przed podaniem napiecia nalezy wykonaé pomiary
powykonawcze wartosci uziemienia i w razie potrzeby rozbudowac uziomy przez zabudowe uziemienia
pretowego. taczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonac przez spawanie, zgrzewanie
lub skrecanie dwoma s$rubami M10 albo tgczenie uchwytami S$rubowymi. Miejsca pofaczen
zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie, w ziemi, np. masg asfaltowg, a w czesci nadziemnej stupa
wazeling bezkwasowq. Bednarke t3czacg uziom 2z zaciskiem probierczym pokryé powtoka
antykorozyjng do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Uziemienia ochronne
nalezy malowac w pasy zielono - z6tte o szerokosci ok. 10 cm. Przy stupach z ogranicznikami przepie¢,
nalezy wykonac uziom typu B. Skutecznos$¢ ochrony od porazen nalezy oceni¢ po wybudowaniu uziomu
poprzez wykonania pomiaréw. W przypadku, gdy zmierzone napiecie razeniowe dotykowe przekracza
wartos¢ najwiekszego napiecia dopuszczalnego, uziom nalezy rozbudowaé poprzez dotozenie
dodatkowych uziomdéw pionowych. Zgodnie z niniejszym projektem uziemiono stupowg stacje
transformatorowa nr BBW30656 , Targanice Kocierz”, szafe oswietlenia ulicznego oraz stanowiska
stupowe nN 0,4 kV nr Al (BBW117333), 1 (BBW117004), 2 (BBW117002), 8 (BBW116956),
11 (BBW116948), 21 (BBW132429), 22 (BBW132447), A3 (BBW117018).

Dla wszystkich stanowisk stupowych nN, stupowej stacji transformatorowe] nalezy wykonac
pomiar uziemienia w celu weryfikacji wartosci uziemienia w stosunku do wartosci zatozonych
w projekcie w czesci obliczeniowej. W przypadku uzyskania nieprawidtowej wartosci uziemienia nalezy
projektowane uziemienie rozbudowaé przy zastosowaniu bednarki StZn 40x5 oraz pretéw
StZn 18 mm o dtugosci 6 m.

7. Ochrona od przepiec
Ochrone od przepie¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:1998 i N SEP-E-003,
wskazéwkami wykonawczymi ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” (opracowanie
PTPiREE z 2005 roku) oraz standardem technicznym nr 7/DTS/2016 dla warunkéw budowy
elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Wedtug
powyzszych norm i wskazéwek sie¢ nalezy chroni¢ od przepie¢ w nastepujacy sposéb:
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e W miejscu potaczenia sieci z przewodami gotymi z siecig wykonang przewodami
w ostonie zaleca sie stosowanie ogranicznikéw przepie¢,

e przy przejsciu linii gotej w linie niepetnoizolowang,

e przy potgczeniach linii kablowych z liniami napowietrznymi, z przewodami
niepetnoizolowanymi lub z przewodami gotymi. Ograniczniki nalezy zamontowac jak
najblizej linii kablowej.

Zgodnie z niniejszym opracowaniem do ochrony od przepieé¢ dla sieci SN 15 kV nalezy
zastosowac ograniczniki przepie¢ typu AZBD 222 wyposazone w odtaczniki lub inne wyposazone
w roztaczang konstrukcje uziemienia na projektowanej stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
nr BBW30656 , Targanice Kocierz”.

Zgodnie z niniejszym opracowaniem do ochrony od przepieé¢ dla sieci nN 0,4 kV nalezy
zastosowac zaciski przebijajgce zawierajace ograniczniki przepieé¢ na projektowanej stupowej stacji
transformatorowej nr BBW30656 ,Targanice Kocierz” oraz na stanowiskach stupowych nN 0,4 kV
nr Al (BBW117333), 1 (BBW117004), 2 (BBW117002), 8 (BBW116956), 11 (BBW116948),
21 (BBW132429), 22 (BBW132447), A3 (BBW117018).

8. Zalecenia branzowe dotyczace inwestycji

Planowane wyfaczenia linii uzgodni¢ w Wydziale Inwestycji OMI TAURON Dystrybucja S. A.
Oddziat w Bielsku-Biatej. Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przy zblizeniu lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej objetej niniejszym
opracowaniem z innymi mediami wykopy nalezy wykonac recznie.

Prace planowad i prowadzi¢ w sposdb ograniczajgcy do minimum czas przerw w dostawie
energii elektrycznej do odbiorcow TAURON Dystrybucja S.A.

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami, stanowiskiem i uwagami okreslonymi w pismach
(uzgodnieniach, protokotach decyzjach itp.) i porozumieniach bezposrednio dotaczonych
do dokumentacji prawnej, w tym:

e Zgodnie z Uzgodnieniem Burmistrza Andrychowa znak BTID.6853.30.2020.MD

z dnia 19.03.2020r.:

1. Wykonanie w/w przytgcza nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy

o drogach publicznych, rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz przepisami branzowymi,

2. Zajmowany pas drogowy drogi nalezy doprowadzi¢ na koszt wykonawcy do stanu
poprzedniego niezwtocznie po wykonaniu prac,

3. Naprawa na swoj koszt wad i usterek wyniktych w trakcie eksploatacji a wynikajgcych z winy
wykonawcy,

4. Przed wykonaniem prac powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia
podziemnego, w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego,

5. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ww. budowy przytacza energetycznego przez
uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

6. Uczestniczenie przedstawicieli Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa Urzedu Miejskiego
w Andrychowie w przekazaniu placu budowy i odbiorze roboét.

Zobowigzuje sie Inwestora miesigc przed przystgpieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym
do wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie umdéw udostepnienia nieruchomosci naliczajgcych:

1. Optate jednorazowgq zwigzang z prowadzeniem robdt w pasie drogi wewnetrznej,
2. Optate roczng za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z budowsg,
przebudowg, remontem, utrzymaniem i ochrong drég gminnych w Gminie Andrychéw
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e Zgodnie z Decyzjg Zarzadu Wojewoédztwa Matopolskiego znak RDWK/PW/2020/334/GK
RDW-K/651-1-36/781/20 z dnia 08.04.2020r.:

1. Przekroczenie drogi wojewddzkiej realizowaé¢ metodg przewiertu lub przepychu prostopadle
do osi drogi w rurze ochronnej na gtebokos$ci min. 1,5 m ponizej niwelety drogi i 0,6m ponizej
dna rowu liczgc od wierzchu rury ochronnej,

2. Konce rury ochronnej wyprowadzi¢ min. 1,0 poza pas drogowy,

3. Komore przewiertu i odbioru lokalizowaé w odlegtosci minimum 1,0 m poza pasem drogowym,

4. W przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa
drogowego Inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

5. Zachowa¢ zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Zgodnie z Protokotem z narady koordynacyjnej znak NGK.6630.185.2021 z dnia 01.06.2021r.
1. Stanowisko Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Krakéw

Projekt nalezy uzgodni¢ w Gazowni w Ketach w celu wydania warunkdéw i sposobu
zabezpieczenia gazociggu w miejscu skrzyzowania z projektowanym kablem energetycznym.

2. Stanowisko TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej:

Wykonawca przed przystgpieniem do prac na urzgdzeniach TAURON Dystrybucja S.A., winien
uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spdétkg eksploatujgcy sieé. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania
projektowanej inwestycji z naszymi urzagdzeniami nalezy wykonac¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.

3. Stanowisko Beskid Media Sp. z 0.0.:

Kolizja z infrastrukturg Beskid Media. Kable swiattowodowe Beskid Media zawieszone
na odcinku sieci przeznaczonej do przebudowy. Koniecznos¢ przebudowy istn. linii Swiattowodowej
na nowo projektowana linie energetyczna. O terminie planowanych prac powiadomi¢ BESKID Media
z min. 3 tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Opracowanie typowe

e Normy P SEP-E-003 p.t. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

e Normy P SEP-E-004 p.t. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

e Aktualne normy, przepisy i wytyczne TAURON- DYSTRYBUCJA S.A.

e Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce
z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm? na zerdziach wirowanych.

e Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95 mm? na zerdziach
wirowanych.

10. Uwagi konncowe
Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania w/w prac muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.
Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:
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e wytycznymiw sprawie standaryzacji urzgdzen w TAURON Dystrybucja SA obowigzujgcymi przy
budowie linii napowietrznych niskiego napiecia.

e Polskg normg PN-EN 50341-1:2013

e zasadami wiedzy technicznej w zakresie projektowania i budowy okreslonymi
w PN/E-05100-1 z 1998r.

e uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi i ustaleniami z zarzgdcami infrastruktury technicznej.

e Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce
z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm? na zerdziach wirowanych.

e Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95 mm? na zerdziach
wirowanych

e innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

Po zabudowaniu stupow oraz kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV sporzadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng

W czasie budowy nalezy dokonaé wszelkich staran, aby dotrzymac zobowigzan warunkowych
zezwolen na wejscie w teren, w szczegdlnosci o poszanowanie obsianych, zasadzonych pdl uprawnych,
sadéw i obszaréw lesnych, uzgodnienia dojazdu do stanowisk montazowych, telefonicznego
powiadamiania oséb zamiejscowych, ktére sobie to zastrzegty.

Do wykonawcy nalezy rdwniez wyptacenie odszkodowan za spowodowane szkody zawinione
i te, ktérych nie mozna byto uniknac.

W zwigzku z istniejacq napowietrzna siecig teletechniczng wtasnosci Beskid Media Sp. z o.0.
zlokalizowang m. in. na demontowanych stanowiskach stupowych przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem skontaktowaé sie z Kierownikiem
Dziatu Projektowego: Panem Rafatem Raczek pod numerem telefonu 693 953 153 lub droga
elektroniczna pod adresem e-mail: rafal.raczek@beskidmedia.pl.

podpis i pieczatka projektanta
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CZESC ELEKTRYCZNA

Obliczenia techniczne

Zatozenia przyjete podczas projektowania:

W pkt nr 5 Obliczen technicznych przedstawiono dobdr stupow. Dobrane stupy stanowig
typowe rozwigzania katalogowe opracowane na podstawie ENSTO wyd. marzec 2004; Katalog
Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami samonosnymi z polietylenu
usieciowanego o przekrojach 25-120 mm? na zerdziach wirowanych oraz ENSTO wyd. marzec
2016; Katalog do Projektowania Linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych.

Dobdr fundamentdw, stupdw oraz osprzetu zostat przedstawiony w tabelach montazowych.



1. Obliczenia wartosci uziemienia dla projektowanych elementéw sieci

1.1. Protokét rezystywnosci gruntu z miejscowosci Targanice

Protokét nr 011/2021
z pomiarow rezystywnosci gruntu
metoda Wennera

1.  Wykonawca — nazwa firmy:

ELWAR Sp. z 0.0.

Data wykonania pomiaréw:
4. Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreslic):
1) pogoda w dniu pomiaréw: stonecznie, pechmurnie-deszezowomroZnie-Snieg
2) rodzaj gruntu: podmokly, gliniasty, piaszezysty2wir—kamienny-skalisty
3) stan wilgotnosci gruntu: suehy, wilgotny, mekry—zamarzniety
(pomiaréw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywac).
5. Zastosowane przyrzady pomiarowe
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Lp. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

Przyrzad pomiarowy MRU 30 SONEL CM 1147

6. Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu

Wspétrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 49°4750.1°N 19°19'22.8"E

o " 2) 5 o x
Odleglosé miedzy KiEiRgk Wynik pomiaru Wspolcz'ynnaxr Rezystyvynosc
; w4y korekeyjny gruntu obliczona
sondami 4 [m] pomiaru R[Q] 02 [Om] kn 0 = ka x pz [Qm]
ha 1 X 98.3 1,6 1537.3
P Y 95,2 1,6 1523
X
ho+1,5
i Y
X
h+3
¥
X
hp + 4,5
Y
X 44,7 1.2 53,6
h+6 7 * * :
’ Y 433 1.2 520
X
+9
B Y
X
Y
1) Kierunki pomiaru Xi Y nalezy ustali¢ wzdtuz prostych prostopadtych wzgledem siebie
2) Przy zastosowaniu miernikdw dajacych wynik w postaci wartosci rezystancji R nalezy przeliczy¢ rezystywnosé pz =
2mR
3) Wspodiczynnik kg okresli¢ na podstawie pkt 7. niniejszego protokotu
4) hp — projektowana glebokos$¢ pograzania uzioméw poziomych
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Wspétczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw projektowych

Wartosci wspétczynnika kr
Odlegtos¢ migdzy w zalezno$ci od wilgotnosci gruntu
sondami pomiarowymi
suchy @ wilgotny mokry ©

A<1m 1,4 22 3,0

1sAa<5m 1,2 1,6 2,0

A>5m 1,1 1.2 13

a) mozna przyjmowac w okresie od czerwca do wrzesnia (wigcznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po
dtugotrwatych obfitych opadach

b) mozna przyjmowac, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)
c) wartosci tej kolumny mozna stosowac, jesli warunki nie dadzg sig zakwalifikowa¢ ani do przypadku a) ani
do b)

Jakub Wolski: _ swiadectwo kwalifikacyjne nr D1/392/123/21 JakubWolskl

o . $wiadectwo kwalifikacyjne nr E1/393/123/21 L g T

................................................................................ R wi2v2d......... 12042021,
(data, imig i nazwisko, nr uprawnien kwalifikacyjnych , is)

Zatgczniki:
1. Kopia $wiadectwa wzorcowania przyrzadu pomiarowego

2. Kopia uprawnien kwalifikacyjnych osoby przeprowadzajgcej pomiary
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Kopia $wiadectwa wzorcowania przyrzadu pomiarowego
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1.2. Kopia uprawnien kwalifikacyjnych osoby przeprowadzajacej pomiary
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1.3. Dla projektowanej stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656
»Targanice Kocierz” oraz szafy oswietlenia ulicznego
Przy projektowaniu systemow uziemien urzadzen elektroenergetycznych nalezy postepowad
zgodnie z ,,Standardem technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga)” Krakéw, maj 2020 r. wraz z zatacznikami.

Przy projektowaniu uziemienia kontenerowych stacji transformatorowych, zgodnie z powyzszg
standaryzacja, nalezy zastosowac ponizsze zatozenia:

— Zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do Standardu technicznego nr 11/2015 dotyczgcego stref
przemarzania gruntu przyjeto granice przemarzania na gtebokosci H, = 1,2 m. Zgodnie
z ww. zafacznikiem uziomy poziome powinny by¢ uktadana ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu, dlatego przyjeta gtebokos¢ uktadania bednarki: h — 1,3 m.

Opornosé uziemienia ochronnego stacji transformatorowej 15/0,4 kV

nie moze przekroczy¢ 5 Q.

Powyzszy warunek spetni uziemienie otokowe, ktérego wartos¢ rezystancji wypadkowej
okresla sie korzystajac z nizej przedstawionych wzordéw.

Wartos$¢ opornosci wypadkowej uziomu RO-L
Wartos$¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki)

Powyzszy warunek spetni uziemienie otokowe, ktérego wartos¢ rezystancji wypadkowej
okresla sie korzystajac z nizej przedstawionych wzordéw.

Do obliczenia rezystancji uziomu poziomego StZn 40x5 wykorzystano ponizsze wzory:

2-b 2-0,04
dy=—= =0,025m
T T
Po kg 2-1 181-1,2 2-26
R, = -1 = -1 =20,3Q
T Tl “( d, 7-15 "\ 0,025

gdzie:
do — $rednica zastepcza przewoddw ptaskich,
b — szerokos¢ przewodu ptaskiego (bednarki),
Do — rezystywnos¢ gruntu na gtebokosci uktadania uziomoéw poziomych,
Kr — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych

(wilgotnos¢ gruntu — wilgotny, odlegtos¢ miedzy sondami pomiarowymi 1 <a <5 m),
L — dtugos¢ przewodu prostoliniowego (dtugosé bednarki),
h — gtebokos$¢ utozenia przewodu poziomego (gtebokos¢ zakopania).

Wartos¢ opornosci uziomu pionowego (pretéw)
Obliczenia uziomu pionowego — pretéw o dt. L,=6 m i $rednicy d.= 0,018 m

_ Prkg | [8-Lr ]_105-1,1
" 2-m-L, d, 2'm-6

1 [8'6 1]—2119

Moo~ ] T 4"
gdzie:

Dr — rezystywnos¢ zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gtebokosci pograzenia uzioméw
pionowych,



kg

dr
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— wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — wilgotny, odlegtos¢ miedzy sondami pomiarowymi a > 5 m),

— dtugosc catkowita uziomu pionowego (dtugos¢ preta),

— $rednica preta uziomu pionowego.

Wartos$¢ opornosci wypadkowej uziomu

Obliczenie rezystancji wypadkowej:

Mp
Mp

do

Po
kr

pr

kg

d,

R, 'R, B 20,3-21,1
n-R,n,+R, 'n, 4-203-07+21,1-045

R, = =8,350

gdzie:

— wspotczynnik wykorzystania preta = 0,7,
— wspotczynnik wykorzystania bednarki = 0,45,
— liczba pretéw — 4.

Wartos¢ opornosci wypadkowej uziomu RP-L

Wartos$¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki)

_po-le 12 _181-1,21 122 420
o=l M\hd,) "2 m12 "\1370025) " “"

gdzie:

— $rednica zastepcza przewodow ptaskich,

— szerokos$¢ przewodu ptaskiego (bednarki),

— rezystywnos¢ gruntu na gtebokosci uktadania uzioméw poziomych,

— wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegtos¢ miedzy sondami pomiarowymi 1l <a<5m),

— dtugosc¢ przewodu prostoliniowego (dtugosé bednarki),

— gtebokos$¢ utozenia przewodu poziomego (gtebokos¢ zakopania).

Wartosc¢ opornosci uziomu pionowego (pretéw)
Obliczenia uziomu pionowego — pretéw o dt. L= 6 m i $rednicy d.= 0,018 m

 pykg 1[8-Lr ]_128-1,1 [8-6
TTnL, d, “ 26 "loo1s

—1] =21,10Q

gdzie:
— rezystywnos$¢ zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gtebokosci pograzenia uziomow

pionowych,

— wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celdw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — wilgotny, odlegtos¢ miedzy sondami pomiarowymi a >5 m),

— dtugos¢ catkowita uziomu pionowego (dtugosé preta),

— $rednica preta uziomu pionowego.

Wartos¢ opornosci wypadkowej uziomu

Obliczenie rezystancji wypadkowej:

Mp

R, 'R, 24,2-21,1

= = 8,740
n*R, ny+Ry"mp 2-24,2-084+21,1-0,84

R1=

gdzie:
— wspotczynnik wykorzystania preta = 0,84,
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Mp — wspotczynnik wykorzystania bednarki = 0,84,
n — liczba pretéw — 2.
R = v _ ! =4,271
U R S B
Ry "R, 835 874

Zgodnie z obliczeniami dla projektowanej stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656
,Targanice Kocierz nalezy zastosowac uziemienie taSmowo pretowe sktadajgce sie z 26 m ptaskownika
StZn 40x5 (gtebokos¢ zakopania — 1,3 m) oraz czterech pretédw StZn o $rednicy 18 mm i dtugosé 6 m
jako otok stacji oraz 12 m ptaskownika StZn 40x5 (gtebokos¢ zakopania — 1,3 m), oraz dwdch pretéw
StZn o S$rednicy 18 mm o dtugosci 6 m, lub wykonac¢ uziemienie o parametrach nie gorszych
od obliczeniowych.

Po wykonaniu projektowanych uziemien nalezy dokonaé¢ pomiaru rezystancji uziemienia
dla projektowanych i istniejacych uktadéw uziemiajacych i w przypadku nieuzyskania wartosci
wymaganej podanej w powyiszych obliczeniach uziemienia naleizy rozbudowa¢ do uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji.

1.4. Dla projektowanych stanowisk stupowych nN 0,4 kV nr A1 (BBW117333),

1(BBW117004), 2 (BBW117002), 8 (BBW116956), 11 (BBW116948), 21 (BBW132429),

22 (BBW132447), A3 (BBW117018).

Przy projektowaniu systeméw uziemien urzadzen elektroenergetycznych nalezy postepowacd
zgodnie z ,,Standardem technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.” oraz ,Wytycznymi doboru s$rodkéw ochrony przed porazeniem
w urzadzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie
TAURON Dystrybucja S.A. — Zatacznik nr 3 do Zarzadzenia nr 73/2013” wraz z aktualnymi zmianami.

Przy projektowaniu uziemienia projektowanych stanowisk stupowych nN 0,4 kV oraz szafy
oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV zgodnie z powyzszymi standaryzacjami zastosowano nastepujace
zatozenia:

— Zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do Standardu technicznego nr 11/2015 dotyczacego stref
przemarzania gruntu przyjeto granice przemarzania na gtebokosci H, = 1,2 m. Zgodnie
z ww. zafgcznikiem uziomy poziome powinny by¢ uktadana ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu, dlatego przyjeta gtebokos¢ uktadania bednarki: h — 1,3 m.

— Uziemienie pojedynczych stanowisk stupowych nN 0,4 kV wzdiuz trasy kazdej linii
napowietrznej w odlegtosci nieprzekraczajgcej 500 m, w przypadku zastosowania
ogranicznikoéw przepie¢, wynosi Ry < 10 Q,

— Woypadkowa rezystancja wszystkich uziemien sieci nN 0,4 kV na obszarze kofa o $rednicy
200 m, obejmujacego stacje zasilajaca sie¢ wynosi Rgy < 5 Q,

— Na obszarze kota o $rednicy 300 m obejmujgcego koncowy odcinek linii, rezystancja zastepcza
uziemien wynosi Rgg < 5 Q.

Opornos¢ uziemienia stanowisk stupowych nN 0,4 kV nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q,

Warto$¢ opornosci wypadkowej uziomu RP-L

Wartos¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki)

_poke (2 _181-12 122\ o
o=l M\hd,) "2 w12 "\1370025) "
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gdzie:

do — $rednica zastepcza przewoddw ptaskich,

b — szerokos$é¢ przewodu ptaskiego (bednarki),

Do — rezystywnos¢ gruntu na gtebokosci uktadania uzioméw poziomych,

kr — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegtosé miedzy sondami pomiarowymi 1 <a<5m),

L — dtugosc¢ przewodu prostoliniowego (dtugos¢ bednarki),

h — gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego (gtebokosé zakopania).

Wartosc¢ opornosci uziomu pionowego (pretéw)

Obliczenia uziomu pionowego — pretéw o dt. L= 6 m i $rednicy d.= 0,018 m

-k 8L 128-1,1 8:6
=P R-l[ r—]: -n[ —1]:21,19
2+-m- L, d, 2'm-6 0,018
gdzie:
[ — rezystywnos$¢ zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gtebokosci pograzenia uziomow
pionowych,
Kr — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celdw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — wilgotny, odlegtos¢ miedzy sondami pomiarowymia > 5 m),
L — dtugos¢ catkowita uziomu pionowego (dtugos¢ preta),
dr — $rednica preta uziomu pionowego.
Wartos¢ opornosci wypadkowej uziomu
Obliczenie rezystancji wypadkowej:
R — R, "R, _ 36,1-21,1 9720
Y™ n-R, ny+R,n, 2-361-0,84+21,1-0,84
gdzie:
Mp — wspotczynnik wykorzystania preta = 0,84,
My — wspodtczynnik wykorzystania bednarki = 0,84,
n — liczba pretéw — 2.

Zgodnie z obliczeniami dla projektowanych stanowisk stupowych nN 0,4 kV
nr Al (BBW117333), 1 (BBW117004), 2 (BBW117002), 8 (BBW116956), 11 (BBW116948),
21 (BBW132429), 22 (BBW132447), A3 (BBW117018) nalezy zastosowac uziemienie taSmowo pretowe
sktadajgce sie z7 m ptaskownika StZn 40x5 (gtebokos$¢ zakopania — 1,3 m) oraz dwdch pretow
StZn o s$rednicy 18 mm o dtugosci 6 m, lub wykonac¢ uziemienie o parametrach nie gorszych
od obliczeniowych.

Po wykonaniu projektowanych uziemien nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia
dla projektowanych i istniejacych uktadow uziemiajacych i w przypadku nieuzyskania wartosci
wymaganej podanej w powyiszych obliczeniach uziemienia naleiy rozbudowa¢ do uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji.
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2. Obliczenia doboru zabezpieczen oraz mocy transformatora dla projektowanej stacji
nr BBW30656 , Targanice Kocierz”

Pole nr 1- obwdd nr 1,,Bar” — obwdd bez zmian wktadka WTN 2 gG 63A
Pole nr 2 —obwdd nr 2, Kocierz” w rozdzielnicy 0,4 kV:

P, =34-7kW-0,27 = 64,3 kW; I,, = #;w = 99,8 A ~ WTN 2 gG 100A

Obwdd bez zmian dtugosci oraz obcigzenia, zmianie ulegaja jedynie rodzaje przewodoéw
w zwigzku z czym zabezpieczenie wielkosci 63A pozostaje bez zmian.

Pole nr 3 —obwdd nr 3 ,Lanckorona” — obwdéd bez zmian wktadka WTN 2 gG gG 63A

Pole nr 4 — obwdd nr 4 ,,Nowa Wies$” w rozdzielnicy 0,4 kV:

Py =137 kW - 0435 = 39,6 kW; I, = =" = 61,5 A ~ WIN 2 ¢G 80A

Dobdr mocy transformatora na stacji nr BBW30656 ,, Targanice Kocierz”

p = Pk 9STOMS _ 1019 kVA ~ 160 kVA
Cos @ 0,93

Ze wzgledu na powyzsze obliczenia oraz zatozenia zastosowano transformator o mocy 160 kVA.

3. Dobér wkiadek bezpiecznikowych po stronie SN
Tabela zawiera zakresy prgdowe wktadek topikowych, do zabezpieczania obwoddw
pierwotnych transformatoréw o napieciu znamionowym 15 kV i znamionowym napieciu
wytgczeniowym wkiadki bezpiecznikowej 24 kV, stosowanych do zabezpieczania stacji
transformatorowej SN 15 kV.

Dobdr bezpiecznikédw SN przeprowadza sie zgodnie z tabelka

Moc znamionowa Napiecie znamionowe transformatora(kV)
transformatora 6 | 10 | 15 | 200 | 30
(kVA) Prad znamionowy bezpiecznika HH (A)

63 16 10 10 6(6,3) 6(6,3)
100 25 16 16 10 6(6,3)
160 40 25 20 16 10
250 63 40 25 20 16
400 80 63 40 30(31,5) 25
630 125 80 63 50 40

Przyjmuje sie zabezpieczenie w stupowej stacji transformatorowej nr BBW30656 , Targanice
Kocierz” po stronie SN w wysokosci 20 A.

4. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana stupowa stacja transformatorowa nr BBW30656 ,Targanice Kocierz”
przystosowana jest do pracy w ukfadzie sieci TN-C, wyprowadzone obwody zostang zabezpieczone
poprzez zastosowanie wktadek bezpiecznikowych w ukfadzie sieciowym TN-C.
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4.2. Obliczenia spadkéw napiecia dla obwodéw nr 2, Kocierz” oraz 4 ,,Nowa Wies”
wyprowadzonych ze stacji nr BBW30656 ,, Targanice Kocierz”

obwad nr 2

ELWAR Sp. z 0. 0.

Nazwa obwodu:

Wyniki obliczen spadkow napigcia:

obl2015
wiww.0b12015.pl
Licencja nr 59656 wer. 1.1

Element Opis IMUN XPik EPsk. nk. Pk kik Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Ynw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
L1:1 AsXSn 1202 18,0 400 0,00 000 - . * . - 1,00 1400 2 24500 35030 7350 095110 023 111,67
L1:2 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 -2 z = :: - 1,00 7,00 1 231,00 33 030 69,30 0,951,10 060 10529
L1.1: AsXSn 1202 48,0 400 0,00 0,00 3 4 S 2 - 1,00 7,00 1 189,00 27 0,30 56,70 0,951,10 048 86,15
L1.1.1:4 AsXSn 1202 40,0 400 0,00 0,00 - > < < - 1,00 14,00 2 175,00 25 030 5250 0,951,110 037 7977
L1.1.1:2  AsXSn 1202 28,0 400 0,00 0,00 - - = = - 1,00 0,00 0 161,00 23 030 4830 095110 024 7338
L1.1.1.1:11 AsXSn 1202 30,0 400 0,00 0,00 - = = = - 1,00 700 1 126,00 18 0,30 37,80 0,951,110 020 57,43
L1.1.1.1:22  AsXSn 1202 49,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 7,00 1 119,00 17 030 3570 095110 031 54,24
L1.1.1.1:3  AsXSn 1202 50,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 7,00 1 112,00 16 030 3360 095110 029 51,05
L1.1.1.1:4  AsXSn 1202 43,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 0,00 0 105,00 15 030 31,50 095110 024 4786
L1.1.1.1:5  AsXSn 1202 45,0 400 0,00 0,00 - z = - - 1,00 1400 2 105,00 15 0,30 31,50 0,951,110 025 47,86
L1.1.1.1.1:1 AsXSn 1202 37,0 400 0,00 0,00 - - - = - 1,00 7,00 1 84,00 12 0,30 25,20 0,951,110 0,16 38,29
L1.1.1.1.1:2 Alf/opis typu 46,0 400 0,00 0,00 - - - = - 1,00 14,00 2 77,00 11 030 23,10 0,951,18 046 3510
502
L1.1.1.1.1:3 Alf/opis typu 43,0 400 0,00 0,00 - 3 = = - 1,00 0,00 0 63,00 9036 2268 095118 043 34,46
502
L1.1.1.1.1:4 Alfiopis typu 35,0 400 0,00 0,00 - z = - - 1,00 7,00 1 63,00 9036 22,68 0951,18 035 34,46
502
L1.1.1.1.1:5 Al//opis typu 35,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 56,00 8 0,40 22,40 0951,18 034 34,03
502
L1.1.1.1.1.1: Alf/opis typu 46,0 400 0,00 0,00 = E = = - 1,00 0,00 0 49,00 7045 2205 0,951,118 044 3350
502
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ELWAR Sp.zo0.0. obl2015
www.0b12015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59656 wer. 1.1
Wyniki obliczen spadkéw napigcia (cd.):
Element Opis ImMUuUN XPik EPsk. nk. Pk Kk Psk. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Ynw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
L1.1.1.1.1.1: Alf/opis typu 45,0 400 0,00 000 - - # « - 1,00 700 1 49,00 7045 2205 0951,18 043 33,50
502
L1.1.1.1.1.1; Alf/opis typu 44,0 400 0,00 0,00 - = = - - 1,00 0,00 0 42,00 6 0,50 21,00 0,951,118 040 31,91
502
L1.1.1.1.1.1: Alf/opis typu 33,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 0,00 0 42,00 6 050 21,00 0,951,18 030 31,91
507
L1.1.1.1.1.1: Alf/opis typu 31,0 400 0,00 0,00 & = - = - 1,00 0,00 0 42,00 6 0,50 21,00 0,951,13 039 31,91
352
K1.1.1.1.1.1.YAKY4x 35? 47,0 400 0,00 000 - - - - - 1,00 700 1 35,00 5055 19,25 095104 051 2925
K1.1.1.1.1.1.YAKY4x 352 32,0 400 0,00 0,00 = - - = - 1,00 7,00 1 28,00 4060 1680 095104 030 2552
K1.1.1.1.1.1.YAKY4x 35? 58,0 400 0,00 0,00 - = = = - 1,00 7,00 1 21,00 3070 14,70 0,951,004 048 2233
K1.1.1.1.1.1.YAKY4x 352 8,0 400 0,00 0,00 - s = - - 1,00 1400 2 14,00 2080 11,20 095104 005 17,02
0,00 0,00 825
L1 AsXSn 120? 18,0 400 0,00 0,00 = - = = - 1,00 14,00 2 245,00 35 0,30 73,50 0,951,10 023 111,67
L1:2 AsXSn 1207 50,0 400 0,00 0,00 - - = = - 1,00 7,00 1 231,00 33 0,30 69,30 0,951,10 060 10529
L1111 AsXSn 1202 48,0 400 0,00 000 - 2 - - - 1,00 7,00 1 189,00 27 0,30 56,70 0,951,170 048 86,15
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ELWAR Sp. 0. 0. obl2015
www.0bl2015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59656 wer. 1.1

Wyniki obliczeri spadkow napiecia (cd.):

Element Opis ImU] XPik YPsk. nk. Pik kik Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Enw kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]

L1114 AsXSn 1207 40,0 400 0,00 0,00 # 2 - = - 1,00 14,00 2 175,00 25 0,30 52,50 0951,10 037 79,77

L1142 AsXSn 1202 28,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 161,00 23 0,30 4830 095110 024 7338

L1.1.1.1:1  AsXSn 1202 30,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 126,00 18 0,30 37.80 0951,10 020 5743

L1.1.1.1:22  AsXSn 1202 49,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 119,00 17 0,30 3570 0951,10 031 5424

L1.1.1.1:3  AsXSn 1207 50,0 400 0,00 0,00 3 - 3 = - 1,00 7,00 1 112,00 16 0,30 33,60 0951,10 029 51,05

L1.1.1.1:4  AsXSn 1207 43,0 400 0,00 0,00 z 5 - = - 1,00 0,00 0 105,00 15 0,30 31,50 0,95 1,10 024 47,86

L1.1.1.1:5 AsXSn 1202 45,0 400 0.00 0,00 - - - - -100 1400 2 10500 150,30 3150 0951,10 025 4786

L1.1.1.1.1:1 AsXSn 1202 37,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 84,00 12 0,30 2520 0951,10 0,16 3829

L1.1.1.1.1:2 Al//opis typu 46,0 400 0.00 0,00 = = = - -100 1400 2 77,00 11 0,30 23,10 0951,18 046 3510
502

L1.1.1.1.1:3 Al//opis typu 43,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 0 63,00 9036 2268 0951,18 043 34,46
502

L1.1.1.1.1:4 Alt/opis typu 35,0 400 0,00 0,00 5 - < = - 1,00 7.00 1 63,00 90,36 2268 0951,18 035 34,46
502

L1.1.1.1.1:5 Al//opis typu 35,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 56,00 8 0,40 2240 0951,18 034 34,03
502

L1.1.1.1.1.1: Al¥/opis typu 46,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 0 49,00 7 045 2205 0951,18 044 3350
507

L1.1.1.1.1.1: Al"/opis typu 45,0 400 0,00 0,00 z 2 2 = - 1,00 7,00 1 49,00 7 045 2205 0951,18 043 3350
502

L1.1.1.1.1.1: Alt/opis typu 44,0 400 0,00 0,00 v - - - - 1,00 0,00 0 42,00 6 0,50 21,00 0951,18 040 31,91
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ELWAR Sp. z 0. 0. obl2015

Wwww.0bi2015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59656 wer. 1.1
Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis ImMU] XPik. XPsk nk Pik kik Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kjw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
502

L1.1.1.1.1.1: Alf/opis typu 33,0 400 0,00 0,00 = = - ] - 1,00 000 0 42,00 6 0,50 21,00 0,951,148 030 3191
502

L1.1.1.1.1.1: Al/jopis typu 31,0 400 0,00 0,00 - = =z =] - 1,00 0,00 0 42,00 6050 21,00 0951,13 039 31,91
352

K1.1.1.1.1.1.YAKY4x 352 27,0 400 0,00 0,00 - s - ] - 1,00 7,00 1 7.00 11,00 7,00 095104 011 1064

0,00 0,00 7,02

L1:1 AsXSn 1202 18,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 14,00 2 245,00 35030 7350 09851,10 023 111,67

L1:2 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 231,00 33 0,30 6930 0851,10 0,60 105,29

L1141 AsXSn 1202 48,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 189,00 27 0,30 56,70 0851,10 048 86,15

L1111 AsXSn 1202 40,0 400 0,00 0,00 = 4 = = -1,00 1400 2 175,00 25 030 5250 0951,10 037 79,77

L1.1.1:2 AsXSn 1202 28,0 400 0,00 0,00 = A " * - 1,00 000 0 161,00 23 0,30 4830 0951,10 024 73,38

L1.1.1.1:1 AsXSn 1202 30,0 400 0,00 0,00 - = - =3 - 1,00 7,00 1 126,00 18 0,30 37,80 0,951,10 020 57,43
AsXSn 1207 49,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 119,00 17 0,30 35,70 0,951,10 0,31 54,24
AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 = - = = - 1,00 7,00 1 112,00 16 0,30 33,60 0095 1,10 029 51,05

L1.1.1.1:4  AsXSn 1202 43,0 400 0,00 0,00 & 4 & 2 - 1,00 000 0 105,00 150,30 31,50 0951,10 024 47,86

L1.1.1.1:5  AsXSn 120? 45,0 400 0,00 0,00 = = = = -100 1400 2 105,00 15 0,30 31,50 0951,10 025 47,86

L1.1.1.1.1:1 AsXSn 1202 37,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 84,00 12 0,30 2520 0951,10 0,16 3828
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ELWAR Sp. z 0. 0. obl2015
Wwww.0bi2015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59656 wer. 1.1

Wyniki obliczer spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis ImU] XPik. XPsk nk Pik kik Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kjw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]

L1.1.1.1.1:2 Al//opis typu 46,0 400 0,00 0,00 = ] = = - 1,00 14,00 2 77,00 11 0,30 23,10 0951,18 046 35,10
502

L1.1.1.1.1:3 Aljjopis typu 43,0 400 0,00 0,00 - - “ - - 1,00 000 0 63,00 9036 2268 0951,18 043 3446
502

L1.1.1.1.1:4 Al/jopis typu 35,0 400 0,00 0,00 = = = = - 1,00 7,00 1 63,00 9036 2268 0951,18 035 34,46
502

L1.1.1.1.1:5 Al//opis typu 35,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 56,00 8 0,40 2240 0951,18 0,34 34,03
502

L1.1.1.1.1.2: Al/jopis typu 43,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 - - - 0.00 0951,18 0,00 0,00
502

L1.1.1.1.1.2. Alf/opis typu 52,0 400 0,00 0,00 = & & = - 1,00 000 o0 & & = 0,00 095 1,18 0,00 0,00
502

0,00 0,00 4,95

L1:1 AsXSn 1202 18,0 400 0,00 0,00 - - - - - 100 1400 2 24500 35030 7350 0851,10 023 111,67

L1:2 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 231,00 33 0,30 69,30 0951,10 0,60 105,29

L1.1:1 AsXSn 1202 48,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7.00 1 189,00 27 0,30 56,70 0951,10 048 86,15

L1.1.1:1 AsXSn 1202 40,0 400 0,00 0,00 - 2 = J - 1,00 14,00 2 175,00 25 0,30 5250 0951,10 0837 79,77

L1.1.1:2 AsXSn 1202 28,0 400 0,00 0,00 = 3 = B - 1,00 0,00 0 161,00 23 0,30 4830 0951,10 024 73,38

L1.1.1.1:1 AsXSn 1202 30,0 400 0,00 0,00 - o - - - 1,00 7,00 1 126,00 18 0,30 37,80 0,951,10 020 57,43

L1.1.1.1:22  AsXSn 1202 49,0 400 0,00 0,00 = g = N - 1,00 7,00 1 119,00 17 0,30 3570 0951,10 031 54,24

L1.1.1.1:3  AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 = = ~ ] - 1,00 7,00 1 112,00 16 0,30 33,60 0951,10 029 51,05

©2015 EL-PRO poczion.pl] o www.0bl2015.pl: i .pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona:  5/9

ELWAR Sp. 2 0. 0. obl2015

www.0bl2015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59656 wer. 1.1

Wyniki obliczeri spadkow napiecia (cd.):

Element Opis ImUV] XPik XIPsk nk Pik kik Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Enw kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]

L1.1.1.1:4  AsXSn 1207 43,0 400 0,00 0,00 = = - - - 1,00 0,00 0 105,00 15 0,30 31,50 0,95 1,10 024 47,86

L1.1.1.1:5  AsXSn 1202 45,0 400 0.00 0,00 - - - - -100 1400 2 10500 150,30 3150 0951,10 025 47386

L1.1.1.1.1:1 AsXSn 1202 37,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 84,00 12 0,30 2520 0951,10 0,16 3829

L1.1.1.1.1:2 Al¥/opis typu 46,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 1400 2 77,00 11 0,30 2310 0951,18 046 35,10
502

L1.1.1.1.1:3 Al//opis typu 43,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 63,00 9036 2268 0951,18 043 3446
502

L1.1.1.1.1:4 Al¥/opis typu 35,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7.00 1 63,00 9036 2268 0951,18 035 3446
502

L1.1.1.1.1:5 Al*/opis typu 35,0 400 0,00 0,00 & = s - - 1,00 7,00 1 56,00 8 040 2240 0951,18 034 34,03
50?

L1.1.1.1.1.2: Alf/opis typu 43,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 - - - 0,00 095 1,18 0,00 0,00
50?

L1.1.1.1.1.2. Al"/opis typu 22,0 400 0.00 0,00 b s e = - 1,00 0,00 0 ® 4 = 0,00 095 1,18 0,00 0,00
502

0,00 0,00 495

Li:1 AsXSn 1207 18,0 400 0.00 0,00 - - - - -1,00 14,00 2 245,00 35 0,30 73,50 0951,10 023 111,67

Li:2 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 z = = = - 1,00 7.00 1 231,00 33 0,30 69,30 0951,10 060 105,29

L1 AsXSn 1207 48,0 400 0,00 0,00 % = E = - 1,00 700 1 189,00 27 0,30 56,70 0951,10 048 86,15

L1444 AsXSn 1202 40,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 14,00 2 175,00 25 0,30 5250 095110 037 79,77

L1.1.1:2 AsXSn 1202 28,0 400 0,00 0,00 v - - - - 1,00 0,00 0 161,00 23 0,30 4830 0951,10 024 73,38
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ELWAR Sp. 0. 0. obl2015
www.0bl2015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59656 wer. 1.1

Wyniki obliczeri spadkow napiecia (cd.):

Element Opis ImU] XPik YPsk. nk. Pik kik Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Enw kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]

L1.1.1.1:1 AsXSn 1207 30,0 400 0,00 0,00 # = - = 1,00 700 1 126,00 18 0,30 37.80 0951,10 020 5743

L1.1.1.1:2  AsXSn 1202 49,0 400 0.00 0,00 - - - - 1,00 700 1 119,00 17 0,30 3570 0951,10 031 5424

L1.1.1.1:3  AsXSn 1202 50,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 700 1 112,00 16 0,30 33,60 0951,10 029 5105

L1.1.1.1:4  AsXSn 120? 43,0 400 0,00 0,00 5 “ - - 1,00 0,00 0 10500 150,30 3150 0951,10 024 4786
2

L1.1.1.1:56  AsXSn 120? 45,0 400 0,00 0,00 3 - = = - 1,00 14,00 105,00 150,30 31,50 0951,10 025 47,86

L1.1.1.1.2:1 AsXSn 35? 36,0 400 0,00 0,00 z % - < - 1,00 700 1 7,00 11,00 7.00 0951,03 0,14 10,64
0,00 0,00 335

L1:1 AsXSn 1202 18,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 1400 2 24500 35030 7350 0951,10 023 111,67

L1:2 AsXSn 1202 50,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 700 1 231,00 33 030 6930 0951,10 060 10529

L1141 AsXSn 1207 48,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 700 1 189,00 27 0,30 56,70 0,951,110 048 86,15
L1441 AsXSn 120° 40,0 400 0.00 0,00 s = = = -1,00 1400 2 17500 25 0,30 5250 0951,10 037 79,77
L1.1.4:2 AsXSn 1202 28,0 400 0,00 0,00 » = - - 1,00 000 0 161,00 23 030 4830 0951,10 024 7338

L1.1.1.2:11  AsXSn 352 44,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 700 1 35,00 5055 1925 0951,03 047 2925
L1.1.1.2:2  AsXSn 352 32,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 0 28,00 4 060 1680 0951,03 030 2552
L1.1.1.2:.3  AsXSn 352 30,0 400 0,00 0,00 - - - = -1,00 21,00 3 28,00 4060 1680 0951,03 028 2552
K1.1.1.24 YAKY4x 352 110,0 400 0.00 0,00 E = = = - 1,00 7,00 1 7,00 11,00 7.00 0951,04 043 10,64
0,00 0.00 3,40
L1 AsXSn 1202 18,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 14,00 2 245,00 350,30 7350 0951,10 023 111,67
L1:2 AsXSn 1207 50,0 400 0,00 0,00 * = = = - 1,00 7,00 1 231,00 33 0,30 69.30 0,951,110 0,60 105,29
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ELWAR Sp. z 0. o. obl2015
wwrw.0bl2015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59656 wer. 1.1
Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):
Element  Opis ImU] XPik. XPsk nk Pik kk Psk. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Enw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
L1 AsXSn 1207 48,0 400 0,00 0,00 - = - = - 1,00 7,00 1 189,00 27 0,30 56,70 0951,10 048 86,15
L1.1.2:1 AsXSn 352 42,0 400 0.00 0,00 - 2 - - - 1,00 7,00 1 7,00 11,00 7,00 0951,03 0,16 1064
0,00 0.00 147
L1:1 AsXSn 1202 18,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 1400 2 24500 35 0,30 7350 095110 023 111,67
Li:2 AsXSn 1207 50,0 400 0,00 0,00 3 - = = - 1,00 7,00 1 231,00 33 0,30 69,30 0951,10 060 10529
L1249 AsXSn 357 54,0 400 0,00 0,00 z = - = - 1,00 14,00 2 14,00 2080 11,20 0951,03 034 17,02
0,00 0,00 117
L1:1 AsXSn 1202 18,0 400 0.00 0,00 - - - - -100 1400 2 24500 35 0,30 73,50 0951,10 023 111,67
L1:2 AsXSn 1202 50,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 700 1 231,00 33 0,30 69.30 0951,10 060 10529
L1.3:1 AsXSn 1202 49,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 21,00 3070 1470 0951,10 0,13 2233
K1.3:2 YAKY4x 1202 117,0 400 0,00 0,00 = = - = - 1,00 7,00 1 14,00 2080 1120 0951,13 023 17,02
K1.3:3 YAKY4x 1202 27,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 7.00 11,00 7.00 0951,13 003 1064
0,00 0,00 122
parametry i wyniki obliczen dla odcinka: : . ) i ) o
P e e, i incam ermimen [ P .o iy wiaego (A * Pobi eseaite anisseia moca dancao odorka (4]
Kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich (kW) kx - wspoiczynnik wplywu reaktancji kx=1+(X/R)tg fi

k., s
o [po(}{q J+Ps(k-1)]Kis(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich 1B - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
: e i ie typowych

kabli i linii i wg do Rozp.Min.Przemyslu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- je i je innych wg danych
- wsp. jednoczesnosci dla odbiarcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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obwdd nr 4
ELWAR Sp. z 0. 0. obl2015
www.0b12015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59656 wer, 1.1
Wyniki obliczeri spadkéw napiecia:
Element Opis ImUu[] XPik EPsk. nk Pk kk Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
L1:1 AsXSn 1202 18,0 400 0,00 0,00 & < = = - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 008 3829
L1:2 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 - - . - - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 022 3829
L1:3 AsXSn 1202 48,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 84,00 12 030 2520 0951,10 021 3829
L1:4 AsXSn 1202 40,0 400 0,00 0,00 - - - 1,00 000 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 0,18 3829
L1:5 AsXSn 1202 28,0 400 0,00 0,00 = = 5 = - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 095110 0,12 3829
Li6 AsXSn 1207 30,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 © 84,00 12 0,30 2520 0951,10 0,13 3829
L7 AsXSn 1202 49,0 400 0,00 0,00 - = = = - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 022 3829
L1:8 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 84,00 12 030 2520 0951,10 022 38,29
K1:9 YAKY4x240° 226,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 700 1 84,00 12 0,30 2520 0,951,226 057 3829
L1 Al/fopis typu 29,0 400 0,00 0,00 = S 5 5 - 1,00 7,00 1 21,00 3070 1470 0951,18 0,19 2233
502
L1.1:2 Al/opis typu 44,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 700 1 14,00 2080 11,20 0951,18 022 17,02
502
L1.1:3 Al/opis typu 38,0 400 0,00 0,00 = % - - - 1,00 7,00 1 7,00 11,00 700 0951,18 0,12 10,64
502
L1.1:4 Al/jopis typu 45,0 400 0,00 0,00 = = = - - 1,00 0,00 0 - = = 0.00 095 1,18 0,00 0,00
502
0,00 0,00 248
L1 AsXSn 120° 18,0 400 0,00 0,00 - - = = - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 095110 008 3829
L1:2 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 = - = - - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 022 3829
L3 AsXSn 1202 48,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 021 3829
©2015 EL-PRO (elpro@elpro poczion.p) Informacje: www.obl2015.pl: info@0bl2015.pl: EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Stona:  1/5
ELWAR Sp. 2 0. 0. obl2015
www.0bl2015.p!
Nazwa obwodu: Licencja nr 59656 wer. 1.1
Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):
Element Opis Im U XPik YPsk nk Pik kjk Ps k. Pok kis. Piw. nw. YPiw. Ynw. kjw. Pobl coso kx dU[%] 1B [A]
L1:4 AsXSn 1202 40,0 400 0,00 0,00 # ~ = = - 1,00 0,00 0 84,00 12 030 2520 0,851,10 0,18 38,29
L1:5 AsXSn 1202 28,0 400 0,00 0,00 = = 7 - - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0,851,10 0,12 38,29
L1:6 AsXSn 1202 30,0 400 0,00 0,00 - = - = - 1,00 000 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 0,13 38,29
L1:7 AsXSn 1202 49,0 400 0,00 0,00 2 = E & - 1,00 000 0 84,00 12 0,30 2520 0,951,110 0,22 3829
L1:8 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0.00 - - - - - 1,00 000 0 84,00 12 030 2520 085110 022 3829
K1:9 YAKY4x 2402 226,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7,00 1 84,00 12 030 2520 085126 0,57 3829

Li.2:1 All/opis typu 43,0 400 0,00 0,00 B = “ = 1,00 000 0 49,00 7045 22,05 0,951,183 056 33,50
352

L1241 Aljopistypu 45,0 400 0,00 000 - < = 5 -100 000 O 2800 4060 1680 095118 033 2552
502

L1.24.1:1  Aljopistypu 40,0 400 0,00 000 - = = - -100 700 1 21,00 3070 1470 0951,18 026 2233
502

L1.21.12 Aljopistypu 39,0 400 0,00 000 - CHE - S1,00 000 0 1400 2080 11,20 095118 0,19 17,02
502

L1.21.1:3 Aljopistypu 28,0 400 0,00 000 - = - -400 700 1 1400 2080 11,20 095118 0,14 17,02
502

K1.21.1:4 YAKY4x35 50,0 400 0,00 000 - “ s -100 700 1 700 1100 700 095104 020 1064

0,00 0,00 363

L1 AsXSn1202 18,0 400 0,00 000 - - - -100 000 O 8400 12030 2520 095110 008 3829

Li:2 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 000 - s s E -100 000 0 8400 12030 2520 0951,10 022 3829

L1:3 AsXSn 1202 48,0 400 0,00 000 - s @ - -1,00 000 0 8400 12030 2520 095110 021 38,29
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ELWAR Sp. 0. 0. obl2015
www.0bl2015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59656 wer. 1.1

Wyniki obliczeri spadkow napiecia (cd.):

Element Opis ImU] XPik YPsk. nk. Pik kik Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Enw kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
L1:4 AsXSn 1207 40,0 400 0,00 0,00 = = - - - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0,95 1,10 0,18 3829
L1:5 AsXSn 1202 28,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 0,12 3829
L1:6 AsXSn 1202 30,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 0,13 3829
L1:7 AsXSn 1202 49,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 022 3829
L1:8 AsXSn 1207 50,0 400 0,00 0,00 3 - 3 = - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 022 3829
K1:9 YAKY4x 240> 226,0 400 0,00 0,00 z 5 - = - 1,00 7,00 1 84,00 12 0,30 2520 095126 057 3829
L1.21 Ali/opis typu 43,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 000 o0 49,00 7045 2205 0951,13 056 3350
352
L1.2.1:1 Al{fopis typu 45,0 400 0.00 0,00 - 2 = 2 - 1,00 000 0 28,00 4060 1680 0951,18 033 2552
502
L1.21.2:1  AsXSn 162 51,0 400 0,00 0,00 - i = - - 1,00 7,00 1 7,00 11,00 7,00 0951,02 043 10,64
0,00 0,00 3,27
Li:1 AsXSn 1202 18,0 400 0,00 0,00 5 = # o - 1,00 000 O 84,00 12 0,30 2520 0951,10 0,08 3829
L1:2 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 = - - = - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0,951,10 022 3829
L1:3 AsXSn 1202 48,0 400 0,00 0,00 = - = - - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0,951,10 021 3829
Li4 AsXSn 1202 40,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 0,18 3829
L1:5 AsXSn 1202 28,0 400 0,00 0,00 - 3 - - - 1,00 000 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 0,12 3829
L1:6 AsXSn 1202 30,0 400 0,00 0,00 & - = = - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0,951,110 0,13 3829
L1:7 AsXSn 1202 49,0 400 0,00 0,00 - - - = - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0951,10 022 3829
L1:8 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 = - - = - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0,951,10 022 3829
©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton pl) informacje: www.obl2015.pl; info@0bl2015.pl: EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona:  3/5
ELWAR Sp. z0. 0. obl2015
www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59656 wer. 1.1
Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):
Element Opis Im U EPik XPsk nk Pik kik Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Ynw. kjw. Pobl coso kx dU[%] IB[A]
K1:9 YAKY4x 2402  226,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 700 1 84,00 12 030 2520 085126 057 3829
Li.21 Alffopis typu 43,0 400 0,00 0,00 = = 7 - - 1,00 0,00 0 49,00 7045 22,05 0,851,13 0,56 33,50
352
Li.2.2:1 Alffopis typu 40,0 400 0,00 0,00 z = & = - 1,00 000 0 21,00 3070 14,70 0,851,09 047 22,33
252
L1.2.2:2 Alffopis typu 41,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 1400 2 21,00 3070 14,70 0,851,098 048 22,33
252
L1.2.2:3 Alfjopis typu 41,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 7.00 1 7,00 11,00 7,00 0951,09 023 10,64
252
0,00 0.00 3,69
L1 AsXS8n 1202 18,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 25220 0,851,10 0,08 38,29
Li:2 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 & = - - - 1,00 0,00 0 84,00 12 0.30 2520 0951,10 0,22 3829
L1:3 AsXSn 1202 48,0 400 0,00 0.00 = = = = - 1,00 000 0 84,00 12 030 2520 0851,10 021 3829
L1:4 AsXSn 1202 40,0 400 0,00 0,00 2 = % = - 1,00 0,00 0 84,00 12 0,30 2520 0,851,10 0,18 38,29
L1:5 AsX8n 1202 28,0 400 0,00 0,00 & = “ = - 1,00 0,00 0 84,00 12 030 2520 0851,10 0,12 3829
L1:6 AsXSn 1202 30,0 400 0,00 0,00 ® = - E - 1,00 000 0 84,00 12 030 2520 0951,10 0,13 3829
L1:7 AsXSn 1202 49,0 400 0,00 0,00 & = 7 = - 1,00 0,00 0 84,00 12 030 2520 0851,10 0,22 38,29
L1:8 AsXSn 1202 50,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0 84,00 12 030 2520 085110 0,22 3829
K1:9 YAKY4x 2402 226,0 400 0,00 0,00 & - & E - 1,00 700 1 84,00 12 0,30 2520 0,951,226 0,57 3829
K1.3:1 YAKY4x 352  112,0 400 0,00 0,00 & = @ E - 1,00 7,00 1 7,00 11,00 7,00 0,95 1,04 044 10,64

0,00 0,00 2,39
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ELWAR Sp. z 0. 0.
Nazwa obwodu:

Wyniki obliczen spadkow napigcia (cd.):
param_etry i wyniki obliczen dla odcinka:

Strona |52

obl2015
www.0bl2015.pl
Licencja nr 59656 wer. 1.1

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych (kW]  Kj s. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb.
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych [kW] ~ Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego (kW]

nk. Pik. kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunainego (kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps{k-1)]"kjs(k-1} + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
= je i j owych kabli i inii i i wg "

- je i je innych wg danych pi
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcdw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Kj w. - wsp. | i dla odbis wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie moca danego odcinka [kW]
kx - wspolczynnik wplywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg i

IB - prad roboczy [A]

do Rozp.Min.Przemyslu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
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Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen dla obwodéw nr 2 ,Kocierz”
oraz 4 ,Nowa Wies$” wyprowadzonych ze stacji nr BBW30656 ,, Targanice Kocierz”

Proj. stacja BBW30656 "Targanice Kocierz"
Obwdd nr 2 "Kocierz"
Element Opis I [m] |Opis zabezp. Zs [om] |la [A] [U [V] |lzw [A] |lzw>2-]a
L1:1 AsXSn 4x120 mm? 18 |[WTN 00 gG63 A |0,052 |63 230 |[4423,1 |TAK
L1:2 AsXSn 4x120 mm? 50 |WTNO0O0gG63A (0,074 |63 230 |3091,4 |[TAK
L1.1:1 AsXSn 4x120 mm? 48 [WTN 00 gG63 A |0,098 |63 230 |2337,4 |[TAK
L1.1.1:1 AsXSn 4x120 mm? 40 [WTNO00gG63A |0,118 |63 230 [1942,6 |TAK
L1.1.1:2 AsXSn 4x120 mm? 28 |WTNOO0gG63A |0,133 |63 230 |1731,9 [TAK
L1.1.1.1:1 AsXSn 4x120 mm? 30 |(WTNOOgG63A (0,148 |63 230 |1554,1 |[TAK
L1.1.1.1:2 AsXSn 4x120 mm? 49 [WTN00gG63A |0,174 |63 230 [1324,9 |TAK
L1.1.1.1:3 AsXSn 4x120 mm? 50 |WTNO0O0gG63A (0,200 |63 230 |1150,0 [TAK
L1.1.1.1:4 AsXSn 4x120 mm? 43 [WTN00gG63 A |0,222 |63 230 [1034,2 |TAK
L1.1.1.1:5 AsXSn 4x120 mm? 45 [WTNO00gG63 A |0,246 |63 230 |933,4 |[TAK
L1.1.1.1.1:1 AsXSn 4x120 mm? 37 |WTNO0O0gG63A (0,266 |63 230 |866,0 [TAK
L1.1.1.1.1:2 AL 4x50 mm? 46 [WTN00gG63 A |0,328 |63 230 |701,2 |TAK
L1.1.1.1.1:3 AL 4x50 mm? 43 [WTNO00gG63 A |0,386 |63 230 |596,5 |TAK
L1.1.1.1.1:4 AL 4x50 mm? 35 |WTNO00gG63A (0,434 |63 230 |530,4 |[TAK
L1.1.1.1.1:5 AL 4x50 mm? 35 |WTNO0OgG63A (0,481 |63 230 |478,4 |TAK
L1.1.1.1.1.1:1  |AL 4x50 mm? 46 |WTNOO gG63 A |0,543 |63 230 |423,4 |TAK
L1.1.1.1.1.1:2  |AL 4x50 mm? 45 [WTN00gG63 A |0,604 |63 230 |[380,8 |TAK
1L1.1.1.1.1.1:3  |AL 4x50 mm? 44 |WTN00gG63 A |0,663 |63 230 |346,8 |TAK
L1.1.1.1.1.1:4 |AL 4x50 mm? 33 |WTNO00gG63A (0,708 |63 230 |324,9 |[TAK
L1.1.1.1.1.1:5 |AL 4x50 mm? 31 |WTNO00gG63A (0,764 |63 230 |[301,0 |TAK
K1.1.1.1.1.1.1:1 | YAKY 4x35 mm? 47 |WTN OO gG63 A |0,841 |63 230 |273,5 |TAK
K1.1.1.1.1.1.1:2 | YAKY 4x35 mm? 32 |WTNO00gG63A (0,894 |63 230 |257,2 |TAK
K1.1.1.1.1.1.1:3 | YAKY 4x35 mm? 58 |WTNO00gG63A (0,991 |63 230 |232,0 [TAK
K1.1.1.1.1.1.1:4 | YAKY 4x35 mm? 8 WTN 00 gG 63 A [1,005 |63 230 |228,9 |[TAK
K1.1.1.1.1.1.2:1 | YAKY 4x35 mm? 27 |[WTNO00gG63 A |0,808 |63 230 |[284,7 |TAK
L1.1.1.1.1.2:1  |AL 4x50 mm? 43 [WTNO00gG63 A [0,539 |63 230 |426,6 |TAK
11.1.1.1.1.2.1:1 |AL 4x50 mm? 52 |WTNO00gG63A (0,610 |63 230 |377,3 |[TAK
L1.1.1.1.1.2.2:1 |AL 4x50 mm? 22 |[WTN00gG63A |0,569 |63 230 [404,4 |TAK
L1.1.1.1.2:1 AsXSn 4x35 mm? 36 |WTNO0OgG63A (0,306 |63 230 |750,7 |TAK
L1.1.1.2:1 AsXSn 4x35 mm? 44 |WTN 00 gG63 A |0,205 |63 230 |[1123,0 |[TAK
L1.1.1.2:2 AsXSn 4x35 mm? 32 |WTNO00gG63A [0,258 |63 230 |890,1 |[TAK
L1.1.1.2:3 AsXSn 4x35 mm? 30 |WTNO00gG63A (0,310 |63 230 |742,9 |TAK
K1.1.1.2:4 YAKY 4x35 mm? 133 [WTN 00 gG63 A |0,540 |63 230 |[426,1 |TAK
L1.1.2:1 AsXSn 4x35 mm? 42 [WTN00gG63 A |0,166 |63 230 |1388,9 |[TAK
L1.2:1 AsXSn 4x35 mm? 54 |WTNO00 gG63 A (0,160 |63 230 |1437,5 [TAK
L1.3:1 AsXSn 4x120 mm? 49 [WTNO00gG63 A |0,098 |63 230 |2337,4 |TAK
K1.3:2 NA2XY-j 4x1200 mm? |117 [WTN 00 gG63 A 0,161 |63 230 |1430,3 |[TAK
K1.3:3 NA2XY-j 4x1200 mm* (27 |WTN 00 gG63 A [0,176 |63 230 |[1306,8 |TAK
Obwdd nr 4 "Nowa Wies"
L1:1 AsXSn 4x120 mm? 18 [WTNH2gG 80 A |0,052 |80 230 |4423,1 |[TAK
L1:2 AsXSn 4x120 mm? 50 |WTNH2gG80A (0,074 |80 230 |3091,4 [TAK
L1:3 AsXSn 4x120 mm? 48 [WTNH2gG80A|0,098 |80 230 |[2337,4 |TAK
L1:4 AsXSn 4x120 mm? 40 [WTNH2gG80A|0,118 |80 230 |1942,6 |[TAK
L1:5 AsXSn 4x120 mm? 28 [WTNH2gG80A|0,133 |80 230 |1731,9 [TAK
L1:6 AsXSn 4x120 mm? 30 |[WTNH2gG80A (0,148 |80 230 |[1554,1 |TAK
L1:7 AsXSn 4x120 mm? 49 |WTNH2gG80A|0,174 |80 230 |1324,9 [TAK
L1:8 AsXSn 4x120 mm? 50 |WTNH2gG80A|[0,200 |80 230 [1150,0 |[TAK
K1:9 NA2XY-j 4x240 mm*> (226 |[WTNH 2 gG 80 A [0,271 |80 230 |848,1 |[TAK
L1.1:1 AL 4x50 mm? 29 [WTNH2gG80A|0,311 |80 230 |739,1 |[TAK
L1.1:2 AL 4x50 mm? 44 |[WTNH2gG80A|0,370 |80 230 |[621,0 |TAK
L1.1:3 AL 4x50 mm? 38 |WTNH2gG80A (0,422 |80 230 |545,5 |TAK
L1.1:4 AL 4x50 mm? 45 [WTNH2gG80A|0,483 |80 230 |476,0 |[TAK
L1.2:1 AL 4x35 mm? 43 [WTNH2gG80A|0,349 |80 230 |659,4 |[TAK
L1.2.1:1 AL 4x50 mm? 45 |WTNH2gG 80 A |0,410 |80 230 |561,5 |[TAK
L1.2.1.1:1 AL 4x50 mm? 40 [WTNH2gG80A|0,463 |80 230 |[496,5 |TAK
L1.2.1.1:2 AL 4x50 mm? 39 |WTNH2gG80A (0,517 |80 230 |445,0 |[TAK
L1.2.1.1:3 AL 4x50 mm? 28 [WTNH2gG80A|0,554 |80 230 |414,9 |[TAK
K1.2.1.1:4 YAKY 4x35 mm? 50 |WTNH2gG80A|[0,636 |80 230 |[361,6 |TAK
L1.2.1.2:1 AsXSn 4x16 mm? 51 |WTNH2gG 80 A (0,591 |80 230 |389,0 [TAK
L1.2.2:1 AL 4x25 mm? 40 [WTNH2gG80A|0,444 |80 230 |518,0 [TAK
L1.2.2:2 AL 4x25 mm? 41 [WTNH2gG80A|0,543 |80 230 |423,4 |TAK
L1.2.2:3 AL 4x25 mm? 41 |WTNH2gG 80 A |0,642 |80 230 |358,0 |[TAK
K1.3:1 YAKY 4x35 mm? 112 [WTNH2gG 80 A |0,458 |80 230 |[502,6 |TAK




5. Oblicze
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nia techniczne doboru zerdzi nN 0,4 kV

Zgodnie z katalogiem ENSTO ,Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi

samonosnymi n

a zerdziach wirowanych i ZN” dobrano stanowiska stupowe spetniajgce obliczone

wymagania dotyczace wytrzymatosci.

F7 | | FI F4 | |
T

Oznaczenie stanowiska stupowego: 1 (BBW117004) O-E12/25

Dane wektorow:

Fl:
F2:
F3:
F4:
F5:
F6:
F7:
F8:
F9:

F10:
F11:
F12:

F13

Fl4:
F15:
Fl6:
F17:
F18:

sifa = 600.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 1

sita = 67.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stlupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 1

sita = 33.0 [daN], kat = 84.0 [°] - Obciazenie shupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
sifa = 600.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 2

sita = 67.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 2

sita = 33.0 [daN], kat = 84.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
sita = 225.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewoddw typu AsXSn 4x25 tor 3

sifa = 31.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x25 z sadzig tor 3

sita = 18.0 [daN], kat = 84.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x25 tor 3
sifa = 1080.0 [daN], kat = 167.0 [°] - Obciazenie slupa naciggiem przewoddéw typu AsXSn 4x120 tor 1
sifa = 197.0 [daN], kat = 167.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 1

sita = 96.0 [daN], kat = 84.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
: sifa = 1080.0 [daN], kat = 167.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 2
sita = 197.0 [daN], kat = 167.0 [°] - Obciazenie slupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 2

sita = 96.0 [daN], kat = 84.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatry na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
sifa = 400.0 [daN], kat = 167.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x25 tor 3

sifa = 90.0 [daN], kat = 167.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x25 z sadzia tor 3

sifa = 52.0 [daN], kat = 84.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x25 tor 3

Fwin: : sita = 80.0 [daN], pod katem = 131.4 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet
Wynik:

Fw:

Sita wypadkowa = 1759.95 [daN], kat = 143.0 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 2500.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 2 (BBW117002) typu: RPK-E12/15

Dane wektorow:

F1: sita = 197.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 1

F2: sifa = 96.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F3: sita=197.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 2

F4: sita = 96.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
F5: sifa = 90.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x25 z sadzig tor 3

Fé: sita = 52.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x25 tor 3
F7: sita = 189.0 [daN], kat = 181.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 1

F8: sita = 92.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
FO: sita = 189.0 [daN], kat = 181.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 2

F10: sita = 92.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie shupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
F11: sita = 87.0 [daN], kat = 0.0 [°] - ObciaZenie stupa przewodem typu AsXSn 4x25 z sadzig tor 3

F12: sita = 50.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x25 tor 3
F13: sita = 1080.0 [daN], kat = 103.0 [°] - Obciazenie slupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120

F14: sita = 193.0 [daN], kat = 103.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig

F15: sita = 94.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120
F16: sita = 490.0 [daN], kat = 281.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x35

F17: sita=111.0 [daN], kat = 281.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadzia

F18: sita = 62.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35

F19: sita =27.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na oprawe oswietleniowa

Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 89.05 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 1374.95 [daN], kat = 89.05 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1500.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 3 (BBW116995) typu: RPK-E12/15

Dane wektoréw:

F1: sita = 189.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor |

F2: sita = 92.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F3: sita = 189.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 2

F4: sifa = 92.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
F5: sita = 87.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x25 z sadzig tor 3

F6: sita = 50.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x25 tor 3
F7: sita=158.0 [daN], kat = 180.0 [°] - Obcigzenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 1

F8: sita = 77.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor |
F9: sita = 158.0 [daN], kat = 180.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 2

F10: sita = 77.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
F11: sita=72.0 [daN], kat = 180.0 [°] - Obciazenie slupa przewodem typu AsXSn 4x25 z sadzia tor 3

F12: sita = 42.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x25 tor 3
F13: sita =385.0 [daN], kat = 95.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x35

F14: sifa = 86.0 [daN], kat = 95.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadziag

F15: sita = 48.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 87.85 [°] - Parcic wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 1017.9 [daN], kat = 87.85 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1500.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 4 (BBW116991) typu: O-E12/25

Dane wektorow:

F1: sita = 1080.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciagiem przewodoéw typu AsXSn 4x120 tor 1

F2: sita = 158.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 1

F3:sita = 77.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F4: sita = 1080.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 2

F35: sita = 158.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 2

F6: sifa = 77.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
F7: sita = 600.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 1
F8: sita = 110.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenic stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 1

F9: sita = 54.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F10: sita = 600.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 2
F11: sita=110.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 2
F12: sita = 54.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
F13: sita = 400.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x25 tor 3

F14: sita = 72.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x25 z sadzig tor 3

F15: sita = 42.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x25 tor 3
F16: sita = 225.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x25 tor 3
F17: sita= 51.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obcigzenie stupa przewodem typu AsXSn 4x25 z sadzig tor 3

F18: sita = 29.0 [daN], kat = 90.0 [°] - ObciaZenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x25 tor 3
F19: sifa = 27.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie slupa parciem wiatru na oprawe oswietleniowa

Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 17.3 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 1381.45 [daN], kat = 17.3 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 2500.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 5 (BBW116989) typu: RNK-E12/10

Dane wektorow:

F1: sita = 600.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewoddw typu AsXSn 4x120 tor 1
F2:sita = 110.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie shupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 1

F3: sita = 54.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie shupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F4: sita = 600.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 2
F5:sita=110.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 2

F6: sita = 54.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
F7: sita =225.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciagiem przewoddw typu AsXSn 4x25 tor 3
F8:sifa=51.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 3

F9: sita = 29.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 3
F10: sita = 600.0 [daN], kat = 190.0 [°] - Obciazenie stupa naciagiem przewodéw typu AsXSn 4x120 tor 1
F11: sifa = 118.0 [daN], kat = 190.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 1

F12: sita = 58.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F13: sita = 600.0 [daN], kat = 190.0 [°] - Obciazenie stupa naciagiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 2
F14: sita = 118.0 [daN], kat = 190.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 2

F15: sifa = 58.0 [daN], kat = 90.0 [] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
F16: sita = 225.0 [daN], kat = 190.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x25 tor 3
F17: sita = 54.0 [daN], kat = 190.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 3

F18: sita =31.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 3
F19: sifa = 385.0 [daN], kat = 101.0 [°] - Obciazenie stupa naciagiem przewodow typu AsXSn 4x35

F20: sita = 90.0 [daN], kat = 101.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadzia

F21: sita = 51.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 89.3 [°] - Parcie wiatru na stup 1 osprzet

Wynik:

Fw: Sila wypadkowa = 580.4 [daN], kat = 99.4 [°]
Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1000.0 [daN]
Stanowisko stupowe dobrano poprawnie



Strona |59

F3,F6, F9, F12,F15,F18 x

F10,E13 T F3‘11|3, FILFI o | FLF i i
T

Oznaczenie stanowiska stupowego: 6 (BBW116968) typu: O-E12/25
Dane wektorow:

Fl1:
F2:
F3:
F4:
F5:
Fé:
F7:
F8:
F9:

F10:
Fl1l1:
El2:
F13:
Fl4:
F15:
Fl16:
F17:
F18:

sita = 600.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie shupa naciagiem przewodéw typu AsXSn 4x120 tor 1

sifa = 118.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 1

sita = 58.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
sita = 600.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodéw typu AsXSn 4x120 tor 2

sifa = 118.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 2

sita = 58.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
sita = 225.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x25 tor 3

sifa = 54.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 3

sifa = 31.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 3
sifa = 1080.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 1
sifa = 193.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie shupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 1

sita = 94.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
sifa = 1080.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 2
sita = 193.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie slupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 2

sifa = 94.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
sita = 400.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x25 tor 3

sifa = 83.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obcigzenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 3

sifa = 51.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 3

Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 161.5 [°] - Parcie wiatru na stup 1 osprzet
Wynik:

Fw:

Sita wypadkowa = 1454.9 [daN], kat = 161.5 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 2500.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 7 (BBW116962) typu: N-E12/15

Dane wektorow:

F1: sita = 1080.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciagiem przewodoéw typu AsXSn 4x120 tor 1

F2: sita = 193.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 1

F3: sita = 94.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F4: sita = 1080.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 2

F35: sita = 193.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 2

F6: sifa = 94.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
F7: sita = 400.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodoéw typu AsXSn 4x25 tor 3

F8: sita = 83.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 3

F9: sita = 51.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 3
F10: sita = 1080.0 [daN], kat = 170.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 1
F11: sita=197.0 [daN], kat = 170.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 1

F12: sita = 96.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F13: sita = 1080.0 [daN], kat = 170.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 2
F14: sila = 197.0 [daN], kat = 170.0 [°] - Obciazenie slupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 2

F15: sita = 96.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
F16: sita = 400.0 [daN], kat = 170.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x25 tor 3
F17: sita = 90.0 [daN], kat = 170.0 [°] - Obcigzenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 3

F18: sita = 52.0 [daN], kat = 90.0 [°] - ObciaZenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 3
F19: sifa = 27.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie slupa parciem wiatru na oprawe oswietleniowa

Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 88.3 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 1109.05 [daN], kat = 88.3 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1500.0 [daN]

Stanowisko slupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 8 (BBW116956) typu: O-E12/25

Dane wektoréw:

F1: sita=1080.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodéw typu AsXSn 4x120 tor 1

F2: sita = 197.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 1

F3: sita = 96.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F4: sita = 1080.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 2

F5: sita = 197.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 2

F6: sita = 96.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 2
F7: sita =400.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciagiem przewodow typu AsXSn 4x25 tor 3

F8: sita = 90.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 3

F9: sita = 52.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 3
F10: sita = 840.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 1
F11: sita=169.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 1
F12: sita = 83.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F16: sita=213.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 2x25 tor 3
F17: sifa = 61.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 2x25 z sadzig tor 3

F18: sita = 40.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 2x25 tor 3

Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 13.45 [°] - Parcic wiatru na stup i osprzet
Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 1873.75 [daN], kat = 12.45 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 2500.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 9 (BBW116954) typu: N-E12/10

Dane wektorow:

F1: sita = 840.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie shupa naciagiem przewodéw typu AsXSn 4x120 tor 1

F2: sita = 169.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 1

F3: sita = 83.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F4: sita = 213.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie shipa naciggiem przewodow typu AsXSn 2x25 tor 3

F35: sita=61.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 3

F6: sifa = 40.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 2x25 tor 3
F7: sita = 840.0 [daN], kat = 174.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 1
F8: sita = 177.0 [daN], kat = 174.0 [°] - Obciazenic stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia tor 1

F9: sita = 86.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F10: sita=213.0 [daN], kat = 174.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 2x25 tor 3
F11: sita = 63.0 [daN], kat = 174.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 2x25 z sadzia tor 3

F12: sita = 42.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 2x25 tor 3
F13: sita = 27.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na oprawe oswietleniows

Fwin: : sita =70.0 [daN], pod katem = 90.45 [°] - Parcie wiatru na shup i osprzet

Wynik:

Fw: Sila wypadkowa = 483.15 [daN], kat = 90.4 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1000.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 10 (BBW116952) typu: RPK-E12/15

Dane wektoréw:

F1: sita = 840.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 1

F2: sita = 177.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 1

F3: sita = 86.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F4: sifa = 213.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 2x25 tor 3

F5: sita = 63.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 2x25 z sadzig tor 3

F6: sita = 42.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 2x25 tor 3
F7: sila = 840.0 [daN], kat = 177.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 1
F8: sifa = 146.0 [daN], kat = 177.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 1

F9: sita = 71.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
F10: sita=213.0 [daN], kat = 177.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 2x25 tor 3
F11: sita=52.0 [daN], kat = 177.0 [°] - Obciazenie slupa przewodem typu AsXSn 2x25 z sadzia tor 3

F12: sita =35.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 2x25 tor 3
F13: sita = 385.0 [daN], kat = 80.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x35

F14: sifa = 78.0 [daN], kat = 80.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadziag

F15: sita = 44.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 81.1 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 879.0 [daN], kat = 81.2 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1500.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 11 (BBW116948) typu: ON-E12/12
Dane wektorow:

F1
F2

F3:
F4:
F5:
Fé:
F7:
F8:
F9:

: sifa = 840.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciagzenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120 tor 1

: sita = 146.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig tor 1

sita = 71.0 [daN], kat = 81.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 tor 1
sita = 213.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodéw typu AsXSn 2x25 tor 3

sifa = 52.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 2x25 z sadzig tor 3

sita = 35.0 [daN], kat = 81.0 [?] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 2x25 tor 3
sita = 990.0 [daN], kat = 162.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AL 4x50 tor |

sifa = 169.0 [daN], kat = 162.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AL 4x50 z sadzia tor |

sifa = 85.0 [daN], kat = 81.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 4x50 tor 1

F10: sita = 27.0 [daN], kat = 81.0 [°] - Obciazenie slupa parciem wiatru na oprawe oswitleniowa

F1

1: sifa = 162.0 [daN], kat = 162.0 [°] - Obciazenie slupa naciaggiem przewodéw typu AL 1x25 tor 3

F12: sita = 35.0 [daN], kat = 81.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AL 1x25 z sadzig tor 3

F13: sita = 15.0 [daN], kat = 81.0 [°] - Obciazenie shupa parciem wiatru na przewody typu AL 1x25 tor 3
Fwin: : sita =70.0 [daN], pod katem = 63.7 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 743.9 [daN], kat = 86.9 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1200.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 21 (BBW132429) typu KK-E10,5/17.5
Dane wektorow:

F1
F2

F3:
F4:
F5:
Fé:
F7:
F8:
F9:

: sifa = 891.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AL 4x50

: sita = 158.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodami typu AL 4x50 z sadzig

sita = 79.0 [daN], kat = 55.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 4x50
sita = 891.0 [daN], kat = 110.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AL 4x50
sita = 107.0 [daN], kat = 110.0 [°] - Obciazenie stupa przewodami typu AL 4x50 z sadzia

sita = 54.0 [daN], kat = 55.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 4x50
sita = 150.0 [daN], kat = 110.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AL 25

sifa =22.0 [daN], kat = 110.0 [°] - Obciazenie stupa przewodami typu AL 25 z sadzia

sifa = 10.0 [daN], kat = 55.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 25

F10: sita = 27.0 [daN], kat = 55.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na lampg o$wietleniowg

Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 0.0 [°] - Parcie wiatru na shup i osprzet
Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 1483.5 [daN], kat = 56.6 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1750.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 22 (BBW132447) typu: ROK-E10,5/12
Dane wektorow:

F1

F2:
F3:
F4:
F5:
Fo6:
F7:
F8:
F9:

: sita = 891.0 [daN], kat = 0.0 [°] - ObciazZenie stupa naciggiem przewoddw typu AL 4x50
sita = 165.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie shupa przewodami typu AL 4x50 z sadzia

sita = 150.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie stupa naciagiem przewoddw typu AL 25
sita = 34.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie stupa przewodami typu AL 25 z sadzig

sifa = 891.0 [daN], kat = 175.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AL 4x50
sita = 165.0 [daN], kat = 175.0 [°] - Obciazenie stupa przewodami typu AL 4x50 z sadzig
sifa = 83.0 [daN], kat = 270.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 4x50

sita = 15.0 [daN], kat = 270.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 25
F10: sifa = 150.0 [daN], kat = 175.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AL 25

sifa = 83.0 [daN], kat = 270.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 4x50
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F11: sifa = 34.0 [daN], kat = 175.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 25
F12: sita = 15.0 [daN], kat = 270.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 25
F13: sita = 599.0 [daN], kat = 280.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AL 4x25
F14: sita = 128.0 [daN], kat = 280.0 [°] - Obciazenie stupa przewodami typu AL 4x25 z sadzia

F15: sifa = 56.0 [daN], kat = 270.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 4x25
F16: sita = 27.0 [daN], kat = 270.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na oprawe¢ oswictleniowa
Fwin: : sita =70.0 [daN], pod katem = 278.4 [°] - Parcie wiatru na shup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 966.5 [daN], kat = 278.4 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1200.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: A1 (BBW117333) typu: RONK-E10,5/12

Dane wektorow:

F1: sifa = 840.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x70

F2: sila = 158.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie stupa przewodem typu AsXSn 4x70 z sadzia

F3: sita = 77.0 [daN], kat = 268.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x70
F4: sita = 213.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewoddw typu AsXSn 2x25

F5: sila = 56.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 2x25 z sadzig

F6: sita = 38.0 [daN], kat = 268.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 2x25
F7: sita = 990.0 [daN], kat = 169.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AL 4x50

F8: sita = 173.0 [daN], kat = 169.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AL 4x50 z sadzig

F9: sita = 87.0 [daN], kat = 268.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 4x50
F10: sita = 162.0 [daN], kat = 169.0 [°] - Obciazenie slupa naciagiem przewoddow typu AL 1x25

F11: sita=35.0 [daN], kat = 169.0 [°] - Obcigzenie stupa przewodem typu AL 1x2516 z sadzig

F12: sita = 16.0 [daN], kat = 268.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AL 1x25
F13: sita = 280.0 [daN], kat = 268.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x35
F14: sifa = 54.0 [daN], kat = 268.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadzia

F15: sita = 33.0 [daN], kat = 268.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
Fwin: : sita=70.0 [daN], pod katem = 128.75 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 406.95 [daN], kat = 254.8 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1200.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: A3 (BBW117018) typu: O-E10,5/12

Dane wektorow:

F1: sita = 600.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x120

F2: sita = 130.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzia

F3: sita = 69.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa praciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120
F4: sita = 163.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie shupa naciggiem przewodow typu AsXSn 2x25

F5: sita = 47.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 2x25 z sadzig

F6: sita = 31.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa praciem wiatru na przewody typu AsXSn 2x25
F7: sita = 559.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AL 4x35

F8: sita = 118.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AL 4x35 z sadzig

F9: sita = 56.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa praciem wiatru na przewody typu AL 4x35
F10: sifa = 125.0 [daN], kat = 179.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AL 1x25

F11: sita =27.0 [daN], kat = 170.0 [°] - Obcigzenie stupa praciem wiatru na przewody typu AL 1x25
F12: sita = 12.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa praciem wiatru na przewody typu AL 1x25
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 0.0 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa =260.4 [daN], kat =45.8 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1200.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnic
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 2.1 (BBW116999) typu: K-E10,5/10

Dane wektorow:

F1: sita = 490.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie shupa naciagiem przewodéw typu AsXSn 4x35
F2:sita=111.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadzia

F3: sita = 62.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie shupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 5.9 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sila wypadkowa = 674.2 [daN], kat = 5.9 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1000.0 [daN]

Stanowisko slupowe dobrano poprawnic
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 2.2 (BBW116997) typu: K-E10,5/15

Dane wektorow:

F1: sita = 1080.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciagiem przewodow typu AsXSn 4x120

F2: sita = 193.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x120 z sadzig

F3: sita = 94.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 4.2 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 1346.45 [daN], kat =4.2 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1500.0 [daN]

Stanowisko slupowe dobrano poprawnic
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 3.1 (BBW116993) typu: K-E10,5/10

Dane wektorow:

F1: sita = 385.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie shupa naciagiem przewodéw typu AsXSn 4x35

F2: sita = 86.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadzig

F3: sita = 48.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie shupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 80.95 [°] - Parcie wiatru na ship i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 543.45 [daN], kat = 5.8 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1000.0 [daN]

Stanowisko slupowe dobrano poprawnic
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 5.1 (BBW116987) typu: N-E10,5/6
Dane wektorow:

F1
F2

F3:
F4:
F5:
Fé:
F7:
F8:
F9:

: sifa = 385.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x35

: sita = 90.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadzig

sita = 51.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie shupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
sita = 385.0 [daN], kat = 167.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x35
sita = 66.0 [daN], kat=167.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadzia

sita = 37.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
sita = 225.0 [daN], kat = 112.0 [°] - Obcigzenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x25
sifa = 24.0 [daN], kat = 112.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x25 z sadzia

sifa = 14.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x25

Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 93.45 [°] - Parcie wiatru na shup i osprzet
Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 508.15 [daN], kat = 97.55 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 600.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 5.2 (BBW116982) typu: N-E10,5/6

Dane wektorow:

F1: sita = 385.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie shupa naciagiem przewodéw typu AsXSn 4x35

F2: sita = 66.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadzig

F3:sita = 37.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie shupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
F4: sita = 385.0 [daN], kat = 149.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AsXSn 4x35
F5: sita = 62.0 [daN], kat = 149.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadzia

F6: sifa = 35.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obcigzenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 77.35 [°] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 379.75 [daN], kat = 77.35 [°]

Dopuszezalna sita Fdop wynosi: 600.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 5.3 (BBW116975) typu: K-E10,5/10

Dane wektorow:

F1: sita = 385.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie shupa naciagiem przewodéw typu AsXSn 4x35

F2: sita = 62.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadzig

F3: sita = 35.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie shupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 93.45 [°] - Parcie wiatru na ship i osprzet

Wynik:

Fw: Sila wypadkowa = 518.35 [daN], kat =4.5 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1000.0 [daN]

Stanowisko slupowe dobrano poprawnic
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Oznaczenie stanowiska stupowego: 10.1 (BBW116950) typu: K-E10,5/10

Dane wektorow:

F1: sita = 385.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obcigzenie shupa naciagiem przewodéw typu AsXSn 4x35

F2: sita = 78.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AsXSn 4x35 z sadzig

F3: sita = 44.0 [daN], kat = 90.0 [°] - Obciazenie shupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x35
Fwin: : sita = 70.0 [daN], pod katem = 80.95 [°] - Parcie wiatru na ship i osprzet

Wynik:

Fw: Sila wypadkowa = 535.1 [daN], kat = 5.45 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1000.0 [daN]

Stanowisko slupowe dobrano poprawnic
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4

F

F3,F6, F9, F12,F13, F2 | Fl | |
|

Fuwin

E7

110

Oznaczenie stanowiska stupowego: Stacja BBW30656 "Targanice Kocierz"

Dane wektorow:

F1
F2

F3:
F4:
F5:
Fo:
F7:
F8:
F9:

F10:
F11:
F12:

: sifa = 1020.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodow typu AFL 3x35

:sita =315.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa przewodem typu AFL 3x35 z sadzia

sifa=111.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AFL 3x35

sifa = 1425.0 [daN], kat = 66.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodami typu 2x AsXSn 4x120 + AsXSn 4
sita = 165.0 [daN], kat = 66.0 [°] - Obciazenie stupa przewodami typu 2x AsXSn 4x120 + AsXSn 4x25 z sadzig
sita = 84.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu 2x AsXSn 4x120 + AsXSn
sifa = 763.0 [daN], kat = 213.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodami typu AsXSn 4x120 + AsXSn 4x25
sifa = 177.0 [daN], kat = 213.0 [°] - Obciazenie stupa przewodami typu AsXSn 4x120 + AsXSn 4x25 z sadzia
sita = 100.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x120 + AsXSn 4x

sita = 1053.0 [daN], kat = 271.0 [°] - Obciazenie stupa naciggiem przewodami typu AsXSn 4x70 + AsXSn 4x2
sita = 214.0 [daN], kat = 271.0 [°] - Obciazenie stupa przewodami typu AsXSn 4x70 + AsXSn 4x25 z sadzia
sifa = 111.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Obciazenie stupa parciem wiatru na przewody typu AsXSn 4x70 + AsXSn 4x

F13:
Fwin: : sita = 160.0 [daN], pod katem = 359.9 [°] - Parcie wiatru na shup i osprzgt
Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 2010.45 [daN], kat = 349.85 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 2400.0 [daN]

sifa = 200.0 [daN], kat = 0.0 [°] - Parcie wiatru na osprzgt stacji

Stanowisko shupowe dobrano poprawnie



Zestawienie materiatow

1. Stupowa stacja transformatorowa STSpb 15/400-13,5/24-In
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Lp. Element Typ Jedn. llos¢
Zerdz wirowana E-13,5/12 szt. 2,0
Konstrukcja stupa podwdjnego - kpl. 1,0

3 Ustdj FP21 kpl. 1,0

3.1 | Element fundamentu EF szt. 2,0

3.2 | Ptyta fundamentu P-120 szt. 1,0

3.3 | Kliny stabilizujgce - szt. 6,0

3.4 | Beton uzupetniajacy B 20 m?3 0,3

4 Poprzecznik odporowy PO-50 kpl. 1,0
5 Objemka OB-6/E szt. 2,0
6 | tancuch odciggowy £02/2 kpl. 3,0

7.1 | Izolator liniowy kompozytowy SDI-90.280 szt. 6,0

8 tacznik jednowidlasty h=300 - szt. 1,0
9 Transformator olejowy SN/nN 15,75/0,42 kV, 160 kVA, Dyn5 kpl. 1,0
10 | Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna PBNV-24 kpl. 1,0
11 | Wktadka bezpiecznikowa SN WBGNp-17,5/20A szt. 3,0
12 | Ogranicznik przepie¢ SN z odtgcznikiem AZBD 222 szt. 3,0
13 | Element zamocowania ogranicznikow KOG-5 szt. 1,0
przepiec
14 | Ostona przeciw ptakom - szt. 3,0
15 Potaczenie na izolatorach nN i kol. 10
transformatora

16.1 | Zacisk transformatorowy srubowy TOGA-1/M-12 szt. 4,0

16.2 | Ogranicznik przepie¢ nN z odtacznikiem BOP/R0,5/5 szt. 12,0

16.3 | Ostona zacisku transformatora OZT-TOGA1 ¢90 szt. 4,0

16.4 | Tasma kablowa TKUV 30/8 szt. 3,0

16.5 | Przewdd dtugosci 0,7 m Lg 16 mm2 szt. 3,0

16.6 | Koicodwka kablowa KOR 16/8 szt. 3,0

17 | Przewdd SN niepetnoizolowany 1 x [AAsXSn 1 x 70 mm?] mb. 3x5,0
18 | Kabel jednozytowy nN 2 x [YAKXS 4 x 120 mm?] mb. 2x7,0
19 | Konstrukcja podestu pod transformator PTrs-400 szt. 1,0

20.1 | Element pomostu obstugi EPOs_1 szt. 1,0

20.2 | Porecz pomostu obstugi PPOs-1 szt. 1,0

21 | Rura ostonowa BE 110 szt. 9,0
21.1 | Palczatka AK4 95-300 szt. 9,0
22 | Uziemienie - kpl. 1,0

22.1 | Bednarka ocynkowana (pion) StZn 30x4 mb. 9,0

22.2 | Tasma stalowa 20x0,4 COT37+COT36 kpl. Wedtug potrzeb

22.3 | Przektadka mosiezna 60x30x1 szt. 2x1,0

22.4 | Uziemienie poziome (bednarka) StZn 40x5 mb. 38,0

22.5 | Uziemienie pionowe (pret) StZn 6m ¢18 szt. 6,0

23 T.ablice ostr.zegawcze, identyfikacyjne i kpl. 10
i informacyjne
24 | Rozdzielnica nN Sp—3/2-5,1 kpl. 1,0

25.1 | Wktadki bezpiecznikowe nN WTN-02/gG 63 A szt. 9,0

25.2 | Wktadka bezpiecznikowa nN WTN-02/gG 80 A szt. 3,0

25.3 | Wktadka bezpiecznikowa nN WTN-00/gG 63 A szt. 3,0

25.4 | Wktadki bezpiecznikowe nN NH2 gTr 160 kVA/500V (231A) szt. 3,0

25.5 | Przektadniki pradowe 600/5A, kl.0,2s, FS5, 2.5 VA szt. 3,0




2. Siec¢ kablowa nN 0,4 kV
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Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV NA2XY-J 4x240 mm? mb. 253,0
2 | Oznaczniki kablowe - szt. 13,0
3 | Folia koloru niebieskiego szer. 0,4 m - mb. 205,0
4 | Piasek - m?3 18,5
Rura ochronna z polietylenu koloru

5 | uraoch POTIELY SRS 3160 mb. 105,0
niebieskiego — wykop otwarty
Rura ochronna z polietylenu koloru

6 s e SRS 9160 mb. 21,5
niebieskiego — metoda bezrozkopowa
Rura ochronna z polietylenu koloru

7 | haraoeh POTIELY DVK 9160 mb. 3,0
niebieskiego — wykop otwarty

3. Siec¢ kablowa nN 0,4 kV — oswietlenie
Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4 kV NA2XY-J 4x35 mm? mb. 253,0
2 Oznaczniki kablowe - szt. 13,0
Rura ochronna z polietylenu koloru

3 . SRS 110 mb. 105,0
niebieskiego — wykop otwarty
Rura ochronna z polietylenu koloru

4 e SRS 110 mb. 21,5
niebieskiego — metoda bezrozkopowa

5 R.ura.ochronna z polietylenu koloru DVK 6110 mb. 3.0
niebieskiego — wykop otwarty

4. Szafa oswietlenia ulicznego

Lp. Element Typ Jedn. llos¢
1 Szafa osSwietlenia ulicznego SON-3Fx4/TL/R/S kpl. 1,0
2 Ogranicznik mocy ETIMAT 3P 6 A szt. 1,0
3 Whktadka bezpiecznikowa WT-00/gG 50 A szt. 3,0
4 Wktadka bezpiecznikowa D02 gl/gG 25 A szt. 12,0




WYKAZ MONTAZOWY

Naprezenie [Mpa] Torl 12,5 22,5 12,5 22,5 17,5 45 22,5 27,5 27,5 27,5 20 50 12,5 40
Naprezenie [Mpa] Tor 2 12,5 22,5 12,5 22,5 - - - - - - 42,5 65 32,5 50
Naprezenie [Mpa] Tor 3 22,5 40 22,5 40 30 - - - - - - R - R
Dt. sekcji odciggowej [m] 18 138 58 99 125 - 49 42 106 38 40 - 38 36
Zestawienie materiatéw do budowy napowietrznej linii 0,4 kV Rozpietos¢ przeset [m] 18 50 | 48 | 40 28 30 49 50 43 | 45 | 37 46 | 49 | | 42 | 44 | 32 | 30 | 38 | 40 47 38 36
Rodzaj przewodu jiﬁg AsXSn 4x120 AsXSn 4x120 | AsXSn 4x120 AsXSn 4x120 AL 4x50 AsXSn 4x120 AsXSn 4x35 AsXSn 4x35 AsXSn 4x35 AsXSn 4x120| AL 4x50 AsXSn 4x120 AL 4x35
Rodzaj przewodu :S()l(;g AsXSn 4x120 AsXSn 4x120 | AsXSn 4x120 - - - - - - AsXSn 2x25| AL 1x25 AsXSn 2x25| AL 1x25
Rodzaj przewodu o AsXSn 4x25 ASXSn 4x25 | AsXSn 4x25 AsXSn 2x25 € . € . R R . _ -
Stopieri obostrzenia - - | - | - - - - - - | - | - - | - | | - | - | - | - | - | | - - | | - - -
Kat zatomu - 167° | 181° | 180° | 179° | 170° | 179° | 170° | 179° | 174° | 177° | 162° - - - - 167° | 149° - - - 179° -
= = = = = = = 5 = =~ ® = = = o = o o o ~ [ w = & =
Nazwa linii: Stupowa stacja transformatorowa BBW30656 e 5 5 b b b b b b b = = § 5 o 9 o b o o o = b =} ° 5] o o
"Targanice Kocierz" Nr stupa 2| s|s|s|s|s|s|s|s|s|s|z]|¢ s |z s |z s | 2| 2| 2 z | 2 H s | 2 2 2
@ @ @ @ @ @ @ @ @ a @ @ @ a @ a 2 o a
2|l 2|2 | 8|8 |28|a8|a|a|a|es|e|z a8 | e a8 | e 8| e|le|¢e 8 | 3 = 2| = e 8
- ~ ® < w © ~ © o S b=} ~ 3 = o n bl o b S S @ 2 ] I}
Typ i rodzaj stupa . - -
il S o ) ~
Masa kel Sl 8BS el S elzlalelglg]. Slel s |slslslg)l8)s z 23| g AR
S . = I I I N~ =~ O~~~ I~ I Y - g3 g3 gleglgls g9 g 83| g S g
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. |llos¢ Nr katalogu lub rysunku | » 2| = X = u = u u w u = = = S b v o = w w o < w M 0| o b o
. o &| O o & © z © z ° z & S = < < ¥ z z z < < > 3 a &l o .~ o]
Jedn. |Ogdlna e 5 « « ] - = I3
B B F
| 11 Stup ON-E12/25 1 1
| 1.2] Stup RPKK-E12/15 1 1
| 13| Stup RPK-E12/15 2 1 1
| 1.4 Stup 0-E12/25 3 1 1 1
| 15| Stup RNK-E12/10 1 1
| 1.6 Stup N-E12/15 1 1
| 1.7] E Stup N-E12/10 1 1
| L8 2 |Stup ON-E12/12 kol 2 EN-144 Lnni ENSTO E
| 19| @ [stupK-E10,5/10 2 1 1
[1.10| ~ [stup K-E10,5/15 1 1
[ 1.11] Stup N-E10,5/6 2 1 1
[ 1.12| Stup K-E12/10 1 1
[ 1.13] Stup RONK-£10,5/12 1 1
[ 1.14] Stup 0-€10,5/12 1 1
[ 1.15] Stup KK-E10,5/17,5 1
1.16 Stup ROK-E10,5/12 1
| 2.1] Zerdz wirowana E12/25 4 2600 10400 1 1 1 1
| 2.2 Zerdz wirowana E12/15 4 2600 10400 1 1 1 1
| 23| w Zerdz wirowana E12/10 3 2000 6000 1 1 1
| 2.4 g Zerdz wirowana E12/12 1 2050 2050 1
| 2.5] E Zerd? wirowana E10,5/10 szt. |2 1600 3200 EN-144 Lnni ENSTO 1 1
| 2.6 N Zerdz wirowana E10,5/15 1 2150 2150 1
| 2.7] ™ |Zerdz wirowana E10,5/6 2 1500 (3000 1 1
| 2.8 Zerdz wirowana E10,5/12 3 1650 4950 1 1
2.9 Zerd? wirowana E10,5/17,5 1 2150 2150
I Rodzaj gruntu Grunt Sredni
| Gtebokos¢ zakopania zerdzi [m] [m] 2,7 2,2 2,2 2,7 2,4 2,7 2,2 2,7 2,4 2,2 2,8 2,1 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4 2,7 2,4
| 3.1] Ustdj ptytowy SFP111+SP11 1 1915 1915 1
| 3.2 Ustdj ptytowy UP17 5 447 2235 1 1 1 1 1
| 33| Ustdj ptytowy SFP111 3 1030 3090 1 1 1
| 3.4| & [Ustoj ptytowy UP3 kpl. [6 200 [1200 1 1 1 1 1 1
| 3.5| & [usts ptytowy UP3+UP2 3 280 (840 1 1
| 36| S |Ustd]ptytowy UP1 2 120 240 1 1
| g Ustoj ptytowy UP11 1 855 855 EN-144 Lnni ENSTO
| 3.7| Z |Plytastopowa0,5x0,5m 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 3.8 E Ptyta fundamentu PS-120 10 4 2 2 2
| 3.9 on |Potaczenie skrecane do SFP111 7 1 2 2 2
13.10] Potaczenie skrecane do SP11 ot 1 1
13.11] Element ustoju ES-2a 28 4 4 4 4 4
13.12] Plyta ustojowa U-85 51 4 4 2 4 2 4 3 4 2 1 1 2 2 3 2
13.13] Objemka OU-1 14 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
3.14 Objemka OU-2 9 1 1 1 1 1 1 1 1
| 4.1 Przewdd AsXSn 4x120 mm? 832,0 (1,576 [1311 37,4 11040 99,8 | 83,2 | 582 | 62,4 | 101,9| 1040 | 44,7 | 468 | 385 51,0 41,6 39,5
| 4.2] Przewdd AsXSn 4x25 mm? m 326 0,391 |127 18,7 | 52,0 | 49,9 | 416 | 29,1 | 31,2 | 51,0 | 52,0 |
| 43| Przewdd AsXSn 2x25 mm? T 130 0,195 |25 44,7 | 46,8 | 385 39,5
| 4.4 Przewdd AsXSn 4x35 mm? 193 0,512 |99 43,7 45,8 | 33,3 [ 31,2 39,5
| 4.5] Hak wieszakowy SOT 39 23 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
| 4.6 Hak wieszakowy SOT 29 15 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
| 4.7] Poprzecznik PI-1 6 1 1 1 1 1 1
| 4.8 Hak nakretkowy PD 2.3 7 2 2 2 1
| 4.9 Hak wieszakowy $rubowy SOT 21.16 10 2 2 2 2 1 1
14.10] Hak wieszakowy SOT 21 2 1 1
ﬂ Uchwyt odciggowy SO 276S 21 4 1 4 3 1 1 1 1 1
ﬁ Uchwyt odciggowy SO 274S 13 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
ﬁ Uchwyt narozny SO 130 6 2 2 1 1
| 4.14] Uchwyt narozny SO 270 3 1 1 1
1 4.15] Uchwyt przelotowy SO 270 8 3 3 2
ﬁ Uchwyt odciggowy SO 274.250S 5 1 1 1 1
ﬂ Uchwyt narozny SO 130.02 1 1
14.18] Ostonka korica przewodu PK 99.050 12 4 4 4
14.19] Ostonka korica przewodu PK 99.2595 4 4
| 4.20] Opaska PER15 10 4 2 2 2
14.21] Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy SLIW58 24 4 8 8 4
14.22] Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy SLIW54 10 4 4 2
| 4.23] Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy SLIW57 16 4 4 4 4
| 4.24] Roztacznik bezpiecznikowy SZ46 5 2 1 1
1 4.25] Zwora WTZ-2 400 A 0
| 4.26] Uchwyt dystansowy SO 79.6 55 24 1 1 1 1 10 10
14.27] Wspornik PEK 49 5 2 1 1
| 4.28] Przewdd AsXSn 4x120 mm? 64 32 8 16
14.29| Przewdd AsXSn 4x70 mm? 16 16
1 4.30] - Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy SLIP32.2 9 2 2 2
14.31] & |Ogranicznik przepigé SE.30.328Ap-5 27 3 4 4 4 8
14.32] § Ogranicznik przepie¢ SE.45.328Ap-5 20 8 8 4
14.33] © Przewdd izolowany dt. 3 m AsXSn 1x35 mm? 21 3 1 3 4 2 2 4
434 > [zacisk uziomowy ZUS 30 21 ) 3 1 3 4 2 2 2 4
E '8 Zacisk odgatezny srubowy 25-120 4 EN-144 Lnni ENSTO 4
1 4.36] 5 Bednarka StZn 30x4 72 10 10 10 10 8 8 8 8
14.37] N [Przewdd izolowany df. 1 m AsXSn 1x120 mm? 11 2 2 2 1 1 1 2
| 4.38] °' Przewdd izolowany dt. 1 m AsXSn 1x25 mm? 12 2 2 2 1 1 1 1 2
14.39] < Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy SLIW58 12 2 2 2 1 1 1 1 2
| 4.40] Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy SLIW54 12 2 2 2 1 1 1 1 2
| 4.41] Zacisk uziomowy ZUS 30 24 4 4 4 2 2 2 2 4
| 4.42] Przewdd izolowany dt. 1 m AsXSn 1x70 mm? 1 1
| 4.43] Bedanrka StZn 40x5 56 7 7 7 7 7 7 7
4.44] Pret stalowy ocynkowany 5tZn 18 mm df. 6m 16 2 2 2 2 2 2 2
14.45| Poprzecznik kraricowy PK-1 9 1 1 1 1 2
1 4.46| Konstrukcja mocna Km-1 6 1 1 1 1
[ 4.47| Obejmka O-3 15 1 2 2 2 3
1 4.48| Izolator S-80/2 42 4 5 5 5 9
14.49 Tasma Al dtugosci 500 mm 10x1 42 4 5 5 5 9
1 4.50| Ztaczka petlicowa 50-70 24 4 4 8
14.51f Ztaczka petlicowa 25-35 18 4 1 1 5 1
14.52 Gtowica kablowa STKO3 2 1 1
14.53 Gtowica kablowa STKO1B 3 1 1 1
| 4.54| Gtowica kablowa STKO4 1 1
1 4.55| Ostona rurowa BE50 3 1 1 1
1 4.56| Ostona rurowa BE110 2 1 1
14.57| Uchwyt dystansowy SO 79.5 42 14 7 7
14.58 Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy SLIW59 8 4 4
14.59 Zacisk odgateZny dwustronnie przebijajacy SLIW54 8 4 4
| 4.60 Ostona rurowa BE75 1 1
14.61f Kabel elektroenergetyczny NA2XY-J 4x120 mm? 13 13
14.62 Mufa kablowa SMH 4-PL-4 (95-150) 1 1
14.63 Kabel elektroenergetyczny NA2XY-J 4x35 mm? 13 13
| 4.64| Mufa kablowa SMH 4-PL-2 (35-70) 1 1
1 4.65| Zestaw do zaktadania uziemiaczy ST208.57 4 2 1 1
| 4.66 Tabliczka z numerem obowdu 4 2 1 1
14.67| Tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.68 Tabliczka podziat sieci 1
| 5.1f < Przewdd AsXSn 4x25 mm? 249 38 15 23 21 38 23 13 18 31
| 5.2 U Hak wieszakowy SOT 29 22 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
| 5.3 S Opaska PER 15 44 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4
| 54 = Uchwyt odciggowy SO 80S szt. (34 EN-144 Lnni ENSTO 2 1 1 4 2 2 2 4 1 2 1 2 3 1 1 3
| 5.5 E Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajgcy SLIW54 88 8 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 4 8 4 4 8
| 56| ; [Hakphytowy 5O 76 12 2 1 1 1 2 1 1 1 1
5.7 Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy SLIW50 48 8 4 4 4 8 4 4 4 4

Uwagi: Suma dtugosci przewoddw powigkszona zostata o 4% ze wzgedu na zapas, elementy moga zsotac zastgpione innymi o niegorszych parametrach, elementy drobne niezwigzane bezposrednio z funkcjonowaniem stupdw zostaty pominiete w zestawieniu - ze wzgledu na ich bardzo duzj ilos¢ nalezy zapewni¢ ich dostepnosé

Uwagi: Istniejgce lampy oswietlenia ulicznego nalezy przetozy¢ na projektowane stanowiska stupowe nN 0,4 kV
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ELWAR Sp. z 0.0. biuro:

®
. , ul. Krakowska 259A,
E LW/—\ R ul. Rodziny Poganéw 62, 32-080 Zabierzéw

32-080 Zabierzow biuro@elwar.org
tel.:(12)307-36-60

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

»Targanice Kocierz — wyprowadzenie dodatkowego obwodu celem przejecia
czesci obw. nr 1 Lesniczowka zasilanego ze stacji Targanice Nowa Wies”

@ Miejscowos¢:

« Wojewddztwo:

# Inwestor:

# Zleceniodawca:

« Jedn. projektowa:

« Projektant:

Numer PSP: I-BB-Al-2000022

Targanice dz. nr 1430/7, 1430/6, 1430/10, 1430/17, 1430/3, 1430/1, 1388/6,
1432/3, 473/3, 1471/1, 1471/3, 1470/2, 1468/10, 1432/6, 1760/4, 1433/4,
1738/2, 1434/4, 1389/2, 1389/1, 1390/9, 1390/10, 1434/6, 1391/15,
1391/24, 1391/22, 1391/1, 1739/2, 1393/2, 1393/1, 1477, 1478/4, 1478/5,
1473/2, 1474/6, 1474/1, 1478/12, 1432/2, 1391/12, 1435 obreb 0006
Targanice, jedn. ewid. 121801_5 Andrychow — obszar wiejski

Slaskie

Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie,

31-035 Krakdw, ul. Podgdrska 25a

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielski-Biatej,

43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17a

ELWAR Sp. z 0.0. ul. Rodziny Pogandéw 62, 32-080 Zabierzéw

Jarostaw Wacko
ul. Rzepichy 46, 30-240 Krakéw
MAP/0213/PWBE/2022

ZABIERZOW, LUTY 2023 r.
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Spis tresci
. Spis tresci
. Zakres robot
. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
. Wykaz elementédw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1

2

3

4

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

8

. Wskazanie $rodkdw technicznych zapobiegajgcych zagrozeniom

2. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa istniejagcej stupowej stacji
transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV nr BBW30656 ,, Targanice Kocierz” wraz z przebudowg istniejgcych
napowietrznych sieci rozdzielczych oraz o$wietleniowych nN 0,4 kV w miejscowosci Targanice.

Zakres dziatek niniejszej inwestycji obejmuje nieruchomosci o numerach: 1430/7, 1430/6,
1430/10, 1430/17, 1430/3, 1430/1, 1388/6, 1432/3,473/3, 1471/3, 1470/2, 1468/10, 1432/6, 1760/4,
1433/4, 1738/2, 1434/4, 1389/2, 1389/1, 1390/9, 1390/10, 1434/6, 1391/15, 1391/24, 1391/22,
1391/1, 1739/2, 1393/2, 1393/1, 1477, 1478/4, 1478/5, 1473/2, 1474/6, 1474/1, 1478/12, 1432/3,
1391/12, 1435 obreb 0006 Targanice, jedn. ewid. 121801 _5 Andrychdw — obszar wiejski

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé w sposdb nie wymagajacy ingerencji w_dziatki
nie objete niniejszym opracowaniem. Wykonanie prac budowlanych nalezy realizowac zgodnie
z decyzjami, uzgodnieniami oraz warunkami dotgczonymi do niniejszego projektu oraz dokumentacji
prawnej. Odpisy zamieszczone w niniejszym projekcie oraz dokumentacji prawnej stanowig jego
integralng cze$¢ oraz okreslajg sposdb wykonania niniejszej inwestycji.

3. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie planowanych robdét budowlanych wystepujg nastepujgce obiekty:

— Istn. droga wojewddzka

— Istn. utwardzone drogi gminne,

— Istn. utwardzone drogi wewnetrzne,

— Istn. rowy melioracyjne,

— istn. zagospodarowane parcele oséb prywatnych (podjazdy, parkingi itp.),

— istn. uzbrojenie nadziemne istniejgce: sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne,

— istn. uzbrojenie podziemne: wodociagi, gazociagi, sieci teletechniczne, sieci
elektroenergetyczne, sieci kanalizacyjne.

4. Wskazanie elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W rejonie planowanych robdét budowlanych wystepujg nastepujgce obiekty moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— Istn. droga wojewddzka,
— Istn. utwardzone drogi gminne,
— Istn. utwardzone drogi wewnetrzne,
— istn. uzbrojenie nadziemne istniejgce: sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne,
— uzbrojenie podziemne istniejgce: wodociagi, gazociagi, sieci teletechniczne, sieci
elektroenergetyczne, sieci kanalizacyjne.
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Wszystkie urzagdzenia i materiaty, wykorzystane do budowy projektowanych obiektéw, posiadajg
atesty bezpieczenstwa oraz zgodnosci z odpowiednimi normami i nie beda powodowaé zadnych
zagrozen dla srodowiska.

Dla pracownikéw;

— prace wykonywane na urzadzeniach wyfgczonych z pod napiecia, bez roztadowania
nagromadzonego fadunku,
— prace wykonywane w poblizu czynnych urzadzen, wykopy, przekopy kontrolne, odkrywka
istniejacej infrastruktury.
Dla 0séb postronnych;

— niezabezpieczone wykopy, przedmioty pozostawione na ciggach komunikacyjnych.

5. Przewidywane zagrozenia
Dla pracownikéw;

— porazenie prgdem na skutek nieprzestrzegania procedury i zasad bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia,
— urazy spowodowane nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej pracy.
Dla 0séb postronnych i uczestnikéw ruchu ulicznego;

— urazy spowodowane potknieciem o pozostawione przedmioty lub niezabezpieczone wykopy
wokot projektowanej infrastruktury technicznej.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych
Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace wykonywane
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie
uziemionych, urzadzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposdb, ze zadne z
uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy oraz przy wykonywaniu préb i pomiardéw, z
wytgczeniem prac wykonywanych stale przez upowaznionych pracownikéw w ustalonych miejscach.
W zaleznosci od zastosowanych metod i sSrodkdéw zapewniajacych bezpieczenstwo przewiduje
sie nastepujacy podziat prac przy urzagdzeniach i instalacjach elektrycznych:

- przy wytgczonym napieciu,

- w poblizu napiecia,

- pod napieciem.

Prace przy wytgczonym napieciu to prace przy urzadzeniach i instalacjach oddzielonych
od czesci zasilajgcych (pod napieciem) przerwg izolacyjng. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

- otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

- wyjete wktadki bezpiecznikowe,

- zdemontowane czesci obwodu zasilajacego,

- przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tacznikach w obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposéb jednoznaczny na podstawie potozenia wskaznika odwzorowujgcego
otwarcie wytgcznika.

Prace w poblizu napiecia to prace wykonywane przy:

- linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci powyzej 0,3 m do 0,7 m,

- urzadzeniach 1-30 kV w odlegtosci 0,6 m do 1,4 m.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujgcych warunkdw pracy.
Prace pod napieciem to prace wykonywane przy:
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- linii napowietrznej do 1 kV w odlegtosci do 0,3 m,
- urzadzeniach 1-30 kV w odlegtosci do 0,6 m.
Prace pod napieciem nalezy wykonywad zgodnie z wtasciwg technologig pracy z zastosowaniem
wymaganych narzedzi i Srodkédw ochronnych, okreslonych w instrukcjach wykonywanych prac.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze:
- ww. prace mogg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim nadzorem
wyznaczonych w tym celu 0séb,
- przy pracach tych nalezy stosowac odpowiednie srodki zabezpieczajace.
Ponad to instruktaz pracownikéw powinien zawierac:
- imienny podziat pracy,
- harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan,
- szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
- wykaz $rodkédw ochrony indywidualne;j
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz zawierajgcy
ww. elementy. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng wtasciwg grupe BHP réwniez bez ograniczen.
Wykonujgcy roboty rowniez powinni posiadac aktualne grupy BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Podstawowe srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom to:

1) S$rodki ochrony indywidualnej
e odziez ochronna,
e Srodki ochrony gtowy:

o hetmy ochronne,
o nakrycia gtowy,

e srodki ochrony konczyn dolnych,
e S$rodki ochrony konczyn gérnych,
e Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,

2) odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane,

3) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,

4) odpowiedni do zakresu wykonywanych robdt sprzet mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom to:

- powierzenie robdt odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi Swiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktore wykonuja,

- przeprowadzenie instruktazu,

- zapewnienie fgcznosci na i z placem budowy,

- uzgodnienie wytaczen z pod napiecia przebudowywanej linii napowietrznej SN 15 kV i nN 0,4
kV z dysponentem sieci — TAURON Dystrybucja S.A.

8. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom
- Dobra organizacja robot,
- Fachowa firma wykonujgca roboty montazowe,
- Sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt przez OME witasciwe dla danego regionu waznosci
grup BHP pracownikéw majacych wykonywac prace.



