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SPIS TOMOW

TOM Nazwa tomu
LA Materiaty do zgloszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Przebudowa linii 110kV relacji Komorowice - Zywiec.
L Projekt Wykonawczy.
Przebudowa linii 110kV relacji Komorowice - Zywiec.
[I-F Projekt Wykonawczy.
Podwyzszenia konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami - stanowiska stupowe nr 80, 90,102
o-u Uzgodnienia, decyzje, zaswiadczenia o braku sprzeciwu
II-DG Dokumentacja geotechniczna
[I-PR Przedmiar robot
II-KI Kosztorys inwestorski
II-WRI Wytyczne realizacji inwestycji
I Tytuly prawne do nieruchomosci.

e m Ca Strona k]



Projekt wykonawczy — TOM II-F
Podwyzszenia konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami - stanowiska stupowe nr 80, 90,102

SPIS ZAWARTOSCI TOMU
KIAUZULA SPRAWDZENIA PROJEKTU (W ROZUMIENIU ART. 34 USTEP 3D PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE) ... oo e 2
B TR ot i e 8 L A i 3
SPIS ZAWARTOSCT TOMU ..o 4
I P TIN5 s S ESES SSE 5
(TR ] 2L e P S P P R SN S 6
1. INFORMAGCIE OGOLE ......ooooiooooooeeeeeeeeeeee e 6
1.1.  Przedmiot 1 zakres OPTaCOWANIA: ...........coviiiiieeiieeiie e 6
1.2, PodStawa OPraCOWANIA: ............ooiuiieeeieeeie et eaae e eeene s 6
2. LOKALIZACITA ..o et 7
20 DR 7o) 1 V2T, : ST 7
2.2, Warunki KIIMatyCZne .........c.oooviiiiiiieee e F
3. KONSTRUKCIE ISTNIEJACE ... 7
3.1, KonstruKCje StAlOWE ........oooooiiiiiiii e [
32, FOMIAINEIY o oo s s s S s 5SS A R S5 S SRR 8
4. KONSTRUKCIJE PROJEKTOWANE ..o 8
L],  KORSERRRERRIRND . oot i i i S i s B i 8
AT T BRI oot ottt e e e e A B A T 9
5. BISTERIRER e et i st il tomm oot s 10
6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE ... 10
6.1.  KonsStrukCje StAlOWE ........ooooiieiii s 10
6.2, FUNAMENLY ......ooiiiiiiiiie et e 11
7. UWAGIKONCOWE ... 11
) BN 37N @41 1 12
IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ... 12

e m C a Strona [l



Projekt wykonawczy — TOM II-F

Podwyzszenia konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami - stanowiska stupowe nr 80, 90,102

I.  SPIS RYSUNKOW

emaca

Mnmer Nazwa rysunku Skala
rysunku
K-01 Schemat podwyzszenia stupa nr 80 typu S24 P+0 o 6m 1:50, 1:100
K-02 Schemat podwyzszenia stupa nr 90 typu S24 P-2 0 2m 1:50, 1:100
K-03 Schemat podwyzszenia stupa nr 102 typu S24 P-2 0 Sm 1:50, 1:100
K-04 Podwyzszenie stupa nr 80 typu S24 P+0 o 6m 1:10.1:20
Poz. Pdw-1 ’
K-05 Podwyzszenie stupa nr 90 typu S24 P-2 0 2m 1:10. 1:20
Poz. Pdw-2 ’
K-06 Podwyzszenie stupa nr 102 typu S24 P-2 0 Sm 1:10.1-20
Poz. Pdw-3 ’
K07 Ptyta wzmacniajaca fundamenty stupa nr 80 1-20. 1:50
Poz. Ptw-1 ’
K-08 Plyta wzmacniajaca fundamenty stupa nr 102 1-20. 1:50
Poz. Ptw-2 ’
K-09 Stopa zawiasowa stupa nr 80,90,102 155
Poz. St-1
Strona [§
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11. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy napowietrznej jednotorowej linii
elektroenergetycznej 110 kV relacji Komorowice - Zywiec bedacej w zarzadzie TAURON Dystrybucja S.A.
z siedzibg w Krakowie polegajgcy na dostosowaniu odcinkéw linii pomigdzy stupami 73-85, 85-91, 98-105
do temperatury pracy +80 st C. w okresie letnim.

Ninigjszy tom obejmuje czg$¢ konstrukcyjno - budowlang projektu wykonawczego w zakresie
podwyzszen istniejgcych stupow oraz wzmocnienia ich fundamentdw.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania konstrukcyjne podwyzszen stupéw na stanowiskach nr 80, 90
oraz 102 wraz ze wzmocnieniem ich fundamentow. W zakresie podwyzszen w opracowaniu
przeanalizowano wplyw istniejgcej konstrukcji stupa na projektowang wstawke podwyzszajaca, natomiast
nie wykonywano analizy istniejgcej konstrukcji poszczegolnych stupow.

Ponizej zamieszczono tabelaryczne zestawienie podwyzszanych stupow objetych opracowaniem:

Lp Nr slupa Seria Typ Podw[ynzl;zenle Fundament istniejacy
1 80 S24 P+0 6 4x FGz 90/200
90 S24 P-2 2 4x FGz 90/200
3 102 S24 P-2 5 4x FGz 90/200

1.2. Podstawa opracowania:
Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie zamawiajgcego,
e Katalog stupéw i fundamentéw linii 110kV firmy Energoprojekt Krakow
e Dokumentacje archiwalne

e Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podloza gruntowego dla potrzeb przebudowy
istnicjgcej linii energetycznej 110 kV relacji Komorowice — Zywiec (stupy 80, 90 i 102)”
opracowanie Geologia Libera, czerwiec 2023r.

e Inwentaryzacja istniejgcych konstrukcji, szkice z pomiaréw i dokumentacja fotograficzna
e Normy budowlane, m.in.:
o PN-E 05100-1:1998 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

o PN-B-03205:1996 — Konstrukcje stalowe. Podpory linii energetycznych. Projektowanie i
wykonanie.

o PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
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statyczne i projektowanie.

o PN-80/B-03322 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukcji
wsporczych - Obliczenia statyczne i projektowanie

e Literatura fachowa:

o Mendera Z., Szojda L., Wandzik G., Projektowanie stalowych stupow linii
elektroenergetycznych

2. LOKALIZACJA
2.1. Lokalizacja

Stanowiska stupowe przebudowywanej linii, dla ktérych projektuje si¢ podwyzszenia istniejgcych
konstrukcji, zlokalizowane sg na terenie wojewodztwa Slgskiego w powiecie zywieckim wschodnim, na

terenie gminy Lodygowice.

2.2. Warunki klimatyczne

Pod wzgledem obcigzen klimatycznych wg PN-98/E-05100-1 stupy zlokalizowane sg w:
- strefie WII obcigzenia wiatrem,

- strefie SII obcigzenia sadzig.

3. KONSTRUKCJE ISTNIEJACE
3.1. Konstrukcje stalowe

Istniejgce konstrukcje stalowe stupow to przestrzenne kratownice ztozone z krawegznikéw 1 pretéw
zakratowania, w catosci wykonane z profili walcowanych katownikowych, taczone mi¢dzy sobg gldwnie za
pomocg tgcznikdéw srubowych i w mniejszym stopniu za pomocg spawania. Wg wykazu montazowego oraz
wizji lokalnej wszystkie stanowiska to typowe shupy przelotowe jednotorowej serii S24, przy czym stup nr

80 to stup S24 P+0 a shupy nr 90 1 102 to stupy S24-2.
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3.2. Fundamenty

Istniejgce fundamenty dla wszystkich slupow to uktad czterech stop prefabrykowanych, wg wykazu
montazowego sg to prefabrykowane stopy FG 90/200. Zakonczone sg one kotwg zawiasowg o gr. 25mm, do
ktorej mocowana jest konstrukcja stalowa stupdéw. Katalogowe rozstawy stop fundamentowych dla
poszczegolnych stupow wynosza:

o stanowiskonr 80 - 3,10 m x 2,25 m;
e stanowiskonr901102-2.81 mx 2,07 m.

Podczas inwentaryzacji czesci nadziemnej fundamentéw slupa na stanowisku nr 102 zmierzono
nastepujgce rozstawy stop fundamentowych: 2,71 m x 2,07 m x 2,85 x 2,07 m. Rozstawy te sg niezgodne

z rozstawem katalogowym.

4. KONSTRUKCJE PROJEKTOWANE
4.1. Konstrukcje stalowe

Dla poszczegdlnych stanowisk zaprojektowano wstawki podwyzszajace zgodnie z zamieszczong

ponizej tabelg.

Lp Nr slupa Seria Typ Podw[ynzlizeme Nr pozycji
1 80 S24 P+0 6 Pdw -1
90 S24 P-2 2 Pdw -2
3 102 S24 P-2 5 Pdw -3

Wszystkie konstrukcje podwyzszen =zaprojektowano jako stalowa kratownice przestrzenna,
prostopadtoscienng, przeznaczong do zamontowania bezposrednio migdzy istniejagcym fundamentem
anajnizszym czlonem istniejgcej konstrukcji. Kratownice zlozone sg z kraweznikdéw, wykonanych
z katownikow rownoramiennych L80x8 Iub L80x6 oraz pretow zakratowania wykonanych z katownikow
rownoramiennych L60x6, L50x5, L.45x5 oraz L40x4 taczonych ze sobg w obiekt konstrukcyjny na budowie
za pomocg $rub klasy 5.6. Polgczenia z istniejgca czescig stupow zaprojektowano jako srubowe, za pomocg
blach we¢ztowych naktadkowych. Do polaczenia konstrukeji podwyzszen z fundamentami zaprojektowano
nowe stopy zawiasowe. Krawegzniki czlonéw podwyzszajacych, blachy wezlowe i stopy zawiasowe
zaprojektowano ze stali S355, natomiast elementy zakratowania ze stali S235. Na skrzyzowaniu elementow
zakratowania nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe. We wszystkich potgczeniach nalezy w czasie montazu
stosowa¢ srodek smarujgcy gwint, a nastgpnie zabezpieczajgcy nakregtki przed samoczynnym odkrecaniem
sie.

Na konstrukcjach podwyzszajacych nalezy zastosowaé nierozbieralne ztacza srubowe. Sruby w zakresie
dhugosci dobrano wg normy DIN 7990. Z uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia przed rozkrgcaniem

i kradziezag nalezy zastosowa¢ specjalne mnierozbieralne zlacza s$rubowe. Przy zastosowaniu $rub
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nierozkrecalnych nalezy pamigta¢ o korekcie ich dlugosci wzglgdem s$rub standardowych. Na rysunkach i
w zestawieniu podano dtugosci srub w wykonaniu standardowym.

Szczegoly konstrukeyjne oraz zestawienie materiatdw zatgczono w czesci rysunkowej opracowania.

4.2. Fundamenty

Z uwagi na niewystarczajgcg nos$nos¢ istniejgcych fundamentéw dla docelowej pracy stupow na
stanowiskach nr 80 i1 102, projektuje si¢ wzmocnienie fundamentéw poprzez wykonanie ptyt docigzajgcych.
e Dla stanowiska stlupowego nr 80 projektuje si¢ wzmocnienie fundamentéw poprzez wykonanie

prefabrykowanych zelbetowych ptyt docigzajgcych. Ptyty docigzajace uktadac i taczy¢ ze sobg zgodnie z
rysunkiem K-07. Poziom posadowienia ptyt docigzajacych -1,8 m. Wymiary pojedynczej plyty
docigzajacej wynoszg 1,35 m x 1,85 m. Plyta docigzajgca zbrojona gorg i dotem siatkg pretow @16 co
250mm. Po wykonaniu polgczenia plyt elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e Dla stanowiska stupowego nr 90 nie przewiduje¢ si¢ wzmocnienia fundamentdw.

e Dla stanowiska stupowego nr 102 nalezy istniejgce stopy fundamentowe, typu FGz 90/200 przywrécic
do rozstawu katalogowego tj. rozstaw 2,81 m x 2,07 m. Projektuje si¢ wzmocnienie fundamentéw
poprzez wykonanie prefabrykowanych zelbetowych plyt docigzajacych. Plyty docigzajace uktadaé i
taczy¢ ze sobg zgodnie z rysunkiem K-08. Poziom posadowienia plyt docigzajgcych -1,8 m. Wymiary
pojedynczej ptyty docigzajacej wynoszg 1,35 m x 1,85 m. Plyta docigzajaca zbrojona gorg i dotem siatkg
pretow @16 co 250mm. Po wykonaniu polgczenia plyt clementy stalowe nalezy zabezpieczyé

antykorozyjnie.

Nalezy wykona¢ konieczne naprawy odkopanej czes$ci istniejgcych fundamentéw poprzez skucie
powierzchniowe zdegradowanego betonu, wykonanie warstwy szczepnej i reprofilujgcej oraz zabezpieczenia
antykorozyjnego. Po wykonaniu ptyt docigzajagcych nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Naprawy istniejagcych fundamentdw 1 ich zabezpieczenie antykorozyjne oraz zabezpieczenie
antykorozyjne projektowanych ptyt docigzajacych nalezy wykonaé zgodnie ze ,,Standardem technicznym
nr 16/2016 — dobor materialdw oraz sposdb prowadzenia prac zabezpieczajacych przed korozjg betonowych

fundamentow w TAURON Dystrybucja S.A.”.
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5. MATERIALY

W projekcie przewidziano nastepujgce materiaty:

e Stal profilowa elementow konstrukcyjnych podwyzszenia stupa:
- krawezniki 1 blachy wezlowe, stopa zawiasowa S355
- prety skratowania S235

e Ljaczniki Srubowe i nakretki — klasy 5.6
Uwaga: Dla czlonéow podwyzszajacych nalezy stosowaé sSruby =z zabezpieczeniem
przed rozbieraniem, np. blokowane szpilka

o Zestaw malarski typu| il systemie SIKA

e Beton konstrukcyjny: C25/30

e Beton niekonstrukcyjny (dla warstwy wyrownawczej): C8/10

e Stal zbrojeniowa: A-IIIN B500SP

e Izolacje fundamentdw i ptyt docigzajacych w systemie SIKA

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych preparatdw za zgodg Inwestora, projektanta

konstrukcji 1 nadzoru.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
6.1. Konstrukcje stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych nalezy wykonaé zgodnie ze ,Standardem
technicznym nr 15/2016 — dobor materialdw oraz sposobu 1 czestosci prowadzenia prac zabezpieczajacych
przed korozjg wsporczych konstrukeji stalowych w TAURON Dystrybucja S.A.”.

Projektuje si¢ zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych projektowanych elementow stupow
poprzez cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe) oraz malowanie wg typu -W systemie SIKA.
Minimalna grubos¢ warstwy cynku powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 1461 i wynosi¢ nie
mniej niz 160um. Zestaw malarski nalezy dobraé¢ dla atmosfery o kategorii korozyjnosci C4. Kolor farby
nawierzchniowej dostosowaé do koloru istniejgcych konstrukcji stupdw. L.gczna grubos¢ powloki malarskiej
powinna wynosi¢ min. 200um.

Uwaga: Kolory poszczegolnych warstw wchodzgcych w sktad systemu malarskiego (warstwa podktadowa
1 nawierzchniowa) muszg wyraznie roznic sig¢ od siebie.

Zaleca si¢ sprawdzenie wszystkich lgcznikdéw s$rubowych w  istniejacych stupach, uzupeienie
wystepujacych ubytkdw i sprawdzenie stanu dokrecenia dla wszystkich fgcznikow.

Dla istniejgcych konstrukeji shupéw na stanowiskach nr 80, 90 1 102 (po wykonaniu podwyzszen) nalezy
w catosci wykona¢ renowacj¢ zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie ze standardem technicznym

TAURON Dystrybucja S.A. nr 15/2016.
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6.2. Fundamenty

Naprawy istniejagcych fundamentéw 1 ich zabezpieczenie antykorozyjne oraz zabezpieczenie
antykorozyjne projektowanych ptyt docigzajacych nalezy wykonaé zgodnie ze ,,Standardem technicznym
nr 16/2016 — dobor materialdw oraz sposob prowadzenia prac zabezpieczajacych przed korozjg betonowych
fundamentow w TAURON Dystrybucja S.A.”.

Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych ptyt docigzajgcych nalezy wykona¢ dwoma warstwami
powtoki SIKA IGOLFLEX-101.

Konieczne naprawy i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow nalezy wykonac stosujac wyroby
1 systemy zabezpieczajace zgodne ze standardem technicznym TAURON Dystrybucja S.A. nr 16/2016.

Elementy istniejgcych fundamentow po odkopaniu nalezy oczysci¢ 1 wykonaé nowa izolacje w przypadku
stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia istniejgcej Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ dwoma
warstwami powtoki SIKAGARD 700S.

Blachy taczace prefabrykowane ptyty docigzajagce po wykonaniu potgczenia nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie farbami wysoko cynkowymi, minimalna grubo$¢ powloki 240 pum.

Uwaga:
Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych preparatow za zgoda Inwestora, projektanta konstrukcji

1 nadzoru.

7. UWAGI KONCOWE

e Prace budowlane wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych, wymagaja
zachowania szczegdlnych $rodkow ostroznosci. Prace muszag wykonywac osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z Ustawg z dnia 13 kwietnia 1997r. "Prawo Energetyczne", a miejsca
niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych. Projekt wykonano zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP. Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy obowigzujg
przepisy dotyczgce sposobu organizacji pracy na terenie ruchu elektrycznego, ktore reguluje
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych, oraz wewngtrzna instrukcja Inwestora.

o  Wszystkie prace nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ elementéw konstrukcji
w kazdej fazie wykonywania prac.

e Nie dokonywano odkrywek fundamentu, wymiary zatozono wg wykazu montazowego i katalogu
Energoprojekt Krakow. W przypadku odkrycia innej geometrii fundamentu nalezy skontaktowac si¢
z Projektantem konstrukcji

e Podczas wykonywania robot ziemnych przestrzegac zapisow opinii geotechniczne;j
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III. ZALACZNIKI

1. Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb przebudowy istniejacej
linii energetycznej 110 kV relacji Komorowice — Zywiec (stupy 80, 90 i 102), opracowanie Geologia
Libera, czerwiec 2023r

IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa:

1. mgr inz. Blazej Biegun
Uprawnienia budowlane nr: SLK/4869/PWQOK/13
2. mgr inz. Blazej Biegun
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. mgr inz. Maciej Biegun
Uprawnienia budowlane nr: 128/98 BB
4. mgr inz. Maciej Biegun

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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P sunownicTwA
SLK/OKK/7131 7132/4889/13

Katowice, dnia 06 czerwca 2013 1.
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, 3, 4, art 13, arl. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 7 lipca 1994 r Prawg
budowlane (Dz.U, 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151§ 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 r w sprawme samodzielnych funke)
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pé2n. zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r © samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pdzn. zm.). po ustaleniu ze zostaly speinione warunki

w_zzkiesie przygotowania zawodowego orez po zivZzeniu sgzsminu na uprawnienia budowlzne z
wynikiem pozytywnym

Pan Blazej Biegun
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 10 lutego 1985 w Bielsku - Biatej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4869/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zzkres uprawnisn:

- sporzadzanie projektu architsktoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukc) obisktu,

- sporzgdzanie projekiu zagospodarowania  dzialki  lub  terenu, w 2akresie spscjainosc
konstrukeyjno — budowianej. z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziafki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru sutorskisgo

- kierowanie robatami budowlanymi w odnigsieniu do kanstrukcji obiektu oraz architektury abiektu,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elemeniow,

- wykonywanie nadzornu inwestorskiego,
sprawowanie kontroli techniczne| utrzymania cbiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozylywnego wyniku egzaminu ze znajpemosci
procesu budowianego oraz prakitycznego zastosowania wiedzy techniczng) wydanis ninigjszych
uprawnien budowianych jest uzasadnions

Od rinipysze] decyzy shizy stronom prawn odwolania do Krajowe] Komisy Kwalifikacyjne] Folskiel Izby InZynierow
Budownictwa w Warszavie. za podradnictwem Okregowsj Kemisji Kwalifikacyjnei ST QIR w Katowicach w ferminie
14 dni od dnia jef doreczenia

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. FPan Biaze) Biegun
Teofila Lenartowicza 2/28 i I e
43-300 Bielsko - Bista mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Ckregowa Rada Izby i W2

3 Gidwny Inspekior = o / T
Nadzoru Budowianego mgr ini. estaw Jurkiewicz

4 ala 1

mgr inZ, Zbigniew Dziefewicz

emcaca
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PH9-2Q4-4LU *

Pan Bfazej Biegun o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8439/13

adres zamieszkania ul. Zywiecka 662, 34-382 Wieprz

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie zart, 78* K.c,

§ 1. Do zachowania elektroniczne| formy czynnosci prawnej wystarcza rtozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlotone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z ofwiadczeniem woll zloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie @ biurem wiadciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

e m C a Strona
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WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biata.1998.12.18

Nr ewidenc. 128/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.art 12,13 114 ustawy z dnia 7 Lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu waiosku z

dniz 14 grudnia 1998 r.

Pan Maciej BIEGUN
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 4 stycznia 1953 r.w Zywcu

po spehmieniu warumkow W zakresie przygotowzzia zawodowego i zdaniu
agzzminy zgodnie z § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministz Gospodarki Przestrzennsj
: Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. ( Dz. U. Nr 8 poz. 38z19951),

otrzymuje

w specjalnodci konstrukeyjno - budowlanej
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczei

e m C a Strona
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@ POLSKA

1 1 B &

=

= INZYNIEROW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DCV-8D7-5TR *

Pan Maciej Biegun o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/0279/01

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1441, 34-381 Radziechowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi I icznym.

§ 2. Oéwiadezenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest ro

z odwiad iem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

J =
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Spis zatagcznikow:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000

2. Mapy dokumentacyjne w skali 1 : 500

| Karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 50
4. Wyniki badar sondg sondg statyczng CPTu w skali 1: 75

3. Zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw

6. Objasnienia znakdéw i symboli uzytych na kartach otworéw




1. WSTEP

1.1. Podstawa wykonania

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Albis Biuro Budowlane ul. Zy-
wiecka 208, 43 — 300 Bielsko — Biafta.

Celem badan jest uzyskanie danych o uktadzie warstw gruntéw, ich parametrach
geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane dane po-
trzebne sg dla wtasciwego zaprojektowania przebudowy istniejgcej

linii energetycznej 110 kV relacji Komorowice — Zywiec.

Opinie z dokumentacjg badan podfoza gruntowego opracowano w oparciu o Roz-
porzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r w_sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowla-
nych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463).

1.2 Wykaz wykorzystanych norm, materiatdw archiwalnych
i literatury

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

- Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien
bezposrednich;

- PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw;

- PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

- PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

- PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie
dopuszczalnych obcigzen jednostkowych;

- PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych.
Badania makroskopowe;

- PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;




- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

- EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne -

Oznaczanie i klasyfikowanie skat - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne -
Badania polowe - Cze$¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogdine;

- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki
skat osadowych.

- Sikora Zb. — Sondowanie statyczne metody i zastosowanie w geoinzynierii,
WNT Warszawa 2006.

- Witun Z. - Zarys geotechniki. WKL, wydanie 6. Warszawa 2003.

- Pisarczyk St. — Grunty nasypowe. Wiasciwosci geotechniczne i metody ich
badania. OWPW Warszawa 2004.

- Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski skali 1 : 50 000, arkusz Bielsko -

Biafa.

1.3 Charakterystyka inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcej linii elektroenergetycznej 110kV relacji
Komorowice — Zywiec. Przebudowa ma na celu dostosowanie odcinkéw linii pomigdzy
stupami 73-85, 85-91, 98-105 do temperatury pracy +80° C. w okresie letnim. Istniejgce
stupy WN zostang podwyzszone:

- stup 80 0 6,0 m;

-stup 900 2,0 m;

-stup 102 0 5,0 m;




2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w nawig-
zaniu do istniejgcej sytuacji w terenie. Otwory badawcze przy stupach nr 80 i 90 wykona-
no w ich bezpo$rednim sgsiedztwie, przy czym zaznaczyc¢ nalezy, ze stup nr 90 zlokali-
zowany jest na wysokim okoto 3,0 — 4,0 m nasypie z brakiem mozliwosci dojazdu do nie-
go. Natomiast otwor badawczy przy stupie nr 102 wykonano na sgsiedniej dziatce usytu-
owanej okoto 1,5 — 2,0 m wyzej od istniejgcego stupa, ze wzgledu na kategoryczng od-
mowe WtaSciciela dziatki (brak zgody na wejscie w teren). Geolog nadzorujgcy wiercenia
w terenie (wspofautor niniejszego opracowania) podjgt decyzje o przesunieciu otworu na
sgsiednig dziatke (po uzyskaniu zgody od jej Wtasciciela). Uksztattowanie i morfologia
tego terenu jednoznacznie wskazujg, ze wyniki wiercen sg miarodajne i mogg byc¢ wyko-
rzystane dla potrzeb realizacji inwestycji. WysokoSci otworéw badawczych (z uwagi na

brak podktadu sytuacyjno — wysokosciowego) odczytano z Geoportalu.

2.2. Prace terenowe

Dla rozpoznania warunkdéw gruntowo — wodnych wykonano 3 otwory badawce do

gteboko$ci 6,0 m o tgcznym metrazu 18,0 mb.

Otwory odwiercono urzgdzeniem wiertniczym WSG-W, Swidrem spiralnym, bez
uzycia ptuczki ,na sucho”. W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe
gruntéw oraz obserwacje wod gruntowych. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano

urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

Po zakonczeniu wiercen w 2 wytypowanych punktach (przy stupach nr 80 i 102)

wykonano badania sondg statyczng CPTu.

Sondowania statyczne CPTu

Do badan wykorzystano sonde Pagani. Sondowanie CPTu prowadzono stozkiem
elektrycznym. Podczas zagtebiania stozka dokonano pomiaru:
- oporu stozka qc [MPa],
- oporu tarcia gruntu o powierzchnie boczng tulei tarciowej fs [MPa],

- ci$nienia porowego u2 [MPa].




Parametry te postuzyty do obliczenia stopnia plastycznosci IL, stopnia zageszczenia ID,
modutéw Scidliwosci M, kata tarcia wewnetrznego ¢ oraz wytrzymato$ci gruntu na scina-

nie w warunkach bez drenazu Su.

Ponizej przedstawiono wykorzystane w tym celu formuty obliczeniowe:

Stopien plastycznosci I.— dla gruntdw spoistych:

I.=A-0,5%log(qt-s’Vo) [-]

gazie:

qc — opor catkowity na stozku, [MPa],

qt — suma wartosci oporu na stozku i ciSnienia porowego
u — cisnienie porowe, [MPa],

s’Vo — pionowe efektywne naprezenie geostatyczne, [MPa],
A — wspétczynnik zalezny od rodzaju gruntu (do obliczen przyjeto A=0,3 dla gruntéw

zwiezto spoistych, A=0,4 dla gruntéw Srednio spoistych, A=0,5 dla gruntéw mato spoi-

stych).

Stopien zageszczenia ID wg DIN 4094 — dla gruntéw niespoistych:

ID=0,25+0,31*logqt [-]

gazie:

qc — opor catkowity na stozku, [MPa],

qt — suma wartosci oporu na stozku i ciSnienia porowego

u — cisnienie porowe, [MPa].

Modut Scisliwosci M:

M=a*(qt — sVo) [MPa]

gadzie:

sVo — pionowe naprezenie geostatyczne,

qt — suma wartosci oporu na stozku i ciSnienia porowego
u — cisnienie porowe, [MPa],

a — wspotfczynnik empiryczny zalezny od rodzaju gruntu.

przyjeto: a=2 — dla gruntéw nasypowych a=8,25 dla gruntéw rodzimych




WytrzymatosSé na Scinanie bez drenazu Su — dla gruntdw spoistych:
Su=(qt-sVo)/Nkt [MPa]
gadzie:

sVo — pionowe naprezenie geostatyczne,

Nkt — wspotczynnik obliczeniowy (przyjeto Nkt=10 - 20).
qc — opor catkowity na stozku, [MPa],

qt — suma wartosci oporu na stozku i ciSnienia porowego

u — cisnienie porowe, [MPa].

Kata tarcia wewnetrzneqgo f — dla gruntow sypkich:
f=23+13,5 log(qt) [0]

Badania sondg statyczng CPTu wykonano do gtebokosci 5,89 — 6,0 m (w sumie
11,89 mb). Wyniki badan z interpretacjg przedstawiono na zatgcznikach nr 4.1 — 4.2.

Przeprowadzone badania polowe potwierdzity wyniki wiercen.

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercen, badan laboratoryjnych, badan ,in situ”

i materiatéw archiwalnych opracowano dokumentacje wynikowa, na ktorg ztozyty sie :
- mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000,
- mapy dokumentacyjne w skali 1 : 500,
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 50,
- wyniki badarn sondg statyczng CPTu w skali 1 : 50,
- objasnienia znakéw i symboli uzytych na kartach otworéw,
- zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw,

- cze$c opisowa.




3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,
MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Badania wykonano wzdtuz istniejgcej linii energetycznej 110 kV relacji Komorowi-
ce — Zywiec w 3 lokalizacjach (przy stupach nr 80, 90 i 102). Stup nr 80 zlokalizowany jest
w rejonie ul. Ornej w todygowicach. Stup nr 90 zlokalizowany jest przy ul. Piastowskigj
w Zarzeczu na terenie zaktadu Mostmarpal Sp. z o.0. Stup nr 102 zlokalizowany jest przy
ul. Wesotej w Zywcu na terenie zaktadu Raf-Mar Pokrycia dachowe. Szczegétowq lokali-
zacje terenu badan przedstawiono na zatgczonych mapach: orientacyjnej i dokumentacyj-

nych (zatgcznikinr 1i 2.1 — 2.3).

Pod wzgledem morfologicznym na opisywanym odcinku linia napowietrzna 110kV
biegnie przez Beskid Maty (stup nr 80) oraz przez Kotline Zywieckg (stupy nr 90 i 102).
Stup nr 80 zlokalizowany jest w gtebokim obnizeniu, powierzchnia terenu rozcieta jest tu
doling Blizniego Potoku. Stup nr 90 zlokalizowany jest w dolinie Zylicy na terenie ptaskim,
przy czym sam stup postawiony zostat na nasypie, ktory goéruje nad otaczajgcym go tere-
nem ( o okoto 3,0 — 4,0 m). Stup nr 102 zlokalizowany jest na lokalnym wyniesieniu, na
ptaskim tarasie (wyréwnananym warstwg nasypow), przy czym pierwotna powierzchnia

terenu opada w kierunku wschodnim.

Hydrograficznie teren badan nalezy do dorzecza Wisty. Gtéwng arterig odprowa-

dzajgcg wody z tego rejonu jest rzeka Sofa.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podfoze badanego terenu do rozpoznanej gtebokosci 6,0 m budujg utwory czwar-
torzedowe i trzeciorzedowe.

Trzeciorzed reprezentowany jest przez ftupki ilaste i ich zwietrzeliny gliniasto-
kamieniste. Utwory te rozpoznano w rejonie stupa nr 80 od gtebokosci 3,2 m. Czwartorzed
reprezentowany jest przez plejstocenskie utwory pokrywowe stokéw wyksztatcone w po-
staci glin pylastych zwieztych i glin pylastych z wktadkami glin pylastych zwieztych. Utwory
te rozpoznano w rejonie stupa nr 102. Najmtodsze osady rodzime na dokumentowanym
terenie to holocenskie osady akumulacji rzeczno-zastoiskowej reprezentowane przez pia-
ski, pospotki, otoczaki i zwiry gliniaste (rozpoznane w rejonie stupa nr 90) oraz gliny pyla-

ste rozpoznane w rejonie stupa nr 80. Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg nasy-

2]



pow mineralno — gruzowych o grubosci 0,4— 1,1 m (w rejonie stupéw nr 90 i 102) lub war-

stwg gleby (w rejonie stupa nr 80).

9 WARUNKI WODNE

Z uwagi na specyfike zadania (trzy stupy WN w trzech réznych lokalizacjach) wa-
runki wodne opisano osobno dla kazdego ze stupdw.

Stup nr 80

Woda grunrtowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje sie w obrebie piaszczystych
przewarstwien Srodglinowych na gtebokosci 0,5 m p.p.t. Jak wynika z przeprowadzonych
obserwacji woda gruntowa jest w tgczno$ci hydraulicznej z wodami w Bliznim Potoku, W
rejonie tym panujg niekorzystne warunkmi wodne. W okresie intensywnych lub dtugotrwa-
tych opadow atmosferycznych poziom ten moze jeszcze ulec podniesieniu, w niekorzyst-
nych warunkach atmosferycznych rejon ten moze byc wrecz podtapiany.

Stup nr 90

Woda grunrtowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje sie w serii pospotek na gte-
bokosci 1,9 m p.p.t. W okresie intensywnych lub dtugotrwatych opadéw atmosferycznych
poziom ten moze jeszcze ulec podniesieniu.

Stup nr 102

Morfologia terenu (lokalne wyniesienie) nie sprzyja gromadzeniu sie wéd grunto-
wych w podfozu, czego potwierdzeniem sg wyniki wiercen, w trakcie ktérych do zbadanej

gteboko$ci 6,0 m wody gruntowej nie stwierdzono.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podfozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe i rodzime, ktére podzie-
lono na warstwy geotechniczne o zréznicowanych parametrach fizyko-mechanicznych.
Warstwa | to nasypy zbudowane z mieszaniny Zuzlowych spiekdw i kamieni

o grubosci 0,4 m rozpoznanych w rejonie stupa nr 90 oraz z mie-
szaniny piaskéw S$rednich, piaskéw gliniastych, kamieni i gruzu ce-
glanego o grubosci 1,1 m rozpoznanych w rejonie stupa nr 90. Na-
sypy te majg charakter gruntéw niespoistych w réznym stopniu za-
geszczonych. Sg to nasypy niebudowlane, nie odpowiadajgce wy-

maganiom budowlanym.
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Warstwa lla1

Warstwa lla2

Warstwa Ilib1

Warstwa lib2

Warstwa lic

Warstwa Il

Warstwa IVa1

Warstwa IVa2

to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste o konsy-
stencji plastycznej i Srednim stopniu plastycznosci I. = 0,40.

to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste warstwo-
wane piaskiem drobnym o konsystencji miekkoplastycznej i Srednim
stopniu plastycznosci I, = 0,70.

Utwory warstw lla1 — lla2 rozpoznano wierceniami w rejonie stupa
nr 80 do gtebokosci 3,2 m p.p.t.

to grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako pospotki z otocza-
kami | pospotki z wktadkami piaskéw gliniastych | otoczakami. Sg
one wilgotne i ponizej zwierciadta wody gruntowej nawodnione,
Srednio zageszczone o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

to grunty rodzime niespoiste wyksztafcone jako piaski S$rednie
z wktadkami piaskéw gliniastych i zwirem. Sg one nawodnione,
Srednio zageszczone o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako zwiry gliniaste z wktad-
kami namutdw gliniastych. Lepiszcze gliniaste ma konsystencje pla-
styczng o Srednim stopniu plastyczno$ci I, = 0,40.

Utwory warstw IIb1-1Ib2 i llc rozpoznano wierceniami w rejonie stu-
pa nr 90.

to grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny pylaste zwie-
zte o konsystencji twardoplastycznej o Srednim stopniu plastyczno-
Sci I = 0,15. Utwory te stwierdzono jedynie w rejonie stupa nr 102.
to grunty rodzime spoiste reprezentowane przez zwietrzeliny glinia-
sto-kamieniste tupkdw ilastych z lepiszczem w postaci glin pylastych
zwieztych na pograniczu itow oraz z tupkami ilastymi o réznej wiel-
kosci. Lepiszcze gliniaste (ilaste) ma konsystencje
twardoplastyczng o Srednim stopniu plastycznosci I, = 025,.

to grunty rodzime spoiste reprezentowane przez zwietrzeliny glinia-
sto-kamieniste tupkdw ilastych z lepiszczem w postaci glin pylastych
zwieztych na pograniczu itow oraz z tupkami ilastymi o réznej wiel-
kosci. Lepiszcze gliniaste (ilaste) ma konsystencje

potzwartg o Srednim stopniu plastycznosci I, = 0,00.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty dokumentacyjne

otworéw badawczych (zatgczniki nr 3.1 — 3.3), i wyniki badan sondg statyczng CPTu (za-
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tgczniki nr 4.1 — 4.2). Parametry geotechniczne gruntow budujgcych poszczegdlne war-

stwy opracowano na podstawie badan polowych sondg statyczng CPTu oraz na podsta-

wie powszechnie stosowanych zaleznoSci korelacyjnych bazujgcych na stopniu plastycz-

nosci dla gruntéw spoistych i stopniu zageszczenia w przypadku gruntéw piaszczystych.

Warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegdine warstwy przed-

stawiono na zatgczniku nr 5.

b)

WNIOSKI

W podtozu dokumentowanego terenu nawiercono grunty zréznicowane pod
wzgledem rodzaju i stanu. Pierwszg grupe gruntéw mato Scisliwych i no$nych sta-
nowig Srednio zageszczone pospotki i piaski (warstwy IIb1 — IIb2) i twardopla-
styczne grunty spoiste (warstwa Ill). Drugg grupe gruntéw stanowig Srednio nosne
i mato Scisliwe zwiry gliniaste o konsystencji plastycznej (warstwa llc) oraz no$ne
i $rednio Scisliwe zwietrzeliny gliniasto-kamieniste tupkoéw ilastych (warstwy IVa1-
IVa2). Ostatnig grupe gruntéw stanowig stabonosne i Scisliwe grunty spoiste o

konsystencji plastycznej i miekkoplastycznej (warstwy lla1-lla2).

Poziom wéd gruntowych ustabilizowat sie:

- na gteboko$ci 0,5 m p.p.t. (stup nr 80),

- na gtebokoci 1,9 m p.p.t.(stup nr 90),

- w rejonie stupa nr 102 do zbadanej gtebokosSci 6,0 m wody gruntowej nie stwier-
dzono.

Poziom wod gruntowych z uwagi na swoj przypowierzchniowy charakter moze ule-
gac okresowym wahaniom w zaleznosci od pory roku oraz dtugosci lub intensyw-

nosci opadow atmosferycznych.
W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych nalezy rozwazy¢:

- bezpos$rednie posadowienie fundamentéw stupa nr 80 na gruntach rodzimych
warstw IVa1-1Va2 (po wczesniejszym wybraniu plastycznych i miekkoplastycznych
glin pylastych warstw lla1-lla2 oraz uzupetnieniu ubytku po nich odpowiednio za-
geszczong podsypkg z kruszywa tamanego, Przed przystgpieniem do robdt bu-
dowlanych w rejonie stupa nr 80 nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ obnizenia zwier-

ciadta wéd gruntowych lub roboty ziemne i fundamentowe wykonac¢ w $ciankach
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d)

9

szczelnych zapuszczonych do nieprzepuszczalnych zwietrzelin — gliniasto-
kamienistych. Alternatywnie nalezy rozwazy¢ posadowienie fundamentéw stupa na

studni zapuszczonej do warstwy IVaz2;

- bezpos$rednie posadowienie fundamentéw stupa nr 90 na gruntach rodzimych
warstwy I1b1-11b2..

- bezposrednie posadowienie fundamentéw stupa nr 102 na gruntach warstwy Il
(po wczesniejszym wybraniu nasypow i uzupetnieniu ubytku po nich odpowiednio

zageszczong podsypkg (najlepoiej z kruszywa famanego);

Dla konkretnych obliczen statycznych, podaje sie w zestawieniu tabelarycznym
(zatgcznik nr 5) wartoSci parametrow geotechnicznych gruntéw budujgcych
poszczegolne warstwy.

Grunty gliniasto - ilaste pod wptywem zwigekszonego zawilgocenia mogg ulec upla-
stycznieniu, w zwigzku, z czym w pracach ziemnych nie wolno dopusci¢
do gromadzenia sie wody w wykopie. W istniejgcej sytuacji zaleca sie prowadzenie
robét ziemnych i fundamentowych w okresach suchych i przy zapewnionym od-
prowadzeniu wéd opadowych | wéd gromadzgcych sie w wykopie.

Na czas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych zaleca sie staty nadzor
geotechniczny na budowie.

W przypadku gtebokich wykopow nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie
Scian wykopdw.

Biorgc pod uwage rodzaj obiektow oraz stwierdzone warunki gruntowe i propozy-
cje dotyczgce posadowienia obiektéw w tych warunkach dla planowanej inwestycji
proponuje sie przyjgc¢ Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach grunto-
wych. W mys$l Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)

ostatecznie kategorie geotechniczng ustala Projektant obiektu.
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- Geologia Libera

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer Stup 80

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos$c: Lodygowice
Gmina: Lodygowice
Powiat: zywiecki
Wojewoddztwo: slaskie

Obiekt: Linia napowietrzna 110kV Komorowice — Zywiec
Inwestor: EMCA Volt Sp. zo.o.

Wiercenie: Geologia Libera

Nadzér geologiczny: mgr inz. L.Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: 402.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




- Geologia Libera

Profil numer Stup 90

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos$c: Lodygowice
Gmina: Lodygowice
Powiat: zywiecki
Wojewoddztwo: slaskie

Obiekt: Linia napowietrzna 110kV Komorowice — Zywiec
Inwestor: EMCA Volt Sp. zo.o.

Wiercenie: Geologia Libera

Nadzér geologiczny: mgr inz. L.Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: 350.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




- Geologia Libera

Profil numer Stup 102

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos$c: Lodygowice
Gmina: Lodygowice
Powiat: zywiecki
Wojewoddztwo: slaskie

Obiekt: Linia napowietrzna 110kV Komorowice — Zywiec
Inwestor: EMCA Volt Sp. zo.o.

Wiercenie: Geologia Libera

Nadzér geologiczny: mgr inz. L.Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: 368.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




. Geologia Libera

Nazwa Linia napowietrzna 110kV
tematu relacji Komorowice — Zywiec
Nezva WYNIKI BADAN SONDA CPTu
zatgcznika
data:
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