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1. KLAUZULA SPRAWDZENIA PROJEKTU (W ROZUMIENIU ART.20

UST 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustgp 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam(-my),

ze projekt, zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma shuzy¢.
W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwrocic si¢ do autoréw dokumentacji

o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT:

mgr inz. Damian Pisera
nr uprawnien: SLK/5050/POOE/13

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Maciej Jaron
nr uprawnien: SLK/8620/PWBE/19

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

PROJEKTANT:

mgr inz. Blazej Biegun
nr uprawnien: SLK/4869/PWOK/13

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Maciej Biegun
nr uprawnien: 128/98 BB
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy napowietrznej jednotorowej  linii
elektroenergetycznej 110kV relacji Komorowice - Zywiec bedacej w zarzadzie Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial
w Bielsku-Bialej polegajacy na podwyzszeniu istniejgcych konstrukcji wsporczych na stanowiskach nr 80, 90, 102
(lokalizacja shupoéw nie ulegnie zmianie) oraz na wzmocnieniu istniejgcych fundamentéw na stanowiskach stupowych
801 102.

2. Podstawa opracowania

Podstaw¢ opracowania stanowig:

¢  Umowa nr UM/TD-OBB/00030/07508/2023 (2022/290/MJ/U).

e Norma PN-E 05100-1:1998 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

e Norma PN-EN 50341-1:2013-03 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV. Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

e Norma PN-EN 50341-2-22:2016 — Elektroenergetyczne liniec napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV. Czg$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski.

e  Wytyczne projektowe — Linia napowietrzna 110kV relacji: Komorowice — Zywiec — dostosowanie odcinkéw
linii pomiedzy stupami nr 73-85; 85-91 1 98-105 do temperatury pracy +80°C w okresie letnim.

o Standardy techniczne obowigzujgce w Tauron Dystrybucja S.A.

e  Mapa zasadnicza.

e Dane z oblotu (chmura punktéw).

e Wizja lokalna w terenie.
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3. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem

opracowania

jest

projekt

techniczny polegajagcy na dostosowaniu odcinkéw linii

elektroenergetycznej 110kV relacji Komorowice - Zywiec pomiedzy shupami 73-85, 85-91, 98-105 do temperatury

pracy +80 °C w okresie letnim. Linia ta wchodzi w sktad Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) i stanowi

wazny element zasilania energetycznego regionu.

Do podwyzszenia zakwalifikowano stupy:

Nr . :

slupa Seria slupa Typ shupa POdW[);IZl ;zenle Obre¢b Dzialka ID
80 S24 P+0 6 Lodygowice 241708 2.0002.3632
90 S24 P-2 2 Zarzecze 241708 2.0004.761/13
102 S24 P-2 Pietrzykowice 241708 2.0003.2901/1

emca
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4. Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu

4.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejaca linia elektroenergetyczna 110kV relacji Komorowice — Zywiec (odcinki podlegajace przebudowie)
zlokalizowane sg3 w wojewodztwie $lgskim w powiece zywieckim, gminie Lodygowice obreby:
o Lodygowice;
e Pietrzykowice;
e Zarzecze;
Na odcinkach podlegajacych przebudowie linia 110kV relacji Komorowice — Zywiec przebiega gtéwnie przez tereny
wykorzystywane rolniczo (okolice stupa nr 80 i 90). Na trasie linii zdarzajg si¢ budynki mieszkalne oraz sie¢ lokalnych
drég publicznych.

4.2.Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, podwyzszane shupy zostang posadowione w istniejgcych

lokalizacjach na wzmocnionych fundamentach:

Podstawowe dane techniczne linii:

Napigcie znamionowe: 110kV

Tlo$¢ torow: 1

Projektowane przewody fazowe: AFL-6 240 mm”

Dopuszczalna temperatura pracy przewodow: +80°C

Przewody odgromowe AFL-1.7 70 mm”

Konstrukcje stupow: S24

Istniejgce fundamenty: prefabrykowane, dobrane do warunkéw gruntowych

w miejscu posadowienia stupa

Uziemienia: otokowe, w szczegdlnych przypadkach pionowe lub
kombinowane

Izolacja: fancuchy z izolatorami kompozytowymi

Strefa zabrudzeniowa: I

Strefa obcigzen wiatrem: WII zgodnie z normg PN-E 05100-1-1998

Strefa obcigzen sadzia: S1I zgodnie z normg PN-E 05100-1-1998

Obostrzenia zgodnie z normg PN-E 05100-1-1998

Odlegtosci od ziemi i obiektow krzyzowanych zgodnie z normg PN-EN 50341-2-22:2016
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5. Rozwigzania projektowe

5.1. Przewody fazowe

Na podlegajacym przebudowie odcinku linii 110kV Komorowice — Zywiec projektuje sie wykorzystaé istniejace

przewody fazowe typu: AFL-6 240mm” oraz istniejgce tanicuchy izolatorow.

5.2. Przewody odgromowe

Na podlegajacym przebudowie odcinku linii 110kV Komorowice — Zywiec projektuje sie wykorzysta¢ istniejacy
przew6d odgromowy typu: AFL-1,7 70mm?.

5.3.1zolacja

Na shupach objetych niniejszym opracowaniem projektuje si¢ wykorzysta¢ istniejgce izolatory.

5.4. Konstrukcja stalowa

Wszystkie konstrukcje podwyzszen zaprojektowano jako stalowg kratownice przestrzenng, prostopadioscienng,
przeznaczong do zamontowania bezposrednio miedzy istniejagcym fundamentem a najnizszym czlonem istniejgcej
konstrukcji. Kratownice zlozone sg z krawgznikéw, wykonanych z katownikow réwnoramiennych L80x8 lub L80x6
oraz pretdw zakratowania wykonanych z katownikdéw rownoramiennych L60x6, L50x5, L45x5 oraz L40x4 Iaczonych
ze sobg w obiekt konstrukcyjny na budowie za pomocg S$rub klasy 5.6. Potgczenia z istniejacg czgscig stupdw
zaprojektowano jako srubowe, za pomocg blach we¢zlowych naktadkowych. Do potgczenia konstrukcji podwyzszen
z fundamentami zaprojektowano nowe stopy zawiasowe. Krawezniki czlondw podwyzszajacych, blachy weztowe
i stopy zawiasowe zaprojektowano ze stali S355, natomiast elementy zakratowania ze stali S235. Na skrzyzowaniu
elementdw zakratowania nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe. We wszystkich polgczeniach nalezy w czasie montazu

stosowa¢ srodek smarujgcy gwint, a nastgpnie zabezpieczajgcy nakretki przed samoczynnym odkrgcaniem sig.

5.5. Fundamenty

Z uwagi na niewystarczajacg nosnos¢ istniejgcych fundamentéw dla docelowej pracy stupdw na stanowiskach
nr 80 i 102, projektuje si¢ wzmocnienie fundamentéw poprzez wykonanie ptyt docigzajacych.

* Dla stanowiska shipowego nr 80 projektuje si¢ wzmocnienie fundamentéw poprzez wykonanie
prefabrykowanych zelbetowych ptyt docigzajacych. Poziom posadowienia plyt docigzajacych -1,8 m. Wymiary
pojedynczej ptyty docigzajacej wynoszg 1,35 m x 1,85 m. Plyta docigzajaca zbrojona gorg i dotem siatkg pretow 916
co 250mm. Po wykonaniu potgczenia ptyt elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

* Dla stanowiska stupowego nr 90 nie przewiduje si¢ wzmocnienia fundamentow.

* Dla stanowiska stupowego nr 102 nalezy istnicjgce stopy fundamentowe, typu FGz 90/200 przywroci¢ do rozstawu
katalogowego tj. rozstaw 2,81 m x 2,07 m. Projektuje si¢ wzmocnienie fundamentéw poprzez wykonanie
prefabrykowanych Zzelbetowych plyt docigzajacych. Poziom posadowienia plyt docigzajacych -1,8 m. Wymiary
pojedynczej ptyty docigzajacej wynoszg 1,35 m x 1,85 m. Plyta docigzajaca zbrojona gorg i dotem siatkg pretow @16

co 250mm. Po wykonaniu polgczenia ptyt elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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5.6. Uziemienia odgromowe

Na przebudowywane;j linii 110kV relacji Komorowice — Zywiec na stanowiskach stupowych nr 80 i 102 projektuje
si¢ uziemienia odgromowe wykonane jako typowe uziemienia otokowe - glebinowe TUc-a/b. Projektowane uziemienia
dostosowane sg do wymiaréw projektowanych fundamentéw oraz sytuacji terenowej wokoét stupa. Uziemienia sktadajg
si¢ z otoku oraz bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 mm, ulozonej na glgbokosci 1,05 m, oraz pionowego uziomu
zlozonego z preta stalowego ocynkowanego 5/8”. Uziom bedzie polgczony bednarkg ocynkowang z zaciskami
uziemiajgcymi shupa przy pomocy podwoédjnych potgczen srubowych. Polgczenie to nalezy wykona¢ od strony
wewnetrznej stupa. Zlgcza kontrolne nalezy réwniez wykonaé przy pomocy polaczeni dwusrubowych. Polgczenia
bednarka — bednarka wykona¢ poprzez polgcznie spawane. Polgczenia bednarka - pret, bednarka — shup, pret - pret
wykona¢ za pomocg dedykowanych elementow.

Rezystancja uziemienia kazdego ze stupdw linii 110kV wyposazonych w przewody odgromowe, mierzona bez
wplywu rezystancji uziemien sgsiednich stupdw, nie powinna przekracza¢ wartosci 10 €, dla rezystywnosci gruntu
ponizej 1000 Q-m. Przy pomiarach nalezy uwzgledni¢ wspdiczynniki korygujace, wynikajace z sezonowych zmian
rezystywnosci gruntu.

Na etapie realizacji prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji dla wszystkich stanowisk shupowych.
W przypadku, gdy rezystancja uziomu przekroczy warto$¢ dopuszczalng nalezy go rozbudowac po czym ponownie

wykona¢ pomiar rezystancji.
5.7. Warunki gruntowo-wodne

5.7.1. Warunki wodne

Z uwagi na specyfike zadania (trzy stupy WN w trzech réznych lokalizacjach) warunki wodne opisano osobno dla
kazdego ze stupow.

Shup nr 80

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje si¢ w obrgbie piaszczystych przewarstwiefi srédglinowych na
glebokosci 0,5 m p.p.t. Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji woda gruntowa jest w tgcznosci hydraulicznej
z wodami w Bliznim Potoku, W rejonie tym panujg nickorzystne warunki wodne. W okresie intensywnych Iub
dhlugotrwatych opadéw atmosferycznych poziom ten moze jeszcze ulec podniesieniu, w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych rejon ten moze by¢ wrecz podtapiany.

Shup nr 90

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje si¢ w serii pospélek na glebokosci 1,9 m p.p.t. W okresie
intensywnych lub dlugotrwatych opadéw atmosferycznych poziom ten moze jeszcze ulec podniesieniu.

Shup nr 102

Morfologia terenu (lokalne wyniesienie) nie sprzyja gromadzeniu si¢ wdéd gruntowych w podlozu, czego

potwierdzeniem sg wyniki wiercen, w trakcie ktérych do zbadanej gltgbokosci 6,0 m wody gruntowej nie stwierdzono.
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5.7.1. Warunki gruntowe

W podlozu badanego terenu wystgpujg grunty nasypowe i rodzime, ktére podzielono na warstwy geotechniczne
o zréznicowanych parametrach fizyko-mechanicznych.

Warstwa I

To nasypy zbudowane z mieszaniny zuzlowych spiekéw i kamieni o grubosci 0,4 m rozpoznanych w rejonie
stupa nr 90 oraz z mieszaniny piaskow srednich, piaskow gliniastych, kamieni i gruzu ceglanego o grubosci 1,1 m
rozpoznanych w rejonie stupa nr 90. Nasypy te majg charakter gruntéw niespoistych w réznym stopniu zaggszczonych.
Sg to nasypy niebudowlane, nie odpowiadajgce wymaganiom budowlanym.

Warstwa Ilal

To grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste o konsystencji plastycznej i srednim stopniu plastycznosci
I =0,40.

Warstwa Ila2

To grunty rodzime spoiste wyksztalcone jako gliny pylaste warstwowane piaskiem drobnym o konsystencji
mickkoplastycznej i srednim stopniu plastycznosci I, = 0,70.

Utwory warstw Ilal — ITa2 rozpoznano wierceniami w rejonie stupa nr 80 do glebokosci 3,2 m p.p.t.

Warstwa IIb1

To grunty rodzime niespoiste wyksztatcone jako pospdétki z otoczakami i pospéilki z wkladkami piaskéw
gliniastych i otoczakami. S3 one wilgotne i ponizej zwierciadta wody gruntowej nawodnione,

$rednio zageszczone o srednim stopniu zageszczenia I = 0,50.

Warstwa IIb2

To grunty rodzime niespoiste wyksztalcone jako piaski $rednie z wkladkami piaskéw gliniastych i zwirem. S3
one nawodnione, $rednio zaggszczone o $rednim stopniu zaggszczenia Ip = 0,50.

Warstwa Ilc

To grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako zwiry gliniaste z wktadkami namutéw gliniastych. Lepiszcze gliniaste ma
konsystencje¢ plastyczng o srednim stopniu plastycznosci I, = 0,40.

Utwory warstw [Ib1-IIb2 i IIc rozpoznano wierceniami w rejonie stupa nr 90.

Warstwa 111

To grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny pylaste zwigzte o konsystencji twardoplastycznej o Srednim
stopniu plastyczno$ci I; = 0,15. Utwory te stwierdzono jedynie w rejonie shupa nr 102.

Warstwa IVal

To grunty rodzime spoiste reprezentowane przez zwietrzeliny gliniasto-kamieniste tupkdéw ilastych z lepiszczem
w postaci glin pylastych zwigztych na pograniczu itéw oraz z tupkami ilastymi o réznej wielkosci. Lepiszcze gliniaste
(ilaste) ma konsystencj¢ twardoplastyczng o srednim stopniu plastycznosci I} = 025.

Warstwa IVa2

To grunty rodzime spoiste reprezentowane przez zwietrzeliny gliniasto-kamieniste tupkéw ilastych z lepiszczem
w postaci glin pylastych zwigztych na pograniczu itéw oraz z tupkami ilastymi o réznej wielkosci. Lepiszcze gliniaste

(ilaste) ma konsystencj¢ potzwartg o srednim stopniu plastycznosci I} = 0,00.

Parametry geotechniczne gruntéw budujgcych poszczegdlne warstwy opracowano na podstawie badan polowych sondg
statyczng CPTu oraz na podstawie powszechnie stosowanych zaleznosci korelacyjnych bazujacych na stopniu

plastycznosci dla gruntdw spoistych i stopniu zaggszczenia w przypadku gruntéw piaszczystych.
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5.7.2. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalone zostaty proste

warunki gruntowe, a obickty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

5.8. Materialy

W projekcie przewidziano nast¢pujgce materialy:

« Stal profilowa elementdéw konstrukcyjnych podwyzszenia stupa:
- krawezniki i blachy weztowe, stopa zawiasowa S355

- prety skratowania S235

* Laczniki Srubowe i nakretki — klasy 5.6

» Zestaw malarski typu Duplex w systemie SIKA

* Beton konstrukcyjny: C25/30

* Beton nickonstrukcyjny (dla warstwy wyréwnawczej): C8/10

« Stal zbrojeniowa: A-IIIN B500SP

* [zolacje fundamentoéw i plyt docigzajagcych w systemie SIKA

5.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Projektuje si¢ zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych projektowanych elementéw stupdw poprzez
cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe) oraz malowanie wg typu Duplex w systemie SIKA. Minimalna grubos¢
warstwy cynku powinna spetmia¢ wymagania normy PN-EN ISO 1461 iwynosi¢ nie mniej niz 160pum. Zestaw
malarski nalezy dobra¢ dla atmosfery o kategorii korozyjnosci C4. Kolor farby nawierzchniowej dostosowa¢ do koloru
istniejgcych konstrukcji stupdw. Lgczna grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ min. 200um.

Zaleca si¢ sprawdzenie wszystkich 1facznikdw $rubowych w istniejagcym stupie, uzupelienie wystgpujacych
ubytkow i sprawdzenie stanu dokr¢cenia dla wszystkich tgcznikow.

Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw oraz ptyt docigzajgcych nalezy wykona¢ dwoma warstwami powloki
SIKAGARD 705L. Rowniez elementy istniejagcych fundamentéw po odkopaniu nalezy oczysci¢ i wykona¢ nowa
izolacje w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia istniejgcej. Blachy 1gczgce prefabrykowane plyty
docigzajace po wykonaniu potgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami wysoko cynkowymi, minimalna

grubos¢ powtoki 240pm.
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5.10. Zestawienie fundamentow

5.10.1. Zestawienie fundamentow dla kazdego stanowiska

Rozstaw kotew/

slupa Seria slupa Typ slupa Podwyzszeme Fundament fundamentow Opis
[m]
[m x m]

80 S24 P+0 6 4x FGz 90/200 3,10 x 2,25 il
prefabrykowany

90 S24 P-2 2 4x FGz 90/200 2,81x2,07 i,
prefabrykowany

102 S24 P-2 5 4x FGz 90/200 2,81x2,07 i
prefabrykowany
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6. PROJEKT GEOTECHNICZNY

6.1.Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Okresowych zmian parametréw wytrzymalosciowych gruntéw nalezy si¢ spodziewaé, gtdéwnie w obrebie utwordw
gliniastych, gdzie cyklicznie (w zalezno$ci od pory roku i panujgcych warunkéw atmosferycznych) bedzie dochodzito
do calkowitego nasycenia poréw gruntdw wodg oraz okresowego przesychania gruntow w strefie przypowierzchniowe;.
Z punktu widzenia technologii prowadzenia rob6t ziemnych, zalegajace w podlozu grunty charakteryzujg si¢ nietrwaty
strukturg, wrazliwg na wzrost zawilgocenia i drgania mechaniczne. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (nawodnienia na skutek intensywnych opaddéw atmosferycznych) oddziatywanie cigzkiego

sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do zniszczenia struktury gruntu w strefie przypowierzchniowe;.

6.2.0kreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

W obliczeniach wspdtpracy fundamentu z podtozem gruntowym nalezy wykorzysta¢ parametry wyprowadzone
z badan laboratoryjnych i polowych, wykonanych dla potrzeb opracowania dokumentacji badan podtoza gruntowego
oraz parametry geotechniczne wyznaczone w oparciu o sondowania statyczne CPT. Wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych X, nalezy wyznaczy¢ w oparciu o obowigzujgcg norm¢ PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne cz.
1 Zasady ogo6lne, mnozgc wartos¢ charakterystyczng parametru przez odpowiedni wspotczynnik bezpieczenistwa.
Xa= X *ym
Zaleca sig¢ przyjecie wspotczynnikdw vy wg podejscia D2.A, czyli yv =1,0 dla wszystkich parametrow gruntowych.

6.3.0kreslenie cz¢Sciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Obliczenia no$nosci proponuje si¢ przeprowadzi¢ w oparciu o zalozenia normy o PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7
oraz PN-EN-50341-1:2013. Czg$ciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla gruntow w analizie pierwszego stanu
granicznego powinno si¢ przyja¢ zgodnie z zalozeniami wyzej wymienionych norm, przy czym warto$¢ obliczeniowg
nosnosci gruntdw wyznacza si¢ poprzez dzielenie wartosci charakterystycznej przez odpowiedni wspétczynnik
czgsciowy.

Xa= X/ v
Wartos¢ wspdtczynnika przyjmuje si¢ w zalezno$ci od przyjetego podejscia obliczeniowego. Zaleca si¢ stosowanie

podejscia obliczeniowego DA.2.
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6.4.0kreSlenie oddzialywan od gruntu

Przy wilasciwie prowadzonych robotach ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem budowlanym

nie przewiduje si¢ dodatkowych oddzialywan od gruntu.

6.5.Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

W przeprowadzonej analizie nalezy przyja¢ model obliczeniowy podloza gruntowego, oparty na modelu
geologicznym podioza opracowanym w ramach wykonanej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza

gruntowego.

6.6.0Dbliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej
statecznoSci

Analiz¢ pod katem osiadan i no$nosci podioza gruntowego proponuje si¢ przeprowadzi¢ w oparciu o zatozenia
normy PN-80/B-03322 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie” lub PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, PN-EN-50341-1:2013 oraz PN-EN-50341-1-22:2016.
Do obliczent nosnosci i osiadania nalezy przyja¢ warstwy podloza o najmniej korzystnych parametrach. Nosnos¢ i

osiadania oblicza konstruktor obiektu.

6.7.Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w zatgcznikach graficznych opinii geotechnicznej wraz z
dokumentacjg badafi podtoza gruntowego. Niezbedne jest zachowanie korzystnych warunkéw gruntowo — wodnych
(nie gorszych niz te jakie stwierdzono na etapie wykonywania badan polowych). Rozwigzania projektowe powinny w
sposob kompleksowy ujmowaé kwestie zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym nawodnieniem w trakcie realizacji

inwestycji oraz pdzniej w trakcie eksploatacji linii napowietrznej WN.

6.8.Specyfikacja badan niezb¢dnych do zapewnienia wymaganej jakosSci
robot ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne. Przed przystapieniem do robot nalezy usungé¢ z podloza ewentualne przeszkody, w tym takze
ewentualne sieci instalacyjne, kanalizacyjne, elementy betonowe uniemozliwiajgce wykonanie fundamentéw. Nalezy
oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w
wyniku prowadzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu,
zwlaszcza maszyn cigzkich i samochoddéw. Obecno$¢ utwordw gliniasto-pylastych wymaga od wykonawcy szczegolngj
uwagi przy realizacji prac ziemnych. Ostateczny sposéb przygotowania podioza musi zosta¢ uzgodniony przed

przystapieniem do prac, a poprawnos¢ jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika budowy.

e m Ca Strona [



6.9.0kreSlenie szkodliwos$ci oddzialywan wod gruntowych na obiekt
budowlany i sposobow przeciwdzialania tym zagrozeniom

Wystepujaca w warstwach glin pylastych woda gruntowa begdzie stanowita utrudnienie w pracach budowlanych, lecz
jej ilos¢ bedzie uzalezniona od stanu retencji. Stad zaleca si¢ roboty budowlane prowadzi¢ w okresach z matlg ilo$cig
opadéw atmosferycznych. W miejscach wystgpowania zwierciadla wod gruntowych powyzej projektowanego
posadowienia fundamentéw nalezy na czas prowadzenia robdt stosowaé zabezpieczenie np. przez wygrodzenie wykopu

$ciankami szczelnymi lub zastosowania igtofiltréw.

6.10. Okreslenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezb¢dnego
do rozpoznania zagrozen moggcych wystapi¢ w trakcie robot
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
budowlanego

Monitoring obiektu po jego wybudowaniu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych i obserwacji wizualne;.
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7. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych, wymagajg zachowania szczegolnych
$rodkow ostroznosci. Prace muszg wykonywaé osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Ustawg z dnia
13 kwietnia 1997r. "Prawo Energetyczne", a miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.
Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy
obowigzujg przepisy dotyczace sposobu organizacji pracy na terenic ruchu elektrycznego, ktére reguluje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych, oraz wewngtrzna instrukcja Inwestora. Podczas wykonywania robot

ziemnych przestrzega¢ zapisdw opinii geotechniczne;j.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

8.1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przebudowa linii elektroenergetycznych 110kV bedzie wykonywana odcinkowo. Kolejne odcinki obejmuje
nastepujgcy zakres robot:
e zagospodarowanie placu budowy,
e demontaz przewoddw roboczych i odgromowych istniejgcej linii wraz z osprzetem,
e demontaz istniejgcych stupow linii,
e roboty ziemne i wykonanie wzmocnien fundamentéw shupow projektowanych,
e montaz cztonéw podwyzszajacych shupy,
e montaz stupdw linii;
e montaz przewodow roboczych i odgromowych,
e uporzadkowanie terenu.
Doktadng kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot zostanie okreslona i uzgodniona z Zamawiajagcym w zaleznoS$ci
od warunkéw ruchowych systemu energetycznego w rozpatrywanym rejonie oraz postgpu prac zwigzanych przebudows

linii §redniego i niskiego napigcia.

8.2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Brak elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

8.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

e prace na wysokosci — montaz i demontaz elementéw linii wysokiego napigcia,

e wykonywanie prac ziemno-fundamentowych,

e demontaz i montaz ci¢zkich elementow — fundamentow prefabrykowanych i stupéw energetycznych,
e praca pod lub w poblizu linii pod napi¢ciem,

e  praca przy uzyciu sprzgtu cigzkiego.

8.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:

e instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika budowy i brygadziste,
e szkolenie okresowe BHP,
e zapoznanie z innymi wewngtrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujagcymi w przedsigbiorstwach

specjalistycznych.
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8.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

stosowanie srodkow ochrony indywidualne;j takich jak:
— szelki bezpieczenistwa przez osoby pracujgce na wysokosci,
—  helmy ochronne,
— maski, fartuchy, rekawice skorzane przy pracach spawalniczych;
wykonywanie prac na polecenie pisemne;
inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych wedhug instrukcji wewnetrznych

obowigzujacych w przedsigbiorstwach specjalistycznych.
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9. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

9.1. Projektant specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

elektrycznych

St A S KA

~T INZYNIEROW

( | BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5050/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly speione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia_budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Damian Pisera
mgr inz. elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5050/POOE/13
do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejousowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Damian Pisera , . <
Ksiedza Prymasa Augusta Hlonda 91/7 A-**x v (Sl 1 et
41-933 Bytom mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby »

3. Gtéwny Inspektor L. 7 B
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkjewicz

4. ala. 3

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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S5LASKA
OKREGOWA
51 Z B A

= INZYMIEROW
I

BUDOWHNICTWA

OHAREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

SLK/OKKIT131.7132/8620/19 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r,, poz. 1202 z po&n. zm.). § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastrukfury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pdén. zm.), po ustaleniu, e zostaly spednione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Jaron

mygr ink. elektratechniki

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8620/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczer
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim Jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci frakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i@ kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust, 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sparzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane)

specjalnosei,
UZASADNIENIE

W wyniku pezytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesy budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne) wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od miniefszel decyzll sy prawn  ocowolanls do Krajows) Komigii Kwalfikscyine) Folskigi Izby InZynierdw
Budownichwa w Warszawie, za podrednicfwem Okregowsj Komigl Kwalitkacyingj SIONE w Kalfowicach w terminie
14 dni od drvia jej dorgczenia.

Zgodmie z arl. 127a kpa., w trakce biege lerming do wiigsienia odwolania stiona mode Zrzec sig prawa do
wivesleria odwolania wobec ovganu asdministragll publicznef, kfdry wyda! decyzfe (. Okrggowej Komisi
Kwalifkacyjnej Siaskiej Okregowe) Izby Inzynierdw Budownictwa). W fakim wypadku, z dniem dovgczenia orgamowi
ofwiadczemia 0 Zrzeczeniu 5ig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowaria, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Inforrmwe sip ponadto. 2e jedelil w wyniky ziodenia odwiadczenia o ITecIentiy sy
odwoiania decyzia uzyska przymioly ostalecznodel | prawomocnodel — zamyka fo rdwniez droge do zaskarZenia jej
do s§du administracyinego.

Otrzymujg; _Skiad przekajacy O
1. Pan Macigj Jarofi i i
“Siowikéw 73 1.525 %
41-503 Chorzow mygr int. Franciszek éunka

2. Okregowa Rada |zby
3. Glowny Inspekior

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

5 O
mgr ind. Jézef Butka

P A- i .74 =
3. Hﬁ*-w: Cgliegd

mgr int. Maria Palega

9.2. Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

emca
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9.3. Projektant specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

~N
w
x

INZYNIEROW
=\ 1 BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4869/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151§ 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Btazej Biegun

mir inz. budownictwa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4869/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wytaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektéow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuja Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Btazej Biegun
Teofila Lenartowicza 2/28

43-300 Bielsko - Biata

1. L e o«

mgr inz. Piotr S’z'atkowski

2 Okregowa Rada Izby /u(/&

3 Gtéwny Inspektor 2. ( W —
Nadzoru Budowlanego mgr mz—.j)f estaw Jurkiewicz

4 ala 3

n;gr inz. Zbigniew Dzie§wicz
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9.4. Sprawdzajacy specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biala. 1998.12.18

Nr ewidenc. 128/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.art 12,13 { 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
{ Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, 30 rozpatrzeniu wroiosku z
dniz 14 grudmia 1993 .

Pan Maciej BIEGUN

ﬂa ii Iiﬁ ier budownictwa

po speimieniu warumkow W zakresie przygotowaaia zawodowego i zdaniu
sgzzminy zgodnie z § 9 ust.1 rozporzadzenia Miniszz Gospodarki Przestrzenn)
i Budownictwa z dnia 30 grudaia 1994 1. (Dz. U. Nr3poz 3821993r),

otrzymuje

- w specjalnosel konstrukeyjno - budowlane]

| uprawnienia budowlane

do projektovwaniai kierovrania robotami budowlanymi
’ bez ograniczei

e m Ca Strona P



10. ZASWIADCZENIA OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW

10.1. Projektant specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

—® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RB4-CU2-KCE *

Pan Damian Pisera o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8598/14

adres zamieszkania
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

e m C a Strona



10.2. Sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4DK-IDH-643 *

Pan Maciej Jarott o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1012/19
adres zamieszkania [

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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10.3. Projektant specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-N7E-6MR-82T *

Pan Btazej Biegun o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8439/13

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ziofenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwiadczeniem waoli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe| Izby Iniynierdw
Budownictwa.

v
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10.4. Sprawdzajacy specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DCV-8D7-5TR *

Pan Maciej Biegun o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0279/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

eryrikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdziCc za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* W ilcac ¢l d h éwlad 4 3 wzié Kacvi éwiad 5

stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

e m C a Strona .3
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