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Zatacznik nr 3 do SWZ

Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwienia.
Dostawa rozdzielnic nN stacji wnetrzowych dla TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat w Bielsku-Biatej

Zamawiajacy przedmiot zamoéwienia.
TAURON Dystrybucja S.A, Oddziat w Bielsku-Biatej ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata

Zakres przedmiotu zamowienia.
Sukcesywna dostawa nowych rozdzielnic niskiego napiecia okreslonych w zataczniku nr 1, do istniejgcych wnetrzowych stacji transformatorowych nN .

Przedmiot dostawy.
Rozdzielnice wnetrzowe niskiego napiecia spetniajgce wymagania okreslone w niniejszym opisie

Miejsca/e wykonania dostawly.
Na terenie dziatania Zamawiajgcego. Miejsce dostawy zostanie kazdorazowo okreslone w przestanym zaméwieniu.

Wymagania dotyczace dostaw.

Przed realizacjg dostawy Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia ewentualnych dodatkowych szczegdétéw dotyczgcych wymagan techniczno — montazowych
niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest, wkasnym staraniem i na wiasny koszt, zapewni¢ transport do miejsc dostawy.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do kazdej dostawy karty gwarancyjne, deklaracje zgodnosci z aktualnymi normami wraz z protokotem przeprowadzonych przez
producenta badanh wyrobu.

Dostawa zamoéwienia do 10 dni od dnia przestania zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do podania kazdorazowo na fakturze, w czesci opisowej lub w uwagach, catosci

naktadéw zwigzanych z bilansujgcym uktadem pomiarowym (koszty przektadnikoéw, ptyty montazowej, listwy

kontrolno-pomiarowej, okablowania oraz robocizny).

Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi szkolenie pracownikow Zamawiajgcego z obstugi i poprawnej eksploatacji dostarczanych rozdzielnic.

Wymagania ogélne dla rozdzielnic niskiego napiecia.
Rozdzielnice niskiego napiecia muszg byc:
a) wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia,
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b)
<)

wyprodukowane w okresie realizacji przedmiotu zamowienia,
fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji jednego producenta.

Wymagania szczegodlne dla rozdzielnic niskiego napiecia.

8.1. Rozdzielnice niskiego napiecia muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w:

a)
b)

c)
d)

zatgczniku nr 1 niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia,
rozporzgdzeniu ministra gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r., Nr
155, poz. 1089),

ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r., z pézniejszymi zmianami),

w standardzie technicznym nr 35/2020, w zatgcznikach do powyzszego standardu, oraz normach:
PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne.

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Czes$¢ 1: Postanowienia ogodine,

PN-EN 50274-1:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych,
PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elekirycznych przyrzgdéw pomiarowych, automatyki i urzgdzen laboratoryjnych. Wymagania

0golne,

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 6-2: Normy ogdlne. Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych,

PN-EN 61000-6-4:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 6-4: Normy ogdlne. Norma emisji w srodowiskach przemystowych,
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK).

8.2. Dostarczane rozdzielnice niskiego napiecia muszg spetnia¢ wymagania powyzszych norm oraz innych aktualnych norm odnoszgcych sie do przedmiotu zamdwienia.
8.3 Termin gwarancji: 24 miesigce

9. Parametry techniczne rozdzielnicy nN

Lp. |Nazwa parametru technicznego Wymagana warto$é

1. Napiecie znamionowe 0,4 kv/0,23 kV

2. Poziom izolacji 690 V

3. Czestotliwosé 50 Hz

4 Prgd znamionowy ciggly szyn 1250 A
zbiorczych

5 Prqd .znamlonowy ciggty pola 1250 A
zasilajgcego

6. Prad znamionowy ciagty pola 910 A
agregatu

7 Prad znamionowy ciagty pola 400 A/ 630 A
odptywowego
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8. Prgd znamionowy cieplny 16 KA/1 sek.
krotkotrwaty

9 Prad znamionowy szczytowy 32 KA
wytrzymywany

10. [Napiecie probiercze o 1,89 kV
czestotliwoéci sieciowej 50 Hz

11. [Napiecie znamionowe udarowe 8 kv
wytrzymywane

12. |Stopien ochrony oston min IP2X
zewnetrznych od strony obstugi

13. |Odpornos¢ obudowy na uderzenia IKO7
mechaniczne

14. |Klasa ochronnosci I

15. |Kategoria palnosci minimum V1

10. Dodatkowe wymagania techniczne i montazowe

Lp

Wymagania techniczne i montazowe

Tabliczka znamionowa oznakowana w trwaty sposob i tak umieszczona, zeby byta widoczna i czytelna
po zainstalowaniu rozdzielnicy. Na tabliczce znamionowej powinny by¢ podane informacje zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w pkt 5.1. normy PN-EN 60439-1:2003.
W miejscu widocznym na elewacji przedniej rozdzielnicy czytelne oznakowanie CE.

Znakowanie musi umozliwi¢ identyfikacje poszczegdlnych obwoddw i ich zabezpieczen wewnatrz
rozdzielnicy. Zastosowane oznaczenia powinny by¢ identyczne z oznaczeniami na schemacie
potgczen, ktéry musi by¢ dostarczony razem z rozdzielnica.

Instrukcja instalowania, obstugi i konserwacji rozdzielnicy wymagana w przypadkach i zakresach
okreslonych w pkt 5.3 normy PN-EN 60439-1:2003.

Warunki pracy rozdzielnicy normalne (zwykte warunki eksploatacyjne):

- temperatura otoczenia od — 5 °C do + 40 °C, a $rednia warto$¢ w ciggu 24 h nie powinna przekracza¢
+ 35 0C,

- wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 50 % w najwyzszej temperaturze + 40 °C,
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- warunki atmosferyczne mogg powodowaé wystgpienie umiarkowanej kondensaciji pary, ktéra moze

przypadkowo wystgpi¢ wskutek zmian temperatury,

- stopien zanieczyszczenia 3, wystepuje zanieczyszczenie przewodzgce lub zanieczyszczenia suche

nieprzewodzgce, ktore staje sie zanieczyszczeniem przewodzgcym wskutek kondensaciji,

- wysokos$¢ miejsca zainstalowania nad poziomem morza nie przekracza 2000 m,

Rozdzielnice nalezy wykonywaé w postaci konstrukcji szkieletowej lub modutowej, w obudowie
z blachy: stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
Wysokos¢ rozdzielnicy wraz z szynami gtéwnymi do potgczenia z transformatorem nie moze
przekroczy¢ 2m.
Konstrukcja mechaniczna rozdzielnicy powinna spetiac niniejsze wymagania, w tym:
posiada¢ mate gabaryty i zwartg modutowg budowe szafowg o konstrukcji/ach ramowej/ych
sktadajgcej/ych sie z ksztattowych elementéw metalowych tgczonych ze sobg w sposdéb
zapewniajgcy ich ekwipotencjalizacje,
posiada¢ wyodrebnione przedziaty funkcjonalne: zasilajgcy, agregatu, przektadnikow
pomiarowych, odptywowego nN, pomiarowego oraz potrzeb wtasnych. Przedziaty wydzielone
Scianami bocznymi.
umozliwia¢ bezpieczng wymiane uszkodzonego rozigcznika linowego bez koniecznosci wytgczania
rozdzielnicy,
umozliwia¢ bezpieczne zamontowanie, pod napieciem, roztgcznika liniowego w niewyposazonym
polu rezerwowym,
umozliwiaé wzrokowg kontrole stanu zewnetrznych przytgczeh kablowych/szynowych do
roztgcznikdow bez koniecznosci otwierania blokéw funkcjonalnych,
umozliwi¢ posadowienie bezposrednio na posadzce betonowej obiektu i przymocowanie do niej za
pomocg srub stalowych.

Powloka cynkowa nanoszona na stal metodg zanurzeniowg powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w normie PN-EN 1SO 1461.
W przypadku zbyt matej przestrzeni transportowej w stacji transformatorowej w stosunku do
wymiarow kompletnie zmontowanej rozdzielnicy i koniecznosci demontazu jej elementéw w celu
przetransportowania ich przez Zamawiajgcego w miejsce zainstalowania rozdzielnicy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z rozdzielnicg instrukcje poprawnego
demontazu i ponownego montazu rozdzielnicy w miejscu jej zainstalowania.
Gwarancja Wykonawcy za nalezyte wykonanie dostawy rozdzielnicy nie obejmuje czynnosci
Zamawiajgcego w zakresie powyzszego demontazu i ponownego montazu elementéw rozdzielnicy,
a takze wymaganych przez Wykonawce pomiaréw pomontazowych rozdzielnicy.

Graniczne wartosci przyrostu temperatury czesci rozdzielnicy, odnoszgce sie do $rednich
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temperatur otaczajgcego powietrza mniejszych lub réwnych + 35 °C nie powinny przekraczac
warto$ci okreslonych w tablicy 2 normy PN-EN 60439-1:2003 oraz powinny spetniaé
wymagania okreslone normie PN-EN 60439-2:2004.

Chtodzenie rozdzielnicy naturalne.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym (przeciwporazeniowa).
Ochrona przed dotykiem bezposrednim musi by¢ osiggnieta przez odpowiednie rozwigzania
konstrukcyjne samej rozdzielnicy, polegajgce na izolowaniu czesci czynnych wyposazenia
elektrycznego, w tym przewoddw i/lub ostoniecie oraz oddzielenie od siebie czesci czynnych za
pomocg oston ochronnych lub obuddw stanowigcych rowniez wszystkie zewnetrzne powierzchnie
zapewniajgce stopien ochrony przed dotykiem bezposrednim co najmniej IP20
Usuniecie, otwarcie lub wysuniecie czesci oston lub obudéw musi wymagac uzycia narzedzi.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych musi
spetnia¢ niniejsze wymagania oraz pozostate okreslone w normie PN-EN 50274:2004.
Ochrona przed dotykiem posrednim powinna by¢ zrealizowana przez zastosowanie obwodow
ochronnych.
Rozdzielnica musi by¢é wyposazona w szyne PEN zgodnie z zatgcznikiem 2a opisu przedmiotu oraz
umozliwiaé prace rozdzielnicy z sieciami kablowymi TN-S, TN-C, TN-C-S, TT.
Rozdzielnica wyposazona w zamontowang w jej dolnej czesci zewnetrzng szyne do przytgczania
zacisku uziemiacza przenosnego o dtugosci umozliwiajgcych uziemienie wszystkich pél
odptywowych.

Wymagania dotyczace dostepu upowaznionego personelu w czasie eksploatacji

i bezpieczenstwo obstugi.
W zakresie dostepu w celu kontroli i podobnych czynnosci, podczas prac konserwacyjnych
oraz w przypadku rozbudowy pod napieciem muszg by¢ zastosowane niezbedne srodki
bezpieczenstwa w postaci oston ochronnych przed dotykiem bezposrednim do wyposazenia
sgsiednich blokéw funkcjonalnych i/lub przedziaty w kazdym bloku funkcjonalnym.
Bezpieczenstwo obstugi powinno by¢ zapewnione poprzez:
- mozliwo$¢ szybkiego wylgczenia kazdej z linii odptywowych oraz catej rozdzielnicy spod napiecia i
pod petnym obcigzeniem roztgcznikdéw, w sposob tworzgcy widoczng przerwe izolacyjna,
- uniemozliwienie przypadkowego zamkniecia rozigcznika poprzez mozliwosé zablokowania go w
stanie otwartym,
- mozliwo$¢ podpiecia uziemiacza do dolnych zaciskow roztgcznika w polu odptywowym,
- mozliwos¢ wymiany uszkodzonych bezpiecznikéw wytgcznie po otwarciu roztgcznika i w ich stanie
beznapigeciowym, bez koniecznosci uzywania specjalnych uchwytéw do wykonania tej czynnosci
wymiany.

9

Zabezpieczenie zwarciowe i wytrzymatosé zwarciowa.
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Rozdzielnica powinna by¢ tak skonstruowana, aby wytrzymywata narazenia termiczne i dynamiczne
wywotane prgdami zwarciowymi, az do wartosci znamionowych lew i Ipk Wtgcznie.

Szyny zbiorcze powinny by¢ tak usytuowane, aby powstanie zwarcia wewnetrznego

nie byto prawdopodobne w normalnych warunkach pracy.

W celu ograniczenia mozliwosci zwar¢ przewoddw czynnych, niezabezpieczonych
zabezpieczeniami zwarciowymi, powinny by¢ one tak dobrane, zainstalowane i prowadzone przez
cata rozdzielnice, aby w normalnych warunkach pracy wewnetrzne zwarcie miedzy fazami lub
miedzy fazg a ziemig byto mato prawdopodobne. Przewody takie powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w tablicy 5 normy PN-EN 60439-1:2003. Pozostate wymagania dotyczgce obwodow
wewnetrznych rozdzielnicy zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1 pkt.3”"podstawwe
wyposazenie pol rozdzielnicy”.
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taczniki i elementy stanowigce wyposazenia zainstalowane w rozdzielnicy

W polu zasilajgcym (transformatorowym) nalezy zabudowaé rozigcznik o dziataniu migowym,
trzybiegunowy o pradzie znamionowym co najmniej 1250 A. Czion zasilajgcy powinien by¢
przystosowany do podtgczenia mostu szynowego lub kablowego.:

- pole zasilajgce (transformatorowe) wyposazone w zaciski umozliwiajgce podtgczenie uziemiaczy
przenosnych, lokalizacja zaciskow za roztgcznikiem patrzagc od strony podtgczenia mostu
szynowego lub kablowego (od strony zasilania / transformatora)

Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w pola umozliwiajgce bezprzerwowe podpiecie agregatu
pradotwérczego poprzez zabudowane dwa roztgczniki listwowe o pradzie znamionowym co
najmniej 910 A wielkosci ,3” ze zworami zgodnie ze schematem stanowigcym zatgcznik nr 2f.
Roztgcznikéw nie nalezy wyposazaé w zaciski typu V, tylko w zaciski dwu Srubowe M12 do
koncéwek kablowych.

Rozdzielnica nie wyposazona we wkladki bezpiecznikowe (informacje o wkladkach zawarte na
kartach poszczegolnych rozdzielnic sg informacyjne i nie wchodzg w sktad oferty).

Roztgczniki listwowe instalowane w polach odptywowych muszg spetniac ponizsze parametry:

L Parametry techniczne Pole Pole Pole

P aparatu odptywowe | agregatu | zasilajace

1 |prad znamionowy ciggtly 400 AA 630 910 A 1250 A

2 | napiecie znamionowe AC 400 V 400 V 400 V

3 | kategoria uzytkowania AC-22B AC-22B AC-22B

4 | czestotliwosé znamionowa 50 Hz 50 Hz 50 Hz

5 |Zhamionowe napiecie | goo v 690 V 690 V
izolacji

6 | Wylrzymalosc zwarciowa min 20kA | min 20kA | min 20kA
krotkotrwata znamionowa 1s
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7 |Prad znamionowy zalgczalny |\ 50 kA | min 50 kA | min 50 kA
zwarciowy

8 | stopien ochrony min 1P20 min 1P20 min 1P20

9 | trwato$¢ mechaniczna 800 cykli 500 cykli 400 cykli

10 | trwato$c¢ tgczeniowa 200 cykli 100 cykli 100 cykli

11| rozstaw biegunow 185 mm 185 mm 185 mm

12 rodzaj zaciskéw typu V zacisk zacisk
przytgczeniowych 35-240mm? | S$rubowy Srubowy

— rozigczanie stykow 3-biegunowe jednym uchwytem,

— wykonane z tworzyw bezhalogenkowych i samogasnacych o klasie palnosci VO wg normy PN-
EN 60695-11-10,

— konstrukcja roztgcznika powinna umozliwia¢ zatozenie uziemiacza uniwersalnego,

— mozliwo$¢ montazu z odptywem kabla z dotu lub z géry,

— budowa roztgcznika powinna umozliwiaé pomiar obecnosci napiecia na nozach wkiadki
bezpiecznikowej.

— Mozliwos¢ zabezpieczenie ktddkg dzwigni roztgcznika przed jego nieuprawnionym ponownym
zatgczeniem w pozycji ,roztgczonej” jak i roztgczenia w pozycji ,zatagczonej”,

— Rozitgczniki w polach odptywowych powinny by¢ wyposazone w zaciski typu V stalowe z
elementami dociskowymi ze stopu miedzi oznaczone logiem tego samego producenta co
rozigcznik, posiadajgce oznakowanie wymaganego momentu sity dokrecenia i znak ,CE”,
ostoniete ostong izolacyjng z oznakowaniem wymaganego momentu sity dokrecenia $rubg
dociskowg z gniazdem imbus SW6, umozliwiajgce podtgczenie kabli o przekrojach zyt od 35 do
240 mm?,

— mozliwos¢ petnego obcigzenia pradem roboczym do wartosci prgdu znamionowego roztgcznika
(bez konieczno$ci stosowania wspétczynnikdw korekcyjnych obcigzalnosci), roztgczniki powinny
spetnia¢é wymagania norm PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-3 - dla roztgcznikdw nie
wyposazonych w modut kontroli przepalenia wktadek

Roztgczniki winne by¢ wyposazone w sygnalizacje przepalenia wktadek bezpiecznikowych nN oraz w
sygnalizacje otwarcia drzwi, zgodnie z pismem TD/DT/2018-07-24/0000001 z dnia 23.07.2018r.
Zatgcznik nr 5.

Pola odptywowe, rezerwowe, agregatu nalezy trwale opisac¢ zgodnie ze wzorem z zatgcznika 2g.

Nr referencyjny PNP/TD-OBB/07221/2024
(2024/260/IP/D)

str. 7



Rozdzielnica nN powinna skiadaé sie z przedziatéw: zasilajgcego, agregatu, przektadnikow
pomiarowych, odptywowego nN, pomiarowego oraz potrzeb wiasnych. Przedziaty: zasilajgcy,
agregatu, odptywowy, pomiarowy oraz potrzeb wlasnych zamykane na drzwi wyposazone w zamki
przemystowe dwuskrzydtowe ¢Ewieréobrotowe (odpowiedni klucz do zamka nalezy dotgczy¢ do
dostarczanej rozdzielnicy). Przedziat pomiarowy, przedziat potrzeb wiasnych i przedziat agregatu
powinny by¢ wydzielone $cianami bocznymi.
W przedziale potrzeb wtasnych powinny znalez¢ sie:
Gniazdo serwisowe:
0 Napiecie znamionowe 230 VAC.
0 Prad znamionowy — 16 A.
0 Wykonanie ,2P + PE”.
0 Aparat w wykonaniu modutowym, przystosowany do zabudowy na szynie montazowej TH-35.

Ogranicznik przepige¢ nN:
00 Petnirole zabezpieczenia przeciwprzepigciowego ukfadu zasilania od strony napigcia
przemiennego.
Napiecie znamionowe - 230 VAC.
Napiecie trwatej pracy 255V + 280 V.
Napigciowy poziom ochrony Up <= 1,5 kV.
Prad udarowy (10/350) — 25 kA / pole.
Aparat przystosowany do zabudowy na szynie montazowej TH-35.
Powinien spetnia¢ wymagania normy: [N56].
Ogranicznik przepiec 2 polowy

Oooooood

Wktadka bezpiecznikowa 16 A oraz wytgcznik réznicowo prgdowy zgodny z [N41] i [N42] do
zabezpieczenia obwodu gniazda serwisowego 1 fazowego. Wylgcznik réznicowopradowy o
pramateriach:

Napiecie znamionowe — 230 VAC.

Znamionowa zdolnos¢ zwarciowa — min. 6 KA.

Prad znamionowy réznicowy — 30 mA, typ wyzwalacza ,A”.

Aparat w wykonaniu modutowym, dwubiegunowy, przystosowane do zabudowy na szynie
montazowej TH-35.

o

Wktadka bezpiecznikowa lub wytgcznik nadpradowy do zabezpieczenia obwodu ogranicznika przepie¢.
Wytacznik zgodny z [N31] o parametrach:

0 Napiecie znamionowe — 230 VAC.

(0 Znamionowa zdolno$¢ zwarciowa — min. 6 KA.

0 Aparaty w wykonaniu modutowym, jednobiegunowym, przystosowane do zabudowy na szynie
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montazowej TH-35.

Wktadka bezpiecznikowa 6 A lub wytgcznik nadpragdowy do zabezpieczenia obwodu o$wietlenia

stacji. Wytacznik zgodny z [N31] o parametrach:

00 Napiecie znamionowe — 230 VAC.

00 Znamionowa zdolnos¢ zwarciowa — min. 6 kKA.

0 Aparaty w wykonaniu modutowym, jednobiegunowym, przystosowane do zabudowy na szynie
montazowej TH-35

zamontowane w oddzielnym ostonietym bloku funkcjonalnym potrzeb wiasnych.

11

Podzial wewnetrzny rozdzielnicy za pomoca oston ochronnych lub przegréd (metalowych
lub niemetalowych) na oddzielne przedzialy lub przestrzenie ostoniete i zabezpieczone powinny
zapewnic, stosownie do normy
PN-EN 60439-1:2003.:

- stopien ochrony IP20B przed dotykiem niebezpiecznych czesci czynnych nalezgcych do sgsiednich
blokéw funkcjonalnych zgodnie z PN-EN 60529:2003,

- stopien ochrony IP20 przed przedostaniem sie obcych ciat statych z jednego bloku rozdzielnicy
do sgsiedniego bloku zgodnie z PN-EN 60529:2003.

Podziat wewnetrzny rozdzielnicy zgodnie z kryterium gtéwnym (rozwigzanie 3 okreslone w zatgczniku
2 (informacyjnym) normy PN-EN 60439-1:2003):

- oddzielenie szyn zbiorczych od blokéw funkcjonalnych (np. listwowych roztgcznikow
bezpiecznikowych),

- oddzielenie wszystkich blokéw funkcjonalnych od siebie,

- oddzielenie zaciskéw do przewodoéw zewnetrznych od blokéw funkcjonalnych;
nie jest wymagane oddzielenie zaciskdw do przewoddw zewnetrznych od siebie.

Podziat wewnetrzny rozdzielnicy zgodnie z kryterium pomocniczym (rozwigzanie 3a lub 3b okreslone
w zatgczniku D (informacyjnym) normy PN-EN 60439-1:2003):
- nie jest wymagane oddzielenie zaciskéw do przewoddéw zewnetrznych od szyn zbiorczych.

12

Potaczenia elektryczne wewnatrz

Szyny zbiorcze powinny by¢é wykonane z ptaskownikéw miedzianych o wymiarach minimalnych
60x10mm i rozstawie 185mm zamontowane na izolatorach wsporczych o napieciu znamionowym 1kV.
Potaczenie roztgcznikéw listwowych w przedziale agregatu z szynami rozdzielni nN wykonac
ptaskownikiem miedzianym o wymiarach minimalnych 60x10mm.

W przedziale przektadnikdw pomiarowych nalezy zastosowac przektadniki prgdowe:
— klase doktadnosci 0,2S.
— wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS5.
— prad nominalny strony wtérnej réwny 5 A
— dopuszczalne trwate przecigzenie réwne, co najmniej 120% pragdu nominalnego.
— deklaracje zgodnosciz  obowigzujgcymi  normami IEC  oraz Swiadectwa ich badania
metrologicznego. Wykonanie badan metrologicznych przekfadnikéw powinno by¢ potwierdzone

(2024/260/IP/D)
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stosownym dokumentem jak iplombg zatozong na obudowie przektadnika przez o$rodek
badawczy (PSE, GUM, OUM) wykonujgcy przedmiotowe badanie.

— czestotliwosé znamionowg 50 Hz

— proste i skuteczne plombowanie pokrywy zaciskow strony wtérnej przektadnikéw prgdowych
niskiego napiecia uniemozliwiajgce ingerencje w obwod wtoérny,

— minimalng temperature pracy < —25 °C,

— maksymalng temperature pracy = +55 °C,

— znamionowy prad pierwotny l,n = 600 + 1000 A,

— znamionowe obcigzenie Sh = 2,5 VA

— znamionowy krétkotrwaty prad cieplny nie mnigj niz I = 60- lpn,

— znamionowy prad dynamiczny nie mniejszy niz layn =2,5 - I,

— najwieksze napigcie robocze nie mniej niz Um = 0,72 kV,

— znamionowe napiecie probiercze nie mniej niz Up = 3 kV,

— co0 najmniej 24 miesieczng gwarancje od daty oddania aparatu do uzytku i nie mniej niz 36
miesiecy od daty sprzedazy,

— tabliczki znamionowe wykonane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng i tatwg identyfikacje
ewentualnej nieautoryzowanej ingerencji majgcej na celu ich wymiane lub zmiane czesci danych
lub naklejone pod plombowang ostong umozliwiajacg ich odczyt bez zdejmowania plomby,
zawierajgce informacje o wszystkich danych znamionowych przektadnika oraz jego typ.

— obudowy z trwale naniesiong (po obydwu stronach przekfadnika) przektadnig prgdowa.

Przektadniki muszg spetnia¢ wymagania norm PN - EN 60044-1 Ilub réwnowaznych
(miedzynarodowej IEC 60044-1; niemieckiej VDE 0414).

Prad strony pierwotnej oraz moc uzwojen zostang okreslone przy skfadaniu zamowienia.
Potgczenie rozcietych szyn nN powinno by¢ wykonane na statych zaciskach.

13

Wymagania dotyczace obwodéw zasilajagcych urzadzenia elektroniczne powinny spetnié
wymagania okreslone w normie PN-EN 60439-1:2003.

14

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC).

Rozdzielnice bedg uzytkowane w $rodowisku B (normalne s$rodowisko elektromagnetyczne),
odnoszgcym sie gtdwnie do sieci publicznych takich jak instalacje mieszkalne, handlowe, przemystowe
oswietleniowe.

15

Opis rodzajow potaczen elektrycznych blokéw funkcjonalnych zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie PN-EN 60439-1:2003.

16

Rozdzielnica powinna:

Posiada¢ oddzielny czton z potposrednim bilansujgcym uktadem pomiarowym, spetniajacy wymagania
~Wytycznych dla przebudowy/rozbudowy/modernizacji/remontu stacji SN/nN w zakresie bilansujgcych
uktadéw pomiarowych oraz dostosowania ich do wymogéw AMI na obszarze dziatania TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja trzecia)” z czerwca 2017r.

(2024/260/IP/D)

str. 10



Czton pomiarowy nalezy wyposazy¢ w ptyte montazowg o wymiarach: szer. min 650mm x wys. min.
520mm, wykonang z materiatu izolacyjnego o witasciwosciach niepalnych (np. tekstolit, krezolit,
anwidur) o grubosci min. 8 mm. Plyta powinna by¢ uchylna i zamontowana na trzech zawiasach
w ukfadzie pionowym. Zawiasy powinny by¢ rozmieszczone w taki sposob, aby po zabudowie na
plycie urzgdzen bilansujgcego uktadu pomiarowego mozliwe byto jej otwarcie w sposéb zapewniajgcy
swobodny dostep do obwoddéw znajdujgcych sie za ptytg montazows.

Na ptycie montazowej nalezy przewidzie¢ miejsce pod zabudowe licznika tréjfazowego, koncentratora

danych o wymiarach licznika trojfazowego oraz modemu komunikacyjnego o wymiarach licznika
3-fazowego. Plyta montazowa powinna byé wyposazona w listwe kontrolno-pomiarowg. Na ptycie
montazowej nie nalezy stosowa¢ dodatkowych tablic licznikowych (podstaw licznikowych)
przewidzianych do zabudowy licznika bilansujgcego, koncentratora danych, oraz modemu oraz listwe
zaciskowg dla systemu kontroli przepalenia wktadki bezpiecznikowej i sygnalizacji otwarcia drzwi.
Obwody napieciowe, prgdowe oraz pomocnicze pod listwami zaciskowymi licznika energii
elektrycznej, koncentratora danych, modemu komunikacyjnego, zaciskami listwy kontrolno—
pomiarowej oraz listwy zaciskowej nalezy wyprowadzi¢ z osobnych otworéw o $rednicy max. 4 mm
wykonanych w ptycie montazowej dla kazdej z zyt. Listwa zaciskowa dla systemu kontroli przepalenia
wktadki bezpiecznikowej i sygnalizacji otwarcia drzwi oraz wyprowadzone z niej przewody pod modem
komunikacyjny winne by¢ odpowiednio oznaczone zgodnie z pismem TD/DT/2018-07-24/0000001 z
dnia 23.07.2018r. Zatgcznik nr 9. Listwe umiesci¢ w osobnej obudowie np. typu S2 a znajdujgcy sie w
niej otwoér zaslepic dedykowang =zaslepka. Wszystkie elementy uktadu bilansujgcego uktadu
pomiarowego oraz ptyte montazowg nalezy przystosowaé¢ do oplombowania.

W  uktadach pomiarowych nalezy  przewidzie¢  zastosowanie listew  kontrolno
— pomiarowych spetniajgcych nastepujgce wymagania:

Modutowa listwa kontrolno - pomiarowa, 16 torowa z roztgcznikami bezpiecznikowymi
w torach napieciowych i mozliwoscig zwierania toréw pradowych za pomoca mostkéw.

Wymagane parametry techniczne:

Napiecie znamionowe izolacji obwodéw prgdowych =500V
Napiecie znamionowe izolacji obwoddw napieciowych =500V
Napiecie znamionowe udarowe 6 kv

Prad znamionowy dtugotrwaty w torach prgdowych =230A
Prad znamionowy dtugotrwaty w torach napieciowych 26,3A
Prad zwarciowy 1-sekundowy w torach prgdowych 720 A
Klasa palnosci materiatu izolacyjnego zigczek VO
Nominalny przekroj podtgczanych przewoddw sztywnych:

Tory prgdowe 0,5 - 6 mm?

Nr referencyjny PNP/TD-OBB/07221/2024
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Tory napieciowe 0,2 - 2,5 mm?

Rezystancja przej$cia toréw pradowych <1 mQ/ztgczke

Maksymalne wymiary listwy z obudowg szer.210mm x wys.155mm x
. gt.95mm

Temperatura pracy ztgczek od -35°C do 105°C
Wymagane parametry wkiadek bezpiecznikowych:

Prad znamionowy 6,3A/2250V AC
Charakterystyka dziatania F lub EE — super szybka
Zdolno$¢ wytgczeniowa 210kA /2230 VAC

Budowa listwy pomiarowej:

Listwa pomiarowa musi sie sktadac z:

- 6 zlgczek prgdowych pomiarowych, po 2 zigczki w kazdym torze pragdowym (na faze),
wyposazonych w gniazda probiercze oraz mostki umozliwiajgce zwieranie poszczegdlnych torow
pradowych.

Gniazda probiercze muszg umozliwiaé podtgczenie urzgdzen kontrolno — pomiarowych za pomoca
tzw. wtykéw bananowych. W celu umozliwienia podtgczenia urzgdzen kontrolno — pomiarowych
co najmniej jedna ztgczka kazdego toru prgdowego musi byé roztgczalna oraz byé wyposazona
w gniazda probiercze. Roztaczanie toru prgdowego powinno by¢ realizowana poprzez
zastosowanie tgcznika bezsrubowego lub jarzma suwakowego. tacznik bezsrubowy, jak i jarzmo
suwakowe, powinny stanowi¢ integralng czesc ztgczki.

Kazdy tor prgdowy musi by¢é wyposazony w mostek stuzacy do zwierania i konfiguracji
poszczegdlnych toréw pradowych listwy, zabezpieczony przed bezposrednim dotykiem
do metalowych czesci. Mostki muszg umozliwiaé tatwe, pewne, jednoznaczne i przejrzyste
zwieranie strony wtornej przektadnikéw pragdowych.

Mostki zwierajgce muszg by¢ wykonane w innym kolorze niz obudowa ztgczek, w celu fatwe;j
identyfikacji konfiguracji listwy i uktadu potgczen.

Kazda ztgczka pradowa musi posiada¢ dwa zaciski do podtgczenia przewodow.

- 10 ztaczek dla obwoddéw napieciowych, w tym: 9 roztgcznikdéw bezpiecznikowych (po 3 na faze)
wyposazonych we wktadki bezpiecznikowe oraz jedng nieroztgczng ztgczke dla toru neutralnego.
Zigczki bezpiecznikowe poszczegdlnej fazy nalezy zmostkowac prefabrykowanym mostkiem przed
bezpiecznikiem patrzgc od strony =zasilania. Kazda zigczka toru napieciowego (roztgcznik
bezpiecznikowy) musi posiadaé co najmniej 2 zaciski do podfgczenia sztywnych przewoddéw
o przekroju min. 1,5 mm?2 zigczka toru neutralnego musi posiada¢ co najmniej 4 zaciski
do podtaczenia sztywnych przewodéw o przekroju min. 1,5 mm?2. Ztgczki w torach napieciowych
muszg by¢ wyposazone w otwory na igly probiercze, natomiast ztgczka toru neutralnego
w 1 gniazdo probiercze lub otwér na igte probiercza.

Rozmieszczenie toréw w listwie:

- tor prgdowy fazy L1 — 2 zigczki,

- tor napieciowy fazy L1 — 3 zlgczki,

Nr referencyjny PNP/TD-OBB/07221/2024
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- tor napieciowy fazy L2 — 3 ztgczki,

- tor napieciowy fazy L3 — 3 ztgczki,

- tor neutralny N — 1 ztgczka,

- tor prgdowy fazy L2 — 2 zigczki,

- tor prgdowy fazy L3 — 2 ztgczki.

Zigczki muszg by¢ wyposazone w zaciski w wykonaniu sprezynowym lub srubowym — klatkowym
(klatka sprezynujgca).

Moduty listwy kontrolno — pomiarowej nalezy zabudowac na perforowanej szynie TH35.

Zaciski w wykonaniu sprezynowym lub Srubowym - klatkowym muszg zapewniaé¢ trwate,
bezpieczne i gazoszczelne potgczenie przewoddw z zaciskami.

Ruchome gniazda bezpiecznikowe muszg by¢ na state podtgczone do toréw listwy i zabezpieczone
przed wypadnigciem.

Tory prgdowe i napieciowe nalezy oznakowa¢ wykorzystujac przyjetg w normach kolorystyke faz
oraz symboli. Dodatkowo kazda ztgczka musi posiada¢ opis numeryczny, od 1 do 16 (kolejnosé
liczona od lewej strony listwy), wskazujacy jej kolejno$¢ w listwie. Ztgczki toréw napigciowych
muszg posiada¢ oznaczniki pozwalajgce na identyfikacje podtagczonych do listwy urzgdzen.
Objasnienia oznacznikéw ztgczek toréw napigciowych nalezy zamiesci¢ na pokrywie listwy.
Oznaczenia toréw napieciowych:

L — licznik bilansujgcy

K — koncentrator danych

M — modem komunikacyjny (amiruter).

Listwa musi byé wyposazona w przezroczystg pokrywe zapewniajgcg mozliwo$¢é plombowania
listwy. Pokrywa musi by¢ wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa izolacyjnego i powinna
w catosci ostaniac listwe kontrolno - pomiarowg z wytgczeniem podstawy tj. strony, ktérg listwa
bedzie zabudowana na tablicy licznikowe;j.

Elementy listwy z tworzywa sztucznego oraz pokrywa listwy muszg by¢é wykonane z tworzywa
posiadajgcego klase palnosci VO.

Listwa musi by¢ oznaczona znakiem CE, oraz posiada¢ tabliczke znamionowg z typem listwy
i danymi producenta. Do kazdej listwy nalezy dostarczy¢ instrukcje obstugi.

Listwy  kontrolno -  pomiarowe nalezy zabudowywa¢ w  ukfadzie  poziomym.

Potgczenia obwoddéw pragdowych pomiedzy zaciskami strony wtdrnej przektadnikow prgdowych
a zaciskami listwy kontrolno - pomiarowej nalezy wykonaé kablem typu YKSY 7x2.5 mm?, natomiast
pomiedzy zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej a zaciskami licznika bilansujgcego przewodem DY
2,5 mm? w izolacji 750V przewody odpowiednio oznaczyc¢.

Potgczenia obwoddw napieciowych pomiedzy szynami toru gitdwnego a zaciskami listwy kontrolno-
pomiarowej nalezy wykona¢ kablem typu YKSY 7x1.5 mm?, natomiast pomiedzy zaciskami listwy
kontrolno-pomiarowej a zaciskami licznika bilansujgcego, koncentratora danych oraz modemu

Nr referencyjny PNP/TD-OBB/07221/2024
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10. Zataczniki:

komunikacyjnego przewodami DY 1,5 mm?2 w izolacji 750V przewody odpowiednio oznaczyc¢.

— Podtgczenie obwoddw napieciowych nalezy wykona¢ bezposrednio do szyn toru gtéwnego przed

przektadnikami prgdowymi patrzgc od strony zasilania (transformatora). Zabezpieczenie kazdej fazy
obwoddéw napieciowych licznika bilansujgcego, koncentratora danych oraz modemu
komunikacyjnego nalezy zrealizowaé na listwie kontrolno-pomiarowej z odrebnych zabezpieczen
wyposazonych w topikowe, aparatowe wktadki bezpiecznikowej 6,3A/250V/min.10kA.

Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w uchwyty (uszy) umozliwiajgce zatadunek i roziadunek

17 rozdzielnicy w pozycji pionowe;.
Pierwsza dostawa rozdzielnicy bedzie dostawg wzorcowa, zakohczy sie podpisaniem protokotu odbioru
18 weryfikujgcego zgodnos$¢ z zapisami w dokumentac;ji przetargowe;.
19 Wykaz rozdzielnic: zatgcznik nr 1 do OPZ
20 Szkolenie: do 10 dni od dnia dostarczenia 1 rozdzielnicy wykonawca przeszkoli 20 pracownikow

zamawiajgcego z obstugi rozdzielnicy. Szkolenie na terenie dziatania zamawiajgcego.

1) wymagania techniczne, jakosciowe i montazowe dla rozdzielnic wnetrzowych nN zatgcznik nr 1
2) rysunek ideowy, jednokreskowy, elektryczny uziemienia nowej rozdzielnicy niskiego napiecia w istniejgcej wnetrzowej stacji transformatorowej nN — zatgcznik nr 2a,

3) rozmieszczenie urzgdzen bilansujgcego uktadu pomiarowego oraz koncentratora danych na ptycie

Montazowej — zatgcznik nr 2b

4) przyktadowe schematy listew kontrolno-pomiarowych - zatgcznik nr 2c

5) schemat ideowy potaczen bilansujgcego uktadu pomiarowego oraz koncentratora danych - zatgcznik nr 2d
6) przyktadowy schemat rozdzielnicy nN - zatgcznik nr 2e

7) przyktadowe opisanie pél rozdzielnicy — zatgcznik nr 2f

8) Woytyczne dotyczace wkiadek zatgcznik nr 3

9) Przykladowe oznaczenie przewodow - zatgcznik 4

10) Sygnalizacja przepalenia wktadek — zatgcznik nr 5

Nr referencyjny PNP/TD-OBB/07221/2024
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Zafgcznik nr 2a

Rysunek ideowy, jednokreskowy, elektryczny uziemienia nowej rozdzielnicy niskiego napiecia w istniejacej wnetrzowej stacji transformatorowej nN
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Zatacznik nr 2b

Rozmieszczenie urzadzen bilansujgcego uktadu pomiarowego, koncentratora danych oraz listwy dla potrzeb wyprowadzenia sygnatéw przepalenia
wkiladek, otwarcia drzwi na ptycie montazowej:

PLYTA MONTAZOWA

Listwa zaciskowa dla potrzeb
wyprowadzenia sygnatéw
przepalenia wikladek, otwarcia

i [w— ]

4 rredzic! wrredra Pryeavel
odtywony . pereviye som ogregutu
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Zatacznik nr 2c

Przykiadowe schematy listew kontrolno-pomiarowych:
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Zatacznik nr 2d

Schemat ideowy polgczen bilansujgcego uktadu pomiarowego oraz koncentratora danych
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Przyktadowy schemat rozdzielnicy nN
Zalacznik nr 2 e
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Zalgcznik nr 2 f
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Zatgcznik nr 3

e

TAUROM Dystvbucia S.8.
Jddzial w Bielsku-Biake]
ihvdzial Nedzoru Sieci

Bielsko-Biala, dnia 07.10.2014 r. wg rozdzielnika

Nasz znak: OBB/SN/201 4!08}. ?"'{ Y
Dotyczy: rozdzielni nN wyposazonych w rozigeczniki listwowe.

Z uwagi na powtarzajgce sie przypadki uszkodzenia nowych rozdzielni nN w stacjach
transformatorowych i ujawnione nieprawidiowoéci zwiazane z ich wyposaZeniem
i eksploatacjg przypominamy, Ze whkladki bezpiecznikowe stosowane w rozigcznikach
listwowych musza byé odpowiednio dobrane do przedmiotowego roztacznika. Zaden
producent nie dopuszcza stosowania np. wkiadek grupy 1 w roztacznikach grupy 3, z uwagi
na minimalng powierzchnig pracy styku wkiadki w zaciskach rozigcznika bezpiecznikowego.
Sytuacja taka powoduje, Ze nawet stosunkowo niewielki prgd moze doprowadzic do
Znacznego nagrzewania sig i wypalenia stykdw. Rozmiar wkiadki musi byé odpowiednio
dobrany do grupy roztgcznika.

Poniewaz dostawcy rozigcznikéw nie ponosza odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenia powstate w skutek stosowania z ich urzadzeniami  zaciskow
V-kleme innych producentéw, nalezy na etapie dostawy rozdzielni, ztgcz kablowych nM
{lub rozlgcznikow) zweryfikowad czy zestaw rozigeznik | zacisk s3 tego samego producenta.
W przypadku brakue zgodnosci nie nalezy odbieraé i zabudowywaé przedmiotowej partii
materiatu,

Powyisze dotyczy rowniez inwestycji realizowanych systemem zleconym. Podczas
odbioréw technicznych nalezy sprawdzad zgodnost producentow zaciskdw i rozigeznikow
oraz wielkosc (dopasowanie) wkiadek bezpiecznikowych.

W zwiazku z powyzszym zaleca sie dokonanie dodatkowych ogledzin rozdzielni nM
na stacjach stupowych i wnetrzowych SN/nMN wyposazonych w roztaczniki listwowe w celu
weryfikacji poprawnego doboru grupy wkiadek bezpiecznikowych do grupy rozigcznikow.
W przypadku stwierdzenia takiej niezgodnosci wkiadki nalezy bezzwilocznie wymienic.
W trakcie takich ogledzin nalezy dokonaé pomiaru temperatury stykdw i zaciskow
roztgcznikow wykorzystujac kamere termowizyjng lub pirometr. Raport z przeprowadzonych
dodatkowych ogledzin z podaniern iloéci przegladnietych stacji, wykazem stacji
z niewtasciwie dobranymi wktadkami oraz wykazaniem nieprawidtowosci zdiagnozowanych
przy uzyciu kamery termowizyjnej lub pirometru nalezy w terminie do 31.12.2014 przestac do

Wydziatu Madzoru Sieci.
£ powazaniem

Rozdzielnik: RO, RD2, RD3, RD4, RDs, D, UL
kio: SN a‘a
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Zatgcznik nr 4

6

2a pomoca oznacznikow 2-kerunkowych,

lustracya zposcbu oznaczania przewodow w ukladzie pomiarowym

llustracja sposobu oznaczania przewodow w ukladzie pomiarowym za pomocg

oznacznikow 2-kierunkowych.
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Zalgcznik nr 3 do Standardu technicznego nr 35/2020 - stacje transformatorowe SN/nN w pomieszczeniach

budynkéw do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza)
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Zatgcznik nr 5

o
TAURON

DYSTRYBUCJA

KORESPONDENCJA WEWNETRZNA
Data: 23.07.2018 r.

Departament: DT

Sygnatura: TD/DT/201 8—0&4‘1 /0000001,

DO 1+11, DL, UM, DTR

Dotyczy: wyposazania rozdzielnic nN w sygnalizacje przepalenia wktadek bezpiecznikowych

Majac na uwadze obecne i przyszie potrzeby systemu SCADA w zakresie sieci niskiego napigcia,
Departament DT informuje, ze w ramach prowadzonych prac modernizacyjnych nalezy przyja¢
zasade wyposazania rozdzielnic nN w tych stacjach w sygnalizacje przepalenia wktadek
bezp-eczmkowych nN umoZvanajaca zdalny monitoring stanu obwodow nN.
Dla stacji SN/nN nie objetych peing automatyka sterowania i nadzoru, w celu realizacji
zdalnego monitorowania pél rozdzielnicy nN, rozigczniki bezpiecznikowe listwowe nN w polu
zasilajacym i polach odplywowych nalezy wyposazy¢ w uproszczone elektroniczne moduty
sygnalizacyjne,
2.  Rozdzielnica nN musi by¢ wyposazona w modutly kentroli wkiadek bezpiecznikowych zgodnie
Z ponizszym opisem:
2.1. Modut kontroli w kazdym polu powinien by¢ wyposazony w lokalng sygnalizacje stanu:
« zapalona dioda zielona — wktadki bezpiecznikowe w polu nieprzepalone (styk pomocniczy
otwarty);
e zapalona dioda czerwona — wkiadka bezpiecznikowa przepalona (styk pomocniczy
zamkniety);
« obie diody niezapalone (,ciemne") - brak zasilania modutu (styk pomoecniczy otwarty).
2.2. Z rozdzielnicy nN (pola odptywowe i zasilajace) do wejscia urzadzenia komunikacyjnego
(Routera) nalezy przekazywaé informacje zbiorcza (sygnat) o przepaleniu jednej lub wielu
wktadek bezpiecznikowych.

Rozdzielnica nN napowietrzna Rozdzielnica nN wnetrzowa

=, .
Przedzial = 0§ 1 ik
miarowy o 1B EER
v IO l a ) S
— ¥ g
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Listwa zaciskowa dla potrzeb Listwa zaciskowa dia potrzeb
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| przepalenia wiadek, otwarcia przapalonia widadek, otwarcia
_w_r - p—— - E

Nr referencyjny PNP/TD-OBB/07221/2024
(2024/260/1P/D)

str. 23



