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1. Cel realizacji zadania

Celem zadania inwestycyjnego jest powigzanie projektowanej stacji 110/15 kV
GPZ Czechowice Zachéd do istniejacej sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
zgodnie z opracowang Koncepcjg — ETAP | - Wyprowadzenie ciggéw 15 kV w kierunku
GPZ Rafineria Czechowice, ST Mazancowice Czechowice, ST Czechowice Beskid Park.

Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego umozliwi rozruch projektowanej stacji
110/15 kV GPZ Czechowice Zachdd i dalszy rozwdj sieci 15 kV w kierunku GPZ Rafineria
Czechowice i ST Czechowice Beskid Park.

Realizacja celdéw niniejszego zadania zostanie osiggnigta poprzez budowe pieciu linii
kablowych 15 kV, o przekroju 5x(3x1x240/25) mm? wraz z kanalizacjg $wiattowodowg we
wspolnym wykopie:

v Cigg Zipser w kierunku ST Mazancowicka Czechowice [BBB10571]
(wraz z przebudowg ww. stacji stupowej na prefabrykowang ST Czechowice
Mazancowicka 1 [BBB11337]),

Ciag kier. GPZ Rafineria Czechowice K1

Ciag kier. GPZ Rafineria Czechowice K2

Ciag kier. Czechowice Beskid Park K1

Ciag kier. Czechowice Beskid Park K2

AN NN

2. Powiazanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Powigzanie z Projektem/Programem TD S.A.: Skracanie ciggéw SN

3. Opis stan istniejacego
3.1 Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV — GPZ Czechowice Zachéd

Planuje si¢ budowe stac;ji elektroenergetycznej 110/15 kV ,GPZ Czechowice Zach6d”
wraz z liniami zasilajgcymi 110 kV, zlokalizowang przy ul. Mazancowickiej
w miejscowosci Czechowice-Dziedzice (gmina Czechowice-Dziedzice), na docelowej
dziatce, wydzielonej zistniejagcych dziatek nr: 1655/1, 1672/1, 1671 (obreb
Czechowice-Dziedzice - miasto) - zadanie realizowane w oparciu o wytyczne
projektowe nr 605/0MR/2020/SWW/AI/01097/19.

3.2 Linia napowietrzna 15 kV — ciag Zipser — zasilana z pola nr 2 GPZ Rafineria
Czechowice

Cigg zbudowany z linii kablowej 15 kV typu 3x XUHAKXS 1x240 mm? linii
napowietrznej 15 kV typu 3x AFL 70 mm? 3x AFL 35 mm?, zasila 32 stacje
transformatorowe, dtugos¢ ok. 5,7 km.

3.3 Stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV Mazancowicka Czechowice
[BBB10571]

Stacja typu STSp K2 20/250 z transformatorem o mocy 100 kVA i 5-polowag
rozdzielnicg nN.

Zasilanie SN: linig napowietrzng 15 kV typu 3x AFL 35 mm?2.
Uktad pracy sieci nN: TT

Strona2z6

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazaricowicka



Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowq ztqcza kablowego ZKSN i rozbidrkq elektroenergetycznej sieci
napowietrznej SN-15kV w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazaricowickiej — Projekt Techniczny

Ze stacji zasilane sg obwody:

nr 1 L. nap. kier. ul. Akacjowa, (4x AL 50 mm?),

nr 2 L. nap. kier. ul. Mazancowicka, (4x AL 50 mm?),

nr 3 Z.H.U. Chrobak ul. Mazaricowcka 117 (AsXSn 4x70 mm?),
nr 4 Akacjowa do Mysliwskiej, (AsXS 4x95 mm?),

nr 5 rezerwa wyposazona.

YVVVY

PZ nr 673 zasila dwa obwody o$wietleniowe — obce (wtasnos§¢ Gminy Czechowice-
Dziedzice).

4. Opis stanu projektowanego — sie¢ rozdzielcza

4.1. Nawiazanie stacji 110/15 kV GPZ Czechowice Zachéd do istniejacego ciagu Zipser
w kierunku ST Mazarncowicka Czechowice [BBB10571]

a) Przebudowa istniejacej ST Mazancowice Czechowice [BBB10571] na stacje
transformatorowg prefabrykowang Czechowice Mazancowicka 1 [BBB11337]
z 4-polowg rozdzielnig 15 kV, zlokalizowang w bezposrednim sgsiedztwie
ul. Mazancowickiej, przystosowang do zabudowy transformatora o mocy 630 kVA,
stanowigcg wtasnosé TAURON Dystrybucja S.A.

Na etapie projektowania stacji transformatorowej SN/nN nalezy uzyska¢ zgode
wiasciciela nieruchomosci na ustanowienie stuzebno$ci przesytu polegajacej na
prawie do posadowienia ww. stacji i wyprowadzania z niej sieci elektroenergetycznej
nN i SN;

b) Budowa linii kablowej 15 kV o przekroju 3x1x240/25 mm? 12/20 kV (dt. ~ 450 m),
relacji: GPZ Czechowice Zachéd — ST Czechowice Mazarncowicka 1 [BBB11337]
i jej zakonczenia w proj. rozdzielnicy 15 w ST Czechowice Mazancowicka 1
[BBB11337];

c) Budowa z ST Czechowice Mazancowicka 1 [BBB11337] 2 linii kablowych 15 kV
o przekroju 3x1x120 mm? 12/20 kV (dt. ~ 2x 15 m) i ich nawigzanie do istniejgcej
linii kablowej typu 3x XRUHAKXS 1x120/25 relacji: ST Czechowice Beskid Park
[BBB11521] —£BBB1116;

4.2. Wyprowadzenie ciggow 15 kV w kierunku GPZ Rafineria Czechowice
i ST Czechowice Beskid Park [BBB11521]

a) Budowa 4 linii kablowych 15 kV o przekroju 3x1x240/25 mm? 12/20 kV (dt. ~4x 450
m), relacji:
» GPZ Czechowice Zachéd — kierunek cigg GPZ Rafineria Czechowice K1
» GPZ Czechowice Zachéd — kierunek cigg GPZ Rafineria Czechowice K2
» GPZ Czechowice Zachéd — kierunek cigg Czechowice Beskid Park K1
» GPZ Czechowice Zachéd — kierunek cigg Czechowice Beskid Park K2

ich zakonczenie mufami $lepymi w okolicy projektowanej ST Czechowice
Mazancowicka 1 [BBB11337].

Strona3z6
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b) Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdtuz projektowanej trasy linii kablowych 15 kV,
umozliwiajgcej wprowadzenie Swiattowodu (w przysztosci), dt. ~450 m.

Kanalizacje nalezy zaprojektowaé tak, aby zachowata szczelno$¢ rurociggu poprzez
taczenie odcinkéw rur ztgczkami skrecanymi. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone
kapturkami przed przedostaniem sie do wody do wnetrza rurociggu.

Kanalizacja teletechniczng dla potrzeb $wiattowodu nalezy wyprowadzi¢ z budynku
GPZ Czechowice Zachéd (szafy wezta tgcznosci) i zakonczyé w sgsiedztwie
projektowanej ST Czechowice Mazancowicka 1 [BBB11337] (z mozliwoscig dalszej
rozbudowy), zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi do projektowania ziemnych linii
Swiattowodowych wspétbieznych z liniami SN;

4.3. Wyposazenie projektowanej ST Czechowice Mazancowicka 1 [BBB11337]
i nawigzanie do istniejacej sieci nN

a) Stacja powinna byé wyposazona w:

> 4 polowa rozdzielnice 15 kV (w izolacji 24 kV), wyposazong w 3 pola liniowe
z roztacznikami i uziemnikami oraz 1 pole transformatorowe z roztgcznikiem
i bezpiecznikami, w polu na wyj$ciu na linie¢ napowietrzng przewidzie¢ montaz
ogranicznikéw przepieé,

» komore transformatorowg dla jednostki o mocy do 630 kVA, w ktérej nalezy
zabudowac transformator o mocy 160 kVA,

» rozdzielnice nN z bilansujgcym uktadem pomiarowym, wyposazong w 6 pol
odptywowych z listwowymi rozigcznikami bezpiecznikowymi 400 A (+4 pola
rezerwy niewyposazonej) oraz 2 pola z listwowymi roztgcznikami
bezpiecznikowymi 910 A — dla podigczenia agregatu pradotwérczego;
Rozdzielnice nN wyposazyé w sygnalizacje przepalenia wkfadek
bezpiecznikowych oraz pozostate wyposazenie zgodne 2z standardami
technicznymi TAURON Dystrybucja S.A,;

b) Powigzanie projektowanej stacji z istniejgcg siecig nN:

» Obwad nr 2 — budowa od projektowane;j stacji transformatorowej do istniejacego
stupa linii nN, zlokalizowanego przy ul. Mazarcowickiej, oznaczonego na planie
literg A, linii kablowej nN o przekroju 4x240 mm?, df. ok. 50m i potgczenie
z przewodami linii napowietrznej typu 4x AL 50 mm?, poprzez roztgcznik
bezpiecznikowy (ze zworami), uktad pracy sieci TT (bez zmian).

Stup A wymieni¢ z zastosowaniem zerdzi wirowanej.

— Obwadd nr 3 - budowa od projektowanej stacji transformatorowej do istniejagcego
stupa linii nN, zlokalizowanego przy ul. Mazancowickiej, oznaczonego na planie
literg A, linii kablowej nN o przekroju 4x240 mm?, dt. ok. 50m i potgczenie
z przewodami linii napowietrznej typu AsXS 4x70 mm?, poprzez roztgcznik
bezpiecznikowy (ze zworami), uktad pracy sieci TT (bez zmian).

— Obwaéd nr 1 - budowa od projektowanej stacji transformatorowej do istniejgcego
stupa linii NN, zlokalizowanego przy ul. Akacjowej, oznaczonego na planie literg
B, linii kablowej nN o przekroju 4x240 mm? dt. ok. 50m i potgczenie
z przewodami linii napowietrznej typu 4x AL 50 mm?, poprzez roztgcznik
bezpiecznikowy (ze zworami), uktad pracy sieci TT (bez zmian).

Stup B wymieni¢ z zastosowaniem zerdzi wirowane;.
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— Obwad nr 4 — budowa od projektowanej stacji transformatorowej do istniejgcego
stupa linii nN, zlokalizowanego przy ul. Akacjowej, oznaczonego na planie literg
B, linii kablowej nN o przekroju 4x240 mm? dt. ok. 50m i potgczenie
z przewodami linii napowietrznej typu AsXSn 4x95 mm?, poprzez roztgcznik
bezpiecznikowy (ze zworami), uktad pracy sieci TT (bez zmian).

Zachowact istniejgce podziaty sieci nN.
5. Opis stanu projektowanego — instalacja oswietlenia ulicznego

W celu powigzania projektowanej stacji z istniejgcg siecig oswietlenia ulicznego (Obce)
nalezy:

Obok projektowanej ST Czechowice Mazarncowicka 1 [BBB11337] zabudowaé zestaw
pomiarowy z bezposrednim uktadem pomiarowym oraz szafke sterowniczg o$wietlenia
ulicznego, ktérg zasili¢ linig kablowa o przekroju 4x35 mm?, z rozdzielnicy nN projektowanej
stacji, dt. ok. 5m.

Z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ 3 obwody oswietlenia ulicznego poprzez budowe linii
kablowych o przekroju 4x35 mm?, relagiji:

» pole nr 1 —kierunek stup linii nN, zlokalizowany przy ul. Mazancowickiej, oznaczony na
planie literg A, dt. ok. 50m, ktérg nawigzac do istniejacej linii oswietlenia ulicznego, typu
2x AL 35 mm?,

> pole nr 2 —kierunek stup linii nN, zlokalizowany przy ul. Akacjowej, oznaczony na planie
literg B, dt. ok. 50m, ktérg nawigza¢ do istniejgcej linii odwietlenia ulicznego, typu
2x AL 35 mm?,

> pole nr 3 — istniejgca linia kablowa kierunek GPZ Czechowice Zachéd przy
ul. Mazancowickiej, dt. ok. 6m, ktérg nawigzaé do istniejgcej linii kablowej o$wietlenia
ulicznego, typu 4x35 mm?2,

Dostosowanie instalacji oswietlenia ulicznego do nowego ukiadu zasilania,
tj. zasilania z projektowanej stacji prefabrykowanej powinno by¢ wykonana kosztem
i staraniem wiasciciela sieci (Gmina Czechowice-Dziedzice).

Zachowac istniejgce podziaty sieci o$wietleniowej.

Zdemontowac przewody napowietrzne pomigdzy istniejgcg ST Mazancowicka Czechowice
[BBB10571] a stupami A i B.

6. Demontaze

v' ST Mazancowicka Czechowice [BBB10571]
v Linia napowietrznej 15 kV, dt. ~40 m
v Linia napowietrzna nN, dt. ~ 200 m

7. Uwagi dodatkowe

a) Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy kierowaé sie wymaganiami
zawartymi w standardach technicznych sieci TAURON Dystrybucja S.A,,
zamieszczonych na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

b) Dla terenu planowanej inwestycji Gmina Czechowice - Dziedzice posiada obowigzujgcy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

c) Materiaty z demontazu utylizuje wykonawca robét, po uzyskaniu akceptacji TAURON
Dystrybucja S.A.
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d) Do obliczen przyjac:
o poziom mocy zwarciowej na szynach 15 kV w stacji Czechowice Zachod —
400 MVA, przy t = 0 s (prad zwarcia 3-faz: 20 kA),
o prad zwarcia doziemnego (w sieci 15 kV): 30 A i czas jego trwania: >10 s,
napiecie robocze linii 15 kV wynosi 15,7 kV + 0,3 kV.

(@]

8. Zalaczniki graficzne

Rys. 1 — Plan orientacyjny

Rys. 2 — Plan sytuacyjny — stan projektowy (budowa linii kablowych 15 kV)
Rys. 3 — Plan sytuacyjny — stan projektowy (budowa linii kablowych 15 kV)
Rys. 4 — Plan sytuacyjny — stan projektowy (budowa linii kablowych 15 kV)
Rys. 5 — Plan sytuacyjny — stan istniejgcy (sieci SN i nN)

Rys. 6 — Schemat ST Mazancowicka Czechowice [BBB10571]

Rys. 7 — Plan sytuacyjny — stan projektowy (powigzanie sieci nN)

Rys. 8 — Schemat blokowy rozdzielnicy 15 kV — GPZ Czechowice Zachéd
Rys. 9 — Schemat uktadu sieci 15 kV — stan projektowy

Strona 6z 6
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KOMORKA:

Wydziat Planowania i Rozwoju (O6/0MR)

’TAURON

OPRACOWAL:  Barbara Romik
DYSTRYBUCIA
=T O Wtyczne projektowe GPZ Czechowice Zachod - budowa lini kablowych 15 kv | DATA: NRRYS:
wKlerunku GPZ Ratnara| ST Caechous LBefkid[:an; 1[3;;21]15211. 03.2021 Rys.1
NAZWA RYS.. SKALA:
Orientacja 1:20 000
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2. Zakres rzeczowy podstawowych materiatéw i urzadzen realizowanej inwestycji

1. Siec¢ kablowa SN-15kV
1.1. Budowa sieci kablowej SN-15kV typu 3 x XnRUHAKXS 1x240/50mm? — (trasa) 777m,
1.2. Budowa sieci kablowej SN-15kV typu 3 x XRUHAKXS 1x240/50mm? - (trasa) 1670m,
1.3. Budowa sieci kablowej SN-15kV typu 2 x 3 x XRUHAKXS 1x120/25mm? — (trasa) 30m,
1.4. Wykonanie przewiertéw pod drogami rurami o Srednicy 160mm - taczna dtugos¢ 16m,

1.5. Zabudowa rur ostonowych 160mm - taczna dtugos¢ 1821m.

2. Ziacze kablowe ZKSN
2.1. Budowa ztacza kablowego ZKSN typu ZKSN-15/24g-4X, - 1 kpl..

3. Rurociag teletechniczny
3.1. Budowa rurociagu teletechnicznego typu RHDPE @40/3,7mm - (trasa) 497m,
3.2. Zasobnik kablowy dla Rurociaggu Teletechnicznego - 1 kpl..

4. Rozbidrka

4.1. Rozbidrka sieci napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 3 x 35mm? - (trasa) 46m,

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazaricowicka

19



Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowq ztqcza kablowego ZKSN i rozbidrkq elektroenergetycznej sieci
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3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

17.08.2022
(data)

Projektant:

mgr inz. Tomasz Strach
(imie i nazwisko)

SLK/2970/PWOE/10

(nr uprawnien)

SLK/IE/6701/10

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta sporzadzajacego projekt techniczny
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo

budowlane) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowq ztqcza kablowego
ZKSN i rozbiorkq elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV w Czechowicach -

Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej

240204_4.0001.5740 240204_4.0001.5741 240204_4.0001.1665 240204_4.0001.1657/1
240204_4.0001.4687/4

(nazwa projektu i adres inwestycji)

sporzadzony: w sierpniu 2022r.
dla

Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z umowa, wymaganiami ustaw, normami i obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
(piecze¢ wraz z podpisem) (piecze¢ wraz z podpisem)

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazaricowicka 20
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5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowa

ADRES:
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazancowicka

Nr dziatek inwestycyjnych:
240204_4.0001.5740  240204_4.0001.5741  240204_4.0001.1665  240204_4.0001.1657/1
240204_4.0001.4687/4

INWESTOR:
Tauron Dystrybucja S.A.,
ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow

WYKONAWCA DOKUMENTACJI :

Biuro Projektow Elektrycznych ,,EL-PROJEKT” Sp. z o0.0.
ul. Sabaty 52

43-382 Bielsko-Biata

Z RAMIENIA WYKONAWCY PROJEKTU
INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA SPORZADZIL:

AUTOR PROJEKTU :
mgr inz. Tomasz Strach

ul. Sabaty 52

43-382 Bielsko-Biata

Tel. (33) 853-41-20

WYKONAWCA ROBOT:

( Piecze¢ Zaktadu)

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazaricowicka

26



Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowq ztqcza kablowego ZKSN i rozbidrkq elektroenergetycznej sieci
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Podstawa opracowania:

Informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zakres i cele informac;ji:

Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia niniejszego opracowania obejmuje zadanie:,, Budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowq ztqcza kablowego ZKSN i rozbiérkq elektroenergetycznej
sieci napowietrznej SN-15kV w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazaricowickiej”.

Projekt obejmuje swym zakresem:
- budowe elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV,
- budowe zfgcza kablowego ZKSN.

Trasa projektowanej elektroenergetycznej sieci kablowej SN oraz lokalizacja ztagcza kablowego ZKSN zostata
pokazana na planie sytuacyjnym rys. nr 2 ,Projekt Zagospodarowania Terenu” i stanowi wytyczne dla
pracownikéw firmy ,El-Projekt”, z ktérymi beda dokfadnie zapoznani przed przystgpieniem do prac
projektowych celem zapewnienia bezpiecznej pracy na projektowanej inwestyciji.

Istniejace elementy zagospodarowani mogace stwarzac zagrozenia:
W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajdujg sie nastepujace, istniejace elementy
zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia:

- jezdnie drdég o charakterze gminnym,

- prace ziemne w poblizu istniejacych wodociggdw, gazociaggdw, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
Sciekowej, sieci cieptowniczej, linii telekomunikacyjnych i energetycznych, naniesione sa na planie
sytuacyjno-wysokosciowym.

Zagrozenia mogaqce wystapic w toku realizacji robot:
Wykonywane roboty beda mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:
- od ruchomych elementéw sprzetu technicznego wykonujacego roboty ziemne w catym zakresie
wykonywanych prac,
- porazenia pradem elektrycznym,
- niebezpieczenstwo od ruchu drogowego.

Zakres:

Niniejszy Plan BHP zostat przygotowany w celu okreslenia procedur, planowania i realizacji zadan BHP na etapie
realizacji projektu.

Koncepcja:
Intencjg BPE. ,El-Projekt” jest podstawowe zatozenie, ze wykonawca bioragcy udziat w realizacji bedzie
wykonywat roboty w sposéb bezpieczny.

BPE ,El-Projekt” uwaza, iz bezpieczeristwo robdt mozna osiaggnac poprzez skuteczne przestrzeganie przepiséw i
zasad BHP.

Bezpieczenstwo to celowe dziatanie, w konsekwencji ktérej, wszystkie osoby zaangazowane w realizacje
projektu, niezaleznie od stanowisk na jakich pracuja moga wnies¢ swéj wktad w osiggniecie celéw BHP.
Wszystkie osoby winny posiada¢ aktualne szkolenie ogdlne BHP i przejs¢ szkolenie stanowiskowe przewidziane
do wykonania tej pracy, oraz przejawiac osobistg podstawe odpowiedzialnosci za sprawy bezpiecznej pracy.

Cele:
Ponizej przedstawione cele BHP, nalezy realizowac¢ na etapie konstrukcyjnym projektu.

Zachowanie bezpiecznego i zdrowego Srodowiska pracy dla wszystkich bioragcych udziat w projekcie poprzez
postawienie sobie za cel prace bez wypadku.
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Dopilnowanie stosowania norm pracy zdrowej i bezpiecznej oraz norm ochrony srodowiska pozostajacych w
petnej zgodnosci z prawem, przepisami regulujagcymi bezpieczerstwo w czasie realizacji projektu oraz innymi
szczegdtowymi wymaganiami.

Dopilnowanie, zeby projekt byt realizowany w sposéb bezpieczny poprzez zapewnienie jasnych planéw
budowy, technologii i procedur.

Zapoczatkowanie i wprowadzenie w zycie efektywnego programu ksztattowania swiadomosci BHP w czasie
realizacji projektu.

Dopilnowanie przestrzegania przepiséw i zasad BHP przez caly okres realizacji projektu oraz zapewnienie
skutecznych srodkéw korekcyjnych w wypadku stwierdzenia nieprawidtowosci.

Wprowadzenie odpowiednich zasad komunikacji miedzy poszczegélnymi pracownikami na placu budowy.

Wprowadzenie odpowiednich sposobéw omawiania spraw BHP na placu budowy.

Srodki kontroli ryzyka:

Poniewaz przygotowanie projektu jest niezbedne dla robét budowlano-montazowych, projekt przewiduje
wszelkie ryzyko dla zdrowia i bezpieczenstwa, i likwiduje jego Zrédto. Nie przewidziane w projekcie ryzyko,
nalezy uzupetni¢ poprzez podjecie odpowiednich srodkéw kontroli w miare potrzeb bezposrednio na terenie

budowy.

Roboty ziemne na matq skale:

Skontaktowac sie z firmami zajmujacymi sie dostawg mediéw i uzyskac rysunki wskazujace utozenie kabli i
rurociaggéw. Zlokalizowa¢ kable i rurociggi stosujac bezpieczne metody wykonania robdt ziemnych.
Zabezpieczyc¢ i chroni¢ przewody. Zabezpieczy¢ podporami $ciany wykopu jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza
1 m. Zapewni¢ bezpieczny dostep - wejécie i wyjscie z wykopu. Odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac
krawedzie wykopu. Sprzet i materiaty trzyma¢ w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.

Wstepne roboty elektryczne:

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy:

- zgtosi¢ w ZE z wyprzedzeniem 14 dni termin przystgpienia do robdt,

- zapewni¢ nadzér nad robotami przez stuzby energetyczne ZE,

- wytgczy¢ spod napiecia sieci i urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie.

Regularnie kontrolowa¢ cato$¢ uzywanego sprzetu. Nie pracowac na ukfadach pod napieciem. Wprowadzi¢
system pozwolen na prace nad lub pod przebiegajgcymi mediami. Zapewnic system ochrony ppoz.
Kompetentny pracownik dozoru powinien okresli¢ logiczng kolejnos¢ i metody pracy oraz warunki glebowe.
Okresli¢ rodzaj sprzetu, sposdb sktadowania materiatéw i inne operacje na terenie placu budowy. Zapewni¢
ochrone pracownikéw i oséb postronnych bedacych przy pracach z wykopami. W razie potrzeby zabezpieczy¢
wykopy mostkami dla przejscia pieszych. Mostki musza posiadaé z jednej strony porecz na wysokosci 1,1 m.
Odpowiednio oznakowac znakami ostrzegawczymi droge dojazdowa.

Przy przekroczeniach réznych sieci bedacych pod ziemig zawiadamia sie wtasciwe instytucje i pod ich nadzorem
dokonuje sie roboty prowadzonej elektrycznej instalacji.

Wykonawstwo tych prac okresla Polska Norma. N SEP E-004,

Procedury BHP:

Po wstepnej formalnej kontroli placu budowy, nalezy przygotowac przeglad BHP na placu budowy, odnoszacy
sie konkretnie do danego kontraktu. W przegladzie winny by¢ wyraznie wymienione poszczegdlne rodzaje
ryzyka oraz niezbedne srodki jego kontroli. Procedury te beda wykorzystane do zapewnienia wysokiego
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poziomu BHP, wymaganego w czasie realizacji kontraktu. Z procedurami winni by¢ zapoznani pracownicy
budowy.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za BHP na placu budowy, wspomaga go Inspektor ds. BHP, ktéry winien
pomagac i Sledzi¢ bezpieczne wykonawstwo oraz przyczyniac sie swoja fachowosciag do zapewnienia BHP na
placu budowy.

Polityka BHP:

Zasady BHP musza byc¢ stosowane w petnej zgodnosci z klasyfikacjg zawartag w §4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
Wszyscy pracownicy majg obowigzek postepowac w sposdb, ktéry zapewnia bezpieczenstwo im samym oraz
wspotpracownikom.
W przypadku gdy na budowie wystepuja roboty niebezpieczne, Kierownik robét winien dopilnowaé
przygotowania oceny ryzyka tych robét.
Przypomina sie pracownikom :

- o0 obowiazku noszenia kaskow ochronnych w kazdym czasie jezeli znajdujg sie na terenie budowy, przy

pracach szlifierskich musza nosi¢ przytbice lub okulary ochronne,

- wmiejscach gdzie wystepuje hatas powyzej 85 dB pracownicy musza stosowac ochronniki stuchu,

- naplacu budowy pracownicy musza stosowac odziez ochronng,

- wszystkie strefy pracy winny w kazdym czasie by¢ czyste i uporzadkowane,

- wszelkie mocowania i podnoszenia ciezaréw winno by¢ dokonywane przez osoby uprawnione,

- zawiesia, faricuchy, klamry itp. nalezy utrzymywac w czystosci.

Naruszenie przepiséw i zasad BHP i ich zrozumienie:

Przeciwko kazdemu pracownikowi, ktéry nie stosuje sie do powyzszych przepiséw i zasad BHP zostanie wszczete
postepowanie dyscyplinarne, ktére moze prowadzi¢ do jego zwolnienia.

Nalezy doktadnie zapoznac sie z treécig dokumentu i zapoznac¢ z nim pracownikéw.

Jezeli pracownik ma trudnosci ze zrozumienie ktéregokolwiek punktu zawartego w niniejszym dokumencie,
jego obowiazkiem jest uzyskanie wyjasnien od Kierownika Robot.

Czescig programu ksztattowania $wiadomosci BHP winny byc¢ regularne instruktaze prowadzone w celu
stworzenia sprzyjajacego zdrowiu i bezpieczenstwu catego personelu.

Kazdy wypadek powodujacy uszkodzenie ciata musi by¢ natychmiast zgtoszony Kierownikowi budowy, ktéry
zawiadomi Stuzbe BHP.

Wypadek powinien zostaé nastepnie odnotowany w ksigzce wypadkéw, a po przeprowadzeniu dochodzenia
nalezycie wypetniony wiasciwy formularz sprawozdawczy.

Miejscem przechowywania catej dokumentacji budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane jest biuro
Realizatora Inwestycji .

Postanowienia koncowe:

Celem ograniczenia zagrozen w trakcie realizacji rob6t budowlanych i elektrycznych na terenie budowy, nalezy
bezwzglednie przestrzegacé wszystkich przepiséw zawartych w nizej podanych aktach prawnych:

- Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18
czerwca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy),

- Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Dz U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Dz U. 2016 poz. 2067 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy

- Dz U. 2018 poz. 1139 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazaricowicka 29



Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowq ztqcza kablowego ZKSN i rozbidrkq elektroenergetycznej sieci
napowietrznej SN-15kV w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazaricowickiej — Projekt Techniczny

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z
wysitkiem fizycznym

- Dz.U.1996 nr 60 poz. 279 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow,

- Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28

- maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

- Dz. U. 2018 poz. 583 Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane).

- Dz.U. 2021 poz. 272 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym.

Autoryzacja planu BHP:

Niniejszy Plan BHP zostat sprawdzony przez nizej podpisane osoby i zostat zatwierdzony
do uzytku.

Podpis Stanowisko: Kierownik Projektu
Podpis Stanowisko : Kierownik Budowy
Data:
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11.OPIS TECHNICZNY - PROJEKT TECHNICZNY

1. Wstep.
Element projektu: - PROJEKT TECHNICZNY
Data opracowania: - sierpien 2022

2. Temat opracowania.

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowq ztqcza kablowego

ZKSN i rozbiorkq elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV w Czechowicach -

Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej

5.

Lokalizacja inwestycji.

Miejscowos¢ - Czechowice-Dziedzice
Ulica - Mazancowicka
Dziatki:
240204_4.0001.5740  240204_4.0001.5741 240204_4.0001.1665

240204_4.0001.4687/4

Podstawy opracowania.
wytyczne projektowe 637/OMR/2021/SWS-1/B1/02332/21,
uzgodnienia z wiascicielami gruntéw,
aktualne podktady geodezyjne,
wizja w terenie,

aktualne przepisy i normy.

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:

budowe sieci kablowej SN-15kV typu 5 x 3 x XN RUHAKXS 1x240/50mm?,
budowe sieci kablowej SN-15kV typu 5 x 3 x XRUHAKXS 1x240/50mm?,
budowe sieci kablowej SN-15kV typu 2 x 3 x XRUHAKXS 1x120/25mm?,
budowe ztgcza kablowego ZKSN-15kV,

rozbidrke istniejacej sieci napowietrznej SN-15kV,

obliczenia techniczne.

Zamierzony sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych.

240204_4.0001.1657/1

Projektowana elektroenergetyczna sie¢ kablowa SN-15kV oraz ztacze kablowe ZKSN stuzy¢ bedzie

zaopatrzeniu budynkéw mieszalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz innych budynkéw w energie

elektryczna.
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7. Stan Projektowany.
7.1. Budowa sieci kablowej SN-15kV.

Projektuje sie budowe sieci kablowej SN-15kV typu 5 x 3 x XnRUHAKXS 1x240/50mm? oraz 5 x 3 x XRUHAKXS
1x240/50mm? dla zasilania projektowanego ztacza kablowego ZKSN i istniejgcej sieci SN-15kV w zachodniej
czesci Czechowic-Dziedzic.

Projektowane ztacza kablowe ZKSN nalezy nawigza¢ do istniejacej sieci SN-15kV zasilanej z GPZ Czechowice
Rafineria. Nawiazanie do istniejacej sieci SN-15kV wykona¢ poprzez:

e budowe zasilania zfacza kablowego ZKSN wykonaé¢ z GPZ Czechowice Zachdéd za pomoca
projektowanej sieci kablowej typu 3 x XnRUHAKXS 1x240/50mm? oraz 5 x 3 x XRUHAKXS
1x240/50mm?, Projektowang siec kablowa kablowej typu 3 x XnRUHAKXS 1x240/50mm? oraz 5 x 3
x XRUHAKXS 1x240/50mm? wyprowadzi¢ z pola nr 16 rozdzielnicy SN-15kV w GPZ Czechowice
Zachéd poprzez przygotowane przepusty i wprowadzi¢ do projektowanego zigcza kablowego
ZKSN.

e budowe wcinki w istniejaca sie¢ kablowa SN-15kV relacji stup [BBB017518] z tacznikiem £BBB7946 —
ZKSN BBB11521 Czechowice Beskid Park typu 3 x XRUHAKXS 1x120/25mm? kablem typu 2 x 3 x
XRUHAKXS 1x120/25mm?.

e budowe zasilania dla istniejgcej stacji transformatorowej Mazancowicka Czechowice [BBB10571]
kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/25mm?

Szczegéty na rysunku 2. Projekt Zagospodarowania Terenu.

7.2. Ukladanie kabla SN-15kV.

Kable ukfada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
- siec kablowg ukfadac zgodnie z wszystkimi warunkami z narady koordynacyjnej nr GK.6630.70.2022 z dnia
01.08.2022r.,
- sie¢ kablowa SN-15kV ukfada¢ zgodnie z decyzja nr ZDP.6853.19.2022.BS9 z dnia 29.04.2022r. wydanym
przez Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej,
- gtebokos¢ uktadania kabli SN-15kV — 1,5m (w przypadku braku mozliwosci spetnienia warunku —obejscie
urzadzen podziemnych - kable chroni¢ rurg ochronng karbowang dwuscienng @160 przy czym minimalna
gtebokosc¢ utozenia w tym przypadku nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m),
- kable uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm i zasypac warstwg piasku grubosci
co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25c¢m. Nastepnie utozy¢ folie
z tworzywa sztucznego koloru czerwonego o szerokosci min. 20cm,

- przejscie pod drogami wykonaé metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej gtadkiej grubosciennej
160 na gtebokosci minimum 1,2m od istniejacej niwelety,

- kable na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.0., kanalizacja itp./ oraz przy przejsciach pod
chodnikami ukfadaé w rurze ochronnej karbowanej dwusciennej 160,

- zachowad¢ min. odlegtos¢ linii kablowej 50 cm od fundamentoéw,

- rury ochronne na obu koncach uszczelni¢ przy uzyciu odpowiednio dobranych dtawic,

- podczas uktadania linii kablowej nalezy zwréci¢ uwage na uwagi zawarte w uzgodnieniach podpisanych

z wiascicielami dziatek oraz administratorami mediéw,
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- prace w poblizu istniejacych mediow nalezy wykonac zgodnie z informacjami zawartymi w uzgodnieniach
branzowych oraz dokumentacja z narady koordynacyjne;j.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

7.3. Dobér typu kabli SN-15kV.

Na podstawie warunkéw przylaczenia i obliczern dobiera sie kabel ziemny o izolacji z polietylenu
usieciowanego na sucho XLPE z uszczelnieniem wzdtuznym i promieniowym typu XnRUHAKXS 3x1x240/50mm?
12/20kV (24kV) i XRUHAKXS 3x1x240/50mm? oraz XRUHAKXS 3x1x120/25mm? 12/20kV (24kV).

Sumaryczna dlugosé trasy sieci kablowej SN-15kV wynosi 514m.

Parametry projektowanej linii kablowej XnRUHAKXS 240/50mm? 12/20kV (24kV):
- przekréj zyly roboczej: 240 [mm?],
- przekréj zwarciowy zyly powrotnej: 50 [mm?],
- $rednica zewnetrzna kabla: 40,8 [mm],
- masa kabla: 1,95 [kg/m],
- obcigzalnos¢ diugotrwata: 401 [A],
- napiecie izolacji kabla: 20 [kV],
- dopuszczalna warto$¢ sity naciagu przy uktadaniu [N]: 30 x przekréj znamionowy zyly roboczej [mm?] -
wynosi 7,2kN,

- minimalny promien giecia: 15 x $rednica kabla [mm] - wynosi 61,2cm.

7.4. Oznaczenie trasy kabla SN-15kV.

Kable utozone w ziemi wyposazy¢é w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, przy mufach
kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur ochronnych. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce /symbol linii, napiecie linii, relacje linii, znak
uzytkownika i wiasciciela kabla, rok utozenia kabla/. Na catej dtugosci kabla w ziemi trase oznaczy¢ folig
o grubosci 0,5mm i trwatym czerwonym kolorze. Krawedzie folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych

kabli rownomiernie z obu stron trasy.

7.5. Pomiary linii kablowej.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem linii kablowej, montazu muf i glowic kablowych nalezy
wykona¢ nastepujgce pomiary linii kablowej:
1. proéba napieciowa izolacji zyt,
préba napieciowa powioki,
pomiar rezystancji izolacji,

pomiar ciggtosci zyt,

vk wN

pomiar wytadowan niezupetnych.

7.6. Zlacze kablowe ZKSN.
Dane projektowanego zigcza kablowego ZKSN:

a) numer eksploatacyjny otrzymany
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z Tauron Dystrybucja S.A. - Zostanie nadany przez Tauron Dystrybucja S.A.
b) typ ztacza: - ZKSN-15/24g-4X,
¢) typ rozdzielnicy SN-15kV: - 4-polowa w uktadzie LLLL — w izolacji SFe,
pola liniowe L z roztagcznikami i uziemnikami,
d) rodzaj ztacza: - wolnostojace urzadzenie techniczne,
e) typ konstrukcji wsporczej: - fundament i bryta ztgcza — prefabrykaty zelbetowe,
f) napiecie znamionowe ztacza: - 15kV,
g) napiecie znamionowe izolacji: - 25kV,
h) pofaczenia SN-15kV ztacza: - kabel SN-15kV 3 x XnRUHAKXS 240/50mm?
12/20kV,
i) uziom ztacza: - szpilowy stalowy ocynkowany ¢18mm

oraz powierzchniowy tasma stalowa ocynkowana
FeZn 40x5mm,

Przy montazu i ustawieniu ztgcza nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg (DTR) producenta.

7.7. Zastosowane ztacze kablowe ZKSN.

Projektowane jest ztacze kablowe w obudowie betonowej, z obstuga zewnetrzna, zbudowanego jako
wolnostojgce urzadzenie techniczne, ztozone z elementéw zelbetowych.

Ztacze kablowe SN-15kV (w izolacji SN-24kV) przystosowane jest do pracy z siecia kablowa $redniego
napiecia. Stuzy do rozdziatu przesytu energii elektrycznej, jako punkt weztowy uktadu elektroenergetycznego
oraz do zasilania w energie elektryczng odbiorcéw komunalnych, uzytecznosci publicznej i przemystowych po

stronie SN-15kV.

7.8. Posadowienie ztacza kablowego ZKSN.
Posadowienie zfgcza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéw, a jedynie wykonania wykopu
i przygotowaniu podtoza zgodnie z zatagczonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia ztacze dostarczone

jest z przepustami kablowymi, przez ktére nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia ztgcza jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym wykopie nalezy

utozy¢ uziom otokowy i podtaczyc¢ z przepustami uziemiajgcymi w ztgczu kablowym.

Pod ztaczem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci okoto 350 mm. Nalezy zwrdcic¢
szczegdblnag uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana a jako$¢ podsypki potwierdzona w

protokole odbioru. Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawic bryte gtéwna zfacza a nastepnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonaé stopniowo zageszczonymi warstwami gruntu filtrujgcego. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage za zasypywanie wykopu w miejscu styku ze $ciang fundamentu, aby nie przerwac
powierzchni hydroizolacyjnej. Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w miejscu wprowadzenia kabli do

przepustéw, gdyz zageszczenie mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Czes¢ fundamentowa ztacza bedzie zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci poprzez pokrycie jej warstwg

uszczelniajacg z masy bitumicznej.
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7.9. Budowa zlacza kablowego ZKSN.

Ztacze jest modutowq prefabrykowang konstrukcja sktadajaca sie z nastepujacych elementéw:
® obudowa betonowa ztacza wraz z fundamentem - wykonana z zelbetu kl. C25/30,
® rozdzielnica SN — w uktadzie LLLL — w izolacji SFe,

e dach ptaski betonowy prefabrykowany — wykonany z zelbetu kl. C25/30.

Podtoga w zfgczu jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicag SN) na
wprowadzenie kabli.

Kable SN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci fundamentowej. W
przygotowane w fundamencie miejsca przykreci¢ na uszczelke gumowg przepusty, nastepnie natozyc¢ na kabel
koszulke termokurczliwa.

Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ go zgrzewajac na nim i metalowym przepuscie koszulke termokurczliwa.

Ztacze posiada drzwi dwuskrzydtowe do rozdzielnicy SN. W drzwiach znajdujg sie otwory wentylacyjne.

Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze biatym. Zewnetrzna
powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem o kolorystyce dobranej przez Inwestora.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sg zaluminium

lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty zlacza
Dtugosc [mm] 1800
Szerokos¢ [mm] 1200
Wysokos¢ [mm]:
bez dachu, z czescig fundamentowg 2380
z dachem betonowym 2500
od powierzchni gruntu z dachem betonowym 1815
Masa [kgl: 4800
Powierzchnia zabudowy: 2,16 m?
Powierzchnia uzytkowa : 1,70 m?
Kubatura zabudowy: 3,95m?

7.10. Dojazd do projektowanego ztacza kablowego ZKSN.
Projektowane ztacze kablowe ZKSN zlokalizowane jest w catosci na dzialce 1657/1 w bezposrednim
sgsiedztwie drogi publicznej ul. Mazaricowicka w Czechowicach-Dziedzicach.

Zapewniony jest staty dojazd dla obstugi Tauron Dystrybucja S.A.

7.11. Uziemienie projektowanego ztacza kablowego ZKSN.

Projektuje sie wykonanie uziomu dla projektowego ztacza kablowego ZKSN. Uziom wykonad tasmg stalowa
ocynkowang FeZn 40x5 na gtebokosci 0,5m. Dla uzyskania odpowiedniej rezystancji uziomu nalezy zagtebic
dodatkowo uziomy szpilowe stalowe ocynkowane @18mm dt. 6m. Wymagana rezystancja uziemienia wynosi
R <9,44Q.

Po uwzglednieniu warunkéw terenowych, zaprojektowano wykonanie uziomu ztozonego sktadajacego
sie uziomu poziomego otokowego wraz z rozszerzeniem linowym i trzech uzioméw pionowych:

— uziom poziomy o nalezy wykona¢ tasma FeZn 40x5 mm na gtebokosci 0,5m.
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— uziom pionowy szpilowy stalowy ocynkowany @18mm di. 6,0m przytaczy¢ z uziomem
pionowym poprzez spawanie i dodatkowo zabezpieczy¢ tasma DENSO. Zapewnia¢ klase
spoiny na poziomie B lub C zgodnie norma [N15].

Uwaga: Wszelkie potaczenia ukfadu uziomowego (pomiedzy uziomami poziomymi i miedzy uziomem
poziomym i pionowym) wykona¢ poprzez spawanie lub za pomocg zgrzewdéw egzotermicznych. Miejsca
pofaczen spawanych zabezpieczy¢ dodatkowo przed korozja za pomoca tasmy DENSO.

Wspbtrzedne geograficzne punktu pomiarowego: N: 49°52'47.53" E: 18°59'20.99"

Odlegtosé G}qukoéé Warto$¢ . Rezystywnos¢ Wspotczynnik Rezystywnosc¢
. pomiaru . Kierunek - 22 -
Lp miedzy ) L napiecia omiaru zmierzona korekcyjny gruntu obliczona
sondami rezystywnosct pomiarowego P pz kR p=kR x p,
. gruntu
[m] [m] [V] - [Qm] - [Qm]
X 61,7 2,2 135,74
1 1,0 0,7
Y - - -
X 72,5 1,6 116,00
2. 2,0 1,4
50 Y - - -
X 57,5 1,6 92,00
3, 4,0 2,8
Y - - -
X 49,5 1,2 59,40
4, 9,0 6,3
Y - - -
1) Kierunki pomiaru X i Y nalezy ustali¢ wzdhuz prostych prostopadtych wzgledem siebie
2)  Wspdtezynnik kg okre$lony na podstawie pkt 7. protokotu

Rezystancja uziomu ze wzgledu na uziemienie ochronne sieci napowietrznej SN-15kV wynosi R < 9,44Q.
Obliczenia wymiaréw uzioméw zgodnie z PN-EN 50522:2011.
Dla uziomoéw pionowych R,..
rezystywnos¢ gruntu: - p, = 59,40[Qm]
maksymalna gtebokos¢ pograzenia: 6,0m
materiat: uziom szpilowy stalowy ocynkowany @ 18mm
- Dla uzioméw poziomych R,,.
rezystywnos¢ gruntu: - p, = 135,74[Qm]
gtebokos¢ zakopania: t = 0,5m

materiat: bednarka stalowa ocynkowana 40x5mm

Obliczenia dla pojedynczego uziomu pionowego (R,.)

R = Or [l 8L, 1]_ 59,4 ] 8:5,3
T 1M d, ~2-314-53 10,018

— 1] = 12,07 Q

gdzie:
Py — rezystywnos¢ gruntu [Qm],

L, - dlugos¢ uziomu pionowego [m] ponizej gtebokosci przemarzania 5,3m,
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d, — $rednica uziomu pionowego [m].

Wypadkowa rezystancja uziemienia (R) dla trzech potgczonych uzioméw pionowych za pomocg uziomu

poziomego ktéry ze wzgledu na gtebokos¢ zakopania nie uwzglednia sie w obliczeniach:

1—1+1— ! + ! = 0,1657
R R, R, 12,07 12,07
R=0,1657=6,04Q

Po wykonaniu instalacji zgodnie z projektem wykonaé pomiar rezystancji uziemienia na zacisku
kontrolnym. W przypadku stwierdzenia braku spetnienia warunku dla wymaganej rezystancji uziemienia R
nalezy dazy¢ do jej osiagniecia poprzez uktadanie uziomédw poziomych i wbijanie kolejnych pionowych
pograzanych wzdtuz linii uziemienia. Innym dopuszczalnym przypadkiem rozbudowy uktadu uziomowego jest
zabudowa uziomoéw ukosnych, ktére pozwalajg na zmniejszenie odlegtosci zabudowy. Uziomy poziome uktadaé
na gtebokosci rozbudowywanego uziomu. Dodatkowy koszt tego uzupetnienia uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszelkie zmiany uktadu uziomowego zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej.

7.12. Rurociag Teletechniczny RHDPE ®40/3,7mm.

Razem z projektowang siecig kablowag utozy¢ wspétbieznie rurociag $wiattowodowy typu RHDPE
®40/3,7mm. Na koncu trasy nalezy umiesci¢ zasobnik kablowy umozliwiajacy dalsza rozbudowe. Rurociag taczy¢
za pomoca ztgczek skrecanych. Korice rur zabezpieczy¢ kapturkami zabezpieczajagcymi przed wnikaniem wody
do wnetrza rurociggu.

Rurociag nalezy wprowadzi¢ do budynku GPZ Czechowice Zachdd (szafy wezta tacznosci). Rurociag uktadac
zgodnie ze standardem technicznym nr 31/2019 warunki budowy kanalizacji dla linii Swiattowodowych w trakcie
budowy linii kablowych nN i SN na terenie Tauron Dystrybucja S.A..

Szczegdty na rys. nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu.

8. Rozbidrka.
8.1. Zakres prowadzenia robét rozbiérkowych.
Rozbidérce podlega:

e sie¢ napowietrzna SN-15kV typu ALF-6 3x35mm?- ok. 46m.

8.2. Sposéb prowadzenia robét rozbiorkowych.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od zorganizowania zagospodarowania
placu budowy, lokalizacji urzadzeh podlegajacych rozbidrce, oraz wykonania wyfaczenia urzadzen spod
napiecia.

Wokot obiektu wykona¢ wygrodzenie terenu do ktérego niedopuszczalne jest wchodzenie oséb

postronnych. Teren mozna wygrodzi¢ taSma ostrzegawcza, oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
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Elementy z rozbidrki na biezaco sktadowad w miejscu wydzielonego tymczasowego sktadowania, oddzielajac
czesci metalowe od gruzu. Nastepnie przekaza¢/odda¢ do utylizacji. Wszystkie prace musza wykonywac osoby

z aktualnymi szkoleniami BHP.

8.3. Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiorkowych.
1. Wygrodzenie terenu rozbidrki.
2. Odtaczenia napiecia zasilania i uziemienie sieci SN.
3. Rozbiérka przewoddw linii napowietrznej SN.
4. Rozbidrka roztgcznika SN-15kV.
5. Usuniecie materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania.

6. Wyréwnanie i uporzagdkowanie terenu rozbidrki.

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycja tj. budowy sieci kablowej SN oraz
ztacza kablowego ZKSN wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne
nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektéw budowlanych, o statecznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej.

Kategoria geotechniczna I.

10. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikéw obiektu budowlanego.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wptywac¢ negatywnie na Srodowisko jak i zdrowie ludzi. Zgodnie z
Dz.U. 2019 poz. 1839 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, projektowane sieci kablowe SN oraz ztacze kablowe ZKSN nie
naleza do przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz potencjalnie znaczaco wptywac na srodowisko.
Planowana inwestycja nie narusza wartosci przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz waloréw

krajobrazowych obszaru objetego niniejszym opracowaniem.

11.Lokalizacja najblizej potozonego obszaru ,Natura 2000”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci:

1,61 km do obszaru ,Natura 2000” — Dolina Gérnej Wisty PLB240001.

Projektowane urzadzenia: - nie wymagaja wycinki drzew.

12.Uwagi konncowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2351 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie.

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazaricowicka 38



Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowq ztqcza kablowego ZKSN i rozbidrkq elektroenergetycznej sieci
napowietrznej SN-15kV w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazaricowickiej — Projekt Techniczny

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow
i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete certyfikacja na

znak bezpieczenstwa.

13.Spis obowiazujacych norm.
Projekt opracowano w oparciu o normy:
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004,
- Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV PN-EN
50522:2011,
- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).

14.Procedura odbiorowa.
1.  Roboty zanikowe - protokét.
2. Dokumenty niezbedne do odbioru:
-Pomiar geodezyjny,
-Dziennik budowy,
-Pomiary,
- Atesty na materiaty,
-Oswiadczenie wihascicieli gruntéw o doprowadzeniu miejsca prowadzenia robét do stanu
pierwotnego,
-Dokumentacja powykonawcza,
-Inne dokumenty wymagane przez Tauron Dystrybucja S.A..
3. Zgtoszenie odbioru.
Termin odbioru wyznacza Tauron Dystrybucja S.A. po wczesniejszym powiadomieniu przez
Wykonawce.
4. Nadzér autorski.

5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

15.Uwagi dla wykonawcy.

Trasa sieci kablowej i stupowa stacja transformatorowa podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie przed
rozpoczeciem prac, a w trakcie prowadzenia robdt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem wykopu co powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A..

Zataczone uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren dziatek

prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest
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do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wiascicielami nieruchomosci i
sieci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane s3 warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢ stosowng umowe
w siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli whasciciel tego
wymaga.

Wykonawca winien stosowaé sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych poszczegélnych

wiascicieli/zarzadcéw nieruchomosci.

16.Zabezpieczenie prowadzonych robét.
- Odkopane rowy wygrodzi¢, oznaczy¢ taSma ostrzegawcza.
- W miejscach przekopdw przejs¢ dla pieszych ustawi¢ pomosty z poreczami.

- Zabezpieczenie placu budowy powinno by¢ zgodne z przepisami i warunkami BHP.
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111.OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane.
1. Napiecie sieci:

sie¢ SN: - 15kV

2. Ochrona przed porazeniem wg: - PN-EN 50522:2011
- N-SEP-E-001

w sieci SN-15kV: - uziemianie

1.1. Dane do obliczen:
Zasilanie z GPZ Czechowice Zachéd.
Wg wytycznych projektowych nr 637/OMR/2021/SWS-1/BI1/02332/21:
Sposdb pracy punktu neutralnego sieci SN-15kV: sie¢ skompensowana.
Prad jednofazowego zwarcia z ziemia: -1 = 304
Czas trwania jednofazowego zwarcia z ziemia: -ty = 10s
Moc zwarciowa na szynach 15kV w GPZ Czechowice Zachéd - S,:Q = 400MVA
Prad uziomowy: -l =71 =184

gdzie: r — wspétczynnik redukeyjny (r = 0,6 ) I - pojemnosciowy prad doziemienia

2. Rezystancja uziemienia sieci SN-15kV.
Zasilanie z GPZ Czechowice Zachéd.
Uziemienie zaprojektowano zgodnie z Zarzadzeniem nr 73/2013 Tauron Dystrybucja S.A wg PN-EN
50522:2011
Kryteria skutecznosci ochrony przy dotyku posrednim uznaje sie za spetnione, gdy spetniony jest warunek:

UESZIUTP

Najwieksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia dla zachowania skutecznosci ochrony przed
porazeniem przy dotyku posrednim dla analizowanych linii SN-15kV:
2 " UTP

ES I

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 73/2013 dla sieci z automatyka ziemnozwarciowa dziatajaca na sygnat
przyjmujemy czas:

tf = 10s

Dla czasu doziemienia t; = 10s napigcie dotykowe Urp = 85V zgodnie z PN-EN 50522:2011 (czas nastawy
zabezpieczern ziemnozwarciowych wg danych TAURON) przy zatozeniu wystepowania w chwili razenia
rezystancji dodatkowych Ra=0 Q
2:Urp 2:85

2 =9440
Iy 18

Rg <
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3. Obliczenie mocy zwarciowej w projektowanym ZKSN.
Impedancja systemu elektroenergetycznego w GPZ Czechowice Zachéd:

Cmax " U2 1,1-15k?
S, T 400MVA

= 0,620

Poczatkowy prad zwarcia 3-fazowego w GPZ Czechowice Zachéd:
o CmaxUn _ 11-15K
VB Zyy V3:0,62

= 15,38kA

Moc zwarciowa w GPZ Czechowice Zachdod:

Sko = 400MVA

Xs=0,995-Z;, =0,995-0,62 = 0,616/
R¢=01-Xs=0,1-0,616 =0,06102

Impedancja projektowanej sieci kablowej SN typu 3 x XnRUHAKXS 1x240/50mm? o dtugosci 517m:

1 517
T y-S  35-240
X,=1-x=0517-0,11 = 0,05702

Ry = 0,062

Impedancja systemu elektroenergetycznego w miejscu przytaczenia ZKSN:
Ryg = Rs + Ry = 0,061 + 0,062 = 0,123

Zyg = /R,%Q + X2, = 0,6840

Moc zwarciowa w projektowanym ZKSN:

. Cmax-UZ  11-15k?
Skg = = = 361,84MVA
ke Zyo 0,684

Poczatkowy prad zwarcia 3-fazowego w projektowanym ZKSN:
o CmaxUn 11 15k
¥ VB-Z, V30,684

= 13,94kA

4. Dobor rozdzielnicy SN w projektowanym ZKSN do warunkéw zwarciowych.
Prad udarowy:
iy =K-V2- L =18-v2-13,94k ~ 35,38kA
Prad jednosekundowy:
Ly = 1,05 I3 = 14,64KkA
Dla projektowanej rozdzielnicy SN parametry zwarciowe stosowanych aparatéw wynosza:
- prad zwarciowy krétkotrwaty wytrzymywany (1s) = 20kA > I,,; = 14,64kA
- prad zwarciowy szczytowy wytrzymywany = 50kV > i, = 35,38kA

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazaricowicka
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Zastosowana aparatura SN-15kV spetnia wymagania wytrzymatosci zwarciowej.

5. Dobér przekroju kabla SN-15kV z warunku obciazalnosci zwarciowej.

Srednia temperatura kabla (dla przewodnika w izolacji z polietylenu usieciowanego PE-X):
Ty, + T 90 + 250
Ty =P = = 170°

gdzie: 7,,, — temperatura przewodu dopuszczalna dtugotrwale,

T4, — temperatura przewodu dopuszczalna przy zwarciu.

Konduktywnos$¢ materiatu przewodzacego w temperaturze Sredniej:

Y20 35
Ver = = =2187———
1+ a(r, —20) 14 0,004(170 — 20) 0 - mm?
gdzie: y,, - konduktywnos¢ przewodnika w temperaturze 20°C,
a — wspdiczynnik rozszerzalnosci cieplnej metali,
Jednosekundowa gestos¢ zwarciowa:
Taz — Tpz 250 —90 A
= c—————= (21,87 -248——— =93,1
k Ysr * C T \] ,8 ,48 1 93,15 o~

gdzie: ¢ - ciepto wtasciwe materiatu przewodzacego (dla Al — 2,48 J/cm?K),

T, — czas trwania zwarcia — umownie przyjety jako 1s.

Przekrdj kabla z warunku obcigzalnosci zwarciowej:
1 [12,,T 1 14,64Kk2-1
§>- /”1—" =— / = 157,2mm?
k 1 93,15 1

Sprawdzenie zyly powrotnej ze wzgledu na prad zwarcia dwufazowego:

1 S, 1 400MVA
lizp = E'U_n"/tzd =5 TRy V1 =13,33kA

13,33kA < Iygopzp = 9,8kA

Zgodnie z warunkami przytaczenia dobiera sie kabel o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE,

z uszczelnieniem wzdtuznym i promieniowym typu 3 x XnRUHAKXS 12/20 (24)kV 240/50mm? — w izolacji 24kV z

zyta powrotng o przekroju 50mm? o dopuszczalnym obcigzeniu zwarciowym trwajacym 15 Iygop,p = 9,8kA.

Zyta powrotna nie spetlnia wymagania w zakresie dopuszczalnego 1-sekundowego pradu zwarcia.

Uwzgledniajac rachunek probabilistyczny, zgodnie z ktérym Tauron Dystrybucja S.A. przyjmuje na

siebie ryzyko uszkodzenia i w konsekwencji naprawy uszkodzonej zyly powrotnej w przypadkach

statystycznie rzadkich zwar¢, do realizacji ww. warunkéw przylaczenia Biuro DTS zarekomendowato

zastosowanie jednozylowego kabla typu: XnRUHAKXS 12/20 kV 240/50 mm?.

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazaricowicka



ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW
dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowa ztgcza
kablowego ZKSN i rozbidrka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV w

Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej

Nazwa zadania:

,GPZ Czechowice Zachdd - budowa linii kablowych 15kV w kierunku GPZ
Rafineria Czechowice i ST Czechowice Beskid Park [BBB11521], przebudowa ST
Mazancowicka Czechowice [BBB10571] — projekt budowlano-wykonawczy”

Lp. Wyszczegolnienie llos¢ | J.m.
Ziacze kablowe ZKSN
S
sy
1. | Ztacze kablowe ZKSN-15/24g-4X, - 4-polowa w uktadzie LLLL — w izolacji SF6 1 kpl.*) ~§ *.?,
o9
2. | Glowica konektorowa katowa 630A 24kV 95-240 12 szt.
3. Piasek 15 m?
4. | Piasek gruby 1,5 m?
5. | Zwir 1,5 m?3
6. Kraweznik betonowy 11 m
7. | Plyty betonowe 0,5m x 0,5m 5 m?
8. Bednarka FeZn 40x5mm 17 m
9. | Pretuziomowy @18mm |=6,0m 2 szt.
Sie¢ kablowa SN-15kV
10. | Kabel XnRUHAKXS 12/20 (24)kV 1x240/50mm? 2556 m ©
Sy
g8
11. | Kabel XRUHAKXS 12/20 (24)kV 1x240/50mm? 5310 m 29
12. | Kabel XRUHAKXS 12/20 (24)kV 1x120/25mm? 168 m
13. | Rura ochronna gtadka gruboscienna 160mm - przewiert sterowany 16 m
14. | Rura ochronna karbowana dwuscienna 160mm 1821 m
15. | Dtawica czopowa 186/160 56 szt.
16. | Mufa kablowa przelotowa SN 24kV 12/20kV (24) kV 70-240 7 kpl.
17. | Mufa kablowa slepa SN 24kV 12/20kV (24) kV 70-240 4 kpl.
18. |Piasek 112 m?
19. | Oznaczniki kablowe 268 szt.
20. Folia kablowa czerwona szer. 1,0m (trasa kabli SN — 482m) 482 m?
Rurociag Teletechniczny
27 Rura ochronna typu RHDPE @40/3,7mm wewnetrznie wzdtuznie rowkowana z 507 m
" | warstwg poslizgowa, taczniki szczelne skrecane
22. | Zasobnik kablowy dla rurociggu teletechnicznego typu RHDPE @40/3,7mm 1 szt.
23. |Piasek 20 m?
24. | Folia pomaranczowa z napisem "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY" 497 m
25. | Znacznik elektromagnetyczny 1 szt.
26. | Uszczelnienie przepustu dla RHDPE 840/3,7mm przy GPZ Czechowice Zachéd 1 kpl.
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STS Mazancowicka Czechowice [BBB10571]

27. | Rura ostonowa gtadkoscienna HDPE 160 3 m

28. | Kolanko ochronne 160 1 szt.
29. | Dtawica czopowa dla rury 160 1 szt.
30. | Glowica termokurczliwa trojpalczasta 1 szt.
31. | Uchwyt dystansowy SO 79.5 15 szt.
32. | Tasma stalowa 20x0,7 20 m

33. | Klamerka do tasmy stalowej 8 szt.
34. | Konstrukcja do gtowic kablowych 1 kpl.
35. | Konstrukcja do ogranicznikow przepieé 1 kpl.
36. | Przewdéd AAsXSn 1x70mm?2 6 m

37. | Ogranicznik przepie¢ SN 3 szt.
38. | Gtowica kablowa SN napowietrzna 12/20kV 24kV 50-150 3 szt.

*wyposazenie wg schematu
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ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW Z ROZBIORKI
dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowa ztgcza

kablowego ZKSN i rozbidrka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV w
Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazahcowickiej

Nazwa zadania:

,GPZ Czechowice Zach6d - budowa linii kablowych 15kV w kierunku GPZ
Rafineria Czechowice i ST Czechowice Beskid Park [BBB11521], przebudowa ST
Mazancowicka Czechowice [BBB10571] — projekt budowlano-wykonawczy”

Lp. ‘ Wyszczegodlnienie ‘ llos¢ ‘ J.m.
STS Mazancowicka Czechowice [BBB10571]

1. Zawieszenie odciggowe 3 kpl.

2. Mostki wykonane przewodem AFL-6 35mm? 12 m
Napowietrzna sie¢ SN-15kV

3. |Przewod AFL-6 3x35mm? 46 | m
Stup SN-15kV [BBB017518]

4, Roztgczniko-uziemnik — [£BBB1116] 1 kpl.

5. Zawieszenie odciggowe 3 kpl.

6. Poprzecznik kraricowy 1 kpl.

7. Mostki wykonane przewodem AFL-6 35mm? 12 m
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Biuro Projektéw Elektrycznych
Spotka z o.0.

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

NAZWA:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowg ztgcza
kablowego ZKSN i rozbiorkg elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej

ADRES:

Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
Czechowice, jedn. ew. 240204 _4 Czechowice-Dziedzice - miasto

NAZWA |Orientacja

RYS.:

PROJEKTOWAL.;|mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 _—
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen /W
elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAL :

SPRAWDZIL:

mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

\

DATA:

17.08.2022

SKALA: | NR PROJ.: ELEMENT PB:[NRRYS.: /

44/2021 PT 1.

INWESTOR:

Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgorska 25A tr. 47
Oddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A str.
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Legenda: ‘\
——————— - sie¢ kanalizacyjna \ 6.121.29.15.1.3 | 6.121.29.15.1.4
-~ - sie¢ wodociggowa \ | e Y /ﬁm
- sie¢ elektroenergetyczna \ ]/]/ / (] ==
- sie¢ gazowa \
- sie¢ telekomunikacyjna \\ B | N 6.121.29.15.3.1 | 6.121.29.15.3.2
——————— - granica dzialek ewidencyjnych s =" el e .
T [ Erniea drlek ev IR g1 e \ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH LEGENDA SIECI PROJEKTOWAN YCH:
- linie rozgraniczajace i symbol d ia z MPZP qgeals <7 \
graniczajace i symbole zagospodarowania z )
et . Nr Kancelaryjny: GG.6640.1251.2021
_. owana 2k \ —-—-—-— — proj. sie¢ kablowa SN typu
" N .0 s i (o) -
s <= e eI , \ Objekt: 2 x 3 x XRUHAKXS 1x240
P, %‘;;a %7 \ w rurze ochronnej karbowanej 160
>) " ’ Czechowice-Dziedzice  —————— — proj. sie¢ kablowa SN typu
. ul. Mazaicowicka 3 x XRUHAKXS 1x240
Iy et =% s ’ —— AT\ ‘,\‘\" « Bitla (;vykox?ania map}f:"29.1 1.2021r. w rurze ochronnej karbowanej 160
= ° - - “- ‘ L— ). = . L - ) a WSpOh‘ZQdHyCh. 2000 ———————ee—ee—  — Dro [ SI'EC kab/owa SN t u
- \ ) ‘ - ' 87 287, Jupy kablowe 10KV \/ Uktad odniesienia: PL-EVRF2007-NH proj P
r 0. gidowane S - Wotswadstuo Suskie 3 X XRUHAKXS 1x120 '
\ RiVa \ Jednostka ewid.: 240204 4, Czechowice-Dziedzice w rurze ochronnej karbowanej 160
" [ i Obreb ewidencyjny: 240204 4.0001, Czechowice . .
. 746 Miejscowosé: Czechowice-Dziedzice ———— - proj przewiert sterowany w
.. rurze ochronnej gfadkiej
' Skala: 1:500 hironnej giadkie]
f kabioy, . . ) grubosciennej 160
\ ‘1" h Przejo, Punkty graniczne spelniajg wymagania
" - X2 12 /‘2’WyCh okreslone w par. 31 Rozporzadzenia 2 - proj zfgcze kablowe ZKSN
o & Ministra Rozwoju w sprawie standardow
k . 3 . . . . . .
\ Ura ochro, s Dlowa Sy 15, technicznych wykonania geodezyjnych TR — sin. sie¢ napwietrzna SN — do rozbidrki
¢ Wuécienna na . 1x24omm2 y Viypy pomiardow sytuacyjnych i wysokosciowych
Sci 20, 0m. 5 kol |1 z‘:“&ol ce Ym rurog; rﬁ/ 20 w zakresie przedtozonego przez zleceniodawce
- I . . L. . . .
5 pl. l;r RH PE g1 przebiegu projektowanej sieci. o= mmo o — zgkres aktualizac)i
‘ RUDZKI GEODEZJA Marek Rudzki
2 283 43-200 Pszczyna, ul. Batorego 13A/5
2 NIP: 6381627755 Regon: 240866950
tel. 506666792
a7 rudzki.geodezja@gmail.com
e ) , GEODETA UPRAWNIONY
v - m
gy, (urd 160 WoPE \ \ L , L L L + B0 HDPE_:“_M\"]_‘%\'; hn _ Nr 21807
57 41 \ 5 ?2_"8 0 _omp 285 ‘SQHS:\AA-L\E\““ B gi inz.. Marek Rudzki
i LT : EEES =" 43-200 Pszczyna, ul. Batorego 13A/5
, \ \ i _ ﬁ'r tel. 506666792
71, \ —
dzent —_— —— V
2704 \ﬂeo okoomwil \ . _O_F/J_l 81 ;;ggﬁ@"‘ T — ——
e \' Q ‘Pro‘je? ' - 284 Potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
- . X3 X?{"I‘?’Zna mufg k mapy do celéw projektowych
. \‘\ ! Objeta Ogrggy KXS 1
2705 —
\
\
Biuro Projektéw Elektrycznych
Spotka z o.0. \EI-'LMJEKT
Na podstawie art.42 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 43-382 Bielsko-Biaa, ul. Sabaly 52, tel./ffax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

. . ;. . e .el-projekt.e
Prawo geodezyjne i kartograficzne po$§wiadczam, Ze niniejszy dokument Ww.e-projerd.eu

. . . NAZWA:| Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowg ztgcza

z(?staJ( opracowany W.Wymku prac geodezyjnych ! kartograﬁcznych, kablowego ZKSN i rozbiodrkg elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
ktorych rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej
Jednoczesnie informujg, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej ADRES: |Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
za ztozenie falszywego o$wiadczenia. Czechowice, jedn. ew. 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GG.6640.1251.2021
Offa“ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat Burmistrz Czechowic-Dziedzic NAZWA |Projekt Zagospodarowania Terenu - Plan Sytauacyjny
zgloszenie : . .

£ T RYS: 1GPZ Czechowice Zachod

AWeA DrAC e RUDZKI GEODEZJ PROJEKTOWAL ]mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
WkandW(,d prac gC()dCZanth Marek Rudzki w sgpecjalnoéci instalacyjnej w zakresig sieci, instalacji i urzagdzen ﬁ/_%
. A o elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot weryfikacji z dn. 27.12.2021 OPRACOWAL:
zawierajacego pozytywny wynik weryfikacji nr GG.6640.1251.2021 2 ’
).
.. . ., . SPRAWDZIt.: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Marek Rudzki w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

. di °h ki ika ac ieni 21807 elektrycznych i elektroenergetycznych
zawodowycikerowiita prac fir uprawnien DATA: SKALA: | NR PROJ.: ELEMENT PB:[NRRYS.:/

17.08.2022 1:500 | 44/2021 PT 2.1.

INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgorska 25A tr. 49
Oddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A|St-
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Czechowice
Beskid Park
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A
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[BBB10571]
—— tBBB7946
y
g
X1
olE
xI=
Xlo
3
2|
i
!
6 8 9
—
7
Biuro Projektoéw Elektrycznych
Spétka z 0.0. EL-PROJEKT

www.el-projekt.eu

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaly 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

NAZWA:| Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowg zlacza
kablowego ZKSN i rozbidrkg elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej

ADRES: |Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
Czechowice, jedn. ew. 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto

RYS.:

NAZWA |Schemat sieci elektroenergetycznej SN-15kV
- stan istniejgcy

PROJEKTOWAL.imgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

/5‘%

OPRACOWAL.:

7

SPRAWDZIt: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA:
17.08.2022 -

NR PROJ.:
44/2021

ELEMENT PB:[NR RYS..”/
PT

INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgorska 25A tr. 51
Oddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A str.
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Czechowice
Beskid Park
[BBB11521]

KIERUNEK

GPZ Rafineria Czechowice

ciag ZIPSER
AFL-6 3x35mm2

A

£BBB1113 Tuczarnia
I I QD  Czechowice
[BBB10503]
£BBB1116 Mazancowicka
>|< >|< QD  Czechowice
[BBB10571]
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Biuro Projektoéw Elektrycznych EL-PROJEKT

Spotka z 0.0.

www.el-projekt.eu

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaly 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

NAZWA:| Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowg zlacza
kablowego ZKSN i rozbidrkg elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej

ADRES: |Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
Czechowice, jedn. ew. 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto

RYS: |- rozbidrka

NAZWA |Schemat sieci elektroenergetycznej SN-15kV

PROJEKTOWAL.imgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

2

OPRACOWAL.:

SPRAWDZIt: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA:
17.08.2022 -

NR PROJ.:
44/2021

ELEMENT PB:|NR RYS.: /
PT

INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgorska 25A tr. 53
Oddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A str.
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Biuro Projektow Elektrycznych /\
Spétka z 0.0. EL-PROJEKT

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaly 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu
NAZWA:| Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowg ztgcza
kablowego ZKSN i rozbiorkg elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej
ADRES: |Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
Czechowice, jedn. ew. 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto

NAZWA Projektowane ztgcze kablowe ZKSN - rzut z gory

:
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&
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;
:
]
i
:
:
g
:

RYS.:
PROJEKTOWAL.:imgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 %
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen /
elektrycznych i elektroenergetycznych
OPRACOWAL.:
yo )
SPRAWDZIt: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: SKALA: | NR PROJ.: ELEMENT PB:[NRRYS.: /
17.08.2022 1:20 | 44/2021 PT 7.
INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgorska 25A tr. 54
Oddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A|St-
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Biuro Projekt
Spotka z 0.0.

6w Elektrycznych EL-PROJEKT

43-382 B

ielsko-Biata, ul. Sabaly 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

NAZWA:| Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowg ztgcza
kablowego ZKSN i rozbiorkg elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej

ADRES: |Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
Czechowice, jedn. ew. 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto

NAZWA |Projektowane ztgcze kablowe ZKSN - przekroj A-A

RYS.:

PROJEKTOWAL.:imgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 %
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen /
elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAL.:

)

SPRAWDZIt: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: | NR PROJ.: ELEMENT PB:[NRRYS.: 7/

17.08.2022 1:20 | 44/2021 PT

INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgorska 25A

Oddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A

str. 55

*®
NINIEJSZY_PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE_ M|




Tabliczki "Urzadzenie
zawierajgce SFe" oraz "Zakaz uzywania
otwartego ognia-palenie zabronione"
umieszczane na wewnetrznef
stronie drzwi

Elewacja frontowa A

e

ZAKAZ UZYWANIA
OTWARTEGO OGNIA
- PALENIE
ZABRONIONE

Tabliczka z numerem ztgcza /

(Zofte tho, czame litery)

BBB

/A

e

Uchwyt na ktddke

QO O O O

Biuro Projektéw Elektrycznych
Spotka z b0, reany EL-PROJEKT

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaly 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

] ] www.el-projekt.eu
CO ko I I kl - R A L 7 O 3 1 NAZWA:| Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowa zlacza
kablowego ZKSN i rozbiorkg elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV

w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej

A A R A L 7 O 3 5 ADRES: |Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
S CI a n y = Czechowice, jedn. ew. 240204 _4 Czechowice-Dziedzice - miasto
d aCh = I QA L 7035 NAZWA |Projektowane ztgcze kablowe ZKSN - elewacja frontowa

RYS.:

' PROJEKTOWAL.:imgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 =
rZWI — w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen M

elektrycznych i elektroenergetycznych
OPRACOWAL.:

SPRAWDZIt: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: | NR PROJ.: ELEMENT PB:[NRRYS.: /
17.08.2022 1:20 | 44/2021 PT 9.
INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgorska 25A

Oddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A| St 96
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Zastosowane gtowice - konektorowe kgtowe 630A 24kV 95-240

Biuro Projektow Elektrycznych /\
Spétka z 0.0. EL-PROJEKT

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaly 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu
NAZWA:| Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowg ztgcza
kablowego ZKSN i rozbiorkg elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej
ADRES: |Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
Czechowice, jedn. ew. 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto

NAZWA |Projektowane ztgcze kablowe ZKSN - schemat

RYS.:

PROJEKTOWAL.:imgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10 =
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen /W
elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAL.:

SPRAWDZIt: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: | NR PROJ.: ELEMENT PB:[NRRYS.: /

17.08.2022 - 44/2021 PT 12.
INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgorska 25A
Oddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A| St 99
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Protokot nr 08/PW/03/22

Z pomiarow rezystywnosci gruntu metodg Wennera

Wykonawca — nazwa firmy:
EL-PROJEKT Sp. z 0.0., ul. Sabaty 52 43-300 Bielsko-Biata

Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

~Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowa zlacza
kablowego ZKSN i rozbidrka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV w
Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej”

Data wykonania pomiaréw: 22.03.2022 r.

Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreslic):

1) pogoda w dniu pomiaréw: stonecznie, pechmurnie-deszczowomroznie-Snieg
2) rodzaj gruntu: podmeokdy, gliniasty -plaszezysty.zwirkamienny;-skalisty

3) stan wilgotnosci gruntu: suehy, wilgotny, mekrs—zamarzniety

Zastosowane przyrzgdy pomiarowe
L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

Miernik rezystangji

i MRU-30 Sonel CM0732
uziemienia

1

Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu

Wspoirzedne geograficzne punktu pomiarowego: N: 49°52'47.53" E: 18°59'20.99"

Odlegtosé G{ebqkoé.c Wartos¢ : Rezystywnos¢ | Wspdiczynnik Rezystywnos¢
. pomiaru g Kierunek : o .
L.p miedzy a2y EWHGAE napiecia pomiaru 7 zmierzona korekcyjny gruntu obliczona
sondami pomiarowego pz kR p=kR xp,
gruntu
[m] [m] V] - [Qm] - [Qm]
X 61,7 2,2 135,74
1. 1,0 0,7
Y = - -
X 72,5 1,6 116,00
2. 2,0 1,4
50 Y - - .
X 57,5 1,6 92,00
3. 4,0 2,8
Y % = =
X 49,5 1,2 59,40
4. 9,0 6,3
Y - - -
1)} Kierunki pomiaru X i Y nalezy ustali¢ wzdtuz prostych prostopadtych wzgledem siebie
2)  Wspdlczynnik kg okreslony na podstawie pkt 7. niniejszego protokotu




7. Wspoiczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnos$ci gruntu dla celéw projektowych
. ) Wartosci wspotczynnika kr w
Odlegto$¢ miedzy sondami zaleznosci od wilgotnosci gruntu
pomiarowymi
suchy @ wilgotny mokry ©)
a<im 1.4 2.2 3,0
1<a<5m 1.2 1,6 2,0
a>5m 1,1 1,2 1,3
UWAGI:
a) mozna przyjmowac¢ w okresie od czerwca do wrzesnia (wigcznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po
dtugotrwatych obfitych opadach
b) mozna przyjmowac, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)
¢) wartosci tej kolumny mozna stosowaé, jesli warunki nie dadzg sie zakwalifikowac ani do przypadku a) ani
do b)
8. Uwagi:
Pomiar zrealizowano tylko w jednej osi pomiarowej, ze wzgledu na istniejgce
uwarunkowania terenowe w przedmiotowej lokalizacji. ...
9. Pomiary przeprowadzit: / =
inz. Kamil Kulas — uprawnienia nr E-1/1008/274/19 /
Pomiary sprawdzit:
mgr inz. Piotr Wréblewski — uprawnienia nr G1-D/1192/015/21
(data, imie i nazwisko, nr uprawnien kwalifikacyjnych , podpis)
Zatgczniki:
1. Kopia $wiadectwa wzorcowania przyrzadu pomiarowego
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Sonel’ \
R B e Laboratorium Badawczo-Wzorcujace PCA
ul. Wokulskiego 11
58-100 SW|DN'CA AKREDYTACJI
tel. +48 74 858 38 00, e-mail: laboratorium@sonel.pl
ponelip >0<
Laboratorium wzorcujgce akredytowane przez WZORCOWANIE
Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusz porozumiert EA MLA i ILAC MRA dotyczacych
wzajemnego uznawania $wiadectw wzorcowania. AP 173

Data wydania: 11 pazdziernika 2021 Nr swiadectwa: 232408/21 Strona 1/4

| SONEL S.A.

Nr akredytacji AP 173

S,

SWIADECTWO WZORCOWANIA AN

OBIEKT Miernik parametréw sieci (miernik rezystancji uziemienia)
WZORCOWANIA  typ: MRU-30, nr fabryczny: CM0732, producent: SONEL S.A.

ZGLASZAJACY Firma Projektowo-Wykonawcza "EL-PROJEKT" S.C., B. Kozaczka, T. Strach

METODA Wg IW01 "Wzorcowanie miernikéw cyfrowych” wyd. 2.2 z dnia 25 stycznia 2021 r. -
WZORCOWANIA FP336/IW01/S04 z dnia 28 maja 2018 r.

WARUNKI Temperatura otoczenia: (22,2 + 25,1) °C

SRODOWISKOWE  Wilgotnoéé wzgledna powietrza: (34 + 43) %.

DATA

WYKONANIA 11 pazdziernika 2021 .

WZORCOWANIA

SPOJNOSC Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i

POMIAROWA potwierdza spojno$¢ wynikéw pomiaréw z jednostkami miar Miedzynarodowego
Ukfadu Jednostek Miar (SI).

WYNIK Wyniki wzorcowania podano na stronach 2/4 do 4/4 wraz z warto$ciami niepewnosci

WZORCOWANIA  pomiaru. Punkty poza zakresem akredytacji oznaczono #. Zaprezentowane wyniki

NIEPEWNOSC Niepewno$¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013.
POMIARU Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy

ul. Sabaty 52, 43-382 Bielsko-Biata

dotycza wylgcznie wzorcowanego obiektu.

prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95 % i wspélczynniku rozszerzenia k = 2.

SONEL S.A
Laboratorium Badawczo-Wzorcujace
Kierownik laboratorium
F

Edyta/Grabacka

Niniejsze $wiadectwo bez zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 173

Data wydania: 11 pazdziernika 2021  Nr $wiadectwa:  232408/21 Strona 2/4
WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:
WZORCOWANIA
1. Napiecie AC 50 Hz.
Fafros War‘tosp napigcia Zmlerzon.a vyartosc Blad pomiaru Nlepevynosc Najw. btad
odniesienia napiecia pomiaru dop.
v \ v V V vV
100 24,0 24,0 0,0 0,6 3,2
2. Prad AC 50 Hz - cegi C3.
Zelitas Wartqsc.prgdu Zmierzona wartosc Btad pomiaru Nlepe\.'_vnosc Najw. btad
odniesienia pradu pomiaru dop.
mA mA mA mA mA mA
99.9 10,00 10,00 0,00 0,06 1,30
' 90,00 90,40 0,40 0,14 7,70
999 900,0 902,7 2.7 23 75,0
A A A A A A
5,00 4,500 4,516 0,016 0,009 0,275
3. Rezystancja DC (funkcja pomiaru rezystancji potgczen wyréwnawczych prgdem 200 mA).
PR Wartosg re_zyg.tancy Zmierzona wa_l_’tosc Blad pomiaru Nlepevynosc Najw. btad
odniesienia rezystancji pomiaru dop.
Q Q Q Q Q Q
9.99 0,000 0,000 0,000 0,006 0,030
! 18,000 18,000 0,000 0,022 0,390
99,9 180,00 180,00 0,00 0,12 3,90
1999 1800,0 17974 -2,6 1,3 39,0
4. Rezystancja AC (funkcja pomiaru rezystancji uziemien metodg 2- przewodows).
2P 25V 50 Hz
Fidrrne Wartosc_ re_zy§tanCJ| Zmierzona wartosc Btad pomiaru Nlepe\ynosc Najw. btad
odniesienia rezystancji pomiaru dop.
Q Q Q Q Q Q
19.99 0,551 0,570 0,019 0,007 0,047
' 18,051 18,090 0,039 0,028 0,572
199,9 180,05 180,28 0,23 0,28 570
1999 1800,1 1802,4 2,3 2,8 90,0
9999 9000 9008 8 14 720
Autoryzowat:

Arkadiusz Nycz
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SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 173

Data wydania: 11 pazdziernika 2021  Nr $wiadectwa:  232408/21 Strona 3/4
5. Rezystancja AC (uziemienia RE).
4P 50V 50 Hz
Nominaln_a} wartos¢ Niepew-
Fakies reZyStEirlr."JI‘E:Iﬁtktrod Wartoé§ rezystancji | Zmierzona warto$¢ B}qd no&& Najw. btad
pomocniczych odniesienia rezystancji pomiaru : dop.
pomiaru
RH RS
Q Q Q Q Q Q Q Q
100 100 0,113 0,120 0,007 0,007 0,038
19,99 100 100 0,513 0,520 0,007 0,007 0,050
100 100 19,013 19,030 0,017 0,029 0,633
199,9 100 100 190,01 189,80 -0,21 0,29 6,29
1999 100 100 1900,0 19034 34 2,9 97,9
9999 100 100 9000 8973 -27 14 464
4P 25V 50 Hz
Nominaln§ wartosc Nispew-
rezystancji elektrod | Wartoé¢ rezystancji | Zmierzona warto$é Biad .. | Najw. bigd
Zakres ; T i : nosc
pomocniczych odniesienia rezystancji pomiaru ; dop.
pomiaru
RH RS
Q kQ kQ Q 0 Q Q Q
1999 1 1 0,513 0,540 0,027 0,007 0,093
' 1 1 19,013 19,066 0,053 0,029 0,926
199,9 1 1 190,01 190,64 0,63 0,29 8,89
1999 1 1 1900,0 1901,2 1,2 29 123,5
3P 25V 50 Hz
Nominaln_af wartos¢ Niepew-
Pikras FezyStanCJI‘elektrod Wartoécl relzys.tancji Zmierzona wartoéé B!a}d 7 Najw. blgd
pomocniczych odniesienia rezystancji pomiaru : dop.
pomiaru
RH RS
Q Q Q Q Q Q Q Q
19.99 100 100 0,116 0,140 0,024 0,007 0,038
' 100 100 19,016 19,049 0,033 0,029 0,633
199,9 100 100 190,02 190,19 0,17 0,29 6,29
1999 100 100 1900,0 1898,6 -1,4 29 97,9
9999 100 100 9000 8927 -73 14 734
Autoryzowat:

Arkadiusz Nycz
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SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 173

Data wydania: 11 pazdziernika 2021  Nr Swiadectwa:  232408/21 Strona 4/4
6. Rezystancja AC (RE uziemien wielokrotnych z wykorzystaniem cegéw)
3P+C 50 V 50 Hz
Nominaln;—_: wartosc Nilepew-
Suferan rezystanql.elektrod Wartoéc’_ rgzygtancji Zmierzona wa.r.'toéc': B#gd RO Najw. btad
pomocniczych odniesienia rezystancji pomiaru : dop.
pomiaru
RH RS
Q Q Q Q Q Q Q Q
100 100 0,116 0,120 0,004 0,007 0,038
19,99 100 100 0,516 0,510 -0,006 0,007 0,050
100 100 19,016 18,959 -0,057 0,029 0,633
199,9 100 100 190,02 189,43 -0,59 0,29 6,29
1999 100 100 1900,0 1885,0 -5,0 2,9 97.9
9999 100 100 9000 8934 -66 14 734
3P+C 25V 50 Hz
Nominalnﬁ wartosé o
rezystancji elektrod | Warto$é rezystancji | Zmierzona warto$c Btad .. | Najw. btad
Zakres : A = ; nosc
pomochiczych odniesienia rezystancji pomiaru pomiary dop.
RH RS
Q Q Q Q Q Q Q Q
19.99 1 1 0,516 0,550 0,034 0,013 0,093
' 1 1 19,016 18,970 -0,046 0,029 0,926
199,9 1 1 190,02 189,41 -0,61 0,29 8.89
1999 1 1 1900,0 1886,1 -13,9 2,9 123,5
7. Rezystancja AC (pomiaru uziemien metoda podwojnych cegow).
50 Hz
ZhktEE Wartoéé_ rgzy§tancji Zmierzona waftoé(: Biad pomiaru Niepevynoéé Najw. btgd
odniesienia rezystancji pomiaru dop.
Q Q Q Q Q Q
0,116 0,120 0,004 0,007 0,092
19,99 0,516 0,520 0,004 0,007 0,132
18,016 17,781 -0,235 0,028 1,882
99,9 80,02 13 -2,89 0,13 16,30
Autoryzowat:

Arkadiusz Nycz

68



