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I.DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

17.08.2022
(data)

Projektant:

mgr inz. Tomasz Strach
(imie i nazwisko)

SLK/2970/PWOE/10

(nr uprawnien)

SLK/IE/6701/10

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta sporzadzajgcego projekt architektoniczno-budowlany
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo

budowlane) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowq ztqcza kablowego
ZKSN irozbiorkgq elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV w Czechowicach -

Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej

240204_4.0001.5740 240204_4.0001.5741 240204_4.0001.1665 240204_4.0001.1657/1
240204_4.0001.4687/4

(nazwa projektu i adres inwestycji)

sporzadzony: w sierpniu 2022r.
dla

Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgodrska 25A, 31-035 Krakow

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z umowg, wymaganiami ustaw, normami i obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy<.

Projektant: Sprawdzajacy:
(piecze¢ wraz z podpisem) (piecze¢ wraz z podpisem)

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazaricowicka 4
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2. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o cztonkostwie w Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz o
wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej

S LASKA
OKREGOWA

I Z B A

NV 7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2970/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0I1IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Strach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2970/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Strach posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg,
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1 Pan(i) Tomasz Strach P
Muszlowa 3 re— - ‘ e
43-300 Bielsko - Biata Mgpinz. Pigtr Sz?tkowsku

2. Okregowa Rada Izby 3 VL

* S*ac:jv;r(;{u'nasup::\;ﬁ;nego Mgr inz. Bglestaw Jurkiewicz

4, ala. 3 2

Mgr inz. Zbigniew Pziegwicz
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Strach jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami
do zasilania i sterowania;
sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

-~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 u§t. 5 ustawy

< bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

e 4
mgy/in. Piotr SZATKOWSXI

P -
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TEG-DDJ-IR4 *

Pan Tomasz Strach o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6701/10
adres zamieszkania [

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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T AR Z. W8 LAS KA

\ OKREGOWA

Iz B A
%{,INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/5103/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

\lAve4

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania_zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

0Z nym

Pan Piotr Wroblewski

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5103/POOE/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan Piotr Wroblewski
Argentyna 22
43-300 Bielsko - Biata
2 Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H1Y-1PV-UT2 *

Pan Piotr Wréblewski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8573/14

ades zamieszkani [
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacje $ci d h iniej $wiad i 2 dzi¢ =] yfikacyjnego zaswiad i

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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11.OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Wstep.
Element projektu: - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Data opracowania: - sierpien 2021

2. Temat opracowania.

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowq ztqcza kablowego

ZKSN i rozbiorkq elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV w Czechowicach -

Dziedzicach przy ul. Mazarcowickiej

5
p

Lokalizacja inwestycji.

Miejscowos¢ - Czechowice-Dziedzice
Ulica - Mazarncowicka
Dziatki:

240204_4.0001.5740 240204_4.0001.5741 240204_4.0001.1665
240204_4.0001.4687/4

Podstawy opracowania.
wytyczne projektowe 637/OMR/2021/SWS-1/BI1/02332/21,
uzgodnienia z wiascicielami gruntéw,
aktualne podkfady geodezyjne,
wizja w terenie,

aktualne przepisy i normy.

. Zakres opracowania.

rojekt obejmuje swym zakresem:

budowe sieci kablowej SN-15kV typu 5 x 3 x XN RUHAKXS 1x240/50mm?,

budowe ztgcza kablowego ZKSN-15kV,
rozbidrke istniejacej sieci napowietrznej SN-15kV,

obliczenia techniczne.

. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych.

240204_4.0001.1657/1

Projektowana elektroenergetyczna sie¢ kablowa SN-15kV oraz ztacze kablowe ZKSN stuzy¢ bedzie

zaopatrzeniu budynkéw mieszalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz innych budynkéw w energie

e

lektryczna.
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7. Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych.
7.1. Dobor typu kabli SN-15kV.

Na podstawie warunkéw przytaczenia i obliczern dobiera sie kabel ziemny o izolacji z polietylenu
usieciowanego na sucho XLPE z uszczelnieniem wzdtuznym i promieniowym typu XnRUHAKXS 3x1x240/50mm?

12/20KkV (24kV) oraz XRUHAKXS 3x1x120/25mm? 12/20kV (24kV).
Sumaryczna dlugos¢ trasy sieci kablowej SN-15kV wynosi 514m.

Parametry projektowane;j linii kablowej XnRUHAKXS 240/50mm? 12/20kV (24kV):
- przekroj zyly roboczej: 240 [mm?],
- przekréj zwarciowy zyly powrotnej: 50 [mm?],
- $rednica zewnetrzna kabla: 40,8 [mm],
- masa kabla: 1,95 [kg/m],
- obcigzalnos¢ diugotrwata: 401 [A],
- napiecie izolacji kabla: 20 [kV],
- dopuszczalna warto$¢ sity naciagu przy uktadaniu [N]: 30 x przekréj znamionowy zyty roboczej [mm?] -
wynosi 7,2kN,

- minimalny promien giecia: 15 x srednica kabla [mm] — wynosi 61,2cm.

7.2. Oznaczenie trasy kabla SN-15kV.

Kable utozone w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, przy mufach
kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur ochronnych. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce /symbol linii, napiecie linii, relacje linii, znak
uzytkownika i wilasciciela kabla, rok utozenia kabla/. Na catej dtugosci kabla w ziemi trase oznaczy¢ folig
o grubosci 0,5mm i trwatym czerwonym kolorze. Krawedzie folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych

kabli rbwnomiernie z obu stron trasy.

7.3. Pomiary linii kablowej.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z ukfadaniem linii kablowej, montazu muf i gtowic kablowych nalezy
wykonac nastepujace pomiary linii kablowe;j:
1. préba napieciowa izolacji zyt,
préba napieciowa powtoki,
pomiar rezystancji izolacji,

pomiar ciggtosci zyt,

-

pomiar wyladowan niezupetnych.

7.4. Zlacze kablowe ZKSN.

Dane projektowanego ztgcza kablowego ZKSN:

a) numer eksploatacyjny otrzymany

z Tauron Dystrybucja S.A. - Zostanie nadany przez Tauron Dystrybucja S.A.

b) typ ztacza: - ZKSN-15/24g-4X,
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) typ rozdzielnicy SN-15kV: - 4-polowa w uktadzie LLLL - w izolacji SFe,
pola liniowe L z roztagcznikami i uziemnikami,
d) rodzaj ztacza: - wolnostojace urzadzenie techniczne,
e) typ konstrukcji wsporczej: - fundament i bryta ztacza - prefabrykaty zelbetowe,
f) napiecie znamionowe ztgcza: - 15kV,
g) napiecie znamionowe izolacji: - 25kV,
h) potagczenia SN-15kV ztacza: - kabel SN-15kV 3 x XnRUHAKXS 240/50mm?
12/20kV,
i) uziom zltacza: - szpilowy stalowy ocynkowany ¢18mm

oraz powierzchniowy tasma stalowa ocynkowana

FeZn 40x5mm,

Przy montazu i ustawieniu ztagcza nalezy postepowac zgodnie z instrukcja (DTR) producenta.

7.5.

Zastosowane zlacze kablowe ZKSN.

Projektowane jest zlagcze kablowe w obudowie betonowej, z obstuga zewnetrzna, zbudowanego jako

wolnostojace urzadzenie techniczne, ztozone z elementdéw zelbetowych.

Ztacze kablowe SN-15kV (w izolacji SN-24kV) przystosowane jest do pracy z siecig kablowa $redniego

napiecia. Stuzy do rozdziatu przesytu energii elektrycznej, jako punkt weztowy uktadu elektroenergetycznego

Ora

z do zasilania w energie elektryczng odbiorcéw komunalnych, uzytecznosci publicznej i przemystowych po

stronie SN-15kV.

7.6.

Posadowienie ztacza kablowego ZKSN.
Posadowienie zigcza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéw, a jedynie wykonania wykopu
i przygotowaniu podtoza zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia ztgcze dostarczone

jest z przepustami kablowymi, przez ktére nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia ztacza jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym wykopie nalezy

utozy¢ uziom otokowy i podtaczyé z przepustami uziemiajagcymi w ztgczu kablowym.

Pod ztaczem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci okoto 350 mm. Nalezy zwrdécic¢
szczegdlnag uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana a jako$¢ podsypki potwierdzona w

protokole odbioru. Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawic bryte gléwna zlgcza a nastepnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonaé stopniowo zageszczonymi warstwami gruntu filtrujgcego. Nalezy
zwrdcic szczegdlng uwage za zasypywanie wykopu w miejscu styku ze $ciang fundamentu, aby nie przerwac
powierzchni hydroizolacyjnej. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscu wprowadzenia kabli do

przepustéw, gdyz zageszczenie mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Czes¢ fundamentowa ztacza bedzie zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci poprzez pokrycie jej warstwa

uszczelniajaca z masy bitumicznej.

7.7.

Budowa ztacza kablowego ZKSN.

Ztacze jest modutowq prefabrykowang konstrukcja sktadajaca sie z nastepujacych elementow:
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e obudowa betonowa ztgcza wraz z fundamentem - wykonana z zelbetu kl. C25/30,
® rozdzielnica SN — w uktadzie LLLL — w izolacji SFe,

® dach pfaski betonowy prefabrykowany — wykonany z zelbetu kl. C25/30.

Podtoga w zigczu jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnica SN) na

wprowadzenie kabli.

Kable SN z zewnatrz wprowadzone sa przez otwory przepustowe umieszczone w czesci fundamentowej. W

przygotowane w fundamencie miejsca przykreci¢ na uszczelke gumowa przepusty, nastepnie natozy¢ na kabel

koszulke termokurczliwa.

Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ go zgrzewajac na nim i metalowym przepuscie koszulke termokurczliwa.

Zacze posiada drzwi dwuskrzydtowe do rozdzielnicy SN. W drzwiach znajduja sie otwory wentylacyjne.

Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze biatym. Zewnetrzna

powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem o kolorystyce dobranej przez Inwestora.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sg zaluminium

lakierowanego proszkowo.

7.8.

Masa i gabaryty zlacza
Diugos¢ [mm] 1800
Szerokos¢ [mm] 1200
Wysokos$¢ [mml:
bez dachu, z czescig fundamentowa 2380
z dachem betonowym 2500
od powierzchni gruntu z dachem betonowym 1815
Masa [kq]: 4800
Powierzchnia zabudowy: 2,16 m?
Powierzchnia uzytkowa : 1,70 m?
Kubatura zabudowy: 3,95m?

Uktadanie kabla SN-15kV.

Kable ukfada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

sie¢ kablowa ukfada¢ zgodnie z wszystkimi warunkami z narady koordynacyjnej nr GK.6630.70.2022 z dnia
01.08.2022r.,

sie¢ kablowg SN-15kV ukfada¢ zgodnie z decyzja nr ZDP.6853.19.2022.BS9 z dnia 29.04.2022r. wydanym
przez Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej,

gtebokos¢ uktadania kabli SN-15kV — 1,5m (w przypadku braku mozliwosci spetnienia warunku —-obejscie
urzadzen podziemnych - kable chroni¢ rurg ochronna karbowana dwuscienng @160 przy czym minimalna
gtebokos¢ utozenia w tym przypadku nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m),

kable uktadac¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm i zasypac warstwa piasku grubosci
co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25¢cm. Nastepnie utozy¢ folie
z tworzywa sztucznego koloru czerwonego o szerokosci min. 20cm,

przejécie pod drogami wykonac metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej gtadkiej grubosciennej
160 na gtebokosci minimum 1,2m od istniejacej niwelety,

kable na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.o., kanalizacja itp./ oraz przy przejéciach pod

chodnikami ukfada¢ w rurze ochronnej karbowanej dwusciennej @160,
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- zachowad min. odlegtos¢ linii kablowej 50 cm od fundamentéw,

- rury ochronne na obu koncach uszczelni¢ przy uzyciu odpowiednio dobranych dtawic,

- podczas uktadania linii kablowej nalezy zwréci¢ uwage na uwagi zawarte w uzgodnieniach podpisanych
z whascicielami dziatek oraz administratorami mediow,

- prace w poblizu istniejacych mediow nalezy wykonac zgodnie z informacjami zawartymi w uzgodnieniach
branzowych oraz dokumentacja z narady koordynacyjnej.

Kable ukfada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

7.9. Oznaczenie trasy kabla SN-15kV.

Kable utozone w ziemi wyposazy¢é w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, przy mufach
kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur ochronnych. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce /symbol linii, napiecie linii, relacje linii, znak
uzytkownika i wiasciciela kabla, rok utozenia kabla/. Na catej dtugosci kabla w ziemi trase oznaczy¢ folig
o grubosci 0,5mm i trwatym czerwonym kolorze. Krawedzie folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych

kabli rbwnomiernie z obu stron trasy.

7.10. Ziacze kablowe ZKSN.

Projektuje sie posadowienie na dziatce nr 1657/1 ztacza kablowego ZKSN wyposazonego w czteropolowa
rozdzielnice SN-20kV typu LLLL ZKSN-15/24g-4X,. Projektowane ztacze kablowe posadowi¢ nalezy na dziatce
1657/1 w odlegtosci 0,63m od granicy z dziatka nr 4687/4 w miejscu wskazanym na planie - rys. nr 2. Projekt
Zagospodarowania Terenu. Przy ustawianiu zfgcza nalezy bezwzglednie przestrzegaé domiaréw do stupkéw i
punktéw granicznych. Projektowane zfacze kablowe ZKSN nalezy zaliczy¢ do wolnostojacych urzadzen

technicznych.

7.11. Dojazd do projektowanego ztacza kablowego ZKSN.
Projektowane zlacze kablowe ZKSN zlokalizowane jest w catosci na dziatlce 1657/1 w bezposrednim
sgsiedztwie drogi publicznej ul. Mazancowicka w Czechowicach-Dziedzicach.

Zapewniony jest staly dojazd dla obstugi Tauron Dystrybucja S.A.

8. Rozbiorka.
8.1. Zakres prowadzenia robét rozbiérkowych.
Rozbioérce podlega:

e sie¢ napowietrzna SN-15kV typu ALF-6 3x35mm? - ok. 46m.

8.2. Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od zorganizowania zagospodarowania
placu budowy, lokalizacji urzadzen podlegajacych rozbidrce, oraz wykonania wytaczenia urzadzen spod
napiecia.

Wokét obiektu wykona¢ wygrodzenie terenu do ktérego niedopuszczalne jest wchodzenie oséb

postronnych. Teren mozna wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza, oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
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Elementy z rozbiérki na biezaco sktadowac w miejscu wydzielonego tymczasowego sktadowania, oddzielajac
czesci metalowe od gruzu. Nastepnie przekazaé/oddac do utylizacji. Wszystkie prace musza wykonywac osoby

z aktualnymi szkoleniami BHP.

8.3. Kolejnos$¢ wykonywania prac rozbiérkowych.
1. Wygrodzenie terenu rozbidrki.
2. Odfaczenia napiecia zasilania i uziemienie sieci SN.
3. Rozbidrka przewoddw linii napowietrznej SN.
4. Rozbidrka roztacznika SN-15kV.
5. Usuniecie materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania.

6. Wyréwnanie i uporzagdkowanie terenu rozbiorki.

8.4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
8.4.1. Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiérki.

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w
sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi
strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie materiatéw porozbiérkowych, miejscem na
tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych
oraz postoju samochoddéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym. Takie
warunki daje wygrodzenie tasma budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na stupkach stalowych,
rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie
terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren
prac rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terendw winny by¢ zaopatrzone
w brame wjazdowa o szerokosci ok. 4,0 m. Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania
robot az do chwili catkowitej rozbiorki, wymagane jest catlodobowe monitorowanie terenu, na ktérym

prowadzone sg prace rozbiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren oséb nieupowaznionych.

8.4.2. Zalecenia i Uwagi ogdlne.

Wykonanie robét rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu robot
rozbiérkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,
dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku.

Do robét budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na
rozbidrke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wiasciwemu organowi.

Wykonawca robét zobowigzany jest przy prowadzeniu roboét rozbidérkowych do zachowania szczegdlnej
ostroznosci w okolicach sgsiadujacych z terenem rozbidrki, budynkéw i budowli. Materialy porozbiérkowe
nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z zawartymi odrebnymi umowami przez wykonawce prac rozbiérkowych i

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Przed przystapieniem do prac w terenie nalezy zawiadomié wiascicieli gruntéw o terminie wejscia na teren
co najmniej tydzien przed planowanym terminem rozpoczecia prac. W przypadku znacznego przesuniecia
czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji wobec okresu sporzadzenia dokumentacji projektowej i
mozliwg zmiane warunkdéw realizacyjnych, przed przystapieniem do robét zaleca sie przeprowadzenie
weryfikacji zgodnosci dokumentacji technicznej z istniejacym zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia
niezbednych i uzasadnionych korekt.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP oraz
opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom pracujagcym na
budowie jak i uzytkownikom drogi.

Wykonawca wykona, uzgodni i przedtozy Inwestorowi do zatwierdzenia ,Projekt tymczasowego
oznakowania robét na czas budowy”, uzalezniony od posiadanego zaplecza maszyn oraz przyjetych metod i
rozwigzan wykonawczych.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca winien zapoznac sie doktadnie z uzgodnieniami
dotaczonymi do projektu i przestrzega¢ w trakcie budowy podanych tam warunkéw - dotyczy to w szczegdlnosci
wykopu recznego w poblizu istniejacych instalacji podziemnych.

Po zakoriczeniu etapu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Nadzér nad budowg winien
sprawowac przedstawiciel Inwestora (lub inna wyznaczona przez inwestora osoba) dla prac prowadzonych w
poblizu istniejacych sieci elektroenergetycznych.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zasadami bezpieczenstwa i

wymagang estetyka wykonawstwa.

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycja tj. budowy sieci kablowej SN oraz
zlacza kablowego ZKSN wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne
nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektéw budowlanych, o statecznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajacego
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej.

Kategoria geotechniczna l.

10. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikéw obiektu budowlanego.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na srodowisko jak i zdrowie ludzi. Zgodnie z
Dz.U. 2019 poz. 1839 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko, projektowane sieci kablowe SN oraz ztacze kablowe ZKSN nie
naleza do przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz potencjalnie znaczaco wptywac na srodowisko.
Planowana inwestycja nie narusza wartosci przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz waloréw

krajobrazowych obszaru objetego niniejszym opracowaniem.

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazaricowicka 16



Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowq ztqcza kablowego ZKSN i rozbiérkq elektroenergetycznej sieci
napowietrznej SN-15kV w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazaricowickiej — Projekt Architektoniczno-Budowlany

11.Lokalizacja najblizej potozonego obszaru ,Natura 2000”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci:

1,61 km do obszaru ,Natura 2000” — Dolina Gérnej Wisty PLB240001.

Projektowane urzadzenia: - nie wymagaja wycinki drzew.

12.Uwagi koncowe.
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2351 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na

znak bezpieczenstwa.

13.Spis obowiazujacych norm.
Projekt opracowano w oparciu o normy:
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004,
- Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV PN-EN
50522:2011,
- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).
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Biuro Projektéow Elektrycznych EL-PRO me

Spotka z o.0. v

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu
NAZWA: | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowg ziacza
kablowego ZKSN i rozbiérka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej
ADRES: |Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
Czechowice, jedn. ew. 240204 _4 Czechowice-Dziedzice - miasto

NAZWA |Schemat sieci elektroenergetycznej SN-15kV
RYS: | stan istniejgcy
PROJEKTOWAL.:[mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAL.:

SPRAWDZIL: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: | NR PROJ.: ELEMENT PB:
17.08.2022 - 44/2021 PA-B

INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgérska 25A
Oddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A str. 18

NR RYS.:
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Biuro Projektéow Elektrycznych EL-PRO me

Spotka z o.0. v

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu
NAZWA: | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowg ziacza
kablowego ZKSN i rozbiérka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej
ADRES: |Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
Czechowice, jedn. ew. 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto

NAZWA |Schemat sieci elektroenergetycznej SN-15kV

RYS: |- rozbiorka
PROJEKTOWAL.:[mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAL.:

SPRAWDZIL: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: | NR PROJ.: ELEMENT PB:
17.08.2022 - 44/2021 PA-B

INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgérska 25A
Oddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A str. 20

NR RYS.:
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Biuro
Spdik

Projektéw Elektrycznych ELPR[]J{K“

aZzo.0. v

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

NAZWA:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowa ztgcza
kablowego ZKSN i rozbioérkg elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej

ADRES:

Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
Czechowice, jedn. ew. 240204 _4 Czechowice-Dziedzice - miasto

NAZWA
RYS.:

Projektowane ztgcze kablowe ZKSN - rzut z géry

PROJEK

TOWAL:|mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAL:

SPRAWDZIt: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA:

17.08.2022 1:20 | 44/2021 PA-B

SKALA: | NR PROJ.: ELEMENT PB:|NR RYS.:

INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgoérska 25A str. 21

QOddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A
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Biuro Projektéw Elektrycznych EL-PRD me

Spotka z o.0. v

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu
NAZWA: | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowg ziacza
kablowego ZKSN i rozbioérkg elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej
ADRES: |Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
Czechowice, jedn. ew. 240204 _4 Czechowice-Dziedzice - miasto

:%V_VA Projektowane ztgcze kablowe ZKSN - przekréj A-A

PROJEKTOWAL.:[mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAL:

SPRAWDZIt: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: | NR PROJ.: ELEMENT PB:
17.08.2022 1:20 | 44/2021 PA-B
INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgérska 25A
QOddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A

NR RYS.:




Elewacja frontowa A\

Tabliczki "Urzgdzenie
zawierajgce SFe¢" oraz "Zakaz uzywania
otwartego ognia-palenie zabronione"
umieszczane na wewnetrzne/
stronie drzwi

Tabliczka z numerem zlacza
(Zdtte to, czarne litery)

/\

R

Uchwyt na kiédke

QO O O

Kolorystyka ztgcza:
cokoliki - RAL 7031
sciany - RAL 7035
dach - RAL 7035
drzwi - RAL 7037

e
ZAKAZ UZYWANIA
OTWARTEGO OGNIA
- PALENIE
/ ZABRONIONE
i
Biuro Projektéw Elektrycznych /\
Spotka z o.0. EL-PROJEKT

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu
www.el-projekt.eu

NAZWA: | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budowg ziacza
kablowego ZKSN i rozbioérkg elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV
w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Mazancowickiej

ADRES: |Czechowice-Dziedzice, dz. 5740, 5741, 1665, 1657/1, 4687/4 obr. 0001
Czechowice, jedn. ew. 240204 _4 Czechowice-Dziedzice - miasto

:%V_VA Projektowane ztgcze kablowe ZKSN - elewacja frontowa

PROJEKTOWAL.:[mgr inz. Tomasz Strach - upr. SLK/2970/PWOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAL:

SPRAWDZIt: mgr inz. Piotr Wréblewski - upr. SLK/5103/POOE/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: SKALA: | NR PROJ.: ELEMENT PB:
17.08.2022 1:20 | 44/2021 PA-B

NR RYS.:

INWESTOR: Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Krakéw, ul. Podgoérska 25A
QOddziat w Bielsku-Biatej 43-300 Bielsko-Biata, ul. Batorego 17A
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