Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamoéwienia:

Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznej SN w
zakresie wymiany wyeksploatowanych drewnianych stanowisk stupowych
[obszar Wadowice] - Etap 1

Wymagania dotyczace bezposrednio przedmiotu zamoéwienia:

Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i technicznego zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego i obowigzujgcymi Standardami TAURON Dystrybucji SA wraz z
uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej/przyjecia zgtoszenia.

Materialy z demontazu utylizuje wykonawca, przy czym materiaty nadajgce sie do ponownej
zabudowy wskazane przez JT nalezy dostarczy¢ na skladowiska JT.

Wykonawca zapewni niezbedng do realizacji przedmiotu umowy ilo$¢ agregatow

pradotworczych.



SPECYFIKACJA NR 1/WST31/SN - WYMIANY SLUPA SN

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania wymiane stupa SN

1.

Inwentaryzacja (opis) stupa przed wymiana:

L.p. | Opis stupa Wskazanie

1 Nazwa linii SN Laki

2 Numer stupa SN BBWO038791

3 Lokalizacja GPS (X, Y) ="X:

19.489766486552924
Y:
49.88852114740663"

4 Napiecie znamionowe linii [kV] 15

5 Funkcja stupa Krancowy

6 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwdjna) Podwadjny

7 Typ zerdzi drewniany

8 Liczba toréw 1

9 Wysokosc¢ stupa [m] 11[ w szczudle]

10 Uziemienie (tak/nie) TAK

11 Liczba podejs¢ kablowych (0, 1, 2, 3) 1

12 Liczba kompletéw odgromnikow (0, 1, 2, 3, 4, 5) 3

13 Numery tagcznikéw na stupie NIE

14 | Typy fgcznikéw na stupie (odtacznik, roztgcznik, reklozer) 0

15 Liczba kierunkoéw z obostrzeniem Il stopnia (0, 1, 2, 3, 4) 1

16 | Typy przewodéw linii napowietrznych (AFL, PAS, Excel, AFL-6 3x50

Acces)




Inwentaryzacja (opis zmian) stupa po wymianie:

L.p. | Opis stupa Wskazanie

1 Funkcja stupa Krancowy

2 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwdjna) W(g projektu

3 Typ zerdzi wirowana

6 Wysokos¢ stupa [m] W(g projektu

7 Uziemienie (tak/nie) tak

8 Numery dodatkowych tgcznikéw na stupie Do ustalenia

9 Typy dodatkowych tgcznikéw na stupie (odtgcznik, roztgcznik
roztgcznik, reklozer)

10 Liczba kierunkéw z obostrzeniem Il stopnia (0, 1,2,3,4) | 1

11 Liczba kompletéw odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) 1

12 | Wymagany Projekt techniczny do akceptacji (tak/nie) tak

Dostawy inwestorskie: nie dotyczy

Wykaz stacji i moce pracujacych agregatéw podczas wymiany stupa:

a) nie wymagany — otwarte tgczniki w stacji W-ce Mleczarnia ( zanik napiecia) — W-ce
Weterynaria

Pozostale uwagi: wycinka wokét stupa



Zatacznik nr 2

SPECYFIKACJA NR 2/WST31/SN - WYMIANY SLUPA SN

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania wymiane stupa SN

6. Inwentaryzacja (opis) stupa przed wymiang:

L.p. | Opis stupa Wskazanie

1 Nazwa linii SN Laki

2 Numer stupa SN BBW038794

3 Lokalizacja GPS (X, Y) ="X:

19.48713608700375
Y:
49.88822547693973"

4 Napiecie znamionowe linii [kV] 15

5 Funkcja stupa Narozny

6 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwdjna) Podwadjny

7 Typ zerdzi drewniany

8 Liczba torow 1

9 Wysokos$¢ stupa [m] 11[ w szczudle]

10 Uziemienie (tak/nie) TAK

11 Liczba podejs¢ kablowych (0, 1, 2, 3) 0

12 Liczba kompletéw odgromnikow (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0

13 Numery tgcznikéw na stupie NIE

14 Typy tacznikdw na stupie (odtgcznik, rozigcznik, reklozer) 0

15 Liczba kierunkow z obostrzeniem Il stopnia (0, 1, 2, 3, 4) 2

16 X}éﬁgsr;rzewodow linii napowietrznych (AFL, PAS, Excel, AEL-6 3x50




7. Inwentaryzacja (opis zmian) stupa po wymianie:

L.p. | Opis stupa Wskazanie

1 Funkcja stupa narozny

2 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwaojna) W(g projektu

3 Typ zerdzi wirowana

6 Wysokos¢ stupa [m] W(g projektu

7 Uziemienie (tak/nie) tak

8 Numery dodatkowych tgcznikéw na stupie nie

9 Typy dodatkowych fgcznikdéw na stupie (odtgcznik, brak
roztgcznik, reklozer)

10 Liczba kierunkéw z obostrzeniem Il stopnia (0,1, 2,3,4) | 2

11 Liczba kompletéw odgromnikow (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0

12 Wymagany Projekt techniczny do akceptacji (tak/nie) tak

8. Dostawy inwestorskie: nie dotyczy

9. Wykaz stacji i moce pracujacych agregatéw podczas wymiany stupa:
a) nie wymagany — otwarte tgczniki w stacji W-ce Mleczarnia ( zanik napiecia) — W-ce
Weterynaria

a) Dagbrowka Role [BBW31149] — 160kVA,

b) Stryszéow Szkota [BBW30591] —

c) Dabroéwka Centrum [BBW30310] — 100kVA,
d)



Zalacznik nr 3

SPECYFIKACJA NR 3/WST31/SN - WYMIANY SLUPA SN

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania wymiane stupa SN

10. Inwentaryzacja (opis) stupa przed wymiana:

L.p. | Opis stupa Wskazanie

1 Nazwa linii SN Kalwaria

2 Numer stupa SN BBW022680

3 Lokalizacja GPS (X, Y) ="X:

19.593061596511106
Y:
49.82513717593167"

4 Napiecie znamionowe linii [kV] 15

5 Funkcja stupa przelotowy

6 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwdjna) pojedynczy

7 Typ zerdzi drewniany

8 Liczba torow 1

9 Wysokos¢ stupa [m] 10[ w szczudle]

10 Uziemienie (tak/nie) NIE

11 Liczba podejs¢ kablowych (0, 1, 2, 3) 0

12 Liczba kompletéw odgromnikow (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0

13 Numery tacznikow na stupie NIE

14 | Typy fgcznikéw na stupie (odtacznik, rozlgcznik, reklozer) 0

15 Liczba kierunkéw z obostrzeniem Il stopnia (0, 1, 2, 3, 4) 0

16 X}éﬁ)és;;rzewodow linii napowietrznych (AFL, PAS, Excel, AFL-6 3x25




11.

12.

13.

Inwentaryzacja (opis zmian) stupa po wymianie:

L.p. | Opis stupa Wskazanie

1 Funkcja stupa przelotowy

2 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwaojna) W(g projektu

3 Typ zerdzi wirowana

6 Wysokos¢ stupa [m] W(g projektu

7 Uziemienie (tak/nie) tak

8 Numery dodatkowych tgcznikéw na stupie nie

9 Typy dodatkowych fgcznikdéw na stupie (odtgcznik, brak
roztgcznik, reklozer)

10 Liczba kierunkéw z obostrzeniem Il stopnia (0, 1,2,3,4) | 0

11 Liczba kompletéw odgromnikow (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0

12 Wymagany Projekt techniczny do akceptacji (tak/nie) tak

Dostawy inwestorskie: nie dotyczy

Wykaz stacji i moce pracujacych agregatéw podczas wymiany stupa:

a

b.
C.
d.

Dabréwka Role [BBW31149] — 160kVA,
Stryszéw Szkota [BBW30591] — 250 kVA
Dabrowka Centrum [BBW30310] — 100kVA,
Dabréwka Szkota [BBW30311] — 100kVA,




SPECYFIKACJA NR 4/WST32/SN - WYMIANY SLUPA SN

Zatacznik nr 4

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania wymiane stupa SN

14.

Inwentaryzacja (opis) stupa przed wymiana:

L.p. | Opis stupa Wskazanie

1 Nazwa linii SN GPZ PRZECISZOW

PIOTROWICE
2 Numer stupa SN BBWO003209
3 Lokalizacja GPS (X, Y) ="X:
19.40000810263296
Y:
49.984470179197956"

4 Napiecie znamionowe linii [kV] 15

5 Funkcja stupa narozny

6 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwdjna) Rozkraczny aowy

7 Typ zerdzi Drewniany

8 Liczba toréw 1

9 Wysokos¢ stupa [m] 14

10 Uziemienie (tak/nie) TAK

11 Liczba podejs¢ kablowych (0, 1, 2, 3) 0

12 Liczba kompletéw odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0

13 Numery tgcznikéw na stupie NIE

14 | Typy fgcznikéw na stupie (odtacznik, rozlgcznik, reklozer) 0

15 Liczba kierunkéw z obostrzeniem Il stopnia (0, 1, 2, 3, 4) 0

16 X}éﬁ)ésr;rzewodow linii napowietrznych (AFL, PAS, Excel, AEL-6 3x35




Inwentaryzacja (opis zmian) stupa po wymianie:

15.

16.

L.p. | Opis stupa Wskazanie
1 Funkcja stupa narozny

2 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwaojna) pojedyncza
3 Typ zerdzi wirowana
6 Wysokos¢ stupa [m] 13,5

7 Uziemienie (tak/nie) tak

8 Numery dodatkowych fgcznikéw na stupie -

9 Typy dodatkowych tgcznikdw na stupie (odtgcznik, -

roztgcznik, reklozer)

10 Liczba kierunkoéw z obostrzeniem Il stopnia (0,1,2,3,4) | 0
11 Liczba kompletéw odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0
12 | Wymagany Projekt techniczny do akceptacji (tak/nie) tak

Dostawy inwestorskie: nie dotyczy

Wykaz stacji i moce pracujacych agregatéw podczas wymiany stupa:
a) Zator Graniczna — 160kVA

b) towiczki Cegielnia — 100kVA

c) towiczki Panskie — 100kVA




Zatacznik nr 5

SPECYFIKACJA NR 5/WST32/SN - WYMIANA SLUPA SN

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania wymiane stupa SN

1. Inwentaryzacja (opis) stupa przed wymiana:

L.p. | Opis stupa Wskazanie
1 | Nazwa linii SN GPZ PRZECISZOW
PIOTROWICE
2 | Numer stupa SN BBW002631
3 | Lokalizacja GPS (X, Y) ="X:
19.35809081389668
Y:
49.993120442513785"

4 | Napiecie znamionowe linii [kV] 15

5 | Funkcja stupa narozny

6 | Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwdjna) Rozkraczny aowy

7 | Typ zerdzi Drewniany

8 | Liczba torow 1

9 | Wysokos¢ stupa [m] 14

10 | Uziemienie (tak/nie) TAK

11 | Liczba podejs¢ kablowych (0, 1, 2, 3) 0

12 | Liczba kompletéw odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0

13 | Numery tacznikéw na stupie NIE

14 | Typy tacznikéw na stupie (odtgcznik, roztacznik, reklozer) 0

15 | Liczba kierunkéw z obostrzeniem |l stopnia (0, 1, 2, 3, 4) 0

16 Xiggsgrzewodow linii napowietrznych (AFL, PAS, Excel, AFL-6 3x50




2.

Inwentaryzacja (opis zmian) stupa po wymianie:

L.p. | Opis stupa Wskazanie
1 Funkcja stupa narozny
2 | Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwadjna) pojedyncza
3 | Typ zerdzi wirowana
6 | Wysokos¢ stupa [m] 13,5
7 | Uziemienie (tak/nie) NIE
8 | Numery dodatkowych tgcznikéw na stupie -
9 | Typy dodatkowych fgcznikéw na stupie (odtgcznik, -
roztgcznik, reklozer)
10 | Liczba kierunkéw z obostrzeniem |l stopnia (0, 1,2,3,4) | 0
11 | Liczba kompletéw odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0
12 | Wymagany Projekt techniczny do akceptaciji (tak/nie) tak

Dostawy inwestorskie: brak

Wykaz stacji i moce pracujacych agregatéw podczas wymiany stupa:

a) Przeciszow PGR — 250kVA
b) Przeciszéw Granica - 250kVA




Zatacznik nr 6

SPECYFIKACJA NR 6/WST32/SN - WYMIANA SLUPA SN

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania wymiane stupa SN

1. Inwentaryzacja (opis) stupa przed wymiana:

L.p. | Opis stupa Wskazanie

1 | Nazwa linii SN GPZ ZATOR tACZANY

2 | Numer stupa SN BBW085529

3 | Lokalizacja GPS (X, Y) ="X:
19.58359441008006 Y:

49.98146641475259"

4 | Napiecie znamionowe linii [kV] 15

5 | Funkcja stupa narozny

6 | Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwadjna) Bramka czterostupowa

7 | Typ zerdzi Drewniany

8 | Liczba toréw 1

9 | Wysokos¢ stupa [m] 14

10 | Uziemienie (tak/nie) TAK

11 | Liczba podejs$¢ kablowych (0, 1, 2, 3) 0

12 | Liczba kompletow odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0

13 | Numery fgcznikéw na stupie NIE

14 | Typy tacznikéw na stupie (odtgcznik, roztacznik, reklozer) 0

15 | Liczba kierunkéw z obostrzeniem |l stopnia (0, 1, 2, 3, 4) 2

16 X}éﬁgsr;rzewodow linii napowietrznych (AFL, PAS, Excel, AEL-6 3x50




2. Inw

entaryzacja (opis zmian) stupa po wymianie:

L.p. | Opis stupa Wskazanie
1 | Funkcja stupa Odporowy
2 | Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwadjna) W(g projektu
3 | Typ zerdzi wirowana
6 | Wysokos¢ stupa [m] W(g projektu
7 | Uziemienie (tak/nie) TAK
8 | Numery dodatkowych tgcznikdw na stupie -

9 | Typy dodatkowych fgcznikéw na stupie (odtgcznik, -
roztgcznik, reklozer)

10 | Liczba kierunkéw z obostrzeniem |l stopnia (0, 1,2, 3,4) | 2

11 | Liczba kompletéw odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0

12 | Wymagany Projekt techniczny do akceptaciji (tak/nie) tak

3. Dostawy inwestorskie: brak

4. Wykaz stacji i moce pracujacych agregatow podczas wymiany stupa:

C)
d)
e)
f)

9)

taczany Stopien Wodny — 100kVA
taczany Zarzecze - 160kVA
taczany Szkota - 160kVA

taczany Wies — 250kVA

Potwies PKP — 250kVA




Zatacznik nr 7

SPECYFIKACJA NR 7/WST32/SN - WYMIANA SLUPA SN

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania wymiane stupa SN

1.

Inwentaryzacja (opis) stupa przed wymiana:

L.p. | Opis stupa Wskazanie
1 | Nazwa linii SN GPZ CHELMEK
MICKIEWICZA

2 | Numer stupa SN BBW015839

3 | Lokalizacja GPS (X, Y) ="X:
19.24294642434659

Y:

50.0990921468443"

4 | Napiecie znamionowe linii [kV] 15

5 Funkcja stupa ODPOROWY

6 | Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwdjna) AOWY podwojny w

szczudle

7 | Typ zerdzi Drewniany

8 | Liczba toréw 1

9 | Wysokos¢ stupa [m] 14

10 | Uziemienie (tak/nie) TAK

11 | Liczba podejs¢ kablowych (0, 1, 2, 3) 0

12 | Liczba kompletow odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0

13 | Numery fgcznikéw na stupie NIE

14 | Typy tacznikédw na stupie (odtgcznik, roztacznik, reklozer) 0

15 | Liczba kierunkéw z obostrzeniem |l stopnia (0, 1, 2, 3, 4) 2

16 | Typy przewodow linii napowietrznych (AFL, PAS, Excel, AEL-6 3x35

Acces)
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2. Inwentaryzacja (opis zmian) stupa po wymianie:

L.p. | Opis stupa Wskazanie
1 | Funkcja stupa ODPOROWY
2 | Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwadjna) Wg projektu
3 | Typ zerdzi wirowana
6 | Wysokos¢ stupa [m] Wg projektu
7 | Uziemienie (tak/nie) tak
8 | Numery dodatkowych tgcznikéw na stupie -

9 | Typy dodatkowych tgcznikdw na stupie (odtgcznik,
roztgcznik, reklozer) }
10 | Liczba kierunkéw z obostrzeniem |l stopnia (0,1,2,3,4) | 2
11 | Liczba kompletéw odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0
12 | Wymagany Projekt techniczny do akceptacji (tak/nie) TAK

3. Dostawy inwestorskie: brak

4. Wykaz stacji i moce pracujacych agregatéw podczas wymiany stupa:

a) Chelmek Mtyny 250kVA




Zatacznik nr 8

SPECYFIKACJA NR 8/WST33/SN - WYMIANY SLUPA SN

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania wymiane stupa SN

1. Inwentaryzacja (opis) stupa przed wymiana:

L.p. | Opis stupa Wskazanie
1 Nazwa linii SN KOzYy
2 Numer stupa SN BBW011671
3 Lokalizacja GPS (X, Y) 49.849092, 19.168350
4 Napiecie znamionowe linii [kV] 15
5 Funkcja stupa odporowy
6 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwadjna) PIRAMIDA
7 Typ zerdzi Drewniany
8 Liczba torow 1
9 Wysokos$¢ stupa [m] 12
10 Uziemienie (tak/nie) TAK
11 Liczba podejs¢ kablowych (0, 1, 2, 3) 0
12 Liczba kompletéw odgromnikow (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0
13 Numery tacznikow na stupie TAK
14 Typy facznikéw na stupie (odtacznik, rozigcznik, reklozer) roztgcznik
15 Liczba kierunkéw z obostrzeniem Il stopnia (0, 1, 2, 3, 4) 4
16 Typy przewodow linii napowietrznych (AFL, PAS, Excel, AEL-6 3x35
Acces)
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Inwentaryzacja (opis zmian) stupa po wymianie:

L.p. | Opis stupa Wskazanie

1 Funkcja stupa odporowy

2 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwdjna) W(g projektu

3 Typ zerdzi wirowany

6 Wysokos¢ stupa [m] W(g projektu

7 Uziemienie (tak/nie) tak

8 Numery dodatkowych fgcznikéw na stupie tak

9 Typy dodatkowych tgcznikéw na stupie (odtgcznik, 3
roztgcznik, reklozer)

10 Liczba kierunkéw z obostrzeniem Il stopnia (0, 1,2,3,4) | 4

11 Liczba kompletéw odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) -

12 | Wymagany Projekt techniczny do akceptacji (tak/nie) tak

Dostawy inwestorskie: Nie Dotyczy

Wykaz stacji i moce pracujacych agregatéw podczas wymiany stupa:




Zatacznik nr 9
SPECYFIKACJA NR 9/WST33/SN - WYMIANY StUPA SN

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania wymiane stupa SN

1. Inwentaryzacja (opis) stupa przed wymiana:

L.p. | Opis stupa Wskazanie
1 Nazwa linii SN BULOWICE
2 Numer stupa SN BBW112626
3 Lokalizacja GPS (X, Y) 49.876383, 19.287709
4 Napiecie znamionowe linii [kV] 15
5 Funkcja stupa narozny
6 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwadjna) A-owy
7 Typ zerdzi Drewniany
8 Liczba toréw 1
9 Wysokos$¢ stupa [m] 12
10 Uziemienie (tak/nie) TAK
11 Liczba podejs¢ kablowych (0, 1, 2, 3) 0
12 Liczba kompletéw odgromnikow (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0
13 Numery tacznikow na stupie nie
14 Typy facznikéw na stupie (odtacznik, rozigcznik, reklozer) -
15 Liczba kierunkéw z obostrzeniem Il stopnia (0, 1, 2, 3, 4) 1
16 Typy przewodow linii napowietrznych (AFL, PAS, Excel, AEL-6 3x35
Acces)
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Inwentaryzacja (opis zmian) stupa po wymianie:

L.p. | Opis stupa Wskazanie
1 Funkcja stupa narozny
2 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwdjna) W(g projektu
3 Typ zerdzi wirowany
6 Wysokos¢ stupa [m] W(g projektu
7 Uziemienie (tak/nie) tak
8 Numery dodatkowych tgcznikéw na stupie -
9 Typy dodatkowych tgcznikéw na stupie (odtgcznik, -
roztgcznik, reklozer)
10 Liczba kierunkéw z obostrzeniem Il stopnia (0, 1,2,3,4) | 1
11 Liczba kompletéw odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) -
12 | Wymagany Projekt techniczny do akceptacji (tak/nie) tak

Dostawy inwestorskie: Nie Dotyczy

Wykaz stacji i moce pracujacych agregatéw podczas wymiany stupa:




Zalacznik nr 10

SPECYFIKACJA NR 10/WST33/SN - WYMIANY SLUPA SN

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania wymiane stupa SN

1. Inwentaryzacja (opis) stupa przed wymiana:

L.p. | Opis stupa Wskazanie

1 Nazwa linii SN BULOWICE
2 Numer stupa SN BBW112631
3 Lokalizacja GPS (X, Y) 49.869479, 19.305289
4 Napiecie znamionowe linii [kV] 15

5 Funkcja stupa odporowy
6 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwadjna) A-owy

7 Typ zerdzi Drewniany
8 Liczba toréw 1

9 Wysokos¢ stupa [m] 12

10 Uziemienie (tak/nie) TAK

11 Liczba podej$¢ kablowych (0, 1, 2, 3) 0

12 Liczba kompletéw odgromnikow (0, 1, 2, 3, 4, 5) 0

13 Numery tagcznikéw na stupie nie

14 Typy tacznikdw na stupie (odtgcznik, roztgcznik, reklozer) -

15 Liczba kierunkoéw z obostrzeniem Il stopnia (0, 1, 2, 3, 4) 1

16 X}é;;)elsp;rzewodow linii napowietrznych (AFL, PAS, Excel, AEL-6 3x35
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2.

Inwentaryzacja (opis zmian) stupa po wymianie:

L.p. | Opis stupa Wskazanie

1 Funkcja stupa odporowy

2 Rodzaj zerdzi (pojedyncza, podwdjna) W(g projektu

3 Typ zerdzi wirowany

6 Wysokos¢ stupa [m] W(g projektu

7 Uziemienie (tak/nie) tak

8 Numery dodatkowych fgcznikéw na stupie 1

9 Typy dodatkowych tgcznikéw na stupie (odtgcznik, roztgcznik
roztgcznik, reklozer)

10 Liczba kierunkéw z obostrzeniem Il stopnia (0,1, 2,3,4) | 2

11 Liczba kompletéw odgromnikéw (0, 1, 2, 3, 4, 5) -

12 | Wymagany Projekt techniczny do akceptacji (tak/nie) tak

3. Dostawy inwestorskie: Nie Dotyczy

4. Wykaz stacji i moce pracujacych agregatow podczas wymiany stupa:

5. BULOWICE GORNE [160kVA]

BBW50360

— 250kVA

BULOWICE PODLESIE NIDECKIE [160kVA] BBW50513 — 250kVA
BULOWICE KRAKOWSKA [160kVA] BBW50817 — 250kVA
BULOWICE SWIERKOWA [160kVA] BBW50645 — 250kVA
BULOWICE GRANICA [100kVA] BBW50598 — 160kVA
BULOWICE MORGA 1 [160kVA] BBW50359 — 250kVA




