Zatacznik nr 3 do SWzZ

Opis przedmiotu zamoéwienia
Zadanie 1. Dostawa Samochodu ciezarowego o DMC min 4,5t do max 5,5t
z napedem 4x4 (3-osobowy) furgon, pod zabudowe aparatury diagnostycznej

z nastepujacych marek: VW Crafter lub Mercedes-Benz Sprinter lub Renault
Master lub Man TGE szt. 1

Opis przedmiotu zamoéwienia — wymagania minimalne:

Rok produkcji 2025 lub fabrycznie nowy 2024, rodzaj : samochéd ciezarowy

SILNIK
1. Silnik spalinowy, rzedowy, wysokoprezny
2. Liczba cylindréow: min 4
3. Moc maksymalna: min.140 kW
4. Pojemno$¢ skokowa: min.1950 cm® — max 2200 cm®
5. Maksymalny moment obrotowy: min. 300 Nm
6. System wtrysku paliwa: Common Rail
7. Norma emisji spalin: zgodna z obowigzujgcymi uregulowaniami, gwarantujgca

mozliwos$¢ rejestracji pojazdu w dniu zakupu

8. Pojemnosc¢ zbiornika paliwa: min. 75 litréw

WYMIARY / MASY

Rozstaw osi: min. 3665

Wysoko$¢ pojazdu od 1990 mm do 2920 mm

Dtugos$¢ pojazdu od 5900 mm do 6000 mm

Szerokos$¢ pojazdu (bez lusterek) od 1900 mm do 2060 mm

Wysoko$¢ wewnagtrz pojazdu w przestrzeni tadunkowej min 1940 mm
Dopuszczalna masa catkowita: . min 4600 kg dmc — max 5500 kg dmc
tadownos¢: min. 1800 kg
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NADWOZIE/WNETRZE
1. Typ: furgon
2. llos¢ miejsc: min. 3
3. llos¢ drzwi: 4 w tym drzwi przestrzeni tadunkowej boczne z prawej strony
przesuwne z szybg oraz drzwi tylne (dwuskrzydtowe), przeszklone (podgrzewana
szyba)
Okno state w $cianie bocznej po lewej stronie, naprzeciw drzwi bocznych
Scianka dzialowa szczelnie oddzielajgca przedziat kierowcy od przestrzeni
tadunkowej z szyba.
6. Polka nad przednig szybg
7. Kolor nadwozia: biaty
8. Wilew paliwa zamykany kluczem lub zabezpieczony poprzez zamknigcie drzwi
9. Fartuchy przeciwbtotne przednie i tylne
10. Listwy boczne ochronne
11. Szyby atermiczne, przyciemniane w strefie zatadowcze;.
12. Zestaw wskaznikow z obrotomierzem
13. Pojedynczy fotel kierowcy z regulacjg wzdtuzng i kata oparcia podgrzewane,
podparcie odcinka ledzwiowego, podtokietnik oraz podwadjne siedzenie obok
kierowcy
14. Tapicerka materiatowa w kabinie w kolorze szarym lub czarnym
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15. Siedzenia wytozone tapicerkg z tkaniny

16. Podsufitka w kabinie wytozona tkaning

17. Drzwi wytozone tworzywem sztucznym

18. Klimatyzacja potautomatyczna, wyprowadzony nawiew do czesci bagazowej.

19. Dodatkowe ogrzewanie postojowe (webasto) dotyczy czesci bagazowej

PRZESTRZEN LADUNKOWA

1. Podtoga przedziatu tadunkowego ze sklejki wytozona materiatem tatwozmywalnym

Wytozenie scian bocznych na catej wysokos$ci tapicerowane, tatwozmywalne

2.

3. Wytozenie podsufitki przestrzeni tadunkowej, tatwozmywalne

4. oswietlenie tylnej strefy przedziatu tadunkowego uruchamiana po otwarciu drzwi
tylnych

5. os$wietlenie zewnetrzne typu LED, nad drzwiami bocznymi przedziatu operatora
oraz nad drzwiami tylnymi.

6. Oswietlenie przedziatu tadunkowego

7. Stopien wejsciowy z oswietleniem

8. Nadkola zabudowane do zatadunku

9. Uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych

PODWOZIE- UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU

1. Naped na obie osie (4x4) dotgczany z przetozeniem terenowym

2. Skrzynia biegdéw: manualna, co najmniej 6-cio stopniowa + przetozenie wsteczne
lub automatyczna

3. Wzmocniony stabilizator przedniej osi

UKLAD HAMULCOWY

1. Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem

2. System: min. ABS, ESP, ASR

3. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tytu

UKLAD KIEROWNICZY

1. Regulowana wysokos¢ kierownicy, regulacja wysokosci fotela kierowcy.

2. Wspomaganie uktadu kierowniczego

KOLA/OPONY

1. Obrecze stalowe z ostonami fabrycznymi (dopuszczalne mini kotpaki)

2. Petnowymiarowe koto zapasowe

WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

Instalacja elektryczna 12 V

Gniazdo w kabinie z zasilaniem 12 V (tzw. gniazdo zapalniczki), gniazda USB 5V

Przygotowane ztgcze do zamontowania systemu eTOLL

Homologowane swiatta do jazdy dziennej wigczane automatycznie

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

Wskaznik temperatury ptynu chtodzgcego lub lampka kontrolna

Zegar cyfrowy
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5. Regulacja zasiegu reflektorow z miejsca kierowcy
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Lampki oswietleniowe w kabinie kierowcy

10. Immobiliser

11. Centralny zamek sterowany zdalnie pilotem w kluczyku

12. Autoalarm

13. Instalacja radiowa z min. 2 gtosnikami

14. Radioodtwarzacz DAB+ z systemem gtosnoméwigcym

15. Uchwyt telefonu komoérkowego




BEZPIECZENSTWO

1. Poduszka powietrzna min. czotowa dla kierowcy i pasazera
2. Bezwiladnosciowe, tréjpunktowe pasy bezpieczenstwa

3. Zagtoéwki dla wszystkich pasazeréow

4. Czujniki cofania dzwiekowe

5. Kamera cofania z wyswietlaczem w systemie audio

WYPOSAZENIE DODATKOWE

1.

Dodatkowy alternator (travel power) o mocy min 5kW (230V 50Hz) w piku 80A

2.
a)

b)

d)

f)
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h)
i)
)
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Przygotowanie instalacji do montazu Radioterminala systemu fgcznosci radiowej:
Dodatkowa kieszen do zabudowy radiotelefonu o wymiarach ok.(wys. 60 mmm x
szer. 188 mmm x dt. 198 mm,) w miejscu dostepnym dla kierowcy pojazdu
Antena samochodowa dualna UHF/GPS (380-430MHz, ze ztgczem BNC)
dedykowany dla systemu GPS /1575MHz) ze ztgczem SMA Plug. Montaz
jednootworowy w dachu pojazdu o $rednicy max 14 mm. Kabel antenowy
wyprowadzony do dodatkowej kieszeni przeznaczonej na zabudowe radiotelefonu
Dane anteny UHF:

Zakres czestotliwosci (MHz) 380-430

Zysk: 2dBi

Polaryzacja pionowa

Impedancja 50Q

Maksymalna moc wejsciowa (W) 25

Kabel antenowy o dtugosci min. Smb.

Dane anteny GPS:

Zakres czestotliwosci (MHz) 1575

VSWR <1,5 dla odstepu 1 £ 4MHz

Zysk: 26dB LNA

Polaryzacja prawostronna dookdlna

Napiecie pracy 3 - 7V DC, typowo 14 mA (zasilany poprzez kabel koncentryczny z
terminala radiowego)

Kabel antenowy typ RG174 o dtugosci min.5mb

Dane mechaniczne:

Dtugosc¢ bata max 160 mm

Wysokos¢ podstawy max 18,5 mm

Temperatura pracy -40°C/+80°C

Instalacja elektryczna poprowadzona od zaciskow akumulatoréow do dodatkowe;j
kieszeni przeznaczonej na zabudowe radiotelefonu zakoczona kostkg tgczeniowa.
Kabel dwuzytowy do zasilania radiotelefonéw zabezpieczony od strony
akumulatora bezpiecznikiem min 10A o przekroju min. 4mmz2 zakonczony
konektorami izolowanymi okragtymi, ztgcze meskie /damskie

Kolorystyka zyt kabla umozliwiajgca identyfikacje polaryzacji zasilania.

Izolacja kabla min. 100V

Izolacja Polwinit PVC — zalecana ostona silikonowa

Gtosnik zewnetrzny z przewodami wyprowadzonymi do dodatkowej kieszeni.
Gtosnik zamontowany we wnetrzu kabiny kierowcy w miejscu zapewniajgcym
dobrg styszalnos¢ dla kierowcy.

Moc gtosnika min SWImpedancja min. 4 ohm

m) Dtugosc¢ kabla min 1,5m zakonczony pinami dla standardu ztgcza PMLN5072A.
Szczegdbtowe zalecenia montazu instalacji dostepne u Zamawiajgcego. Montaz
radiotelefonu wykona Zamawiajgcy po odbiorze pojazdu do przygotowanej wyzej opisane;j
instalacji elektrycznej

Komplet dywanikéw podtogowych gumowych (w kolorze szarym lub czarnym)

Zestaw narzedzi fabrycznych z podnosnikiem

Kamizelki odblaskowe — 2 szt.
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Apteczka samochodowa polska




Trojkat ostrzegawczy

7.
8. Gasnica polska 2 kg

9. Komplet prochowcoéw na siedzenia

10. Komplet két zimowych na stalowych obreczach na obie osie pojazdu

11. Swiatto ostrzegawcze zdtte z przodu i z tytu (niskie ledowe)

12. Tylne lewe drzwi wyposazone w przepust kablowy umozliwiajgcy swobodne

zamkniecie drzwi przy rozwinietych kablach pomiarowych. Zamawiajgcy dopuszcza

inne rozwiazanie umozliwiajgce wyjscie kabli pomiarowych na zewnatrz pojazdu
przy zamknietych drzwiach

GWARANCJA

Gwarancja mechaniczna — min. 24 miesigce bez limitu km

Gwarancja na lakier — min. 24 miesigce
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2

3. Gwarancja perforacyjna — min. 96 miesiecy

4. Assistance 24 godziny/dobe w okresie gwarancji

Wymagane dokumenty:

Do

odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé

Zamawiajgcemu wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumenty niezbedne
do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione ponizej, sporzadzone w jezyku
polskim, tj.

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)
h)

karte gwarancyjng pojazdu z opisem warunkéw gwarancji,

instrukcje obstugi pojazdu,

wycigg ze $wiadectwa homologaciji,

wszelkie inne dokumenty umozliwiajgce rejestracje pojazdu,

wykaz materiatow eksploatacyjnych zastosowanych w pojezdzie
z uwzglednieniem producenta i parametrow technicznych,

pisemne zapewnienie gwaranta 0 utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku
zamontowania w pojezdzie w okresie trwania gwarancji urzadzen pomiarowych
systemu monitoringu w technologii GPS przez firme AddSecure Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg we Wroctawiu, ul. Jemiotowa nr 44, lok. 101, 53-426
Wroctaw,

potwierdzenie fabrycznego montazu immobilizera lub ,certyfikat instalacji”
w przypadku montazu immobilizera przez autoryzowany branzowy zaktad serwisowy,
potwierdzenie fabrycznego montazu autoalarmu lub ,certyfikat instalacji” w przypadku
montazu autoalarmu przez autoryzowany branzowy zakfad serwisowy.

pisemne zapewnienie gwaranta 0 utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku
zamontowania w pojezdzie w okresie trwania gwarancji radiotelefonu Motorola
i instalacji antenowej wraz z anteng zamontowang na dachu pojazdu lub montaz
instalacji antenowej u Dostawcy z dostarczonych przez Zamawiajgcego materiatow




Pozostale wymagania:

1. Przedmiot dostawy powinien spetnia¢ wymagania normatywne okreslone w:

a. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity
Dz. U.z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z p6zn. zm),

b. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U. 22003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.);

2. Wszystkie opony (letnie i zimowe) renomowanego producenta np: Bridgestone,
Continental, Dunlop, GoodYear, Michelin, Pirelli o indeksie no$nosci dostosowanym
do d.m.c. pojazdu, indeksie predkosci dostosowanym do predkosci maksymailnej
pojazdu, roku produkcji 2025 lub 2024

3. Pojazd powinien posiada¢ minimum 10 litréw paliwa w zbiorniku pojazdu.

4. Pojazd przeznaczony pod zabudowe specjalistyczng z rejestracjg pojazdu specjalnego
wytgczony z rejestracji czasu pracy, bez tachografu cyfrowego.



