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Zalgcznik nr 4 do Zapytania
Zasady wymiany wyeksploatowanych stupéw na liniach nN

Zasady ogoélne

Niniejsze zasady stuzg objasnieniu zapisow i jednolitej interpretacji tresci umowy zawar-
tej z Wykonawcg robot budowlanych dla danego obszaru.

Wszelkie sprawy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg reguluje umowa zawarta na
realizacje zadan okreslonych w dokumentacji przetargowej. W imieniu Zamawiajgcego
dopuszczalne zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia uzgadnia Region SN i nN.

W ramach wymiany kazdego stupa, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia pla-
nu projektowego wymiany stupa (dobra¢ z katalogu) i przekaza¢ do Zamawiajgcego ce-
lem akceptacji. Plan projektowy musi by¢ opracowany na podstawie dokumentéw oraz
informacji zawartych w dokumentaciji przetargowe;.

W przypadkach okreslonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji wymiany stupa),
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia projektu wykonawczego (dobra¢ z kata-
logu) i przekaza¢ do Zamawiajgcego celem akceptacji. Projekt wykonawczy musi byé
opracowany na podstawie dokumentéw oraz informacji zawartych w dokumentacji prze-
targowej (Specyfikacji wymiany stupa).

Plan projektowy oraz Projekt wykonawczy musi by¢ opracowany przez osoby posiadaja-
ce odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe (w specjalnosci instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych) -
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, z uwzglednieniem wymagan oraz
obowigzujgcych przepiséw i norm.

Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne z niniejszymi zasadami oraz
Z obowigzujgcymi standardami technicznymi w TAURON Dystrybucja S.A. Standardy
techniczne dostepne sg na stronie internetowej Zamawiajgcego www.tauron-
dystrybucja.pl

Projekt wykonawczy wymiany stupa powinien zostaé uzupetniony o zgody witascicieli
(wladajgcych) nieruchomosci, na ktérej znajduje sie stup wraz z niezbednymi uzgodnie-
niami branzowymi i wymaganymi decyzjami administracyjnymi. Po uzgodnieniu projektu
technicznego wymiany stupa przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zgtosi¢ do od-
powiedniej Jednostki Terenowej Zamawiajgcego (dalej: JT) termin planowanej pracy.
Wymiana wyeksploatowanych stupéw prowadzona bedzie w oparciu o uzgodniony plan
(powyzej 2 dni — harmonogram) wytgczen (prac). TAURON Dystrybucja S.A. moze nie
wyrazi¢ zgody na wytgczenie lub odwota¢ zaplanowane wytgczenie zatwierdzone har-
monogramem wyigczen.

W przypadku wymiany stupa przelotowego nN Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢
wymiany w technologii prac pod napieciem (PPN) o ile zostaty wskazane w dokumenta-
Cji przetargowej.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne w zakresie stanowisk stupowych wytypowanych
do wymiany i dobor pozostatych elementéw sieci muszg by¢ zgodne z wytycznymi w
sprawie standaryzacji budowy linii napowietrznych SN i nN przyjetymi w TAURON Dys-
trybucja S.A.


http://www.tauron-dystrybucja.pl/
http://www.tauron-dystrybucja.pl/
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W przypadku wytgczen linii nN i potrzeby wymiany na tym odcinku wiecej niz jednego
stanowiska stupowego to wymiane tych stanowisk nalezy wykonaé¢ w tym samym czasie.
W kazdym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia wtasciciela nierucho-
mosci na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy stup i do uzyskania zgody na wejscie
na teren w celu jego wymiany.

Dokumentacje powykonawczg wykonuje Wykonawca w kazdym przypadku. Dokumen-
tacja ta kazdorazowo powinna zawiera¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz zgody wtasci-
cieli (wtadajgcych) nieruchomosci, na ktérej znajduje sie stup wraz z niezbednymi
uzgodnieniami branzowymi i wymaganymi decyzjami administracyjnymi. Dokumentacja
musi by¢ przekazywana sukcesywnie w trakcie realizacji zaméwienia zgodnie
Z wymogami okreslonymi przez Region nie pézniej jak w dniu odbioru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania kontroli jakosci $wiadczonych ro-
bot, zastosowanych materiatéw oraz bezpiecznego sposobu wykonywania prac zwigza-
nych z przedmiotem zamowienia.

Odbioru prac zwigzanych z wymiang stupéw dokona po zakonczeniu danego etapu prac
przedstawiciel Zamawiajgcego przy wspotudziale przedstawiciela Wykonawcy, sporza-
dzajgc protokdt, ktéry musi zawierac¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, jak réwniez
ewentualne terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych podczas odbioru wad
(usterek). Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie ustalonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i pokrycia kosztéw dodatkowego wytgczenia linii (orga-
nizacji prac ze strony Zamawiajgcego).

Wykonawca nie ma prawa do odstgpienia od wymiany zleconego stupa bez zgody Za-
mawiajgcego. Jedyng mozliwg przyczyng zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy o
dane zadanie wymiany stupa (rezygnacja) jest pisemny brak zgody na wejscie na nieru-
chomos$¢ lub niezaakceptowanie przez Zamawiajgcego warunkow wejscia na nierucho-
mos¢, na ktorej znajduje sie wymieniany stup. W takiej sytuacji catkowita wartos¢ wyna-
grodzenia wynikajgca z umowy jest odpowiednio obnizana o okreslong w umowie war-
tos¢ wymiany danego stupa.

Jezeli z projektu technicznego wymiany stupa sporzgdzonego przez Wykonawce i przy-
jetego przez Zamawiajgcego lub organizacji pracy wynika zmiana szczegdtowego roz-
wigzania technicznego lub zmiana dotyczgca pracy agregatow, to wartos¢ zadania jest
korygowana przez skrocony kosztorys réznicowy opracowany przez Zamawiajgcego.
Dopuszczalne zmiany w szczegdtowych rozwigzaniach technicznych i ich wycena za-
warta jest w Tabeli nr 1.
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Wykaz robét zamiennych i odpowiadajacych im stawki naktadéw netto na wymiane wyeksploatowa-

Tabela nr 1.

nych stupéw nN

Cena jednostkowa netto

Lp. Element roboét ;
Z
1. |Wymiana w linii nN stanowiska stupowego przelotowego
. o ) 4 272,00
betonowego na stup z zerdzi wirowanej
2. | Wymiana w linii nN stanowiska stupowego przelotowego
: - . . 3 446,00
betonowego lub drewnianego na stup z zerdzi typu ZN
Wymiana w linii nN stanowiska stupowego figurowego (o
innej funkcji niz przelotowy) betonowego lub drewnianego
X L d o ) 5 650,00
3. | na stup z zerdzi wirowanej o sile uzytkowej do 6kN
wigcznie
Wymiana w linii nN stanowiska stupowego figurowego (o
4. |innej funkcji niz przelotowy) betonowego lub drewnianego 6 891,00
na stup z zerdzi wirowanej o sile uzytkowej powyzej 6kN
Wymiana w linii nN stanowiska stupowego figurowego (o
5. |innej funkcji niz przelotowy) betonowego lub drewnianego 10 060,00
na stup typu blizniaczego z zerdzi wirowanych
6. | Wymiana w linii nN stanowiska stupowego przelotowego
i . ) 4 686,00
drewnianego na ten sam typ zerdzi
Wymiana w linii nN stanowiska stupowego figurowego (o
7. |innej funkcji niz przelotowy) drewnianego na ten sam typ 6 891,00
zerdzi
Wymiana w linii nN stanowiska stupowego przelotowego
betonowego lub drewnianego na stup z zerdzi dostarczo-
: - . 3 032,00
8. |nej przez Zamawiajgcego (dostawa inwestorska tylko
zerdzi)
9. | Wymiana podejscia kabla nN na stup z podtgczeniem do
. NN 2 894,00
linii NN obejmujgca zabudowe nowego kabla
10. | Przetozenie istniejacego kabla nN na nowe stanowisko 1 999,00
stupowe
11. | Wykonanie uziemienia stupa — w gruncie o rezystywnosci
3 721,00
do 500 Om
12. | Wykonanie uziemienia stupa — w gruncie o rezystywnosci
. 4 961,00
powyzej 500 Om
13. Montaz ogranicznikéw przepiec¢ dla linii nN 1 kpl 1 034,00
14. :
Zabudowy roztgcznika RSA 3 859,00
15. | Wymiana przytacza napowietrznego nN na przytgcze
) , 1 792,00
napowietrzne przewodem nN izolowanym AsXSn
Wymiana oprawy oswietleniowej z / lub wysiegnikiem
16. | (dostawa inwestorska oprawy o$wietleniowej i wysiegni- 827,00
ka)
17. | Wykonanie dokumentacji projektowej dla stupéw nN dla 1379.00

pierwszego stanowiska stupowego




Dopfata za wykonanie dokumentaciji projektowej dla stu-
pow nN dla kolejnego stanowiska stupowego ( sgsiaduja-
18. | cego ze stupem z poz. 38) w ramach jednego zlecenia, o
ktérym mowa w pkt. powyzej

690,00

Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wraz z in-
19. | wentaryzacjg geodezyjng stupdéw nN dla pierwszego sta- 2 068,00
nowiska stupowego

Dopfata za wykonanie dokumentacji powykonawczej dla
stupow nN dla kolejnego stanowiska stupowego ( sgsia-
20. | dujgcego ze stupem z poz. 40) w ramach jednego zlece-
nia, o ktérym mowa w pkt. powyzej

690,00

Podtgczenie, praca i obstuga agregatu pradotwdrczego o
21. | mocy do 250 kVA wigcznie — cena netto za pierwsze trzy 2 283,00
godziny pracy

Podtgczenie, praca i obstuga agregatu pradotwdrczego o
22. | mocy powyzej 250 kVA — cena netto za pierwsze trzy go- 2 825,00
dziny pracy

Praca i obstuga agregatu prgdotwoérczego o mocy do 250
23. | kVA wigcznie — cena netto za czwartg i kazdg nastepna 648,00
godzine pracy

Praca i obstuga agregatu prgdotwoérczego o mocy powy-
24. | zej 250 kVA — cena netto za czwartg i kazdg nastepng 827,00
godzine pracy

Ceny nie zawierajg podatku VAT.

Ceny zawierajg koszty demontazu, utylizacji, materiatéw, sprzetu, robocizny wraz z narzutami, koszty zajecie pasa
drogowego, prac geodezyjnych, koszty odszkodowan technologicznych oraz wszystkie pozostate koszty zwigzane z
kompletng realizacjg elementu.

Jezeli nie zaznaczono wprost inaczej wszystkie materiaty niezbedne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

Il. Prace zwigzane z wymiang stupow nN.

1. Wymianie podlega cate stanowisko stupowe (jedno- lub wielozerdziowe) tgcznie z kon-
strukcjg, ustojem, izolatorami oraz catym osprzetem wyszczegdlnione w dokumentacji
przetargowej (Specyfikacji wymiany stupa). Konstrukcja musi by¢ o takim samym ukta-
dzie przewodow jak istniejgca, o ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej. Zlecenie
obejmuje zabudowe uziomu, o ile Zamawiajgcy okresli ze jest wymagany oraz dokona-
nie pomiaru rezystancji uziemienia i sporzadzenie protokotu. Ustdj musi by¢ wykonany
z prefabrykatow betonowych. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie ustoje w
kregach betonowych. Decyzje o typie ustoju podejmuje Zamawiajgcy.




Wysoko$¢ zastosowanego stupa musi by¢ zgodna z wysokoscig danej sieci na ktére

jest wymieniany stup i uwzglednieniem wysokosci zawieszenia przewodéw, ich bez-

piecznego zawieszenia (obostrzenia) i spetnienia ochrony przeciwporazeniowej.

W liniach napowietrznych nN do wymiany nalezy stosowac zerdzie strunobetonowe wi-

rowane typu E (EPV) o wysokosci 10,5 - 18 m i sile uzytkowej min. 2.5 kN lub stupy

drewniane o wysokosciach 10 - 16 m o sile uzytkowej min. 2,5 kN. Dopuszcza sie sto-

sowanie zerdzi zelbetowych typu ZN o wysokosciach 10 - 12 m, po akceptacji Zama-

wiajgcego.

Do prac zwigzanych z wymiang stupow nN zaliczamy w szczegolnosci:

a) wymiane wszystkich zaciskow na stupach odporowych i odgateznych (zabrania sie
pozostawiania starych zaciskow),

b) wymiane uchwytéw kablowych i rur ochronnych jesli wystepuja.

c) pomiar rezystancji uziemienia i sporzgdzenie protokotu,

d) zanumerowanie nowych stupow i przeniesienie tabliczek istniejgcych identyfikujg-
cych urzadzenia,

€) przeniesienie istniejgcych opraw oswietleniowych lub nowych dostarczonych przez
Zamawiajgcego, powtdrny montaz platform pod gniazda bocianie.

Pozostate elementy podlegajgce wymianie powinny by¢ okreslone w Specyfikacji wy-
miany stupa.

W przypadku zabudowy uziemienia ochronnego o wymaganej rezystancji nalezy spo-

rzadzi¢ protokét pomiaru rezystancji uziemienia.

Przytacza nN wykonane z wymienianego stupa przewodami innymi niz AsXSn muszg

by¢ wymienione na przewody izolowane AsXSn wraz z zaciskami.

Odtgczniki (roztaczniki) muszg by¢ wymieniane wraz z napedem. W przypadku gdy ist-

niejgca aparatura tgczeniowa jest przenoszona na nowe stanowisko stupowe nalezy

wymieni¢ naped na nowy. Typ planowanego do zabudowy odigcznika lub roztgcznika

nalezy przed zabudowg uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Protokoty pomiarowe muszg by¢ zgodne ze wzorami obowigzujgcymi u Zamawiajgce-

go.

W przypadku dostawy inwestorskiej zerdzi lub oprawy oswietleniowej, Zamawiajgcy

okresli konkretny ich typ i termin oraz miejsce dostawy.

lll. Zasady zgtaszania prac, uzgadniania terminu prac i organizacji pracy

1. Wykonawce podczas realizacji zadania obowigzuje stosowanie, aktualnej na dzien
wykonania pracy, Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energe-
tycznych TAURON Dystrybucja S.A. IB-002/TD (zwana dalej IOBPE)

2. Prace zwigzane z wymiang zleconego stupa Wykonawca zgtasza do wiasciwej JT
przekazujgc Zgtaszanie prac zgodne z Zatgcznikiem 7 do IOBPE. Zgtoszenie powin-
no by¢ dokonane na co najmniej 15 dni przed dniem planowanego wykonania pracy
jesli wymaga ona wytgczeh albo do godz. 9.00 na 4 dni robocze przed planowym
dniem wykonania pracy w technologii PPN. Do zgtoszenia prac Wykonawca dotfgcza
zgtoszenie do odbioru.



. Jezeli Specyfikacja wymiany stupa obejmuje opracowanie Projektu technicznego, to
Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wymiany stupa jesli projekt projektowa nie zostat
uzgodniony przez Zamawiajgcego.

Pracownicy Wykonawcy powinni zosta¢ przeszkoleni zgodnie z IOBPE, co potwier-
dza dokument zgodny z Zatgcznikiem nr 2 do IOBPE.

Prace (wymiana stupa, podtaczenie, praca i odtgczenie agregatu) powinny by¢ wyko-
nywane na polecenie zgodnie z IOBPE. Funkcje poleceniodawcy petnit bedzie pra-
cownik JT. W celu poprawnego wypisania polecenia na prace Wykonawca zgtasza
do wtasciwej JT Liste dzienng pracownikow zgodnie z Zatgcznikiem 8 do IOBPE. Za
wytgczenie i dopuszczenie nie bedg pobierane dodatkowe optaty.

Dla wymiany stupow trwajgcej dtuzej niz dwa dni, wymagane jest od Wykonawcy
opracowanie i uzgodnienie Harmonogramu robot wg wzoru obowigzujgcego u Za-
mawiajgcego przed zgtoszeniem prac do JT.

. O kolejnosci wytgczeh dopuszczen do prac zwigzanych z wymiang stupéw decyduje
Zamawiajacy.

. Zamawiajgcy ma prawo okresli¢ w uwagach do uzgodnionego projektu technicznego
czas niezbedny na wykonanie prac okreslony w godzinach lub dobach od pierwszego
dopuszczenia zwigzanego z wymiang stupa.



