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1. Cel realizacji zadania
Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni $ciekéw na dzialce nr 4970/585
w miejscowosci Wolbrom przy ul. Miechowskiej mocg 13 kW

2. Powiazanie z innymi zadaniami w TAURON Dystrybucja S.A.
* Budowa kontenerowej stagji transformatorowej dla przytaczenie do sieci elektroenergetycznej
zakfadu produkcyjnego na dziatce nr 4970/575 w miejscowosci Wolbrom przy ul. Miechowskiej
mocg 150 kW (zwigkszenie mocy z 10,3 kW do 150kW) zgodnie z WP/073032/2021/007R06

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Ukiad zasilania

Obiekt wnioskodawcey nie jest obecnie przytaczony do sieci Tauron Dystrybucja S.A.. W odlegtosci
okolo 650 m od obiektu Wnioskodawcy ziokalizowana jest najblizsza stacja transformatorowa 15/0,4kV
BDT60824 A-4 wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A. Stacja zasilana jest z ciggu SN 15 kV relacji GPZ

Wolbrom ~ Brzozowska.

3.2. Stan techniczny i obciazenia sieci

Ciag 15kV GPZ Wolbrom — Brzozowska (GPZ Wolbrom, R15 kV pole nr 7 — Brzozowska) w stanie
obecnym od GPZ do miejsca przylaczenia wykonany jest w formie linii kablowej kablami 120mm2
i 240mm2. Stacja transformatorowa 15/0,4kV BDT60824 ~A-4"  wyposazona jest po stronie SN
w rozdzielnice 4-polowg w wykonaniu tradycyjnym. W rozdzielnicy SN do dyspozycji jest wyposazone
pole rezerwowe liniowe nr 4.

4. Stan projektowany

4.1. Opis rozwiazania

Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni $ciekéw na dzialce nr 4970/585
w miejscowosci Wolbrom przy ul. Miechowskiej mocg 13 kW nalezy zrealizowaé budujgc na te potrzebe
stacje transformatorowa SN/nN i linie kablowe SN 15kV i 0,4kV nN.

Stacje SN/nN nalezy zasili¢ poprzez budowe linii kablowej SN 15kV od istniejgce; stacji BDT60824
WA-4" zasilanej z ciggu SN 15 kV GPZ Wolbrom — Brzozowska (GPZ Wolbrom, R15 kV pole nr 7 —

Brzozowska)

4.2. Miejsce przytaczenia, dostarczenia energii (MDE), uktad pomiarowy
Miejsce przytaczenia, granica wtasnosci:
Przylacze | (podstawowe) 13kW
* Miejsce przylaczenia: Pole SN 15 kV w stacji transformatorowej BDT60824 ,A-4" zasilanej
z ciggu SN 15 kV GPZ Wolbrom — Brzozowska
* Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

* Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego
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*  Uktad pomiarowo-rozliczeniowy:
a. Rodzaj uktadu: bezposredni.
b. Miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym z dostepem od strony drogi/ulicy
w miejscu ogélnodostepnym obok projektowanego ZK3a.

4.3. Zakres zadania:
Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
W zakresie sieci:
Przylacze | (podstawowe) 13kW
° budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN z 4-polowg rozdzielnica SN
z roztgcznikami w polach liniowych ,
* budowa linii kablowej SN 15 kV od BDT60824 A-4, pole nr 4 - do planowanej stacji
transformatorowej o diugosci okoto L=650m kablem przekroju 240mm?2,
* zakup i montaz transformatora 15/0,4kV, 400kVA w projektowanej stacji transformatorowej - 1
kpl.,
* budowa linii kablowej nN kablem z zytami aluminiowymi 4x240mm2 od planowanej stacji
transformatorowej do ZK3a, L=180m,
* budowa zlgcza kablowego typu ZK3a w poblizu planowane] przepompowni $ciekéw - 1 kpl.
* pozyskanie terenu pod projektowana stacje transformatorowg - 1 kpl.

* opracowanie dokumentaciji projekiowej na wyzej wymieniony zakres — 1 kpl.

W zakresie przytacza:
Przytacze | (podstawowe) 13kW
* budowa szafki pomiarowej obok projektowanego ZK3a w poblizu planowanej przepompowni
$ciekow z dostepem od strony drogi publicznej — 1 kpl.
* opracowanie dokumentacji projektowej na wyzej wymieniony zakres

W zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
Przylacze | (podstawowe) 13kW

* wykonanie instalacji elektrycznej w obiekgie Przylaczanego Podmiotu oraz urzgdzen
elektroenergetycznych instalacji od obiektu do Miejsca rozgraniczenia wlasnosci w przez Podmiot

przytaczany

5. Parametry sieci zasilajacej.
Zasilanie od GPZ Wolbrom
e SN 15kV - sie¢ skompensowana
Parametry zwarciowe:
* Prad zwarcia 3-faz w miejscu przyltgczenia: 4,8kA (projektowang aparature pierwotng dobraé
na do pradu zwarcia 3-faz na poziomie 16kA)
» Czas trwania zwarcia 3-faz na linii 15kV: 22s
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¢ Maksymainy prad zwarcia doziemnego w sieci 20kV: 35A
e Czas trwania zwarcia doziemnego: 4,8s
Na etapie projektowania nalezy potwierdzi¢ aktualnoé podanych danych z wydziatem ODR

6. Wymagania dotyczace stacji transformatorowej
Planowang stacje transformatorowsg nalezy zaprojektowac jako wolnostojacg prefabrykowang
kontenerowa wyposazona w:
* 4-polowg rozdzielnicg SN z roztgcznikami w polach liniowych
* rozdzielnig¢ nN z uktadem pomiarowo-bilansujgcym oraz uktadem sygnalizacji przepalenia
wkiadek bezpiecznikowych umozliwiajacym zdalny monitoring stanu obwodéw nN w systemie
SCADA (poprzez stacyjny sterownik telemechaniki dla stacji objetych telemechanikg lub
AMIRuter dla pozostatych stacji)
» jednostke transformatorows 15/0,4kV
Do stacji nalezy zapewni¢ swobodny dostep od strony drogi publicznej i wykonaé podjazd. Dobo6r
wszystkich urzadzer nalezy potwierdzi¢ stosownymi obliczeniami technicznymi.
Projektowana stacja transformatorowa winna spetniaé wymagania:
- . Wytycznych w sprawie standaryzacji stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN TAURCN
Dystrybucja S.A.”
- .Wytycznych w sprawie standaryzacji systemu zamknieé dla obiektéw elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.”
- ,Standardu technicznego nr 17/2016 - stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN do
stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja 2)”

Nie przewiduje si¢ wyposazenia stacji w system zdalnego sterowania i nadzoru jak i wskazniki
przeplywu pradu zwarciowego. Preferuje sie budowe stacji kontenerowej prefabrykowanej z
wewnetrznym korytarzem obstugi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne rozwigzania
spefniajace wymagania standardow TAURON Dystrybucja S.A. po wczesniejszym uzgodnieniu z
inwestorem.

W projektowane;j stacji SN/nN nalezy zabudowaé jednostke transformatorowg o mocy dobranej przez
projektanta na etapie opracowywania dokumentacji. Dobrana jednostka transformatorowa winna spetniaé
wymagania ,Standardu technicznego 5/2014 dla transformatordw rozdzielczych SN/nN do zabudowy w
sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.”

7. Wymagania dotyczace budowy linii SN

Linie kablowe SN nalezy wykonaé kablami jednozylowymi o przekrojach 240mm2. Nalezy stosowad
kable z zytg aluminiowa o izolacji z polietylenu usieciowanego z zylg powrotng miedziang koncentryczng
uszczelniong wzdtuznie i promieniowo, z powtokg z polietylenu termoplastycznego. Ponadto linie SN
winny spetia¢ wymagania standardow TAURON Dystrybucja S.A.

8. Wymagania dotyczace budowy linii nN
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Linie kablowe nN nalezy wykonaé kablami o przekrojach 240 mm?2.
Ponadto planowane linie nN winny spetniaé wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz standardéow
TAURON Dystrybucja S.A.

9. Wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

System ochrony przeciwporazeniowe; nalezy zaprojektowac w oparciu o ,Wytyczne doboru $rodkéw
ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN, nN do stosowania przy projektowaniu sieci
elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A." oraz ,Standard techniczny
nr 6/DTS/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.”

10. Ograniczenie przerw planowych — zapewnienie ciaglosci zasilania

W celu ograniczenia przerw planowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej projektant
jest zobowigzany opracowaé wytyczne realizacji inwestycji (WRI), okreslajagce wymagane zasoby
niezbedne dla realizacji zadania, zakres i czasy wigczen urzadzen, oraz zasoby niezbedne do
zapewniania ciagtosci zasilania odbiorc6w (agregaty pradotwércze, stacje przewozne, wykonanie prac w
technologii PPN itp.).

11. Wymagania i informacje dodatkowe

* Zaproponowane w niemniejszym opracowaniu rozwigzania w zakresie miejsca posadowienie
urzgdzen sa przyktadowe.

* Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.

» W sprawach zwigzanych z regulacjg terenowo - prawng nalezy stosowaé ,Wytyczne dotyczace
nabywania tytutéw prawnych do korzystania z nieruchomosci w zwigzku z lokalizacjg urzgdzen
TAURON Dystrybucja S.A.”

* Dla zadan realizowanych w systemie ,pod klucz” warunkiem przystapieniem do robét
budowlanych jest uzgodnienie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej lub
wykonawczej jezeli dokumentacja budowlana nie jest wymagana) przez Zamawiajacego.

12. Spis zatacznikéw
* Zatgcznik nr 1 — Planowane naktady

13. Spis rysunkéw
e Rys 1-Plansieci SNinN
e Rys 2 - Schemat sieci SN
* Rys 3 - Schemat stacji BDT60824

Strona52z5



Budowa kontenerowej stacji fransformatoroweyj dla przytaczenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni $ciekéw na

dziafce nr 4970/585 w miejscowosci Wolbrom przy ul. Miechowskiej

Zatqcznik nr 1 - Planowane nakiady:

Cena
llo$¢ [kpl] jednostkowa Naktady
Lp. Nazwa naktadu
Dtugosé
fkm] [tys. zt] [tys. zf]
Rozbudowa sieci
1 budowa linii kablowej nN kablem z zytami aluminiowymi 4x240mm2 od 0.18
planowanej stagji transformatorowej do ZK3a, L=180m, )
2 budowa ztacza kablowego typu ZK3a w poblizu planowangj 1
przepompowni Sciekéw - 1 kpl.
3 | opracowanie dokumentacji projektowej 14%
4
5
6
Razem budowa przylacza
Budowa przylacza
13kW
budowa szafki pomiarowej obok projektowanego ZK3a w poblizu
1 | planowanej przepompowni $ciekéw 2z dostepem od strony drogi 1
publicznej — 1 kpl
2 | opracowanie dokumentacii projektowej 14%
Razem

RAZEM (wszystkie nakiady)
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