Zatacznik nr 7 do Umowy

Zasady dostaw inwestorskich/pomiar ONTS

Nizej wymienione materialy:
a) Kable SN typu XRUHAKXS 1x120/25mm?;

b) Kable nN typu NA2XY-J 4x240mm?;
c) Ztacza kablowe nN,

stanowia material Zamawiajgcego. Pozostate materialy potrzebne do zrealizowania
Przedmiotu Umowy dostarcza Wykonawca.

I. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z odbiorem i rozliczeniem kabla/przewodu stanowigcego
material Zamawiajacego.
§1

1. Kable/przewody okreslone powyzej, stanowig material Zamawiajgcego.

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z odbiorem kabla/przewodu zostaty okreslone w § 2 niniejszego
zatacznika.

3. Wykonawca zobowigzany jest po zawarciu umowy do zmierzenia witasnym staraniem trasy
kabla/przewodu celem doktadnego okreslenia dlugosci potrzebnego kabla/przewodu.

4. W przypadku zaistnienia rozbieznosci, co do dlugosci trasy, Wykonawca niezwtocznie o tym fakcie
powiadomi Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy dokona weryfikacji warunkéw umowy i po potwierdzeniu rozbieznosci spisany
zostanie stosowny aneks do umowy.

§2

1. Wykonawca najpdzniej w ciggu 9 dni, a w szczegoélnych przypadkach w ciggu 72 godzin przed
planowanym terminem rozpoczecia uktadania kabla/przewodu przekaze na pismie do
Zamawiajgcego stosowne oswiadczenie o typie i ilosci potrzebnego do realizacji kabla/przewodu
podajgc nazwe zadania, ktérego dostawa dotyczy i date dostawy. W szczegdinych przypadkach,
jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca moze podac ilosci odcinkéw z dokfadnie okreslong ich
diugoscia.

2. W uzgodnionym terminie dostawy, kabel/przewdd na bebnie (bebnach) zostanie dostarczony
na wskazane przez Zamawiajacego miejsce (plac budowy badz magazyn WRT Byczyna).
Dopuszcza sie dostawe zadanych ilosci kabli/przewodoéw w formie kregéw w przypadku krétkich
odcinkow.

3. W terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego Wykonawca protokolarnie przejmie
kabel/przewdd wraz z atestem, a nastepnie wtasnym kosztem i staraniem dokona:

a) roztadunku kabla/przewodu - w przypadku, gdy kabel/przewéd bedzie dostarczony na plac
budowy,

b) zatadunku, transportu oraz roztadunku kabla/przewodu - w przypadku, gdy kabel/przewdd
bedzie dostarczony do magazynu WRT Byczyna.

4. W protokole przekazania wpisane zostang: numery bebndéw, na ktérych kable/przewody zostaty
dostarczone, data, miejsce i zasady ich zwrotu przez Wykonawce.

5. Od momentu protokolarnego odbioru dostawy kabla/przewodu oraz opakowania wszelka
odpowiedzialnos$¢ z tytutu ewentualnych zdarzen losowych (uszkodzenia, kradziezy, itp.) spoczywa
na Wykonawcy.

6. Wykonawca zwraca bebny, na ktérych kable/przewody zostaty dostarczone do magazynu WRT
Byczyna w terminie i na zasadach okreslonych w protokole, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Koszty transportu i roztadunku bebnéw obcigzajg Wykonawce. Dokumentem
potwierdzajgcym zwrot bebndw jest protokét podpisany przez Wykonawce oraz magazyniera WRT
Byczyna, ktory bebny przyjat.

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zwrotu bebnéw okreslonych w protokole
przekazania Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kwotg stanowigcg wartos¢ bebnéw zgodnie
z cennikiem obowigzujgcym u Dostawcy kabla/przewodu.

8. W szczegodlnych przypadkach, gdy pomimo dokonania pomiaru diugosci kabli/przewodoéw o ktorych
mowa w §1 wykorzystane zostang krotsze odcinki kabli/przewodéw Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zwrotu niewykorzystanych odcinkéw. Niewykorzystane odcinki kabli/przewodow
Wykonawca dostarczy do magazynu WRT Byczyna i przekaze je protokotem zdawczo-odbiorczym.
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. Zasady odbioru zlgcza kablowego.

Ztgcze kablowe zostanie dostarczone na plac budowy. Roztadunek ztgcza nastgpi kosztem i
staraniem Wykonawcy.

Zasady dokonania badania kabla SN metoda pomiaru wyladowan niezupeinych systemem
OWTS:

§1
Przed dokonaniem odbioru technicznego Zamawiajgcy dokona badania kabla SN metodg pomiaru
wyladowan niezupetnych systemem OWTS. Warunkiem przyjecia linii do eksploatacji jest
pozytywny wynik protokotu badan metodg OWTS.
W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od dokonania badania,
o ktérym mowa ust. 1. W takim przypadku informacja o tym zostanie zamieszczona w protokole
odbioru wraz z uzasadnieniem.
Zasady odbioru w zakresie pomiaru tgd i poziomu wytadowan niezupetnych okreslono w §3.
Koszt badania, o ktérym mowa w ust. 1 ponosi Zamawiajacy.

§2

W przypadku negatywnego wyniku badania kabla SN oraz stwierdzenia, ze jest ono nastepstwem
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, koszt kazdego powtérnego badania ponosi Wykonawca.
W takim przypadku Wykonawca ponosi réwniez koszty zwigzane z odkopaniem kabla celem
stwierdzenia lokalizacji uszkodzenia, zakupu nowego kabla lub odcinka kabla oraz prac wyniktych
z koniecznosci naprawy lub ponownego utozenia kabla.

Jesli negatywny wynik badania jest skutkiem wady fabrycznej kabla koszty, o ktérych mowa
w ust. 1 ponosi Zamawiajgcy.

§3

Zasady odbioru w zakresie pomiaru tgd i poziomu wytadowan niezupetnych.

1. Kryteria oceny kabli.

Podczas przeprowadzania pomiaru analizowane sg nastepujgce kryteria:

a) poziom oraz koncentracia wnz przy tescie linii kablowej dla napie¢ préby
o wartosci Uo;1,7Uo oraz 2Uo.

b) poziom napiecia zaptonu Uz,

C) poziom napiecia gasniecia Ug,

d) ksztatt i przebieg wykresu kalibraciji,

e) pomocniczo dla stuzb eksploatacyjnych, jako wyznacznik ogdlnej kondycji kabla, poziom
wspétczynnika tgd.

1.1. Dopuszczalne poziomy wytadowan niezupeinych

Wartosci wnz dla napiecia
Czes¢ kabla Typ izolacji
Uo [pC] 2Uo[pC]
laci Dla kabli nowych <2000 <3200
Izolacja Papier
Dla kabli w eksploatacji < 10000 < 16000
Dla kabli nowych Polietylen <500 <800
Dla kabli w eksploatacji sieciowany / <1000 <1500
niesieciowany
Olejowa <10000 <16000
Mufy Olejowo-zywiczna <5000 <8000
Silikonowa <500 <800
X <
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Tasmowa-gumowa (EPR) <1000 <1600
Zywiczna (TECE) <4000 <6500
Olejowa <6000 <9500
Gtowice Sucha (Raychem) <3500 <5500
Termokurczliwa/Nasuwana <250 <400
1.2. Dopuszczalne poziomy napieé zaptonu i gasniecia wnz
z polietylenu z polietylenu
Kable z izolacja papierowa
sieciowanego niesieciowanego
Napiecie dopuszczalne dopuszczalne warunkowo
pie P P dopuszczalne
zaptonu U; Uz> 1,3 Uo Uz> Uo Uz> Uo Ug> 0,8 Uo
gasniecia Ug Ug>1,1Uo Uz> Uo Ug> Uo Uz> 0,7 Uo
1.3. Dopuszczalne wartosci wspoétczynnika strat dielektrycznych tgQ
(pomiar szacunkowy)
z polietylenu z polietylenu
Kable z izolacja papierowa
sieciowanego niesieciowanego
tgOd < 0,05 %* b.d.* <0,9%

* - nalezy przyjmowac wartosci podobne, jak dla polietylenu sieciowanego

1.4 Wymagania techniczne zwigzane z pomiarem:

a) dostep do glowicy dla zaciskéw przylgczeniowych wozu pomiarowego (np. gtowice
Z izolowanymi zaciskami — konektorami),
b) na czas pomiaru odtgczone dodatkowe urzgdzenia (np. ograniczniki przepieé, przektadniki,

taczniki).
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