A
Oddziat w Bedzinie ’ TAU RON

Wydziat Planowania i Rozwoju DYSTRYBUCJA

Bedzin, dn. 2023-11-29

Analiza i ocena mozliwosci przytaczenia
do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. zakiad produkcyjny
w Mystowicach przy ul. ul. Oswiecimska.

Nr sprawy w SOPP: 111919/2023/007R05

1. Celowos$é realizacji inwestycji:

Przytgczenie do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. nowego obiektu.

< Whnioskodawca: ( NG

» Obiekt przytaczany: zaktad produkcyjny,

¢ Adres przytgczanego obiektu: Mystowice 41-400, ul. Oswiecimska 54 dz. nr 1529/4,
% Whnioskowana moc przytgczeniowa: 180 kW

% Grupa przytgczeniowa: IV

2. Opis stanu projektowanego / zakres inwestycji:

2.1. Zakres inwestycji TD S.A.:
a) w zakresie rozbudowy sieci:
— Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV przy ul. O$wiecimskiej wyposazonej w 4-polowg

rozdzielnice 20kV z roztagcznikami z napedami recznymi.

> Rozdzielnica SN:
Pola liniowe SN nalezy wyposazy¢ w roztgcznik z napedem recznym, uziemnik kabla z napedem
recznym oraz komplet sensoréw prgdowych. Pole transformatorowe SN wyposazone w roztgcznik
bezpiecznikowy z napedem recznym, uziemnik pola i kabla z napedem recznym oraz komplet
sensoréw napieciowych. Pozostate wyposazenie pdl rozdzielni SN powinno by¢ zgodne
z wymaganiami ST 17/2016.

> Rozdzielnia nN: 10-cio polowa rozdzielnica nN z uktadem pomiaru-bilansujgcego oraz uktadem

kontroli wktadek topikowych,

Projektowana stacja powinna spetnia¢ wymagania:

o Wytycznych w sprawie standaryzacji stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN TAURON
Dystrybucja S.A.”

o Wytycznych w sprawie standaryzacji systemu zamknie¢ dla obiektéw elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.”

¢ Standardu technicznego nr 17/2016 - stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN
do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. wraz zatgcznikami,

e Standardu technicznego 5/2014 dla transformatoréw rozdzielczych SN/nN do zabudowy w sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.”

— Transformator - zabudowa w projektowanej stacji transformatora olejowego 20/0,4kV o mocy
400 kVA.

— Powigzanie projektowanej stacji transformatorowej z siecig SN nalezy wykona¢ poprzez wcinke
w istn. kabel 20kV XRUHAKXS 3x(1x240) relacji ,stacja BDJ88221 Zakiady Miesne - stacja RS
Miarki ”. Wcinke nalezy wykona¢ kablem typu XRUHAKXS 3x(1x240mm?) lub réwnowaznym
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o szacunkowej tgcznej dlugosci ok 116m (2x58m).

— Powiazanie projektowanej stacji z istniejgca siecig kablowg nN zasilang z linii napowietrznej obwod
nr BDJ88018/7 ,ul. Oswiecimska kier. stup nr BDJ134355" ze stacji 6/0,4kV BDJ88018
»,TARGOWICA NOWA” poprzez odigczenie kabla (YAKXS 4x240 zasilajgcego ZK-nN nr ZK-
BDJ58604) od linii napowietrznej na stupie nN nr BDJ134350 i wprowadzenie kabla do rozdzielni
nN w projektowanej stacji transformatorowe;.

— budowa kabla nN typu NA2XY-J 4x120 mmz? z projektowanej stacji transformatorowej do ZK-nN nr
ZK-BDJ68990 (istniejacy kabel przytgczony do sieci na stupie nr BDJ134350 nalezy
zdemontowag). Stup nr BDJ134350 wraz z przewodami pozostaje bez zmiany (do wykorzystania
w przysztosci).

b) w zakresie przytgcza:

— budowa zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK1a-1PP z ukiadem pomiarowym pétposrednim
przy projektowanej stacji transformatorowej w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajacym
wymaganiom okreslonym w OSD,

— budowa kabla nN typu NA2XY-J 4x240 mm? (o szacunkowej dtugosci 5m) z projektowanej staciji
transformatorowej do projektowanego zestawu ztgczowo—pomiarowego zlokalizowanego przy
projektowanej staciji.

c)  w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
— budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz jej podtgczenie do zestawu
ztgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytgczanego Podmiotu,

3. Dane przytaczeniowe

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa 20 kV relacji: ,od stacji BDJ88221 do stacji RS Miarki”, ciag
Wactaw”, zasilana ze stacji 110kV/SN Brzezinka.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe strony pierwotnej przektadnikéw
pradowych na wyjsciu przewoddw, w kierunku instalacji Odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe strony
pierwotnej przektadnikow pradowych na wyjsciu przewoddw, w kierunku instalacji Odbiorcy.

3. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV

a) rodzaj uktadu: 3-fazowy potposredni,

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej przy stacji transformatorowej,
4. Zabezpieczenia gtowne:
4.1.Dla budynkéw mieszkalnych.

a) prad znamionowy: wg. PT

b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,

c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowej,
5. Do obliczen przyjac:

a) prad zwarcia 3-faz: 9,2 kA i czas trwania zwarcia: 1,3s,

b) prad zwarcia doziemnego: 35 A i czas jego trwania: 2,6 s.
6. Sie¢ pracuje w uktadzie:

a) SN (20kV) - z punktem neutralnym kompensowanym

b) nN (0,4 kV) - TN-C.
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4. Koszty szacunkowe:

ROZBUDOWA SIECI: bez dokum. || dokumentacja z dokum.
stacja kontenerowa wnetrzowa 20/0,4kV

4 pola SN (TLLL z napedami recznymi), 1szt. | (D G | G L]
10 pdl nN

transformator 21/0,4kV 400kVA 1szt. | (D GEDD | G an
kabel 20kV XRUHAKXS 3x(1x240)

(2x58m) 16m| GG G B @D s
kabel nN 4x120

(powigzanie z istn. siecig nN) 20m - - - -

> G G E—

PRZYLACZE: bez dokum. ||  dokumentacja z dokum.

zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK1e-1PP

- pomiar potposredni 1 kpl b d e - -

kabel nN 4x240 5m e a )
) N G | a—

Eaczne koszty inwestycji O

5. Zataczniki:

— Zatgcznik nr 1 — Plan sytuacyjny proj. sieci SN
— Zatgcznik nr 2 — Plan sytuacyjny proj. sieci nN

— Zatacznik nr 3 — Fragment uktadu normalnego sieci 20kV — uktad istniejgcy i projektowany

6. UWAGI:

1. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projektant jest zobowigzany
do przeprowadzenia stosownej analizy (ij. rozeznania sytuacji terenowo-wtasnosciowej oraz uwarunkowan
prawnych, rozplanowania projektowanych urzadzen) i przedtozy¢ do zaakceptowania inwestorowi ostateczne
rozwigzanie przed rozpoczeciem dalszego postepowania zmierzajgcego do uzyskania wymaganych decyzji i
uzgodnien umozliwiajgcych budowe projektowanych urzadzen. W_tym uzgodnienie z wiascicielem terenu
lokalizacje stacji transformatorowe;.

Preferuje sie zastosowanie urzadzen elektroenergetycznych w izolacji nie zawierajacej gazu SFe

2. W sprawach zwigzanych z regulacjg terenowo - prawng nalezy stosowac¢ ,Wytyczne dotyczgce nabywania
tytutow prawnych do korzystania z nieruchomo$ci w zwigzku z lokalizacjg urzadzeri TAURON Dystrybucja
S.A7

3. Projekt (budowlany, wykonawczy) nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej zachowujgc standardy obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A.

4. W celu ograniczenia przerw planowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej projektant jest
zobowigzany opracowa¢ wytyczne realizacji inwestycji (WRI), okreslajace wymagane zasoby niezbedne dla

realizacji zadania, zakres i czasy wigczen urzgdzen, oraz zasoby niezbedne
do zapewniania ciggtosci zasilania odbiorcow (agregaty pradotwoércze, stacje przewozne itp.).
Opracowat:

Robert Noszczynski
Zatwierdzit:

29.11.2023

TAURON

X Kler

' | Rozwoju

Wysriatu Planc
T;%mw ;yi:rzynski

Podpisany przez: Rybczynski Tomasz
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Zatacznik nr 1 — Plan sytuacyjny proj. sieci SN
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Zatacznik nr 2 — Plan sytuacyjny proj. sieci nN




10

12

RS MIARKI

Zatacznik nr 3

Fragment ukfadu normalnego sieci 20kV

— ukfad istniejacy i projektowany
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