Zatgcznik nr 1

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Przedmiot zamdéwienia

1. Przedmiotem zamdéwienia jest: :

»Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego na GPZ Szczakowa”

2. Przedmiot zaméwienia obejmuije:

2.1. Miejsce wykonywania robot zwigzanych z przedmiotem zamowienia, wskazane przez
Zamawiajgcego, znajduje sie w miejscowosci Jaworzno, ul. Bukowska

2.2.  Wymiana ogrodzenia stacji oraz bram i furtki:

Demontaz istniejgcego betonowego ogrodzenia stacji o tgcznej dtugosci 291 m

wraz z trzema bramami i dwoma furtkami

Montaz betonowego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami, spetniajgcych

wymagania:

a)

b)

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane zgodnie ze Standardem technicznym nr
9/2015 — ogdlne wymagania techniczne budowy stacji WN/SN oraz rozdzielni
WN i SN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia)”

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
Minimalna wysokos¢ ogrodzenia to 2 m powyzej poziomu terenu od strony
zewnetrznej ogrodzenia

Dodatkowo na stupkach zamontowac¢ odkosy wraz z drutem kolczastym typu
Cortina

Stupki zelbetowe o wymiarach 16 x 16 cm i wysokosci minimalnej 2,5 m
Wypetnienie  przestrzenni  miedzy stupkami z piyt  Zelbetowych
prefabrykowanych o wymiarach minimum 200 x 50 x 5 cm.

Stupki nalezy posadowi¢ w fundamencie wykonanym z betonu min. C25/30

W gruncie pod pierwszg plytg nalezy wykona¢ podmuréwke o minimalnej
gtebokosci 50 cm

Wszystkie elementy betonowe prefabrykowane stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczna.

Na co trzecim przesle nalezy zamontowac tabliczke ostrzegawczg pionowa
,Nie dotyka¢ urzgdzenie pod napieciem”

Bramy wjazdowg nalezy wykonac jako rozwieralne w kierunku otwierania do
wewnatrz stacji, dwuskrzydtowg, samonosng, recznie otwierang o wymiarach
min. ok. 6000 x 2000 mm — 3 szt. oraz 2 furtki o wymiarach minimum 1000 x
2000 mm, kat otwarcia furtki min. 90 stopni. Brame oraz furtke wykona¢ zgodnie
ze Standardem technicznym nr 9/2015 — ogdlne wymagania techniczne budowy
stacji WN/SN oraz rozdzielni WN i SN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja
trzecia)”

Przy doborze klamki furtki nalezy zachowaé zasade: nieruchoma gatka z
zewnatrz i niedostepna klamka od wewnatrz.

Wypetnienie bramy i furtki powinny stanowi¢ wytacznie elementy pionowe
(profile prostokatne) Nalezy przewidzie¢ rozwigzania skutkujgce utrudnieniem
demontazu ogrodzenia przez osoby nieupowaznione. Stupki, bramy i furtki
powinny umozliwiaC przymocowanie uziemienia. Elementy te powinny by¢
wyposazone fabrycznie W miejscu lokalizacji zamkniecia zabudowac ostony
uniemozliwiajgce przeciecie rygla.
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— Bramy, furtki oraz stupki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie powtokag
cynkowg przez proces cynkowania ogniowego

— Fundamenty stupkéw bramy i furtki nalezy wykonaé¢ z betonu B30 o wymiarach
minimum 600 x 400 x 100 mm

— Pod bramg i furtkg wykona¢ tawe fundamentowg o wysokosci minimum 500
mm, zgodnie z rys. 2

— Stupki bram i furtek —zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody do
wnetrza metalowych stupkow

— W miejscu zabudowy bram i furtek dostosowac istniejgcg nawierzchnie drogi i
chodnika do ich nowych wymiaréw bram.
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Rys. 1. Przykladowe rozwigzanie ogrodzenia betonowego z drutem kolczastym
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Rys. 2 Przyktadowe rozwigzanie bramy i furtki



2.1.

2.2.

2.3.

Zatgcznik nr 1

Wszystkie materialy przewodzgce ogrodzenia tj, bramy, furtki i drut Concertina nalezy
uziemi¢. Uziemienie wykona¢ zgodnie ze Standardem technicznym nr 11/2015
budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
(wersja trzecia). Nalezy wybudowac¢ wzdiuz ogrodzenia stacji elektroenergetycznej
otokowe uziemienie ochronne utozone na zewnatrz ogrodzenia w odlegtosci 1 m i na
gtebokosci 0,5 m, niepotgczone z uziomem stacji (rysunek 2). Wszystkie elementy
przewodzgce ogrodzenia powinny by¢ potgczone poprzez spawanie z otokiem
ogrodzenia stacji. Potgczenia spawane powinny byé dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie. Uziom otokowy wykonaé¢ tasmg stalowg o przekroju prostokgtnym
zabezpieczonej przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe StZn 40x5 potgczony
Z ogrodzeniem.

Po wybudowaniu ogrodzenia stacji oraz uziemieniu wszystkich metalowych czesci
nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej w obszarze ogrodzenia staciji,
zgodnie z normg PN-E-50522:2011 oraz sporzgdzi¢ protokét na drukach
obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wymiany ogrodzenia Wykonawca wytyczy granice dziatek
stacji GPZ Szczakowa nr 154/2 oraz 59/9 i posadowi howe ogrodzenie w miejscach
ustalonych z Zamawiajgcym. Wytyczenie granic dziatek nalezy wykonaé przez
uprawnionego geodete. Ogrodzenie nalezy wytyczy¢ na dziatkach Zamawiajgcego,
zgodnie z przebiegiem wg rys. 4. zostawiajgc ok. 1 m na zabudowe otoku
uziemiajgcego ogrodzenia.

Rys. 3 Przebieg granic dziatek
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Rys. 4 Przebieg ogrodzenia stacji GPZ Szczakowa

2.4. W przypadku stwierdzenie podczas sporzgdzania projektu budowy ogrodzenia kolizji
lub innych nieprzewidzianych sytuacji uniemozliwiajgcych wykonania ogrodzenia
zgodnie z pkt. 2.2 projektant wspdlnie z Zamawiajgcym uzgodni rozwigzanie
pozwalajgce na budowe nowego ogrodzenia.

2.5. W ramach realizacji zadania nalezy:

a) W przypadku zaistnienia wymogow formalno-prawnych Wykonawca zobowigzany jest
pozyska¢ niezbedne zgody /uzgodnienia /opinie umozliwiajgce realizacje
przedmiotowego zadania

b) Uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposoéb realizacji zadania oraz zastosowane materiaty.

c) Wykona¢ dokumentacje zdjeciowa elementéw podlegajgcych zakryciu oraz sporzadzic¢
protokdt z odbioru miejsc podlegajacych zakryciu podpisane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego

d) Wykonaé projekt powykonawczy zawierajgcy: miejsce instalacji, opis zadania,
zestawienie materiatdw, rysunki obrazujgce uktad docelowy, karty katalogowe,
certyfikaty, dekoracje zgodnosci zastosowanych materiatdw. Projekt musi byc¢
wykonany przez projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane.

3. Terminy

1. Termin wykonania zamoéwienia: 30.11.2025
2. Termin ptatnosci: 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

4. Wymagania techniczne i jakosciowe

4.1. Wszystkie urzadzenia i materiaty stanowigce przedmiot zaméwienia powinny byé
fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkciji.
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Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy wyrobéw dopuszczonych zgodnie
z obowigzujgcym prawem do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny spetniaé wymogi ustawy
Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (f. Dz.U. 06.156.1118 z pd6zn. zm.).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli jakosci materiatdw uzywanych do
realizacji zamowienia poprzez okazanie wynikow badan i certyfikatéw.

Wszelkie materialy uzyte do realizacji zadania powinny posiada¢ wymagane prawem
aprobaty, certyfikaty, atesty, ktére nalezy dostarczone do Inwestora po wykonaniu
zadania

Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac Wykonawca zagospodaruje zgodnie
z Ustawg o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z dn. 14.12.2012 r. z pézn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania
wszelkich informac;ji, ktére mogg miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamodwienia dostarczy na swoj koszt
Wykonawca.

Prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywacé roboty przestrzegajac:

a) owigzujgcych w kraju przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy: ogélnych, podczas
wykonywania robot budowlanych oraz przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych,

b) obowigzujgcych w kraju przepisow dotyczacych: prac ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej, zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej,

¢) odnoszacych sie do przedmiotu zamoéwienia zasad i instrukcji Zamawiajacego,
w tym Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzgdzeniach Energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.

d) podczas wykonywania prac na wysokosci Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

e) instrukcji producentéw sprzetu stosowanego do asekuraciji,

f) polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, stuzb ruchowych i eksploatacyjnych
oraz os6b prowadzgcych nadzor nad realizacjg ze strony Zamawiajgcego.

Informacja o warunkach jakie muszg spetnia¢ Wykonawcy

W ubieganiu sie o udzielenie zamodwienia mogg uczestniczyé Wykonawcy, ktorzy:

a)

b)

d)

udzielg gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia na okres nie krotszy niz 60
miesigcy, liczgc od daty odbioru kohcowego robét (bez wad i usterek),

dysponujg co najmniej jedng osobg posiadajgcg swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce
do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatac;ji
lub dozoru nadane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1
lipca 2022 r. w sprawie szczego6towych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na napiecie 110 kV, celem
petnienia funkcji Nadzorujgcego nad zespotem pracownikow.

dysponuje co najmniej jedng osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne cztonkostwo
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego wazne na dzien sktadania oferty.

Dysponujg co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz
aktualne cztonkostwo wiasciwej izby samorzgdu zawodowego wazne na dzien sktadania
oferty
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e) Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, rob6t budowlanych
odpowiadajgcych swoim rodzajem robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia
Z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentéw
potwierdzajgcych, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie. Wykaz powinien zawiera¢
minimum 2 zamowienia kazde o wartosci minimum 200 000,00 zt netto obejmujgce
swoim zakresem modernizacje, naprawy, remonty ogrodzen lub obiektow budowlanych.

6. Opis sposobu obliczania ceny

Cena podana w ofercie powinna obejmowac:

a) wartos¢ robot
b) koszt materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia

c) inne elementy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zaméwienia,
miedzy innymi koszty zwigzane z:

— uzyskaniem zgdd i pozwolen na realizacje zadania
— opfatami za zagospodarowanie odpadow zgodnie z Ustawg o odpadach
— uporzadkowaniem terenu po wykonanych robotach, itp.
— wykonaniem pomiaréw
— przygotowaniem dokumentaciji
d) Podana cena jest obowigzujaca w catym okresie waznosci oferty.

e) W cenie Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ wszystkie elementy konieczne do
kompleksowego wykonania przedmiotu umowy,



