PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Wymiana okien w Tauron Dystrybucja S.A. ul. Matobadzka 141 budynek
B

ADRES INWESTYCJI: Bedzin ul. Matobgdzka 141

NAZWA INWESTORA: Ustugi Grupa Tauron sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: 33-100 Tarnéw ul. Lwowska 72-96b

DATA OPRACOWANIA: 13.11.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.11.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 9022



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Wymiana okien
1 Wykonanie zabezpieczen przed robotami kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw wewn. m
d.1|] 0354-11
086*3+156*4+1,03+1,2*4+1,45*2+0,96*3 + m 80,88
082*3+(1,56*7+1,2*4+1,03+0,86*3)*3
RAZEM 80,88
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich-parapetow m2
d.1[ 0535-08 | zewnetrznych.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0,86*3+1,56*4+1,03+1,2*4+1,45*2)*0,6 + (1,56| m2 33,54
*7+1,2*4+1,03+0,86*3)*3*0,36 +(0,82*3 + 0,96
*3)*0,4
RAZEM 33,54
4] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich-obrébki na gzymsachz | m2
d.1] 0535-08 [ blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,37*1,36*4+0,37*1,2*1+0,37*1,7*4+0,37 *2,16| m2 8,71
*1+0,37*1*1+1,01*0,35*2+1,72*0,36 * 3
RAZEM 8,71
5 KNR 4-01 | Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 2 m2 z m2
d.1] 0354-04 odniesieniem i ztozeniem we wskazanym miejscu
analogia
Klatka 0,82*2,04*2 m2 3,35
schodowa
podest
Klatka 0,82*0,5*1 m2 0,41
schodowa
podest
piwnica 0,86 *1,25*3 m2 3,23
piwnica 1,56 *1,25* 4 m2 7,80
piwnica 1,03*1,25* 1 m2 1,29
piwnica 1,2*1,25%4 m2 6,00
piwnica trafo| 1,45* 1,16 * 2 m2 3,36
RAZEM 25,44
6] KNR 4-01 | Wykucie z muru okien drewnianych o pow.ponad 2 m2 z m2
d.1| 0354-05 [ odniesieniem i ztozeniem we wskazanym miejscu
analogia
Klatka 7,82*0,96 * 1 m2 7,51
schodowa
podest
Klatka 10,03 * 0,96 * 2 m2 19,26
schodowa
podest
Korytarz 1,03 *2,56 * 1 m2 2,64
parter
wc parter | 0,86 * 2,56 * 2 m2 4.40
parter 1,56 * 2,56 * 7 m2 27,96
parter 1,2*2,56 * 4 m2 12,29
parter 0,86 * 2,56 * 1 m2 2,20
Korytarz p1i| 1,03 2,24 * 2 m2 4,61
p2
wcplip2 [0,86*2,24*4 m2 7,71
pietro1i2 | 1,56 *2,24* 14 m2 48,92
pietro1i2 |1,2*2,24*8 m2 21,50
pietro1i2 | 0,86 * 2,24 * 2 m2 3,85
RAZEM 162,85
7] KNR 4-01 | Wywiezienie odpadoéw samochodami skrzyniowymi na m3
d.1| 0108-09 | odlegtosc 20 km
0108-10
(poz.5 + poz.6) * 0,15 m3 28,244
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RAZEM 28,244
8 Utylizacja m3
d.1
poz.7 m3 28,244
RAZEM 28,244
9| KNR-W 2-02 | Okna uchylne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW | m2
d.1[ 1018-04 | w kolorze biatym,szklone szybg zespolong, wsp. Uk=0,9
W/Km2
Klatka 0,82*2,04*2 m2 3,35
schodowa
podest
Klatka 0,82*0,5*1 m2 0,41
schodowa
podest
piwnica 0,86*1,25*3 m2 3,23
piwnica 1,56 *1,25*4 m2 7,80
piwnica 1,03*1,25* 1 m2 1,29
piwnica 1,2*1,25%4 m2 6,00
piwnica trafo | 1,45* 1,16 * 2 m2 3,36
Klatka 7,82*0,96 * 1 m2 7,51
schodowa
podest
Klatka 10,03 * 0,96 * 2 m2 19,26
schodowa
podest
Korytarz 1,03*2,56 * 1 m2 2,64
parter
wc parter | 0,86 * 2,56 * 2 m2 4,40
parter 1,56 * 2,56 * 7 m2 27,96
parter 1,2*2,56 * 4 m2 12,29
parter 0,86 * 2,56 * 1 m2 2,20
Korytarzp1i| 1,03 *2,24 * 2 m2 4,61
p2
wcplip2 |0,86*224*4 m2 7,71
pietro1i2 | 1,56 * 2,24 * 14 m2 48,92
pietro1i2 | 1,2*2,24*8 m2 21,50
pietro1i2 | 0,86*2,24*2 m2 3,85
RAZEM 188,29
10] KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow - m
d.1[ 0129-02 | konglomerat
analogia
poz.2 m 80,88
RAZEM 80,88
11| KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d. 1| 0923-04
(0,86*3+1,56*4+1,03+1,2*4+1,45*2)*0,5+ (1,56| m2 25,454
*7+1,2*4+1,03+0,86*3)*3*0,26 +(0,82*3 + 0,96
*3)*0,3
RAZEM 25,454
12| KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.1[ 0504-02 |25 cm - parapety zewnetrzne
poz.3 m2 33,540
RAZEM 33,540
13] KSNR 2 | Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.1[ 0504-02 |25 cm - obrébki gzymsow
poz.4 + 0,36 * 1,03 * 1 m2 9,081
RAZEM 9,081
14] KNR 4-01 | Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap.| m
d.1| 0708-02 | na oscie- zach szer.do 25 cm
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Klatka (0,82+2,04*2)*2 m 9,80
schodowa
podest
Klatka (0,82+0,5*2)*1 m 1,82
schodowa
podest
piwnica (0,86 +1,25*2)*3 m 10,08
piwnica (1,56 +1,25*2)*4 m 16,24
piwnica (1,03+1,25*2)* 1 m 3,53
piwnica (1,2+1,25*2)*4 m 14,80
piwnica trafo| (1,45 + 1,16 *2) * 2 m 7,54
Klatka (7,82*2+0,96) * 1 m 16,60
schodowa
podest
Klatka (10,03 *2 +0,96) * 2 m 42,04
schodowa
podest
Korytarz | (1,03 +2,56 *2) * 1 m 6,15
parter
wc parter | (0,86 +2,56 *2) * 2 m 11,96
parter (1,56 +2,56 *2) * 7 m 46,76
parter (1,2+2,56*2)*4 m 25,28
parter (0,86 +2,56 * 2) * 1 m 5,98
Korytarz p1i| (1,03 + 2,24 *2) * 2 m 11,02
p2
wcplip2 [(0,86+2,24*2)*4 m 21,36
pietro1i2 | (1,56 + 2,24 *2) * 14 m 84,56
pietro1i2 | (1,2+2,24*2)* 8 m 45,44
pietro1i2 | (0,86 +2,24*2)*2 m 10,68
RAZEM 391,64
15| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.1[ 2009-05 | szpachlow.wyk.recz.na osciezach
poz.14 * 0,25 m2 97,91
RAZEM 97,91
16/ NNRNKB | Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - | m2
d.1] 202 1134-02 | osScieza
poz.14 * 0,25 m2 97,91
RAZEM 97,91
17] KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych -oscieza m2
d.1| 1402-04
analogia
poz.14 * 0,25 m2 97,91
RAZEM 97,91
18| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z m2
d.1| 1212-05 | pretow prostych
221*0,96*2+1,56*256*5+0,86*2,56*3+0,86 * m2 48,054
1,25*2+156*1,25*4+1,03*1,25*1+1,2*1,25%4
RAZEM 48,054
19| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kol.
d.1| 1610-06 [ kolumnydo 6 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
20| NNRNKB | (z.V) Przesuwanie rusztowan jednokolumnowych prze
d.1] 202 1620-01 s.kol
12 prze 12,000
s.kol
RAZEM 12,000
21| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.1[r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 18)
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22 Roboty porzgdkowe po zakonczeniu montazu kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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