Oddziat w Bedzinie
Wydziat Planowania i Rozwoju

DYSTRYBUCJA

Bedzin, dn. 19-02-2024r.

Wytyczne programowe przytaczenia konteneréw mieszkalnych w Bedzinie
ul. Stachowe dz. nr 172/7,170/1, 171/1,172/4,172/5, 172/6, 176/1.

Nr sprawy w SOPP: 107020/2023/007R03
1. Celowos¢ realizacji inwestyciji:

Przytaczenie do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. konteneréw mieszkalnych w Bedzinie
ul. Stachowe dz.nr 172/7,170/1,171/1,172/4,172/5, 172/6, 176/1.

Whnioskodawca:

Przytaczane obiekty zostaty zakwalifikowane do V grupy przytaczeniowej kazdy, o tgcznej mocy
przytaczeniowej 2 280 kW.

2. Opis stanu istniejacego:

Obecna konfiguracja sieci nN przebiegajacej w poblizu przytgczanych obiektéw firmy nie pozwala na
przytaczenie Odbiorcy do okolicznej sieci. Z uwagi na wielkos¢ wnioskowanej mocy przytgczeniowej dla
projektowanych konteneréw mieszkalnych, konieczna jest budowa nowej stacji transformatorowej 20/0,4kV
celem zapewnienia mocy dla catej inwestycji.

3. Opis stanu projektowanego / zakres inwestycji:

3.1. Zakres inwestycji:
a) w zakresie rozbudowy sieci:

» Budowa (wymiana) wnetrzowej kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV w miejsce istniejgce;
stacji transformatorowej 20/0,4 stupowej nr BDD31511 Stachowa, wyposazonej w:
e Pieciopolowg rozdzielnice 20kV w uktadzie (TLLLL) wyposazong w roztgczniki z napedem recznym

- pole nr 1 — (T) transformator

- pole nr 2 — (L) GPZ Sarn6w pole nr 19

- pole nr 3 — (L) proj. ztacze przy ul. Akacjowe;
- pole nr 4 — (L) rezerwa

- pole nr 5 — (L) rezerwa
Pola liniowe SN nalezy wyposazy¢ w roztgcznik z napedem recznym oraz uziemnik kabla
z napedem recznym.
Pole transformatorowe SN nalezy wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy z napedem recznym
oraz uziemnik pola i kabla z napedem recznym.
Pozostate wyposazenie pdl rozdzielni SN powinno by¢ zgodne z wymaganiami ST 17/2016.

e Dziesieciopolowg rozdzielnice nN
- wyposazong w: czton zasilajgcy wyposazony w roztgcznik (o napedzie szybkim) 1250A,
- czton odptywowy — pola odptywowe rozdzielnicy wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe
listwowe o pradzie znamionowym 400A i 910A (do przytaczenia agregatu) z zaciskami kablowymi
typu ,V-klemme”,
- czton pomiarowo-bilansujacy: pomiar napiec i obcigzen realizowany z wykorzystaniem uktadu
pomiarowo-bilansujacego poprzez zamontowanie aparatury rejestrujacej co najmniej energie, moc,
napiecia i prady. Wyposazony w przektadniki prgdowe w wykonaniu hermetycznym naktadanym na
szyny gtdbwne bez rozcinania szyn (kl.0,2s).
- system kontroli wktadek bezpiecznikowych — uktad zapewniajgcy informacje dla zdalnego
monitoringu stanu pol odptywowych nN w systemie SCADA realizujgcy kontrole przepalenia
dowolnej wktadki bezpiecznikowej danego pola (szczegbtowy opis w pkt 4.2. zatagcznika nr 5 do ST
17/2016, komunikacja do SCADY realizowana poprzez modut komunikacyjny pomiaru
bilansujacego).
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3.2. Po stronie wnioskodawcy:

Transformator — zabudowa w projektowanej stacji transformatora 20/0,4kV 0 mocy 630 kVA (zakup
przez TD S.A.)
wyprowadzenie z projektowanej stacji pieciu obwodoéw nN kablem typu 4x 240 mm2 w kierunku
projektowanych ztacz kablowych ktére nalezy wzajemnie powigzac,
wykonanie wcinki kablowej 20 kV kablem typu 3 x 1 x 240 mm? tgcznej dlugo$¢ w projektowany
kabel z warunkéw WP/065578/2018/007R03 relacji: GPZ Sarndw pole 20kV nr 19 — projektowane
ztacze kablowe ZK SN,
wyprowadzenie z projektowanej stacji dwoch obwoddéw nN kablem typu 4x 120 mm2 w kierunku
istniejgcego stanowiska stupowego nr BDD029697 linii napowietrznej nN,
zabudowa szafki o$wietlenia ulicznego obok projektowanej stacji transformatorowej,
budowa linii kablowych nN w celu powigzania istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego z szafkg
kablem typu 4x35mm?2
demontaz stupowej stacji transformatorowej 20/0,4kV nr BDD31511 Stachowa,
Zakres wspdlny z WP/065578/2018/007R03, WP/072604/2020/007R03
i WP/072608/2020/007R03.
budowa linii kablowej 20 kV kablem typu 3 x 1 x 240 mm? dlugo$¢ ok. 4640 mb relacji:
GPZ Sarndw pole 20kV nr 19 — ztgcze kablowe 372045 ZK SN Psary Akacjowa 2,
modernizacja pola 20kV nr 19 w GPZ Sarnéw w zakresie obwoddw pierwotnych (odtgcznik
szynowy, odfgcznik kablowy z uziemnikiem, wytgcznik, przekfadniki pradowe 400/5/5 A/A/A,
przektadnik Ferrantiego ) i wtdérnych (zabudowa sterownika polowego z funkcjami zabezpieczen,
modernizacja obwodow wtérnych),

w zakresie przytgcza:

budowa 5 kpl. ztgcz kablowych w granicy dziatki,

a) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
Wykonanie instalacji wewnetrznych w obiektach Wnioskodawcy oraz urzgdzen
elektroenergetycznych od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen wraz z miejscem pod
zabudowe uktadéw pomiarowych (szafkami pomiarowymi, licznikownig).

4. Dane przylaczeniowe:
4.1. Miejsce przytaczenia
— Pole nr 19 w rozdzielni 20kV w stacji 110/20kV Sarnéw.,
4.2. Miejsce dostarczania energii:
—  zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia gtownego w zigczu, w Kierunku
instalacji Odbiorcy.
4.3. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci:
—  zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia gtownego w zigczu, w Kierunku
instalacji Odbiorcy
4.4. Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy na napieciu 0,4kV
a) rodzaj uktadu: bezposredni (228 szt.)
b) miejsce zainstalowania: szafki pomiarowe (licznikownia),
4.5. Parametry zwarciowe do obliczen:
a) prad zwarcia 3-faz: 7,22 kA i czas trwania zwarcia: 0,9 s,
b) prad zwarcia doziemnego: 60 A i czas jego trwania: 0,9 s,
4.6. Sposbb pracy punktu neutralnego sieci SN:
a) Sie¢ SN (20kV) pracuje w ukfadzie: z izolowanym punktem neutralnym
b) Sie¢ nN—-TN-C
4.7. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga.

4.7.1. Po stronie TAURON Dystrybucja S.A.

a) w zakresie przytacza:
e budowa 5 kpl. ztgcz kablowych w granicy dziafki,.

b)

w zakresie sieci:

wyprowadzenie z projektowanej stacji pieciu obwodéw nN kablem typu 4x 240 mm2 w kierunku
projektowanych ztacz kablowych ktére nalezy wzajemnie powigzac,
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budowy stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z wyposazeniem w miejsce istniejacej staciji
transformatorowej 20/0,4 stupowej nr BDD31511 Stachowa ,

wykonanie wcinki kablowej 15 kV kablem typu 3 x 1 x 240 mm? w projektowany kabel z warunkéw
WP/065578/2018/007R03 relacji: GPZ Sarnéw pole 20kV nr 19 — projektowane ztacze kablowe
ZK SN przy ul. Akacjowej,

wyprowadzenie z projektowanej stacji dwdch obwodéw nN kablem typu 4x 120 mm?2 w kierunku
istniejgcego stanowiska stupowego nr BDD029697 linii napowietrznej nN,

zabudowa szafki o$wietlenia ulicznego obok projektowane;j stacji transformatorowe;j,

budowa linii kablowych nN w celu powigzania istniejacej sieci oswietlenia ulicznego z szafkg
kablem typu 4x35mm2,

demontaz stupowej stacji transformatorowej 20/0,4kV nr BDD31511 Stachowa,

ZaKres wspdiny z WP/065578/2018/007R03, WP/072604/2020/007R03
i WP/072608/2020/007R03.

budowa linii kablowej 20 kV kablem typu 3 x 1 x 240 mm? relacji: GPZ Sarnéw pole 20kV nr 19 —
ztacze kablowe 322045 ZK SN Psary Akacjowa 2,

modernizacja pola 20kV nr 19 w GPZ Sarnéw w zakresie obwoddw pierwotnych (odtgcznik
szynowy, odtgcznik kablowy z uziemnikiem, wytacznik, przekfadniki pradowe 400/5/5 A/A/A,
przektadnik Ferrantiego ) i wtérnych (zabudowa sterownika polowego z funkcjami zabezpieczen,
modernizacja obwodow wtérnych).

Po stronie wnioskodawcy:
w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

Wykonanie instalacji wewnetrznych ~w  obiektach  Whnioskodawcy oraz urzgdzen
elektroenergetycznych od miejsca rozgraniczenia witasnosci urzgdzen wraz z miejscem pod
zabudowe uktadéw pomiarowych (szafkami pomiarowymi, licznikownig).

5. Zataczniki:
— Zatgcznik nr 1 — Kalkulacja kosztéw inwestyciji.
— Zatagcznik nr 2 — Plan trasy kabli nN wraz z proj. stacjg transformatorowa
— Zatgcznik nr 3 - Schemat wigczenia proj. stacji do sieci SN

6. UWAGI:

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projektant jest zobowigzany
do przeprowadzenia stosownej analizy (ij. rozeznania sytuacji terenowo-wtasnosciowej oraz
uwarunkowan  prawnych, rozplanowania  projektowanych  urzgdzen) i  przediozyé
do zaakceptowania inwestorowi ostateczne rozwigzanie przed rozpoczeciem dalszego
postepowania zmierzajgcego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnien umozliwiajgcych
budowe projektowanych urzadzen.

W  przypadku braku mozliwosci zaprojektowania urzadzen energetycznych  (stacji
transformatorowej, linii kablowych itp.) w proponowanej lokalizacji, zobowigzuje sie Projektanta
do przedtozenia do akceptacji rozwigzania alternatywnego umozliwiajacego realizacje zadania.

W sprawach zwigzanych z regulacjg terenowo - prawng nalezy stosowac ,Wytyczne dotyczgce
nabywania tytutfdw prawnych do korzystania z nieruchomosci w zwigzku z lokalizacjg urzadzen
TAURON Dystrybucja S.A.”

Projekt (budowlany, wykonawczy) nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej zachowujgc standardy obowigzujgce w TAURON
Dystrybucja S.A. Preferuje sie zastosowanie urzadzen elektro-energetycznych w izolacji nie
zawierajgcej gazu SFs .

W celu ograniczenia przerw planowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej projektant
jest zobowigzany opracowac¢ wytyczne realizacji inwestycji (WRI), okreslajgce wymagane zasoby
niezbedne dla realizacji zadania, zakres i czasy wiaczeh urzadzen, oraz zasoby niezbedne
do zapewniania ciggtosci zasilania odbiorcow (agregaty pragdotwércze, stacje przewozne itp.).
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e W przypadku koniecznosci wylaczenia spod napiecia wszystkich kabli SN przy wprowadzaniu
projektowanego kabla SN do rozdzielnicy SN w istniejacej stacji, nalezy przewidzie¢ na czas prac
zasilenie rozdzielni nN poprzez agregat pradotworczy.

Opracowat:
Krzysztof Wojewoda tel. 1309

Krzysztof. Wojewoda@tauron-dystrybucja.p!

Zatwierdzit:

19.02.2024

AURCN [
wrik

k Wydziatu Pla | Rozwoju

¢ .
Klerow R
X T&mw ;yijuynski

Podpisany przez: Rybczynski Tomasz
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