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1)

2)

3)

Cel realizacji zadania
Celem niniejszego opracowania jest modernizacja wyeksploatowanych linii

napowietrznych nN w Mystowicach oraz o$wietlenia drogowego w dzielnicy Janow
polegajgca na wymianie stupéw wraz z osprzetem, przewoddéw sieci gtébwnej,
przewoddw przytaczy oraz przewoddéw oswietlenia ulicznego, wysiegnikéw oraz
opraw oraz likwidacje czesci oswietlenia wydzielonego w celu zabudowy opraw na
sieci rozdzielczej na ul. Janowskiej majgcej na celu poprawe bezpieczenstwa pracy
sieci.

Zakres opracowania obejmuje dwa obwody napowietrznej sie¢é nN zasilanej
ze stacji transformatorowej 20/0,4 kV nr 8022 ,Silesia” w Mystowicach.

e obw. nr 3 ul. Janowska kier. Mikotowska — dt. obwodu 300 m

e obw. nr 5 ul. Janowska kier. Ogrodowa (zasila obiekty przy ul. Janowskiej,
Jodtowej, Barbary i Cegielnianej) — dt. obwodu 840 m

Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A.

Modernizacja przedmiotowej sieci zwiazana jest z realizacjg ,Programu
ograniczenia strat technicznych i handlowych w TAURON Dystrybucja S.A.” oraz
zalecen analizy awaryjnosci sieci nN, majgcych na celu zmnigjszenie iloSci awarii
na sieci NN oraz zagwarantowanie odbiorcom standardéw jakosciowych zasilania

w tym poprawe warunkéw napieciowych i ochrony przeciwporazeniowe;.

Opis stanu istniejacego

Istniejgca sie¢ napowietrzna nN przy ul. Janowskiej, Jodtowej, Barbary i Ceglanej
przewidziana do modernizacji jest eksploatowana od roku 1969/70 (czyli przez 45 lat)
zasilana jest ze stacji transformatorowej 20/0,4 kV nr 8022 "SILESIA”, po 45- letnim
okresie uzytkowania jest w znacznym stopniu wyeksploatowana.

Przewody linii gtbwnej (AL70; AL50 i AL35 na odgatezieniach), ktére sg wielokrotnie
naprawiane posiadajg zanizone przekroje w stosunku do ich obcigzenia oraz
diugosci.

Przedmiotowa sie¢ napowietrzna nN, o facznej diugosci 1130m (bez przytgczy),
obwody nr 3 i nr 5 jest prowadzona wspoéinie z siecia os$wietlenia ulicznego
(przewodami AL25) na stupach typu ALA i ZN oraz czesciowo na stupach typu EPV,
ktére nie podlegajg wymianie.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na duze ubytki betonu, przerdzewiate odstoniete

prety zbrojeniowe oraz metalowe czesci osprzetu, popekane izolatory, wygrzane
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zaciski i przewody wielokrotnie naprawiane. Odpadajgce kawatki stupéw betonowych
sieci napowietrznej stwarzajg dodatkowe zagrozenie dla okolicznych mieszkancow.
Ponadto sie¢ ta prowadzona jest czeSciowo w przy zabudowie domoéw

jednorodzinnych w pasie drogowym i czesciowo na dziatkach prywatnych.

Na ul. Janowskiej w Mystowicach funkcjonuje o$wietlenie wydzielone kablowe
oparte na stupach betonowych typu ,0Z”. Widaé widoczne $lady korozji, brak
oryginalnych drzwiczek we wnekach stupowych. Przy takim stanie technicznym
mozna wnioskowac¢ o jak najszybsze kroki zmierzajace do wymiany/modernizac;ji

istniejgcego odwietlenia.

4) Stan projektowany

4.1. Zakres modernizacji sieci nN bedzie polegaé na:

— budowie linii napowietrznej nN w miejsce istniejacej,
— wymianie wyeksploatowanych przewodéw AL ,gotych” napowietrznej sieci

rozdzielczej nN na ciggach gtéwnych na przewody izolowane

— wymianie istniejgcych przytgczy do budynkéw z przewodami AL na przewody
izolowane

— modernizacji o$wietlenia ulicznego podwieszonego pod linig gtéwng
modernizowanych obwodéw, zaprojektowanie o$wietlenia na sieci
rozdzielczej w celu zabudowy nowych opraw w celu likwidacji o$wietlenia
wydzielonego na ul. Janowskiej. (Trzy pierwsze stanowiska stupowe

od ul. Mikolowskiej zostajg w celu oswietlenie istniejgcej $ciezki pieszo-

rowerowe;j)

Kolejnosc realizacji prac powinna by¢ szczegéfowo ustalona w harmonogramie prac

i uzgodniona przez Wykonawce na etapie realizacji.

4.2. W ramach modernizaciji sieci nN proponujemy:

Przy projektowaniu oraz budowie nowej linii w miejsce istniejgcej do konstrukc;ji
stupéw przelotowych nalezy przewidzie¢ zerdzie typu ZN, a do konstrukgii
stupéw mocnych Zerdzie wirowane typu E lub EPV.

Sie¢ zaprojektowaé jako izolowang z przewodami AsXSn z osprzetem typowym

dla linii izolowanej o przekrojach wynikajacych z obliczef lecz nie mniejszych niz
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70 mm? na ciggach gtéwnych, (na odgatezieniach nalezy zastosowaé przewody o
przekroju 50mm?), oraz o przekroju 16mm?2 dla przytaczy 1f i 25 mm? dla
przytaczy 3f wyjatek stanowig istniejace przytacza z przewodami AsXSn, ktére
podlegaja wymianie tylko w przypadku zmiany lokalizacji stupa.

W projektowanej nowej linii nalezy przewidzieé montaz rozkéw uziemiajgcych dla
linii izolowanych wraz z o$wietleniem, na poczatkach i koncach linii gtéwnej oraz
na odgatezieniach.

Nalezy zastosowaé zaciski do linii napowietrznej ze zrywalnym ,tbem” oraz gdzie
zacisk wyposazony jest dodatkowg ostone korica przewodu ze smarem ktory
szczelnie izoluje zyte roboczg przewodu.

Podane, proponowane przekroje przewodow i typy zerdzi zostang zweryfikowane
obliczeniami w projekcie z uwzglednieniem naturalnego wzrostu obcigzen
obwodow.

Trasy modernizowanych obwodéw nr 3 i 5 linii napowietrznej nN przebiegaja
wzdtuz ulic i drég czesciowo przy zabudowie domoéw jednorodzinnych,
ewentualna zmiana lokalizacji stanowiska stupowego musi by¢ uprzednio

uzgodniona w Wydziale Eksploatacji.

Istniejace ztacze kablowe ZK-3 przy ul. Janowskiej 7b zasilane z obwodu nr 3
nalezy wymieni¢ na ZK-2 wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe

0 pradzie znamionowym nie mniejszym niz 250A.

4 .3.Oswietlenie uliczne:

Réwnolegle z modernizacjg sieci rozdzielczej nalezy zmodernizowac¢ sieé
oswietlenia ulicznego bedgca wtasnoscig i w eksploatacji TD S.A. poprzez:
— wymiang istniejgcych przewodéw ,gotych” prowadzonych pod siecig gtéwng
na przewody izolowane typu AsXSn 2x25mm?2, lub zastosowaé przewdd
AsXSn 4x25mm?

— zabudowa¢ nowe wysiegniki, gdzie ich dtugo$¢ musi wynikaé z projektu

(obliczen fotometrycznych).

— oswietlenie wydzielone ktére znajduje sie po drugiej stronie ulicy
na ul. Janowskiej (pierwsze 3 stanowiska stupowe od ul. Mikotowskiej
pozostajg bez wymiany) - pozostate nalezy zdemontowa¢ oraz

zaprojektowac nowe oprawy na linii rozdzielczej nN przy ul. Janowskie;j.
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Szczegodtowe informacje dotyczace demontazu stupoéw oswietlenia wydzielonego

przy ul. Janowskiej nalezy na etapie projektowym uzyskaé w Wydziale

Przygotowania i Rozliczen (Bedzin - ul. Ko$ciuszki 92).

4.4 System ochrony przeciwporazeniowe;:
Istniejagca sie¢ nN zasilana ze stacji ,SILESIA” pracuje w systemie ochrony

przeciwporazeniowej — "TN-C”.
Nowa linie napowietrzng nalezy zaprojektowaé tak, aby pracowata w obecnym

systemie przeciwporazeniowym tj. ,TN-C”.

4.5.Postanowienia koncowe

> Kable zasilajgce sieci gtowne przedmiotowych obwodéw, o$wietlenie uliczne oraz
przytacza kablowe nie podlegajg wymianie, ich stan jest okreslany jako dobry
(w trakcie eksploatacji nie odnotowano awarii na tych kablach).

> Na etapie opracowywania Projektu Technicznego nalezy wystgpi¢ do Wydziatu
Eksploatacji w oddziale Bedzin o aktualne pomiary obcigzern i napieé
przedmiotowych obwodéw.

> Przedmiotowg linie nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. standardami technicznymi dla linii napowietrznych nN:

o Wytyczne nr 11/1/B/2012 w sprawie standaryzacji linii napowietrznych nN
wraz z przytgczami...(...)

e Standard techniczny nr 2/DMN/2014 budowy przytaczy napowietrznych
i kablowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.

 Standard techniczny nr 1/DTS/2015 - osprzet do elektroenergetycznych linii
napowietrznych nN w TAURON Dystrybucja S.A.

ktore dostepne sa na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl w zaktadce

ustugi dystrybucyijne / standardy techniczne sieci.

> Celem realizacji przedmiotowej inwestycji zobowigzuje sie Wykonawce Projektu
do uzyskania na etapie projektowym wszystkich niezbednych zgod
administracyjnych i terenowo prawnych w zakresie niezbednym do realizacji

inwestycji.
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> Dla powyzszego zadania projektant jest zobowigzany opracowaé wytyczne
realizacji inwestycji (WRI) okreslajace zasoby niezbedne do realizacji

zadania i harmonogram prac okreslajacy zakres i czasy wylaczen.

> Warunkiem przystapienia do prac budowlanych jest uzgodnienie
dokumentacji projektowej z zamawiajacym. Kolejno$¢ realizacji prac wraz
z czasami niezbednych wylaczen powinna byé szczegélowo ustalona
w harmonogramie przygotowanym przez Wykonawce prac budowlanych
i uzgodniona z zamawiajacym na etapie realizacji.

5) Zalaczniki graficzne

- zatgeznik nr 1: Plan modernizacji sieci napow. nN zasilanej ze stacji nr 8022
~SILESIA” - orientacja

zatacznik nr 2: Plan modernizacji sieci napow. nN zasilanej ze stacji nr 8022
~SILESIA” — stan istniejacy

zatgcznik nr 3: Plan modernizacji sieci napow. nN zasilanej ze stacji nr 8022
+SILESIA” — stan projektowany

zatgcznik nr 4: Schemat stacji 20/0,4 kV nr 8022 ,SILESIA” — stan istniejacy

6) Inne zataczniki

— zafgcznik A: Koszty szacunkowe modernizac;ji.
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