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Il. Cel realizacji zadania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie wymagan dla wykonania (budowy) nowej stacji
transformatorowej SN/nN w zamian za stacje BDD31731 Wiejska.

Niniejsze zadanie obejmuje swoim zakresem:

> budowe nowej kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV (za istniejacg stacje BDD31731
Wiejska) wyposazong w:
— 9 polowa rozdzielnice SN,
— dwie 12 polowe rozdzielnie nN z cztonami pomiarowo-bilansujgcymi,

> powigzanie stacji z istniejgcymi kablami SN i nN,

> likwidacje istniejgcej stacji transformatorowej BDD31731 Wiejska.

lll. Opis stanu istniejacego.

Stacja BDD31731 Wiejska znajduje sie w terenie narazonym na ciggte podmywanie urzadzen
woda. W miejscu, w ktorym zlokalizowana jest stacja wystepuja lokalne podtopienia. Urzadzenia nN i SN
narazone sg na prace w wilgotnych warunkach, a konstrukcja stalowa budynku jest skorodowana. Zmiana
lokalizacji stacji transformatorowej SN/nN przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa dla osob
wykonujagcych czynnosci eksploatacyjne oraz osob postronnych przebywajgcych w jej poblizu. Obecny
stan techniczny stacji poprzez wystepujacg w niej wilgo¢ wymaga podjecia niezwtocznych dziatan
zmierzajgcych do wymiany wyeksploatowanych urzgdzen.

IV. Proponowane rozwigzanie.

1. wybudowac na wydzielonej dziatce dwusekcyjng dwutransformatorowg stacje 20/0,4 kV.

2. w stacji nalezy zabudowac¢: 2-sekcyjng rozdzielnie 20kV, dwie dwunastopolowe rozdzielnie nN,
rozdzielnie potrzeb wtasnych pragdu przemiennego 230V AC i potrzeb wtasnych pradu statego 24V DC,
zelowg baterie akumulatoréw 24V DC (typu VRLA) o pojemnosci min. 240Ah (moduty 24V, np.
A 706/126 firmy SONNENSCHEIN lub réwnowazng — zabudowa
w szafie), prostownik 230V AC/24V DC, sterownik telemechaniki (zabudowa w szafie).

Stacje wyposazy¢ w ukfad bilansujgcy (uktad pétposredni) oraz pomiar zuzycia energii
na potrzeby wtasne (pomiar bezposredni) na zasilaniu rozdzielni RPWP 230 V AC.

3. Rozdzielnie 20kV zaprojektowac jako 9-polowg dwusekcyjna.

W nowej rozdzielni 20kV nalezy przewidzie¢ nastepujgce pola:

sekcja | 20kV:

- pole nr 1 transformator (1) 20/0,4kV

- pole nr 2 Platforma Sekcja 1

- pole nr 3 ZR Handlowa

- pole nr 4 rezerwa

- pole nr 5 Sprzegto (pole wytgcznikowe z napedem elektrycznym)

sekcja Il 20kV:

- pole nr 6 Sprzegto

- pole nr 7 Pacieja |

- pole nr 8 Platforma Sekcja 2

- pole nr 9 transformator (2) 20/0,4kV
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Wyposazenie rozdzielni 20kV:

a. 2 pola zasilajgce kazde z nich wyposazone w rozigcznik z napedem elektrycznym ze sterowaniem
zdalnym i lokalnym, uziemnik z napedem recznym, ukiad kontroli obecnosci napiecia w przedziale
przytgczeniowym,

b. 3 pola linowe, kazde z nich wyposazone w roztgcznik z napedem elektrycznym ze sterowaniem zdalnym
i lokalnym, uziemnik z napedem recznym, uktad kontroli obecnosci napiecia w przedziale przytgczeniowym
oraz wskaznik przeptywu prgdoéw zwarciowych,

c. 2 pola sprzegta, pole 5 wyposazone w wytacznik z napedem elekirycznym ze sterowaniem zdalnym
i lokalnym, wuziemnik z napedem recznym, uklad kontroli obecnosci napiecia w przedziale
przytgczeniowym,

d. 2 pola transformatore 20/0,4kV wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe z napedem elektrycznym ze
sterowaniem zdalnym i lokalnym, uziemnik z napedem recznym, uktad kontroli obecnosci napiecia w
przedziale przytaczeniowym,

We wszystkich polach rozdzielnicy 20kV nalezy zrealizowa¢ wymagane przepisami ukfady blokad
manipulacyjnych (w tym blokade elektryczng dla zdalnego sterowania tgcznikami).

Stacje nalezy obja¢ system zdalnego sterowania i nadzoru (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
standardzie dla stacji prefabrykowanych),

Projektowang stacje nalezy objg¢ systemem zdalnego sterowania i nadzoru (w zakresie zdalnego
sterowania roztgcznikami wyposazonymi w naped elektryczny, =zdalnego kasowania WPPZ,
telesygnalizacji potozenia wszystkich tgcznikéw SN, telesygnalizacji dziatania WPPZ, telesygnalizaciji
ostrzegawczej).

Nalezy zestawi¢ i uruchomi¢ komunikacje podstawowg (w systemie TETRA) sterownika telemechaniki
zabudowanego na stacji z dyspozycjg $rednich napie¢ Oddziatu w Bedzinie.

kacznos¢ rezerwowg nalezy zrealizowa¢ w protokole IEC 60870-5-104 poprzez zbiorczy sterownik
telemechaniki firmy SPRECHER AUTOMATION typu Sprecon-E-C72 zabudowany w dyspozycji $rednich
napie¢ Oddziatu w Bedzinie. Nalezy réwniez przewidzie¢ kanat inzynierski do sterownika telemechaniki
zabudowanego na projektowanej stacji pracujgcy na tym samym potaczeniu GPRS, na ktérym bedzie
pracowac tgcze do zbiorczego sterownika telemechaniki.

Do sterownika telemechaniki nalezy wprowadzi¢ nastepujgce informacje:

— sygnalizacje potozenia wszystkich tgcznikow z rozdzielni 20 kV (2-bitowo, stykowo),

— sygnalizacje dziatania WPPZ zabudowanych w polach liniowych,

— sygnalizacje zaktéceniowg z potrzeb wlasnych 24V DC,

— sygnalizacje zaniku napiecia w rozdzielni PWPP,

— sygnalizacje stanu zablokowani telesterowania tgcznikami SN,

— sygnalizacje otwarcia drzwi do budynku stacji,

— inne sygnaty istotne z punktu widzenia bezpiecznego prowadzenia ruchu rozdzielni 20 kV,
Sterownik telemechaniki, wskaznik przeptywu pradu zwarciowego, obwody telesygnalizacji nalezy zasili¢
z baterii 24V DC. Sterowanie roztgcznikami z napedem elektrycznym nalezy zrealizowa¢ na napieciu
24 V DC.

Na elewacji rozdzielni nalezy zabudowa¢ diodowe wskaznik potozenia tacznikow oraz przyciski
sterownicze do miejscowego sterowania tgcznikami z napedem elektrycznym.

przedtuzenie wszystkich kabli z stacji BDD31731 Wiejska do projektowanej staciji,

budowa SOU koto proj. stacji oraz likwidacja SOU przy istn. Stacji Wiejska

przeniesienie transformatoréw z stacji BDD31731 Wiejska do projektowanej stacji,

po wybudowaniu i zasileniu proj. stacji likwidacja istniejgcej stacji transformatorowej

BDD31731 Wiejska.

stacja musi mie¢ dostep z drogi publicznej i posadowiona na terenie na ktérym mozna ustanowic¢

stuzebnos$¢ przesytu lub w inny sposéb uregulowaé stan prawny gruntu pod stacje,

9. w przypadku koniecznoéci ustanowienia stuzebnosci przesytu lub zaspokojenia innych roszczen
witascicieli terenu, projektant niezwlocznie po uzyskaniu takich informacji powiadomi o nich
zamawiajgcego, co umozliwi regulacje terenu pod budowanymi urzgadzeniami przed zakonczeniem
inwestycji.

10. zaproponowane lokalizacje urzadzen nalezy traktowaé jako przykladowe. Na etapie opracowywania
dokumentacji projektant jest zobowigzany do przeprowadzenia stosownej analizy (tj. rozeznania
sytuacji terenowo-wiasnosciowej oraz uwarunkowan prawnych, rozplanowania projektowanych
urzadzen) i przedtozyé do zaakceptowania inwestorowi ostateczne rozwigzanie przed rozpoczeciem
dalszego postepowania zmierzajgcego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnien
umozliwiajgcych budowe projektowanych urzadzen.
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11. w sprawach zwigzanych z regulacjg terenowo - prawng nalezy stosowaé ,Wytyczne dotyczace
nabywania tytutdbw prawnych do korzystania z nieruchomosci w zwigzku z lokalizacjg urzgdzen
TAURON Dystrybucja S.A.”

12. Projekt (budowlany, wykonawczy) nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

13. i normami, zasadami wiedzy technicznej zachowujac standardy obowigzujagce w TAURON Dystrybucja
S.A. (w tym standard techniczny ,Stacje transformatorowe prefabrykowane do stosowania w TAURON
Dystrybucja S.A.”)

14. Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie koncepcje
projektowg dla stacji SN, uzgodnienia te powinny stanowi¢ podstawe do prowadzenia dalszych prac
projektowych.

15. w celu ograniczenia przerw planowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej projektant jest
zobowigzany opracowa¢ wytyczne realizacji inwestycji (WRI), okreslajgce wymagane zasoby
niezbedne dla realizacji zadania, harmonogram prac (z podaniem zakresu i czaséw wytgczenia
urzgdzen) oraz zasoby niezbedne do zapewniania ciggtosci zasilania odbiorcéw.

Dane do obliczen:
Parametry zwarciowe dla pola 20kV Centrum Handlowe w GPZ Syberka:
— Prad zwarcia 3-faz: 7,1 kA iczas trwania zwarcia 1,35 s
— Prad zwarcia doziemnego 180 A iczas jego trwania 0,4 s
— Punkt neutralny SN (20kV) — punkt neutralny uziemiony przez rezystor.
Aparature SN dobrac¢ do pradu zwarcia 16kA.

V. Koszty szacunkowe:

bez dokum. dokumentacja z dokum.

kontenerowa stacja transformatorowa
wnetrzowa 20/0,4kV 1 kpl

(wraz z przeniesieniem transformatorow)

kabel 20kV XRUHAKXS 3x(1x240) - 800m 800 m

(przedtuzenie kabli SN wraz z mufami i glowicami)

kabel n_N . . 500 m
(przedtuzenie kabli obwodowych oraz SOU)
demontaz istn. stacji oraz SOU 1 kol
(20% kosztow budowy nowej staciji) P
suma

VI. Wykaz zatacznikéw

zatgcznik nr 1. - Plan sytuacyjny — plan. lokalizacji staciji
zatgcznik nr 2. - Schemat istniejacej sieci SN
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