Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia

1. Nazwa zamoéwienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Zmiana lokalizacji stacji

transformatorowej SN/nN BDD31731 Wiejska w Czeladzi.,,

na podstawie wytycznych projektowych j/w opracowanych przez OMR.

2. Opis i zakres przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie (budowe)
nowe;j stacji transformatorowej SN/nN w zamian za stacje BDD31731 Wiejska.
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Wybudowa¢ na wydzielonej dziatlce dwusekcyjng dwutransformatorowg stacje
20/0,4 kV.

W stacji nalezy zabudowac: 2-sekcyjng rozdzielnie 20kV, dwie dwunastopolowe
rozdzielnie nN,

rozdzielnie potrzeb witasnych pradu przemiennego 230V AC i potrzeb wtasnych pradu
statego 24V DC,

zelowag baterie akumulatorow 24V DC (typu VRLA) o pojemnoéci min. 240Ah (moduty
24V, np.

A 706/126 firmy SONNENSCHEIN lub rownowazng — zabudowa

w szafie), prostownik 230V AC/24V DC, sterownik telemechaniki (zabudowa w szafie).
Stacje wyposazyé w uktad bilansujgcy (ukfad potposredni) oraz pomiar zuzycia energii
na potrzeby witasne (pomiar bezposredni) na zasilaniu rozdzielni RPWP 230 V AC

Rozdzielnie 20kV zaprojektowac jako 9-polowg dwusekcyjna.

W nowej rozdzielni 20kV nalezy przewidzie¢ nastepujgce pola:
sekcja | 20kV:

- pole nr 1 transformator (1) 20/0,4kV

- pole nr 2 Platforma Sekcja 1

- pole nr 3 ZR Handlowa

- pole nr 4 rezerwa

- pole nr 5 Sprzegto (pole wytgcznikowe z napedem elektrycznym)

sekcja Il 20kV:

- pole nr 6 Sprzegto

- pole nr 7 Pacieja |

- pole nr 8 Platforma Sekcja 2

- pole nr 9 transformator (2) 20/0,4kV

Wyposazenie rozdzielni 20kV:

2 pola zasilajgce kazde z nich wyposazone w roztgcznik z napedem elektrycznym ze
sterowaniem zdalnym i lokalnym, uziemnik z napedem recznym, uktad kontroli
obecnosci napiecia w przedziale przytgczeniowym,

3 pola linowe, kazde z nich wyposazone w rozigcznik z napedem elektrycznym ze
sterowaniem zdalnym i lokalnym, uziemnik z napedem recznym, uktad kontroli
obecnosci napiecia w przedziale przytgczeniowym oraz wskaznik przeptywu prgdow
zwarciowych,

2 pola sprzegta, pole 5 wyposazone w wytgcznik z napedem elektrycznym ze
sterowaniem zdalnym i lokalnym, uziemnik z napedem recznym, uktad kontroli
obecnosci napiecia w przedziale przytgczeniowym,

2 pola transformatore 20/0,4kV wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe z napedem
elektrycznym ze sterowaniem zdalnym i lokalnym, uziemnik z napedem recznym, uktad
kontroli obecnosci napiecia w przedziale przytgczeniowym,

Przediuzenie wszystkich kabli z stacji BDD31731 Wiejska do projektowanej stacji,
Budowa SOU koto proj. stacji oraz likwidacja SOU przy istn. Stacji Wiejska
Przeniesienie transformatoréw z stacji BDD31731 Wiejska do projektowanej staciji,



7) Po wybudowaniu i zasileniu proj. stacji likwidacja istniejgcej stacji transformatorowej
BDD31731 Wiejska.

8) Stacja musi mie¢ dostep z drogi publicznej i posadowiona na terenie na ktérym mozna
ustanowi¢ stuzebnos¢ przesytu lub w inny sposéb uregulowac stan prawny gruntu pod
stacje,

9) W przypadku koniecznosci ustanowienia stuzebnosci przesytu lub zaspokojenia innych
roszczen wiascicieli terenu, projektant niezwlocznie po uzyskaniu takich informaciji
powiadomi o nich zamawiajgcego, co umozliwi regulacje terenu pod budowanymi
urzgdzeniami przed zakonczeniem inwestyc;ji.

10) Zaproponowane lokalizacje urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Na etapie
opracowywania dokumentacji projektant jest zobowigzany do przeprowadzenia
stosownej analizy (tj. rozeznania sytuacji terenowo-witasno$ciowej oraz uwarunkowan
prawnych, rozplanowania projektowanych urzgdzen) i przedtozy¢ do zaakceptowania
inwestorowi ostateczne rozwigzanie przed rozpoczeciem dalszego postepowania
zmierzajgcego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnien umozliwiajgcych budowe
projektowanych urzadzen.

11) W sprawach zwigzanych z regulacjg terenowo - prawng nalezy stosowa¢ ,Wytyczne
dotyczgce nabywania tytutdw prawnych do korzystania z nieruchomosci w zwigzku
z lokalizacjg urzadzen TAURON Dystrybucja S.A.”

12) Projekt (budowlany, wykonawczy) nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej zachowujgc standardy
obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A. (w tym standard techniczny ,Stacje
transformatorowe prefabrykowane do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.”)

13)Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bedzinie koncepcje projektowg dla stacji SN, uzgodnienia te powinny stanowic
podstawe do prowadzenia dalszych prac projektowych.

14)W celu ograniczenia przerw planowych na etapie opracowania dokumentacji
projektowej projektant jest zobowigzany opracowac¢ wytyczne realizacji inwestycji
(WRI), okreslajgce wymagane zasoby niezbedne dla realizacji zadania, harmonogram
prac (z podaniem zakresu i czaséw wytgczenia urzgdzen) oraz zasoby niezbedne do
zapewniania ciggtosci zasilania odbiorcow.

Szczegotowy zakres zadania w Wytycznych projektowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

1. Dokumentacja projektowa winna by¢ przekazana do odbioru w TD (OMI) w ilosci
egzemplarzy okreslonych w aktualnych Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz
procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadan inwestycyjnych nN i SN
znajdujacej sie na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem:
https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/dokumentacja-
projektowa/wytyczne-dok-projekt-nn-i-snv3-z-zal.ashx
a) opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje réwniez pozyskanie i aktualizacje

wymaganych map,

b) w dokumentacji projektowej nalezy zawrze¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji (podlegajgce
zaopiniowaniu przez ODR oraz SWS — w zakresie Projektanta przed ztozeniem
dokumentacji do uzgodnienia) okreslajgce wymagane zasoby niezbedne do realizacji
zadania, zakresy i czasy wytgczen urzadzen oraz niezbedne do zapewnienia ciggtosci
zasilania odbiorcoéw (agregaty pradotwodrcze, stacje przewozne, linie tymczasowe itp.)
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) w dokumentacji projektowej powinny zawierac:

e konkretne rozwigzania techniczne i organizacyjne umozliwiajgce spetnienie
wymagan w zakresie czasu wytgczen,
e harmonogram prac w formie tabelarycznej (edytowalnej) z podaniem:
- zakresu robot,
- zakresu wytgczen,
- czasOw wytgczen,



https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/dokumentacja-projektowa/wytyczne-dok-projekt-nn-i-snv3-z-zal.ashx
https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/dokumentacja-projektowa/wytyczne-dok-projekt-nn-i-snv3-z-zal.ashx
https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/standardy/pozostale-standardy/dokumentacja-projektowa/wytyczne-dok-projekt-nn-i-snv3-z-zal.ashx

e schemat ideowy.

c) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

e Pozyskanie i aktualizacja wymaganych map,

e Opracowanie Projektu Technicznego — 4 egz.,

o Opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu Architektoniczno-
Budowlanego — 2 egz.,

Opracowanie wytycznych realizacji inwestycji WRI — 4 egz.,

Sporzgdzenie przedmiaru robét do ww. opracowania — 1 egz.,

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego robét do ww. opracowania — 1 egz.,
Elektroniczny zapis kompletnej dokumentacji wykonawczej i budowlanej wraz
zkpl. zgod i uzgodnien (np. pendrive, ptyta CD Ilub DVD) - 2 kpl.
(forma edytowalna i .pdf),

Poszczegdlne pliki wersiji elektronicznej dokumentacji powinny posiada¢ nastepujacy format:
- opisy — format .doc i .pdf,
- wykazy montazowe, zestawienia — format .xls i .pdf,
- rysunki — format .dwg i .pdf.

2. Uzyskanie niezbednych opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen na realizacje zadania.
Na caly zakres prac Biuro Projektow powinno uzyskac:
a) wymagane decyzje administracyjne, ktére umozliwig catosciowe wykonanie zadania

b)

(w tym uzyskanie, w zaleznosci od potrzeb: decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji i zgody na realizacje przedsiewziecia oraz zgtoszenia
robét do odpowiedniego organu lub uzyskania pozwolenia na budowe),

komplet zgdéd na wejscie w teren celem realizacji inwestycji, albo przedstawic
propozycje zawarcia umow o ustanowienie stuzebnos$ci przesytu lub przygotowac
propozycje zakupu nieruchomosci w formie wniosku regulacyjnego wraz z niezbednymi
dokumentami, albo uzyskac¢ decyzje administracyjne ograniczajgce prawo wtasnosci
nieruchomosci wydane w oparciu o ustawe z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce
nieruchomosciami”

3. ,Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana zgodnie z wytycznymi

do projektowania i standardami Zamawiajgcego, wymaganiami prawa budowlanego,
prawa energetycznego i innymi obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna okresla¢ przedmiot zaméwienia za
pomocg obiektywnych cech technicznych, jakosciowych lub wymagan funkcjonalnych,
uwzgledniajgc standardy, wytyczne lub inne ustalenia techniczne przyjete do stosowania
u Zamawiajgcego. Nie nalezy zamieszczaé sformutowan, ktdére wskazywatyby na
konkretny wyrdb, producenta lub wykonawce. Jezeli nie ma mozliwosci opisania w ten
sposo6b przedmiotu zamowienia

np. ze wzgledu na jego specyfike, dopuszcza sie opisanie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie typu pozadanego produktu, z jednoczesnym zapisem ,lub réwnowazny’.
Warunki, jakie powinien spetnic produkt réwnowazny winny zostaé opisane
w dokumentaciji projektowej. Uzyskanie niezbednych opinii, zgdd, uzgodnieh i pozwolen
na realizacje zadania.

3. Inne, wazne wymagania:
a) Zaleca sig, aby Oferent zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne

do przygotowania oferty, polegajgce m.in. na dokonaniu wizji lokalnej w terenie

b) Przyjete w dokumentacji projektowej urzgadzenia i rozwigzania techniczne nalezy

wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi opracowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A. - do pobrania ze strony internetowej spotki TAURON Dystrybucja oraz zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Materiaty
i urzgdzenia (np. stacje kontenerowe SN/nN, kable i przewody) ktére w trakcie prac
realizacyjnych bedg stanowity dostawe inwestorskg powinny by¢ zgodne z podpisanymi
umowami skonsolidowanymi na ich dostawe. Dobdr urzadzen nalezy uzgodnié
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Zz Wydziatem Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. Wykonawca oswiadcza, ze znane
mu sg standardy techniczne, o ktérych mowa wyze;j.

c) Wymagania do umowy - ,Celem biezgcej informacji o postepie prac projektowych
Wykonawca przekaze co 3 miesigce Zamawiajgcemu (w formie pisemnej) komunikat
0 zaawansowaniu prac, a po uptywie 4-ech miesiecy od daty podpisania umowy,
Wykonawca do komunikatu dotgczy plan sytuacyjny posadowienia projektowanych stacji
z domiarami wraz z drogg dojazdowg od drogi publicznej - celem podjecia przez
Zamawiajgcego dziatan zwigzanych z prawng regulacjg terenu pod stacje”.

Sporzadzit: Dominik Balcerowski

Zatgczniki:
Zat. 1 — Wytyczne projektowe
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Podpisany przez: Kobytecki Pawet



