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1. Nazwa zadania

Przytaczenie do sieci TD S.A. Przytgczenie do sieci Elektrowni fotowoltaicznej Siewierz 1 o mocy
1999,8 kW w miejscowosci Siewierz ul. Dluga na dz.nr 6741, 6742.

Nr sprawy w SOPP:
SP/056813/2022/007R00
2. Celowosé¢ realizacji inwestycji
Przytaczenie do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
Przytaczany obiekt zostaty zakwalifikowany do Il grupy przytaczeniowej o mocy:
Przytacze nr 1 - wytwarzanie 1999,8 kW, pobdér 20 kW, SP/056813/2022/007R00

3. Opis stanu istniejacego
Obecna konfiguracja sieci Sn nie umozliwia przytagczenia do sieci wnioskowanej mocy wytworczej.
Wykonany model sieci w programie OeS jak i wyniki obliczeh wskazujg na mozliwo$¢ przytagczenia
wnioskowanej mocy do GPZ Siewierz — wymagane kodeksami sieci parametry — spetnione.

4. Zakres inwestycji

a) w zakresie przylacza
— przytacze nr 1 budowa przy GPZ Siewierz 110/15 kV pola w ztgczu kablowym Sn 15 (20) kV

Elektrownia PV (LLLL), SP/056813/2022/007R00,

b) w zakresie rozbudowy sieci

— modernizacja pola 15 kV nr XX w zakresie obwodoéw pierwotnych (zabudowa odtacznika
szynowego, wylgcznika, odtgcznika kablowego z uziemnikiem, kompletu przektadnikéw
pradowych, przektadnika Ferrantiego, przektadnika napieciowego) oraz obwoddéw wtérnych
(kompleksowa modernizacja obwoddéw wtérnych wraz z zabudowg sterownika polowego
z funkcjami zabezpieczen wyposazonego dodatkowe wejscie napieciowe dla realizacji funkciji
synchrocheck),

— dostosowanie obwoddw wtérnych pola 15 kV nr XX do wspétpracy z modutem wytwarzania
energii (tj. uruchomienie blokady zataczenia wytacznika przy obecnosci napiecia na kablu
odptywowym, uruchomienie wytgczenia pola nr XX przez: automatyke SZR 15 kV,

— budowa linii kablowej 15 (20) kV o orientacyjnej dtugosci 50 m od pola nr XX GPZ Siewierz
110/15 kV do projektowanego ztgcza kablowego Sn 20 kV Elektrownia PV (LLLL),

5. Dane przytaczeniowe

6. Wymagania techniczne
a. Miejsce przylaczenia
— zaciski pragdowe gtowicy kablowej Sn w polu nr 2 15 (20) kV w projektowanym ztgczu
kablowym ZKSN Elektrownia PV, ciag Elektrownia PV (pole nr XX) GPZ Siewierz 110/15
kV w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).
SP/056813/2022/007R00
b. Miejsce dostarczania enerdii
— zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu Sn 15 (20) kV w projektowanym ztgczu
kablowym ZKSN Elektrownia PV, ciag Elektrownia PV (pole nr XX) GPZ Siewierz 110/15
kV w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnoéci odbiorcy).
SP/056813/2022/007R00
c) Miejsce rozgraniczenia wlasnhosci
— zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu Sn 15 (20) kV w projektowanym ztgczu
kablowym ZKSN Elektrownia PV, ciag Elektrownia PV (pole nr XX) GPZ Siewierz 110/15




kV w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).
SP/056813/2022/007R00

7. Uktad pomiarowo rozliczeniowy

— nanapieciu 15 kV

— rodzaj uktadu: posredni dwukierunkowy,

— miejsce zainstalowania:

— bramka pomiarowa SN przy projektowanym ztgczu kablowym SN Elektrownia PV

8. Parametry zwarciowe do obliczen
— prad zwarcia 3-faz: 8,9 kA i czas trwania zwarcia: 1,25 s,

— prad zwarcia doziemnego: 35 A i czas jego trwania: 3,1 s.
— wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

9. Sposob pracy punktu neutralnego sieci SN
Sie¢ SN 15 (20) kV pracuje w uktadzie: skompensowanym.

10. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga
Po stronie TAURON Dystrybucja S.A

w zakresie przytacza

Budowy pola SN w ztgczu kablowym ZK Sn 4p (LLLL) Elektrownia PV.

w zakresie sieci

— Woyposazenie pola nr XX w RSN 15 kV GPZ Siewierz 110/15 kV w aparature pierwotng

i wtorna.
— Budowy odcinka linii kablowej 15 (20) kV ~50 m 3x240mm?,
— Budowy ztgcza kablowego ZK Sn 4p (LLLL) Elektrownia PV.
Po stronie wnioskodawcy:

— budowa przytaczy kablowych Sn 15 (20) kV zgodnie z wymaganiami podmiotu
przytaczanego od miejsca przytaczenia do instalacji odbiorczej,

— budowa stacji transformatorowej SN/nN wyposazonej:

e pole zasilajgce wytacznikowe z odtacznikiem umozliwiajgcy stworzenie przerwy
izolacyjnej,
e elektroenergetyczng automatyka zabezpieczeniowg (EAZ),

— budowa ziemnej linii $wiattowodowej od stacji Przytagczanego Podmiotu do GPZ Siewierz
110/15 kV (kabel $wiattowodowy jednomodowy min 8-witdknowy typu Z-XXOTKisdD,
Swiattowod nalezy zakonczyé w przetacznicy Swiattowodowej — zabudowa po stronie
przytaczanego podmiotu),

— telemechanike zapewniajgca przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie sygnatéw o biezacym stanie pracy poszczegdlnych jednostek
wytwdrczych,

— sterownik telemechaniki realizujacy komunikacje na tgczu $wiattowodowym z systemem
SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA)
w protokole IEC 60870-5-104 poprzez urzgdzenia tgcznosci zabudowane w GPZ Siewierz
110/15 kV. Sterownik telemechaniki i urzadzenia tacznosci nalezy zasili¢ z napiecia
gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomic¢ retransmisje nastepujacych sygnatéw:

— sygnalizacje stanu potozenia wszystkich tgcznikow SN zabudowanych w rozdzielni gtéwnej,
— sygnalizacje stanu potozenia tgcznikéw SN i nN dla kazdej jednostki wytwoércze;j,
— zbiorczg sygnalizacje awarii,



zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytworczej,
pomiary pradu dla kazdej jednostki wytworczej,

pomiar pradu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON
Dystrybucja S.A.,

pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni gtéwnej SN,

sterowanie na wytaczenie kazdej z jednostek wytwdrczych po stronie SN lub nN
(w sytuacjach awaryjnych),

sterowanie moca czynng i bierng elektrowni,
budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,
budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przytgczanym obiekcie wg. potrzeb.

wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci
OSD prace ze wspotczynnikiem mocy cos¢$=0,95 (tg$=0,33) w kierunku produkciji i poboru
mocy biernej (OSD ma prawo zazadac¢ pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach),

wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikow w dokumentacji projektowanego obiektu
w zakresie:

dotrzymania wymaganych parametrow jako$ci energii elektrycznej w miejscu przytgczenia
po przytgczeniu Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej koniecznosci
wyposazenia elektrowni w urzgdzenia eliminujace wprowadzanie zaktocen do sieci,

zabudowa urzgdzen eliminujacych wprowadzanie zaktécen do sieci TAURON Dystrybucja
S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j:

W zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy spetni¢ wymagania
okreslone w IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukcji,
jednostka wytwdrcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,
zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytworczej powinny obejmowaé miedzy innymi
zabezpieczenia przed wzrostem | obnizeniem napiecia, wzrostem i obnizeniem
czestotliwosci oraz zabezpieczenia do wykrywania utraty potaczenia z siecig dystrybucyjng
SN (np. df/dt),

elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna
zapewnia¢ wytaczenie generacji w czasie nie diuzszym niz 150 ms od chwili utraty
potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV (w tym spowodowanego dziataniem
automatyki SZR w rozdzielni 15 kV GPZ Siewierz oraz dziataniem automatyki SPZ w sieci
110kV,

jednostka wytwoércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie
napiecia zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,

na etapie opracowania projektu nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bedzinie analize zabezpieczen elektrowni obejmujaca: kompletno$¢ zabezpieczen,
poprawno$¢ nastaw zabezpieczen, koordynacje z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej
OSD,

odpowiedzialnosé za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigca elektrownie i sie¢
dystrybucyjna przed zakitdceniami oraz prawidtowg prace jednostki wytwoérczej ponosi
Podmiot Przytaczany.

11.Szacunkowy koszt inwestycji

Zatacznik nr 1 - Kalkulacja kosztéw inwestyciji.
Zatacznik nr 2 - Plan lokalizacji projektowa
Zatacznik nr 3 — Schemat



12.UWAGI - Wymagania dodatkowe:

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projektant jest zobowigzany
do przeprowadzenia stosownej analizy (1j. rozeznania sytuacji terenowo - wtasnosciowej
oraz uwarunkowan prawnych, rozplanowania projektowanych urzadzen) i przedtozyé do
zaakceptowania inwestorowi ostateczne rozwigzanie przed rozpoczeciem dalszego
postepowania zmierzajgcego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnien
umozliwiajgcych budowe projektowanych urzgdzen.

W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania urzgdzen energetycznych
w proponowanej lokalizacji, zobowigzuje sie Projektanta do przeditozenia do akceptaciji
rozwigzania alternatywnego umozliwiajgcego realizacje zadania.

W sprawach zwigzanych z regulacja terenowo - prawng nalezy stosowa¢ ,Wytyczne
dotyczace nabywania tytutdéw prawnych do korzystania z nieruchomosci w zwigzku
z lokalizacjg urzadzen TAURON Dystrybucja S.A."

Projekt (zagospodarowania terenu, budowlany, wykonawczy - techniczny) nalezy
opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
zachowujgc standardy obowigzujace w TAURON Dystrybucja S.A.

W celu ograniczenia przerw planowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej
projektant jest zobowigzany opracowa¢ wytyczne realizacji inwestycji (WRI), okreslajace
wymagane zasoby niezbedne dla realizacji zadania, zakres i czasy wigczen urzadzen, oraz
zasoby niezbedne do zapewniania ciggtosci zasilania odbiorcéw (agregaty pradotwércze,
stacje przewozne itp.).

W przypadku koniecznosci wytaczenia spod napiecia wszystkich sieci SN nalezy
przewidzie¢ na czas prac zasilenie rozdzielni nN poprzez agregat pradotwérczy.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie budowy, eksploatacji oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.
https://www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych oraz zapewnia¢ zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa

Budowlanego, Energetycznego oraz Kodeksami Sieciowymi.

13.Spis zatacznikow

Zat. nr 1 - Planowane naktady

14.Spis rysunkow

Zat. nr 2 - Schemat sieci Sn rys nr 1
Zat. nr 3 - Plan sytuacyjny rys nr 2

Opracowat:
Grzegorz Frej tel. 1308
grzeqgorz.frej@tauron-dystrybucija.pl
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Sprawa przytaczeniowa
056813/2022/007R00
Przytaczenie elektrowni fotowoltaiczne;j

1999,8 kW Siewierz ul. Diuga dz. 6741, 6742
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Gen-PV 1999,8 kW

Elektrownia PV Siewierz 1

SP/056813/2022/007R00
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie
ul. Matobgdzka 141

Przytaczenie do sieci wytwércéw

Plan wiaczenia do sieci SN 15 kV stan projektowany

Opracowat: Grzegorz Frej
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