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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna Siewierz 1

Adres przytaczanego obiektu: ul. Diuga
42-470 Siewierz
numery dziatek: 6741, 6742

Zaliczka na poczet oplaty za przytaczenie wptyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2022-06-01

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-05-10, informujemy, ze:

» Zzapewniamy przyigczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww. zrodta energii 0
mocy przytgczeniowej: 1999,8 kW,

» zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej: 20 kW, migedzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrodfa energii.

na ponizszych warunkach.

l. Wymagania techniczne

1. Miejsce przytgczenia: pole rozdzielni SN 15 kV w GPZ 110/15 kV GPZ Siewierz.
2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej Sn w polu nr 2 15 (20) kV w
projektowanym ztaczu.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski pradowe glowicy
kablowej Sn w polu nr 2 15 (20) kV w projektowanym ztgczu.

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej Sn w polu nr 2 15 (20) kV w zigczu
kablowym ZKSN Elektrownia PV, cigg Elektrownia PV (pole nr 9) GPZ Siewierz 110/15 kV w kierunku instalacji
odbiorcy (gfowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski pragdowe glowicy
kablowej Sn w polu nr 2 15 (20) kV w ztgczu kablowym ZKSN Elektrownia PV, ciag Elektrownia PV (pole nr 9)
GPZ Siewierz 110/15 kV w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. Dla odbioru energii elektryczne;j:

a) w zakresie przylacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): budowa pola SN w zigczu kablowym ZK Sn 4p
(LLLL) Elektrownia PV,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): budowa odcinka linii kablowej 15 (20) kV ~50 m
3x240mm?2, budowa ztgcza kablowego ZK Sn 4p (LLLL) Elektrownia PV, dostosowanie obwodéw wtérnych
stacji do wspdtpracy z jednostka wytworczg przytaczong do pola 15 kV nr 5 uruchomienie wytgczenia pola 15
kV nr 5 przez: automatykg SZR 15 kV, zabezpieczenia rozdzielni 15 kV dziatajgce na wytaczenie pola 15 kV
TR1, zabezpieczenia pola 15 kV TR1 i TR2, wymiana sterownika polowego w polu 15 kV TR1, uruchomienie:
zdalnego blokowania/odblokowania automatyki ARN TR1 i TR2, zdalnego wyboru banku nastaw automatyki
ARN TR1i TR2, zdalnego przetgczania zaczepéw na podobcigzeniowym przetgczniku zaczepéw TR1 i TR2.
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c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Whioskodawcy): budowa przytgcza kablowego od
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci do stacji transformatorowej przylaczanego podmiotu, doposazenie
istniejacego wyposazenia stacji transformatorowej podmiotu przytaczanego SN/nN w:

- pole wytacznikowe SN z elektroenergetyczng automatyka zabezpieczeniowa,

- odigcznik SN umozliwiajgcy stworzenie przerwy izolacyjnej,

- sterownik telemechaniki oraz urzadzenia tgcznoéci realizujgce komunikacje na {gczu GSM stacyjnego
sterownika telemechaniki z systemem SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS
RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104. Sterownik telemechaniki i urzgdzenia tgcznosci nalezy
zasili¢ z napigcia gwarantowanego.

Ze sterownika telemechaniki nalezy uruchomi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. retransmisje sygnatéw o
biezgcym stanie pracy jednostki wytwérczej tj.:

- sygnalizacje stanu potozenia wytgcznika sprzegajgcego jednostke wytworcza z siecig TAURON Dystrybucja
SA

- sygnalizacje stanu potozenia igcznikéw SN i nN zainstalowanych pomigedzy miejscem przylgczenia a
jednostkg wytwoérczg,
- pomiar pradu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,
- pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni SN,
- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczer jednostki wytworczej,
- Zbiorczg sygnalizacje awarii,
- sterowanie na wytgczenie jednostki wytworczej po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),
- Sterowanie na wylacz / zalgcz w miejscu przylgczenia od strony OSD, dla PPM - Tryby regulacji mocy
czynnej, biernej, U poprzez nastawienie parametru zdefiniowanego w SCADA (ustawienie parametru
zadanego),
- zabudowa ukfadu rozliczeniowo-pomiarowego netto przystosowanego do pomiaru mocy dostarczanej i
odbieranej (licznik energii elektrycznej dla pomiaru netto dostarcza TAURON Dystrybucja S.A.),
- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przytgczanym obiekcie wg. potrzeb,
- wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspoiczynnikiem mocy cos$=0,95 (tg9=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazada¢ pracy ze statym cos$ we wskazanych granicach),
- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikow w dokumentacji projektowanego obiektu w zakresie:
dotrzymania - wymaganych parametréw jakosci energii elektrycznej w miejscu przytaczenia po przytaczeniu
Elektrowni a co za tym idzie ewentualnej koniecznosci wyposazenia elektrowni w urzadzenia eliminujgce
wprowadzanie zaklécen do sieci,
- zabudowa urzgdzen eliminujacych wprowadzanie zaktocen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wlasne zrédia energii):

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): . budowa pola SN w ztgczu kablowym ZK Sn 4p
(LLLL) Elektrownia PV,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): budowa odcinka linii kablowej 15 (20) kV ~50 m
3x240mm2, budowa ziacza kablowego ZK Sn 4p (LLLL) Elektrownia PV, dostosowanie obwodéw wtérnych
stacji do wspdipracy z jednostka wytworcza przytgczong do pola 15 kV nr 5 uruchomienie wylgczenia pola
15 kV nr 5 przez: automatyke SZR 15 kV, zabezpieczenia rozdzielni 15 kV dziatajgce na wytgczenie pola 15
kV TR1, zabezpieczenia pola 15 kV TR1 i TR2, wymiana sterownika polowego w polu 15 kV TR1,
uruchomienie: zdalnego blokowania/odblokowania automatyki ARN TR1 i TR2, zdalnego wyboru banku
nastaw automatyki ARN TR1 i TR2, zdalnego przetgczania zaczepéw na podobcigzeniowym przetgczniku
zaczepow TR1iTR2.

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Whioskodawcy): budowa przytgcza kablowego od
miejsca rozgraniczenia witasnosci do stacji transformatorowej przytgczanego podmiotu, doposazenie
istniejacego wyposazenia stacji transformatorowej podmiotu przytaczanego SN/nN w:

- pole wytgcznikowe SN z elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniows,

- odigcznik SN umozliwiajgcy stworzenie przerwy izolacyjnej,

- sterownik telemechaniki oraz urzadzenia tgcznosci realizujgce komunikacje na tgczu GSM stacyjnego
sterownika telemechaniki z systemem SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS
RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104. Sterownik telemechaniki i urzadzenia tgcznosci nalezy
zasili¢ z napiecia gwarantowanego.

Ze sterownika telemechaniki nalezy uruchomi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. retransmisje sygnatéw o
biezgcym stanie pracy jednostki wytworcze; tj.:

- sygnalizacjg stanu potozenia wytacznika sprzegajacego jednostke wytworczg z siecig TAURON Dystrybucja
SA.
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- sygnalizacje stanu potozenia fgcznikébw SN i nN zainstalowanych pomigdzy miejscem przyiaczenia a
jednostkg wytwodrczg,

- pomiar prgdu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,

- pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni SN,

- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytwérczej,

- zbiorczg sygnalizacje awarii,

- sterowanie na wylaczenie jednostki wytworczej po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),

- Sterowanie na wytgcz / zatacz w miejscu przylgczenia od strony OSD, dla PPM - Tryby regulacji mocy
czynnej, biernej, U poprzez nastawienie parametru zdefiniowanego w SCADA (ustawienie parametru
zadanego),

- zabudowa ukiadu rozliczeniowo-pomiarowego netto przystosowanego do pomiaru mocy dostarczane;j i
odbieranej (licznik energii elektrycznej dla pomiaru netto dostarcza TAURON Dystrybucja S.A.),

- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przytgczanym obiekcie wg. potrzeb,

- wyposazenie elektrowni w ukfad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspotczynnikiem mocy cos¢=0,95 (tgp=0,33) w kierunku produkgji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazadac pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach),
- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikéw w dokumentacji projektowanego obiektu w zakresie:
dotrzymania - wymaganych parametréw jako$ci energii elektrycznej w miejscu przylgczenia po przytgczeniu
Elektrowni a co za tym idzie ewentualnej koniecznosci wyposazenia elektrowni w urzadzenia eliminujgce
wprowadzanie zakibcen do sieci,
- zabudowa urzgdzen eliminujgcych wprowadzanie zaktécen do sieci TAURON Dystrybucja S.A..
4. Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe:
4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 15 kV:
a) rodzaj ukiadu: posredni dwukierunkowy,
b) miejsce zainstalowania: bramka pomiarowa SN przy zigczu kablowym SN 15 (20) kV Elektrownia PV.
4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 15 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni dwukierunkowy,
b) miejsce zainstalowania: bramka pomiarowa SN przy zigczu kablowym SN 15 (20) kV Elektrownia PV .

5. Uklad pomiarowy energii brutto jednostki wytwoérczej / ukiad pomiarowy dla celéw potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia:

a) rodzaj uktadu: potposredni/posredni w ramach potrzeb
b) miejsce zainstalowania: zaciski generatora.
6. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: wg. projektu,
b) rodzaj: wytgcznik,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej Przytaczanego Podmiotu.
7. Do obliczen przyjgé:
a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniegj niz 16 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 8,9 kA i czas trwania zwarcia: 1,25 s,*
c) prad zwarcia doziemnego: 3,1 Ai czas jego trwania: 35,0 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczgce parametrow zwarciowych na $rednim napieciu na szynach zbiorczych
rozdzielni SN 15 kV w GPZ Siewierz.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
9. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:
a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRIESD
TAURON Dystrybucja S.A..

b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajace podanie napigcia zwrotnego na
sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A..

c) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigca elektrownie i sie¢ dystrybucyjng przed
zakioceniami oraz prawidiowg prace generatora ponosi Podmiot Przytgczany.

d) Zabezpieczenia wytworcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A.

10.Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektryczne;:
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a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pézn. zm.).

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.  dla jednostek wytwérczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych Srednich wartosci skutecznych napigcia
zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wylgczy¢ elektrownie

11.Sie¢ pracuje w uktadzie:
a) SN - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.
12.0kresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
¢ przerw planowanych — 35 godz.,

* przerw nieplanowanych — 48 godz.
13.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydiuza sie

na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacjg przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytgczenia jednostek wytworczych.

2. Przytaczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztatcenia
jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzer wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. projektu budowlanego wymaganego Ustawa Prawo Budowlane oraz projektu
wykonawczego.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

7. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrédio energii,
podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.
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9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biemnej wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A..

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnigjgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Whnioskodawca
winien zwrdci¢ sig do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

11.Wytworey energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukgji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - ,instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgpna na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl.

12. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$é podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przytgczenia okreslono dla I grupy przylgczeniowe;.

14.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostgpne sa na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.p!

W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
a) Dila energii wprowadzonej przez modut parku energii do sieci OSD - cos$=0.95 (tg$=0.33) w kierunku
produkciji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo zazgdaé pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach)
b) Dla energii wprowadzonej przez synchroniczny modut wytwarzania do sieci OSD - cos$=0.85 (tg$=0.62) dla
produkcji mocy biernej, cos$=0.95 ((tg$p=0.33) dla poboru mocy biernej(OSD ma prawo zazgdac pracy ze
statym cos¢ we wskazanych granicach)
Dla energii pobranej z sieci OSD - musi zawiera¢ sie w przedziale 0<tgp=<0,4 (0,93=cosp<1).

Przygotowat: Frej Grzegorz
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