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14.2. Zabezpieczenia linii SN, linia pierscieniowa lub ze zrédtami lokalnymi
14.2.1. W polu linii sredniego napiecia, zasilajgcej odbiorcow i zrodia lokalne (zat. nr 2, rys. 2-2), nalezy
zabudowac terminal polowy wyposazony w:
— zabezpieczenie nadprgdowe zwtoczne od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych z blokadg kierunkowa,
— zabezpieczenie zwarciowe, od skutkow zwar¢ miedzyfazowych,
— zabezpieczenie nadpragdowe — do realizacji blokady ZSZ,
— zabezpieczenie nadprgdowe — przyspieszenie wytgczenia przy zatgczeniu na zwarcie,
— blokowanie ZSZ od elementu nadpradowego,
— zabezpieczenie ziemnozwarciowe:
e dla sieci z izolowanym punktem neutralnym:
— zalecane zabezpieczenie kierunkowe biernomocowe,
— dopuszcza sie zerowoprgdowe, susceptancyjne kierunkowe i admitancyjne o charakterystyce
kotowej,
e dla sieci skompensowane;:
— zalecane jest konduktancyjne bezkierunkowe,
— dopuszcza sie admitancyjne o charakterystyce kotowej, kierunkowe czynnomocowe,
— dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach (np. dla linii réwnolegtych) konduktancyjne
kierunkowe
e dla sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor:
— zalecane zerowoprgdowe,
— dopuszcza sie kierunkowe czynnomocowe, konduktancyjne i admitancyjne o charakterystyce
kotowej.
— zabezpieczenie nad- i podnapieciowe zasilane z przektadnikdw napieciowych zabudowanych za
wytgcznikiem,
— synchrocheck *),
— zabezpieczenie od mocy zwrotnej,
— ukfad wspoétpracy z LRW,
— ukfad kontroli napigeciowej zasilany z przektadnikow napieciowych zabudowanych za wytgcznikiem od
strony linii, w tym:
e ukiad kontroli napieciowej zatgczenia w cyklu SPZ,
e uktad kontroli napieciowej zatgczenia wytgcznika lini,
— co najmniej 3-krotng SPZ pobudzang od dowolnej funkcji zabezpieczeniowej dziatajgcej na
wytgczenie pola (dla linii napowietrznych i napowietrzno-kablowych),
— uktad co najmniej 2-stopniowej SCO na bazie lokalnego pomiaru czestotliwosci oraz kryterium
podczestotliwosciowego i df/dt,
— SPZ/SCO z lokalnym pomiarem czestotliwosci,
— ukfad przetgczenia trybu linii: ‘linia odbiorcza’ / ‘linia odbiorcza + zrédto’,
— ukfady wg pkt. 9.17.

14.2.2. Zabezpieczenia nadprgdowe powinny dziata¢ w oparciu o pomiar trzech pradéw fazowych i posiadaé
charakterystyki czasowe niezalezne.

14.2.3. Zabezpieczenia nadpradowe fazowe powinny dziata¢ na wytgczenie pola.

14.2.4. Dopuszcza sie blokade zabezpieczeh nadprgdowych fazowych od drugiej harmonicznej. O
koniecznosci stosowania w/w funkcji decyduje komoérka odpowiedzialna za EAZ.

14.2.5. Dopuszcza sie wyposazenie zabezpieczen pdl linii napowietrznych i napowietrzno-kablowych SN w
funkcje nadpragdowg reagujgcg na sktadowg przeciwng w celu identyfikacji i sygnalizacji zaktécen
spowodowanych przerwami toru prgdowego linii. O koniecznosci stosowania w/w funkcji powinna
decydowac¢ komérka odpowiedzialna za EAZ.

14.2.6. Sterowanie operacyjne na zatgczenie wytgcznika powinno uruchamiaé ,przyspieszenie wytgczenia
przy zatgczeniu na zwarcie”. Sterowanie operacyjne na zatgczenie wytgcznika powinno przejsciowo
blokowa¢ SPZ.

14.2.7. W zabezpieczeniu ziemnozwarciowym pomiar prgdu zerowego nalezy realizowaé w oparciu o
przekfadnik Ferrantiego.

14.2.8. Zabezpieczenia od skutkow zwar¢ doziemnych powinny dziataC¢ na wytgczenie lub na sygnalizacje.
Dziatanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacje jest dopuszczalne (z wyjgtkiem sieci z
punktem neutralnym uziemionym przez rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci



zapewnienia selektywnego wytgczania, pod warunkiem, ze zachowane sg wymogi ochrony
przeciwporazeniowej w zasilanej sieci. O pracy zabezpieczenia ziemnozwarciowego na sygnalizacje
powinna decydowaé komédrka odpowiedzialna za EAZ.

14.2.9. W przypadku zabezpieczen linii, ktéra wspotpracuje tylko ze zrédtami wytworczymi nalezy stosowac
ww. zasady z unieczynnieniem SPZ, SCO, SCO/SPZ.

*) zalecany w przypadku pracujgcych w ciggu synchronicznych zrédet wytwdrczych do realizacji blokady

napieciowej zatgczenia wytgcznika w przypadku, gdy Zzrodfo nie zostato odciete od systemu dystrybucyjnego



