Przyczyna Dolna 39
67-400 Wschowa

ELEKTROBUD ©: &2:7%0

Nr dok.:

Temat:

Tom:
Branza:

Lokalizacja:

Zamawiajgcy:

Opracowat:

Projektowat:

Sprawdzif:

PROJEKT
WYKONAWCZY

2017/TB/WN/LIB-DW/2

Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory
do stacji 110/6 kV Janina

IV — Czes¢ konstrukcyjna
Konstrukcyjna

Gmina Libigz
Powiat chrzanowski

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie

ul. Matobgdzka 141
42-500 Bedzin

inz. Adam Siodelski /f/ ‘@ 5(7'

ZBAGN [l\\; STELMASZCZY

L " ifz. budowniclwa

inz. Zbigniew Stelmaszczyki. zjeichy ftfint vr2. 67-400 wscHOw

tel, 065 540 36 06

Upr. bud V86w

U:'r. projekt. 50/189iLw
1674/94/Lr

mgrinz. Tomasz Chruszczewski

mgr ini Tomas: Chpayfczewshi

Uprawmienia budowiane do profékloydha kierowania
robatami_bidesss be raniczen
w specjalnosa konstgkcyifbpyifowlane]

Z dn. 05(65.20

Nr ewid. LBSIU

Data wykonania: grudzien 2017 r. Egzemplarz:..,f x4




Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigaz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina

SPIS TOMOW DOKUMENTACJI

TOM | Czesc¢ liniowa

TOM i Mapy do celéow projektowych
TOM Il Profil podtuzny

TOM IV Czes¢ konstrukcyjna

TOM V Wytyczne realizacji inwestycji

=

= 2 O 0O NO O P~ WN -

—
=

NOoO Ok WN =

SPIS TRESCI TOMU IV

Oswiadczenie
Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji............oooeeeeiiii.
Kopie uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego ...................

Opis techniczny

Podstawa OpraCowania ...........ccooeeeeiiiiiiiiie e
Przedmiot i zakres opracowania ...........cooouuiieiiiiiiiie e
Fundamenty DIOKOWE .........oooiiiiii e
Fundamenty prefabryKOwane...........cooooiiioiiii
WYKONAWSTWO ... s
Tolerancje wymiarowe wg PN-B-03205:1996 ...........covviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiieeee,
MatErialy .....ooeeeeee e
0] = Vo3 1= O RPPRTRRPPPPIN
Wykonanie i zasypanie wykopu fundamentowego............ccccoeeeiiiriiiinnnnnnn..
Zestawienie fundamentOw ......... .o
KONStrukCje WSPOICZE ......coooiiiiiiiiieeeeee

Czescé rysunkowa
Zbrojenie fundamenty typu FBT ..o
Schemat fundamentu typu FB1 . ...
Zbrojenie fundamenty typu FB2 ...........oiiiiiiiiiiieee
Schemat fundamentu typu FB2.........oooviiiiiiiiiiieee
Zbrojenie fundamenty typu FB3 .........ooiiiiiiiieee e
Schemat fundamentu typu FB3.........oeeiiiiiiee e
FUNAament FD ...

nrrys.
RIV/01
RIV/02
RIV/03
RIV/04
RIV/05
RIV/06
RIV/07




Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigaz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina

Wschowa, 2017.12.21

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7. lipca 1994 r.
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczamy, ze projekt wykonawczy pt.:

»,Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libiaz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina”

Tom IV — ,,Czes¢ konstrukcyjna”
ktorego przedmiot zadania zlokalizowany jest w:
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powiat chrzanowski
woj. matopolskie

wykonany dla:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie
ul. Matobgdzka 141
42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr in.

Projektant Sprawdzajgcy




Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigaz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina

1.

I. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania tomu |V projektu wykonawczego stanowig:

2.

umowa nr OBD/ZAK/URB/PR/23/2016/OMI z dn. 08.02.2016 r.

pomiar uksztattowania terenu pod projektowang linia,

wizja lokalna na obiekcie,

normy i przepisy prawne:

v" norma PN-EN 50341-1: 2013-03 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne
pragdu przemiennego powyzej 1 kV. Czes¢ 1: Wymagania ogolne;
Specyfikacje wspdine”,

v" norma PN-EN 50341-2-22:2016 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne
prgdu przemiennego powyzej 1 kV. Czes¢ 2-22: Krajowe WarunkKi
Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)",

v" PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogolne.”

v" PN-B-03205:1996 ,Konstrukcje stalowe - Podpory linii elektroenergetycznych
- Projektowanie i wykonanie.”

v" norma PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.”

v'  ustawa Prawo Budowlane,

v' rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz.U. 2013 poz. 492).

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wstepne zaprojektowanie fundamentéw

blokowych stupéw waskotrzonowych linii 110 kV relacji Libigz — Dwory oraz
fundamentéw prefabrykowanych dla serii stupdw szerokotrzonowych.
Szczegotowy projekt wykonania fundamentow zostanie przedstawiony po
uzyskaniu projektu stupéw, uwzgledniajgc reakcje od konstrukcji na fundamenty.
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3. Fundamenty blokowe

Dla wszystkich serii stupow do wysokosci +10 projektowane sg fundamenty typu FB.
Na konstrukcje fundamentow sktadajg sie:

- zelbetowa ptyta

- zelbetowy cokét

- odziomek

W celu zapewnienia odptywu wody opadowej gorne powierzchnie oczepow
nalezy uksztattowac ze spadkami na zewnatrz.

- Cokot

Cokoét zaprojektowano w formie prostopadto$cianu o przekroju
kwadratowym o wymiarach 2,7x2,7m dla fundamentu FB1; 2,9x2,9m dla
fundamentu FB2; 3,1x3,1m dla fundamentu FB3 i wysokos$ci 1,2 m. Zbrojenie
cokotu stanowi szkielet przestrzenny. Prety gtdwne szkieletu powigzane sg pretami
obwodowymi. Szkielet zbrojeniowy zakotwiony jest w ptycie.

- Plyta

Ptyte fundamentowg na wszystkich stanowiskach zaprojektowano jako
kwadratowg o wymiarach 5,0x5,0m i grubosci 1,0m, krzyzowo zbrojong gorg
i dotem oraz pretami obwodowymi.

W miejscu odziomka zbrojenie gérne stanowig prety fgczone naprzemiennie
na zakfad.

- Odziomek

Rysunki montazowe oraz warsztatowe odziomka wraz z odpowiednimi listami
materiatowymi zawarte bedg w dokumentacji stupow.

Dla stupow nadlesnych projektuje sie fundamenty typu FD. Sg to fundamenty
drgzone, o budowie podobnej do fundamentéw FB, z tg roznica, ze cokot fundamentu
zostaje wydrgzony i zasypany ttuczniem. Fundamenty FD pokazano na rys. RIV/07.

Szczegdtowy projekt fundamentow zostanie przedstawiony po zaprojektowaniu
dedykowanych im stupéw nadlesnych.

4. Fundamenty prefabrykowane

Dla nowoprojektowanych stupow serii EB24 zaprojektowano typowe fundamenty,
prefabrykowane, skrecane typu SF 300x380/320.

5. Wykonawstwo

Przed rozpoczeciem betonowania oczepu nalezy pewnie i trwale ustali¢
potozenie zbrojenia i odziomka. Dopuszczalne wartosci tolerancji okreslone
normg PN-B-03205:1996 nie mogg by¢ przekroczone.

Sposob uktadania mieszanki betonowej powinien zapobiegac jej
zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu. W trakcie betonowania mieszanke
betonowg zageszczaé wibratorami, a nastepnie odpowiednio pielegnowac
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6. Tolerancje wymiarowe wg PN-B-03205:1996

Przy ustawianiu fundamentéw nalezy zachowa¢ wymagane tolerancje
ustawienia fundamentow. Dopuszczalne wartosci tolerancji okreslone normg PN-B-
03205:1996 nie mogg byc¢ przekroczone.

Dopuszczalne odchyitki usytuowania kotew fundamentowych dla fundamentu
jednoblokowego sg nastepujgce:

- rozstaw kotew wzdtuz bokéw podstawy stupa A < 5mm,

- rozstaw kotew wzdtuz przekatnej podstawy stupa A <7mm

- pionowa odlegtos¢ jednej z kotew od ptaszczyzny wyznaczonej przez trzy pozostate
kotwy A <5mm,

- roznica poziomdéw miedzy dwiema kotwami A £d/300 (d-odlegtos¢ miedzy tymi
kotwami),

- kat odchylenia kotwy katownikowej od wtasciwego kierunku tg a <0,03

- kat skrecenia kotwy wokot osi pionowej tg 8 < 0,02.

7. Materiaty
Beton: C25/30 (B30)
C8/10 (B10) (podbudowa)
Stal profilowa: S355J2; S235JR
Stal zbrojeniowa: A-Il1IN , A-1
8. lzolacje

Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg wszystkich dostepnych powierzchni
fundamentu, do gtebokosci min 1,0 m.

9. Wykonanie i zasypanie wykopu fundamentowego

Wykop fundamentowy dla oczepu mozna wykonywaé mechanicznie, lecz
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu na dnie wykopu. Nalezy wykona¢
odpowiednie zabezpieczenie scian wykopu. Wykop chroni¢ przed zalaniem przez
wody opadowe lub gruntowe. Jezeli zajdzie taka potrzeba to na czas wykonywania
fundamentu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w sposéb nie
powodujgcy zmiany konsystencji gruntu w dnie wykopu.

Po wykonaniu fundamentu, a przed jego zasypaniem nalezy wykonac
instalacje uziemiajgcg konstrukcji. P6zniejsze odkopanie w tym celu fundamentu
stupa ze wzgledu na zachowanie jego statecznosci bedzie wymagato
zabezpieczenia stupa.

Fundament zasypywac silnie zageszczanymi (co 20-30cm) warstwami gruntu
zasypowego. Do zasypu nie wolno stosowac gruntéw organicznych. Nalezy
zastgpic je gruntem zasypowym nosnym. Zageszczanie gruntu zasypowego nalezy
wykonac¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ powtoki izolacyjnej ani betonu.
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10. Zestawienie fundamentow

Lokalizacje fundamentu nalezy wytyczac¢ geodezyjnie wg dokumentac;ji
wykonawczej - cze$¢ liniowa.
Rozstawy po zewnetrznych rozstawach kotew i rozstaw osiowy fundamentéw w

zaleznosci od typu stupa.

Seria Typ ;lupa Fundament Rozstaw osiowy
+0 FB1 1,70 x 1,70
+2,5 FB1 1,84 x 1,84
+5 FB1 1,99 x 1,99
+10 FB1 2,27 x 2,27
+15 FD 2,56 x 2,56
+30 FD 3,41 x 3,41
<t PR ETEE) Fundament Rozstaw osiowy
E M2
o -2 FB2 1,88 x 1,88
+2,5 FB2 2,15x2,15
+25 FD 3,45 x 3,45
Typ“::upa Fundament Rozstaw osiowy
+2,5 FB3 2,38 x 2,38
+20 FD 3,66 x 3,66
+25 FD 4,03 x4,03
Typ stupa Fundament Rozstaw osiowy
- M9
E +2,5 SF 300x380x/320 4,08 x 4,08
+10 SF 300x380x/320 5,61 x 5,61
P Typ Is(lupa Fundament Rozstaw osiowy
S
8 +26 Istniejgcy 5,02 x 5,02

11. Konstrukcje wsporcze

Na projektowanych stanowiskach, zgodnie z zestawieniem montazowym,
przewidziano posadowienie nowoprojektowanych stupow kratowych serii EBW24
typu P, M2, M4; EB24 typu M9 oraz EOW24 typu K. Wszystkie konstrukcje zostang
dostosowane do normy PN-EN 50341-1: 2013-03 i PN-EN 50341-2-22:2016.

Stupy zostang zaprojektowane do wymagan wytrzymatosciowych odpowiadajgcej
strefie wiatrowej WI i oblodzeniowej S1.
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Dla potrzeb niniejszej inwestycji zaprojektowane zostang stupy nadlesne

o wysokosciach przekraczajgcych wartosci typowych stupow katalogowych. Zaliczajg
sie do nich stupy: EBW24 P+15,+30; EBW24 M2+25; EBW24 M4+20,+25; EBW24
K+26. Dokumentacja wymienionych stupéw zostanie dostarczona w dokumentacji
powykonawczej.

Opis konstrukcji:

I.

Podstawowym materiatem sg kgtowniki rbwnoramienne walcowane na
gorgco ze stali w gatunku S235JR (St3SY) dla zakratowania oraz stali S355J2
(18G2A) dla kraweznikow.
Minimalny rozmiar kagtownikow to L40x40x4.
Blachy stalowe walcowane na gorgco zostaty zaprojektowane réwniez ze stali
S235JR (St3SY) i S355J2 (18G2A).
Do montazu konstrukcji nalezy stosowac sruby w klasie wtasnosci
mechanicznych 5,8 i nakretki w kl. 5. Sruby w zakresie wymiaréw
zaprojektowano zgodnie z normg DIN-7990, natomiast podktadki, zgodnie
z normg DIN-7989. Dopuszcza sie zastosowanie srub wg normy PN-85/82101
i nakretek wg PN-75/82144.
Sruby zastosowane na stopnie wlazowe nalezy wykonaé zgodnie z normg
PN-EN ISO 4016:2004. Mozliwe jest zastosowanie stopni wtazowych typ NK
20520 produkowanych przez Zaktady Wytwércze Sprzetu Sieciowego "BELOS”
S.A.
Potgczenia spawane wystepujgce w konstrukcji stupa nalezy wykonac
elektrodami o symbolach PN-EN499-E35A RA i PN-EN499-E422 B zgodnie
z normg PN-EN ISO 2560:2006(U) lub metodg pdtautomatyczng w ostonach
gazow (135 wg PN-EN ISO 4063).
Warunki wykonania wg:

- Norma wykonania: PN-B-06200:02

- Klasa konstrukgciji: ,,2”

- Poziom jakosci spoin wg PN-EN ISO 5817: ,¢”

- Badanie spoin: 100% vt (wizualne)
Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Stupy zabezpieczy¢ przed odkrecaniem profili stalowych do wysokosSci
minimum 3,0 m.
Konstrukcje stupow przystosowane do rektyfikaciji.
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#18 1=3920mm s7t.24 @ 2700 3 18 48 4900 235.20) 469.9)
4 12 8 5220 41.76) 37.1
5 18 26 3995 103,87] 207.5
1000 5a 18 26 3645 94,77] 189.4
6 12 16 3110 49.76) 44.3|
3160 S
A & 1.998 0.888
1 element| Razem
Poz | @ szt | fmm] | [m] 218 | @12
418 1=4900mm 52448 AN
@ DEUGOSC MASATka]
4900
12 1=5220mm szt8 @
4890
TEMAT IBudowy linij napowietrznej 110 kV relacji: Odczep z linii napowietrznej http/iwww. bud.py | NRRYS
INWESTYCJI: TO KV Lib132 — Dwory do stacji 110/6 kV Janina wschowa@elektrobud.pl RIV/03
YT Zbrojenie fundament typu FB2. FORMAT:
R | Zoroleefundament ypu ELEKTROBUD | 7
NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bedzinie Przyczyna Dolna 30 tek: (65) 5476600 | SKALA
INWESTORA: ul. Malobadzka 141, 42-500 Bedzin 67-400 Wechowa .
OPRACOWAL: | inz. Adam Siodelski 20.12.2017
PROJEKTOWAE: | inz. Zbigniew Stelmaszczyk 50/89LW spee. konsirukeyjno-budowlana 20.12.2017
SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz C L OK/06 ‘spec. konstrukcyjno-budowlana 20.12.2017




Rozstaw po wierzchotkach odziomka poziom +0,60
f Odziomek

200

NANNS
&

Izolacja |

Usytuowanie fundamentu

100

-2,00

3

%

|

A

Chudy betonu C8/10 gr. 20cm

/estawienie elementow dla stanowiska

Element Jedn. | llog¢
Fundament szt. 1
Odziomek szt. 1
UWAGI:

Rozstqw fo wierzcholkach odziomka pozipm [+0,60
290
500

Rozstqw

0 wierzchotkach odziomka pozipm |+0,60

290

500

1. Fundament posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 (B10) grubosci 0,2m.
2. Wykona¢ izolacje gérnych i bocznych powierzchni oczepu.
3. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.

ZESTAWIENIE MATERIALOW JEDN | NA STANOW
Stal zbrojeniowa (A-IIIN; A-0) kg 1607,0
Beton €25/30 (B30) m* 35,5
Beton €8/10 (B10) m® 5,8
Izolacja m? ~18,0

TEMAT Budowy linii napowietrznej 110 kV relacji: Odczep z linii napowietrznej htp://www.elektrobud.pl/ NRRYS:
INWESTYCJI: 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina ) wschowa@elektrobud.pl RIV/04
TYTUL Schemat fundamentu FB2. FORMAT:
RYSUNKU: ELEKTROBUD |
NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Przyczyna Dolna 39 tel: (65) 547 66 00 SKALA:
INWESTORA: | ul. Malobadzka 141, 42-500 Bedzin 67-400 Wschowa  fax: (65) 547 66 09 .
OPRACOWAE: | inz. Adam Siodelski % 20.12.2017
PROJEKTOWAL: | inz. Zbigniew Stelmaszczyk 50/89/LW spec. konstrukeyjno-budowlana i ZY 20.12.2017
SPRAWDZIE: mgr inz. Tomasz Chruszczewski LBS/0023/PWOK/06 spec. konstrukeyjno-budowlana \AN%WX 20.12.2017

[
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1. Prety nr 2 i 2a oraz 5 i 5a uklada¢ naprzemiennie.
2. Prety zbrojeniowe wymiarowane sq po osioch (Metoda B wg PN-EN SO 3766 2006).
912 1=3310mm sz.16 @ N 3. Nominalna otulina zbrojenia S50mm.
— S50 4. Wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach.
"
1
~
#18 1=6375mm szt.24 8 Zz
Q) B ZESTAWIENIE_MATERIALOW JEDN [ 1LOSE
4860 — Stal zbrojeniowa A-lIN kg 1657,0
Beton €25/30 m® 36,7
tACZNIE kg 1657.0
Razem kg 15456 84.4]
1 18 24 6375 153.00) 305.7)
2 18 24 3920 94.08 188.0
918 1=3460mm szt.24 @ 2a 18 24 3460 83.04) 165.9
#18 1=3920mm s7t.24 @ 2700 3 18 48 4900 235.20) 469.9)
4 12 8 5220 41.76) 37.1
5 18 26 4195 109.07| 217 5|
1000 5a 18 26 3845 99.97] 199.7
6 12 16 3310 52.96) 47.0)
3160 S
& 1.998 0.888
1 element| Razem
Poz | @ szt | fmm] | [m] 218 | @12
418 1=4900mm 52448 AN
@ DEUGOSC MASATka]
4900
12 1=5220mm szt8 @
4890
TEMAT IBudowy linij napowietrznej 110 kV relacji: Odczep z linii napowietrznej hitp:/hwww, bud.py | NRRYS
INWESTYCJI: TO KV Lib132 — Dwory do stacji 110/6 kV Janina wschowa@elektrobud.pl RIV/05
YT Zbrojenie fundament typu FB3. FORMAT:
R | Zoroleefundament ypu ELEKTROBUD | 7
NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bedzinie Przyczyna Dolna 30 tek: (65) 5476600 | SKALA
INWESTORA: ul. Malobadzka 141, 42-500 Bedzin 67-400 Wechowa .
OPRACOWAL: | inz. Adam Siodelski 20.12.2017
PROJEKTOWAE: | inz. Zbigniew Stelmaszczyk 50/89LW spee. konsirukeyjno-budowlana 20.12.2017
SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz C L OK/06 ‘spec. konstrukcyjno-budowlana 20.12.2017




Rozstaw po wierzchotkach odziomka poziom +0,60
f Odziomek

200

NANNS
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Izolacja |

Usytuowanie fundamentu

100
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A

Chudy betonu C8/10 gr. 20cm

/estawienie elementow dla stanowiska

Element Jedn. | llog¢
Fundament szt. 1
Odziomek szt. 1
UWAGI:

1. Fundament posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 (B10) grubosci 0,2m.

2. Wykona¢ izolacje gérnych i bocznych powierzchni oczepu.

3. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW JEDN | NA STANOW
Stal zbrojeniowa (A-IIIN; A-0) kg 1657,0
Beton €25/30 (B30) m* 36,7
Beton €8/10 (B10) m® 5,8
Izolacja m? ~ 18,0
TEMAT Budowy linii napowietrznej 110 kV relacji: Odczep z linii napowietrznej htp://www.elektrobud.pl/ NRRYS:
INWESTYCJI: 110 kV Libiaz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina () wschowa@elektrobud.pl RIV/06
FORMAT:
Mﬁwﬁnzxc.. Schemat fundamentu FB3. m Fm5=° wc u s
NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Przyczyna Dolna 39 tel: (65) 547 66 00 SKALA:
INWESTORA: | ul. Malobadzka 141, 42-500 Bedzin 67-400 Wschowa fax: (65) 547 66 09 R
OPRACOWAL: | inz. Adam Siodelski \N«\Bﬂﬂ§§v 20.12.2017
PROJEKTOWAL: | inz. Zbigniew Stelmaszczyk 50/89/LW spec. konstrukeyjno-budowlana r / ZY 20.12.2017
SPRAWDZIE: mgr inz. Tomasz Chruszczewski LBS/0023/PWOK/06 spec. konstrukeyjno-budowlana \d@ﬁr 20.12.2017
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TEMAT Budowy linii napowietrznej 110 kV relacji: Odczep z linii napowietrznej http://www.elektrobud.pl/ | NR RYS:
INWESTYCJI: 110 kV Libigz - Dwory do stacji 110/6 kV Janina @, wschowa@elektrobud.pl RIV/O7
YTU Sch t fund. tu FD. FORMAT:
RYSUNKU: chematiundament ELEKTROBUD | ',
NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Przyczyna Dolna 39 tel: (65) 547 66 00 SKALA:
INWESTORA: | ul. Matobqdzka 141, 42—-500 Bedzin 67-400 Wschowa  fax: (65) 547 66 09 -
OPRACOWAL: | inz. Adam Siodelski | Seelc” | 22122017
PROJEKTOWAL: | inZ. Zbigniew Stelmaszczyk | 50/89/LW spec. konstrukeyjo—budowlaho i Z‘ 22.12.2017
SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz ChruszczewskLBS/0023/PWOK /06 spec. xo:w:..xovioncioz_ga\ﬂw\ﬁx\ 22.12.2017
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