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Branża Autorzy Imię i nazwisko 

Specjalność, 

nr ewid. uprawnień 

budowlanych 

Data 

i podpis 

Technologiczna: 

elektryczna, 

elektroenergetyczna 

Projektował: Przemysław Bander Specjalność instalacyjna w 

zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

Nr upr. ZAP/0173/POOE/14 

2018.01.31 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 Jako Projektanci podpisani w poniższej tabeli, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. poz 290) oświadczamy, iż projekt pn.: 

„Zabudowa zabezpieczenia różnicowego linii napowietrznej 110kV relacji SE Dwory – SE Libiąż z 

odczepem w kier. SE Janina”, TOM E1: GPZ LIBIĄŻ. ROZDZIELNIA 110KV. POLE NR 1. 

MONTAŻ ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO 

zrealizowany w ramach inwestycji pn.: 

„Opracowanie dokumentacji technicznej i terenowo – prawnej dla budowy linii 110 kV relacji: Odczep z 

linii 110 kV Libiąż – Dwory do stacji 110/6 kV Janina oraz realizacja na jej podstawie robót 

budowlanych. 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Branża Autorzy Imię i nazwisko 

Specjalność, 

nr ewid. uprawnień 

budowlanych 

Data 

i podpis 

Technologiczna: 

elektryczna, 

elektroenergetyczna 

Projektował: Przemysław Bander Specjalność instalacyjna w 

zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

Nr upr. ZAP/0173/POOE/14 

2017.10.19 
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WYKAZ CZĘŚCI 

Oznaczenie 

tomu 
Nazwa tomu Branża 

Numeracja 

rysunków 

E1 
GPZ Libiąż. Rozdzielnia 110kV. Pole nr 1. Montaż 

zabezpieczenia różnicowego 
Elektryczna 

E1XXX 

XXX=001 

(002…) 

E2 
SE Dwory. Rozdzielnia 110kV. Pole nr 9. Montaż 

zabezpieczenia różnicowego 
Elektryczna 

E1XXX 

XXX=001 

(002…) 
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KARTA ZMIAN 

Wersja  
Numer 

zmiany 

Data 

wprowadzenia 

zmiany 

Podstawa i treść zmiany Autor zmiany Podpis 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są schematy zasadnicze oraz schematy połączeń wewnętrznych i przyłączeń 

w zakresie doposażenia pola w zabezpieczenie różnicowe typu 7SD82. 

1.2. Dane wejściowe 

- umowa z Inwestorem nr OBD/ZAK/URB/PR/23/2016/OMI z dnia 8.02.2016 r., 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – postępowanie nr 2015/TD-OBD/TD-OBD/05077/L, 

- udostępniona przez Inwestora dokumentacja obiektu, 

- inwentaryzacja terenowa, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- obowiązujące przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, 

- karty katalogowe zastosowanych urządzeń. 

1.3. Zabezpieczenie różnicowe 

W istniejącym polu zamontowane zostanie zabezpieczenie różnicowe typu 7DS82 produkcji Siemens.  

Zabezpieczenie to podłączone zostanie do – obecnie – rezerwowego, 4-tego uzwojenia przekładników 

prądowych. Działać będzie sygnałem OW na pierwszą i drugą cewkę wyłącznika oraz pobudzać automatykę 

SPZ (realizowaną obecnie w zabezpieczeniu odległościowym RTX-35b).  Zasilanie zabezpieczenia odbywać się 

będzie z napięcia sterowniczego rezerwowego („kwadraty”). Zaprojektowano również rezerwowe obwody do 

podłączenia do istniejącego układu Sygnalizacji centralnej (należy je podłączyć do wolnych – o ile występują – 

wejść kasety Sygnalizacji centralnej). 

 

Zaprojektowany został również przełącznik – S47 – umożliwiający zablokowanie zabezpieczenia różnicowego 

(dla celów testowania zespołu zabezpieczeniowego). 

1.4. Lokalizacja aparatury 

Przedmiotowe zabezpieczenie zamontowane zostanie na istniejącej tablicy przekaźnikówej P11. 

1.5. Wskazówki montażowe 

 Kable 1.5.1.

Nowoprojektowane kable należy oznaczyć zgodnie z oznacznikiem opisanym w zestawieniu kabli. Żyły 

rezerwowe w kablach należy połączyć ze sobą i uziemić. 

 Drutowanie 1.5.2.

Projektowane elementy i urządzenia należy odrutować zgodnie ze schematami połączeń i przyłączeń. 

Do drutowania stosować przewody miedziane typu DY-750 lub Lg-750. 
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W celu odróżnienia od siebie różnych obwodów drutowanie należy wykonać przewodem 

o różnokolorowej izolacji, i tak: 

 obwody prądowe - kolor izolacji żółty, 

 obwody prądu stałego - kolor izolacji czarny, 

 obwody prądu przemiennego – kolor izolacji brązowy (faza) lub niebieski (neutralny). 

 

Każdy koniec przewodu należy wyposażyć w oznacznik zawierający nr przyłącza, z którego dany 

przewód wychodzi oraz adres drugiego końca. 
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2. Zestawienia 

2.1 Zestawienie materiałów 

Oznaczeni

e 

Wyszczególnienie Producent Jednostka Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

K41 

Zabezpieczenie różnicowe 

7SD82-P1B43953 

- do montażu natablicowego; 

Siemens szt. 1  

S47 
Przełącznik krzywkowy 

4G10-55-OU-R014 
Apator szt. 1  

XP10 

złącze przelotowe WDU 4N (104260) 

Weidmuller szt. 

11 

 

 

pokrywa 
WAP WDU2.5N/4N 

(101000) 
2 

mostek wtykany ZQV 4N/10 GE (175826) - 

ogranicznik WEW 35/2 (101120) 2 

oznacznik listwy WAD 4 WS (107210)  

oznacznik złączek WS 12/6 0,11 
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2.2 Zestawienie tabliczek opisowych 

Oznaczenie Tekst Symbol 

aparatu 

Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 

Tabliczki typu „I6” o wym. 50x18 

- Zabezpieczenie różnicowe K41 1  

- 

Zabezpieczenie różnicowe 

1 – zablokowanie 

2 – odblokowanie 

S47 1 
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2.4 Zestawienie kabli 

Oznaczenie Trasa  

od – do  

Typ Długość  Ilość żył 

rezerw. 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

W1001/L1 L1 – P10 YKYFty 100m 1 - 

 



























O
b
w
o
d
y
 
s
y
g
n
a
liz
a
c
y
jn
e

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o



O
b
w
o
d
y
 
s
y
g
n
a
liz
a
c
y
jn
e

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o



O
b
w
o
d
y
 
s
y
g
n
a
liz
a
c
ji 
c
e
n
tra

ln
e
j

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o



O
b
w
o
d
y
 
s
y
g
n
a
liz
a
c
ji 
c
e
n
tra

ln
e
j

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o

X
P

1
0

7
2

K
4

1

3
M

8

3
M

7

Z
a

b
e

z
p

ie
c
z
e

n
ie

 ró
ż
n

ic
o

w
e

(re
z
e

rw
a

)

X
P

1
0

7
4

P
o

b
u

d
z
e

n
ie

Z
a

d
z
ia

ła
n

ie
Z

a
b

lo
k
o

w
a

n
ie

U
s
z
k
. łą

c
z
a

3
M

9

X
P

1
0

7
5

3
M

1
0

X
P

1
0

7
6

U
s
z
k
. 7

S
D

8
2

Z
a

n
ik

 U
_

z
a

s
il.

7SD86

2
L

7

2
L

1
0

X
P

1
0

7
7

LC

X
P

1
0

7
2

BO 3.5

BO 3.6

BO 3.7

X
P

1
0

7
8



O
b
w
o
d
y
 
s
te
ro
w
a
n
ia
 
n
a
p
ę
d
a
m
i

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o



O
b
w
o
d
y
 
T
e
le
m
e
c
h
a
n
ik
i

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o



O
b
w
o
d
y
 
z
a
s
ila
n
ia
 
p
rą
d
e
m

p
rz
e
m
ie
n
n
y
m

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o



O
b
w
o
d
y
 
z
a
s
ila
n
ia
 
p
rą
d
e
m

p
rz
e
m
ie
n
n
y
m

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o



T
a
b
lic
a
 
P
1
.

S
c
h
e
m
a
t 
p
o
łą
c
z
e
ń
 
w
e
w
n
ę
t rz

n
y
c
h
 
i

p
rz
y
łą
c
z
e
ń

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o



T
a
b
lic
a
 
P
1
.

S
c
h
e
m
a
t 
p
o
łą
c
z
e
ń
 
w
e
w
n
ę
t rz

n
y
c
h
 
i

p
rz
y
łą
c
z
e
ń

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o



T
a
b
lic
a
 
P
1
.

S
c
h
e
m
a
t 
p
o
łą
c
z
e
ń
 
w
e
w
n
ę
trz

n
y
c
h
 
i

p
rz
y
łą
c
z
e
ń

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o

XP10:79



T
a
b
lic
a
 
P
1
.

S
c
h
e
m
a
t 
p
o
łą
c
z
e
ń
 
w
e
w
n
ę
t rz

n
y
c
h
 
i

p
rz
y
łą
c
z
e
ń

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o



T
a
b
lic
a
 
P
1
0
.

S
c
h
e
m
a
t 
p
o
łą
c
z
e
ń
 
w
e
w
n
ę
t rz

n
y
c
h
 
i

p
rz
y
łą
c
z
e
ń

S
ta
c
ja
 
G
P
Z
 
L
ib
ią
Ŝ
.

R
o
z
d
z
. 
1
1
0
k
V
. 
P
o
le
 
n
r 
1
.

M
o
n
ta
Ŝ
 
z
a
b
e
z
p
. 
ró
Ŝ
n
ic
o
w
e
g
o

XP10:39

XP10:39






