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1. Cel realizacji zadania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja wytycznych i podanie wymagan
do opracowania/aktualizacji dokumentacji techniczno-formalno-prawnej na budowe trzeciego
(rezerwowego) przytacza 110 kV dla stacji elektroenergetycznej 110/6 kV ,Janina” (Odczep
do stacji Janina z istniejgcej linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory).

Zalozenia powinny stanowi¢ podstawe do opracowania/aktualizacji dokumentacii
projektowej dla budowy linii 110 kV ,Odczep z linii 110 kV Dwory — Libigz do stacji 110/6 kV
Janina”, a nastepnie na jej podstawie wybudowanie w/w linii 110 kV.

Wymagania zostaly opracowane zgodnie z aktualnie posiadang wiedzg techniczng
i eksploatacyjng. Budowa trzeciego przytacza 110 kV ma na celu zwiekszenie pewnosci
i niezawodnosci dostaw energii elektrycznej do stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Janina.

2. Powiazanie z innymi projektami TAURON Dystrybucja S.A.

Opracowanie powigzane jest z nastepujacymi dokumentami znajdujgcymi sie w TAURON
Dystrybucja S.A.:

— Ekspertyza wptywu przytgczenia stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Janina na
parametry i prace KSE,

— Umowa nr DTP/09/U/MK/2013/2014 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Janina.

— Aneks nr AUP/6/2024 do umowy DTP/09/U/MK/2013/2014 z dnia 18.06.2024 r.

3. Opis stanu istniejgcego.

Aktualnie stacja elektroenergetyczna 110/6 kV Janina jest obiektem pracujacym w uktadzie
H4. Stacje zasilajg dwie linie 110 kV relacji Chrzanéw — Janina oraz Janina — Dwory.

Linia 110 kV, z ktérej planowane jest wykonanie odczepu (relacji Libiaz — Dwory) jest
w przewazajgcej wiekszosci linig dwutorowa (drugi tor to linia 110 kV relacji Sobieski — Dwory).
Odcinek jednotorowy linii wystepuje przy podejsciu do stacji Libigz. Trasa nowo planowanej
linii 110 kV bedzie przebiegata przez tereny gminy Libigz.
Linie 110 kV relacji Libiaz — Dwory charakteryzujg nastepujgce parametry techniczne:
— Przewody robocze: AFL-6 240 mm?,
—  Przewody odgromowe: AFL-1,7 50 mm?2, AFL-1,7 70 mm?, AFL-1,7 95 mm?,
— Konstrukcje wsporcze: 37 sztuk,
— Fundamenty jednoblokowe oraz progowe,
— lzolacja kompozytowa oraz porcelanowa,
— Dtugos¢ ok. 8.5 km.
— Swiattowdd 12-wtdéknowy

4. Stan projektowany.

4.1. W planowanym zadaniu nalezy uwzgledni¢:

wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej,

uzyskanie niezbednych zgdd i zezwolen na prowadzenie robét,

przebudowe kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych SN poprzez ich skablowanie,
montaz czynnej ochrony przeciwdrganiowej projektowanych przewodoéw fazowych
i odgromowych,

e wykonanie pomiaréw, protokotéw i dokumentacji powykonawczej,
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

e uzyskanie stuzebnosci przesylu na catej dtugosci projektowanej linii napowietrznej
110 kV,

e budowe traktu Swiattowodowego na linii 110 kV relacji: SE Dwory — SE Libigz — odg.
SE Janina

e Uzgodnienie i budowa zabezpieczen roznicowego na stacji Libigz pole Dwory

e Uruchomienie zabezpieczen réznicowych linii Dwory-Libigz-Janina.

Stacja Dwory podlega modernizacji tacznie z obwodami wtérnymi. Dokumentacja
opracowana na zabezpieczenia roznicowe dla pola Libigz w GPZ Dwory tym samym jest
nieaktualna i nie podlega aktualizacji. Na etapie projektowania nalezy pozyskac
z Wydzialu OBB/ST6 dokladne dane nowych zabezpieczen i wykorzystaé
w opracowywanej dokumentaciji.

Opracowana dokumentacja swym zakresem powinna obejmowa¢ budowe trzeciego
niezaleznego przytgcza 110 kV do stacji 110/6 kV Janina, tj. budowe napowietrznej linii
110 kV dtugosci ok. 4,2 km przytgczonej do napowietrznej linii 110 kV relacji Libigz —
Dwory (wpiecie do istniejacej linii nalezy zrealizowac¢ w postaci odczepu).

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy kierowa¢ sie standardami
technicznymi aktualnie obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A. dostepnymi na
stronie internetowej: htips./www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-
techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych.

Umiejscowienie w terenie nowo planowanego odczepu do stacji 110/6 kV Janina
na napieciu 110 kV, nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z trasg opracowang na podstawie
dotgczonych map, wykorzystujac do tego odczep ze stupa nr 102 istniejgcej juz linii
napowietrznej 110 kV relacji Libigz — Dwory (w eksploatacji Oddziatu w Bielsku-Biate;j).
W celu budowy odczepu wymieni¢ stup nr 102 na nowy, przeznaczony do pracy jako
krancowy.

W przesle 102/2 — 102/3 projektowana linia napowietrzna 110 kV krzyzuje linie
napowietrzng 15 kV relacji GPZ Chetmek — Flagéwka Tor 4. W zwigzku z tym, przesto linii
SN krzyzujgce projektowang linie WN powinno zostaé skablowane kablem o przekroju
min 120 mm?.

W przesle 102/3 — 102/4 projektowana linia napowietrzna 110 kV krzyzuje linie
napowietrzng 220kV relacji Byczyna — Bujakéw. Proponowane rozwigzanie nalezy
uzgodni¢ z operatorem systemu przesytowego.

Dla nowo projektowanej linii 110 kV nalezy zaprojektowaé przewody robocze typu:
AFL-6 240 mm? oraz przewody odgromowe stalowo-aluminiowe dobrane pod katem
spodziewanych prgdéw zwarciowych. W przypadku koniecznosci, zastosowac nalezy
ochrone przeciwdrganiows.

Typy i wysokosS¢ konstrukcji wsporczych nalezy dobra¢ dla temperatury granicznej
roboczej +80°C z uwzglednieniem lokalnych warunkéw terenowych, rozpietosci przeset,
zatomoOw tak, zeby zagwarantowa¢ zachowanie wymaganych odlegto$ci pionowych
i poziomych. Kazdy stup musi mie¢ zaprojektowany uktad uziomowy wtasciwy dla jego
lokalizaciji, tabliczki ostrzegawcze i fazowe, oraz tablice z oznaczeniem faz.

Zabudowa¢ przewdéd OPGW 48J (ij. poprzez kabel OTK od istniejgcej szafy
Telekomunikacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i nastepnie poprzez bramke liniowg do
miejsca wpiecia w linie Libigz — Dwory. Uktad potgczeh optycznych ustalony zostac
powinien na etapie realizacji projektu wykonawczego. 4.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Na odcinku GPZ Dwory — GPZ Libigz istnieje $wiattowdd 12-wtdknowy, ktéry moze byc¢
niewystarczajacy dla komunikacji miedzy planowanymi zabezpieczeniami. Szczegoty
nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z Wydziatem Telekomunikaciji i Sieci OT/SO6

i SO7

Budowa linii 110kV wymaga przebudowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 6 kV relacji GSZ-1 p.40—RSW-Il p. 1 na linie kablowa. Skablowanie odcinka
napowietrznej lini SN ma na celu uwolnienie nieruchomosci pod projektowang
napowietrzng linie relacji odczep linii 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.
Linia SN 6 kV relacji GSZ-1 p.40—RSW-Il p. 1 doprowadza zasilanie z Gtéwnej Staciji
Zasilajgcej GSZ-1 kopalni Janina do Rozdzielni Stacji Wentylatorow RSW-II zlokalizowane;
przy ul. Gromieckiej w Libigzu. Wtascicielem napowietrznej linii elektroenergetycznej jest
TAURON Wydobycie S.A. Catkowita dtugo$¢ linii napowietrznej od stupa nr 1/1 do stupa
nr 22/1 wynosi 2,66 km. W sekcji 1/1-7/1 oraz 10/1-22/1 zawieszone sg przewody AFL 6-
120 mm2 . W sekgji 7/1-10/1 zawieszone s3g przewody AFL 6-95 mm2.

Na przedmiotowy zakres opracowana jest dokumentacja, ktéra zostanie udostepniona.
Biuro projektowe powinno pozyska¢ wymagane decyzje administracyjne, zgody oraz
pozwolenia na budowe. Sprawy terenowo — prawne uregulowa¢ nalezy przed
rozpoczeciem prac budowlano montazowych.

Integralng czescig niniejszych wytycznych jest projekt opracowany przez firme
Elektrobud, z ktérego dane bedg udostepnione do wykorzystania przy tworzeniu nowego
projektu.

Na czas prac na stanowisku nr 102 (stanowisko linii dwutorowej 110kV Sobieski-Dwory,
Dwory-Libigz) wymagane bedzie wykonanie przemostkowan celem utworzenia
dwustronnego zasilania dla SE Sobieski, SE Libigz i SE Jamnice. Zakres prac nalezy
uzgodni¢ w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biate;.

4.10. Wszelkie uzgodnienia prowadzi¢ na biezgco z odpowiednimi Wydziatami w Oddziatach

w Bedzinie i Bielsku Biate;j.

5. Zataczniki:
5.1. Tabela naktadéw:
Element: llosc:
Linia 3 x AFL 240 4500 m
Skablowanie linii SN 2660 m
Dokumentacja 1 szt.
Razem:

5.2. Odkupiona dokumentacja.
5.3. Mapa.
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